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1. Situering

1.1 Identificatie van het gebouw

Benaming Onze-Lieve-Vrouw en Sint-Rochuskerk, 
Onze- Lieve-Vrouwkerk, Onze-Lieve-
Vrouw Geboortekerk

Ligging onroerend goed Wortegemplein z.n., 9790 Wortegem

Kadastralke identificatie Afdeling Wortegem-Petegem 1, Sectie A, 
Perceelnummer 0857 00A

Eigendom van Gemeente Wortegem-Petegem
Waregemsesteenweg 35
9790 Wortegem-Petegem

De kerk is niet beschermd, maar werd 

opgenomen in de Inventaris van het 

Onroerend Erfgoed (ID 28281, vaststelling op 14 

september 2009). 

1.2 Omgeving

Wortegem is een landbouw- en woondorp in 

de overgangstreek van Zandig- en Zandlemig-

Vlaanderen, met een oppervlakte van 1 567 

hectare en 2 029 inwoners (anno 1998). In 

1970 werd de gemeente opgenomen in de 

nieuwe fusiegemeente Wortegem-Petegem. 

Kenmerkend is het sterk golvend landschap 

van de Vlaamse Ardennen: van 25 m in het 

zuidoosten tot 82,5 m te Boudelo en 70 m in 

het dorpscentrum. Aan de kern van Wortegem 

grenzen twee landschappelijke ankerplaatsen: 

ten zuiden het Bouvelobos en Hemsrode; 

ten noorden het Schelde-Leie Interfluvium.

Wegens haar positie op een heuvel heeft de 

O.L.V. Geboortekerk een prominente plaats 

in het landschap en in het centrum van het 

dorp. Het Wortegemplein, voorheen het 

zogenaamde Kerkplein, ligt in het verlengde 

HISTORISCH ONDERZOEK (Origin)

vroeger

van de Waregemseweg en is gekenmerkt door 

aangepaste landelijke bebouwing en verstedelijkte 

lintbebouwing. In deze dorpskom bevinden zich 

twee arduinen statiekapelletjes op bakstenen 

basis met basreliëfs: ’De boodschap van de engel 

Gabriël aan Maria’ aan de kerkhofmuur en ‘De 

kroning van Maria in de Hemel’ door Mathias Zens, 

vernieuwd in 1906 en gerenoveerd eind jaren 1980. 

De kerk was omgeven door een afgerond 

ommuurd kerkhof waarvan de muur met poort 

(1874) mee naar beneden kromt met de steenweg 

tot een verdiepingshoge keermuur vanop het 

plein. Dit kerkhof werd in 1969 overgebracht naar 

de Gotstraat en in 1988 werd rond de kerk een 

nieuwe publieke tuin met parking aangelegd. 

In de directe omgeving van de kerk ten 

zuidwesten een oorlogsherdenkingsmonument 

uit 1921 in blauwe steen en ten zuidoosten het 

zogenaamde Planquaertmonument uit 1970, 

ter herinnering aan Hector Plancquaert (1863-

1953), een Wortegems Daensistisch schrijver .

In de nabije omgeving bevinden zich ten 

zuidwesten de Vrije Basisschool De Sterreboom, een 

kleine parking en het naastgelegen kerkhof met 

uitzicht op beschermd en groen heuvellandschap. 

Onmiddellijk ten noorden treft men de terreinen 

van de gemeentelijke voetbalclub Sparta 

Wortegem. Op wandelafstand bevinden zich ook 

het gemeentehuis en gemeentelijke feestzaal 

(Waregemseweg 35), de pastorij (Gotstraat 2) en het 

voormalige klooster (Gotstraat 1, nu privéwoning).

1
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5 1 De kerk vroeger
Bron:  Centrum voor Religieuze Kunst en 

Cultuur vzw. Juli 2017. Kerkenbeleidsplan 

Wortegem-Petegem.

2 Dorpskom Wortegem – O.L.V. 
Geboortekerk vanop het 
Wortegemplein
Bron: foto Origin

3 De kerk vandaag
Bron: foto Origin

4 Historische kaart – Ferraris – 
Worteghem (ca. 1777)
Bron: Koninklijke bibliotheek/bibliothèque 

Royale. 

5 Huidige kaart (percelair) 
Bron: AGIV (Agentschap voor geografische 

informatie Vlaanderen) – Wortegem (2018). 

Bron: Geopunt.be.
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62. Bouwgeschiedenis 

De kerk van Wortegem heeft een boeiende, veellagige 

bouwgeschiedenis die nog lang niet al haar geheimen 

heeft prijsgegeven. Het dorp en de parochie werden eerst 

vermeld in 964, volgens documenten in het archief van 

de Sint-Petersabdij van Gent. Oorspronkelijk behoorde 

de parochie tot het bisdom Doornik, maar vanaf de 

bischoppelijke herindeling van 1559 ondergebracht in 

het Bisdom Gent. De huidige georienteerde hallekerk 

met rechthoekig, driebeukig schip van vijf traveeën, 

een kruisbeuk van één niet-uitspringende travee en een 

driezijdig koor met dito zijkoren en massieve vieringtoren 

op vierkantig grondplan, bevat gebouwonderdelen 

uit veel verschillende perioden van haar geschiedenis.

Tot de oudste delen van de kerk behoren de basis van het 

hoofdkoor en van de toren, vermoedelijk overblijfselen 

van de Romaanse kerk, mogelijks uit de 13de eeuw, 

en gekenmerkt door het gebruik van breuksteen. Deze 

bewering moet kritisch worden beschouwd aangezien 

enerzijds het natuursteengebruik verschilt (Doornikse 

kalksteen voor de kolommen van de viering, Balegemse 

zandkalksteen voor de muren van hoofdkoor en eerste 

verdieping van de vieringtoren) en anderzijds de basis 

van de viering bestaat uit rechthoekige pilasters met 

spitsbogen, beide weinig Romaans van typologie. 

Er zal een eenvoudig romaans zaalkerkje van één 

beuk gestaan hebben ten westen van het koor.

In de 15de eeuw zou de toren gedeeltelijk vernieuwd zijn 

en verhoogd in baksteenbouw. In de 16de eeuw dan 

zouden de kruisbeuk en de zijbeuken zijn toegevoegd. 

Volgens Verschoore wordt in de 16de eeuw enkel de 

kruisbeuk en de rechterzijbeuk (vermoedelijk de zuidelijke) 

toegevoegd , wat de romaanse kerk assymmetrisch zou 

maken. Dit zou betekenen dat de typologie van een 

hallenkerk in de 16de eeuw reeds tot stand is gekomen 

en dat vermoedelijk ook de zijkoren zijn toegevoegd. 

Vooral de aanwezigheid van de breukstenen plint in witte 

zandkalksteen in de zijkoren wijst hierop, maar tevens 

de opvallende gelijkenis van de vensteromlijstingen 

in baksteen in de zijkoren en de transeptgevels. Beide 

transeptgevels vertonen een opvallend verschillende 

metselwerkverwering dan de gevels van de zijbeuken en 

de westgevel van de kerk; maar om hieruit te besluiten 

dat het metselwerk uit de 16de eeuw stamt is moeilijk.

In 1732 wordt de kerk hersteld, maar vermoedelijk gaat 

het enkel om dakwerken aangezien men over schaliën 

spreekt. In 1827-1828 wordt de kerk vergroot. Ook naar deze 

fase is bijkomend onderzoek nodig want het is niet duidelijk 

over welke vergroting het gaat. Gezien bovenstaande 

gegevens is een uitbreiding in westelijke richting mogelijk. 

Maar het valt ook niet uit te sluiten dat de zijbeuken 

verbreed werden, wat tevens de zijkoren zou dateren in 

deze fase. Gelukkig bestaat er een foto van de kerk voor 

de werken van 1905-1909. Hierop zien we een kerk met 

hetzelfde volume als vandaag maar met rondboogramen 

in een wit gekaleid recht gevelvlak. Dit is duidelijk een 

laat 18de-, vroeg 19de-eeuwse architectuur. De foto 

toont dus de kerk van na de vergroting begin 19de eeuw.

De huidige, noordelijk van de kerk gelegen sacristie 

zou zijn toegevoegd in 1859 wat opnieuw vreemd is 

omdat de huidige architectuur van de sacristie niet 

correleert met de kerk van 1828 maar wel met deze van 

1909. De inventaris vermeldt dat het om een tweede 

sacristie gaat wat zou betekenen dat er vanaf 1859 en 

tot 1909 twee sacristieën zijn. Rond 1865 wordt duidelijk 

dat de kerk verouderd en bouwvallig geworden is.

Al in 1883 maakt provinciaal architect August Van Assche 

plannen op om de volledige kerk te verbouwen en aan 

te passen aan de neogotische stijl. Deze plannen en 

verschillende andere stukken worden bewaard in het 

Rijksarchief maar konden in het kader van dit onderzoek 

niet worden geconsulteerd . Jammer, want daarin zal 

waarschijnlijk te vinden zijn wat van de huidige kerk er 

al was in 1883 en wat in 1905-1909 werd toegevoegd of 

veranderd. De uitvoering van de transformatiewerken 

gebeurde onder leiding van de architecten J. De Pue en K. 

Bucquoy, aangezien Van Assche rond 1905 zijn activiteiten 

6 Schema bouwgeschiedenis
7 Noordelijke zijbeuk
8 Middenbeuk
9 Zuidelijke zijbeuk
10 Noordelijk zijkoor
11 Hoofdkoor
12 Zuidelijk zijkoor
13 Rechthoekige pilasters met 

spitsbogen onder de toren
14 Idem 13
15 Doopkapel
16 Toegangsportaal
17 Sporen latwerk op kepers 
18   traptoren
19 Breuksteen
20 Noordgevel met seteunberen en 

baksteen vensteromlijstingen

Bron: schema en foto's Origin
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staakt en in 1907 overlijdt. Van Assche staat bekend om zijn 

zoektocht naar (neogotische) stijleenheid en de werken 

zullen omvangrijk geweest zijn. Aan de buitenzijde van de 

kerk kan je in de afwerking en kleur van het metselwerk 

min of meer de ingrepen zien : spitsbogige vensters 

met bakstenen omlijstingen, de steunberen werden 

toegevoegd, het toegangsportaal en de doopkapel, … 

vermoedelijk is er echter aan alle gebouwonderdelen 

gesleuteld : baksteenmuren, topgevels, koorkapellen, 

sacristie (afbraak van eerste sacristie?) etc. Het interieur 

werd gehomogeniseerd en van een neogotische 

uitmonstering voorzien. Vermoedelijk waren de plafonds 

van de hallekerk stucwerk plafonds tot in de dakkap. 

Dit tonen erg duidelijke sporen van latwerk op de 

kepers in de kap. Bij de werken in 1905-1909 zullen deze 

weggenomen zijn en vervangen door houten gewelven. 

In 1918 werd de toren beschadigd en diende na de 

oorlog hersteld. In 1940 werden de glasramen van de kerk 

hersteld. Eind van de jaren 1950 werd de kerk geschilderd 

waarbij de neogotische uitmonstering verdween. Eind 

van de jaren 1960 werden de dakbedekkingen van de 

kerk, de toren en de sacristie vernieuwd. In 1970 zou een 

algemene restauratie van exterieur en interieur hebben 

plaatsgevonden . In 1977 werd het interieur volledig wit 

geschilderd. Ergens gedurende de tweede helft van 

de 20ste eeuw werd het volume in baksteen met plat 

dak en toilet tussen sacristie en traptoren toegevoegd.

Algemeen kan worden gesteld dat de kerk een erg 

interessante bouwgeschiedenis heeft die tot nog toe 

vooral onduidelijkheden bevat. Het feit dat ze niet 

beschermd is als monument is eerder vreemd en zorgt 

er ook voor dat verder onderzoek moeilijk haalbaar is. 

Toch zou het goed zijn om een omstandig onderzoek te 

laten uitvoeren bij de herbestemming van de kerk om 

geen waardevolle informatie verloren te laten gaan.

18

interieur
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3. Gebouwbeschrijving

3.1 Inplanting en volume

Georiënteerde driebeukige hallenkerk, gebouwd op een 

hoogte van 67m en omgeven door een ommuurd kerkhof, 

vandaag parkeertuin. De kerkhofmuur evolueert van een 

muur met poort aan de westzijde naar een keermuur 

voor het voormalig kerkhof aan de oostzijde door de 

afhellende Waregemsesteenweg. In de omringende 

tuin bevinden zich twee herdenkingsmonumenten 

met voor de rest paden, perken en parkeerplaatsen. 

Ten noordwesten van de kerk doorgang naar de 

voetbalvelden en –kantine en enkele woningpercelen.

Het volume van de kerk wordt getypeerd door de 

opeenvolging van drie even hoge en even brede beuken, 

aan westzijde afgesloten met drie topgevels en aan 

oostzijde uitlopend in dito koor met zijkoren en bekroond 

door een massieve vierkante vieringtoren. Het betreft 

een hallenkerk, een vorm van kerkbouw ontwikkeld 

in de romaanse architectuur maar voornamelijk 

voorkomend in de gotiek. Het driebeukige schip heeft 

vijf traveeën, de kruisbeuk heeft één bredere travee 

met niet uitspringende topgevels en het hoofdkoor en 

beide zijkoren voegen nog eens twee smallere traveeën 

toe aan de beuken en worden besloten door een 

driezijdige sluitingen. Boven de kruising, te midden dus 

van het kerkvolume, een vierkante torenromp onder 

een naaldspits met op de hoeken kleine hoekspitsen.

21 22

De toren 

De basis van de toren bestaat uit vier massieve kolommen in Doornikse kalksteen, binnen de viering of kruising afgewerkt 

met rechthoekige pilasters waarop spitsbogen in breuksteen neerkomen. De bogen dragen een kruisribgewelf met centraal 

klokgat en ribben in Doornikse kalksteen, die neerkomen op dito hoekkraagstenen met bladmotief. De eerste bouwlaag van 

de toren is een massieve gesloten romp op vierkant grondplan opgebouwd in witte zandkalksteen breuksteen. Deze deels in 

de daken verscholen bouwlaag heeft aan iedere zijde een rondboogopening die de toegang naar de verschillende zolders 

mogelijk maakt. Daarboven een volledig gesloten bakstenen bouwlaag met natuurstenen hoekkettingen, die doorlopen in 

de klokverdieping, waar de toren aan iedere zijde met twee spitsbogige galmgaten is geopend. Achtkantige ingesnoerde 

naaldspits met dakkruis met op iedere hoek onderaan een hoektorentje in de vorm van een kleine zeskantige ingesnoerde 

spits, allen met leien gedekt. Iedere zijde van de toren bevat een smeedijzeren wijzerplaat met vergulde cijfers en wijzers.

26 27

22 23 24 25
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klokkentoren en zolder

Schip, transept en koor

De hallenkerk is opgebouwd uit drie even hoge en even 

brede beuken naast elkaar doorkruist door een eveneens 

even hoge dwarsbeuk. Het betreft een baksteenbouw 

op een plint in blauwe steen breuksteen en onder leien 

zadeldaken met nokpan. De westgevel bestaat uit drie 

gelijke puntgevels met spitsboogvensters en steunberen; 

een ingangsportaal met stenen waterlijst onder een 

spitsboog en met ingeschreven korfbogige vleugeldeur. 

Versneden steunberen en tweeledige spitsbogige vensters 

ritmeren de zijbeuken van vijf traveeën. In het westelijke 

uiterste van de noordbeuk is een vijfhoekig doopkapelletje 

met spitsboogvensters en overhoekse baksteenfries 

aangebouwd. De gevels van de zijbeuken tonen een 

duidelijk verschil in baksteen tussen de vermoedelijk 

16de eeuwse muren en de in 1909 toegevoegde 

vensteromlijstingen, steunberen en doopkapel. Beide 

transeptgevels zijn bakstenen puntgevels met drieledig 

spitsboogvenster, liggen in het verlengde van de gevels 

van de zijbeuken en lopen door in de zijgevels van de 

zijkoren. Ter hoogte van de vensterdorpels is er een 

doorlopende hardstenen waterlijst, onder de houten 

dakrand een kroonlijst van uitspringende bakstenen. Aan 

de noordzijde aangebouwde traptoren op cirkelvormig 

grondplan onder kegeldak, de enige zoldertoegang.

Eveneens drie gelijkaardige koren van twee 

traveeën breed met driezijdige koorsluiting voorzien 

van tweeledige spitsboogvensters. Middenkoor is 

opgebouwd uit breuksteen van witte zandkalksteen 

met rechte hoekkettingen; de zijkoren hebben een 

gelijkaardige onderbouw maar een bovenbouw in 

baksteen, allen onder leien afgeschilde zadeldaken.

Sacristie

In 1859 toegevoegde sacristie : baksteenbouw op 

rechthoekig grondplan met hardstenen plint en onder 

leien zadeldak tussen puntgevels, verlicht door middel 

van kleine spitsbogige vensters met diefijzers. Tussen het 

volume van de sacristie en de kerk ligt een gang onder 

een plat dak die ter hoogte van de traptoren recent werd 

verlengd met een één bouwlaag hoog sanitair volume.

3.2  Het interieur

Eenvoudig wit beschilderd interieur met spitsbogige 

scheibogen op ronde bepleisterde zuilen met achthoekig 

kapiteel en basis, tussen de hoofd en de zijbeuken. Vloer 

in het schip van vierkante zwarte natuursteen dallen in 

diagonaal patroon met hier en daar witte carrara platen 

en een zestal 18de eeuwse witmarmeren grafplaten met 

verweerde inscripties. In de koren dambordpatroon van 

witte en zwarte marmertegels met in hoofdkoor voor 

het altaar een stermotief met rood Belgisch marmer. 

De plafonds bestaan uit tongewelven van zichtbare 

geverniste planken, opgehangen aan de kap en met 

zichtbare stalen trekkers. Boven de beide transepten is het 

tongewelf gedraaid en platgedrukt, zodat de zoldervloer 

aansluit bij de torenvloer. Boven het koor is het gewelf 

verdeeld in een ton- en een straalgewelf versierd met 

vergulde schildjes en houten hoofden onderaan de ribben. 

In de noordwestelijke hoek van de kerk leidt een 

korfboogopening naar de eenvoudige doopkapel waaruit 

het doopvont werd weggehaald. In de zuidwestelijke 

hoek werd een verwarmingslokaal afgescheiden met 

een eenvoudige vlakke gipskartonnen wand (zie ook 

opvallende schoorsteen tegen de buitengevel). De 

sacristie en aanpalende gang hebben een eenvoudig wit 

geschilderd bepleisterd interieur en cementtegelvloeren. 

De sanitaire ruimte heeft een recenter interieurafwerking. 

21 Kerkmuur en poort
22 Gedenkingsmonument
23 Baksteenwand en blauwe hardsteen plint
24 Ingangsportaal met spitsboog en korfbogige vleugeldeur
25 Exterieur sacristie en sanitair volume
26 Interieur traptoren
27 Exterieur koor en zijkoren
28 Kapstructuur zolder
29 Tongewelf van zichtbare geverniste planken (zijbeuk)
30 Straalgewelf van zichtbare geverniste planken (koor)
31 Vloertegels

Bron: foto's Origin
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30 31
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3.3 Meubilair en kunstwerken

Hoofdaltaar

Het hoofdaltaar (1909, Lelan-De Clercq, Kortrijk) vertoont 

een tabernakel in bladgoud, ingewerkt in houten 

beeldhouwwerk met zijtaferelen gewijd aan Jezus Christus: 

links de broodvermenigvuldiging en rechts het laatste 

avondmaal. Het symbolyseert de offergaven en heeft als 

opschrift ‘Ecce panis Angelorum, factus cibus viatorum’ of 

‘Zie het brood der Engelen, tot voedsel van wie onderweg is’.

Zijaltaren

Beide altaren (1909, Lelan-De Clercq, Kortrijk) hebben een 

bovenbouw in drie delen waarbij de altaarheilige centraal is 

afgebeeld. Links en rechts staan bijhorende bijbeltaferelen. 

Het zuidelijk zijaltaar is gewijd aan Sint-Rochus van 

Montpellier, beschermer tegen de pest. Het hondje zou 

hem brood gebracht hebben in zijn donkerste dagen. Het 

noordelijke zijaltaar beeldt Onze-Lieve-Vrouw Geboorte 

af met middenin de Moeder Gods met het kindje Jezus.

Orgel

Het orgel is te dateren 1908 en werd gebouwd door de 

gebroeders Vereecken uit Gijzegem. Het is gekenmerkt 

door zijn gedeelde bouw met orgelkast in twee helften 

gedeeld aan weerszijden van het doksaal. Deze uitvoering 

werd door het atelier Vereecken slechts zelden toegepast. 

Het instrument kent een grote waaier aan klankkleuren 

en variatie. Het is nog volledig bespeelbaar, werd recent 

gerestaureerd en in goede staat. Volgens orgelspecialisten is 

het een waardevol orgel vooral omwille van zijn instrumentele 

diversiteit en goede akoestiek in de kerk. Het doksaal bevindt 

zich boven de toegangsas waarin ook de doksaaltrap zit.

De zolders zijn volledig toegankeljk via een loopbrug die 

telkens uitkomt in de dwarsbreuk. Zichtbare kapstructuur 

in eik met toevoeging van grenen verstevigingen en 

sporen van oude plafondafwerking tegen de onderzijde 

van de kap. Bovenop de houten gewelven ligt een 

isolatie in minerale wol afgedekt met vezelcementplaten.

Overig meubilair

Neogotische preekstoel uit 1909 door Van Goetyn uit Gent; de 

kuip is versierd met reliefs van Jesus en de vier evangelisten. 

Drie verschillende koorgestoelten bevinden zich in de kerk : 

één in twee delen is 18de-eeuws, één neogotisch vermoedelijk 

+/- 1909 en één van onbekende herkomst. Twee neogotische 

houten biechtstoelen, vermoedelijk ook van 1909. De sacristie 

bevat harmonieus maar minder waardevol meubilair.

Schilderijen

Waardevol is de kruisweg in veertien taferelen, geverfd op 

doek en met houten omlijsting. Deze werd in 1875 geschilderd 

door Eugène Siberdt (1851-1931), een Belgische (Antwerpse) 

kunstschilder die zijn opleiding kreeg aan de Academie voor 

Schone Kunsten van Antwerpen onder leiding van Nicaise de 

Keyser. Hij schilderde in post romantische stijl historiestukken, 

religieuze onderwerpen, portretten en genrestukken. Zijn 

stijl is zeer gedetailleerd met gebruik van donkere tinten.

In de zijbeuken hangen twee neogotische triptieken: O.L.V. 

van Gedurige Bijstand en een H. Familie. Ze zijn door éénzelfde 

kunstenaar vervaardigd in hout met buitenafmetingen 1,75 

x 2,50 meter. Ze kennen een een zeer artistieke polychrome 

uitvoering met bladgoud. Boven het offerblokje prijkt een 

koperen kandelaar voor drie kaarsen. De vier rouwborden 

van de familie Van den Hecke zijn relatief recent.

Beeldhouwwerk 

Een Onze-Lieve-Vrouw met Kind uit gepolychromeerd 

hout daterend uit de 17de eeuw is wellicht het historisch 

belangrijkste kunstvoorwerp van de kerk. Het hangt 

achteraan tegen de westgevel. Verder een 18de-

eeuwse Jezus aan het Kruis en verschillende 19de- en 

20ste-eeuwse beelden in gepolychromeerd hout of gips.

Glasramen

Ter hoogte van het hoofdaltaar bevinden zich drie grote 

spitsboogvormige brandramen met telkens twee panelen, 

geschonken door Amelia De Langhe (1908), Pastor 

Mabilde (1908) en Caroli De Coninck (1907).  De figuratieve 

ramen bevatten afbeeldingen van de H. Juliana, H. 

32
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Maria, H. Amelberga, H. Eduardus, Salvator Mundi en 

Carolus Boromeus. De vervaardiger is niet gekend.

Klokken

De klokkenstoel bestaat vandaag uit drie delen, maar 

sporen in het hout van de klokkenstoel tonen dat er 

vroeger minstens twee bijkomende grotere klokken in 

de toren gehangen moeten hebben. Een eerste ‘Onze-

Lieve-Vrouw & Sint-Rochus’ klok is gegoten in 1950 door 

Marcel Michiels Jr. (1898-1962) te Doornik. Zij weegt 

ongeveer 2.000 kg en heeft een diameter van 1,477 

meter. De tweede, kleinere klok waarvan de naam niet is 

gekend is gegoten in 1765 door Denis-Joseph Vandaele, 

eveneens uit Doornik. Haar gewicht is ongeveer 125 kg en 

ze heeft een diameter van 0,599 meter. Van deze gieter 

zijn slechts een handvol klokken overgebleven, vandaar 

de waarde van het historische klokje van Wortegem.

Één van de verdwenen klokken werd in 1907 gegoten 

door Causard-Slégers, wiens gieterij gelegen was 

in Tellin. In België alleen al leverde hij meer dan 

3800 klokken, maar leverde ook aan Nederland, 

Duitsland, Belgisch Congo en Canada. In 1943 werd 

dit exemplaar echter opgeëist door het Duitse leger. 

32 Schema waardevolle kunstvoorwerpen
33 Noordelijk zijaltaar
34 Hoofdaltaar
35 Zuidelijk zijaltaar
36 Doopvont
37 Orgel
38 Preekstoel
39 Jezus aan het Kruis 
40 Brandramen t.h.v. hoofdkoor
41 18e eeuws oorgestoelte 
42 Biechtstoel

Bron: foto's Origin

33 34 35

36 37 38 39

40 41 42
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3.4 Bouwfysische staat

De analyse van de bouwfysische staat is gebaseerd 

op het meest recente verslag van Monumentenwacht 

Oost-Vlaanderen en op bezoeken ter plaatse.

Eind jaren 1960 zijn volgens gegevens uit het bouwhistorisch 

onderzoek de dakbedekkingen van de kerk vernieuwd. 

Dat is ondertussen vijftig jaar geleden. Een leibedekking 

heeft een levensduur van 80 à 100 jaar afhankelijk van 

het onderhoud. Het jammere is dat bij de vernieuwing 

geen aandacht ging naar de toegankelijkheidsinstallatie 

die vandaag nodig is om zulk een dak te inspecteren 

en onderhouden. Het dak en de regenwaterafvoeren 

zijn in een redelijke staat. Lokale herstellingen of 

vernieuwing aan leibedekking, zinken en loden 

bekledingen en ceramische nokpannen zijn wel nodig 

op korte termijn. Ter hoogte van opgaande muurdelen 

zijn de aansluitingen grotendeels te vernieuwen. 

Verschillende standpijpen zijn te vernieuwen. De houten 

kapconstructie is aangetast door houtborende insecten. 

Dit werd behandeld. De aantasting is verder op te volgen.

Het metselwerk van de gevels is over het algemeen in goede 

staat. Uitzondering zijn de uitgespoelde voegen ter hoogte 

van de topgevels en de bovendakse geveldelen. Hiervoor 

werd een herstelling voorzien door de gebouwbeheerders. 

Het buitenschrijnwerk is slechts licht verweerd.

Over het algemeen is de kerk in een goede staat maar 

bij intensiever gebruik zijn dakherstellingen noodzakelijk. 

De gewelven zijn aan de bovenzijde voorzien van 

een isolatielaag en een beplating (asbestcement?).

4. Architect Auguste Van Assche

Auguste Van Assche (Gent, 1826-1907) was heel productief als architect en publicist en restaureerde een hondertal kerken en 

openbare burgerlijke gebouwen. Hij werd opgeleid aan de Gentse academie onder leiding van Louis Roelandt (1786-1864) en 

Adolphe Pauli (1820-1895). Vanaf 1843 was hij als architect werkzaam, met een voorkeur voor de neoromaanse ‘Rundbogenstil’. 

Contacten met Jean-Baptiste Bethune (1821-1894) leiden tot een verschuiving naar de neogotiek en de restauratie van 

middeleeuwse monumenten. Hij werkte samen met Bethune en doceerde aan de Gentse Sint-Lucasschool. Van 1892 tot 1893 

was hij voorzitter van de Koninklijke Vereniging der Bouwmeesters van Oost-Vlaanderen. In 1895 werd hij lid van de Koninklijke 

Commissie voor Monumenten. De neogotische realisaties van Van Assche laten de invloed zien van de Engelse, hoog-

Victoriaanse neogotiek, onder andere in het polychrome materiaalgebruik zoals in de Sint-Jozefskerk in Gent (1880-1883). In 

zijn restauraties koos hij voor herstel van de (gotische) stijleenheid, ook wat aankleding betreft, zoals in de kerk van Onze-Lieve-

Vrouw van Pamele in Oudenaarde (1874 – c. 1900). Zijn atelier was gevestigd in de Hertogstraat 13 in Gent (eind 19de eeuw).

Van Assche was erg bedrijvig. Zeker honderd kerken, vooral in Oost- en West-Vlaanderen, maar ook in Brabant, Limburg en Wallonië, 

zijn door hem aangepakt. Dat gaat van restauraties over neogotische verbouwingen of uitbreidingen tot volledige herbouw, vaak in 

neogotische stijl. Daarbij werd vaak historiserend en vervolledigend gewerkt zoals dat in de 19de eeuw gebruikelijk was. Stijleenheid 

was belangrijker dan historisch correct restaureren. De Onze-Lieve-Vrouw Geboortekerk in Wortegem is daar een mooie illustratie 

van. Opvallend is de gelijkenis met de Sint-Arnolduskerk van Tiegem (Anzegem), een hallekerk door Van Assche vergroot in 1891.

43 Sint-Jozefkerk te Gent
44 Onze-Lieve-Vrouw van Pamele te Oudenaarde
45 Sint-Arnolduskerk te Tiegem (Anzegem)

Bron: Agentschap Onroerend Erfgoed
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5. Waardebepaling

De Onze-Lieve-Vrouw-Geboortekerk in 

Wortegem is een grote, monumentale en 

historisch best waardevolle kerk, die aan de ene 

kant bouwonderdelen bevat van romaanse 

en gotische voorgangers die nog duidelijk 

leesbaar zijn, en aan de andere kant een 

duidelijke stempel bevat van de provinciaal 

architect Auguste Van Assche. Als een van de 

vele neogotische projecten van Van Assche is 

de OLV Geboortekerk wel een representatief 

voorbeeld, en als hallekerk een bijzonderheid. 

Uit de bouwhistorische verkenning is gebleken 

dat de kerk zijn geschiedenis nog niet helemaal 

heeft prijsgegeven en er zeker redenen zijn 

voor verder onderzoek. De kerk heeft ook een 

erg homogeen interieur met enkele historisch 

waardevolle kunstvoorwerpen, maar vooral 

meubelstukken die samen met de neogotische 

fase van de kerk zijn ontworpen en uitgevoerd 

en daarom als behorend bij de architectuur zijn. 

Met opneming van de oudere bouwfasen werd 

er door Van Assche en zijn opvolgers als het ware 

een neogotisch gesamtkunstwerk gecreeërd. 

Met name het orgel is van belang omdat het 

bij de kerk hoort, een waardevol orgel is als 

instrument en ook door recente restauraties 

goed werkt. Dit is vooral van belang in de context 

van een mogelijke verkaveling van de kerk.

Het omgevende kerkhof dat in 1969 naar de 

Gotstraat werd overgebracht biedt heel wat 

mogelijkheden voor uitbreiding van de kerk 

of intensiever publiek gebruik van de ruimte. 

Typerend voor de directe omgeving van de kerk 

is de kerkhofmuur die voorzien is van een poort 

bij het begin van de Waregemsesteenweg 

maar door de afdaling van deze laatste 

een keermuur wordt ter hoogte van het 

Wortegemplein, waardoor de kerk op een 

platform komt te staan vanuit het zuidoosten.

6. Bronnen

6.1	 Boeken en Artikels

VERBEECK, Mieke en TACK, Anja (Red. Ministerie van 

de Vlaamse Gemeenschap. Bestuur Monumenten en 

Landschappen). 1998. Bouwen door de eeuwen heen: 

Inventaris van het cultuurbezit in België. Architectuur. 

15n2: Provincie Oost-Vlaanderen, arrondissement 

Oudenaarde, kanton Oudenaarde. Turnhout, Brepolis, 

406 p.

VAN LOO, Anne (red). 2003. Repertorium van de 

architectuur in België van 1830 tot heden. Antwerpen, 

Mercatorfonds, 623 p. 

VERSCHOORE, Armand. 1987. Zo leefde Wortegem. 

Oudenaarde, Vereniging voor Vreemdelingenverkeer en 

Monumentenzorg, 196 p.

6.2 Online bronnen

Agentschap Onroerend Erfgoed. 2017. Parochiekerk 

Onze-Lieve-Vrouw en Sint-Rochus. Online, HTML tekst, 

https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/28281, 

geraadpleegd op 07/05/2018.

Agentschap Onroerend Erfgoed. S.d. Van Asse, Auguste. 

Online, HTML tekst, https://inventaris.onroerenderfgoed.

be/dibe/persoon/4897, geraadpleegd op 07/05/2018.

Ninove Dienst Cultuur. S.d. Straatnaamhelden: Hector 

Plancquaert. Online, PDF, https://www.ninove.be/

hector-plancquaertpdf, geraadpleegd op 07/06/2018.

Open Kerken. S.d. Onze-Lieve-Vrouw Geboorte • 

Wortegem (Wortegem-Petegem). Online, HTML-tekst, 

http://openkerken.be/church_detail.asp?n=onze-

lieve-vrouw-geboorte&churchID=681, geraadpleegd 

07/06/2018.

VANHULLE, Katlijn. 29/09/2014 (laatst bewerkt op). 

“Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw en Sint-Rochus, 

Wortegem [deelgemeente in gemeente Wortegem-

Petegem - BE] ([1250]- )” op: ODIS (databank). 

Online, HTML-tekst, http://www.odis.be/lnk/OB_1942, 

geraadpleegd 07/06/2018.

VERMASSEN, Sven. 2013-2018. “Het Vereeckenorgel 

van Wortegem: Een robuust orgel met heel wat 

mogelijkheden” op: ORGELS in de Vlaamse Ardennen: 

een ongekend maar boeiend patrimonium (Blog). 

Online, HTML tekst, http://svenvermassen.wixsite.com/

orgelvlaamseardennen/wortegem, geraadpleegd op 

07/05/2018.

Wikipedia, de vrije encyclopedie. 15/10/2016 (laatst 

bewerkt op). Auguste Van Assche. Online, HTML tekst, 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Auguste_Van_Assche, 

geraadpleegd op 07/05/2018

6.3 Studies en onuitgegeven rapporten

Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur vzw. 2015-

2017. S.d. Kerkenbeleidsplan Gemeente Wortegem-

Petegem: Haalbaarheidsstudie Kerk Wortegem. 

Powerpoint Presentatie, pptx-formaat.

Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur vzw. Juli 2017. 

Kerkenbeleidsplan Wortegem-Petegem. Heverlee, 

onuitgegeven kerkenbeleidsplan, 95 p.

Monumentenwacht Oost-Vlaanderen. 2017. Onze-Lieve-

VrouwGeboortekerk Wortegem, Bouwkundige inspectie 

Monumentenwacht rapport 41755/2017/B. Gent, 

Onuitgegeven rapport, 44 p. 

VANCRAEYENEST, Jacques en DHONDT, Willy. S.d. Onze-

Lieve-Vrouw Geboortekerk Wortegem. Word-Document, 

docx-formaat.



16 / 126

RUIMTELIJK ONDERZOEK              (Collectief Noord)

1

1

2

3

4

5

ORIGIN – Architecture & Engineering               25.06.2018 

 
751-05 - overzicht kerken gemeente Wortegem-Petegem 
 

 
N° Naam Beschermd?  Huidig gebruik Toekomstig gebruik 
1 Onze-Lieve-Vrouw 

Geboorte en Sint-Rochus 
Wortegem 

Neen (wel vastgesteld 
in 2009) 

Veel begrafenissen, Sint-
Rochusommegang, 
schoolmissen, kermismaandag 

Polyvalente ruimte (feestzaal) al 
dan niet met liturgische ruimte in 
koor (afscheidbare wanden) 

2 Sint-Martinus 
Petegem-aan-de 
Schelde 

Deels (oude delen sinds 
28.12.1936) 

Parochiekerk (doopsels, Lichtmis, 
kermis mis, schoolvieringen, etc. 

Parochiekerk (onveranderd, 
maar valorisatie) 

3 Sint-Maurus 
Elsegem 

Ja (kerk en kerkhof sinds 
12.06.2001, orgel sinds 
04.03.1980) 

Begrafenissen, Sint-
Maurusviering, Pasen, 
Kerstavond, kermis mis 
september 

Pistes: bibliotheek, museumkerk, 
repititieruimte, vergaderplaats, 
liturgische ruimte, cultuurkerk 

4 Sint-Pietersstoel 
Moregem 

Ja (kerk en kerkhof sinds 
07.01.1975) 

O.L.V.-ten-Doorn noveen, veel 
huwelijken, begrafenissen, 
kermis mis 

Pistes: cultuurkerk, liturgische 
ruimte, bibliotheek 

5 Ooike 
Sint-Amandus 

Neen (wel vastgesteld 
in 2009) 

Begrafenissen, verering H. 
Catharina, ziekenzalving, 
kermismaandag 

Urnenkerk, interreligieuze ruimte 

 

1. Kerk in (deel) gemeente

De gemeente Wortegem-Petegem bestaat 

uit de deelgemeenten Elsegem, Moregem, 

Petegem-aan-de-Schelde, Wortegem en Ooike. 

De deelgemeenten liggen sterk verspreid in een 

akkerlandschap waarbij elke deelgemeente zijn eigen kerk 

heeft. Er is beslist in het kerkenbeleidsplan om de kerk van 

Petegem-aan-de-Schelde als parochiekerk te behouden 

en de andere kerken te her en/of nevenbestemmen. 

Voor de kerk van Wortegem, voorwerp van deze 

studie, dient daarbij te worden bekeken of een 

deel lithurgische ruimte in het koor kan blijven. 

De herbestemming van de kerk is een feestzaal.

Wortegem bestaat uit een structuur van lintbebouwing 

in een akkerlandschap die samenkomt op het 

Wortegemplein. Aan dit plein, dat eerder bestaat uit 

doorgangswegen, ligt de kerk op een plateau een 

verdieping hoger wegens het glooiiend landschap.

2

1 gemeenteWortegem-Petegem schaal 1:40 000
Bron: Collectief Noord

2 Overzicht kerken
Bron: Origin

3 deelgemeente Wortegem 1 : 2500
Bron: Collectief Noord
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LEGENDE gemeenschapsvoorzieningen

3
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Als we naar de gemeenschapsvoorzieningen van 

Wortegem kijken valt het op dat er grote footprints 

van bedrijven tussen de kleinschalige woningen 

zitten. Langs de steeg die langs de kerk loopt worden 

voetbalterreinen ontsloten en ligt een terras van 

een café. Aan de andere kant van de weg ligt een 

school. Tussen school en achterkant van bedrijven 

ligt  op een wat vreemde plaats het kerkhof. Het 

gemeentehuis van Wortegem-Petegem ligt in Wortgem.

De ontsluiting van de voetbalvelden , terras van het café 

op de hoek en toegangsweg tot de kerk maakt dat deze 

kant van de kerk meer geactiveerd is dan de kant aan het 

Wortegemplein. Dit wordt nog versterkt door het feit dat de 

kant aan het Wortegemplein verhoogd ligt tov het plein.

4 Wortegem gemeenschapsfuncties 1 : 2500
Bron: Collectief Noord

5 Inplanting kerk met aanduiding zones met verschillend 
karakter 1 : 750
Bron: Collectief Noord

5
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2. Kerk en omgeving

Kerk en keermuur vormen een scenografisch tafereel. 

Het openbaar domein rondom de kerk oogt echter 

gefragmenteerd: verschillende stukken groen met bomen 

en hagen, verschillende soorten verhardingen, enz.

Momenteel is het grootste deel van het publiek 

domein rond de kerk verhard en sporadisch in 

gebruik als parkeerplek. De plek op de zuidzijde 

werkt als een belvedere met zicht op het landschap.

6 8

7

6 foto "belvédère" met zicht op het landschap
Bron: Collectief Noord

7 fotocollage kerk en keermuur
Bron: Collectief Noord

8 fotocollage zijgevel met openbaar domein als parking.
Bron: Collectief Noord

9 Inplantingsplan bestaande toestand 1 : 250
Bron: Collectief Noord
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Hierbij geven we een voorstel tot ontwerp openbaar 

domein. 

Het ontwerp bestaat uit het verder vesrterken wat er al 

is. De twee verschillende kanten van de kerk (noordzijde 

geactiveerd door café en doorgang naar voetbalvelden 

en zuidzijde een rustige belvédère met zicht op het 

landschap) worden versterkt  door de noordzijde verder 

te verharden met gelijke materialisering als dorpsplein 

en de zuidzijde te vergroenen met grassen, bloemen en 

nieuwe bomen als openbare tuin. 

Het dorpsplein vormt een broodnodige echte publieke 

ontmoetingsruimte als aanvulling op het bestaande 

Wortegemplein dat eigenlijk vooral doorgangsweg is en 

vermoedelijk zal blijven.

10 Inplantingsplan bestaande toestaznd met voorstel 
openbaar domein 1:250
Bron: Collectief Noord

11 referentie groene dorpstuin: Botanische tuin Antwerpen
Bron: Collectief Noord

12 referentie heraanleg dorpsplein Heindonk
Bron: Omgeving

11

12
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3. Kerkgebouw

3.1 Exterieur

Als we naar het gebouw kijken valt het op dat de toren 

centraal staat waarbij de zijgevels het transept uitdrukken. 

De voor en achtergevel geven de drieledigheid duidelijk 

weer waarbij deze in de voorgevel vlak met puntdaken en 

in de achteregevel volumetrisch in de vorm van kapellen 

wordt uitgedrukt. De zijgevel noord is bijzonder door de 

verschillende aanbouwen van sacristie en kapelletje.
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3.2 Interieur

De kerk is duidelijk leesbaar in drie delen: schip, transept 

en drie koren. 

De centrale toren is leesbaar in de natuursteenbogen.  

De drie koren bevatten elk hun respectievelijk ingebouwd 

altaar. 

Het orgel is met de inkompartij tov het spitsboograam als 

één aangepast meubel in de kerk ingebouwd. 

13 foto zijgevel zuid
Bron: Collectief Noord

14 foto achtergevel
Bron: Collectief Noord

15 foto zijgevel noord
Bron: Collectief Noord

16 foto voorgevel
Bron: Collectief Noord

17 plannen bestaande toestand analyse
Bron: Collectief Noord
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18

19 20 2116

Het interieur leest als een homogeen ruimtelijk geheel. 

De ronde houten plafonds geven richting aan de ruimtes. 

Er is echter weinig relatie met de buitenomgeving en 

er zijn niveauverschillen waar aandacht dient aan 

te worden bested met het oog op toegankelijkheid.
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22

25

23

26

24

18 fotocollage interieur vanaf inkom
Bron: Collectief Noord

19 foto interieur vanaf transept naar schip
Bron: Collectief Noord

20 foto interieur onder toren en zicht op doksaal
Bron: Collectief Noord

21
foto interieur vanaf schip naar doksaal
Bron: Collectief Noord

22 foto interieur koor links
Bron: Collectief Noord

23 foto interieur koor midden
Bron: Collectief Noord

24 foto interieur koor rechts
Bron: Collectief Noord

25 foto interieur vanaf doksaal naar schip
Bron: Collectief Noord

26 foto interieur detail orgel
Bron: Collectief Noord
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SCENARIO’S

Deze collages betreffen een eerste reflectie op het 

programma van nevenbestemming, namelijk polyvalente 

ruimte (feestzaal), in relatie tot het bestaande gebouw. 

Een kerk is bij uitstek een plaats waar mensen 

samenkomen. Ruimtelijk lijkt dit geen probleem, 

maar wat doen we met de bedienende functies 

zoals sanitair, keuken, berging, vestiare, enz. 

Hoe kunnen die ruimtelijk geïntegreerd worden? 

27 28
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Momenteel wordt de vraag gesteld als 

nevenbestemming, maar is een feestzaal combineerbaar 

met een bezinningsruimte? Er stellen zich sowieso 

brandtechnische en akoestische vereisten, maar wat 

met de mentale grens? En kan het maken van een 

fysieke grens verzoend worden met de ruimtelijkheid?

29 30

27 foto bestaande feesttent domein de Ghellinck 
Bron: Collectief Noord

28 collage 
Bron: Collectief Noord

29 collage 
Bron: Collectief Noord

30 collage 
Bron: Collectief Noord
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1. ONTMOETINGS- EN 
BEZINNINGSRUIMTE SAMEN IN DE KERK

Als eerste scenario onderzoeken we de mogelijke 

combinatie ontmoetingsruimte met bezinningsruimte. 

In een aantal schema’s zijn mogelijke combinaties 

weergegeven. We gaan er van uit dat de ontmoetingsruimte 

minimimum het schip zal innemen. Daarna kan de keuze 

worden gemaakt om een bezinningsruimte in 3, 2 of 1 koor 

onder te brengen. Een buffer in de vorm van een (overdekte) 

buitenruimte wordt in de schema’s geïntegreerd.

Ons insziens lijkt het niet zo zinvol om de drie of twee 

koren te gebruiken omdat deze ruimtelijk moeilijk 

combineerbaar zijn als één ruimte. Daarnaast zal 

de ontmoetingsruimte meer baat hebben bij het 

sacristiebijgebouw dan de verkleinde kerk. Vandaar 

opteren we om de optie met 1 koor uit te werken.

FEESTzaal
Rf

Rf

ONTMOETINGSRUIMTE

BEZINNINGSRUIMTE

Rf

Rf

FEESTzaal
Rf

Rf

ONTMOETINGSRUIMTE

BEZINNINGSRUIMTE

Rf

Rf

3 KOREN

01

02

03

04

31

31 schema’s combinatie bezinningsruimte - ontmoetingsruimte
Bron: Collectief Noord
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33

32

De twee functies worden ontsloten via nieuwe 

toegangen in het transept. Aanleunend bij 

het karakter van de buitenruimte wordt de 

ontmoetingsruimte gelinkt met het nieuwe dorpsplein 

(1) en de bezinningsruimte met de nieuwe dorpstuin. (2)

De bezinningsruimte krijgt een overgangszone in de vorm 

van een (overdekte) buitenkamer. (3) Deze zorgt voor 

een fysische, akoestische en brandtechnische buffer 

tussen bezinningsruimte en ontmoetingsruimte. Daarnaast 

ensceneert deze het binnengaan naar de kapel. In de 

ontmoetingsruimte biedt deze extra licht en zicht op groen. 

De ontmoetingsruimte wordt 

betreden via een vestiairevolume. (4) 

In het eerste koor wordt een bar (5) en open 

keuken (6) georganiseerd. De sacristie sluit hierbij 

aan als berging voor de keuken (7) en sanitair. (8)

De meubels in de ontmoetingsruimte zouden een 

kruisbestuiving kunnen zijn tussen een opklapbare 

biertafel/bank en kerkmeubilair. Er zouden verplaatsbare 

kasten kunnen worden voorzien die ruimtes kunnen 

afscheiden, maar ook kunnen worden ingezet voor het 

bergen van de tafels en stoelen om andere indelingen 

mogelijk te maken. Het karakter van deze kasten zou 

kunnen knipogen naar het karakter van biechtstoelen. (9)

Het middelste koor zou een aparte ruimte bij de 

ontmoetingsruimte kunnen zijn. Op die manier is het ook 

denkbaar dat het schip wordt afgesloten en dat alleen 

de twee koren als verkleinde ontmoetingsruimte werken.

Een kleine helling voorziet in de toegankelijkheid 

van het bestaande niveauverschil. (10)

32 Inplantingsplan kerk niveau +00 
schaal 1 : 250 bestaande toestand
Bron: Collectief Noord

33 Inplantingsplan kerk niveau +00 
schaal 1 : 250 scenario
Bron: Collectief Noord

34 plan kerk niveau +00 
schaal 1 : 125 scenario
Bron: Collectief Noord
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Ontmoetingsruimte:		
capaciteit	banken:	320	personen	
capaciteit	tafels:	24	personen	

Bezinningsruimte:	
	 Capaciteit	banken:	72	personen	

34
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De meubels in de ontmoetingsruimte zouden een kruisbestuiving kunnen zijn tussen een opklapbare 

biertafel/bank en kerkmeubilair. Er zouden verplaatsbare kasten kunnen worden voorzien die ruimtes kunnen 

afscheiden, maar ook kunnen worden ingezet voor het bergen van de tafels en stoelen om andere indelingen 

mogelijk te maken. Het karakter van deze kasten zou kunnen knipogen naar het karakter van biechtstoelen. 35

36

38

37

35 Collage groene bufferruimte in kerk
Bron: Collectief Noord

36 Referentie biechtstoel, kerk Veltem-Beisem
Bron: Collectief Noord

37 referentie ontworpen banken en tafels: dom Hans Van Der 
Laan
Bron: Dom Hans Van Der Laan

38 referentie opklabbare bank en tafel
Bron: www.google.be

39 plan kerk niveau +00 variant
schaal 1 : 125 scenario
Bron: Collectief Noord
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39
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Variant	ontmoetingsruimte:	
capaciteit	banken:	180	personen	
capaciteit	tafels:	24	personen	

Bezinningsruimte:	
capaciteit	banken:	72	personen	
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In de sacristie wordt onder het dak een 

nieuwe technische ruimte gecrëeerd zodat de 

bestaande in de kerkruimte kan verdwijnen. (11)

40 plan kerk niveau +01
schaal 1 : 125 scenario
Bron: Collectief Noord

Snede AA
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41

41 Collage scenario vanuit schip
Bron: Collectief Noord

42 Collage scenario vanuit transept
Bron: Collectief Noord
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43 Collage scenario vanaf nieuw dorpsplein
Bron: Collectief Noord

44 referentie opening in bestaande historische gevel
bedrijfshal oud dieren, Nederland
Bron: Zecc architecten

43 44
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46.58
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ACHTERGEVEL
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SAMENVATTING SCENARIO 1

+ 	 Ontmoetingsruimte en bezinningsruimte in 1 gebouw

+ 	 flexibele ontmoetingsruimte

+ 	 mini en maxi ontmoetingsruimte

-	 Ontmoetingsruimte en bezinningsruimte in 1 gebouw

-	 Ruimtelijkheid 

zijgevel zuidniveau 00

niveau 00 variant snede CC snede BB snede AA

zijgevel noord
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46

45

47

2. ONTMOETINGS- EN 
BEZINNINGSRUIMTE NAAST ELKAAR OP 
DE KERKSITE

Gezien de complexe en dure ingreep om de twee 

moeilijk te verzoenen functies naast elkaar te laten 

bestaan zou ook kunnen overwogen worden om 

een bezinningsruimte op de kerksite op te richten. 

Een aantal artefacten uit de kerk zouden 

hier hun onderkomen kunnen vinden. 

Een mogelijk voorstel zou kunnen zijn om een nieuw 

huis te maken naast het bestaande utilitaire torentje als 

beëindiging van de keermuur. Het gelijkvloers zou dan 

eventueel  ook de bushalte kunnen herbergen of een 

vertikale verbinding tussen Wortegemplein en dorpstuin.

45 Inplantingsplan kerk niveau +00 
schaal 1 : 250 bestaande toestand met 
voorstel inplanting kapel
Bron: Collectief Noord

46 referentie kapel Sint Benedictusabdij Westvleteren 
AWG architecten
Bron: AWG architecten

47 referentie kapel: kapel van het niets, Duffel
Bron: Thierry de Cordier 

48 collage kapel als huis aan Wortegemplein
Bron: Collectief Noord 
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3. KERK WORDT ONTMOETINGSRUIMTE:
VERSPREIDING DIENENDE FUNCTIES

We bouwen verder op scenario 1. met als verschil dat het 

koor waar de bezinningsruimte was, nu ook een aparte 

ruimte voor de ontmoetingsruimte is geworden. (1)

De bar wordt uit het koor gehaald en 

mee in het transept geïntegreerd. (2)

Bar en keuken (3) kunnen op die manier groter zijn.

In de zijgevels worden nieuwe raamopeningen 

voorzien zdoat licht en zicht de kerk binnnenkomt. 

De ontmoetingsruimte kan nu ook gebruikmaken 

van tuin en/of dorpsplein indien gewenst. (4)

De vestiaire en bar halen hun inspiratie in 

verschijningsvorm uit het orgel en altaren in 

de koren die mee in de kerk zijn geïntegreerd.
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49 Inplantingsplan kerk niveau +00 
schaal 1 : 250 bestaande toestand
Bron: Collectief Noord

50 Inplantingsplan kerk niveau +00 
schaal 1 : 250 scenario
Bron: Collectief Noord

51 plan kerk niveau +00 
schaal 1 : 125 scenario
Bron: Collectief Noord

49

50
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Ontmoetingsruimte:		
capaciteit	banken:	320	personen	
capaciteit	tafels:	54	personen	
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De vestiaire en bar halen hun inspiratie in 

verschijningsvorm uit het orgel en altaren in 

de koren die mee in de kerk zijn geïntegreerd.

In de zijgevels worden nieuwe raamopeningen voorzien zdoat 

licht en zicht de kerk binnnenkomt. De ontmoetingsruimte kan 

nu ook gebruikmaken van tuin en/of dorpsplein indien gewenst.

52

53

54

55a 55b

52 Collage nieuwe openingen in zijgevel
Bron: Collectief Noord

53 Referentie ingewerkt altaar
Bron: Collectief Noord

54 referentie ingewerkt orgel en inkompartij
Bron: Collectief Noord

55a referentie kerkmeubilair als typologie: Antonello da Massina, 
Hieronymus in de studio, 1460-75

55b referentie kerkmeubilair als ruimteverdeler: 
Sint-Adolphuskerk Assendelft door P. Saenredam, 1649
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55

55 Collage scenario vanuit schip
Bron: Collectief Noord



58 / 126

56

56 Collage scenario vanuit transept
Bron: Collectief Noord
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57B

57A

57A referentie openen gevel: Sint-Johannes de doperkerk, 
Sprundel (Nederland)
Bron: Ad Smeulders architect

57B Collage scenario vanaf nieuw dorpsplein
Bron: Collectief Noord
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SAMENVATTING SCENARIO 3

+	 mogelijke activatie tuin en dorpsplein

+	 ruimtelijkheid kerk gevrijwaard

+ 	 flexibiliteit

-	 koor opge-offerd aan keuken.

zijgevel zuidniveau 00

snede CCsnede DD snede BB snede AA

zijgevel noord
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4. KERK WORDT ONTMOETINGSRUIMTE:
BUNDELING DIENENDE FUNCTIES IN 
TRANSEPT

We bundelen alle dienende functies in het transept. Op 

die manier blijven de 3 koren met hun respectievelijke 

altaren gevrijwaard en kunnen deze ingezet worden 

als aparte ruimtes bij de ontmoetingsruimte. (1)

In het transept bevindt zich dan vestiaire 

(2), bar met erboven plaats voor dj of 

optredens (3) en open keuken met berging (4)

Het barmeubel halt zijn inspiratie uit de baldakijnen 

in de kerk terwijl vestiaire en keuken nog steeds 

worden ingezet als ingewerkte meubels.

De vloer zou in snede volledig kunnen worden verhoogd 

zodat het niveauverschil wordt weggewerkt. Mogelijks 

kunnen technieken hier dan mee in worden geïntegreerd.

Variante - Dienende functies in kerk
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58 Inplantingsplan kerk niveau +00 
schaal 1 : 250 bestaande toestand
Bron: Collectief Noord

59 Inplantingsplan kerk niveau +00 
schaal 1 : 250 scenario
Bron: Collectief Noord

60 plan kerk niveau +00 
schaal 1 : 125 scenario
Bron: Collectief Noord

58

59
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Ontmoetingsruimte: 
	 capaciteit banken: 	 320 personen
	 capaciteit tafels: 	 84 personen
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61 Collage baldakijnmeubel onder toren
Bron: Collectief Noord

61
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Snede BB
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62

62 Collage scenario vanaf schip 
Bron: Collectief Noord
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SAMENVATTING SCENARIO 4

+ 	 heldere opdeling

+	 koren gevrijwaard

+	 karakter kerk

+	 ruimtelijkheid 

+	 flexibiliteit

- 	 keukenmeubel functioneel?

zijgevel zuidniveau 00

snede CC snede BB snede AA

zijgevel noord
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5. KERK WORDT ONTMOETINGSRUIMTE:
VERDIEPING IN DE KERK

Bij dit scenario wordt een verdieping geïntegreerd. 

Deze verdieping heeft een specifieke structuur die 

eveneens een drager kan zijn voor bv gordijnen om 

bepaalde ruimtes meer of minder af te sluiten. (1) 

De structuur ordent de ruimte en zorgt voor verschillende 

ruimtes. Hij bindt eveneens de dienende functies in de 

ruimte. Het is ook denkbaar dat technieken makkelijker 

met deze verdiepingsvloer kunnen geïntegreerd worden.

Vestiaire (2) en bar (3) bevinden zich in transept .

Het baldakijn is deze keer een trap en lift volume. (4)

In het eerste koor bevindt zich de keuken 

met in de sacristie de berging. (5)

Eveneens in de sacrisctie is het sanitair georganiseerd. (6)

De verdiepingsvloer steekt als erkers tussen de 

kolommen en laat openingen voor licht ter hoogte 

van de ramen. De specifieke vorm die op die manier 

ontstaat zou kunnen worden ingezet voor vaste banken 

met tafels, maar ook een vrije indeling is denkbaar. 
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63 Inplantingsplan kerk niveau +00 
schaal 1 : 250 bestaande toestand
Bron: Collectief Noord

64 Inplantingsplan kerk niveau +00 
schaal 1 : 250 scenario
Bron: Collectief Noord

65 plan kerk niveau +00 
schaal 1 : 125 scenario
Bron: Collectief Noord

66 plan kerk niveau +01
schaal 1 : 125 scenario
Bron: Collectief Noord

63

64
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Ontmoetingsruimte:		
Verdieping	+0:		 capaciteit	ronde	tafels:	102	personen	

capaciteit	rechte	tafels:	48	personen	
Verdieping	+1:		 capaciteit	ronde	tafels:		60	personen	

capaciteit	rechte	tafels:	42	personen	
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Ontmoetingsruimte:		
Verdieping	+0:		 capaciteit	ronde	tafels:	102	personen	

capaciteit	rechte	tafels:	48	personen	
Verdieping	+1:		 capaciteit	ronde	tafels:		60	personen	

capaciteit	rechte	tafels:	42	personen	

66
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70
68

67

69

67 referentie specifieke structuur: Sint Anna, Rudolf Schwarz
Bron: Rudolf Schwarz

68 referentie nieuwe verdieping in kerk: 
Garden Museum Londen
Dow Jones Architects
Bron: Dow Jones Architects

69 referentie gordijn als opdeling: 
Lilly Reich en Mies Van Der Rohe, the velvet and silk cafe
Bron: Mies Van Der Rohe

70 collage scenario vanaf schip.
Bron: Collectief Noord
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SAMENVATTING SCENARIO 5

+ 	 veel variatie ruimtes

+ 	 opdeelbaarheid

+	 integratie technieken

- 	 budget?

zijgevel zuidniveau 00

niveau 01 snede CC snede BB snede AA

zijgevel noord
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6. KERK WORDT ONTMOETINGSRUIMTE:
UITBOUW VAN DE KERK

De dienende functies worden uit het gebouw gehaald en 

tegen de noordgevel geplaatst. Op die manier zoeken ze 

aansluiting bij het karakter van de bestaande gebouwtjes 

(scaristie, torentje en kapelletje) aan de noordgevel.

 

De keuken (1) en bar (2) delen een berging (3). Via 

een vestiairevolume (4) betreedt men het transept.

De nieuwe gebouwtje voldoen aan alle hedendaagse 

normen qua akoestiek, haccp, epb, bouwfysica, enz. Ze 

kunnen het dorpsplein meer activeren indien gewenst. 

De bar kan zelfs werken als een klein cafeetje op het 

plein. Leveringen worden op die manier ook eenvoudiger. 

Het volledige kerkschip  is vrij  invulbaar als polyvalente 

ruimte naargelang noodzaak en behoefte. (5)

In sacristie wordt sanitair/berging georganiseerd. (6)
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71 Inplantingsplan kerk niveau +00 
schaal 1 : 250 bestaande toestand
Bron: Collectief Noord

72 Inplantingsplan kerk niveau +00 
schaal 1 : 250 scenario
Bron: Collectief Noord

73 plan kerk niveau +00 
schaal 1 : 125 scenario
Bron: Collectief Noord
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Ontmoetingsruimte:		
capaciteit	banken:	380	personen	
capaciteit	tafels:	84	personen	
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74 website Wortegemse feesten
Bron: wortegemsefeesten.be

74A-D referenties kerk als polyvalente ruimte:
theater, concert, markthal, feest
Bron: www.herbestemmingkerken.be

75 Collage herneming bijgebouwen zijgevel
Bron: Collectief Noord

76 plan kerk niveau +01
schaal 1 : 125 scenario
Bron: Collectief Noord
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Variant	ontmoetingsruimte:	
capaciteit	banken:	440	personen	
capaciteit	tafels:	24	personen	
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77 plan kerk niveau +00 variant
schaal 1 : 125 scenario
Bron: Collectief Noord
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78

78 Collage scenario vanaf dorpsplein
Bron: Collectief Noord
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79

79 Collage scenario vanaf Wortegemplein
Bron: Collectief Noord
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SAMENVATTING SCENARIO 6

+	 bouwfysisch, akoestisch, thermisch

+	 gigaflexibiliteit

+	 activering openbaar domein maximaal

- 	 kerkruimte te leeg/onbestemd?

-	 budget?
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7. KERK WORDT ONTMOETINGSRUIMTE:
EEN NIEUW DAK

Het dak van het schip met zijn kolommenstructuur wordt 

gesloopt en vervangen door een nieuwe constructie. Deze 

kan gedeeltelijk begelaasd zijn en zicht bieden op de toren. 

Delen zouden ook opengaand kunnen worden bedacht. (1)

De structuur kan ook drager zijn voor bv gordijnen 

die  de ruimte in meerdere delen kan opdelen. (2)

Ter hoogte van het transept wordt het dak weggebroken 

zodat hier twee buitenruimtes ontstaan als tussenmaat 

tussen dorpstuin en dorpsplein. Aan het dorpsplein 

werkt deze als inkomtransitieruimte (3), aan de dorpstuin 

is deze denkbaar als buitenruimte bij de bar. (4)

Deze twee ruimtes brengen licht in de 

kerk en maken een buffer tussen zaal en 

koren waardoor deze multi-inzetbaar zijn.

Onder de toren wordt een podium voorzien. (5)

In de koren bevinden zich  de dienende 

functies: bar (6), vestiaire (7) en keuken. (8) 

De sacristie biedt ruimte aan sanitair, (9)  berging 

(10) en technische ruimte onder het dak.
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80 Inplantingsplan kerk niveau +00 
schaal 1 : 250 bestaande toestand
Bron: Collectief Noord

81 Inplantingsplan kerk niveau +00 
schaal 1 : 250 scenario
Bron: Collectief Noord

82 plan kerk niveau +00 
schaal 1 : 125 scenario
Bron: Collectief Noord

80

81
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83 84

86

85

83 Cultureel centrum in Transilvanië, Roemenië, 
Vlad Sebastian Rusu
Bron: www.archdaily.com

84 Santa Maria de Vilanova de la Barca, 
AleaOlea architecture and landscape
Bron: www.hiqarquitectura.com

85 Bikschote Sint-Andries, Noa Architecten
Bron: www.noa-architecten.net

86 Collage aanpassing dak
Bron: collectief noord



91 / 126  
Snede BB



92 / 126

B
B

C
C

A A

D
D

berging
keuken

keuken

bar

vestiaire

ACHTERGEVEL

SNEDE B

+	 duidelijke opdeling

+	 gigaflexibiliteit

+	 kolommen weg

-	 budget??

-	 kerkkarakter te zeer aangepast?

SAMENVATTING SCENARIO 7
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FINAAL SCENARIO
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STILLE RUIMTE

FEESTZAAL

KEUKEN/
BERGING

BERGING
INKOM/
SANITAIR

BAR?

BAR?

?

?
P?

1. SYNTHESE

Na terugkoppeling met gemeente en kerkfabriek werd 

hoofdzakelijk het volgende meegegeven:

1. Afzonderlijke stille ruimte met opbergruimte te 

integreren, bij voorkeur in het koor naast de sacristie. 

2. Te onderzoeken op welke manier deze ruimte wordt 

afgesloten van de feestzaal. 

3. Uitbreiding met nieuw volume voor dienende functies.

4. Locatie van de bar te bekijken i.f.v. bruikbaarheid en 

zichtbaarheid. 

5. Monument van de gesneuvelde soldaat dient 

gevrijwaard te blijven. 

6. Voorstel om d.m.v. een trap de groenzone te verbinden 

met de lager gelegen straat. 

7. Het uitbreiden van de groenzone rond de kerk wordt 

positief beoordeeld maar dient verder afgetoetst te 

worden i.f.v. de benodigde parkeergelegenheid. 

Bedenkingen:

1. Indien de stille ruimte zich aan de noordzijde bevindt, 

zullen alle functies dezelfde toegang gebruiken. De 

dwarsbeuk krijgt daarom bijzondere aandacht in het 

ontwerp. 

2. Hoe kan de stille ruimte afgesloten worden zonder 

impact op het ruimtelijk geheel van de kerk? In het maken 

van een nieuwe afsluiting lijkt het aangewezen alle koren 

gelijkaardig te beschouwen. 

3. Op welke manier kan de stille ruimte binnen de kerk 

zich verhouden tot de feestzalen?

4. De vorm en indeling van het nieuwe volume zorgen 

voor een vlot gebruik van de dienende functies en zijn 

ook het nieuwe gezicht ervan. 

5. De inplanting van berging, bar en sanitair worden 

herbekeken.  De bar lijkt voor een flexibel gebruik het best 

centraal in de kerk gepositioneerd. Zo komt er ruimte vrij 

in het nieuwe volume voor het sanitair. 

6. De nieuwe toegangen in de zijgevels zorgen voor 

verschillende connecties met de omgeving. Daarnaast 

zijn er ook nieuwe mogelijkheden voor dienstingangen in 

het nieuwe volume. 

88

87 Finaal scenario 
detailbeeld
Bron: Collectief Noord

88 Finaal scenario
schema synthese
Bron: Collectief Noord
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89

2. FINAAL SCENARIO

Het toekomstige gebruik van de kerk wordt in het finale 

scenario verbeeld als allerlei soorten bijeenkomsten en 

vieringen samen met het behoud van een plek voor 

bezinning en kerkelijk gebruik. 3 ingrepen maken dit 

nieuwe gebruik mogelijk: 

1. Het tramezzo, een nieuwe binnenkamer in de 

dwarsbeuk, maakt een heldere en functionele nieuwe 

opdeling in de kerk. Zodanig zijn er 1 grote feestzaal 

en 3 kleinere ruimtes in koren. In het tramezzo wordt de 

dwarsbeuk ook functioneel ingezet voor o.a. de bar en 

de toegangen

2. De nodige ondersteunende functies voor de zalen 

krijgen ruimte in een nieuw volume naast de noordelijke 

zijgevel. De vorm van dit nieuwe volume wordt ingezet 

om de relaties te maken tussen de functies, de kerk en de 

omgeving. 

3. De grote feestzaal in het schip wordt verder gedefinieerd 

door de installatie van 3 cirkelvormige gordijnen met 

geïntegreerde verlichting. Hier zorgen nieuwe openingen 

onder de bestaande ramen voor een nieuwe relatie met 

de omgeving. 

89 Inplantingsplan kerk niveau +00 
schaal 1 : 350 bestaande toestand
Bron: Collectief Noord

90 Inplantingsplan kerk niveau +00 
schaal 1 : 350 finaal scenario
Bron: Collectief Noord

Tramezzo en stille ruimte: 

Het tramezzo (1) maakt in de eerste plaats een nieuwe 

opdeling in de kerk. De nieuwe ruimte in het tramezzo 

zelf is tegelijkertijd een scharnierpunt voor de relatie 

tussen deze nieuwe zalen: het maakt ruimte voor de 

nodige circulatie tussen de ruimtes en zorgt hiermee dat 

alle ondersteunende functies toegankelijk zijn voor alle 

ruimtes. 

Het tramezzo is ontworpen naar de referentie van het 

historische tramezzo als continue afsluiting van het koor 

doorheen de dwarsbeuk. De mogelijkheid van een 

transparante opbouw met een kolommenstructuur 

tot een beperkte hoogte is in deze situatie interessant 

om de ruimtelijkheid van de kerk te vrijwaren en het 

perspectief op de gehele ruimte te behouden. Met een 

materialisering in hout zou het tramezzo verder kunnen 

bouwen op deze referentie. Maar het is ook mogelijk 

dat de referentie geherinterpreteerd wordt d.m.v. een 

hedendaagse materialisering. 

In de 3 beuken waar het tramezzo doorheen gaat 

bevinden zich 3 functies: een vestiaire (2), de bar (3) en 

een foyer bij de bar (4). De dikte van de wanden van 

het tramezzo bieden daarnaast extra mogelijkheden als 

kasten of nissen. Op de koppen zijn er 2 nieuwe toegangen, 

naar het voorplein en naar de nieuwe groenzone (5). 
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vormt, zoals het tramezzo, aan de andere zijde een 

nieuwe wand voor de zaal. 

In de 3 koren bevinden zich 3 kleinere zalen (21) met 

een intiemer karakter die voor kleinere bijeenkomsten 

gebruikt kunnen worden, als uitbreiding van de grote 

zaal, of als zitruimte bij de bar. Indien gewenst zou het 

interieur hier meer verwijzingen naar het huidige kerkelijke 

interieur kunnen bevatten. 1 van de koren wordt specifiek 

afgezonderd als stille ruimte (22). Hier wordt een eigen 

zitmogelijkheid voorzien voor bezinning of samenkomst. 

Nieuw volume en sacristie: 

Het nieuwe volume (6) wordt vormgegeven als cluster van 

bijgebouwen met respect voor de kerk als hoofdgebouw. 

Verschillende dakvormen boven de verschillende functies 

refereren naar verschillende kapellen rond een kerk. Zo 

wordt ook een gelijkaardige materialisering als de kerk 

voorgesteld. Hierdoor oogt het nieuwe volume als een 

volgende fase in het geheel van de kerk. 

In het verlengde van de dwarsbeuk wordt een nieuwe 

inkomhal (7) voorzien. Door middel van een luifel op 

kolommen (8) wordt de nieuwe entree als afzonderlijk 

element vormgegeven. De centrale hal geeft o.a. 

toegang tot het sanitair (9). Zodanig kunnen alle functies 

hier vlot gebruik van maken. 

Daarnaast verbindt de centrale hal de nieuwe ruimtes 

met de bestaande sacristie. Het lijkt relevant om de 

gevraagde ruimte voor kerkelijk gebruik (10) te voorzien 

in de sacristie. In de overige ruimte van de sacristie (11) is 

het mogelijk de ondersteunende functies uit te breiden, 

bijvoorbeeld bij grotere feesten. De secundaire toegang 

van de sacristie (12) geeft zo ook uit op de centrale hal. 

En er is een rechtstreekse toegang tot de stille ruimte (13). 

Enkel de keuken (14) en keukenberging (15) zijn niet 

gelegen aan de centrale hal. Deze blijven gekoppeld op 

de grote feestzaal, maar kunnen ook gebruikt worden in 

relatie met het plein voor de kerk (16). 

Gordijnen in feestzaal: 

Om de zaal in het schip (17) voor verschillende soorten 

bijeenkomsten te kunnen gebruiken, is het interessant om 

deze op verschillende manieren te kunnen aanpassen 

in vorm en in grootte. Daarvoor zijn 3 cirkelvormige, 

opgehangen structuren met gordijnen bedacht (18). 

De vormen van de cirkels zijn afgeleid van de geometrie 

van het schip. En de samenstelling van 3 cirkels refereert 

aan de 3 bogen in de koren (19). 

De structuur van de gordijnen kan daarnaast ook als 

aanleiding gezien worden voor een nieuwe opgehangen 

verlichting, als grote kroonluchter. 

Naast de huidige inkompartij met het orgel worden kasten 

(20) voorzien waarin de inklapbare tafels en banken 

opgeborgen kunnen worden. De nieuwe kastenwand 
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Ontmoetingsruimte: 

	 capaciteit banken: 340 personen

	 capaciteit tafels koren: 54 personen

	 capaciteit statafels tramezzo: 25 personen

Bezinningsruimte:

	 capaciteit banken: 66 personen
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92

91 Finaal scenario kerk niveau +00 
schaal 1 : 125
Bron: Collectief Noord

92 Finaal scenario kerk niveau +01
schaal 1 : 125
Bron: Collectief Noord
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93

94

95

96

93 referentie historisch tramezzo
Santa Croce restored tramezzo, Mike Waters
Bron: boek

94 referentie historisch tramezzo
Santa Maria in Cosmedin, Rome
Bron: www.wikipedia.com

95 referentie nieuwe kastenwand in bestaande ruimte
Universiteitsbibliotheek Gent, Office KGDVS
Bron: www.archdaily.com

96 Finaal scenario 
Beeld vanaf schip naar koor
Bron: Collectief Noord

97 Schema’s mogelijke combinaties voor het gelijktijdig gebruik 
van verschillende ruimtes
Bron: Collectief Noord

2.A TRAMEZZO	
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snede AA

98 Finaal scenario kerk snede AA
schaal 1 : 125
Bron: Collectief Noord

99 Finaal scenario kerk snede BB
schaal 1 : 125
Bron: Collectief Noord

100 referentie vrijstaande vestiaire
Museum Plantin-Moretus, Antwerpen, noA architecten
Bron: www.noa-architecten.net

101 Finaal scenario kerk snede CC
schaal 1 : 125
Bron: Collectief Noord

98
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101

snede CC
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102

105104

103

102 referentie gordijn als ruimte
Lilly Reich en Mies Van der Rohe, The velvet and silk cafe
Bron: www.moma.org

103 referentie gordijnen in cirkelvormige opstelling
Ann Hamilton, Habitus Fabric Workshop and Museum, 
Philadelphia
Bron: www.annhamiltonstudio.com

104 referentie gordijnen als nieuwe ruimte
Haus der Kunst Munich, Petra Blaisse
Bron: www.insideoutside.nl

105 Referentie flexibel gebruik gordijnen
Piper auditorium Harvard university, Petra Blaisse
Bron: www.insideoutside.nl

2.B GORDIJNEN	
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106 referentie analyse geometrie in kerkinterieurs
Studie Christian Kieckens over werk van Borromini
Bron: www.christiankieckens.be

107 Schema met markering blauwe lijnen volgens de geometrie 
van het interieur
Bron: Collectief Noord

108 Schema’s mogelijke opdelingen van de feestzaal voor 
verschillende activiteiten d.m.v. gordijnen
Bron: Collectief Noord

106

107
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109 Finaal scenario 
Beeld van dwarsbeuk naar schip
Bron: Collectief Noord

110 Finaal scenario 
Beeld van dwarsbeuk naar schip - variant gebruik gordijnen
Bron: Collectief Noord

111 Finaal scenario 
Beeld van dwarsbeuk naar schip - variant gebruik gordijnen
Bron: Collectief Noord

109

110 111
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112 referentie nieuwe ruimte met gordijnen en licht
Studie Sint-Willibrorduskerk, Antwerpen, Bovenbouw
Bron: www.bovenbouw.be

113 referentie nieuwe ruimte met gordijnen en licht
Studie Sint-Willibrorduskerk, Antwerpen, Bovenbouw
Bron: www.bovenbouw.be

114 referentie cirkelvormige lampen bij architectuur
Centro Cultural Escuelas Pias de Lavapies, Madrid, 
Linazasoro & Sanchez
Bron: www.linazasorosanchez.com

112 113 114
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2.C DIENEND VOLUME	
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0-PAS = INKOMDORPEL

gevel noord

115 Finaal scenario
Beeld van nieuw volume aan zijgevel noord
Bron: Collectief Noord

116 Finaal scenario kerk gevel noord
schaal 1 : 125
Bron: Collectief Noord

117 Finaal scenario kerk gevel zuid
schaal 1 : 125
Bron: Collectief Noord

116
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117
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120

120B

118

119

118 Historische referentie gebouwen tegen kerk
Vismarkt te Haarlem, Gerrit Adriaensz Berckheyde, 1692
Bron: www.wikidata.org

119 Referentie nieuwe raamopeningen
Johannes de Doperkerk Sprundel
Bron: www.herbestemmingkerken.be

120 Referentie nieuw volume met inkom
Kino Cultural Center, Rye, Jonathan Dunn Architects
Bron: www.archdaily.com

120B Referentie nieuwe volumes met dakenlandschap
Kino Cultural Center, Rye, Jonathan Dunn Architects
Bron: www.archdaily.com
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2.D ALTERNATIEVE UITVOERING

Indien toch een volledige afsluiting van de verschillende 

zalen gewenst is, kunnen glazen wanden boven de 

wanden van het tramezzo toegevoegd worden. Hiervoor 

is het evenwel nodig dat de scheidingswanden zich tussen 

de kolommen in plaats van ervoor geplaatst worden. Dit 

geeft ook een andere ruimtelijkheid aan het tramezzo 

zelf. 

Daarnaast is het eveneens mogelijk om een combinatie 

te maken van de open en gesloten wanden. Zo zouden 

bijvoorbeeld de wanden naar de koren toe met glas 

gesloten kunnen worden, terwijl de wand naar de 

feestzaal bovenaan open kan blijven. 

121

snede BB
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snede AA

121 Finaal scenario kerk snede BB - alternatieve uitvoering
schaal 1 : 125
Bron: Collectief Noord

122 Finaal scenario kerk snede AA - alternatieve uitvoering
schaal 1 : 125
Bron: Collectief Noord

122
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123

123 Finaal scenario kerk niveau +00 - alternatieve uitvoering 1
schaal 1 : 125 gelijkvloers
Bron: Collectief Noord

124 Finaal scenario - alternatieve uitvoering 1
Beeld vanaf schip naar koor
Bron: Collectief Noord
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125 Finaal scenario kerk niveau +00 - alternatieve uitvoering 2
schaal 1 : 125 gelijkvloers
Bron: Collectief Noord

126 Finaal scenario - alternatieve uitvoering 2
Beeld vanaf schip naar koor
Bron: Collectief Noord
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3. ADVIEZEN

BRAND

 

De zalen in de kerk worden beschouwd als 1 compartiment. 

Rekening houdend met de verhoogde capaciteit en het 

nieuwe gebruik zullen bijkomende vluchtwegen voorzien 

moeten worden. De nieuwe openingen in de zijgevels 

zorgen hier voor voldoende mogelijkheden. 

Het nieuwe volume is gecompartimenteerd ten opzichte 

van de bestaande kerk. Aangezien er een duidelijke 

scheiding is tussen beide volumes, kan dit eenvoudig 

gerealiseerd worden. 

Het maken van een afzonderlijke keuken in de aanbouw 

biedt het voordeel dat alle risicovolle activiteiten met 

betrekking tot het bereiden van maaltijden daar kunnen 

doorgaan. Zodanig zijn er geen bijkomende maatregelen 

nodig voor de bar in het tramezzo. 

De technische ruimte wordt voorzien in de huidige 

sacristie naast de kerk. Deze kan aldus ook eenvoudig 

gecompartimenteerd worden. 

Daarnaast zullen zowel in de zalen als in het nieuwe 

volume maatregelen voor brandmelding en -bestrijding 

genomen moeten worden. 

Indien het dossier verder loopt, is het sowieso aan te 

raden de plannen verder in detail bij de brandweer te 

overlopen. 

 

TECHNIEKEN

Om alle nieuwe functies voldoende te kunnen verwarmen 

wordt voorgesteld om een nieuwe vloerverwarming 

te voorzien. Er kunnen dan in de verschillende ruimtes 

verschillende circuits gelegd worden zodat de ruimtes 

afzonderlijk verwarmd kunnen worden in functie van de 

noden. Hiervoor wordt in de kerk een nieuwe verhoogde 

vloer gemaakt. 

Om de zalen voldoende te verluchten zal ook een 

nieuwe verluchtingsinstallatie voorzien moeten worden. 

Het tramezzo biedt hier de mogelijkheid om de kanalen 

te integreren in de wanden. Indien het tramezzo niet 

als ononderbroken structuur ontworpen wordt, kunnen 

de kanalen niet in de wanden geïntegreerd worden en 

zullen ze in het zicht voorzien worden. 

Ter plaatse van de bar biedt de verhoogde vloer ook de 

mogelijkheid om aan- en afvoer van water naar de bar 

te voorzien. 

Voor het nieuwe gebruik in de feestzaal zal daarnaast 

ook aandacht gegeven moeten worden aan voldoende 

aansluitingen voor elektriciteit en nieuwe (sfeer-)

verlichting. 

In een verdere fase zullen deze systemen verder in detail 

uitgerekend moeten worden. 

TOEGANKELIJKHEID

Alle toegangen en voorzieningen werden bekeken 

volgens de regelgeving toegankelijkheid in Vlaanderen. 

Binnen dit project is deze regelgeving voornamelijk van 

toepassing op de toegangen, de niveauverschillen en 

het sanitair.

Bij alle toegangen is voldoende ruimte voorzien. Naast en 

voor de deuren is er een opstelruimte en vrije en vlakke 

draairuimte. 

De vloer van het nieuwe volume ligt op hetzelfde niveau 

als de nieuwe vloer in de kerk. De nieuwe vloer eindigt in 

enkele treden ter hoogte van het orgel-volume. Gezien 

dit nu de secundaire toegang wordt van de feestzaal, is 

het niet nodig hier een helling te integreren. 

In het sanitair is conform de regelgeving een afzonderlijk, 

aangepast toilet voorzien.
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3. ADVIEZEN

ERFGOED - INTERIEURELEMENTEN

 

Om de herbestemming van de kerk mogelijk te maken 

zullen er een aantal interieurelementen verplaatst dienen 

te worden en/of te worden verwijderd. We pleiten ervoor 

om de bestaande altaren in de koren en het inkom/

orgelmeubel  zoveel mogelijk te respecteren. Het is een 

piste om een aantal interieurelementen te verplaatsen   

naar de de stille ruimte en kapel.
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4. RAMING

 751 Herbesteming kerken 751-05 O.L.V. Geboortekerk Wortegem-Petegem ORIGIN - Architecture Engineering

751-05 O.L.V. Geboortekerk Wortegem-Petegem

nr. artikel Omschrijving der werken code eenheid % # opp l b h/d hoev. EH prijs € tot. in € Borderel van eenheidsprijzen 2017 min. max.

(0-) VOORBEREIDENDE WERKEN 139.996,23
(01)- Algemeen
(01)1 Bouwplaatsinstallatie FH % 10% 1 102.715,63 10% van totaalprijs
(01)2 Veiligheidsplan FH % 0,50% 1 5.649,36 01.05 Honorarium veiligheidscoördinator 0,30 0,70
(01)3 Verzekeringen FH % 0,60% 1 6.779,23 01.11 "All risk" bouwplaatsverzekering 0,20 1,00
(04)- Afbraakwerken (incl. afvoer)

(04)111 Afbraakwerken van buitenwanden in baksteen FH 9.517,61
openingen t.h.v. traveeën schip zijde tuin m2 100% 4 5,03 1,92 2,62 20,12 155,00 3.118,85 03.01 Opening in dragende muur 140,00 170,00

openingen t.h.v. traveeën schip zijde aanbouw/dorpsplein m2 100% 4 3,98 1,52 2,62 15,93 155,00 2.469,09 03.01 Opening in dragende muur 140,00 170,00

openingen t.h.v. dwarsbeuk m2 100% 2 6,86 2,62 2,62 13,73 155,00 2.127,96 03.01 Opening in dragende muur 140,00 170,00

af te breken deel sacristie m3 100% 1 22,66 8,65 0,25 2,62 5,67 318,00 1.801,71 03.02 Dragend metselwerk 240,00 396,00

(04)312 Afbraakwerken van houten dakkapconstructies FH 816,15
dakstructuur boven afgebroken gedeelte sacristie m2 100% 1 19,08 19,08 42,78 816,15 03.03 Dakspant, kepers en dakbedekking 30,25 55,30

(04)313 Afbraakwerken van deuren t.h.v. af te breken deel sacristie FH m2 100% 2 1,90 0,90 2,11 3,80 28,95 109,95 03.04 Raam en deur 18,70 39,20

(04)314 Afbraakwerken van ramen t.h.v. af te breken deel sacristie FH m2 100% 3 0,56 0,75 0,75 1,69 28,95 48,85 03.04 Raam en deur 18,70 39,20

(04)412 Afbraakwerken van de betonvloer t.h.v. af te breken deel sacristie FH m3 100% 1 19,08 0,30 5,72 237,50 1.359,45 03.02 Vloerplaat in beton 165,00 310,00

(04)511 Afbraakwerken van bestaande technische ruimte FH st. 100% 1 1,00 5000,00 5.000,00
(05)- Verplaatsingswerken
(05)991 Verplaatsingswerken van kunstwerken in diverse materialen 8.000,00

klein kunstvoorwerp (Jezuskruis, doopvont, 4 beeldhouwerken t.h.v. ontmoetingsruimte) FH st. 100% 6 6,00 500,00 3.000,00
groot kunstvoorwerp (4 biechtstoelen, preekstoel) FH st. 100% 5 5,00 1000,00 5.000,00

(1-) INFRASTRUCTUURWERKEN EN FUNDERINGEN 10.854,54
(16)- Funderingen
(16)423 Realiseren van nieuwe funderingen FH 10.854,54

standaard t.h.v. aanbouw zijde dorpsplein m3 100% 1 126,50 0,30 37,95 245,50 9.316,73 12.01 Licht bewapende zool 194,00 297,00

standaard t.h.v. zijde dorpstuin m3 100% 1 20,88 0,30 6,26 245,50 1.537,81 12.01 Licht bewapende zool 194,00 297,00

(2-) RUWBOUW 196.231,26
(21)- Buitenwanden
(21)113 Leveren en plaatsen van lateien in staal of beton t.h.v. de nieuwe raamopeningen FH 1.691,95

standaard t.h.v. openingentraveeën schip zijde tuin lm 130% 4 1,92 9,98 68,50 683,90 26.01 Prefab. linteel - L9/19 cm 65,00 72,00

standaard t.h.v. openingen traveeën schip zijde aanbouw/dorpsplein lm 130% 4 1,52 7,90 68,50 541,42 26.01 Prefab. linteel - L9/19 cm 65,00 72,00

standaard t.h.v. openingen dwarsbeuk lm 130% 2 2,62 6,81 68,50 466,62 26.01 Prefab. linteel - L9/19 cm 65,00 72,00

(21)114 Realiseren van nieuwe buitenwanden aanbouw FH 5.370,07
aanbouw zijde dorpsplein m2 100% 1 0,14 29,60 2,92 12,10 443,79 5.370,07 20.01 Snelbouw baksteen 14cm 389,23 498,35

(21)115 Realiseren van nieuwe thermische isolatie FH 2.488,08
aanbouw zijde dorpsplein m2 100% 1 62,20 29,60 2,92 62,20 40,00 2.488,08 22.01Spouwwand - PUR 120mm 33,00 44,00

(21)116 Herstellen van baksteenmetselwerk na realiseren van nieuwe muuropeningen FH st. 10.000,00
(22)- Binnenwanden
(22)313 Realiseren van lichte binnenwanden FH m2 100% 1 61,32 21,00 2,92 61,32 950,00 58.254,00
(22)993 Realiseren van gordijnconstructies als scheidende binnenwand (incl. verstevigingswerken plafondstructuur) FH lm 325% 1 59,60 193,70 100,00 19.370,00
(23)- Vloeren
(23)413 Realiseren van nieuwe betonvloeren (incl. isolatie en vloerbekleding) FH 24.317,70

standaard t.h.v. aanbouw zijde dorpsplein m2 100% 1 126,50 126,50 165,00 20.872,50
standaard t.h.v. zijde dorpstuin m2 100% 1 20,88 20,88 165,00 3.445,20

(27)- Dakschrijnwerk
(27)313 Realiseren van een dakstructuur (incl. bebording en bekleding) FH lm 74.739,46

dakhout FH m3 25% 1 126,50 31,63 1642,00 51.928,25 30.01 Dakstructuren - Dakhout 1387,00 1897,00

thermische isolatie FH m2 115% 1 126,50 145,48 40,00 5.819,00
bebording FH m2 115% 1 126,50 145,48 24,55 3.571,41 30.03 Bebordingen - dikte 25mm 17,77 31,33

dakbekleding FH m2 115% 1 126,50 145,48 92,26 13.420,80 32.05 Natuurleien - Belgische lei 40 x 20 82,72 101,79

(3-) SECUNDAIRE ELEMENTEN, AFSLUITINGSELEMENTEN 504.367,50
(31)- Buitenschrijnwerk
(31)553 Realiseren van nieuw beglaasd stalen buitenschrijnwerk (incl. beglazing) FH 74.010,00

standaard raam of deur m2 100% 1 74,01 74,01 1000,00 74.010,00 40.01 Vensterraam - Staal gemoffeld 356,00 441,00

(31)554 Realiseren van voorzetramen t.h.v. glas-in-loodramen FH 176.320,00
zijbeuken m2 100% 9 6,49 58,41 1000,00 58.410,00
westgevel m2 100% 3 13,21 39,63 1000,00 39.630,00
transept m2 100% 2 11,87 23,74 1000,00 23.740,00
koren m2 100% 9 6,06 54,54 1000,00 54.540,00

(32)- Binnenschrijnwerk
(32)313 Realiseren van hoogwaardig binnenschrijnwerk (kastmeubilair)

vertikale vaste delen in timmerwerken eik bekleed FH m2 100% 1 136,01 136,01 250,00 34.002,50
horizontale vaste delen in timmerwerk in eik bekleed FH m2 100% 1 18,38 18,38 250,00 4.595,00

(32)314 Realiseren van een bar- en keukenmeubilair (excl. technische uitrustingen - zie artikel (54)111) FH st. 100% 2 2,00 5000,00 5.000,00
(32)315 Leveren en plaatsen van houten binnenschrijnwerk FH m2 100% 1 67,34 67,34 500,00 33.670,00
(32)316 Leveren en plaatsen van houten binnenschrijnwerk - vouwdeuren FH m2 200% 1 63,04 126,08 500,00 63.040,00
(32)553 (OPTIE - hermetische scheiding) Realiseren van nieuw beglaasd stalen binnenschrijnwerk FH 113.730,00

tramezzo - weerszijden transept (#6 bogen) en tussen koor en zijkoren (#2 bogen) m2 100% 1 113,73 113,73 1000,00 113.730,00
(4-) AFWERKINGEN 198.254,90
(42)- Wandafwerkingen
(43)113 Pleisteren van nieuwe binnenwanden FH m2 100% 1 46,12 46,12 45,00 2.075,40
(43)- Vloerafwerkingen
(43)112 Leveren en plaatsen van vloerafwerkingen in ceramische tegels sanitaire ruimten FH m2 100% 1 16,90 16,90 120,00 2.028,00
(43)265 Uitvullen van vloerafwerking kerkruimte (isolatielaag (vloerverwarming zie (52)112) en natuursteentegels) VH m2 100% 1 484,74 484,74 290,00 140.574,60
(43)266 Herstellen van vloerafwerkingen in natuursteen na inrichtingswerken VH m2 100,00 250,00 25.000,00
(48)- Schilderwerken
(48)693 (Her)schilderen van bepleisterde binnenwanden FH m2 110% 1 1039,16 1143,08 25,00 28.576,90
(5-) TECHNISCHE INSTALLATIES 92.596,10
(51)- Elektriciteitsvoorzieningen
(51)111 Realiseren van elektrische installaties t.h.v. nevenfuncties FH m2 100% 1 266,50 266,50 36,00 9.594,00 70.01 Elektriciteit binnennet - algemene installatieprijs 29,00 43,00

(52)- Verwarmingsinstallatie
(52)111 Realiseren van nieuwe verwarmingsinstallatie t.h.v. aanbouw FH m2 100% 1 126,50 126,50 75,00 9.487,50 65.01 Verwarmingsinstallatie - prijs/m2 gasverwarmd 59,00 82,00

(52)112 Realiseren van vloerverwarming t.h.v. kerkruimte FH m2 100% 1 484,74 484,74 90,00 43.626,60 65.01 Verwarmingsinstallatie - vloerverwarming gas 81,26 97,45

(52)113 Realiseren van ventilatie-installatie t.h.v. kerkruimte en aanbouw FH st. 100% 1 1,00 2579,50 2.579,50 68.01 Algemeen - Systeem B 2199,00 2960,00

(53)- Sanitaire installatie
(53)111 Realiseren van sanitaire installaties in aanbouw FH 15.526,50

W.C.'s st. 100% 5 5,00 487,00 2.435,00 61.01 WC volledig 435,00 539,00

gehandicapten W.C. st. 100% 1 1,00 948,50 948,50 61.01 Gehndicapten WC 821,00 1076,00

handwastafel st. 100% 2 2,00 417,50 835,00 61.02 Handwastafel 157,00 678,00

inbouwwastafel st. 100% 1 1,00 308,00 308,00 61.02 Inbouw wastafel 176,00 440,00

leidingennetwerk aanvoer incl aansluitingen FH st 100% 1 1,00 7500,00 7.500,00
leidingennetwerk afvoer incl aansluitingen FH st 100% 1 1,00 3500,00 3.500,00

(54)- Keukenuitrusting
(54)111 Realiseren van keukenuitrusting in aanbouw (basis uitrusting) FH st. 100% 1 1,00 5825,00 5.825,00 57.03 Basis uitrusting 4750,00 6900,00

(55)- Verlichtingsinstallatie
(55)111 Realiseren van nieuwe verlichtingsinstallaties t.h.v. nevenfuncties FH 5.957,00

lichtpunten st. 100% 37 37,00 23,00 851,00 72.01 Lichtpunt enkele richting 21,00 25,00

armaturen st. 100% 37 37,00 138,00 5.106,00 72.03 Spot inbouw 98,00 178,00

Bedrag excl. btw 1.142.300,53
Onvoorziene werken 10% 114.230,05
Totaal excl. btw met onvoorziene werken inbegrepen 1.256.530,58
Prijs per vierkante meter excl. btw met onvoorziene werken inbegrepen 1.307,61

BTW 21% 263.871,42

TOTAAL INCL. BTW (21%) 1.520.402,00
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751-05 O.L.V. Geboortekerk Wortegem-Petegem

nr. artikel Omschrijving der werken tot. in €

FASE 1 - AANBOUW en BUITENWERKEN 571.554,74
(0-) VOORBEREIDENDE WERKEN 73.956,04
(01)- Algemeen
(01)1 Bouwplaatsinstallatie 51.445,07
(01)2 Veiligheidsplan 2.572,25
(01)3 Verzekeringen 3.086,70
(04)- Afbraakwerken (incl. afvoer)

(04)111 Afbraakwerken van buitenwanden in baksteen 9.517,61
openingen t.h.v. traveeën schip zijde tuin 3.118,85
openingen t.h.v. traveeën schip zijde aanbouw/dorpsplein 2.469,09
openingen t.h.v. dwarsbeuk 2.127,96
af te breken deel sacristie 1.801,71

(04)312 Afbraakwerken van houten dakkapconstructies 816,15
dakstructuur boven afgebroken gedeelte sacristie 816,15

(04)313 Afbraakwerken van deuren t.h.v. af te breken deel sacristie 109,95
(04)314 Afbraakwerken van ramen t.h.v. af te breken deel sacristie 48,85
(04)412 Afbraakwerken van de betonvloer t.h.v. af te breken deel sacristie 1.359,45
(04)511 Afbraakwerken van bestaande technische ruimte 5.000,00
(1-) INFRASTRUCTUURWERKEN EN FUNDERINGEN 10.854,54
(16)- Funderingen
(16)423 Realiseren van nieuwe funderingen 10.854,54

standaard t.h.v. aanbouw zijde dorpsplein 9.316,73
standaard t.h.v. zijde dorpstuin 1.537,81

(2-) RUWBOUW 176.861,26
(21)- Buitenwanden
(21)113 Leveren en plaatsen van lateien in staal of beton t.h.v. de nieuwe raamopeningen 1.691,95

standaard t.h.v. openingentraveeën schip zijde tuin 683,90
standaard t.h.v. openingen traveeën schip zijde aanbouw/dorpsplein 541,42
standaard t.h.v. openingen dwarsbeuk 466,62

(21)114 Realiseren van nieuwe buitenwanden aanbouw 5.370,07
aanbouw zijde dorpsplein 5.370,07

(21)115 Realiseren van nieuwe thermische isolatie 2.488,08
aanbouw zijde dorpsplein 2.488,08

(21)116 Herstellen van baksteenmetselwerk na realiseren van nieuwe muuropeningen 10.000,00
(22)- Binnenwanden
(22)313 Realiseren van lichte binnenwanden 58.254,00
(23)- Vloeren
(23)413 Realiseren van nieuwe betonvloeren (incl. isolatie en vloerbekleding) 24.317,70

standaard t.h.v. aanbouw zijde dorpsplein 20.872,50
standaard t.h.v. zijde dorpstuin 3.445,20

(27)- Dakschrijnwerk
(27)313 Realiseren van een dakstructuur (incl. bebording en bekleding) 74.739,46

dakhout 51.928,25
thermische isolatie 5.819,00
bebording 3.571,41
dakbekleding 13.420,80

(3-) SECUNDAIRE ELEMENTEN, AFSLUITINGSELEMENTEN 267.165,00
(31)- Buitenschrijnwerk
(31)553 Realiseren van nieuw beglaasd stalen buitenschrijnwerk (incl. beglazing) 74.010,00

standaard raam of deur 74.010,00
(31)554 Realiseren van voorzetramen t.h.v. glas-in-loodramen 176.320,00

zijbeuken 58.410,00
westgevel 39.630,00
transept 23.740,00
koren 54.540,00

(32)- Binnenschrijnwerk
(32)315 Leveren en plaatsen van houten binnenschrijnwerk 16.835,00
(4-) AFWERKINGEN 4.103,40
(42)- Wandafwerkingen
(43)113 Pleisteren van nieuwe binnenwanden 2.075,40
(43)- Vloerafwerkingen
(43)112 Leveren en plaatsen van vloerafwerkingen in ceramische tegels sanitaire ruimten 2.028,00
(5-) TECHNISCHE INSTALLATIES 38.614,50
(51)- Elektriciteitsvoorzieningen
(51)111 Realiseren van elektrische installaties t.h.v. nevenfuncties 4.797,00
(52)- Verwarmingsinstallatie
(52)111 Realiseren van nieuwe verwarmingsinstallatie t.h.v. aanbouw 9.487,50
(53)- Sanitaire installatie
(53)111 Realiseren van sanitaire installaties in aanbouw 15.526,50

W.C.'s 2.435,00
gehandicapten W.C. 948,50
handwastafel 835,00
inbouwwastafel 308,00
leidingennetwerk aanvoer incl aansluitingen 7.500,00
leidingennetwerk afvoer incl aansluitingen 3.500,00

(54)- Keukenuitrusting
(54)111 Realiseren van keukenuitrusting in aanbouw (basis uitrusting) 5.825,00
(55)- Verlichtingsinstallatie
(55)111 Realiseren van nieuwe verlichtingsinstallaties t.h.v. nevenfuncties 2.978,50

lichtpunten 425,50
armaturen 2.553,00
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nr. artikel Omschrijving der werken tot. in €

FASE 2 - BINNENWERKEN - a. tramezzo 75.779,09
(0-) VOORBEREIDENDE WERKEN 7.571,09
(01)- Algemeen
(01)1 Bouwplaatsinstallatie 6.820,80
(01)2 Veiligheidsplan 341,04
(01)3 Verzekeringen 409,25
(3-) SECUNDAIRE ELEMENTEN, AFSLUITINGSELEMENTEN 60.432,50
(32)- Binnenschrijnwerk
(32)313 Realiseren van hoogwaardig binnenschrijnwerk (kastmeubilair)

vertikale vaste delen in timmerwerken eik bekleed 34.002,50
horizontale vaste delen in timmerwerk in eik bekleed 4.595,00

(32)314 Realiseren van een bar- en keukenmeubilair (excl. technische uitrustingen - zie artikel (54)111) 5.000,00
(32)315 Leveren en plaatsen van houten binnenschrijnwerk 16.835,00
(5-) TECHNISCHE INSTALLATIES 7.775,50
(51)- Elektriciteitsvoorzieningen
(51)111 Realiseren van elektrische installaties t.h.v. nevenfuncties 4.797,00
(55)- Verlichtingsinstallatie
(55)111 Realiseren van nieuwe verlichtingsinstallaties t.h.v. nevenfuncties 2.978,50

lichtpunten 425,50
armaturen 2.553,00

nr. artikel Omschrijving der werken tot. in €

FASE 2 - BINNENWERKEN - b. vloerverwarming 232.422,53
(0-) VOORBEREIDENDE WERKEN 23.221,33
(01)- Algemeen
(01)1 Bouwplaatsinstallatie 20.920,12
(01)2 Veiligheidsplan 1.046,01
(01)3 Verzekeringen 1.255,21
(4-) AFWERKINGEN 165.574,60
(43)- Vloerafwerkingen
(43)265 Uitvullen van vloerafwerking kerkruimte (isolatielaag (vloerverwarming zie (52)112) en natuursteentegels) 140.574,60
(43)266 Herstellen van vloerafwerkingen in natuursteen na inrichtingswerken 25.000,00
(5-) TECHNISCHE INSTALLATIES 43.626,60
(52)- Verwarmingsinstallatie
(52)112 Realiseren van vloerverwarming t.h.v. kerkruimte 43.626,60

nr. artikel Omschrijving der werken tot. in €

FASE 2 - BINNENWERKEN - c. overige binneninrichtingen 135.661,95
(0-) VOORBEREIDENDE WERKEN 22.095,55
(01)- Algemeen
(01)1 Bouwplaatsinstallatie 12.698,69
(01)2 Veiligheidsplan 634,93
(01)3 Verzekeringen 761,92
(05)- Verplaatsingswerken
(05)991 Verplaatsingswerken van kunstwerken in diverse materialen 8.000,00

klein kunstvoorwerp (Jezuskruis, doopvont, 4 beeldhouwerken t.h.v. ontmoetingsruimte) 3.000,00
groot kunstvoorwerp (4 biechtstoelen, preekstoel) 5.000,00

(2-) RUWBOUW 19.370,00
(22)- Binnenwanden
(22)993 Realiseren van gordijnconstructies als scheidende binnenwand (incl. verstevigingswerken plafondstructuur) 19.370,00
(3-) SECUNDAIRE ELEMENTEN, AFSLUITINGSELEMENTEN 63.040,00
(32)- Binnenschrijnwerk
(32)316 Leveren en plaatsen van houten binnenschrijnwerk - vouwdeuren 63.040,00
(4-) AFWERKINGEN 28.576,90
(48)- Schilderwerken
(48)693 (Her)schilderen van bepleisterde binnenwanden 28.576,90
(5-) TECHNISCHE INSTALLATIES 2.579,50
(52)- Verwarmingsinstallatie
(52)113 Realiseren van ventilatie-installatie t.h.v. kerkruimte en aanbouw 2.579,50

 751 Herbesteming kerken 751-05 O.L.V. Geboortekerk Wortegem-Petegem ORIGIN - Architecture Engineering

751-05 O.L.V. Geboortekerk Wortegem-Petegem

nr. artikel Omschrijving der werken tot. in €

FASE 3 - HERMETISCH SCHEIDEN VAN NEVENFUNCTIES (stalen binnenschrijnwerk) 126.354,03
(0-) VOORBEREIDENDE WERKEN 126.354,03
(01)- Algemeen
(01)1 Bouwplaatsinstallatie 11.373,00
(01)2 Veiligheidsplan 568,65
(01)3 Verzekeringen 682,38
(32)- Binnenschrijnwerk
(32)553 (OPTIE - hermetische scheiding) Realiseren van nieuw beglaasd stalen binnenschrijnwerk 113.730,00

tramezzo - weerszijden transept (#6 bogen) en tussen koor en zijkoren (#2 bogen) 113.730,00

 751 Herbesteming kerken 751-05 O.L.V. Geboortekerk Wortegem-Petegem ORIGIN - Architecture Engineering

751-05 O.L.V. Geboortekerk Wortegem-Petegem

nr. artikel Omschrijving der werken tot. in €

FASE 1 - AANBOUW en BUITENWERKEN 571.554,74
FASE 2 - BINNENWERKEN - a. tramezzo 75.779,09
FASE 2 - BINNENWERKEN - b. vloerverwarming 232.422,53
FASE 2 - BINNENWERKEN - c. overige binneninrichtingen 135.661,95
FASE 3 - HERMETISCH SCHEIDEN VAN NEVENFUNCTIES (stalen binnenschrijnwerk) 126.354,03
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COLOFON
Begeleid haalbaarheidsonderzoek voor de herbestemming van de O.L.V. Geboortekerk te Wortegem

In opdracht van: 

Gemeente Wortegem-Petegem
Waregemseweg 35, 9790 Wortegem-Petegem (contactpersoon: An Buysschaert, An.Buysschaert@wortegem-petegem.be)

Projectbegeleiding: 

Projectbureau Herbestemming Kerken Niek de Roo
Paviljoenstraat 9 1030 Brussel 

E: projectbureau@herbestemmingkerken.be 

Het projectbureau “Herbestemming Kerken”  is een initiatief van: 

- De minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Buitenlands beleid en Onroerend Erfgoed.
- De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding.
- De Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten (VVSG), mede-optredend namens het Kenniscentrum Vlaamse Steden en Vlinter (Koepel Vlaamse Streekontwikkelingsorganisaties)
- Het Team Vlaamse Bouwmeester van het Departement kanselarij en Bestuur 
- Het Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur 

Het Projectbureau werkt nauw samen met het Agentschap Onroerend Erfgoed van de Vlaamse overheid. 

Dit begeleid haalbaarheidsonderzoek voor herbestemming werd mede financieel mogelijk gemaakt door een onderzoekspremie van 80% in toepassing van het besluit van de Vlaamse 

Regering betreffende de uitvoering van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013. 

Ontwerpbureau 

TV Origin Architecture and Engineering - Collectief Noord 
Kartuizerstraat 17 1000 Brussel

E: kerken@origin.eu 

Contactpersoon Origin: Robin Engels

E: ren@origin.eu

T +32 2 500 33 21 

Contactpersoon Collectief Noord: Christopher Paesbrugghe

E: christopher@collectiefnoord.be 

T +32 3 271 11 64 

Datum: januari 2019 

Alle tekeningen zijn indicatief; de maatvoering is onder voorbehoud en gebaseerd op de gegevens en plannen die aangereikt werden door de opdrachtgever. Alle foto’s zijn gemaakt door 

TV Origin-Collectief Noord tenzij andere bronvermelding. 


