
ONZE-LIEVE-VROUW DER ARMEN VAN BANNEUX
Ontwerpend haalbaarheidsonderzoek n.a.l.v. de transformatie van de O.-L.-V. der Armen van Banneux voor nevenbestemming

In opdracht van:
STADSBESTUUR HASSELT

Projectbegeleiding:
PROJECTBUREAU HERBESTEMMING KERKEN 

Ontwerpbureau:
TRACE tv
Tijdelijke vereniging van de onderzoeksgroep ArcK van de Faculteit Architectuur en Kunst (ARK) Universiteit 
Hasselt / Architecten Broekx-Schiepers /  Architect Saidja Heynickx / UR architects

Eindrapport
02 04 2019



INLEIDING Tracetv         p. 03 
    
VISIE  Tracetv         p. 04

PROLOOG moderne kerkarchitectuur       p. 06

KERKEN  Hasselt         p. 11
HISTORIEK  O.-L.-V. der Armen van Banneux      p. 12
CONTEXT  O.-L.-V. der Armen van Banneux      p. 36
KERK   O.-L.-V. der Armen van Banneux      p. 38

ANALYSE           p. 53
SCENARIO’S overzicht         p. 77
TIJDELIJK scenario 1         p. 78
[IN]DELEN scenario 2         p. 83
VERDIEP[EN] scenario 3         p. 92
DROMEN kringloop         p. 116

[IN]DELEN scenario 2  weerhouden scenario      p. 133
[IN]DELEN scenario 2  extern advies brandweer      p. 134
[IN]DELEN scenario 2  extern advies technieken      p. 145

CONCLUSIE          p. 146
BIBLIOGRAFIE          p. 147
REFERENTIES afbeeldingen        p. 148
 
TRACE tv  team         p. 150
COLOFON          p. 151

2.



3.

Dit rapport beschrijft de haalbaarheidsstudie voor een nevenbestemming in de O.-L.-V. der Armen van Banneuxkerk 
in Hasselt. De studie wordt uitgevoerd in opdracht van de stad Hasselt met medewerking van de betrokken 
kerkfabriek en onder begeleiding van het Projectbureau Herbestemming Kerken. 

De O.-L.-V. der Armen van Banneuxkerk is gelegen in de Banneuxwijk in het noorden van Hasselt. Het is een 
moderne hallekerk, gebouwd in 1968 ter vervanging van een houten ‘noodkerkje’. 
Voor deze site heeft noch de stad noch het kerkbestuur een uitgeschreven programma voor ogen. Als mogelijke 
nevenbestemming wordt parochiaal hulpbetoon naar voren geschoven.
In plaats van zich volledig toe te spitsen op één functie, onderzoekt TRACEtv op welke manieren de kerk zo 
polyvalent mogelijk kan ingericht en verbouwd worden zodat een breed scala aan nevenbestemmingen een plaats 
zouden kunnen krijgen. Dit rekening houdend met de architecturale, sociale en culturele waarden van het gebouw. 

Het eerste deel van het rapport beschrijft eerst de algemene visie van TRACEtv betreffende her- en nevenbestemming 
van parochiekerken in Vlaanderen, vervolgens geeft het een beknopte beschrijving van de geschiedenis van de kerk, 
de relatie met zijn omgeving, en de huidige staat van het gebouw. 
Het tweede deel bevat een ontwerpend onderzoek naar de mogelijkheden en beperkingen van het gebouw voor 
verschillende functies, op vlak van capaciteit, infrastructuur en relatie met de omgeving. Dit onderzoek presenteert 
drie scenario’s die worden opgebouwd van een minimale interventie naar een maximale interventie. Er wordt door 
TRACEtv ook een ‘droomscenario’ uitgewerkt waarin wordt afgeweken van de concrete vraag van de gemeente, om 
op die manier de studie open te trekken en ook andere mogelijkheden te belichten. 

Vervolgens wordt er dieper ingegaan op één van de scenario’s.
De keuze voor dit scenario is gebeurd door de stad en de kerkfabriek op basis van de bevindingen van TRACEtv  
gepresenteerd tijdens de scenario-vergadering. 
Tot slot wordt er een conclusie van de haalbaarheidsstudie geformuleerd. 

Dit rapport is zeer sterk vanuit beelden opgebouwd; foto’s, plannen en schetsen tonen het ontwerpend onderzoek, 
met beknopte teksten ter verduidelijking. Alle afbeeldingen van derden worden gerefereerd achteraan in het rapport, 
alle andere beelden en tekeningen zijn gemaakt door TRACEtv .
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Her- en nevenbestemming van parochiekerken in Vlaanderen

CONTEXT

In Vlaanderen staan ruim 1800 rooms katholieke parochiekerken. Ongeveer 10% is niet meer in gebruik voor de 
eredienst, ca. 60 % wordt hiervoor nog één tot tweemaal per week gebruikt en bijna de helft van de kerken is niet 
geopend buiten de uren van de eredienst. Bijna 40% is beschermd als monument en ruim 90% is opgenomen in de 
inventaris van bouwkundig erfgoed. Mogelijk zal een derde tot de helft van alle kerken op termijn in aanmerking 
komen voor her- en/of nevenbestemming. Door de sterke afname van bezoekers aan de eredienst komt het gebruik, 
beheer en onderhoud immers onder druk te staan. Hoewel ruim 70% van de kerkfabrieken verklaart dat naast de 
eredienst de kerk ook voor niet-religieuze activiteiten gebruikt wordt, blijft dit in praktijk zeer beperkt en gaat het 
voornamelijk om occasionele activiteiten zoals concerten of lezingen. Een nieuw programma vinden, blijkt zowel 
ruimtelijk als inhoudelijk niet vanzelfsprekend. Elke wijziging van gebruik, betekent immers ook een wijziging van 
de betekenis en de waarden van het gebouw.

Dit discours is volgens ons onlosmakelijk verbonden met ontwerpend onderzoek en het creëren en verbeelden van 
nieuwe scenario’s voor onderbenutte kerkgebouwen. We geloven dat een duurzame en kwaliteitsvolle herbestemming 
er steeds in slaagt om een evenwicht tussen de verschillende waarden van het kerkgebouw te vinden. Bij nagenoeg 
alle projecten blijft de zoektocht naar een gepaste bestemming de grootste uitdaging. In vele gevallen is er geen 
idee wat de nieuwe functie van het gebouw zou kunnen zijn; in andere gevallen zijn er wel ideeën bij de lokale 
gemeentebesturen of kerkfabrieken, maar is hiervoor onvoldoende draagvlak bij de verschillende betrokken partijen 
(stad, bisdom, parochianen, …). 

Het Projectbureau Herbestemming Kerken verwijst terecht naar de rol van het ontwerpend onderzoek in dit 
proces. Er zijn haast geen referentieprojecten die op kwaliteitsvolle wijze de geest en het geheugen van de plek 
in harmonie brengen met een nieuwe functie en de architecturale draagkracht van een parochiekerk. Het CRKC 
en het Kenniscentrum Vlaamse Steden stellen een website voor met referentieprojecten maar een kwalitatieve 
en kritische lezing ontbreekt. Ongeacht hun architecturale kwaliteit, zien we dat bij vele referentieprojecten het 
kerkgebouw gereduceerd wordt tot een monument of een landmark, maar dat de immateriële of zachte waarden 
van het gebouw vaak niet aangesproken worden. Velen van deze projecten zijn daarenboven niet representatief 
voor de katholieke parochiekerken in Vlaanderen omdat het gaat over kerken die reeds decennia niet meer in 
gebruik zijn, kloosterkerken waarvan soms het klooster in de loop van de geschiedenis verdwenen is, of kerken van 
protestantse of anglicaanse gemeenschappen die een geheel andere relatie hebben met het kerkgebouw. Programma’s 
en ontwerpstrategieën van bestaande projecten kunnen daardoor niet zomaar vertaald worden naar om het even 
welke Vlaamse parochiekerk – elke project is maatwerk. 
 
TRANSITIE & GEHEUGEN

Het bekijken van het probleem van de onderbenutte kerken vanuit een historisch perspectief geeft echter wat meer 
rust in het debat en meer ademruimte. Het herbestemmen van religieus erfgoed is geen nieuw fenomeen: vele 
kerken en kerkinterieurs werden in de 16de eeuw zwaar verwoest door de beeldenstorm; kloosters, kerken en ander 
religieus erfgoed werden in de 19de eeuw onder het bewind van Napoleon geconfisqueerd, verkocht en herbestemd 
tot de meest uiteenlopende en extreme functies - woningen van rijken en notabelen, opslagplaatsen, of veestallen. 
Maar de gebouwen bleken veerkrachtig en velen werden nadien teruggebracht naar hun oorspronkelijke functie. De 
huidige ‘crisis’ is tegen die horizon relatief. De situatie vandaag kan beschouwd worden als een derde schok in de 
geschiedenis van het religieus patrimonium in Europa – met dit verschil dat het nu geen gedwongen desaffectatie is 
maar dat de regie door de verschillende partijen in overleg bepaald kan worden: het bestuur, de kerkelijke overheid, 
de gemeenschap. Het is een zachte transitie van binnenuit. 

De historische dimensie van herbestemming geeft een brede horizon en laat ons ook nadenken op welk punt een 
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kerkgebouw haar hoogste waarde vindt – mogelijk ligt dit zelfs in de toekomst. Een hedendaagse interventie mag 
daarom de toekomst van het kerkgebouw niet hypothekeren; dit kan door de omkeerbaarheid van de ingreep, maar 
beter nog door de inhoudelijke en ruimtelijke kwaliteit van de nieuwe invulling die geen afbreuk doet aan de waarde 
van het kerkgebouw maar die daarentegen iets aan de betekenis en het gebruik toevoegt. 

HERIJKING VAN WAARDEN

Er dient zich een verschuiving aan van waarden die een effect op het ontwerpend onderzoek zal hebben. Binnen het 
kader van deze aanvraag zien wij twee herijkingen: van een religieus naar een maatschappelijk gericht waardenstelsel. 
Het ideologisch kader waarbinnen het patrimonium in grote mate tot stand kwam, is door de secularisatie sinds de 
jaren 60 sterk afgenomen en op sommige plaatsen zelfs verdwenen. Maatschappelijke waarden, daartegen, lijken 
alsmaar belangrijker te worden. Voor de secularisering is er ook een tegentrend: veel mensen blijven op zoek gaan 
naar zingeving, die ze op diverse manieren beleven. Met de migratiebewegingen komen ook nieuwe en omvangrijke 
aantallen gelovige mensen naar de West-Europese steden.
 
Een tweede belangrijke waardenverschuiving: van erfgoed conserveren naar architecturaal ingrijpen. We zien 
herbestemming als een nieuwe deelverzameling tussen conserveren en ontwerpen. Er dient zich, volgens ons, 
stilaan een paradigmawissel aan tussen het louter bewaren van sites omwille van erfgoedwaarden en duurzaam 
hergebruik in al zijn ruimtelijk mogelijkheden. De transitie van een ‘maximaal behoud van de erfgoedwaarden’ – en 
dus het stilleggen van de tijd – naar het actief inzetten van ons onroerend erfgoed om te beantwoorden aan huidige 
maatschappelijke noden en verwachtingen, is volop ingezet. Het ruimtelijk vraagstuk van de kerken maakt daar deel 
van uit. Er is ook een beleidsambitie die het jaar 2050 als horizon neemt om de bebouwde ruimte in Vlaanderen 
beter, intenser en meer kwaliteitsvol te gebruiken. Meer hergebruik, het verdichten van het ruimtegebruik en het 
verweven of samenbrengen van verschillende functies binnen één ruimte, waardoor er nieuwe kruisverbanden 
ontstaan. Ook dit zijn waardevolle parameters in het ontwerpend onderzoek van parochiekerken.

ONTWERPEND ONDERZOEK

Het ontwerpend onderzoek omvat de analyse van de ruimtelijke mogelijkheden en beperkingen van het gebouw met 
betrekking tot gebruik en beleving – het is een onderzoek naar de ruimtelijke draagkracht van het gebouw. Maar 
het is ruimer dan dat: de uitdaging zal zijn om het economisch en maatschappelijk potentieel van het kerkgebouw 
af te wegen ten opzichte van de ruimtelijke, sociale en culturele draagkracht ervan. Onze ervaring leert ons dat het 
ontwerpend onderzoek optimale kans op slagen heeft indien men zo inclusief mogelijk werkt, en ook de sociale 
draagkracht meeneemt als parameter in het ontwerpend onderzoek. De haalbaarheidsstudie vraagt dus ook een 
inclusieve aanpak die alle partijen betrekt bij het proces, niet enkel de lokale stakeholders (vb. gemeentebestuur, 
parochiepriester, kerkfabriek, parochianen en omwonenden, verenigingen) maar ook de bisschoppen - zij hebben 
de regie over desaffectatie van parochiekerken en bijgevolg ook over de eventuele herbestemming ervan - en bij 
beschermde kerken het agentschap Onroerend Erfgoed. Dit betekent dat elk project maatwerk is – het definiëren 
van een ‘blauwdruk’ of ‘standaardscenario’ voor verschillende types parochiekerken lijkt onmogelijk omwille van de 
diversiteit aan stakeholders, en de gevoeligheden omtrent de thematiek die bij elke parochiekerk anders zijn. 

In voorgaand ontwerpend onderzoek naar herbestemming van kerken gebruikten we schetsen als medium om de 
mogelijke scenario’s voor een kerkgebouw te verbeelden en te communiceren met de verschillende stakeholders. In 
tegenstelling tot een computer-rendering of een digitaal plan is een schets een heel zacht communicatiemiddel. Een 
schets lijkt onaf en geeft de vrijheid voor persoonlijke interpretatie, nodigt uit om mee te denken over een concrete 
ruimtelijke invulling. 

Daarnaast maken we ook gebruik van historische referentiebeelden: schilderijen van kerkgebouwen die een heel 
ander interieur en gebruik tonen dan we vandaag kennen – een zee van stoelen gericht naar het altaar. Het waren 
open plekken voor ontmoeting, voor studie, vrijhavens in de stad waar verschillende activiteiten tegelijkertijd konden 

plaatsvinden, zonder fysieke opdeling van de ruimte. Het binnenbrengen van deze beelden in het debat rond het 
hedendaags gebruik kan een brug vormen tussen de religieuze en de maatschappelijke gebruik van het kerkgebouw. 

Ook oude postkaarten zijn voor ons een inspiratiebron voor het ontwerpend onderzoek. De unieke landschappelijke 
scenografie van het beeld kan aan de basis liggen van een benadering van de herbestemming van bijvoorbeeld een 
klooster. Mogelijke uitbreidingen of aanpassingen dienen zich respectvol in te passen in de gelaagde, organisch 
gegroeide gebouwenstructuur die als vanzelf opgaat in het omringende landschap met zijn variërende reliëf. De 
tekening van bestaande hoogtelijnen en begroeiing rondom de gebouwen verzacht de perceptie van de plek.

DUURZAAMHEID

In het ontwerpend onderzoek worden aspecten zoals energie-efficiëntie en gebruikerscomfort mee opgenomen. 
Maar een duurzaam ontwerp overstijgt tegelijkertijd het louter ecologische duurzaamheids-denken, het streeft 
naar kwaliteit die het ‘modieuze’ overstijgt en houdt rekening met de toekomst van het kerkgebouw via flexibele 
ingrepen die het gebouw opwaarderen in plaats van hypothekeren. Een duurzaam ontwerp zoekt ook naar sociale 
duurzaamheid door het realiseren van een inhoudelijk en ruimtelijk programma dat door een grote gemeenschap 
gedragen is.  De ontwerpers die onderdeel zijn van het team zijn stuk voor stuk vertrouwd met de verschillende 
aspecten rond duurzaamheid. In hun praktijk vertrekken ze vanuit een benadering die de verschillende aspecten van 
duurzaamheid op een evenwichtige manier integreren. 
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VATICANUM II

Moderne kerkarchitectuur is onlosmakend verbonden met de liturgische hervorming, Aggiornamento genaamd, die 
vastgelegd werd tijdens het Tweede Vaticaans Concilie (1962- 1965). Deze hervorming had als doel de Katholieke 
Kerk te moderniseren, onder andere via grotere openheid naar en dialoog met andere (christelijke) godsdiensten, 
hervorming van de priesteropleiding, hervorming van het monastieke leven, en de hervorming van de liturgie. Dit 
laatste had de grootste impact op de gehele christelijke gemeenschap, en bij uitbreiding ook op de kerkarchitectuur. 
De modernisering van de liturgie tracht de gelovige gemeenschap meer actief te betrekken om op die manier de 
religieuze beleving te versterken. Enkele concrete veranderingen zijn de afschaffing van het Latijn en invoering van 
de lokale spreektaal, het opdragen van de eucharistie versus populum waarbij de priester met het gezicht naar de 
geloofsgemeenschap toe staat, de versobering van gewaden en religieuze kunst en artefacten, en de modernisering 
van liederen en muziek. 

MODERNE KERKARCHITECTUUR

In het enthousiasme van de Aggiornamento-beweging worden ook heel wat moderne kerken gebouwd: sommige 
ter vervanging van bestaande kerken, anderen werden gebouwd in de vele nieuwe, naoorlogse woonwijken. Hoewel 
Vaticanum II pas plaatsvond in 1962-1965 dateren verschillende moderne kerken al van voor deze periode. Het 
concilie is het moment waarop de aggiornamento-gedachte formeel geïmplementeerd werd in de Katholieke Kerk. 
Echter was deze verandering al enkele decennia eerder voelbaar in bepaalde theologische en religieuze kringen. 

Vele moderne kerken hebben nog een klassiek, kruisvormig grondplan, maar er wordt in toenemende mate 
geëxperimenteerd op vlak van grondplan en typologie, constructie en materialen, en interieurinrichting. 
Vroegchristelijke iconografie, kunst en architectuur vormt hierbij een inspiratiebron. Kerkarchitectuur wordt een 
interessante architecturale opdracht en voor vele gerenommeerde moderne architecten zoals Le Corbusier, Frank 
Lloyd Wright, Mies van der Rohe en Alvar Aalto zijn kerken en andere religieuze gebouwen dan ook deel van hun 
oeuvre. Andere architecten spitsen hun oeuvre echt toe op religieuze architectuur zoals Rudolf Schwarz en Gottfried 
Böhm in Duitsland, Ernst Gisel in Zwitserland en Marc Dessauvage in België. 

De modernisering van de kerkbouw uit zich in verschillende aspecten: programma, interieuropstelling, typologie, 
materialen en constructie. Door het combineren en variëren van deze verschillende vernieuwende aspecten is de 
moderne kerkbouw bijzonder rijk en divers: 

1/ Programma – toevoeging van nevenfuncties: 

De Aggiornamento-gedachte gaat sterk uit van een hechte gemeenschapsvorming waarbij de verbondenheid met 
God niet enkel wordt ervaren via het individuele gebed en de liturgie, maar ook in ontmoeting met mensen binnen 
of buiten de gelovige gemeenschap. Het toenemende belang van gemeenschapsvorming uit zich ook in het moderne 
architecturale programma: vaak worden er naast een ruimte voor liturgie ook andere ruimtes voorzien in het gebouw 
zoals een kleinere (winter)kapel voor doordeweekse of kleine (gebeds)vieringen, en ruimtes voor (parochiale) 
verenigingen of buurtwerking.  Het vormgeven van een ruimere betrokkenheid van de lokale gemeenschap uit 
zich niet enkel in het toevoegen van extra ruimtes, maar ook door het betrekken van de lokale gemeenschap het 
bouwproces van de kerk. 
Een voorbeeld hiervan is de Allerheiligenkirche in Basel waarbij een kerk, een kapel, en verschillende 
gemeenschapsruimtes één complex vormen rondom een publiek toegankelijke binnenkoer. 

BEELDEN

(01) Vaticanum II, Sint-Pietersbasiliek Rome (IT), via www.catholicworldreport.com, geraadpleegd op 24.09.2018
(02) Allerheiligenkirche, Basel (CH), 1953, architect: Hermann Baur, via www.architekturbasel.ch, geraadpleegd op 24.09.2018

01

02

ARCHITECTURALE IMPACT OP BESTAANDE KERKEN

Deze liturgische veranderingen hadden ook een impact op de architectuur en interieur-inrichting van zowel 
bestaande als nieuwe kerken. 
De grootste verandering was de verplaatsing van het altaar. Bij bestaande kerken met traditioneel kruisvormig 
grondplan stond het altaar voordien opgesteld in het hoofdkoor; het altaar wordt nu dichter bij de geloofsgemeenschap 
gebracht tot voorin het koor of op de kruising tussen koor en transept. De preekstoel raakt in onbruik en in de plaats 
daarvan worden homilie en lezingen gedaan aan het ambo, gepositioneerd in de zone tussen het altaar en de gelovige 
gemeenschap. 
In sommige kerken wordt het interieur ook versoberd door het verwijderen van textiel zoals baldakijnen en vaandels, 
het wegnemen van (zij)altaren, beelden, schilderijen, of koorgestoelte. Rijkelijk beschilderde kerkinterieurs, veelal in 
neostijlen, worden vaak egaal (vaak wit) overschilderd.
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2/ Liturgische beleving - interieur opstelling: 

Gemeenschapsvorming is samen met de aandacht voor de individuele betrokkenheid van elke gelovige ook 
nadrukkelijk aanwezig in de postconcilaire liturgie. Dit uit zich niet enkel in vernieuwde teksten en rituelen maar 
ook in de interieuropstelling van de liturgische ruimte. 
Al in de jaren 1920 experimenteerde Rudolf Schwarz al voor de kapel van het bezinningscentrum Burg Rothenfels 
met nieuwe opstellingen die een andere relatie creëerde tussen de gelovigen en de voorganger, en de gelovigen 
onderling. Iets wat hij later verder theoretische uitwerkte in zijn boek ‘Vom Bau Der Kirche’ (1938) en in praktijk 
bracht in de vele kerken die hij bouwde. In een moderne opstelling wordt het altaar vaak centraal in de ruimte 
geplaatst, waarbij de gelovigen letterlijk rond het altaar plaatsnemen.

Een ander veelvoorkomend type is de ‘huiskerk’, een concept dat ontleend is aan de vroegchristelijke traditie waarbij 
christenen samenkwamen in een huis om daar samen te bidden en eucharistie te vieren. Het kerkgebouw heeft 
de uiterlijke kenmerken van een woning, meestal met bescheiden of vrijstaande toren, of soms zelfs zonder toren. 
Sommige huiskerken zijn qua schaal en inplanting erg gelijkend aan een woning; de meeste huiskerken zijn echter 
veel groter geconcipieerd om een grote gemeenschap te kunnen ontvangen. Het oeuvre van Marc Dessauvage toont 
verschillende variaties op deze typologie.

Een variatie op dit type zijn kerken in de vorm van een ‘tent’ waarbij men conceptueel verwijst naar het ‘samen 
op weg gaan’ van de lokale christelijke gemeenschap. Dit type werd ook vaak gebruikt als noodkerkje wegens zijn 
eenvoudige constructie.

Daarnaast zijn er ook kerkgebouwen die afwijken van de bestaande typologieën en in de plaats een meer iconische 
kwaliteit hebben in hun omgeving. Innovatieve constructiemethodes liggen vaak aan de basis van deze ontwerpen.

4/ Materialen en constructietechnieken: 

De meeste moderne kerken zijn opgetrokken uit moderne materialen zoals beton en baksteen, soms ook staalbouw. 
Verschillende architecten zoeken ook naar een lokale verankering via het combineren van moderne materialen en 
technieken met lokale materialen zoals natuursteen en hout uit de directe omgeving. 
Bij moderne kerken die gebouwd zijn als vervanging van eerdere kerken die verwoest werden tijdens de oorlog, 
of omwille van andere redenen vervangen diende te worden, worden soms materialen of kunstvoorwerpen uit de 
oorspronkelijke kerk geïntegreerd in de nieuwe kerk. 

De typologische innovatie is onlosmakend verbonden met innovatie op vlak van materialen en constructie. 

03

BEELDEN

(03) Burg Rothenfels (DE), 1928-29, architect: Rudolph Schwarz, via www.pinterest.com, geraadpleegd op 24.09.2018
(04) Don Bosco-Kirche (CH), 1934-1937, architect: Hermann Baur, via www.architekturbasel.ch, geraadpleegd op 24.09.2018

04

3/ Typologie: 

Vanaf het begin van de 20ste eeuw wordt er sterk geëxperimenteerd met de uiterlijke vorm van het kerkgebouw. 
Verschillende tendenzen zijn te herkennen. Enerzijds wordt er geëxperimenteerd met de traditionele kerktypologie 
op basis van een kruisvormig grondplan, al dan niet met toren, zijbeuken en transept. Veel ontwerpers starten vanuit 
een versobering van de typologie. 

Het type van een ‘hallekerk’, ook hallenkerk of zaalkerk genoemd, waarbij de zijbeuken ontbreken of dezelfde hoogte 
hebben als de middenbeuk wordt vaak toegepast daar moderne beton- of metaalconstructies grotere overspanningen 
mogelijk maken.
Een voorbeeld hiervan is de eerste betonnen kerk, Eglise Notre-Dame du Raincy (FR), gebouwd in 1923 door 
Auguste Perret.
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HALLEKERKEN

(01) Eglise Notre-Dame du Raincy (FR), 1923, architect: Auguste Perret, foto: Tim Benton, via www.artandarchitecture.org.uk, geraadpleegd op 24.09.2018
(02) L’église St. Antoine, Basel (CH), 1925-27, architect: Karl Moser, via nike-kulturerbe.ch, geraadpleegd op 24.09.2018

(03) St. Anna Church, Düren (DE), architect: Rudolph Schwarz, via www.newchurcharchitecture.wordpress.com, geraadpleegd op 24.09.2018
(04) St. Fronleichnam, Aachen (DE), architect: Rudolph Schwarz, foto: Michael Jeiter, via www.karlheinzjeiter.de, geraadpleegd op 24.09.2018

(05) Kerk O.L.Vrouw van Altijddurende Bijstand, Beerse (BE), 1967, architect: René Van Steenbergen, via www.balat.kirkirpa.be, geraadpleegd op 24.09.2018
(06) Onze-Lieve-Vrouw Boodschapkerk, Antwerpen (BE), 1967, architect: René Van Steenbergen, via www.contemporanea.be, geraadpleegd op 24.09.2018
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PROLOOG
moderne kerkarchitectuur

HUISKERKEN

(01) Kerk Sint-Josef, Jette (BE), 1968, architect: Marc Dessauvage, via www.balat.kikirpa.be, geraadpleegd op 24.09.2018
(02) Kerk Sint-Paulus, Westmalle (BE), 1966, architect: Marc Dessauvage, via www.balat.kikirpa.be, geraadpleegd op 24.09.2018

(03) Kerk O.L.Vrouw van Altijddurende Bijstand, Watermaal-Bosvoorde (BE), 1967-1970, architect: Marc Dessauvage, via balat.kirkirpa.be, geraadpleegd op 24.09.2018
(04) Kerk Sint-Jozef Arbeider, Vosselaar (BE), 1966-1967, architect: Marc Dessauvage, via www.balat.kikirpa.be, geraadpleegd op 24.09.2018
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PROLOOG
moderne kerkarchitectuur

TENTKERK

(01) Heilig-Kreuz Zürich-Altstetten Tituskirche (CH), via wikimedia.org, geraadpleegd op 24.09.2018

EXPERIMENTELE KERKARCHITECTUUR

(02) Christi Auferstehung, Köln, (DE), architect: Gottfried Böhm, via www.seek.rs, geraadpleegd op 24.09.2018
(03) Wallfahrtskirche, Neviges (DE), 1963-1972, architect: Gottfried Böhm, via www.pinterest.com, geraadpleegd op 24.09.2018

(04) Chiesa di Santa Maria Assunta, Riola (IT), architect: Alvar Aalto, foto: Roberto Conte, geraadpleegd op 26.09.2018
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KERKEN VAN HASSELT

(A) Sint-Quintinuskathedraal (G) Virga-Jesse Basiliek 
19 parochiekerken: (B) Sint-Catharinakerk (C) Heilig-Hartkerk (D) Sint-Martinuskerk (F) Onze-Lieve-Vrouw van Banneuxkerk (H) Onze-Lieve-Vrouw-Bezoekingskerk Godsheide (I) Sint-Lambertuskerk Kiewit (J) Sint-Jozefkerk 

Rapertingen (K) Sint-Hubertuskerk Runkst (L) Heilig-Kruiskerk Runkst (M) Sint-Christoffelkerk Runkst (N) Sint-Lambertuskerk Sint-Lambrechts-Herk (O) Sint-Niklaaskerk Wimmertingen (P) Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaartkerk 
Kermt (Q) Onze-Lieve-Vrouw-Boodschapkerk Spalbeek (R) Sint-Gertrudiskerk Kuringen (S) Sint-Janskerk Kuringen (T) Sint-Jozefkerk Tuilt, Kuringen (U) Sint-Amanduskerk Stokrooie (V) Sint-Martinuskerk Stevoort

1 kloosterkerk: (E) Minderbroederskerk

KERKEN
Hasselt
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HISTORISCHE CONTEXT

(01) Fricx kaarten 1712 (02) Ferraris kaarten 1771-1778 (03) Atlas der Buurtwegen 1841 (04) Vandermaelen kaarten 1846-1854
bron: www.geopunt.be, geraadpleegd op 22 november 2017
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HISTORIEK
Onze-Lieve-Vrouw der Armen van Banneux Hasselt
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HISTORISCHE CONTEXT

(01) Fricx kaarten 1712 (02) Ferraris kaarten 1771-1778 (03) Atlas der Buurtwegen 1841 (04) Vandermaelen kaarten 1846-1854
bron: www.geopunt.be, geraadpleegd op 22 november 2017

04
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03

HISTORIEK
Onze-Lieve-Vrouw der Armen van Banneux Hasselt
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HISTORISCHE CONTEXT

Luchtfoto Vlaanderen, 1952 / aanduiding links: noodkerk - aanduiding rechts: huidige positie kerk, nog niet gebouwd
bron: www.cartesius.be, geraadpleegd op 18 juni 2018

HISTORIEK
Onze-Lieve-Vrouw der Armen van Banneux Hasselt
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HISTORISCHE CONTEXT

Luchtfoto Vlaanderen, zomer 1971 / aanduiding links: noodkerk - aanduiding rechts: kerk
bron: www.geopunt.be, geraadpleegd op 18 mei 2018

HISTORIEK
Onze-Lieve-Vrouw der Armen van Banneux Hasselt
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HISTORISCHE CONTEXT

Luchtfoto Vlaanderen, zomer 1979-1990
bron: www.geopunt.be, geraadpleegd op 18 mei 2018

HISTORIEK
Onze-Lieve-Vrouw der Armen van Banneux Hasselt



17.

HISTORISCHE CONTEXT

Luchtfoto Vlaanderen, zomer 2015
bron: www.geopunt.be, geraadpleegd op 18 mei 2018

HISTORIEK
Onze-Lieve-Vrouw der Armen van Banneux Hasselt
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HISTORIEK
Onze-Lieve-Vrouw der Armen van Banneux Hasselt

Het gebied dat we nu kennen als de Banneuxwijk was 
tot het einde van de negentiende eeuw landbouwgebied 
met amper een handvol hoeves, vernemen we uit een 
bevolkingstelling van de Belgische overheid in 1894. 
Tijdens de eerste helft van de 20ste eeuw groeide dit 
aantal nog verder aan tot een dertigtal zelfstandige 
boeren. Net als elders in Vlaanderen, werd ook de 
ontwikkeling van Hasselt danig verstoord door beide 
oorlogen. Kleine boerderijen werden gedwongen een 
deel van de oogst af te staan en gingen hierdoor gebukt 
onder grote voedseltekorten. 

De aanleg van het Albertkanaal in 1930 bracht een 
eerste positieve economische impuls met zich mee. 
Na 1939 werd het kanaal opengesteld wat zorgde 
voor een verhoogd transport. De kanaalbrug was de 
enige verbinding met het stadscentrum. De wijk was 
in die tijd dan ook gekend als ‘Sint-Marie achter de 
brug’. De plaatselijke bevolking maakte gebruik van de 
kanaalbrug voor hun oversteek naar Hasselt voor de 
wekelijkse kerkdienst en onderwijs. Reeds sinds de jaren 
30 groeide dan ook de nood naar een eigen parochie en 
school. Er werden initiatieven op poten gezet om een 
hulpparochie op te richten, wat uiteindelijk ook gehoor 
kreeg bij het Hasselts bestuur. Priester E.H. Dupont 
en gemeenteraadslid Frans Berx zetten hun schouders 
onder de verdere ontwikkeling van de parochie. Op 
Pinkstermaandag 1950 werd gestart met de bouw van de 
ondertussen verdwenen noodkerk, gelegen op de hoek 
van de Kempische Steenweg en de Genkersteenweg. 
Samen met een vijftigtal vrijwillige parochianen werden 
enkele voormalige legerbarakken uit Zolder omgebouwd 
tot een klein zaalkerkje met een vierhoekige toren. In 
april 1951 werd het kerkje ingewijd, enkele maanden 
na de officiële oprichting van de parochie: Onze-Lieve-
Vrouw van Banneux. 

Gelijktijdig met de oprichting van de parochie, groeide 
ook het inwonersaantal explosief. 
Zo kende de Banneuxwijk een immigratie van de 
‘Beekratten’ in 1960. 
De wijk ‘De Beek’ was de oorspronkelijke naam 
van de huidige Sint-Jozefsstraat in Hasselt en was 
berucht vanwege zijn onhygiënische omstandigheden. 
Wanneer men in 1960 startte met de sanering van de 
volkswijk, voor de bouw van het TT-center, trokken vele 
bewoners naar de nieuwe verkavelingen in Kiewit en de 
Banneuxwijk.

Maar het was voornamelijk de komst en de uitbreiding 
van de industrie rond Hasselt die zorgde voor een 
groei van de (arbeiders)bevolking. In eerste instantie 
zorgde de ontdekking en de ontginning van de drie 
steenkoolmijnen in Genk voor nieuwe werkgelegenheid. 
Mijnwerkers kwamen zich vestigen in en rond Hasselt 
en pendelden naar de nabijgelegen mijnen in Genk. 
De mijnwerkers die zich in de Banneuxwijk gevestigd 
hadden, werden in Hasselt vaak aangeduid als ‘de 
keuterboerkes van achter de brug’, omdat ze na hun werk 
in de mijn thuis nog een lapje grond bewerkten en wat 

kleinvee hielden.
Dichterbij betekende ook de bouw van de Philips- 
en Keramofabriek (1954-56 en 1958-59) een 
belangrijke economische impuls die zorgde voor 
nieuwe werkgelegenheid en een stijging van de 
bevolkingaantallen. Naast mijnwerkers vonden nu ook 
arbeiders en bedienden, tewerk gesteld bij Philips of 
Keramo, hun weg naar de Banneuxwijk. 
Door deze extra werkkrachten groeide ook de nood aan 
nieuwe woningen en voorzieningen. 

HISTORISCH BEELDMATERIAAL

 (01) Kempische brug (02) Noodkerk (03) TT-wijk in 1979 (04) Bouwgroep Kumpen-Keramo (05) Exterieur Philips Hasselt (06) Interieur fabriekshal Philips Hasselt
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HISTORIEK
Onze-Lieve-Vrouw der Armen van Banneux Hasselt

een klok en een windhaan als bekroning. De zuidkant 
van het gebouw wordt door een grote glaspartij 
ingenomen waarlangs het licht rijkelijk binnenvalt. 
De ingang situeert zich aan de westkant en verschaft 
toegang tot de inkomhal van waaruit de weekkapel van 
de kerk kan betreden worden. Boven de ingang prijkt 
een eenvoudig bronzen kruis. 

In het ontwerp van de kerk werd een sobere lijn met 
een klassieke consequentie doorgetrokken. In het 
interieur werd iedere vorm tot zijn essentie herleid. De 
kerkruimte werd een ononderbroken volume, gevormd 
door een aaneenschakeling van strakke geometrische 
vormen. Het resultaat is een monumentale, sobere 
en eerlijke architectuur die rust en eenheid uitstraalt. 
Uit de oorspronkelijke inrichting uit 1968 spreekt 
een doorgedreven eenvoud, complementair aan de 
modernistische kerkarchitectuur. 

Tot het oorspronkelijke meubilair in hout behoren 
de lambriseringen en deuren alsook de ingebouwde 
wandkasten en biechtstoelen. Verder zijn er ook 
de tweetal sokkels en een offerblok die duidelijk 
tot het oorspronkelijke essemble horen. Bindend 
element zijn de concave houten latjes die men in al 
het bovengenoemde houtwerk terugvindt. Voor het 
maken van deze meubels werd een tropische houtsoort, 
afselia, gebruikt. Dit past in de lijn van de toenmalige 
trend om materialen die uit de Congolese kolonies 
konden worden aangevoerd toe te passen in Belgische 
openbare en kerkelijke architectuur. Het oorspronkelijke 
meubilair in steen beperkt zich tot een hoofdaltaar voor 
de kerk en voor de weekkapel en een keramisch-koperen 
doopvont. Beide hoofdaltaren werden uitgevoerd in 
gepolijst zwart marmer. Kerkmeubilair in metaal is 
steevast in aluminium of koper uitgevoerd. Gaande 
van wijwaterbakjes, liturgische objecten en kandelaars 
tot de tabernakels voor de kerk en de kapel. De ateliers 
voor edelsmeedkunst Ceysens uit Hechtel en Brans uit 
Lommel leverden verscheidene stukken.

Met het plaatsen van beeldenwerk was men, volledig in 
overeenstemming met de architectuur, erg spaarzaam. 
Voor de devotie aan de Onze-Lieve-Vrouw der Armen 
van Banneux werden twee pleisteren beelden van de 
moeder Gods voorzien. Een reliëf van Maria met het 
kind Christus op de schoot siert de inkomhal en komt uit 
de kunstateliers van de abdij van Maredsous. Plaatselijk 
beeldhouwer Karel Ilsen leverde een expressionistische 

In 1948 werden de eerste huizen gebouwd in de 
Zegestraat, de Kiewitstraat en de Bevrijdingsstraat. 
Tussen 1950 en 1977 zorgde de Hasseltse Maatschappij 
voor Volkswoningen voor een uitbreiding door middel 
van verscheidene structureel aangelegde woonwijken: 
Nieuwveld I tot IV, Hoogvennestraat, Vijverstraat, 
Berkeveld en Schijnbroek. In 1976 telde de Banneuxwijk 
4500 inwoners. 

Ondertussen werd ook hard gewerkt aan een nieuwe 
kerk die het ontoereikende noodkerkje zou vervangen. 
Door een gebrek aan fondsen sloeg het parochiebestuur 
de handen in mekaar om door middel van allerlei 
evenementen alsnog het nodige budget bij elkaar te 
krijgen. In 1964 resulteerden de inspanningen van de 
hele parochie in een verzameld bedrag van 3 miljoen 
frank, voldoende voor de bouw van de nieuwe kerk. De 
Onze-Lieve-Vrouw der Armenkerk werd niet op dezelfde 
plaats ingeplant als de noodkerk. De huidige kerk wordt 
o.a. omringd door de Banneuxstraat, de Hazelarenlaan 
(de verbinding tussen de Genkersteenweg en de kerk) 
en de Kiewitstraat (een voormalige verbinding tussen de 
Abdij van Herkenrode en het Domein Bokrijk).

Een beschrijving van de kerk lezen we op pagina 9 en 10 
uit ‘Inventaris kunst- en cultusobjecten Hasselt – Kerken 
en Kapellen – Parochie Banneux’:
“Het vooruitstrevende ontwerp van de kerk werd 
geleverd door Louis Peeters, architect en parochiaan van 
de Banneuxwijk. De architectuur ademt de geest van de 
moderne tijd. Het materiaalgebruik werd beperkt tot 
gewapend beton, staal en glas waarbij het exterieur bezet 
werd met gegoten betonplaten met kiezels. De kerk kreeg 
een vrijstaande toren van 37 meter die het wijkbeeld 
domineert. Deze toren heeft een open constructie met 

crucifix die vandaag rechts van het altaar staat. Buiten 
enkele klassieke kruisbeelden en grafiek op groot 
formaat vindt men in de kerk verder geen beelden terug.

In de jaren na de bouw zette architect Edgard Driesen 
zich meermaals in voor het onderhoud en de verbetering 
van de kerk. Naar zijn ontwerp werden akoestische 
absorptiepanelen geplaatst tegen de westelijke muur en 
werd de basis van de toren voorzien van een platform 
dat de toegang tot het klokhuis vergemakkelijkt.’’
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HISTORISCH BEELDMATERIAAL

 (07) Onze-Lieve-Vrouw der Armen van Banneux Hasselt
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TIJDLIJN

1894  Bevolkingstelling door de Belgische overheid: vijftiental hoeves geregistreerd in Banneux

1930  Er werden verscheidene initiatieven op poten gezet om een hulpparochie op te richten

1930  Start van de aanleg van het Albertkanaal 

1939  Openstelling van het Albertkanaal

1948  De eerste huizen werden gebouwd in de Zegestraat, de Kiewitstraat en de Bevrijdingsstraat

1950  Er waren een dertigtal zelfstandige boeren actief in Banneux
 
1950-77  Uitbreiding van Banneux met verscheidene structureel aangelegde woonwijken

1950  Start van de bouw van de noodkerk

1951  Officiële oprichting van de parochie: Onze-Lieve-Vrouw van Banneux

1951  Inwijding van de noodkerk

1954-56  Opening Philipsfabriek voor elektronica

1958-59  Opening Keramofabriek voor keramische producten

1960  Sanering van ‘De Beek’: ‘De Beekratten’ trekken naar de nieuwe verkavelingen in de   
  Banneuxwijk

1963  Een mijlpaal in de evolutie van Philips: de uitvinding van de cassette en de cassetterecorder

1964  Er werd genoeg geld ingezameld voor de bouw van de nieuwe kerk

1964  Productie orgel Philicorda in de Philipsfabriek

1968  Start van de bouw van de Onze-Lieve-Vrouw der Armenkerk

1974  De eerste Heksenstoet werd georganiseerd, het begin van een traditie in de Banneuxwijk

1976  Banneux telt 4500 inwoners

1981-82  Afbraak van de noodkerk

1983  Een mijlpaal in de evolutie van Philips: de ontwikkeling en productie van de compactdisk

2002  Sluiting van de Philipsfabriek: de overgebleven 1450 werknemers staan op straat

tot 2013  Research Campus Hasselt op Philipssite

2013  Corda Campus op Philipssite
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HISTORISCH BEELDMATERIAAL

 (01-02) Noodkerkje
(03) Laatste huwelijk in het noodkerkje in 1968

(04) Toren voormalig noodkerkje op een speelplein aan de Hadewychlaan in de Banneuxwijk (opnamedatum foto 11.07.2018)
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HISTORIEK
Onze-Lieve-Vrouw der Armen van Banneux Hasselt
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HISTORISCH BEELDMATERIAAL

 (01-03) Maquette van het kerkontwerp
bron: Fotoarchief Stad Hasselt
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HISTORIEK
Onze-Lieve-Vrouw der Armen van Banneux Hasselt
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HISTORISCH BEELDMATERIAAL

 Scan originele plannen
bron: via Kerkfabriek O.L.V. van Banneux

HISTORIEK
Onze-Lieve-Vrouw der Armen van Banneux Hasselt
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HISTORISCH BEELDMATERIAAL

 Scan originele plannen
bron: via Kerkfabriek O.L.V. van Banneux

HISTORIEK
Onze-Lieve-Vrouw der Armen van Banneux Hasselt
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HISTORISCH BEELDMATERIAAL

 Scan originele plannen
bron: via Kerkfabriek O.L.V. van Banneux

HISTORIEK
Onze-Lieve-Vrouw der Armen van Banneux Hasselt
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HISTORISCH BEELDMATERIAAL

 Scan originele plannen
bron: via Kerkfabriek O.L.V. van Banneux

HISTORIEK
Onze-Lieve-Vrouw der Armen van Banneux Hasselt
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HISTORISCH BEELDMATERIAAL

 Scan originele plannen
bron: via Kerkfabriek O.L.V. van Banneux

HISTORIEK
Onze-Lieve-Vrouw der Armen van Banneux Hasselt
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HISTORISCH BEELDMATERIAAL

 Scan originele plannen
bron: via Kerkfabriek O.L.V. van Banneux

HISTORIEK
Onze-Lieve-Vrouw der Armen van Banneux Hasselt
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HISTORISCH BEELDMATERIAAL

 Scan originele plannen
bron: via Kerkfabriek O.L.V. van Banneux

HISTORIEK
Onze-Lieve-Vrouw der Armen van Banneux Hasselt
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HISTORISCH BEELDMATERIAAL

 Scan originele plannen
bron: via Kerkfabriek O.L.V. van Banneux

HISTORIEK
Onze-Lieve-Vrouw der Armen van Banneux Hasselt



31.

HISTORISCH BEELDMATERIAAL

 Scan originele plannen
bron: via Kerkfabriek O.L.V. van Banneux

HISTORIEK
Onze-Lieve-Vrouw der Armen van Banneux Hasselt
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HISTORISCH BEELDMATERIAAL

  (01-02) Werffase kerk (anno 1968)
(03-04) Uitbreiding wijk rondom kerk  (anno 1970)

bron: Fotoarchief Stad Hasselt

03 04
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HISTORIEK
Onze-Lieve-Vrouw der Armen van Banneux Hasselt

HISTORISCH BEELDMATERIAAL

  (01-04) Kerkwijding (1968)
bron: via Kerkfabriek O.L.V. van Banneux
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HISTORISCH BEELDMATERIAAL

  (05-06) Kerkwijding (1968)
bron: via Kerkfabriek O.L.V. van Banneux
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HISTORISCH BEELDMATERIAAL

  (01) Speelplein Banneux 18 augustus 1978
bron: Fotoarchief Stad Hasselt
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CONTEXT
Onze-Lieve-Vrouw der Armen van Banneux Hasselt

BANNEUXWIJK
schaal: 1/10000

Indicatieve weergave van de contouren van de Banneuxwijk
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CONTEXT
Onze-Lieve-Vrouw der Armen van Banneux Hasselt

OMGEVINGSPLAN
schaal: 1/3500

•OPENBARE DIENSTEN* •PRIVATE DIENSTEN (01) Onze-Lieve-Vrouw der Armen van Banneux (02) De Hazelaar (03) Basisschool De Toverfluit (04) De Ukkies vzw (05) Hoge Vijf Campus (06) Vrije Basisoefenschool Mozaïek 
(A) Hazelarenlaan (B) Banneuxstraat (C) Kiewitstraat (D) Genkersteenweg
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ONZE-LIEVE-VROUW VAN BANNEUX + OMGEVING

(01) Zicht op de hoofdingang van de kerk en het parkeerplein vanaf de Hazelarenlaan (02) Zicht op de rechterzijgevel van de kerk en het speeltuintje vanaf de Hazelarenlaan (opnamedatum foto’s 19.04.2018)

01 02

KERK
Onze-Lieve-Vrouw der Armen van Banneux Hasselt
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ONZE-LIEVE-VROUW VAN BANNEUX + OMGEVING

(01) Zicht op de annex met zijingang van de kerk vanaf de Kiewitstraat (02) Zicht op achteringang van de kerk vanaf de Zwaluwlaan (opnamedatum foto’s 19.04.2018)

KERK
Onze-Lieve-Vrouw der Armen van Banneux Hasselt
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ONZE-LIEVE-VROUW VAN BANNEUX + OMGEVING

(01) Zicht op ontmoetingscentrum De Hazelaar vanaf de parking vóór de kerk (02) Zicht vanaf de hoofinkom van de kerk (opnamedatum foto’s 19.04.2018 en 06.05.2018)

KERK
Onze-Lieve-Vrouw der Armen van Banneux Hasselt
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ONZE-LIEVE-VROUW VAN BANNEUX + OMGEVING

(01) Zicht op de kerk vanaf het kruispunt Genkersteenweg-Hazelarenlaan (02) Zicht op de toren van de kerk vanaf de Kiewitstraat (opnamedatum foto’s 19.04.2018)

KERK
Onze-Lieve-Vrouw der Armen van Banneux Hasselt
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KERK
Onze-Lieve-Vrouw der Armen van Banneux Hasselt

INPLANTING BESTAANDE TOESTAND 
schaal: 1/1000

(01) Onze-Lieve-Vrouw der Armen van Banneux (02) De Hazelaar (A) Hazelarenlaan (B) Banneuxstraat (C) Kiewitstraat (D) Merellaan
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KERK
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GRONDPLAN BESTAANDE TOESTAND 
schaal: 1/250

(01) publieke inkom (02) liturgische ruimte (03) weekkapel (04) berging (05) sacristie (06) berging (07) berging (08) trap naar kelder (09) toilet (10) private inkom
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VOORGEVEL BESTAANDE TOESTAND 
schaal: 1/250

KERK
Onze-Lieve-Vrouw der Armen van Banneux Hasselt
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ACHTERGEVEL BESTAANDE TOESTAND 
schaal: 1/250

KERK
Onze-Lieve-Vrouw der Armen van Banneux Hasselt
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ZIJGEVEL LINKS BESTAANDE TOESTAND 
schaal: 1/250

KERK
Onze-Lieve-Vrouw der Armen van Banneux Hasselt
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ZIJGEVEL RECHTS BESTAANDE TOESTAND 
schaal: 1/250

KERK
Onze-Lieve-Vrouw der Armen van Banneux Hasselt
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ZIJGEVEL RECHTS BESTAANDE TOESTAND 
schaal: 1/200

KERK
Onze-Lieve-Vrouw der Armen van Banneux Hasselt
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INTERIEUR HUIDIGE TOESTAND

(01-02) Liturgische ruimte (opnamedatum foto’s 22.02.2018)

KERK
Onze-Lieve-Vrouw der Armen van Banneux Hasselt
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INTERIEUR HUIDIGE TOESTAND

(01-02) Weekkapel (opnamedatum foto’s 22.02.2018)

KERK
Onze-Lieve-Vrouw der Armen van Banneux Hasselt
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INTERIEUR HUIDIGE TOESTAND

(01-02) Hoofdingang aan de zijde van de Hazelarenlaan (opnamedatum foto’s 20.06.2018)

KERK
Onze-Lieve-Vrouw der Armen van Banneux Hasselt



52.

INTERIEUR HUIDIGE TOESTAND

(01-02) Ingang aan de zijde van de Kiewitstraat (opnamedatum foto’s 22.02.2018)

KERK
Onze-Lieve-Vrouw der Armen van Banneux Hasselt
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ANALYSE
structuur

ANALYSE 3 SCENARIO’S 1 DROOMSCENARIO

> vrijmaken liturgische ruimte: 
van bank naar stoel 

> inrichting weekkapel
> nevenfuncties

1. 
TIJDELIJK

2. 
(IN)DELEN

3. 
VERDIEP(EN)

A.
OPTIMALISATIE

B. 
INBREIDING

C.
UITBREIDING

zonder her- of 
nevenbestemming

met her- of 
nevenbestemming
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NETTO-OPPERVLAKTE
schaal: 1/200

• liturgische ruimte 682 m2 + weekkapel 62 m2 + • 178 m2 = 922 m2

ANALYSE
oppervlakte
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ANALYSE
onderzoek weekkapel

REFERENTIEPROJECT WAARIN DE HOUTEN BANKEN VERVANGEN ZIJN DOOR STOELEN

(01) Umbau Kirche St.Jozef Maihof Luzern (CH), 1941, architect: Otto Dreyer, via www.lu-wahlen.ch, geraadpleegd op 08.08.2018
(02) Umbau Kirche St.Jozef Maihof Luzern (CH), architect: gzp architekten, via www.gzp.ch, geraadpleegd op 08.08.2018
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ONDERZOEK WEEKKAPEL - STOELEN

(01) 40/4 Chair early drawings, ontwerper: David Rowland, via www.davidrowland.design, geraadpleegd op 28.09.2018
(02) 40/4 Chair experimental prototype, ontwerper: David Rowland, via www.davidrowland.design, geraadpleegd op 28.09.2018

(03) 40/4 Chair patent drawings, ontwerper: David Rowland, via www.davidrowland.design, geraadpleegd op 28.09.2018
(04) Tekst 40/4 History, overgenomen van www.davidrowland.design, geraadpleegd op 28.09.2018

ANALYSE
onderzoek weekkapel

David Rowland first conceived of the 40/4 chair in 1956. Having been a bomber pilot in World War II and spending 
up to 12 hours in beastly uncomfortable seats on his missions, he vowed to design more comfortable, ergonomically 
correct seating if he survived the war. The 40/4 chair fulfilled this promise. With it, Rowland created an entirely new 
concept of furniture, which is profoundly expressive of contemporary life.

The journey of the 40/4 chair began one afternoon in Rowland’s New York apartment when he was experimenting 
with stackable chair designs and challenged himself to figure out a design that would allow the greatest number of 
chairs to fit into the smallest space. Eventually, he realized he could stack 40 chairs to a height of 4 feet. Rowland 
continued to develop the 40/4 in his spare time for the next eight years, constantly refining the design. He built 32 
handmade full scale models in order to perfect the principles, form, and comfort of the chair.

Over those years, Rowland showed his chair to many furniture companies in an effort to license the design. After 
receiving numerous rejections, as well as a fleeting contract with Knoll, he finally signed a contract with the General 
Fireproofing Company (GF) of Youngstown, Ohio in 1963.

The first 40/4 order was for 17,000 chairs for the University of Illinois at Chicago Circle’s new campus, designed 
by Skidmore, Owings and Merrill, where Rowland’s design fit perfectly within the building’s bold, contemporary 
sensibility. The chair’s very first installation was at the Museum of Modern Art in New York for the opening of its 
new wing in 1964.

Upon its introduction, the 40/4 chair received instant recognition, winning the Grand Prize at the prestigious 13th 
Milan Triannale competition, First Prize from the American Institute of Designers (A.I.D.), the Master Design 
Award from Product Engineering Magazine, and a gold medal from the Austrian Government, among other awards. 
Today the 40/4 is in design collections, museums, and prestigious locations around the world.

In 1992 HOWE of Denmark bought the foreign rights to the chair, followed by the purchase of the U.S. and Canadian 
rights in 2013.

The 40/4 chair has been in continuous production ever since its introduction. More than 8 million, and counting, 
have been sold all over the world.

overname uit https://davidrowland.design/404-chair/
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ONDERZOEK WEEKKAPEL - STOELEN
(01-02-03-04) 40/4 Chairs, ontwerper: David Rowland, via www.howe.com, geraadpleegd op 09.08.2018

(05) David Rowland standing with the 40/4 Chair stacked, ontwerper: David Rowland, via www.davidrowland.design, geraadpleegd op 28.09.2018

ANALYSE
onderzoek weekkapel

type/ 40/4 SIDE CHAIR
ontwerper/ DAVID ROWLAND 
verdeler/ HOWE

type/ 40/4 ARMCHAIR
ontwerper/ DAVID ROWLAND 
merk/ HOWE

GEKOPPELDE STOELEN

GESTAPELDE STOELEN
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ONDERZOEK WEEKKAPEL - SCHEMA’S
schaal: 1/500

links: OPTIMALISATIE van de bestaande weekkapel
midden: INBREIDING in de grote liturgische ruimte

rechts: UITBREIDING als annex buiten het kerkvolume

ANALYSE
onderzoek weekkapel
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ONDERZOEK WEEKKAPEL - SCHEMA  A
schaal: 1/250

ANALYSE
onderzoek weekkapel

In het onderzoek naar de gevraagde capaciteitsverhoging van de weekkapel (van +/- 40 
zitplaatsen naar +/-100 zitplaatsen) wordt eerst bestudeerd of en op welke manier de 
bestaande ruimte kan geoptimaliseerd worden.

Er wordt onderzocht wat het betekent als de berging naast de bestaande weekkapel 
wordt toegevoegd aan de gebruiksruimte van de kapel.
De netto vloeroppervlakte van de bestaande weekkapel is 62 m2.
De netto vloeroppervlakte van de berging is 17,5 m2.
Door de 2 ruimtes samen te voegen tot 1 ruimte kan de netto-vloeroppervlakte 
vergroot worden tot bijna 80 m2.

Om de capaciteit van deze verruimde weekkapel te berekenen, worden verschillende 
schema’s uitgetekend. In de schema’s wordt gewerkt met verschillende types van 
stoelen (stoelen zonder en mét armleuningen én een combinatie van de twee) en met 
verschillende rijafstanden (35, 40 en 45cm).

De brandweer zal uiteindelijk mee beslissen welk schema het meest voldoet i.f.v. de 
brandveiligheid. In een eerste telefonisch advies verwijst Dirk Vanbaelen
(Kapitein Brandweerpost Hasselt) voor de zitplaatsen naar artikel 5.32.3.3 van het 
VLAREM II. De schema’s A45b (80-88 zitplaatsen) en A’45b (88-97 zitplaatsen) zijn 
hiermee het meest in overeenstemming.
In een volgende fase zal het gekozen scenario in detail besproken worden met de 
brandweer.

In de schema’s A’ wordt de bestaande scheiding tussen de weekkapel en de hoofdinkom 
opengebroken en vervangen door een flexibele wand. Op die manier kan de weekkapel, 
indien nodig, nog verder uitgebreid worden met staanplaatsen in de bestaande 
inkomhal.
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ANALYSE
onderzoek weekkapel

ONDERZOEK WEEKKAPEL - SCHEMA  A35 abc
schaal: 1/250

tussenafstand rijen: 35cm
links: SIDE CHAIR 106 zitplaatsen

midden: SIDE + ARM CHAIR 96 zitplaatsen
rechts: ARM CHAIR 94 zitplaatsen
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ANALYSE
onderzoek weekkapel

ONDERZOEK WEEKKAPEL - SCHEMA  A40 abc
schaal: 1/250

tussenafstand rijen: 40cm
links: SIDE CHAIR 97 zitplaatsen

midden: SIDE + ARM CHAIR 88 zitplaatsen
rechts: ARM CHAIR 86 zitplaatsen
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ANALYSE
onderzoek weekkapel

ONDERZOEK WEEKKAPEL - SCHEMA  A45 abc
schaal: 1/250

tussenafstand rijen: 45cm
links: SIDE CHAIR 88-97 zitplaatsen

midden: SIDE + ARM CHAIR 80-88 zitplaatsen
rechts: ARM CHAIR 78-86 zitplaatsen
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ANALYSE
onderzoek weekkapel

ONDERZOEK WEEKKAPEL - SCHEMA  A’35 abc
schaal: 1/250

tussenafstand rijen: 35cm
links: SIDE CHAIR 118 zitplaatsen

midden: SIDE + ARM CHAIR 106 zitplaatsen
rechts: ARM CHAIR 94 zitplaatsen
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ANALYSE
onderzoek weekkapel

ONDERZOEK WEEKKAPEL - SCHEMA  A’40 abc
schaal: 1/250

tussenafstand rijen: 40cm
links: SIDE CHAIR 108 zitplaatsen

midden: SIDE + ARM CHAIR 97 zitplaatsen
rechts: ARM CHAIR 86 zitplaatsen
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ANALYSE
onderzoek weekkapel

ONDERZOEK WEEKKAPEL - SCHEMA  A’45 abc
schaal: 1/250

tussenafstand rijen: 45cm
links: SIDE CHAIR 98-108 zitplaatsen

midden: SIDE + ARM CHAIR 88-97 zitplaatsen
rechts: ARM CHAIR 78-86 zitplaatsen
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ANALYSE
onderzoek weekkapel

ONDERZOEK WEEKKAPEL - SCHEMA  A’’45 abc
schaal: 1/250

tussenafstand rijen: 45cm
SIDE CHAIR 110 zitplaatsen

links: SIDE + ARM CHAIR 110 zitplaatsen
ARM CHAIR 110 zitplaatsen
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ANALYSE
onderzoek weekkapel

ONDERZOEK WEEKKAPEL - SCHEMA  B
schaal: 1/250

Een tweede mogelijkheid om een weekkapel met een grotere capaciteit te verkrijgen 
binnen de contouren van het bestaande gebouw, is een nieuwe weekkapel te voorzien 
in de grote liturgische ruimte.

Dit kan op verschillende manieren.

Indelen:
De grote liturgische ruimte kan opgesplitst worden in 2 delen door middel van een 
wand ter hoogte van één van de betonnen balken. Op die manier kan een kleinere, 
intieme ruimte afgebakend worden als weekkapel in combinatie met een grotere 
liturgische ruimte. 

De capaciteit van de twee ruimtes die hierdoor ontstaan, wordt weergeven in de 
schema’s in dit deel van het onderzoek.
In de schema’s wordt gewerkt met verschillende types van stoelen (stoelen zonder 
en mét armleuningen én een combinatie van de twee), maar telkens met dezelfde 
rijafstand van 45cm. Mocht de brandweer alsnog een kleinere tussenafstand toelaten, 
zal de capaciteit alleen maar groter worden.
Dit onderzoek wijst uit dat het theoretisch mogelijk is een kleinere gebedszone mét de 
gewenste capaciteit te voorzien in combinatie met een grote liturgische ruimte en met 
behoud van de huidige capaciteit.

Gezien de afmetingen en hoogte van het bestaande gebouw is deze ingreep om 
technische en budgettaire redenen niet aangewezen.

Volume:
In de grote liturgische ruimte kan een apart volume (box-in-box) voorzien worden 
met een gebedsruimte met de gewenste capaciteit. 

Deze analyse en de resultaten zijn louter theoretisch. 
Deze 2 mogelijkheden kunnen namelijk niet los gezien worden van een concrete 
herorganisatie in functie van (een) nevenbestemming(en).
In de uitgewerkte scenario’s komt dit verder aan bod.
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ANALYSE
onderzoek weekkapel

ONDERZOEK WEEKKAPEL - SCHEMA  B45 abc
schaal: 1/250

tussenafstand rijen: 45cm
links: SIDE CHAIR 72 zitplaatsen

rechts boven: SIDE + ARM CHAIR 72 zitplaatsen
rechts onder: ARM CHAIR 60 zitplaatsen
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ANALYSE
onderzoek weekkapel

ONDERZOEK WEEKKAPEL - SCHEMA  B’45 a
schaal: 1/250

tussenafstand rijen: 45cm
weekkapel: SIDE CHAIR 132-168  zitplaatsen

grote ruimte: SIDE CHAIR 578 zitplaatsen
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ANALYSE
onderzoek weekkapel

ONDERZOEK WEEKKAPEL - SCHEMA  B’45 b
schaal: 1/250

tussenafstand rijen: 45cm
weekkapel: SIDE + ARM CHAIR 120-156 zitplaatsen

grote ruimte: SIDE + ARM CHAIR 510 zitplaatsen
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ANALYSE
onderzoek weekkapel

ONDERZOEK WEEKKAPEL - SCHEMA  B’45 c
schaal: 1/250

tussenafstand rijen: 45cm
weekkapel: ARM CHAIR 108-138 zitplaatsen

grote ruimte: ARM CHAIR 476 zitplaatsen
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ANALYSE
onderzoek weekkapel

ONDERZOEK WEEKKAPEL - SCHEMA  B’’45 c
schaal: 1/250

tussenafstand rijen: 45cm
weekkapel: SIDE CHAIR 204 zitplaatsen

grote ruimte: SIDE CHAIR 578 zitplaatsen
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ANALYSE
onderzoek nevenfuncties

ONDERZOEK NEVENFUNCTIES - SCHEMA A
schaal: 1/250
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ANALYSE
onderzoek nevenfuncties

ONDERZOEK NEVENFUNCTIES - SCHEMA B
schaal: 1/250
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ANALYSE
onderzoek nevenfuncties

ONDERZOEK NEVENFUNCTIES - SCHEMA C
schaal: 1/250
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ANALYSE
onderzoek nevenfuncties

ONDERZOEK NEVENFUNCTIES - SCHEMA D
schaal: 1/250
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SCENARIO’S
overzicht

SCENARIO 1

SCENARIO 2

SCENARIO 3

INBREIDEN

TIJDELIJK

In dit scenario beperkt het onderzoek zich tot de annex 
van het gebouw. 
Er wordt bestudeerd op welke manier in deze annex een 
verruimde weekkapel kan gecombineerd worden met 
extra nevenruimtes én een ruimte voor het parochiaal 
hulpbetoon door Sint-Vincentius.

INBREIDEN

[IN]DELEN

In het tweede scenario wordt de bestaande liturgische 
ruimte mee opgenomen in het ondezoek.
Er wordt bestudeerd hoe een liturgische ruimte 
gecombineerd kan worden met ruimtes voor extra 
nevenbestemmingen, zonder daarbij één specifieke 
functie en/of doelgroep voor ogen te hebben.

INBREIDEN

VERDIEP[EN]

Het onderzoek verdiept zich verder in het potentieel van 
het gebouw.
Er wordt bestudeerd welke impact een extra laag met 
extra gebruiksruimte binnen de contouren van het 
bestaande gebouw heeft op de ruimtelijkheid en de 
gebruiksmogelijkheden.
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TIJDELIJK
scenario 1

In dit scenario beperkt het onderzoek zich in eerste 
instantie tot de annex van het gebouw. 

Er wordt bestudeerd op welke manier in deze annex een 
verruimde weekkapel kan gecombineerd worden met 
extra nevenruimtes én een ruimte voor het parochiaal 
hulpbetoon door Sint-Vincentius.

De ingrepen in de annex zijn beperkt, maar wel zodanig 
dat ze passen in een groter masterplan.
Er wordt geprobeerd om op een budgetvriendelijke 
manier een ruimte te creëren voor de voedselbedeling 
door Sint-Vincentius.
De ruimte die in dit scenario voor Sint-Vincentius kan 
voorzien worden, is eerder beperkt. Of deze ruimte 
voldoet, zal afhangen van de concrete toekomstplannen 
van de stad om de voedselbank te centraliseren. Op dit 
moment is er hierover te weinig informatie beschikbaar 
en is het niet duidelijk wat deze centralisatie zal 
betekenen voor de lokale voedselbedeling.

In een variante op dit scenario wordt opgetekend hoe 
een grotere ruimte voor Sint-Vincentius op een snelle en 
budgetvriendelijke manier in de grote liturgische ruimte 
kan voorzien worden. 
Gezien het potentieel van het gebouw zou dit slechts een 
tijdelijke oplossing mogen zijn.



79.

TIJDELIJK
scenario 1

REFERENTIEBEELD VOEDSELBANK IN KERKGEBOUW

(01) Die Oberhausener Tafel, Tafelkirche Heilige Familie Oberhausen (DE), 1955-1958, architect: Rudolf Schwarz, via www.dieoberhausenertafel.de, geraadpleegd op 11.08.2018

01
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TIJDELIJK
scenario 1

REFERENTIEBEELD VOEDSELBANK IN KERKGEBOUW

(02) Die Oberhausener Tafel, Tafelkirche Heilige Familie Oberhausen (DE), 1955-1958, architect: Rudolf Schwarz, via www.dieoberhausenertafel.de, geraadpleegd op 11.08.2018

01
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TIJDELIJK
scenario 1A

SCENARIO 1A - GRONDPLAN GELIJKVLOERS
schaal: 1/250

(01) publieke inkom (02) liturgische ruimte (03) altaar (04) doopvont (05) weekkapel (max. 97 zitplaatsen) (06) zij inkom (07) toiletten (08) berging (09) private inkom (10) parochiaal hulpbetoon (35m2 : 9,5 meter rek 50cm diep + 6 
meter keuken)
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TIJDELIJK
scenario 1B

SCENARIO 1B - GRONDPLAN GELIJKVLOERS
schaal: 1/250

(01) publieke inkom (02) liturgische ruimte (03) altaar (04) nieuwe positie doopvont (05) weekkapel (max. 97 zitplaatsen) (06) zij inkom (07) toiletten (08) berging (09) private inkom (10) berging met kitchenette
(11) parochiaal hulpbetoon (76m2: 44 meter rek 50cm diep) (12) spreekruimte in een deel van de weekkapel tijdens openingsuren parochiaal hulpbetoon, gescheiden van de weekkapel door een gordijn
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[IN]DELEN
scenario 2

Het eerste scenario heeft een aantal beperkingen.
Er is maar 1 nevenbestemming mogelijk.
Het potentieel van het gebouw is echter groter.

In het tweede scenario wordt daarom de bestaande 
liturgische ruimte mee opgenomen in het ondezoek naar 
nevenbestemmingen voor deze kerk.
Er wordt bestudeerd hoe een liturgische ruimte 
gecombineerd kan worden met ruimtes voor extra 
nevenbestemmingen, zonder daarbij één specifieke 
functie en/of doelgroep voor ogen te hebben.

Indelen en delen van ruimtes zijn de uitgangspunten.

Er wordt rondom een grote, centraal gelegen polyvalente 
ruimte een ‘lambrisering’ aangebracht. 
Een kader waarbinnen flexibele, herconfigureerbare 
wanden ruimtes met verschillende oppervlaktes en 
capaciteiten kunnen afbakenen voor verschillende 
activiteiten door verschillende gebruikers.

In twee uitgetekende simulaties en een schets worden 
mogelijke invullingen en activiteiten gesuggereerd. 
Maar uiteraard zijn er meerdere mogelijkheden.



84.

[IN]DELEN
scenario 2

INTERIEUR HUIDIGE TOESTAND

(01) Liturgische ruimte (opnamedatum foto 20.06.2018)
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[IN]DELEN
scenario 2

SCENARIO 2 - GRONDPLAN GELIJKVLOERS
schaal: 1/250

(01) publieke inkom (02a) polyvalente ruimte (liturgische ruimte - voorstellingsruimte - ontmoetingsruimte) (02b) 10 polyvalente ruimtes (vergaderruimtes - ontmoetingsruimtes - hobbyruimtes) (03) verhoogde vloer (altaar - podium) 
(04) doopvont (05) polyvalente ruimte (weekkapel - voorstellingsruimte) (max. 97 zitplaatsen) (06) zij inkom (07) toiletten (08) berging (09) private inkom
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[IN]DELEN
scenario 2

REFERENTIEBEELD FLEXIBELE WANDEN

(01) Unser Lieben Frauen, B.E.K. (DE), architect: Völlmar Architektur, via www.voellmar.de, geraadpleegd op 09.09.2018
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[IN]DELEN
scenario 2

REFERENTIEBEELD HOUTEN LAMBRISERING

(01-02) Jesus College, Cambridge (IR), architect: Niall McLaughlin, foto: Nick Kane, via www.archdaily.com, geraadpleegd op 13.08.2018
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[IN]DELEN
scenario 2

SCENARIO 2 - SIMULATIE COMMUNIE + RECEPTIE
schaal: 1/250

(01) publieke inkom (02a) polyvalente ruimte (liturgische ruimte max. 342 zitplaatsen) (02b) 8 polyvalente ruimtes waarvan 1 lokaal in gebruik als berging voor tafels en stoelen (03) verhoogde vloer (altaar) (04) doopvont (05) 
polyvalente ruimte (receptieruimte) (06) zij inkom (07) toiletten (08) berging (09) private inkom



89.

[IN]DELEN
scenario 2

SCENARIO 2 - SIMULATIE PAROCHIAAL HULPBETOON + VERGADERLOKALEN
schaal: 1/250

(01) publieke inkom (02a) polyvalente ruimte (02b) 8 polyvalente ruimtes waarvan 3 lokalen in gebruik als parochiaal hulpbetoon en 2 lokalen als vergaderlokaal - parochiaal hulpbetoon (42 meter rek 50cm diep) (03) verhoogde vloer 
(altaar) (04) doopvont (05) polyvalente ruimte (weekkapel) (06) zij inkom (07) toiletten (08) berging (09) private inkom
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[IN]DELEN
scenario 2

SCENARIO 2 - DWARSSNEDE
schaal: 1/250
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[IN]DELEN
scenario 2

SCENARIO 2 - SCHETS
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VERDIEP[EN]
scenario 3

Het onderzoek verdiept zich verder in het potentieel van 
het gebouw.
Er wordt bestudeerd welke impact een extra verdieping 
met extra gebruiksruimte binnen de contouren van 
het bestaande gebouw heeft op de ruimtelijkheid en de 
gebruiksmogelijkheden.

Er worden drie mogelijke manieren tot verdiepen 
toegelicht.
De eerste twee mogelijkheden worden toegelicht aan de 
hand van referentiebeelden.
Een derde mogelijkheid wordt getoond aan de hand van 
zowel referentiebeelden als tekeningen.
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VERDIEP[EN]
scenario 3

Extra gebruiksoppervlakte kan gecreëerd worden door 
de toevoeging van een extra horizontale of schuine 
vloerplaat.

Het referentieproject St. Agnes in Berlijn toont de 
herbestemming van een brutalistische hallekerk waarbij 
de toevoeging van een horizontale verdiepingsvloer de 
oorspronkelijke hoge ruimte opdeelt in 2 verschillende 
zones met elk een andere maat en sfeer.

Het referentieproject Kunsthal in Rotterdam toont 
welke impact een schuin oplopend auditorium heeft 
op de ruimtelijkheid in het gebouw. Boven en onder de 
schuine plaat ontstaan interessante plekken.
Tegelijkertijd tonen de referentiebeelden dat het 
auditorium creatief kan ingezet worden voor een breed 
scala aan activiteiten. 

De toevoeging van een verdiepingsvloer als extra 
gebruiksoppervlakte kan ook beperkt en plaatselijk op 
een manier waarbij de volledige hoogte en breedte van 
de oorspronkelijke ruimte voelbaar blijft.
Ook dit wordt getoond aan de hand van enkele 
referentieprojecten. 
Eén specifieke oplossing wordt verder geïllustreerd met 
tekeningen.
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VERDIEP[EN]
scenario 3A

CONCEPTSCHEMA VERDIEPEN - HORIZONTALE PLAAT
schaal: 1/250
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VERDIEP[EN]
scenario 3A

REFERENTIEBEELDEN BRUTALISTISCH KERKGEBOUW VÓÓR HERBESTEMMING

(01-02-03) Sint-Agnes (1964-1967), Berlijn (DE), architect: Werner Düttmann, foto: Johann König, Wolf Lücking, via www.10.aeccafe.com, geraadpleegd op 06.08.2018

01

02 03
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VERDIEP[EN]
scenario 3A

REFERENTIEBEELDEN VERTICALE OPDELING BIJ HERBESTEMMING LITURGISCHE RUIMTE

(01) Sint-Agnes (1964-1967), Berlijn (DE), architect: Werner Düttmann, via www.artwort.com, geraadpleegd op 06.08.2018
(02) Yoga, König Galerie St-Agnes (2012-2015), Berlijn (DE), architect herbestemming: A. Brandlhuber, via www.berlin.carpediem.cd, geraadpleegd op 06.08.2018

(03) König Galerie St-Agnes (2012-2015), Berlijn (DE), architect herbestemming: A. Brandlhuber, foto: Ute Zscharnt, via www.pichleringenieure.de, geraadpleegd op 10.08.2018

01

02

03
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VERDIEP[EN]
scenario 3A

REFERENTIEBEELDEN VERTICALE OPDELING BIJ HERBESTEMMING LITURGISCHE RUIMTE

(01) Exhibition ‘The Others’, König Galerie St-Agnes, Berlijn (DE), architect herbestemming: A. Brandlhuber, via www.moussemagazine.it, geraadpleegd op 10.08.2018
(02) König Galerie St-Agnes, Berlijn (DE), architect herbestemming: A. Brandlhuber, foto: Ute Zscharnt, via www.pichleringenieure.de, geraadpleegd op 10.08.2018
(03) König Galerie St-Agnes, Berlijn (DE), architect herbestemming: A. Brandlhuber, foto: Michael Reisch, via www.michaelreisch.com, geraadpleegd op 10.08.2018

(04) König Galerie St-Agnes, Berlijn (DE), architect herbestemming: A. Brandlhuber, foto: Roman März, via www.we-heart.com, geraadpleegd op 10.08.2018

01 02

03 04
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VERDIEP[EN]
scenario 3B

CONCEPTSCHEMA VERDIEPEN - SCHUINE PLAAT
schaal: 1/250



99.

VERDIEP[EN]
scenario 3B

REFERENTIEBEELD SCHUIN OPLOPEND AUDITORIUM

(01) Auditorium, Kunsthal (1992), Rotterdam (NL), architect: Rem Koolhaas, via www.kunsthal.nl, geraadpleegd op 07.08.2018

01



100.

VERDIEP[EN]
scenario 3B

REFERENTIEBEELD SCHUIN OPLOPEND AUDITORIUM

(01) Auditorium, Kunsthal, Rotterdam (NL), architect: Rem Koolhaas, via El Croquis, geraadpleegd op 07.08.2018

01



101.

VERDIEP[EN]
scenario 3B

REFERENTIEBEELDEN EVENT IN EEN SCHUIN OPLOPEND AUDITORIUM

(01-04) Keith Haring Weekend, Kunsthal, Rotterdam (NL), architect: Rem Koolhaas, foto: Bas Czerwinski, via www.kunsthal.nl, geraadpleegd op 07.08.2018

01 02

03 04



102.

VERDIEP[EN]
scenario 3B

REFERENTIEBEELDEN VERSCHILLENDE EVENTS IN EEN SCHUIN OPLOPEND AUDITORIUM

(01) Auditorium, Kunsthal, Rotterdam (NL), architect: Rem Koolhaas, foto: Jeroen Musch, via www.kunsthal.nl, geraadpleegd op 07.08.2018
(02) Schoenenruilbeurs, Auditorium, Kunsthal, Rotterdam (NL), architect: Rem Koolhaas, via www.kunsthal.nl, geraadpleegd op 07.08.2018

(03) Veiling ‘Truien van Loes’, Auditorium, Kunsthal, Rotterdam (NL), architect: Rem Koolhaas, via www.kunsthal.nl, geraadpleegd op 07.08.2018
(04) Kookt en Kweekt, Auditorium, Kunsthal, Rotterdam (NL), architect: Rem Koolhaas, foto: Bart Hoogveld, via www.kunsthal.nl, geraadpleegd op 07.08.2018

01 02

03 04
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VERDIEP[EN]
scenario 3C

CONCEPTSCHEMA VERDIEPEN - LOSSTAAND VOLUME
schaal: 1/250



104.

VERDIEP[EN]
scenario 3C

REFERENTIE HERBESTEMMING BETONKERK

(01-02) Betonkirche Christkönig (1968), Saarlouis (DE), architect: G. Kleinjohann, foto: Achim Reissner, via baunetz.de, geraadpleegd op 19.09.2018



105.

VERDIEP[EN]
scenario 3C

REFERENTIEBEELD LOSSTAAND VOLUME MET VERDIEPING

(01) KITA Christkönig, Saarlouis (DE), architect: Flos und K, foto: Sven Paustian, via www.baunetz.de, geraadpleegd op 19.09.2018



106.

VERDIEP[EN]
scenario 3C

REFERENTIEBEELD LOSSTAAND VOLUME MET VERDIEPING

(02-03) KITA Christkönig, Saarlouis (DE), architect: Flos und K, foto: Sven Paustian, via www.baunetz.de, geraadpleegd op 19.09.2018



107.

VERDIEP[EN]
scenario 3C

REFERENTIEBEELD EUCHARISTIEVIERING OP VERDIEPING VAN NIEUW LOSSTAAND VOLUME

(01-02) KITA Christkönig, Saarlouis (DE), architect: Flos und K, via www.saarlouis.de, geraadpleegd op 19.09.2018



108.

VERDIEP[EN]
scenario 3C

REFERENTIEBEELD LITURGISCHE RUIMTE OP VERDIEPING VAN NIEUW LOSSTAAND VOLUME

(01-02) Martinskirche, Mannheim (DE), architect: Klinkenberg Architektur, foto: W.Huthmacher, via www.o-s-d.com, geraadpleegd op 19.09.2018



109.

VERDIEP[EN]
scenario 3C

SCENARIO 3C - GRONDPLAN GELIJKVLOERS
schaal: 1/250

(01) publieke inkom (02) circulatiezone (03) trap (04) lift (05) 8 polyvalente ruimtes (mogelijke invulling: weekkapel - secretariaat kerkfabriek - vergaderruimtes - ontmoetingsruimtes - hobbyruimtes e.a.) (5a) 4 polyvalente ruimtes 
samengevoegd als weekkapel (max. 135 zitplaatsen) (5b) secretariaat kerkfabriek (5c) vergaderruimte (5d) lesruimte (5c) ontmoetingsruimte (06) berging (6a) sacristie (6b) stoelenberging (07) parochiaal hulpbetoon 
(7a) opslag (28 meter rek 50cm diep) (7b) kitchenette met koelruimte (08) zij inkom (09-10) toiletten (11) berging (12) private inkom (13) toren (14) liturgische ruimte (max. 280 zitplaatsen) (15) altaar (16) doopvont



110.

VERDIEP[EN]
scenario 3C

SCENARIO 3C - GRONDPLAN VERDIEPING
schaal: 1/250

(01) publieke inkom (02) circulatiezone (03) trap (04) lift (05) 8 polyvalente ruimtes (mogelijke invulling: weekkapel - secretariaat kerkfabriek - vergaderruimtes - ontmoetingsruimtes - hobbyruimtes e.a.) (5a) 4 polyvalente ruimtes 
samengevoegd als weekkapel (max. 135 zitplaatsen) (5b) secretariaat kerkfabriek (5c) vergaderruimte (5d) lesruimte (5c) ontmoetingsruimte (06) berging (6a) sacristie (6b) stoelenberging (07) parochiaal hulpbetoon (7a) opslag (28 

meter rek 50cm diep) (7b) kitchenette met koelruimte (08) zij inkom (09-10) toiletten (11) berging (12) private inkom (13) toren (14) liturgische ruimte (max. 280 zitplaatsen) (15) altaar (16) doopvont



111.

VERDIEP[EN]
scenario 3C

SCENARIO 3C - DWARSSNEDE
schaal: 1/250



112.

VERDIEP[EN]
scenario 3C

SCENARIO 3C - LANGSSNEDE
schaal: 1/250



113.

VERDIEP[EN]
scenario 3C

SCENARIO 3C - SCHETS



114.

VERDIEP[EN]
scenario 3D

REFERENTIEBEELD GEDEELTELIJKE VERDIEPING

(01-02) Evangelische Philippuskirche, Mannheim (DE), architect: Veit Ruser + Partner, via www.veitruser.de, geraadpleegd op 19.09.2018



115.

VERDIEP[EN]
scenario 3D

REFERENTIEBEELD GEDEELTELIJKE VERDIEPING

(01) St. Martinkirche, Meckesheim (DE), via www.dekanat-kraichgau.de, geraadpleegd op 19.09.2018



116.

DROMEN
kringloop

Uit het voorgaand onderzoek blijkt dat het gebouw op 
zichzelf een zeer groot potentieel heeft. Op lokaal niveau 
zou het gebouw dan ook een belangrijke rol kunnen 
spelen.
Als middelpunt in de wijk is de kerk momenteel 
eerder introvert; een op zichzelf staand volume waarbij 
het interieur van de kerk niet verbonden is met zijn 
omgeving.  
Tracetv geeft het advies aan stad en kerkfabriek om een 
nevenbestemming in overweging te nemen waarbij het 
potentieel van de kerk, op alle schaalniveau’s,  maximaal 
benut wordt en waarbij de  kerk een ontmoetingsplaats 
kan worden voor een breed publiek: een plek waar 
mensen met verschillende achtergronden kunnen 
samenkomen, een plek waar sociaal kwetsbare mensen 
een betekenisvolle rol kunnen spelen en nieuwe kansen 
krijgen, een plek waarbij de kerk een pioniersfunctie 
kan vervullen met thema’s als duurzaamheid, ecologie, 
deeleconomie en sociale tewerkstelling.

Als uitbreiding van het parochiaal hulpbetoon suggereert 
Tracetv in het droomscenario daarom een nieuwe functie 
als nevenbestemming: een kringwinkel. Dit voorgestelde 
programma bouwt voort op de aggiornamento-gedachte 
waarbij het kerkgebouw beschouwd wordt als een ruimte 
die de lokale gemeenschap verbindt; mensen met een 
zeer diverse sociale en economische achtergrond maken 
immers gebruik van een kringwinkel.  Bovendien is een 
kringwinkel vaak een plek voor sociale tewerkstelling, en 
ook de ecologische meerwaarde sluit aan met de huidige 
visie van de Kerk en Paus Franciscus in het bijzonder die 
oproept tot meer respect en zorg voor de aarde.

De kringwinkel kan uitgebreid worden met een éco-
cafe (haalbare tewerkstellingskansen), ateliers voor 
workshops, repair atelier,…

“De Kringwinkel zorgt, door de unieke combinatie 
van sociale en ecologische doelen, voor een grote 
maatschappelijke meerwaarde voor milieu, economie, 
lokale groene jobs en het sociale weefsel van onze steden 
en gemeenten.” Stijn Oosterlynck professor sociologie 
Universiteit Antwerpen
Uit https://www.ovam.be/sites/default/files/atoms/files/
Sectorrapport%202016_kw.pdf (pagina 6)



117.

DROMEN
kringloop

REFERENTIEBEELD KRINGLOOPWINKEL

(01) Kringloopwinkel Rataplan, Amsterdam (NL), via www.minerva.nl, geraadpleegd op 06.10.2018

01



REFERENTIEBEELD ‘SCHAUDEPOT’

(01) Museum fur Gestaltung Zurich (CH), architect: Hemmi Fayet architekten, foto: Christine Benz, via www.museum-gestaltung.ch, geraadpleegd op 06.10.2018

118.

DROMEN
kringloop

01



119.

DROMEN
kringloop

REFERENTIEBEELDEN STALEN STRUCTUUR IN EEN HISTORISCHE CONTEXT

(01) Exhibition Auguste Perret (FR), architect: OMA, foto: Benoît Fougeirol, via www.wallpaper.com, geraadpleegd op 26.08.2018
(02-04) Exhibition Auguste Perret (FR), architect: OMA, foto: Florian Kleinefenn, via www.wallpaper.com, geraadpleegd op 26.08.2018

01 02

03 04
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DROMEN
kringloop

CONCEPTSCHEMA’S
schaal: 1/500



121.

DROMEN
kringloop A

KRINGLOOP A - GRONDPLAN GELIJKVLOERS
schaal: 1/250

(01) publieke inkom (02) circulatiezone (03) trap (04) lift (05) kringloopwinkel (5a) kast (5b) kassa (06) ontmoetingsplek (6a) koffiebar (07) polyvalente ruimte: administratie (08) zij inkom (09-10) toiletten (11) berging (12) private 
inkom (13) toren (14) liturgische ruimte (+/- 234 zitplaatsen) (15) altaar (16) doopvont



122.

DROMEN
kringloop A

KRINGLOOP A - GRONDPLAN VERDIEPING +1
schaal: 1/250

(01) publieke inkom (02) circulatiezone (03) trap (04) lift (05) kringloopwinkel (5a) kast (5b) kassa (06) ontmoetingsplek (6a) koffiebar (07) polyvalente ruimte: administratie (08) zij inkom (09-10) toiletten (11) berging (12) private 
inkom (13) toren (14) liturgische ruimte (+/- 234 zitplaatsen) (15) altaar (16) doopvont



123.

DROMEN
kringloop A

KRINGLOOP A - GRONDPLAN VERDIEPING +2
schaal: 1/250

(01) publieke inkom (02) circulatiezone (03) trap (04) lift (05) kringloopwinkel (5a) kast (5b) kassa (06) ontmoetingsplek (6a) koffiebar (07) polyvalente ruimte: administratie (08) zij inkom (09-10) toiletten (11) berging (12) private 
inkom (13) toren (14) liturgische ruimte (+/- 234 zitplaatsen) (15) altaar (16) doopvont



124.

DROMEN
kringloop A

KRINGLOOP A - DWARSSNEDE DOOR KERK EN KAST
schaal: 1/200



REFERENTIEBEELDEN  ‘SCHAUDEPOT’

(01) Schaudepot Vitra Design Museum (DE), architect: Herzog and De Meuron, foto: Marc Niedermann, via www.archilovers.com, geraadpleegd op 06.10.2018
(02) Archiv der Formen, Werkraum Bregenzerwald (2017) (CH), architect: Peter Zumthor, foto: R.Schneider, via www.robertruef.com, geraadpleegd op 09.09.2018

(03-05) Museum fur Gestaltung Zurich (CH), architect: Hemmi Fayet architekten, foto: Christine Benz, via www.hemmifayet.ch, geraadpleegd op 06.10.2018

125.

DROMEN
kringloop

03

01 02

04 05
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DROMEN
kringloop B

KRINGLOOP B - GRONDPLAN GELIJKVLOERS
schaal: 1/250

(01) publieke inkom (02) circulatiezone (03) trap (04) lift (05) kringloopwinkel (5a) kast (5b) kassa (06) ontmoetingsplek (6a) koffiebar (07) polyvalente ruimte: administratie (08) zij inkom (09-10) toiletten (11) berging (12) private 
inkom (13) parochiaal hulpbetoon small (9,50 meter rek 50cm diep + kitchenette) (14) liturgische ruimte midden in de kast (+/- 234 zitplaatsen) (15) altaar (16) doopvont



127.

DROMEN
kringloop B

KRINGLOOP B - GRONDPLAN VERDIEPING +1 / +2
schaal: 1/250

(01) publieke inkom (02) circulatiezone (03) trap (04) lift (05) kringloopwinkel (5a) kast (5b) kassa (06) ontmoetingsplek (6a) koffiebar (07) polyvalente ruimte: administratie (08) zij inkom (09-10) toiletten (11) berging (12) private 
inkom (13) parochiaal hulpbetoon small (9,50 meter rek 50cm diep + kitchenette) (14) liturgische ruimte midden in de kast (+/- 234 zitplaatsen) (15) altaar (16) doopvont



128.

DROMEN
kringloop B

KRINGLOOP B - DWARSSNEDE DOOR KERK EN KAST
schaal: 1/200



129.

DROMEN
kringloop B

KRINGLOOP B - LANGSSNEDE DOOR KERK - AANZICHT KAST
schaal: 1/200



130.

DROMEN
kringloop B

KRINGLOOP B - LANGSSNEDE DOOR KERK - DETAILAANZICHT KAST



131.

DROMEN
kringloop B

KRINGLOOP B - SCHETS



132.

DROMEN
kringloop B



133.

[IN]DELEN
scenario 2 > weerhouden scenario

Voor de meeste studies die gebeuren in het kader van het Projectbureau Herbestemming Kerken is er een concreet 
omschreven programma waarvoor het onderzoeksteam nagaat op welke manier dit programma een plek kan krijgen 
in het bestaande kerkgebouw in de vorm van een neven- of herbestemming. In deze studie was er vooraf echter geen 
programma gedefinieerd door de opdrachtgever. Wel was er de duidelijke wens van het stadsbestuur, de kerkfabriek, 
en de andere betrokken partijen om de kerk een bijkomende functie te geven ten dienste van de lokale gemeenschap. 
Er werden enkele functies gesuggereerd zoals parochiaal hulpbetoon, secretariaat van het kerkfabriek, lokalen voor 
wijkmanagement of voor jongerenwerking, maar deze bleken niet alle partijen te overtuigen van de noodzaak ervan. 
Met uitzondering van het parochiaal hulpbetoon in de vorm van voedselbedeling; een centrale voedselbank voor de 
stad Hasselt is gepland maar de bedeling zal nog steeds lokaal gebeuren. Ruimtes voor deze functie worden voorzien 
in de studie. Echter, gezien het grote volume van de kerk is deze functie alleen onvoldoende om de capaciteit van het 
gebouw te optimaliseren. 

Eerder dan uit te gaan van één speficieke functie of gebruiker, tonen we in deze studie hoe de kerkruimte geoptimaliseerd 
kan worden met betrekking tot vergroting van de bruikbare oppervlakte, verbetering van de toegankelijkheid en 
circulatie, en het versterken van de relatie tussen het interieur van de kerk en de omgeving. Dit doen we door 
het uitwerken van een aantal opdelingssenario’s waarin we tonen op welke manier de kerk opgedeeld kan worden 
voor verschillende activiteiten. Deze ruimtes kunnen flexibel ingezet worden, en op verschillende momenten door 
diverse gebruikers bezet worden. Dit zijn geen definitieve ontwerpen. Het zijn suggesties die een aantal bouwstenen 
bevatten waarmee verder gewerkt kan worden, o.a. voor het formuleren van een definitief programma. 

Op basis van de resultaten van de eerste fase van het onderzoek beslist het kerkfabriek om het scenario [IN]DELEN 
verder uit te werken. In de tweede fase van de studie wordt het scenario [IN]DELEN verder uitgediept en besproken 
met de brandweer Hasselt en met een ingenieur technieken. Voor dit scenario werd er eveneens een gedetailleerde 
raming gemaakt.
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[IN]DELEN
scenario 2 > externe advies brandweer
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VOORSCHRIFTEN OMTRENT DE BRANDVEILIGHEID IN 
HORECAZAKEN EN GELIJKAARDIGE INRICHTINGEN 

 
 

Hoofdstuk 1: Algemeen 
 

Artikel 1. Doel 
 

Deze verordening bepaalt de minimale eisen waaraan de opvatting, de bouw en de 
inrichting van horecazaken en gelijkaardige inrichtingen zoals bedoeld in artikel 2.1, 
definitie, moeten voldoen om: 

 het ontstaan, de ontwikkeling en de voortplanting van brand te voorkomen; 
 de veiligheid van de aanwezigen te waarborgen; 
 preventief het ingrijpen van de brandweer te vergemakkelijken. 

 
 

Artikel 2. Terminologie 
 

Artikel 2.1. Definitie 
Horecazaken zijn drank- en eetgelegenheden in lokalen of ruimten in privé- of openbare 
gebouwen, permanent ingericht om te worden gebruikt als ruimte waarin gewoonlijk 
dranken en/of maaltijden van welke aard ook worden verstrekt voor gebruik ter plaatse. 
 
Zonder limitatief te zijn wordt hieronder verstaan alle danszalen, herbergen, privé-clubs, 
thee- en koffiehuizen, hotels, restaurants, snackbars, frituren, concertzalen, discotheken, 
casino’s, sportcomplexen, bioscopen, gemeenschapsvoorzieningen en over het algemeen 
alle drankgelegenheden, met inbegrip van die welke in openlucht gelegen zijn, die al dan 
niet tegen betaling (of op vertoon van een lidkaart) voor publiek toegankelijk zijn, ook al 
is de toegang tot bepaalde categorieën van personen beperkt. 
 
Artikel 2.2.  
Voor de terminologie wordt verwezen naar bijlage 1 van het KB van 07.07.94 en zijn 
wijzigingen, tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing 
waaraan nieuwe gebouwen moeten voldoen.  
 
Artikel 2.3.  
Voor de eisen in verband met reactie bij brand wordt verwezen naar bijlage 5 en 5/1 van 
het KB van 07.07.94 en zijn wijzigingen, tot vaststelling van de basisnormen voor de 
preventie van brand en ontploffing waaraan nieuwe gebouwen moeten voldoen. 
 
Artikel 2.4.  
Onder netto-vloeroppervlakte van de inrichting wordt verstaan de oppervlakte toeganke-
lijk voor het publiek, verminderd met de oppervlakte van de tapkasten, podiums, vast 
meubilair (bijv. buffet), vestiaires en sanitair.  
 
 
 

ADVIES BRANDWEER

Het advies van de brandweer moet in deze fase als louter informatief beoordeeld worden.
Bij een verdere uitwerking van de haalbaarheidsstudie tot een voorontwerp is een nieuw contact met de brandweer 
vereist.

De brandweer verwijst naar:
>De basisnorm LAAG gebouw.
>Het politiereglement horeca versie 1.1. dd. 07 oktober 2016. Het volledige document is ingevoegd op de volgende 
pagina’s 135 t.e.m. 144.

In een eventueel vervolgtraject dienen de meest recente documenten geraadpleegd te worden.

LAAG, MIDDELHOOG OF HOOG GEBOUW

Voor het geheel geldt, volgens de bijgevoegde plannen scenario 2, de basisnorm LAAG gebouw.

COMPARTIMENTERING

Het volledige gelijkvloers kan beschouwd worden als 1 compartiment. 
Het CV-lokaal en een eventuele keuken moeten apart gecompartimenteerd worden.

BRANDDETECTIE

Branddetectie te voorzien, aangesloten op een meldkamer.

BRANDBESTRIJDINGSMIDDELEN

Brandhaspel te voorzien:   1x 30 meter*.
*In het huidige plan scenario 2 blijkt dat 1 goed gepositioneerde brandhaspel van 30 meter voldoende is om elk 
punt te bereiken. Bij eventuele wijzigingen aan het plan en/of in een eventueel vervolgtraject dient dit opnieuw 
gecontroleerd te worden.

Waterschuimblussers te voorzien:  1 bluseenheid per 150m2.

BEPALING VAN HET AANTAL TOEGELATEN PERSONEN
Zie pagina 145.
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[IN]DELEN
scenario 2 > externe advies brandweer
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Artikel 2.5.  
Onder " inrichtingen die als afhaalinrichting bestemd zijn" wordt verstaan: inrichtingen met 
maximaal 16 zitplaatsen die bestemd zijn voor plaatselijke consumptie. 
 
 
Artikel 3. Bepaling van het aantal toegelaten personen 

 
Het aantal toegelaten personen wordt bepaald aan de hand van volgende criteria: 

 de netto-vloeroppervlakte van de inrichting 
 het aantal uitgangen 
 de nuttige breedte van uitgangen en evacuatiewegen 

 
Artikel 3.1. Op basis van de netto-vloeroppervlakte 
Het aantal toegelaten personen bedraagt: 

 voor inrichtingen voorzien van tafels en stoelen (of ander los meubilair) 1,5 
personen per m² netto-vloeroppervlakte. Dit aantal wordt naar het juist hoger 
geheel getal afgerond; 

 voor inrichtingen zonder tafels of stoelen 3 personen per m² netto –
vloeroppervlakte; 

 voor inrichtingen waar de bezoekers uitsluitend gebruik maken van zitplaatsen, 
zoals verbruikszalen en restaurants, is het toegelaten aantal aanwezigen gelijk aan 
het aantal zitplaatsen; 

 voor inrichtingen voor gemengd gebruik, waarbij het gedeelte zonder tafels en 
stoelen minder dan 20m² bedraagt, wordt het maximaal aantal toegelaten 
aanwezigen vastgesteld op 1,5 personen per m² voor de totale netto-
vloeroppervlakte. Dit aantal wordt naar het juist hoger geheel getal afgerond; 

 voor inrichtingen voor gemengd gebruik, waarbij het gedeelte zonder tafels en 
stoelen meer dan 20m² bedraagt, wordt het maximaal aantal toegelaten 
aanwezigen vastgesteld op 3 personen per m² voor het gedeelte zonder tafels en 
stoelen en 1,5 personen per m² voor het gedeelte met tafels en stoelen. Dit aantal 
wordt naar het juist hoger geheel getal afgerond. 
 

Artikel 3.2. Op basis van het aantal uitgangen 
Het aantal toegelaten personen is kleiner of gelijk aan de bezetting die, overeenkomstig 
artikel 7.1 en 12.5 van dit reglement, overeenstemt met het aantal uitgangen.  
 
Artikel 3.3. Op basis van de nuttige breedte 
De uitgangswegen, uitgangen en deuren moeten een totale nuttige breedte hebben die 
tenminste gelijk is, in centimeters, aan het aantal personen die ze moeten gebruiken om 
de uitgangen van het gebouw te bereiken. 
De trappen moeten een totale nuttige breedte hebben die tenminste gelijk is, in 
centimeters, aan dat getal vermenigvuldigd met 1,25 indien ze afdalen naar de uitgang en 
vermenigvuldigd met 2 indien ze ernaar opstijgen. 
De nuttige breedte van een uitgang of evacuatieweg bedraagt tenminste 0,8m. De vrije 
hoogte moet minstens 2m bedragen. 
 
Artikel 3.4. Bepaling maximum aantal toegelaten personen 
Het kleinste getal uit voorgaande berekeningen wordt aangenomen als het maximum 
aantal toegelaten personen tot de inrichting.  
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Het maximaal aantal toegelaten personen wordt expliciet vermeld in het brandweer-
verslag en/of de exploitatievergunning. 
 
De exploitant en eventuele organisatoren zullen maatregelen (o.a. beperking aantal 
toegangskaarten, telsysteem, ...) nemen om overschrijding van dit aantal te voorkomen. 
Het aantal toegelaten personen moet duidelijk vermeld worden in de verhuurcontracten. 
 
Artikel 4. Procedure 
 
Bij elke wijziging van exploitatie of exploitant, bij transformatie- of renovatiewerken, 
vernieuwing van de binneninrichting, bij wijziging van de netto-vloeroppervlakte, bij 
bestemmingswijziging en bij elke wijziging die de brandveiligheid kan beïnvloeden, dient 
voorafgaandelijk een brandveiligheidsverslag aangevraagd worden bij de burgemeester 
van de stad of gemeente waar de horecazaak gelegen is. 
De aanvraag voor het brandveiligheidsverslag moet minstens 4 weken voor de 
openingsdatum schriftelijk bij de burgemeester van de stad of gemeente waar de 
horecazaak gelegen is ingediend worden. 
Het openhouden, openen of heropenen van inrichtingen vermeld onder artikel 2 van deze 
reglementering is onderworpen aan een brandweervergunning af te leveren door de 
burgemeester van de stad of gemeente waar de horecazaak gelegen is, na verslag van de 
bevoegde brandweerzone. Deze toelating is steeds herzienbaar. 
 
Artikel 4.1. 
De brandweervergunning bedoeld in artikel 4 van het politiereglement omtrent de 
brandveiligheid in horecazaken en aanverwante inrichtingen, kan slechts worden verleend 
indien voldaan wordt aan de specifieke normen inzake brandveiligheid zoals bepaald in 
hogervermeld politiereglement. 
De inachtneming van deze normen wordt vastgesteld door een brandweervergunning 
waarvan de modellen in bijlage 1, 2 en 3van dit besluit. 
Er bestaan 3 modellen van een brandweervergunning: 
Brandweervergunning A zonder opmerkingen (bijlage 1) 
Brandweervergunning B met toegestane afwijkingen (bijlage 2) 
Brandweervergunning C: weigering vergunning (bijlage 3) 
 
De vergunning wordt afgeleverd door de burgemeester van de stad of gemeente waar de 
horecazaak gelegen is, na verslag van de bevoegde brandweerzone. 
 
Artikel 4.2. 
 
De inachtneming van de toegestane afwijkingen en de inachtneming van de bepalingen 
vervat in het politiereglement waarvan niet afgeweken wordt, worden vastgesteld door een 
brandweervergunning B waarvan het model in bijlage 2 van dit besluit wordt gevoegd. 
Dit wordt afgeleverd door de burgemeester van de stad of gemeente waar de horecazaak 
gelegen is, na verslag van de bevoegde brandweerzone. 
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Hoofdstuk 2: Inplanting en toegangswegen 
 

Artikel 5. 
 
De toegangswegen tot de inrichting worden bepaald in akkoord met de brandweer volgens 
de leidraad van de basisnormen. 
 
Artikel 6. 
 
Bijgebouwen, uitspringende daken, luifels, uitkragende delen of andere dergelijke 
toevoegingen zijn enkel toegelaten indien daardoor noch de evacuatie, noch de veiligheid 
van de personen, noch de actie van de brandweer in het gedrang komen.  
 
 

Hoofdstuk 3: Compartimentering en evacuatie 
 
 

Artikel 7.  Algemeen 
 

De inrichting vormt minstens één compartiment. 
In functie van de bezetting en de configuratie van de inrichting kan door de brandweer het 
aantal compartimenten verhoogd worden. 
 
Artikel 7.1. 
De inrichting dient gecompartimenteerd te zijn van woongedeelten met overnachtings-
mogelijkheden, ongeacht deze in gebruik zijn door de uitbater en/of door derden.  
 
Indien deze compartimentering structureel niet kan gerealiseerd worden, kan hiervan 
worden afgeweken mits volgende voorwaarden: 

 overleg met de brandweer; 
 enkel ten behoeve van de uitbater;  
 het een bestaande inrichting betreft;  
 de inrichting voorzien wordt van een algemene en automatische branddetectie-

installatie, overeenkomstig de norm NBN S21-100 deel 1 en 2; 
 Het akoestische waarschuwingssignaal moet hoorbaar zijn in alle vertrekken van de 

woon- of overnachtingsmogelijkheid. 
 

Artikel 7.2. Winkelcentra 
Inrichtingen die deel uit maken van winkelcentra moeten niet gecompartimenteerd zijn 
mits ze uitgerust zijn met een algemene automatische branddetectie-installatie. Het 
akoestische waarschuwingssignaal moet hoorbaar zijn in de gemeenschappelijke gangen 
van het winkelcentrum. 
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Artikel 8. Evacuatie van de compartimenten 
 

Artikel 8.1. Aantal uitgangen 
Elk compartiment heeft minimum: 

 één uitgang indien de maximale bezetting minder dan 100 personen bedraagt;  
 twee uitgangen indien de maximale bezetting 100 of meer dan 100 en minder dan 

500 personen bedraagt;  
 2 + n uitgangen waarbij "n" het geheel getal is onmiddellijk groter dan de deling 

door 1000 van de maximale bezetting van het compartiment, indien de bezetting 
500 of meer dan 500 personen bedraagt. 
 

Het minimum aantal uitgangen kan door de brandweer verhoogd worden in functie van de 
maximale bezetting en/of de configuratie van de lokalen. 
 
Het aantal uitgangen van bouwlagen en lokalen wordt bepaald zoals voor de 
compartimenten. 
  
Indien een deel van het gebouw waarin de inrichting is gelegen gebruikt wordt als privé 
lokalen voor de exploitant mag een uitgang van de inrichting ook dienst doen als uitgang 
van dit privé gedeelte. 
 
Indien een deel van het gebouw waarin de inrichting is gelegen gebruikt wordt als privé 
lokalen voor derden, is voor dit gedeelte een afzonderlijke uitgang vereist. 
 
Artikel 8.2. De uitgangen 
De uitgangen zijn zoveel mogelijk gelegen in tegenovergestelde zones van het 
compartiment.  
De evacuatiewegen moeten zodanig verdeeld zijn dat ze onafhankelijk van elkaar uitkomen 
op de openbare weg of op een voldoende grote vrije ruimte om zich veilig van het gebouw 
te kunnen verwijderen. De aanwezigen moeten het gebouw snel en veilig kunnen 
ontruimen. 
 
 

Hoofdstuk 4: Voorschriften voor sommige bouwelementen 
 
Artikel 9. Structurele elementen 

 
De structurele elementen (kolommen, dragende wanden, balken, vloeren,…) van de 
inrichting  dienen een brandweerstand te bezitten overeenkomstig onderstaande tabel of 
zijn gebouwd in metselwerk en beton. 
Indien de inrichting deel uitmaakt van een groter geheel dienen de structurele elementen 
van de onderliggende bouwlagen eveneens te voldoen aan de gestelde eisen.  
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 structuur van de inrichting en onderliggende bouwlagen 
aantal bouwlagen 
van het gebouw 

bovengrondse structuur dakstructuur ondergrondse 
structuur ** 

1 n.v.t. n.v.t. R 60  
2/3 R 30  R 30 * R 60  
> 3 R 60  R 30 * R 60  

 
*   Dit voorschrift is niet van toepassing indien het dak aan de binnenkant beschermd is door een bouwelement 

met een brandwerendheid van EI 30. 
** Met inbegrip van de vloer van het laagste evacuatieniveau. 
 
De brandweer kan bijkomende eisen stellen aan de brandweerstand van de structurele 
elementen.  
 
 
 
 

Artikel 10. Plafonds en valse plafonds (bij vernieuwing) 
 

Artikel 10.1.  
In de evacuatiewegen en in de voor het publiek toegankelijke lokalen hebben de verlaagde 
plafonds EI 30 (a→b), EI 30 (b→a) of EI 30 (a ↔ b) volgens NBN EN 13501-2 en NBN EN 
1364-2 of hebben een stabiliteit bij brand van een ½ h volgens NBN 713-020.  
 
Artikel 10.2 
De ruimte tussen het plafond en het vals plafond wordt onderbroken door de verlenging 
van alle verticale wanden waarvoor een brandweerstand vereist is. 
 
 

Hoofdstuk 5: Voorschriften inzake constructie van compartimenten en 
evacuatiewegen 

 

Artikel 11. Compartimenten 
 

Artikel 11.1.  
De wanden tussen compartimenten hebben ten minste een brandwerendheid van EI 30. 
Indien de structurele elementen R 60 moeten hebben (cfr. art.9) dan hebben deze wanden 
EI 60.  
De verbindingsdeuren zijn zelfsluitend of zelfsluitend bij brand en hebben een brand-
weerstand van EI1 30.  
 
Artikel 12. Trappen 

 
Artikel 12.1.  Trappenhuizen 
De trappen die verscheidene compartimenten verbinden zijn omsloten. 
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De binnenwanden van de trappenhuizen hebben minstens een brandwerendheid van EI 
30. Indien de structurele elementen R 60 moeten hebben (zie art 9) dan hebben deze 
wanden een brandwerendheid van EI 60.   
Hun buitenwanden mogen beglaasd zijn indien deze openingen over tenminste 1 m 
zijdelings afgezet  zijn met een element E 30. 
 
De trappenhuizen moeten toegang geven tot een evacuatieniveau. 
 
Op iedere bouwlaag wordt de verbinding tussen het compartiment en het trappenhuis 
verzekerd door een zelfsluitende of bij brand zelfsluitende deur met EI130 die opendraait 
in de vluchtzin. 
Op een evacuatieniveau leidt iedere trap naar buiten, hetzij rechtstreeks, hetzij via een 
evacuatieweg die beantwoordt aan de voorschriften van artikel 12. 
 
Nieuw te bouwen trappen gelegen in een trappenhuis hebben evenals de overlopen R30. 
Bovenaan de trappenhuizen moeten rookluiken met een doorsnede van minimum 1m² 
aangebracht worden, te bedienen van op het gelijkvloers.   
Indien trappenhuizen maximaal twee bovengrondse verdiepingen, met een oppervlakte 
kleiner dan of gelijk aan 300 m², met het evacuatieniveau verbinden, mag de oppervlakte 
van de verluchtingsopening beperkt worden tot 0,5 m².  
 
Artikel 12.2.  Trappen 
De trappen van de inrichting hebben de volgende kenmerken: 

1. zij zijn aan beide zijden uitgerust met leuningen. Voor de trappen met een nuttige 
breedte, kleiner dan 1,20 m, is één leuning voldoende, voor zover er geen gevaar 
is voor het vallen;  

2. de aantrede van de treden is in elk punt tenminste 0,20 m;  
3. de optrede van de treden mag niet meer dan 18 cm bedragen;  
4. hun helling mag niet meer dan 75% bedragen (maximaal hellingshoek 37°);  
5. zij zijn van het “rechte" type. Maar “wenteltrappen” worden toegestaan zo ze 

verdreven treden hebben en zo hun treden, naast de vereisten van voorgaande 
punten, ten minste 24 cm aantrede hebben op de looplijn. De minimum aantrede 
over de gehele trapbreedte bedraagt minstens 0,20 m; 

6. De treden moeten slipvrij zijn. 
 
 

Artikel 13. Evacuatiewegen en vluchtterrassen 
 

Artikel 13.1.  
De evacuatiewegen worden oordeelkundig verdeeld over de inrichting en moeten een snelle 
en gemakkelijke ontruiming van de personen toelaten. 
 
Artikel 13.2. 
De binnenwanden van de evacuatiewegen hebben minstens een brandwerendheid van EI 
30. Indien de structurele elementen R 60 moeten hebben (cfr. art 9) dan hebben deze 
wanden een brandwerendheid van EI 60.   
Hun buitenwanden mogen beglaasd zijn indien deze beglaasde delen minimum 1 m 
verwijderd zijn van beglaasde delen van andere buitenwanden.  
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Artikel 13.3. 
De deuren in de evacuatiewegen mogen geen vergrendeling bezitten die de evacuatie kan 
belemmeren. 
De af te leggen afstand van op elk punt van de inrichting of compartiment tot aan de 
dichtstbijzijnde uitgang bedraagt maximaal 30 m. 
Indien de uitgang uitgeeft op een evacuatieweg bedraagt de maximale af te leggen weg 
45 m tot in de open lucht of tot het dichtstbijzijnde trappenhuis. 
 
Voor een trap bedraagt de horizontaal afgelegde afstand de te overbruggen verticale 
hoogte vermenigvuldigd met 2,5. 
 
De lengte van doodlopende evacuatiewegen mag niet meer dan 15 m bedragen. 
 
In functie van de bezetting en de configuratie van de inrichting kunnen door de brandweer 
deze maximaal af te leggen afstanden gereduceerd worden.  
Op een evacuatieniveau mogen geen uitstalramen van bouwdelen met een commerciële 
functie, die geen EI 30 hebben, uitgeven op de evacuatieweg die de uitgangen van andere 
bouwdelen verbindt met de openbare weg, met uitzondering van de laatste 3 m van deze 
evacuatieweg.  
 
Artikel 13.4. 
De borstweringen aan de overlopen van de trappen en de bordessen moeten minstens 1 
m hoog zijn. Bij nieuwbouw of vernieuwing moeten de borstweringen 1,10 m hoog zijn. 
(1,20 m hoog als de valhoogte > 12 m).  
Er wordt geadviseerd de borstweringen te construeren overeenkomstig NBN B 03-004 
voor openbare gebouwen.  
 
Artikel 13.5.  Draaizin van uitgangsdeuren. 
De deuren die gelegen zijn in de evacuatiewegen kunnen gemakkelijk geopend worden en 
draaien in de richting van de uitgang ofwel in beide richtingen.   

 Voor inrichtingen waarvan de capaciteit maximum 49 personen bedraagt, mag de 
deur naar binnen draaien. 

 Voor inrichtingen met een capaciteit van meer dan 49 en minder dan 100 personen 
moet ten minste één uitgangsdeur in beide richtingen ofwel in de richting van de 
uitgang opendraaien. 

 Voor inrichtingen met een capaciteit vanaf 100 personen moeten alle 
uitgangsdeuren in beide richtingen ofwel in de richting van de uitgang opendraaien. 

De buitendeuren welke rechtstreeks op de openbare weg uitgeven, mogen niet buiten de 
rooilijn komen. Indien deze deuren noodzakelijkerwijze naar binnen draaien dienen zij te 
kunnen openslaan tegen een vast gedeelte van het gebouw en er stevig aan bevestigd 
worden. Gedurende de openingsuren zijn deze deuren in geopende stand vastgezet. 
 
Schuifdeuren, draaideuren (molen) en draaipaaltjes zijn in de evacuatiewegen en 
uitgangen verboden. 
 
Het gebruik van sleutelkastjes is verboden. 
 
Artikel 13.6. 
Het publiek moet alle uitgangen kunnen gebruiken.  
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Artikel 13.7. 
Het is verboden om het even welke voorwerpen die de doorgangen kunnen belemmeren, 
te plaatsen in de uitgangen en wegen die ernaartoe leiden of de nuttige breedte ervan 
verminderen.  
Glazen wanden en de vleugels van glazen deuren moeten op zichthoogte een opvallend 
merkteken dragen. 
 
Artikel 13.8. 
De aanduiding van de uitgangen en nooduitgangen dient te voldoen aan de bepalingen 
betreffende de veiligheids- en gezondheidssignalering op het werk. Deze pictogrammen 
moeten vanuit alle hoeken van de inrichting goed zichtbaar zijn. De pictogrammen moeten 
verlicht worden door de normale verlichting en door de veiligheidsverlichting.  
 

 
Artikel 13.9. 
Deuren die niet op een uitgang uitgeven, moeten voorzien worden van een goed leesbaar 
opschrift ‘geen uitgang’ of een gelijkwaardig pictogram. 

 
Hoofdstuk 6: Voorschriften voor sommige lokalen en technische ruimten 

 

Artikel 14. Technische lokalen en ruimten 
 

Artikel 14.1. Algemeen 
Een technisch lokaal of een geheel van technische lokalen vormt minstens één 
compartiment. 
 
Artikel 14.2. Stookplaatsen 
De wanden van de stookplaats en de brandstofopslagplaats gelegen in de inrichting of 
welke deel uitmaken van de inrichting moeten een brandweerstand bezitten van één uur 
(EI 60). De binnentoegangsdeuren van de stookplaats en de brandstofopslagplaats moeten 
een brandweerstand hebben van een half uur (EI1 30) en zijn zelfsluitend. 
 
De stookketel van de centrale verwarmingsinstallatie en de niet ingegraven brandstof-
opslagplaatsen zijn elk in afzonderlijke, uitsluitend daartoe bestemde, goed verluchte 
lokalen geïnstalleerd. 
 
De brandstofopslagplaatsen voor vloeibare brandstoffen moeten voorzien zijn van een 
vloeistofdichte inkuiping. 
 
Verwarmingsinstallaties gevoed met gas dienen niet in een stookplaats ondergebracht, 
voor zover de verwarmingsinstallaties een gecumuleerd vermogen hebben van minder dan 
70 kW.  
Bij vernieuwing van de generatoren, geldt de vrijstelling slechts voor de lokalen 

 waarin enkel generatoren op gas met gesloten verbrandingsruimte met  
mechanische trek opgesteld zijn en met een totaal nuttig warmtevermogen kleiner 
dan 70 kW 



139.

[IN]DELEN
scenario 2 > externe advies brandweer

 
 
 

politiereglement horeca versie 1.1 10 7 oktober 2016 
 
 

 of deze waarvan het totaal nuttig warmtevermogen van de generatoren opgesteld 
in het lokaal kleiner is dan 30 kW.  

 
Artikel 14.3. Verwarmingsinstallaties 
De verwarmingsinstallaties beantwoorden aan de voorschriften van de bestaande 
reglementeringen en normen. Ze worden geplaatst volgens de code van goed  
vakmanschap en zijn steeds in goede staat van werking en onderhoud, zodat ze een 
voldoende veiligheid verzekeren.  
Elektrische verwarmingstoestellen die een zichtbare elektrische weerstand bevatten en 
installaties met brandbaar gas in verplaatsbare recipiënten zijn verboden, voor zover 
geplaatst in het gebouw. 
De verwarmingstoestellen, behalve de elektrische toestellen en de luchtdichte 
gastoestellen met gevelafvoer, zijn verbonden met een schoorsteen die de rook afvoert. 
 
Buitenverwarmingstoestellen (o.a. voor terrassen) moeten op een voldoende afstand van 
brandbare stoffen en materialen opgesteld staan of er zodanig van afgezonderd zijn dat 
brandgevaar of aanraking voorkomen wordt. 
Deze toestellen moeten vast opgesteld zijn en mogen de ontruiming niet belemmeren.  
 
Artikel 14.4. Gastoevoer 
Wanneer het gebouw waarin de inrichting gelegen is een algemene gastoevoerleiding bezit, 
dan moet daarop tenminste één handbediende en gemakkelijk bereikbare afsluitkraan 
aangebracht zijn. Deze wordt voorzien in het gebouw bij het begin van de leiding en is 
behoorlijk aangeduid. 
De gasmeter wordt in een goed verlucht lokaal geplaatst. De gasleidingen zijn geel 
gemarkeerd. 
Butaan- en propaangas in flessen, evenals de lege flessen, moeten in de open lucht worden 
ondergebracht. 
De voedingsleidingen naar de verbruikstoestellen zijn vast met eventuele uitzondering van 
het laatste deel van de leiding. Deze leidingen beantwoorden aan de voorschriften van de 
bestaande reglementeringen en normen. 
 
Artikel 14.5. Warme luchtverwarming 
Artikel 14.5.1.  
Bij warme luchtverwarming moeten de luchtkanalen uit niet-brandbaar materiaal 
vervaardigd zijn en moet de handbediening van de generator buiten de stookplaats 
aangebracht worden. Deze handbediening moet op een centrale plaats gesitueerd zijn. 
 
Artikel 14.5.2. 
In de stookplaatsen met warme-luchtgeneratoren, moeten brandwerende kleppen met  
EI 60 geplaatst worden in de luchtkanalen ter hoogte van de wanden van de stookplaats. 
 
Compenserende maatregelen voor bestaande stookplaatsen met warme-luchtgeneratoren 
zonder brandwerende kleppen in de luchtkanalen ter hoogte van de wanden van de 
stookplaats die aanvaard worden:   

 Voor generatoren op gasvormige brandstoffen: het warme-luchtkanaal (vertrek-
kanaal)  dient voorzien te worden van een automatische rookdetectie-installatie die 
tevens de energietoevoer van de brander en de luchtcirculatie automatisch 
onderbreekt.  
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 Voor generatoren op vaste en vloeibare brandstoffen: de brander dient voorzien te 
worden van een vaste automatische blusinstallatie die tevens de energietoevoer 
van de brander en de luchtcirculatie automatisch onderbreekt. 

 
Bij herinrichting van bestaande stookplaatsen, zullen deze moeten voldoen aan de eisen 
voor de nieuwe stookplaatsen. 
 
 
 

Artikel 15. Keukens 
 

De keukens worden van de andere gebouwdelen gescheiden door wanden met EI 60.  
Elke doorgang of doorgeefluik wordt afgesloten door een zelfsluitende of bij brand 
zelfsluitende deur of luik met EI1 30. Deze deuren draaien open in de vluchtrichting. 
 
De keuken dient niet gecompartimenteerd ten opzichte van het voor publiek toegankelijke 
gedeelte  

 indien de  frituurtoestellen voorzien worden van een vaste automatische 
blusinstallatie die tevens de energietoevoer automatisch onderbreekt. 

 als de gezamenlijke olie-inhoud van alle frituur- en woktoestellen samen, kleiner is 
dan 8 l. 

 als de inrichting als afhaalinrichting bestemd is (cfr. art.2.5). 
 

Kooktoestellen en maaltijdverwarmers zijn ver genoeg verwijderd of geïsoleerd van alle 
ontvlambare materialen. 
 
 

Hoofdstuk 7: Uitrusting van de gebouwen 
 
Artikel 16. Elektrische laagspanningsinstallaties voor drijfkracht, verlichting 
  en signalisatie 

 
Artikel 16.1.  
Zij voldoen aan de voorschriften van de geldende wettelijke en reglementaire teksten, 
evenals aan het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI). 
 
Artikel 16.2. Veiligheidsverlichting 
De evacuatiewegen, de lokalen toegankelijk voor het publiek, de keuken en de  
voornaamste stroomborden moeten voorzien worden van een degelijke 
veiligheidsverlichting die een voldoende lichtsterkte heeft om een gebouw veilig te 
ontruimen;  
De veiligheidsverlichting moet automatisch en onmiddellijk in werking treden bij het 
uitvallen van de gewone verlichting; zij moet minstens één uur zonder onderbreking 
kunnen functioneren. 
De veiligheidsverlichting moet minstens een lichtsterkte hebben van 1 lux ter hoogte van 
de grond in de as van de vluchtweg en 5 lux op gevaarlijke plaatsen. 
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Artikel 17. Installaties voor brandbaar gas 
 

Deze installaties voldoen aan de reglementaire voorschriften en de regels van goed 
vakmanschap. 

 
 

 
 
Artikel 18. Installaties voor melding, waarschuwing en alarmering 

 
Artikel 18.1. 
De oproepnummers van de hulpdiensten dienen ter plaatse uit te hangen.  
 
Artikel 18.2. 
Afhankelijk van de grootte, de bezetting en de configuratie van de inrichting (aantal 
verdiepingen, meerdere lokalen, …) kan door de bevoegde brandweerzone een 
alarminstallatie en/of een algemene automatische branddetectie-installatie opgelegd 
worden. 
 
 

Artikel 19. Brandbestrijdingsmiddelen 
 

Artikel 19.1.  
De brandweer bepaalt de blusmiddelen in functie van de aard en de omvang van het 
gevaar. 
 
Artikel 19.2. 
Het personeel moet duidelijke instructies ontvangen hebben over de taakverdeling bij 
brand, evacuatie en over het gebruik van de brandbestrijdingsmiddelen.  
 
Artikel 19.3. 
Het brandbestrijdingsmateriaal moet goed onderhouden worden, beschermd zijn tegen 
vorst, doelmatig gesignaleerd, gemakkelijk bereikbaar en oordeelkundig verdeeld.  Het 
moet steeds onmiddellijk in werking kunnen gesteld worden. 
 
 

Artikel 20. Andere technische installaties (verluchting, R.W.A.-installaties, …) 
 
In functie van de risico’s kan de brandweerzone nog bijkomende eisen opleggen voor 
andere technische installaties. 
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Hoofdstuk 8: Onderhoud en periodieke controle 
 

Artikel 21. Algemeen 
 

De technische uitrusting van de inrichting wordt in goede staat gehouden. De uitbater laat 
op zijn verantwoordelijkheid periodiek de nodige keuringen, onderzoekingen en controles 
uitvoeren. De data van de controles en de vaststellingen die tijdens deze controles werden 
gedaan, worden in een dossier ingeschreven en bijgehouden. Dit dossier wordt ter 
beschikking gehouden van de burgemeester of zijn afgevaardigde (zie artikel 35). 
 
 
 
 
Artikel 22. Liften en goederenliften 

 
Liften en goederenliften dienen onderhouden en gekeurd te worden volgens de vigerende 
wetgeving. 

 
 

Artikel 23. Elektrische installatie, veiligheidsverlichting, branddetectie-
installatie en alarm 

 
De elektrische installatie en de veiligheidsverlichting worden voor de ingebruikname, bij 
veranderingen en om de vijf jaar gecontroleerd door een externe dienst voor technische 
controle. De veiligheidsverlichtingstoestellen moeten jaarlijks gecontroleerd worden op 
goede werking door een bevoegd persoon. 
De algemene automatische brandmeldinstallaties en het alarm worden voor de ingebruik-
name, bij veranderingen en om de 5 jaar gecontroleerd door een externe dienst voor 
technische controle. Jaarlijks worden deze installaties gekeurd op autonomie en goede 
werking door een bevoegd technicus. 

 
 

Artikel 24. Installaties voor verwarming en klimaatregeling 
 

Onverminderd de bepalingen van het Besluit van de Vlaamse Regering van 08.12.2006 
betreffende het onderhoud en het nazicht van stooktoestellen voor de verwarming van 
gebouwen of voor de aanmaak van warm verbruikswater, worden jaarlijks de installaties 
met vaste of vloeibare brandstoffen voor centrale verwarming en centrale klimaatregeling 
nagezien door een bevoegd technicus.  
De afvoerkanalen voor rook- en verbrandingsgassen worden steeds in goede staat 
gehouden en jaarlijks gecontroleerd door een bevoegd technicus of een bevoegd persoon. 
De toestellen op gasvormige brandstoffen worden tweejaarlijks gecontroleerd door een 
bevoegd technicus. 
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Artikel 25. Installaties gevoed met brandbaar gas 
 

De dichtheid van de gasinstallatie wordt voor de ingebruikname, bij veranderingen en om 
de vijf jaar gekeurd door een externe dienst voor technische controle of een gehabiliteerd 
persoon.  
Tweejaarlijks wordt de goede werking van de installatie gecontroleerd door een bevoegd 
technicus. 

 
 

Artikel 26. Brandbestrijdingstoestellen 
 

De uitbater draagt er zorg voor dat de brandbestrijdingstoestellen jaarlijks nagezien en 
onderhouden worden door een bevoegd persoon. 

 
 

 
Artikel 27. Filters en kokers van dampkappen 

 
De uitbater draagt er zorg voor dat de filters en kokers van dampkappen regelmatig 
nagezien en onderhouden worden. 

 
 

Artikel 28. Deuren, verluchtingsopeningen en andere veiligheidsvoor-
zieningen 

 
De uitbater draagt er zorg voor dat de deuren, luiken, verluchtingsopeningen en andere 
veiligheidsvoorzieningen opgenomen in deze verordening jaarlijks nagezien en  
onderhouden worden. 
 
 

Artikel 29. Samenvattende tabel voor periodieke controles en keuringen 
 

VOORWERP Art. UITVOERDER PERIODICITEIT 

Liften 21 
Conform 
vigerende 
wetgeving 

Conform vigerende 
wetgeving 

Hoogspanning  EDTC Jaarlijks * 
Laagspanning 22 EDTC Vijfjaarlijks * 

Veiligheidsverlichting 
(lichtsterkte, autonomie) 22 EDTC Vijfjaarlijks * 

Verwarmings- en 
luchtbehandelingstoestellen 

op gas (goede werking) 
23 BT 2-jaarlijks 

Gasleidingen en –toestellen, 
vaste lpg-tanks 

 

24 
 

EDTC of BT 
 
 

Vijfjaarlijkse 
dichtheidscontrole * 
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Onderhoud BT 2-jaarlijks 
Automatische 

gasdetectie/brandstofafsluiters 
(indien aanwezig: goede 

werking) 

22 BT 
EDTC 

Jaarlijks 
Vijfjaarlijks * 

Verwarmings- en 
luchtbehandelingstoestellen op 
vloeibare/vaste brandstof : 

goede werking inclusief 
conformiteit afvoer 

rookgassen en aanvoer verse 
lucht voor toestellen met open 

verbranding 

23 BT jaarlijks 

Schoorsteen en rookkanalen 
(toestellen op vloeibare/vaste 

brandstof) 
23 BT jaarlijks 

Melding- , waarschuwings- en 
alarminstallatie (autonomie,    

goede werking) 
22 BT 

EDTC 
Jaarlijks 

Vijfjaarlijks * 

Algemene automatische 
branddetectie (conformiteit, 
autonomie, goede werking) 
inclusief bbzs brandwerende 

deuren en luiken, 
rookevacuatiekoepels 

22 BT 
EDTC 

Jaarlijks 
Vijfjaarlijks * 

Filters en kokers van 
dampkappen 26 BT of BP jaarlijks 

Draagbare brandblustoestellen 
(goede werking) 25 BT jaarlijks 

Muurhaspels en –hydranten 
(indien aanwezig: goede 

werking) 
25 BT jaarlijks 

Veiligheidsverlichting (goede 
werking) 27-22 BP jaarlijks 

 
Brandwerende deuren en 

luiken, blusmiddelen, 
evacuatiewegen, trappen, 

ladders, enz… (goede staat, 
bruikbaarheid) 

27 BP Driemaandelijks 
 

 
* tevens voor ingebruikname en bij veranderingen  
EDTC: externe dienst voor technische controles 
BP: bevoegde persoon: persoon die al dan niet tot het eigen personeel behoort (zie 

artikel 28 van het ARAB) of de exploitant zelf, op voorwaarde dat hij voldoende 
kennis van de toestellen heeft 

BT: bevoegde technicus: persoon of organisatie met de nodige kennis, het nodige 
materiaal, de nodige erkenning, enz… om dergelijke controles te doen  
(bijvoorbeeld gasdichtheid: gehabiliteerde installateur; verwarming: erkende 
technicus, enz…) 

Zs: zelfsluitend 
bbzs: bij brand zelfsluitend 
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Hoofdstuk 9: Bekledingsmaterialen 
 

Artikel 30. 
 

Gemakkelijk brandbare materialen, zoals karton, doeken, rietmatten, kunststoffen, e.a. 
mogen niet als wand- of plafondbekleding of als versiering aangebracht worden. 
 
Verticaal hangende doeken mogen geen deur of uitgang aan het zicht onttrekken of het 
gebruik ervan bemoeilijken.  
 
Bij herinrichting moeten bekledingsmaterialen van vloeren, wanden en plafonds 
respectievelijk : 

- van klasse A3, A2 en A1 zijn, overeenkomstig bijlage 5 aan het KB van 07.07.1994 
en zijn wijzigingen omtrent de basisnormen voor de preventie van brand en 
ontploffing waaraan nieuwe gebouwen moeten voldoen. 

- Of van klasse  CFl-s2, C-s2, d2 en C-s2, d0, overeenkomstig bijlage 5/1 
 

Volle, hardhouten parketvloeren (Dit zijn o.a. eik, beuk, es, tropische houtsoorten,...) die 
op een betonnen ondervloer aangebracht zijn, mogen gebruikt worden zolang het KB van 
07.07.1994 en zijn wijzigingen geen strengere eisen oplegt. 
 
Bij nieuwbouw of vernieuwing worden de eisen opgelegd zoals voor zalen, opgenomen in 
bijlage 5/1 aan het KB van 07.07.1994 omtrent de basisnormen voor de preventie van 
brand en ontploffing waaraan nieuwe gebouwen moeten voldoen. 
 
De bekledingsmaterialen van zitmeubilair en de overgordijnen moeten bij herinrichting van 
klasse M2 zijn conform NF P 92501-7 of Class 2 conform NBN EN 13773. 
Zitmeubelen voldoen ook als ze een verbeterd brandgedrag hebben conform de normen  
NBN EN 1021-1 en NBN EN 1021-2. 
 
 

Hoofdstuk 10: Uitbatingsvoorschriften 
 
 

Artikel 31. Algemeen 
 

Buiten hetgeen voorzien is door onderhavige verordening, neemt de uitbater alle nodige 
maatregelen om de personen, aanwezig in de inrichting, te beschermen tegen brand, 
paniek en ontploffing. 
 
De uitbater zal het publiek niet toelaten tot de inrichting dan na zich dagelijks ervan te 
hebben vergewist dat aan de voorschriften van deze verordening voldaan is. 

 
 

Artikel 32. Relatie uitbater-organisator 
 

De uitbater ziet erop toe dat de bepalingen van deze verordening worden nageleefd door 
alle organisatoren die in zijn lokaal/uitbating een feestactiviteit laten plaatsvinden. 
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Artikel 33. Voorlichting van het personeel en de gasten inzake brand-
preventie 

 
De verantwoordelijke en het personeel van de inrichting moeten op de hoogte zijn van de 
gevaren die zich bij brand in de inrichting kunnen voordoen. In het bijzonder dienen zij 
over voldoende kennis te beschikken in verband met : 
- de detectie en het alarm; 
- de te nemen schikkingen om de veiligheid van de personen te verzekeren; 
- het bestaan en de werking van de brandbestrijdingsmiddelen. 
 
 
Artikel 34. Plannen (facultatief) 

 
Aan de ingang moet een plan van de inrichting aanwezig zijn, bedoeld om de hulpdiensten 
in te lichten, dat de plaats aanduidt van : 

 de trappen en de evacuatiewegen; 
 de beschikbare brandbestrijdingsmiddelen; 
 in voorkomend geval, het stopmechanisme van het ventilatiesysteem; 
 in voorkomend geval, het overzichtsbord van het detectie- en alarmsysteem; 
 de stookplaatsen; 

 
 

Artikel 35. Veiligheidsregister 
 

In elke inrichting dient een veiligheidsregister ter inzage te liggen voor de bevoegde 
personen.  Dit register bevat informatie over veiligheidsvoorschriften en vergunningen: 

 exploitatievergunning; 
 verslagen van de periodieke controles (artikel 21); 
 verzekeringspolis en attest burgerrechtelijke aansprakelijkheidsverzekering tegen 

brand en ontploffing (KB. van 28 februari 1990) 
 
Artikel 36. 

  
De exploitant zal te allen tijde tot de inrichting toelating verlenen aan de burgemeester en 
de bevoegde ambtenaren.  
Op hun vraag is de eigenaar en/of exploitant verplicht een door hem ondertekende 
beschrijving van de samenstelling van de materialen en bouwelementen te geven  en het 
bewijs te leveren dat aan de voorschriften is voldaan. 
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Hoofdstuk 11: Sancties 
 

Artikel 37. 
Voor zover wetten, besluiten, decreten, algemene en provinciale reglementen, 
verordeningen geen andere straffen voorzien, kunnen inbreuken op: 
 

- artikels 3.2., 3.3., 3.4. (maximaal aantal toegelaten personen); 
- artikel 4. (procedure); 
- artikels 5., 6. (bereikbaarheid); 
- artikels 7.,.11. (compartimentering); 
- artikel 8. (evacuatie); 
- artikel 9., 10. (bouwelementen); 
- artikels 12., 13.1., 13.2., 13.3., 13.4., 13.5., 13.6., 13.7., 13.8. (trappenhuizen 

en evacuatiewegen); 
- artikels 14., 15. (verwarming, keuken); 
- artikels 16., 17., 18., 19., 20. (uitrusting); 
- artikel 30. (bekledingsmaterialen/versieringen); 
- artikels 13.8., 13.9. ((aanduiding uitgangen); 
- artikels 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28. (onderhoud, periodieke controle); 
- artikels 31., 32., 33., 34., 35., 36. (uitbating); 

 
gesanctioneerd worden met de administratieve sluiting van de lokalen, overeenkomstig 
artikel 119 bis nieuwe gemeentewet. 
 
De administratieve sluiting van de lokalen kan worden opgelegd tot de toestand 
geregulariseerd is. De administratieve sluiting kan pas worden opgelegd nadat de 
overtreder voorafgaand een waarschuwing heeft ontvangen en in de gelegenheid gesteld 
is, zijn standpunt naar behoren naar voor te brengen. 
 

 
Hoofdstuk 12: Slotbepalingen 

 
 

Artikel 38. Afwijkingen 
 

Onverminderd de bepalingen vervat in het Koninklijk Besluit van 28 maart 2014 
betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen of andere wettelijke bepalingen, kan 
de burgemeester, na raadpleging van de betrokken diensten, afwijkingen toestaan. Hij kan 
onder dezelfde voorwaarden bijkomende maatregelen voorschrijven of de sluiting bevelen. 
 
De vraag van een uitbater tot het bekomen van een afwijking, in te dienen bij de 
burgemeester, dient duidelijk gemotiveerd te zijn. Gedetailleerde plannen, een verklarende 
nota en de voorgestelde bijkomende veiligheidsmaatregelen, dienen bijgevoegd. 
 
Alternatieve oplossingen moeten een veiligheidsniveau bieden dat tenminste gelijk is aan 
het niveau vereist in de voorschriften. 
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Artikel 39. 
Onverminderd de artikelen 37 en 38 blijft de burgemeester van de gemeente waar de 
horecazaak gelegen is, zijn algemene bevoegdheid behouden overeenkomstig artikel 135 
van de nieuwe gemeentewet. 
 
Artikel 40. Inwerkingtreding 

 
Onderhavig besluit treedt in werking met ingang van datum van goedkeuring door de 
Gemeenteraad. 
 
Artikel 41. 
Deze verordening wordt bekend gemaakt overeenkomstig artikel 112 en artikel 114 van 
de nieuwe gemeentewet. 
 
Artikel 42. 
Afschriften van deze politieverordening worden bezorgd aan: 
    

- de bestendige deputatie van de provincieraad van Limburg; 
- de rechtbanken van Hasselt en Tongeren 
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Lokaal 05 - weekkapel
Netto-vloeroppervlakte:    87,5 m2
Aantal toegelaten personen:    131 - 262 personen
Aantal uitgangen:     min. 2 uitgangen bij 262 personen
Nuttige breedte uitgangen en evacuatiewegen:  min. 300 cm (veelvoud van 60)

Indien het aantal personen gelimiteerd wordt: 150 personen
Aantal uitgangen:     min. 2 uitgangen
Nuttige breedte uitgangen en evacuatiewegen:  min. 180 cm (veelvoud van 60)

Indeling ruimte met stoelen:
Aantal stoelen zonder armleuningen:  106 stuks
Aantal rijen:    11
Stoelen per rij:    8 - 10 stuks*
Tussenafstand rijen:    45 cm
1 zijdelings gangpad:   toegelaten
*De stoelen in 1 rij zijn aan elkaar gekoppeld

Lokaal 02a - liturgische ruimte (polyvalente ruimte)
Netto-vloeroppervlakte:    350 m2
Aantal toegelaten personen:    525 - 1.050 personen**
**brandweer limiteert tot 525 personen
Aantal uitgangen:     min. 3 uitgangen bij 525 personen
Nuttige breedte uitgangen en evacuatiewegen:  min. 540 cm (veelvoud van 60)

Indeling ruimte met stoelen:
Aantal stoelen mét en zonder armleuningen: 323 stuks
Aantal rijen:    19
Stoelen per rij:    17 stuks*
Tussenafstand rijen:    45 cm
2 zijdelingse gangpaden:   
*De stoelen in 1 rij moeten aan elkaar gekoppeld worden

Totaal aantal gelijktijdig toegelaten personen in het gebouw
Aantal uitgangen:     5 uitgangen
Nuttige breedte uitgangen en evacuatiewegen:  760 cm 
Aantal toegelaten personen:   max. 760 personen***
***indien de breedte van de buitentrappen aangepast wordt aan aantal personen x 
1,5cm

Buitentrappen
Breedte trappartijen:   aantal personen x 1,5cm

Aanbeveling:
Rechtstreekse buitentoegang naar de technische ruimte

SCENARIO 2 - GRONDPLAN GELIJKVLOERS
schaal: 1/250

(01) publieke inkom (02a) polyvalente ruimte (liturgische ruimte - voorstellingsruimte - ontmoetingsruimte) (02b) 10 polyvalente ruimtes (vergaderruimtes - ontmoetingsruimtes - hobbyruimtes) (03) verhoogde vloer (altaar - podium) 
(04) doopvont (05) polyvalente ruimte (weekkapel - voorstellingsruimte) (06) zij inkom (07) toiletten (08) berging (09) private inkom
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NOTA TECHNIEKEN

De kerk wordt opgedeeld in 2 zones.

Zone 1: weekkapel + sanitair
De bestaande weekkapel wordt groter gemaakt en de achterliggende lokalen worden omgevormd tot een nieuw 
sanitair.

In deze zone wordt de bestaande cv-installatie (d.m.v. luchtverwarming) behouden. I.f.v. de nieuwe indeling moeten 
er bepaalde vloerroosters aangepast worden, met bijhorende kanaalwerk. Hiervoor is er een kostprijs voorzien in 
de raming.

Voor de ventilatie wordt in de kelder een compacte luchtgroep met bovenaansluitingen voorzien. Deze luchtgroep 
wordt in bypass aangesloten op het bestaande kanaalwerk (pulsie+extractie). Hierdoor wordt de hoeveelheid lucht 
ververst die nodig is volgens de EPB.
De luchtverwarming blijft zoals het is, met de verse lucht geïntegreerd. 
Om geen geurhinder te krijgen, wordt er een kanaalventilator (350m³/h) voorzien in het sanitair. Via ventilatiekanalen 
en ventielmonden wordt de vervuilde lucht afgezogen en meteen naar buiten gebracht via deze ventilator. 

De nieuwe sanitaire blok wordt voorzien van de nodige sanitaire toestellen met bijhorende toevoerleidingen. Er 
wordt een huishoudelijk regenwaterrecuperatiesysteem met een buffervat geplaatst voor het voeden van de toiletten. 
Er is rekening gehouden met brandhaspelleidingen en een brandhaspel i.f.v. de brandveiligheid. 
Opgelet: De raming van de riolering is opgenomen in het deel onderbouw.

Voor de elektriciteit wordt de nodige basis voorzien, geheel conform de richtlijnen. 
Zoals branddetectie op meldkamer, led-verlichting incl. dimming (daglicht regeling), voedingen, schakelaars, 
stopcontacten, telefonie, alarm e.d. 

Zone 2: liturgische ruimte + vergaderzalen  
De bestaande verwarmingsinstallatie wordt volledig vernieuwd. Er komen 2 nieuwe gaswandketels van elk +/- 
100kW met een hoofdcollector voor 3 kringen. Deze opstelling wordt gemaakt in het bestaand cv-lokaal.
In de vergaderzalen worden er ventilo’s geplaatst, deze zorgen voor een vlotte opwarming.
Deze vergaderzalen zijn uitgerust met schuifwanden i.f.v. flexibiliteit. Er worden eindeloopcontacten op de 
schuifdeuren voorzien die mee in de regeling worden opgenomen. In elke vergaderzaal komt er een thermostaat te 
staan, die de ventilo kan bedienen (rekening houdend met de schuifwanden). 
In de polyvalente ruimte, worden er aerothermen voorzien boven de vergaderzalen en ventilo’s tegen de buitengevel 
aan de inkom. Bijkomend worden er destratificatieventilatoren geplaatst in de middenzone. Deze ventilatoren 
zorgen ervoor dat de warmte naar onder wordt gedrukt/blijft i.f.v. de zeer hoge ruimte.

Voor de ventilatie van de vergaderzalen wordt er een luchtgroep geplaatst boven het dek van een vergaderzaal 
(linksboven). Via kanaalwerk boven het plafond van de vergaderzalen wordt de pulsie en extractie verdeeld. Om aan 
de andere kant te geraken, wordt er een koker voorzien waarin de ventilatiekanalen kunnen lopen. Via deze koker en 
de kruipkelder kunnen we aan de andere kant geraken. Via een bijkomende koker gaan de ventilatiekanalen boven 
het plafond en kan dan verder verdeeld worden.
De ventilatie van de polyvalente zaal gebeurt d.m.v. de aerothermen. Er wordt een ventilatiekanaal met een regelklep 
per aftakking naar de aerotherm voorzien. De aangezogen koude lucht wordt dan opgewarmd d.m.v. de aerotherm 
en via deze weg in de ruimte geblazen. De extractie wordt gedaan via 2 vloerroosters met elk een extractor in de 
kruipkelder.

Voor de elektriciteit wordt de nodige basis voorzien, geheel conform de richtlijnen. 
Zoals branddetectie op meldkamer, led-verlichting incl. dimming (daglicht regeling), voedingen, schakelaars, 
stopcontacten, telefonie, alarm e.d. 
Opgelet: Dit is enkel voor de vergaderzalen, het midden gedeelte blijft zoals het nu is uitgerust.

Er is ook rekening gehouden met brandhaspelleidingen en brandhaspels ifv brandveiligheid.  
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CONCLUSIE
Dit ontwerpend onderzoek toont aan dat het haalbaar is om in de O.-L.-V. der Armen van Banneuxkerk 
nevenbestemmingen te realiseren mét het behoud van een grote liturgische ruimte én de verruiming van de huidige 
weekkapel en dit met een variatie aan mogelijkheden, capaciteiten en ingrepen.  
Voor de meeste studies die gebeuren in het kader van het Projectbureau Herbestemming Kerken is er een concreet 
omschreven programma waarvoor het onderzoeksteam nagaat op welke manier dit programma een plek kan 
krijgen in het bestaande kerkgebouw in de vorm van een neven- of herbestemming. In deze studie was er vooraf 
echter geen programma gedefinieerd door de opdrachtgever. Wel was er de duidelijke wens van het stadsbestuur, 
de kerkfabriek, en de andere betrokken partijen om de kerk een bijkomende functie te geven ten dienste van de 
lokale gemeenschap. Eerder dan uit te gaan van één specifieke functie of gebruiker, tonen we in deze studie hoe de 
kerkruimte geoptimaliseerd kan worden met betrekking tot vergroting van de bruikbare oppervlakte, verbetering 
van de toegankelijkheid en circulatie, en het versterken van de relatie tussen het interieur van de kerk en de omgeving. 
Dit doen we door het uitwerken van een aantal opdelingssenario’s die variëren van een minimale naar een maximale 
interventie. Er wordt aangetoond dat door slimme inbreidingen het gebouw kan opengesteld worden voor een 
ruim aanbod aan nevenactiviteiten voor verschillende doelgroepen. Een onderzoek naar een uitbreiding van het 
gebouw is bijvolg niet nodig. In het droomscenario wordt door TRACE een nieuwe functie als nevenbestemming 
geïntroduceerd: een kringwinkel. Dit voorgestelde programma bouwt voort op de aggiornamento-gedachte waarbij 
het kerkgebouw beschouwd wordt als een ruimte die de lokale gemeenschap verbindt; mensen met een zeer diverse 
sociale en economische achtergrond maken immers gebruik van een kringwinkel. Bovendien is een kringwinkel 
vaak een plek voor sociale tewerkstelling, en ook de ecologische meerwaarde sluit aan met de huidige visie van de 
Kerk en Paus Franciscus in het bijzonder die oproept tot meer respect en zorg voor de aarde. Los van de gekozen 
functie toont het droomscenario ook aan dat de kerk geschikt is voor het onderbrengen van een meer omgangrijk 
programma met heel specifieke noden, vooral omdat het gebouw het toelaat om extra verdiepingen aan te brengen 
in de kerk zonder dat de architecturale kwaliteit verloren gaat.

In het gekozen scenario [IN]DELEN kunnen de weekkapel en de grote kerkruimte beide nog voor liturgie gebruikt 
worden. Echter wordt de kerk voorzien van nieuwe faciliteiten zoals extra lokalen rondom de grote liturgische ruimte, 
sanitair en bijkomende toegangen. Het voorgestelde scenario is flexibel en voorziet heel expliciet dat ruimtes gedeeld 
kunnen worden: verschillende verenigingen of groepen kunnen de ruimtes op verschillende momenten gebruiken. Zo 
kan de grote kerkruimte bijvoorbeeld gebruikt worden voor een lezing op donderdagavond, en voor een misviering 
op zondagochtend, of een vergaderlokaal elke maandagavond voor de spellenclub en woensdagvoormiddag voor 
de parochieraad. De voorgestelde nevenbestemming, zijnde het parochiaal hulpbetoon, kan hier zeker een plaats 
krijgen. TRACE benadrukt echter dat de capaciteit van de kerk de concreet voorgestelde invulling, zijnde parochiaal 
hulpbetoon en liturgie, ruim overstijgt en dat het nodig is in de context van een concreet project het programma op 
te laden met bijkomende functies. De kerk heeft een zeer groot volume, dat een aanzienlijke kost voor onderhoud 
en beheer met zich meebrengt, en dient daarom ook maximaal benut te worden. De studie toont echter ook dat 
de mogelijkheden voor het optimaliseren van de capaciteit divers zijn. Wanneer er zich in de buurt nieuwe noden 
voordoen met betrekking tot publieke functies is het aangewezen om te bekijken of de kerk een geschikte plek is om 
hieraan tegemoet te komen. 

Voorliggende studie is een ontwerpend onderzoek met als doel inzicht te verwerven in de ruimtelijke mogelijkheden 
en beperkingen van elk van de voorgestelde scenario’s. Een ontwerpend onderzoek verschilt dan ook van een definitief 
ontwerp dat als doel heeft om de zeer specifiele noden en wensen van het gekozen programma te vertalen naar een 
uit te voeren ontwerp. Eén aspect dat bijvoorbeeld in het uit te voeren ontwerp verder onderzocht moet worden 
is de materialisering en detaillering van de verschillende ingrepen. Elk toekomstig ontwerp dient de ruimtelijke 
kwaliteiten van de oorspronkelijke kerk te respecteren. Bij de haalbaarheidsstudie komt duidelijk naar voren dat 
doordacht maatwerk in de architecturale vertaling van dit project zeer belangrijk is. De kwaliteit van het project staat 
of valt dan ook met de kwaliteitsvolle uitwerking van exterieur én interieur, de detaillering van het ontwerp en de 
afwerkingsgraad, met betrekking tot materiaal, licht, keuze meubilair.

De tijdelijke vereniging TRACE realiseert zich dat het complexe verhaal van neven- en herbestemming een proces 
van constante communicatie is. Communicatie die enkel op een degelijke wijze kan gebeuren als alle partners streven 
naar hetzelfde niveau van kwaliteit en de verwezenlijking van een breed gedragen toekomstproject voor de kerk voor 
ogen hebben. Het is dan ook belangrijk dat al deze partners - stad, kerkfabriek, toekomstige gebruikers, bisdom, etc 
- betrokken blijven bij de volgende stappen in dit proces, en op regelmatige basis geconsulteerd worden. Het is de rol 
van de stad, gesteund door het kerkfabriek om de verschillende betrokken actoren samen te brengen. TRACEtv kan op 
geen enkele manier de bestaande flow inzake de toekomst van kerken in het algemeen en de O.-L.-V. der Armen van 
Banneuxkerk in het bijzonder beïnvloeden, laat staan mee beslissen over her- of nevenbestemming. TRACEtv kan met 
deze studie enkel adviseren. Het is wel mogelijk dat de resultaten van deze studie een effect heeft op ontwikkelingen 
rond de toekomst van het kerkgebouw.   
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TRACE tv 
team

Onderzoeksgroep TRACE Universiteit Hasselt - Architecten Broekx-Schiepers - Saidja Heynickx - UR Architects

Het herbestemmen van kerken is een delicate materie die om maatwerk vraagt. Als team met uiteenlopende 
specialiteiten en overlappende methodiek hebben we reeds ervaring met  de complexiteit van kerkgebouwen. De vier 
partners brengen elk hun eigen expertise en persoonlijke benadering binnen: drie kleinschalige ontwerpbureau’s met 
merite en auteursbenadering waarbij maatwerk, precisie, métier en kwaliteit centraal staat, die onderzoeksgericht 
zijn en waarbij een dialoog met de bouwheer de basis vormt voor een ontwerp: Architecten Broekx-Schiepers, 
Saidja Heynickx en UR Architects. Allen zijn als docent ook verbonden aan de faculteit architectuur & kunst van de 
Universiteit Hasselt. 
Zij werken voor deze kandidaatstelling samen met de onderzoekgroep TRACE van die faculteit. Naast fundamenteel 
en ontwerpend onderzoek, voert de groep ook dienstverleningsprojecten uit. Ze bouwen kritische massa op rond her- 
en nevenbestemming van erfgoed, met bijzondere focus op religieus erfgoed. De voorbije jaren kregen ze de opdracht 
van verschillende steden en gemeenten, kerkfabrieken en lokale kerkbesturen om na te denken over de toekomst van 
ondertussen ruim 40 kerkgebouwen en enkele kloosters in Limburg en Antwerpen. De onderzoeksgroep beschikt 
over een nationaal en internationaal netwerk. Door zijn onderzoekservaring in het domein van herbestemming 
van religieus erfgoed heeft TRACE contacten opgebouwd met stakeholders uit verschillende domeinen: CRKC, de 
bisschoppen, Agentschap Onroerend Erfgoed, lokale en regionale besturen. TRACE heeft daardoor een goed inzicht 
in de bezorgdheden en belangen van elk van hen en tracht steeds deze verschillende partijen samen te brengen in 
een concreet project. Op ontwerpmatig vlak is het inclusief ontwerpen, op maat van de opdrachtgever, de gebruiker, 
en de omgeving, kenmerkend voor drie ontwerpbureau’s die deel uitmaken van dit consortium.
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COLOFON
Ontwerpend haalbaarheidsonderzoek n.a.l.v. de transformatie van de O.-L.-V. der Armen van Banneux voor nevenbestemming

In opdracht van:

STADSBESTUUR HASSELT

adres: Limburgplein 1, 3500 Hasselt
contactpersoon gemeente: Caroline Steensels
email: caroline.steensels@hasselt.be

Projectbegeleiding:

PROJECTBUREAU HERBESTEMMING KERKEN - NIEK DE ROO
email: projectbureau@herbestemmingkerken.be

Het Projectbureau ‘Herbestemming Kerken’ is een initiatief van:
·     De minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Buitenlands beleid en Onroerend Erfgoed. 
·      De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding.
·      De Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten (VVSG), mede-optredend namens het Kenniscentrum Vlaamse 
 Steden en Vlinter (Koepel Vlaamse Streekontwikkelingsorganisaties).
·     Het Team Vlaamse Bouwmeester van het Departement Kanselarij en Bestuur.
·      Het Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur.

Het Projectbureau werkt nauw samen met het agentschap Binnenlands Bestuur - Team Gesubsidieerde 
Infrastructuur van het Departement Kanselarij en Bestuur.

Dit begeleid haalbaarheidsonderzoek werd mede financieel mogelijk gemaakt door een subsidie van 30% in 
toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de toekenning van subsidies voor gebouwen van de 
eredienst van 20 december 2013.

Ontwerpbureau:

TRACE tv

Tijdelijke vereniging van de onderzoeksgroep ArcK van de Faculteit Architectuur en Kunst (ARK) Universiteit 
Hasselt / Architecten Broekx-Schiepers /  Architect Saidja Heynickx / UR architects

adres: Universiteit Hasselt / Campus Diepenbeek, Agoralaan Gebouw D, B-3590 Diepenbeek
email: tvtrace@uhasselt.be

Prof. Dr. Koenraad Van Cleempoel, Dr. Bie Plevoets / tel: 011 29 21 13

Prof. Arch. Jo Broekx, Arch. Marcella Schiepers / tel: 011 32 15 99

Prof. Arch.-Int.Arch Saidja Heynickx / tel: 0472 955 273

Prof. Ir. Arch. Nikolaas Vande Keere, Ir. Arch. Regis Verplaetse / tel: 02 732 08 22

Datum:

02 april 2019

Alle tekeningen zijn indicatief; de maatvoering is onder voorbehoud en gebaseerd op de gegevens en plannen die aangereikt werden door de opdrachtgever


