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INLEIDING

Dit rapport beschrijft de haalbaarheidsstudie voor de herbestemming van de Sint-Martinuskerk te Sint Martens-
Leerne (Deinze). De studie wordt uitgevoerd in opdracht van de gemeente Deinze met medewerking van de 
betrokken kerkfabriek en onder begeleiding van het Projectbureau Herbestemming Kerken. TRACE tv onderzoekt in 
welke mate de wensen van de verschillende partijen gerealiseerd kunnen worden in het bestaande gebouw, rekening 
houdend met de historische, architecturale, sociale en culturele waarden van het gebouw. Het eerste deel van het 
rapport beschrijft eerst de algemene visie van TRACE tv betreffende her- en nevenbestemming van parochiekerken 
in Vlaanderen, vervolgens geeft het een beknopte beschrijving van de geschiedenis van de kerk, de relatie met zijn 
omgeving en de huidige staat van het gebouw. Het tweede deel bevat een ontwerpend onderzoek naar de ruimtelijke 
invulling van de nieuwe liturgische ruimte in combinatie met de verschillende voorgestelde scenario’s. Daarnaast 
wordt er door TRACE tv een ‘droomscenario’, dit is het vierde scenario, uitgewerkt waarin wordt afgeweken van 
de concrete vraag van de gemeente, om op die manier de studie open te trekken en ook andere mogelijkheden te 
belichten. 

Dit rapport is zeer sterk vanuit beelden opgebouwd; foto’s, plannen en schetsen tonen het ontwerpend onderzoek, 
met beknopte teksten ter verduidelijking. Alle afbeeldingen van derden worden gerefereerd achteraan in het rapport, 
alle andere beelden en tekeningen zijn gemaakt door TRACE tv.
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Her- en nevenbestemming van parochiekerken in Vlaanderen

CONTEXT

In Vlaanderen staan ruim 1800 rooms katholieke parochiekerken. Ongeveer 10% is niet meer in gebruik voor de 
eredienst, ca. 60% wordt hiervoor nog één tot tweemaal per week gebruikt en bijna de helft van de kerken is niet 
geopend buiten de uren van de eredienst. Bijna 40% is beschermd als monument en ruim 90% is opgenomen in de 
inventaris van bouwkundig erfgoed. Mogelijk zal een derde tot de helft van alle kerken op termijn in aanmerking 
komen voor her- en/of nevenbestemming. Door de sterke afname van bezoekers aan de eredienst komt het gebruik, 
beheer en onderhoud immers onder druk te staan. Hoewel ruim 70% van de kerkfabrieken verklaart dat naast de 
eredienst de kerk ook voor niet-religieuze activiteiten gebruikt wordt, blijft dit in praktijk zeer beperkt en gaat het 
voornamelijk om occasionele activiteiten zoals concerten of lezingen. Een nieuw programma vinden, blijkt zowel 
ruimtelijk als inhoudelijk niet vanzelfsprekend. Elke wijziging van gebruik, betekent immers ook een wijziging van 
de betekenis en de waarden van het gebouw.

Dit discours is volgens ons onlosmakelijk verbonden met ontwerpend onderzoek en het creëren en verbeelden van 
nieuwe scenario’s voor onderbenutte kerkgebouwen. We geloven dat een duurzame en kwaliteitsvolle herbestemming 
er steeds in slaagt om een evenwicht tussen de verschillende waarden van het kerkgebouw te vinden. Bij nagenoeg 
alle projecten blijft de zoektocht naar een gepaste bestemming de grootste uitdaging. In vele gevallen is er geen 
idee wat de nieuwe functie van het gebouw zou kunnen zijn; in andere gevallen zijn er wel ideeën bij de lokale 
gemeentebesturen of kerkfabrieken, maar is hiervoor onvoldoende draagvlak bij de verschillende betrokken partijen 
(stad, bisdom, parochianen, …). 

Het Projectbureau Herbestemming Kerken verwijst terecht naar de rol van het ontwerpend onderzoek in dit 
proces. Er zijn haast geen referentieprojecten die op kwaliteitsvolle wijze de geest en het geheugen van de plek 
in harmonie brengen met een nieuwe functie en de architecturale draagkracht van een parochiekerk. Het CRKC 
en het Kenniscentrum Vlaamse Steden stellen een website voor met referentieprojecten maar een kwalitatieve 
en kritische lezing ontbreekt. Ongeacht hun architecturale kwaliteit, zien we dat bij vele referentieprojecten het 
kerkgebouw gereduceerd wordt tot een monument of een landmark, maar dat de immateriële of zachte waarden 
van het gebouw vaak niet aangesproken worden. Velen van deze projecten zijn daarenboven niet representatief 
voor de katholieke parochiekerken in Vlaanderen omdat het gaat over kerken die reeds decennia niet meer in 
gebruik zijn, kloosterkerken waarvan soms het klooster in de loop van de geschiedenis verdwenen is, of kerken van 
protestantse of anglicaanse gemeenschappen die een geheel andere relatie hebben met het kerkgebouw. Programma’s 
en ontwerpstrategieën van bestaande projecten kunnen daardoor niet zomaar vertaald worden naar om het even 
welke Vlaamse parochiekerk – elke project is maatwerk. 
	
TRANSITIE & GEHEUGEN

Het bekijken van het probleem van de onderbenutte kerken vanuit een historisch perspectief geeft echter wat meer 
rust in het debat en meer ademruimte. Het herbestemmen van religieus erfgoed is geen nieuw fenomeen: vele 
kerken en kerkinterieurs werden in de 16de eeuw zwaar verwoest door de beeldenstorm; kloosters, kerken en ander 
religieus erfgoed werden in de 19de eeuw onder het bewind van Napoleon geconfisqueerd, verkocht en herbestemd 
tot de meest uiteenlopende en extreme functies - woningen van rijken en notabelen, opslagplaatsen, of veestallen. 
Maar de gebouwen bleken veerkrachtig en velen werden nadien teruggebracht naar hun oorspronkelijke functie. De 
huidige ‘crisis’ is tegen die horizon relatief. De situatie vandaag kan beschouwd worden als een derde schok in de 
geschiedenis van het religieus patrimonium in Europa – met dit verschil dat het nu geen gedwongen desaffectatie is 
maar dat de regie door de verschillende partijen in overleg bepaald kan worden: het bestuur, de kerkelijke overheid, 
de gemeenschap. Het is een zachte transitie van binnenuit. 
De historische dimensie van herbestemming geeft een brede horizon en laat ons ook nadenken op welk punt een 
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plaatsvinden, zonder fysieke opdeling van de ruimte. Het binnenbrengen van deze beelden in het debat rond het 
hedendaags gebruik kan een brug vormen tussen de religieuze en de maatschappelijke gebruik van het kerkgebouw. 

Ook oude postkaarten zijn voor ons een inspiratiebron voor het ontwerpend onderzoek. De unieke landschappelijke 
scenografie van het beeld kan aan de basis liggen van een benadering van de herbestemming van bijvoorbeeld een 
klooster. Mogelijke uitbreidingen of aanpassingen dienen zich respectvol in te passen in de gelaagde, organisch 
gegroeide gebouwenstructuur die als vanzelf opgaat in het omringende landschap met zijn variërende reliëf. De 
tekening van bestaande hoogtelijnen en begroeiing rondom de gebouwen verzacht de perceptie van de plek.

DUURZAAMHEID

In het ontwerpend onderzoek worden aspecten zoals energie-efficiëntie en gebruikerscomfort mee opgenomen. 
Maar een duurzaam ontwerp overstijgt tegelijkertijd het louter ecologische duurzaamheids-denken, het streeft 
naar kwaliteit die het ‘modieuze’ overstijgt en houdt rekening met de toekomst van het kerkgebouw via flexibele 
ingrepen die het gebouw opwaarderen in plaats van hypothekeren. Een duurzaam ontwerp zoekt ook naar sociale 
duurzaamheid door het realiseren van een inhoudelijk en ruimtelijk programma dat door een grote gemeenschap 
gedragen is.  De ontwerpers die onderdeel zijn van het team zijn stuk voor stuk vertrouwd met de verschillende 
aspecten rond duurzaamheid. In hun praktijk vertrekken ze vanuit een benadering die de verschillende aspecten 
van duurzaamheid op een evenwichtige manier integreren. 

kerkgebouw haar hoogste waarde vindt – mogelijk ligt dit zelfs in de toekomst. Een hedendaagse interventie mag 
daarom de toekomst van het kerkgebouw niet hypothekeren; dit kan door de omkeerbaarheid van de ingreep, maar 
beter nog door de inhoudelijke en ruimtelijke kwaliteit van de nieuwe invulling die geen afbreuk doet aan de waarde 
van het kerkgebouw maar die daarentegen iets aan de betekenis en het gebruik toevoegt. 

HERIJKING VAN WAARDEN

Er dient zich een verschuiving aan van waarden die een effect op het ontwerpend onderzoek zal hebben. Binnen het 
kader van deze aanvraag zien wij twee herijkingen: van een religieus naar een maatschappelijk gericht waardenstelsel. 
Het ideologisch kader waarbinnen het patrimonium in grote mate tot stand kwam, is door de secularisatie sinds de 
jaren 60 sterk afgenomen en op sommige plaatsen zelfs verdwenen. Maatschappelijke waarden, daartegen, lijken 
alsmaar belangrijker te worden. Voor de secularisering is er ook een tegentrend: veel mensen blijven op zoek gaan 
naar zingeving, die ze op diverse manieren beleven. Met de migratiebewegingen komen ook nieuwe en omvangrijke 
aantallen gelovige mensen naar de West-Europese steden.
 
Een tweede belangrijke waardenverschuiving: van erfgoed conserveren naar architecturaal ingrijpen. We zien 
herbestemming als een nieuwe deelverzameling tussen conserveren en ontwerpen. Er dient zich, volgens ons, 
stilaan een paradigmawissel aan tussen het louter bewaren van sites omwille van erfgoedwaarden en duurzaam 
hergebruik in al zijn ruimtelijk mogelijkheden. De transitie van een ‘maximaal behoud van de erfgoedwaarden’ – en 
dus het stilleggen van de tijd – naar het actief inzetten van ons onroerend erfgoed om te beantwoorden aan huidige 
maatschappelijke noden en verwachtingen, is volop ingezet. Het ruimtelijk vraagstuk van de kerken maakt daar deel 
van uit. Er is ook een beleidsambitie die het jaar 2050 als horizon neemt om de bebouwde ruimte in Vlaanderen 
beter, intenser en meer kwaliteitsvol te gebruiken. Meer hergebruik, het verdichten van het ruimtegebruik en het 
verweven of samenbrengen van verschillende functies binnen één ruimte, waardoor er nieuwe kruisverbanden 
ontstaan. Ook dit zijn waardevolle parameters in het ontwerpend onderzoek van parochiekerken.

ONTWERPEND ONDERZOEK

Het ontwerpend onderzoek omvat de analyse van de ruimtelijke mogelijkheden en beperkingen van het gebouw met 
betrekking tot gebruik en beleving – het is een onderzoek naar de ruimtelijke draagkracht van het gebouw. Maar 
het is ruimer dan dat: de uitdaging zal zijn om het economisch en maatschappelijk potentieel van het kerkgebouw 
af te wegen ten opzichte van de ruimtelijke, sociale en culturele draagkracht ervan. Onze ervaring leert ons dat het 
ontwerpend onderzoek optimale kans op slagen heeft indien men zo inclusief mogelijk werkt, en ook de sociale 
draagkracht meeneemt als parameter in het ontwerpend onderzoek. De haalbaarheidsstudie vraagt dus ook een 
inclusieve aanpak die alle partijen betrekt bij het proces, niet enkel de lokale stakeholders (vb. gemeentebestuur, 
parochiepriester, kerkfabriek, parochianen en omwonenden, verenigingen) maar ook de bisschoppen - zij hebben 
de regie over desaffectatie van parochiekerken en bijgevolg ook over de eventuele herbestemming ervan - en bij 
beschermde kerken het agentschap Onroerend Erfgoed. Dit betekent dat elk project maatwerk is – het definiëren 
van een ‘blauwdruk’ of ‘standaardscenario’ voor verschillende types parochiekerken lijkt onmogelijk omwille van de 
diversiteit aan stakeholders, en de gevoeligheden omtrent de thematiek die bij elke parochiekerk anders zijn. 

In voorgaand ontwerpend onderzoek naar herbestemming van kerken gebruikten we schetsen als medium om de 
mogelijke scenario’s voor een kerkgebouw te verbeelden en te communiceren met de verschillende stakeholders. In 
tegenstelling tot een computer-rendering of een digitaal plan is een schets een heel zacht communicatiemiddel. Een 
schets lijkt onaf en geeft de vrijheid voor persoonlijke interpretatie, nodigt uit om mee te denken over een concrete 
ruimtelijke invulling. 

Daarnaast maken we ook gebruik van historische referentiebeelden: schilderijen van kerkgebouwen die een heel 
ander interieur en gebruik tonen dan we vandaag kennen – een zee van stoelen gericht naar het altaar. Het waren 
open plekken voor ontmoeting, voor studie, vrijhavens in de stad waar verschillende activiteiten tegelijkertijd konden 
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DE KERKEN IN DEINZE

Deinze omvat dertien parochies, deze behoren tot het dekenaat Deinze en het bisdom Gent.
(A) Sint-Bartholomeuskerk Vinkt (B) Sint-Amanduskerk Zeveren (C) Onze-Lieve-Vrouwkerk Deinze (D) Sint-Niklaaskerk Meigem (E) Sint-Pieterskerk Bachte (F) Onze-Lieve-Vrouwkerk Bachte-Maria-Leerne (G) Sint-Martinuskerk 

Sint-Martens-Leerne (H) Sint-Agneskerk Wontergem (I) Sint-Martinuskerk Gottem (J) Sint-Jan-Baptistkerk Grammene (K) Sint-Martinuskerk Deinze (L) Sint-Pauluskerk Petegem-aan-de-Leie (M) Sint-Amanduskerk Astene

KERKEN
Deinze

A B C D E F

IH K L M

G

J
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LUCHTFOTO

jaar onbekend

HISTORIEK
Sint-Martinuskerk Sint-Martens-Leerne
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HISTORISCHE CONTEXT

(01) Fricx kaarten 1712 (02) Ferraris kaarten 1777 (03) Atlas der Buurtwegen 1841 (04) Vandermalenkaart 1846 -1854

01

03

02

04

HISTORIEK
Sint-Martinuskerk Sint-Martens-Leerne
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LUCHTFOTO’S 

(01) Luchtfoto 1971 (02) Luchtfoto 1979-1990 (03) Luchtfoto 2000-2003 (04) Luchtfoto 2016

01

03 04

02

HISTORIEK
Sint-Martinuskerk Sint-Martens-Leerne
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De Martinuskerk van Sint-Martens-Leerne laat goed 
zien dat geschiedenis altijd een opeenvolging van 
veranderingen is en dus ook een onvermijdelijke 
aanpassing van betekenislagen. De huidige kerk 
werd “pas” gebouwd in 1845, dit wordt zo vermeld 
in de omschrijving van de erfgoedbank van Leie-
Schelde. Deze 19de eeuwse vergroting verving een 
veel oudere maar ook kleinere parochiekerk waar 
geen archiefstukken van bestaan. Uit archeologisch 
onderzoek van crematiegraven in de streek bleek dat er 
tussen de 2de en 4de eeuw vermoedelijk een Romeinse 
nederzetting was. In 1192 is er wel al een vermelding van 
de locatie Sint-Martens-Leerne: “Lederna” en in 1206 is  
er  de koppeling aan de patroonheilige Sint-Martinus: de 
naam is dan “Lederne Santi Martini”. Gelegen nabij het 
kruispunt van de steenwegen Deinze-Gent en Nevele-
Nazareth valt deze parochie rond 1206 onder het kapittel 
van Doornik. Dit valt te lezen in het werk van Bogaert 
C. & Lanclus K. 

Het huidige altaar en de meeste sacrale voorwerpen 
en interieur elementen zijn ook van de 19de eeuw 
en in een inventaris opgenomen door het KIK. De 
barokke zijaltaren zijn vermoedelijk uit een andere kerk 
afkomstig en daardoor ouder dan 1845. Na het Tweede 
Vaticaans Concilie in 1965 werd er ook een dienstaltaar 
in de kerk gepositioneerd. De priester kijkt naar de 
gelovigen en staat niet meer met zijn rug naar hen toe. 
Toch wordt ook vermeld in de tekstuele  omschrijving 
van de erfgoedbank dat de pastoor nog tot 1968 de mis 
aan het hoofdaltaar opdroeg. In dit jaar werden ook 
de nieuwe glasramen geplaatst, nog onder de regeling 
van oorlogsschade. De ontwerper van deze ramen is 
M. Hizette. De huidige capaciteit is 250 stoelen waar 
dit vroeger 320 was. Het Johannus elektronisch orgel 
dateert uit 1978 en is samen met de inkomsas één van de 
laatste toevoegingen.

Grote wereldgebeurtenissen hebben direct en indirect 
altijd gevolgen voor het erfgoed, zo ook voor de kerk 
van Sint-Martens-Leerne.  De kerk werd zwaar getroffen 
in 1918 tijdens de Eerste Wereldoorlog. Pas in mei 
1923 werd de herstelde kerk terug in gebruik genomen, 
een noodkerk werd bij de pastorie opgetrokken in 
de tussentijd. Na Wereldoorlog II waren er opnieuw 
herstellingswerken nodig. In de inventaris van het 
onroerend erfgoed wordt verwezen naar de studies van 
De Potter en Broeckaert. Sint-Martens Leerne wordt een 
typisch dorp van de Vlaamse Zandstreek genoemd aan 

de rand van de alluviale vallei van de Leie. 

POLS REGIO -  EEN OPMERKELIJK PATRIMONIUM
In het POLS-gebied (Platform Omgeving Leie Schelde) 
zijn er 28 kerken. Volgende beschrijving wordt als 
beknopte fiche van Sint-Martens-Leerne meegegeven: 

De Sint-Martinuskerk werd gebouwd in 1845. Het nieuwe 
bedehuis moest de oude vervallen romaanse parochiekerk 
vervangen. De bekende Leernse adellijke familie van 
Crombrugghe zorgde voor financiële ondersteuning bij 
de bouw van de nieuwe neoromaanse kerk.  Het exterieur 
van de kerk is vrij sober, maar de slanke toren valt op. Het 
meubilair en de kunstschatten zijn voor een belangrijk deel 
afkomstig  uit de oude kerk. Het monumentale hoofdaltaar 
is één van de pronkstukken. Het 18de-eeuwse altaar uit 
hout en natuursteen is gedecoreerd met verschillende 
figuren en taferelen uit het Nieuw Testament. Centraal 
in het altaar is een schilderij verwerkt. Daarop is de 
‘Hemelvaart van Christus’ te zien. Een ander interessant 
object  is de preekstoel uit 19de eeuw. Dit houten meubel 
heeft de vorm  van een wereldbol  en is o.m. gedecoreerd 
met de symbolen van de evangelisten. 

KERK EN BEGRAAFPLAATS
Op dit moment gebeuren er geen begravingen op het 
kerkhof meer maar wel bijzettingen van urnen bij een 
bestaand graf. De verplichte strooiweide, decretaal 
zo bepaald, en het columbarium zijn eerder beperkt 
te noemen. De typische ommuring van het kerkhof is 
gebleven. Waarschijnlijk zal deze vroeger hoger geweest 
zijn. Momenteel kan men eerder spreken van een lage 
afboording met een baksteenmuur van de kerk met 
kerkhof. 

Waar de wegenstructuur doorheen de geschiedenis 
gegroeid was van een verbindingstraject van 
nederzetting met hoeves naar een volgende nederzetting, 
is het huidige rondpunt van een andere orde. Het is een 
regelaar voor het drukke verkeer. De ommuring van het 
kerkhof vormt nu een directe scheiding tussen kerkzone 
en doorgaand verkeer.

HISTORIEK
Sint-Martinuskerk Sint-Martens-Leerne



11.

OORLOGSSCHADE AAN DE KERK

(01) ongedateerde foto, zicht op kerk met oorlogsschade 1918 (02) ongedateerde foto, zicht op pastorij met oorlogsschade 1918 (03) ongedateerde foto, zicht op kerk met oude toren (met rondomrond zijkapellen) voor 1918

01

02 03

HISTORIEK
Sint-Martinuskerk Sint-Martens-Leerne
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HISTORIEK
Sint-Martinuskerk Sint-Martens-Leerne

DORPSZICHTEN

(01) postkaart met nieuwe toren van kerk na 1918 (02) Kasteel van Crombrugghe te Sint-Martens-Leerne, neoclassitisch, sinds 2dehelft 18de eeuw familie aanwezig, kasteeluitbreiding in 1850, door arch.Louis Minard

01

02
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DORPSZICHTEN

datum onbekend, zicht op kerk met toren na 1918

HISTORIEK
Sint-Martinuskerk Sint-Martens-Leerne
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DORPSZICHTEN

datum onbekend, vermoedelijk 1950-1960

HISTORIEK
Sint-Martinuskerk Sint-Martens-Leerne
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HISTORIEK
Sint-Martinuskerk Sint-Martens-Leerne

01

02

DORPSZICHTEN

(01) datum onbekend, optocht processie (02) datum onbekend, optocht fanfare 
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HISTORISCH INTERIEUR VAN DE KERK

(01) ongedateerde foto (voor 1965) binnenzicht op hoofdaltaar met communiebank als koorafsluiting, altaar uit 1701-1800 volgens inventaris KIK 
(02) preekstoel uit 1701-1800 beeldhouwer Peeters, met interieur van type hoge omkeerbare stoelen (voor 1965)

HISTORIEK
Sint-Martinuskerk Sint-Martens-Leerne

0201
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ERFGOED VAN DE KERK -  INVENTARIS - EXEMPLARISCHE VOORBEELDEN

(01) beeld H. Martinus van Tours 1701-1800 hout en zilver, inventaris KIK (02) zonnemonstrans 1801-1900, inventaris KIK (03) zilverwerk misampul 1801-1900, inventaris KIK (04) Godslamp WW
(03) neogotisch processievaandel geborduurd+geschilderd 1875-1924 H. jozef met kind Jezus, inventaris KIK (04) missaalstoeltje, altaarlezenaar verzilverd 1850-1899, inventaris KIK  

0301 02

04

HISTORIEK
Sint-Martinuskerk Sint-Martens-Leerne

05 06
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01

02

RECENT GEBRUIK VAN DE KERK

(01) Kersconcert - viering in 2013 (02) pastoordag - viering in 2015

HISTORIEK
Sint-Martinuskerk Sint-Martens-Leerne
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OMGEVINGSPLAN
schaal: 1/3000

• PRIVATE DIENSTEN • OPENBARE DIENSTEN: Sint-Martinuskerk
(A) Leernsesteenweg (B) Damstraat (C) Burgemeester van Crombrugghelaan (D) Mulderstraat (E) Engelhoekstraat (F) Leon Desmetlaan

CONTEXT
Sint-Martinuskerk Sint-Martens-Leerne
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A

B

A
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INPLANTINGSPLAN HUIDIGE TOESTAND
schaal:  1/1000

• PRIVATE DIENSTEN
(A) Leernsesteenweg (B) Damstraat (C) Burgemeester van Crombrugghelaan

CONTEXT
Sint-Martinuskerk Sint-Martens-Leerne
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DE OMGEVING VAN DE KERK

(01) brede wegenstructuur naar rond (02) punt en gevelstructuur van oude hoeves (03) voorgevel inkompartij kerk

01

KERK
Sint-Martinuskerk Sint-Martens-Leerne

02 03
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KERK
Sint-Martinuskerk Sint-Martens-Leerne

DE OMGEVING VAN DE KERK

(01) zicht op rond punt van uit kerktoren (02) positie van kerk aan rond punt (03) zicht van uit kerktoren richting kerk van Onze-Lieve-Vrouwkerk Bachte-Maria-Leerne (04) handelsfuncties met appartementen aan rond punt

0201

03 04
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KERK
Sint-Martinuskerk Sint-Martens-Leerne

DE OMGEVING VAN DE KERK
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GRONDPLAN BESTAANDE TOESTAND  niv. 0
schaal: 1/150

(01) inkomportaal (02) zuidwestelijke zijbeuk (03) middenschip (04) noordoostelijke zijbeuk (05) koor (06) zij-ingang en bergruimte (07) toilet 
(08) bergruimte (09)gesloten ruimte (10) sacristie (11) torentrap (12) technische ruimte

1 3 5

6

10

7

8

9

11

12

2

4

KERK
Sint-Martinuskerk Sint-Martens-Leerne
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VERDIEPINGSPLAN BESTAANDE TOESTAND  niv. 1
schaal: 1/150

(01) orgel

1

KERK
Sint-Martinuskerk Sint-Martens-Leerne



26.

GRONDPLAN BESTAANDE TOESTAND  niv. 0
schaal: 1/250

(01) inkomportaal (02) zuidwestelijke zijbeuk (03) middenschip (04) noordoostelijke zijbeuk (05) koor (06) zij-ingang en bergruimte (07) toilet 
(08) bergruimte (09) ??? (10) sacristie (11) torentrap (12) technische ruimte

1 3 5
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KERK
Sint-Martinuskerk Sint-Martens-Leerne
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GRONDPLAN BESTAANDE TOESTAND  niv. 1
schaal: 1/250

(01) orgel

1

2

3

KERK
Sint-Martinuskerk Sint-Martens-Leerne
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DWARSDOORSNEDE BESTAANDE TOESTAND 
schaal: 1/250

KERK
Sint-Martinuskerk Sint-Martens-Leerne
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LANGSDOORSNEDE BESTAANDE TOESTAND 
schaal: 1/250

KERK
Sint-Martinuskerk Sint-Martens-Leerne
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VOOR- EN ACHTERGEVEL BESTAANDE TOESTAND 
schaal: 1/250

KERK
Sint-Martinuskerk Sint-Martens-Leerne
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NOORDOOSTELIJKE GEVEL BESTAANDE TOESTAND 
schaal: 1/250

KERK
Sint-Martinuskerk Sint-Martens-Leerne
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ZUIDWESTELIJKE GEVEL BESTAANDE TOESTAND 
schaal: 1/250

KERK
Sint-Martinuskerk Sint-Martens-Leerne
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KERK
Sint-Martinuskerk Sint-Martens-Leerne

INTERIEUR VAN DE KERK 

(01, 02) houtsnijwerk van preekstoel (03) baksteenplafond zijbeuk (04) glasramen 1968 van M. Hizette

03

01 02

04
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KERK
Sint-Martinuskerk Sint-Martens-Leerne

01 02

INTERIEUR VAN DE KERK 

(01) zicht op hoofdaltaar in gangpad (02) zicht op inkompartij in gangpad
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KERK
Sint-Martinuskerk Sint-Martens-Leerne

INTERIEUR VAN DE KERK 

(01) zijaltaar links O.L.V- altaar, 1701-1710, inventaris KIK (02) zijaltaar rechts Sint-Martinus altaar,1691-1710, inventaris KIK

01 02
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HET INTERIEUR VAN DE KERK

KERK
Sint-Martinuskerk Sint-Martens-Leerne
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ANALYSE
capaciteit

binnen + buiten

? CAPACITEIT ?

CAPACITEITSSCHEMAS

3 SCENARIOS 
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GRONDPLAN TEST CAPACITEIT OPTIE 1A        
schaal: 1/200

COLUMBARIUM
OPTIE 1 A
horizontaal columbarium 

*urnenkamers in lage volumes in het schip + zijbeuken
*lage volumes kunnen verder als meubilair ontworpen worden: met geīntegreerde zitplekken, ... 
*eerste travee gevrijwaard voor binnenkomen
*mogelijkheid tot kleine afscheidsruimte in het koor 
*sacristie kan dienst doen als: sanitaire ruimte, aparte toegang voor afscheidsruimte, etc...

+ ruimtelijkheid kerk blijft behouden
+ overzichtelijk

- door openheid: minder mogelijkheden om intieme plekken te creeeren 
- ruimtecapaciteit onvoldoende gebruikt (in tegenstelling bij verticaal columbarium)

*aantal urnekamers (bij 2 ‘bouwlagen’ boven mekaar: 80cm hoogte): 380 kamers
*maar door diepte van 55cm: mogelijkheid om 2 urnen in 1 kamer te plaatsen: 760 plaatsen
*(blok in stippellijn aan biechtstoel niet meegrekend)

ANALYSE
capaciteit
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GRONDPLAN TEST CAPACITEIT OPTIE 1B       
schaal: 1/200

COLUMBARIUM
OPTIE 1 B
horizontaal columbarium 

*urnenkamers in lage volumes in het schip + zijbeuken
*lage volumes kunnen verder als meubilair ontworpen worden: met geīntegreerde zitplekken, ... 
*eerste travee gevrijwaard voor binnenkomen
*mogelijkheid tot kleine afscheidsruimte in het koor 
*sacristie kan dienst doen als: sanitaire ruimte, aparte toegang voor afscheidsruimte, etc...

+ ruimtelijkheid kerk blijft behouden
+ overzichtelijk

- door openheid: minder mogelijkheden om intieme plekken te creeeren 
- ruimtecapaciteit onvoldoende gebruikt (in tegenstelling bij verticaal columbarium)

*aantal urnekamers (bij 2 ‘bouwlagen’ boven mekaar: 80cm hoogte): 476 kamers
*maar door diepte van 55cm: mogelijkheid om 2 urnen in 1 kamer te plaatsen: 952 plaatsen

ANALYSE
capaciteit



40.

GRONDPLAN TEST CAPACITEIT OPTIE 1C     
schaal: 1/200

COLUMBARIUM
OPTIE 1 C
horizontaal columbarium 

*urnenkamers in lage volumes in het schip + zijbeuken
*lage volumes kunnen verder als meubilair ontworpen worden: met geīntegreerde zitplekken, 
doorgangen, ...
*lage volumes nu geplaatst in functie van biechtstoel en preekstoel 
*eerste travee gevrijwaard voor binnenkomen
*mogelijkheid tot kleine afscheidsruimte in het koor 
*sacristie kan dienst doen als: sanitaire ruimte, aparte toegang voor afscheidsruimte, etc...

+ ruimtelijkheid kerk blijft behouden
+ overzichtelijk
+ ruimtecapaciteit meer benut dan bij optie 1a

- door openheid: minder mogelijkheden om intieme plekken te creëeren 
- ruimtecapaciteit onvoldoende gebruikt (in tegenstelling bij verticaal columbarium)

*aantal urnekamers (bij 2 ‘bouwlagen’ boven mekaar: 80cm hoogte): 592 kamers
*maar door diepte van 55cm: mogelijkheid om 2 urnen in 1 kamer te plaatsen:1184 plaatsen
(blok in stippellijn aan biechtstoel niet meegrekend)

ANALYSE
capaciteit
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GRONDPLAN TEST CAPACITEIT OPTIE 2A     
schaal: 1/200

COLUMBARIUM
OPTIE 2 A
verticaal columbarium (wanden) 

*urnenkamers in hoge wanden die grote nissen/kamers vormen in het schip + zijbeuken
*sommige urnenkamers kunnen ook als 2 enkele kamers (langs beide kanten) gebruikt worden
*eerste travee gevrijwaard voor binnenkomen
*mogelijkheid tot kleine afscheidsruimte in het koor 
*sacristie kan dienst doen als: sanitaire ruimte, aparte toegang voor afscheidsruimte, etc...

- ruimtelijkheid kerk wordt onderbroken door hoge volumes
- niet mogelijk om openingen naar kerkhof te maken in de zijgevels
- conflct met lambrizering en interieurwanden
- schaal en bezoek door persoon niet voor iedere plek gelijkwaardig (te hoog effect)

+ ruimtecapaciteit beter benut (in tegenstelling bij laag, horizontaal columbarium)
+ meer mogelijkheden om intieme plekken te creeeren (in tegenstelling bij laag, horizontaal 
columbarium)

*aantal urnekamers (bij 3 ‘bouwlagen’ boven mekaar: 150cm hoogte + eventueel sokkel: 753 kamers
*maar door diepte van 55cm: mogelijkheid om 2 urnen in 1 kamer te plaatsen:1506 plaatsen
(aantal plaatsen kan nog uitgebreid met een extra ‘bouwlaag’ te voorzien: 4 lagen boven elkaar)

ANALYSE
capaciteit
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GRONDPLAN TEST CAPACITEIT OPTIE 2B     
schaal: 1/200

COLUMBARIUM
OPTIE 2 B
verticaal columbarium (wanden)

*urnenkamers in hoge wanden die grote nissen/kamers vormen in het schip + zijbeuken
*sommige urnenkamers kunnen ook als 2 enkele kamers (langs beide kanten) gebruikt worden
*eerste travee gevrijwaard voor binnenkomen
*mogelijkheid tot kleine afscheidsruimte in het koor 
*sacristie kan dienst doen als: sanitaire ruimte, aparte toegang voor afscheidsruimte, etc...

- ruimtelijkheid kerk wordt onderbroken door hoge volumes
- niet mogelijk om openingen naar kerkhof te maken in de zijgevels
+ ruimtecapaciteit beter benut (in tegenstelling bij laag, horizontaal columbarium)
+ meer mogelijkheden om intieme plekken te creeeren 

*aantal urnekamers (bij 3 ‘bouwlagen’ boven mekaar: 150cm hoogte + eventueel sokkel: 882 kamers
*maar door diepte van 55cm: mogelijkheid om 2 urnen in 1 kamer te plaatsen:1764 plaatsen
(aantal plaatsen kan nog uitgebreid met een extra ‘bouwlaag’ te voorzien: 4 lagen boven elkaar)

ANALYSE
capaciteit
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GRONDPLAN TEST CAPACITEIT OPTIE 2C    
schaal: 1/200

COLUMBARIUM
OPTIE 2 C
verticaal columbarium (wanden)

*urnenkamers in hoge wanden die grote nissen/kamers vormen in het schip + zijbeuken
*eerste travee gevrijwaard voor binnenkomen
*mogelijkheid tot kleine afscheidsruimte in het koor 
*sacristie kan dienst doen als: sanitaire ruimte, aparte toegang voor afscheidsruimte, etc...

- ruimtelijkheid kerk wordt onderbroken door hoge volumes
+ ruimtecapaciteit beter benut (in tegenstelling bij laag, horizontaal columbarium)
+ nog meer kamer-gevoel door volledige ontsluiting van één nis 

*aantal urnekamers (bij 3 ‘bouwlagen’ boven mekaar: 150cm hoogte + eventueel sokkel: 870 kamers
*maar door diepte van 55cm: mogelijkheid om 2 urnen in 1 kamer te plaatsen:1740 plaatsen

ANALYSE
capaciteit
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GRONDPLAN TEST CAPACITEIT OPTIE 3    
schaal: 1/200

COLUMBARIUM
OPTIE 3 A
verticaal columbarium (kolommen) 

*kolommen met urnekamers in het schip + zijbeuken
*traditionele zeshoekige vorm kan ook anders ontworpen worden
*eerste travee gevrijwaard voor binnenkomen
*mogelijkheid tot kleine afscheidsruimte in het koor 
*sacristie kan dienst doen als: sanitaire ruimte, aparte toegang voor afscheidsruimte, etc...

- ruimtelijkheid kerk wordt onderbroken door hoge volumes
- minder urnekamers dan bij de andere opties
+ mogelijkheid om openingen naar kerkhof te maken in de zijgevels
+ meer open gevoel in de kerk (in tegenstelling bij de gesloten, hoge volumes/kamers)

*aantal urnekamers (bij 3 ‘bouwlagen’ boven mekaar: 150cm hoogte + eventueel sokkel: 234 kamers
*maar door diepte van 78cm: mogelijkheid om 2 urnen in 1 kamer te plaatsen: 468 plaatsen

ANALYSE
capaciteit
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GRONDPLAN TEST CAPACITEIT OPTIE 1 + 2 DORPSHUIS    
schaal: 1/200 

toegang tot kerk voor ontsluiting functie            toegang voor levering       • keukenzone-bar       • sanitair

OPTIE 1 DORPSHUIS
dorpshuis 

t*afels en stoelen worden opgesteld in schip, koor en zijbeuken.
*technische ruimte blijft behouden
*toilet en opbergruimtes in tr dienen weggehaald te worden zodat ruimte ook dienst 
kan doen als stockage voor tafels en stoelen
*sacristie wordt sanitair (21,5m2)
*2 eerste traveëen worden keuken(tje) en toog (2x 17,5 m2)

+ sanitair, keuken en toog worden niet als boxen in de kerk gebracht
(ruimtelijkheid en zicht op altaar blijft behouden)
+ levering naar keuken en toog kan vooraan  
(bv. open maken van ramen in voorgevel)
+ eventuele buitenruimte in het zuid-westen vindt aansluiting bij de toog en zaal

- toegang naar sanitair moet aangepast worden (niveauverschillen overbruggen)
- toog en keuken zijn niet gebundeld

tafels en stoelen: 108 plaatsen

OPTIE 2 DORPSHUIS 
dorpshuis 

*tafels en stoelen worden opgesteld in schip en zijbeuken.
*technische ruimte blijft behouden
*toilet en opbergruimtes in tr dienen weggehaald te worden zodat ruimte ook dienst 
kan doen als stockage voor tafels en stoelen
*sacristie wordt keuken, met aansluitend toog in koor (21,5m2)
*1 travee wordt sanitair (17,5m2)
*1 travee wordt vestiaire (5m2 of 6,35 lopende meter)

+ sanitair en keuken worden niet als boxen in de kerk gebracht 
+ toog in koor kan boeiend ruimtelijk worden maar gevoelig
+ sanitair is gemakkelijker toegankelijk dan bij optie 1 (wegens geen 
niveauverschillen)

- levering naar keuken en toog moet ofwel door de kerk, ofwel moet er via buiten 
een toegang voorzien worden
- sanitair is beperkter en meer aanwezig in de kerk

tafels en stoelen: 108 plaatsen

ANALYSE
capaciteit
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Schaal 1 : 300
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Grondplan begraafplaats Sint-Martens-Leerne
Schaal 1 : 300

ANALYSE
capaciteit

SCHEMA STAD STATUUT CONSESSIES
huidig kerkhof
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OMGEVINGSPLAN KERK - KERKHOF  
schaal: 1/500

• BESCHERMD patrimonium

FASE 01 ANALYSE BESTAAND KERKHOF

- filteren van grafruimtes niet in gebruik

- behoud van grafruimtes in concessie
- behoud van grafruimtes in gebruik
- behoud van grafkelders
- behoud van columbaria
- behoud van strooiweide
- behoud van grafruimtes erfgoed

ANALYSE
capaciteit
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FASE 02 ANALYSE BESTAAND KERKHOF

- filteren van grafruimtes niet in concessie

- behoud van grafruimtes in gebruik
- behoud van grafkelders
- behoud van columbaria
- behoud van strooiweide
- behoud van grafruimtes erfgoed 

ANALYSE
capaciteit

OMGEVINGSPLAN KERK - KERKHOF  
schaal: 1/500

• BESCHERMD patrimonium
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FASE 03 ANALYSE BESTAAND KERKHOF

- filteren van grafruimtes in gebruik + kelders + strooiweide + columbaria

- behoud van grafruimtes erfgoed
- mogelijkheid tot verplaatsen van urnes naar nieuwe columbaria
- vrijgekomen ruimte voor strooiweide + columbaria: 835m2 (zonder pad)

ANALYSE
capaciteit

OMGEVINGSPLAN KERK - KERKHOF  
schaal: 1/500

• BESCHERMD patrimonium
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FASE 04 ANALYSE BESTAAND KERKHOF

- ommuring opdikken met 55cm: urnenkamers rondom kerkhof en kerk

opmerking:
- 3 muren grenzend aan straat bestaan nu uit laag muurtje + metalen hekwerk
- ruimte voor 1 urnenkamer heeft hoogte van ongeveer 60cm nodig
- lange ommuring ruimte voor 2 urnenkamers boven elkaar (110cm)

- lopende meter hoge muur: 76m: 250 urnenkamers x 2 owv diepte: 500 plaatsen
- lopende meter lage muur: 44,5m (13,5+9,75+21): 70 urnenkamers x 2 owv diepte
  geeft 140 plaatsen
- totaal: 640 plaatsen (gecalculeerd met tussenruimtes van 20cm)

ANALYSE
capaciteit

OMGEVINGSPLAN KERK - KERKHOF  
schaal: 1/500

• nieuwe zone urnen - ontdubbeling van muur
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URNENKERK SMALL URNENKERK MEDIUM
+ landschapsbegraafplaats

DORPSHUIS

Overzicht programma herbestemming tot urnenkerk 
met voorzieningen voor een stille ruimte - 
afscheidsruimte (met 20 zitplaatsen).

Stille ruimte (totaal: 42 m²):
- 20 zitplaatsen

Technische ruimte (21,5 m²) zelfde als bestaande

Urnekerk in schip en zijbeuken: 204 nissen met 2 
potten in 2 lagen
TOTAAL: 816 eenheden

Overzicht programma herbestemming tot urnenkerk 
met voorzieningen voor een stille ruimte - 
afscheidsruimte (met 20 zitplaatsen).
En dit in combinatie met de reactivering van het 
kerkhof als een landschapsbegraafplaats

Stille ruimte (totaal: 42 m²):
- 20 zitplaatsen

Technische ruimte (21,5 m²) zelfde als bestaande

Berging, sacristie (9,75m²)

Urnekerk in schip en zijbeuken: 204 nissen met 2 
potten in 2 lagen geeft : 816 eenheden

Urneplekken buiten:
- muur: 640 eenheden
- 2 X stilteplek, urnekelders: 80 eenheden
- 2 X stilteplek, columbarium: 254
TOTAAL: 974 eenheden

Strooiweide
- 17,5m² (in vergelijking : huidig 11 m²)        

Overzicht programma herbestemming met 
voorzieningen voor een compacte ontmoetingsplek in 
de kerk.  Er wordt een multi-inzetbare ruimte voorzien 
voor activiteiten aan tafels met stoelen. Daarnaast de 
nodige nevenfuncties om dit mogelijk te maken.

Dorpshuis in schip (totaal 257 m²)
- 96 zitplaatsen + staantafels

Sanitiair (in vroegere sacristie 21,5m²)
* 1 gehandicaptentoilet
* 1 toilet M
* 2 toiletten V                

Technische ruimte (21 m²)

Keuken (19 m²)

Toog met koelcel  (19 m²)

 Mobiele vestiaire-wand
- 2,75 lopende meter

PROGRAMMA
voor herbestemming

DORPSHUIS
+ ontmoetingsplek
+ landschapsbegraafplaats

Overzicht programma herbestemming met 
voorzieningen voor een compacte ontmoetingsplek in 
de kerk.  Er wordt een multi-inzetbare ruimte voorzien 
voor activiteiten aan tafels met stoelen. Daarnaast de 
nodige nevenfuncties om dit mogelijk te maken.
In dit plan is het openmaken aan de zuid-zijde ook mee 
verwerkt, onder twee ramen wordt een doorgang naar 
buiten gemaakt om contact tussen binnen en buiten 
mogelijk te maken. Dit scenario neemt daarenboven 
ook het idee van het landschappelijk begraven mee in 
het programma. De muur rondom het kerkhof wordt 
hierbij ook geactiveerd als plek voor nissen.

Dorpshuis in schip (totaal 257 m²)
- 96 zitplaatsen + staantafels

Sanitiair (in vroegere sacristie 21,5m²)
* 1 gehandicaptentoilet
* 1 toilet M
* 2 toiletten V                

Technische ruimte (21 m²)
Keuken (19 m²)
Toog met koelcel  (19 m²)

 Mobiele vestiaire-wand
- 2,75 lopende meter

Urneplekken buiten:
- muur: 640 eenheden
- 2 X stilteplek, urnekelders: 80 eenheden
- 2 X stilteplek, columbarium: 254
TOTAAL: 974 eenheden 

Strooiweide
- 17,5m² (in vergelijking : huidig 11 m²)  
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REFERENTIEBEELD

(01) Ets Priranesi (02) Illustratie van de verzamelaars kamer, Caspar Friedrich Neickel Museographia 1727

01 02
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01 03

02

REFERENTIEBEELD

(01, 02, 03) Chapel of the Chimes 1909, crematorium en columbarium in Oakland Californië, architect Julia Morgan
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URNENKERK SMALL
scenario 1/ herbestemming tot urnenkerk

Ontwerpend onderzoek

Bij scenario 1 is de inpassing van columbaria getest in 
het middenschip en de zijbeuken.
Er is in dit scenario gekozen om een uitwerking van 
evenwijdige modules  loodrecht op de hoofdrichting van 
de kerk. Het middenpad is gevrijwaard voor doorgang.
De preekstoel is mee ingepast in het geheel van de 
columbariumopstelling.
Voor de stille ruimte wordt in het hoofdkoor tussen de 
koorbanken een zone voorzien. In dit plan is ook een 
nieuwe sanitaire zone voorzien in de vroegere sacristie. 
De overmaat van de sacristie kan efficienter ingevuld 
worden. Toch blijft er nog een ruimte over voor de 
priester of voorganger van de eredienst.
De later toegevoegde inkomsas is in dit plan verwijderd.
Er worden verschillende opties van stoelbezetting 
meegegeven. De ruimtelijke beslissing van het aantal 
stoelen en de onsluiting van het koor is opgelost door 
het inbrengen (wettelijke verplichting) van een hellend 
vlak met de juiste dimensionering.

Programma

Overzicht programma herbestemming tot urnenkerk 
met voorzieningen voor een stille ruimte - 
afscheidsruimte (met 20 zitplaatsen).

Stille ruimte (totaal: 42 m²):
- 20 zitplaatsen

Technische ruimte (21,5 m²) zelfde als bestaande

Urnekerk in schip en zijbeuken: 204 nissen met 2 
potten in 2 lagen
TOTAAL: 816 eenheden



55.

GRONDPLAN MET OMGEVING niv. 0
schaal: 1/250

(01) inkom met aangepaste draairichting deuren (02) columbarium in middenschip en zijbeuken (03) technische ruimte 
(04) koor met beperkte opstelling van 20 stoelen (05) sanitair (06) multifunctionele ruimte - sacristie

URNENKERK SMALL
scenario 1/ herbestemming tot urnenkerk

2

2

1 2

3

4

65

+
* compact met capaciteit
* kan gefaseerd

+ en -
* beperte ruimte voor zitten

_
* monofunctioneel
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URNENKERK SMALL
scenario 1/ herbestemming tot urnenkerk

1 2

3

4

65

GRONDPLAN niv. 0
schaal: 1/150

(01) inkom met aangepaste draairichting deuren (02) columbarium in middenschip en zijbeuken (03) technische ruimte 
(04) koor met beperkte opstelling van 20 stoelen (05) sanitair (06) multifunctionele ruimte - sacristie
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MIDDENBEUK ZICHT OP ALTAAR
in gebruik als columbariumkerk

URNENKERK SMALL
scenario 1/ herbestemming tot urnenkerk
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URNENKERK SMALL
scenario 1/ herbestemming tot urnenkerk

DWARSSNEDE
schaal: 1/250
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URNENKERK SMALL
scenario 1/ herbestemming tot urnenkerk

LANGSSNEDE
schaal: 1/250



60.

2

2

1 2

3

4

65

URNENKERK SMALL
scenario 1/ herbestemming tot urnenkerk

URNENKERK SMALL
scenario 1/ herbestemming tot urnenkerk

URNENKERK SMALL
scenario 1/ herbestemming tot urnenkerk

+
* compact met capaciteit
* kan gefaseerd

+ en -
* grotere diensten mogelijk

_
* blijft monofunctioneel

GRONDPLAN niv. 0
schaal: 1/250

(01) inkom met aangepaste draairichting deuren (02) opstelling stoelen middenbeuk 92 stoelen - 416 urnenkamers in zijbeuk totaal (03) technische ruimte 
(04) koor met beperkte opstelling van 20 stoelen (05) sanitair (06) multifunctionele ruimte - sacristie
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URNENKERK SMALL
scenario 1/ herbestemming tot urnenkerk

GRONDPLAN niv. 0
schaal: 1/150

(01) inkom met aangepaste draairichting deuren (02) opstelling stoelen middenbeuk 92 stoelen - 416 urnenkamers in zijbeuk totaal (03) technische ruimte 
(04) koor met beperkte opstelling van 20 stoelen (05) sanitair (06) multifunctionele ruimte - sacristie
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REFERENTIEBEELDEN
columbariumkerk

(01, 02, 03, 04) Onze-Lieve-Vrouw-kerk te Dormund (DE)

01 02

03 04

URNENKERK SMALL
scenario 1/ herbestemming tot urnenkerk
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REFERENTIEBEELDEN
columbariumkerk

(01) Necropolis Grimde stilteplek in 13de eeuwse kerk te Tienen (BE) (02) Onze-Lieve-Vrouw-kerk te Dormund (DE) (03) St.Bartholomäus Ehrefeld (DE)

01

02

03

URNENKERK SMALL
scenario 1/ herbestemming tot urnenkerk
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URNENKERK MEDIUM 
+ landschapsbegraafplaats

scenario 2/ herbestemming tot urnenkerk
Ontwerpend onderzoek

Bij scenario 2 wordt de bredere context van de 
begraafplaats meegenomen in het ontwerpvoorstel. 
Dit scenario gebruikt het landschap tussen de muren 
als een zone die opnieuw ingevuld kan worden met 
landschappelijke elementen. Deze elementen werken 
samen en creëren na het ruimen (mogelijk in fasering 
en uitgestippeld aan de hand van tijdspad) een nieuwe 
betekenisvolle omkadering aan het kerkgebouw.
Het opmenmaken van deuren is een extra ingreep wat 
toelaat om een traject, gecontroleerd in belevenis en tijd 
(er blijven deuren) van de kerk met dit nieuwe landschap 
mogelijk te maken.De capaciteit van de begraafplaats 
vergroot enorm en versterkt de invulling van de nieuwe 
functie. Opnieuw is dit scenario combineerbaar met het 
eerste scenario versie b waar een grotere zitgelegenheid 
in het midden van het schip voorzien blijft. 
Toegangen zijn gedefineerd vanuit de bestaande 
openingen in de ommuurde site. Een luifel kan 
toegevoegd worden om in de vormentaal van de 
interventies een laatste overdekte samenkomst te hebben 
voor het bijzetten op locatie. Paden zijn informeel van 
aard. Verder studie van beplanting en begroeiing zijn 
een ontwerpinstrument om doorheen alle seizoenen 
een  krachtige plek van de kerk te maken. Aan het ronde 
punt met veel verkeer is het groen van boom tot plant 
een natuurlijke opvanger van fijn stof. Biodiversiviteit 
en  een natuurlijk omgaan met vegetatie vervangt de 
verzameling van steriele stenen. Het geheugen van de 
plek is niet weg maar wordt gearticuleerd.

Programma

Overzicht programma herbestemming tot 
urnenkerk met voorzieningen voor een stille ruimte 
/afscheidsruimte (met 20 zitplaatsen). En dit in 
combinatie met de reactivering van het kerkhof als 
een landschapsbegraafplaats

Stille ruimte (totaal: 42 m²):
- 20 zitplaatsen

Technische ruimte (21,5 m²) zelfde als bestaande

Berging, sacristie (9,75m²)

Urnekerk in schip en zijbeuken: 204 nissen met 2 
potten in 2 lagen geeft : 816 eenheden

Urneplekken buiten:
- muur: 640 eenheden
- 2 X stilteplek, urnekelders: 80 eenheden
- 2 X stilteplek, columbarium: 254
TOTAAL: 974 eenheden

Strooiweide
- 17,5m² (in vergelijking : huidig 11 m²)        
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OPTIE URNEPLEK 1

- gesloten stilteplek
- omringd door urnewand die langs beide zijden gebruikt kan worden
- kan gecombineerd worden met OPTIE MUUR, strooiweide, erfgoed-graven,...
- lopende meter urnewand: 12,70m: 63 urnekamers (‘3 bouwlagen’): x 2 owv diepte: 127 plaatsen

URNENKERK MEDIUM 
+ landschapsbegraafplaats

scenario 2/ herbestemming tot urnenkerk

GRONDPLAN
schaal: 1/150

landschappelijke opstelling columbarium optie 01
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URNENKERK MEDIUM 
+ landschapsbegraafplaats

scenario 2/ herbestemming tot urnenkerk

DOORSNEDE
schaal: 1/150

landschappelijke opstelling columbarium optie 01
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OPTIE URNEPLEK 2

- gesloten, groene stilteplek, urnenkelders worden omringd door beplanting
- kan gecombineerd worden met OPTIE MUUR, strooiweide, erfgoed-graven,...
- capaciteit is kleiner: 20 kelders: x2 owv diepte: 40 plaatsen
- minder afgesloten stilteplek dan optie 1
+ veel groener en natuurlijker dan optie 1
+ in combinatie met optie muur, worden er 2 types aangeboden: urne in urnekamer (in muur) + urne in urnekelder (in grond)

URNENKERK MEDIUM 
+ landschapsbegraafplaats

scenario 2/ herbestemming tot urnenkerk

GRONDPLAN
schaal: 1/150

landschappelijke opstelling columbarium optie 02
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URNENKERK MEDIUM 
+ landschapsbegraafplaats

scenario 2/ herbestemming tot urnenkerk

DOORSNEDE
schaal: 1/150

landschappelijke opstelling columbarium optie 02
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1
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8

8

2

+
* compact met capaciteit
* kan gefaseerd
* contact binnen en buiten
* combinatie met geboortebos

+ en -
* beperte ruimte voor zitten

_
* conflict fasering en eindbeeld
is aandachtspunt

URNENKERK MEDIUM 
+ landschapsbegraafplaats

scenario 2/ herbestemming tot urnenkerk

GRONDPLAN niv. 0
schaal: 1/250

(01) inkom met aangepaste draairichting deuren (02) midden + zijbeuk met columbariumopstelling 768 eenheden (03) technische ruimte (04) koor met beperkte opstelling van 20 stoelen 
(05) sanitair (06) multifunctionele ruimte - sacristie (7) zone voor luifel-afscheid nemen
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URNENKERK MEDIUM 
+ landschapsbegraafplaats

scenario 2/ herbestemming tot urnenkerk

BUITENZICHT BESTAAND
kerkhofmuur
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URNENKERK MEDIUM 
+ landschapsbegraafplaats

scenario 2/ herbestemming tot urnenkerk

BUITENZICHT SCHETS
kerkhofmuur als ruimtelijke drager van columbariumwand
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URNENKERK MEDIUM 
+ landschapsbegraafplaats

scenario 2/ herbestemming tot urnenkerk

BUITENZICHT BESTAAND + SCHETS
landschapsbegraafplaats rond de kerk
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2

URNENKERK MEDIUM 
+ landschapsbegraafplaats

scenario 2/ herbestemming tot urnenkerk

GRONDPLAN niv. 0
schaal: 1/150

(01) inkom met aangepaste draairichting deuren (02) midden + zijbeuk met columbariumopstelling 768 eenheden (03) technische ruimte (04) koor met beperkte opstelling van 20 stoelen 
(05) sanitair (06) multifunctionele ruimte - sacristie
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URNENKERK MEDIUM 
+ landschapsbegraafplaats

scenario 2/ herbestemming tot urnenkerk

DWARSDOORSNEDE
schaal: 1/250
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URNENKERK MEDIUM 
+ landschapsbegraafplaats

scenario 2/ herbestemming tot urnenkerk

DWARS DOORSNEDE
schaal: 1/150
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URNENKERK MEDIUM 
+ landschapsbegraafplaats

scenario 2/ herbestemming tot urnenkerk

LANGSDOORSNEDE
schaal: 1/250
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URNENKERK MEDIUM 
+ landschapsbegraafplaats

scenario 2/ herbestemming tot urnenkerk

REFERENTIEBEELDEN
landschapsbegraafplaats

(01) tumulus als voorbeeld landschappelijke interventie begraven Belgie te Glimes (BE) (02) ronde structuur columbarium met zitplek te Baltimore (VS) 
(03) Woodland Cemetery Stockholm van Erik Gunnar Asplund (04) Strooiveld Via Novinum op begraafplaats Ter Navolging Tiel (NL)

03 04

01 02
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URNENKERK MEDIUM 
+ landschapsbegraafplaats

scenario 2/ herbestemming tot urnenkerk

REFERENTIEBEELDEN
landschapsbegraafplaats

(01) Woodland Cemetery Stockholm van Erik Gunnar Asplund (02) Columbarium Oxford (VS)

02

01
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DORPSHUIS 
scenario 3/ herbestemming tot dorpshuis

Ontwerpend onderzoek

Bij scenario 3 wordt de piste van een dorpshuis verkend 
en ingevuld aan de hand van de eerste aannames 
van capaciteit en werkbare invulling. In de schema’s 
van mogelijkheden van toegang, levering en sanitair 
invulling werd er een keuze gemaakt. Het combineren 
van een aandacht voor de rijkelijke binnenruimte met 
een functioneel werkend geheel is het uitgangspunt. 
Invulling van tafels en stoelen laat zien dat een werkbare 
capaciteit gekoppeld is aan de logische zones van de kerk. 
Het middenschip en de zijbeuken zijn een polyvalente 
zone van gebruik. In de vroegere sacristie kan het sanitair 
gesitueerd worden, technieken blijven op locatie  en de 
keuken en/of toog met afgesloten berging hebben een 
connectie met de straat. Hier is er plaats of mogelijkheid 
om te parkeren en dan ook te laden en te lossen.
Het niveauverschil tussen koor en middenschip wordt 
opgevangen met het heilend vlak zoals in de eerdere 
scenario’s aangebracht. De centrale inkomdeur wordt 
aangepast en de draairichting omgekeerd om tegemoet 
te komen aan de evacuatienormen. Het kerkhof blijft 
in dit scenario onaangetast en niet betrokken in het 
ontwerp van het geheel.
Het bijbouwen aan de kerk om de capaciteit van tafels en 
stoelen te verhogen is niet voorgesteld. Het kerkhof en de 
inplanting van de kerk in het ensemble van kerkhof met 
muren blijft behouden. Er wordt hier geen confrontatie 
aangegaan met een nieuwe architectuur of een gezocht 
contrast van oud en nieuw geforceerd.

Programma

Overzicht programma herbestemming met 
voorzieningen voor een compacte ontmoetingsplek in 
de kerk.  Er wordt een multi-inzetbare ruimte voorzien 
voor activiteiten aan tafels met stoelen. Daarnaast de 
nodige nevenfuncties om dit mogelijk te maken.

Dorpshuis in schip (totaal 257 m²)
- 96 zitplaatsen + staantafels

Sanitiair (in vroegere sacristie 21,5m²)
* 1 gehandicaptentoilet
* 1 toilet M
* 2 toiletten V                

Technische ruimte (21 m²)

Keuken (19 m²)

Toog met koelcel  (19 m²)

 Mobiele vestiaire-wand
- 2,75 lopende meter
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REFERENTIEBEELD
activiteit in de kerk

(01, 02) MFA Huis van de Heuvel in Breda (NL)

01 02

DORPSHUIS 
scenario 3/ herbestemming tot dorpshuis
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dorpshuis: schip
- 257 m2
- 96 zitplaatsen (+ staantafels)

sanitair: sacristie
- 21,50 m2
(1 mindervalidetoilet, 1 toilet M, 2 toiletten V)

berging + technische ruimte: idem huidig
- 21,50 m2

keuken
- 19 m2

toog (met koelcel)
- 19 m2

mobiele vestaire-wand
- 2,75 lopende meter
- kan verschoven worden 
voor het brengen van leveringen etc.

2

1
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4

6

5

2

7

8
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DORPSHUIS 
scenario 3/ herbestemming tot dorpshuis

GRONDPLAN niv. 0
schaal: 1/250

(01) inkom met aangepaste draairichting deuren (02) midden + zijbeuk met tafelopstelling (03) technische ruimte (04) koor met tafelopstelling 
(05, 06) sanitair (07) keuken met berging (08) toog (09) koele berging
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GRONDPLAN niv. 0
schaal: 1/150

(01) inkom met aangepaste draairichting deuren (02) midden + zijbeuk met tafelopstelling (03) technische ruimte (04) koor met tafelopstelling 
(05, 06) sanitair (07) keuken met berging (08) toog (09) koele berging

DORPSHUIS 
scenario 3/ herbestemming tot dorpshuis
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DORPSHUIS 
scenario 3/ herbestemming tot dorpshuis

MIDDENBEUK ZICHT OP ALTAAR
in gebruik als ontmoetingsnamiddag



84.

DORPSHUIS 
scenario 3/ herbestemming tot dorpshuis

LANGSSNEDE
schaal: 1/250
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DORPSHUIS 
scenario 3/ herbestemming tot dorpshuis

DWARSSNEDE
schaal: 1/250
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DORPSHUIS +
BEGRAAFPLAATS 

scenario 4/ herbestemming tot dorpshuis
Ontwerpend onderzoek

Bij scenario 4 wordt een samengaan van dorpshuis 
met een aanleg van een begraafplaats met columbaria 
elementen voorgesteld. Aan de zuidzijde van de langse 
gevel wordt een connectie met de binnenruimte gemaakt 
door het gericht openen van de gevelpartijen onder 
de glas in lood ramen. Naast de reeds geïntroduceerde 
elementen van lanschapsaanpak en ontwerp met een 
visie op het geheel van kerk in zijn omgeving is het 
terras de toevoeging die het verschil maakt. Voor de 
functionele invulling van dit voorstel wordt ook gedacht 
aan een setting van een koffietafel of samenzijn na een 
afscheidsmoment. In het landschap van de begraafplaats 
neemt de kerk als ruimte een functie op die het geheel 
versterkt. Er is hier een juiste invulling en programma 
mogelijk maar bepaalde mogelijkheden zullen niet 
kunnen: de confrontatie met de begraafplaats is geen 
gezochte insteek. Connectie van binnen en buiten is 
een meerwaarde en moet op een zorgvuldige manier 
gebeuren. Ook in dit scenorio is een luifel voorzien als 
één van de puzzelstukken op de site. De sterkte van de 
plek als ommuurde ruimte is een krachtig gebaar en een 
versterkende keuze voor de genius loci van de plek.

Programma

Overzicht programma herbestemming met 
voorzieningen voor een compacte ontmoetingsplek in 
de kerk.  Er wordt een multi-inzetbare ruimte voorzien 
voor activiteiten aan tafels met stoelen. Daarnaast de 
nodige nevenfuncties om dit mogelijk te maken.
In dit plan is het openmaken aan de zuid-zijde ook mee 
verwerkt, onder twee ramen wordt een doorgang naar 
buiten gemaakt om contact tussen binnen en buiten 
mogelijk te maken. Dit scenario neemt daarenboven 
ook het idee van het landschappelijk begraven mee in 
het programma. De muur rondom het kerkhof wordt 
hierbij ook geactiveerd als plek voor nissen.

Dorpshuis in schip (totaal 257 m²)
- 96 zitplaatsen + staantafels

Sanitiair (in vroegere sacristie 21,5m²)
* 1 gehandicaptentoilet
* 1 toilet M
* 2 toiletten V                

Technische ruimte (21 m²)
Keuken (19 m²)
Toog met koelcel  (19 m²)

 Mobiele vestiaire-wand
- 2,75 lopende meter

Urneplekken buiten:
- muur: 640 eenheden
- 2 X stilteplek, urnekelders: 80 eenheden
- 2 X stilteplek, columbarium: 254
TOTAAL: 974 eenheden 

Strooiweide
- 17,5m² (in vergelijking : huidig 11 m²)  
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DORPSHUIS +
BEGRAAFPLAATS 

scenario 4/ herbestemming tot dorpshuis

dorpshuis: schip
- 257 m2
- 96 zitplaatsen (+ staantafels)

sanitair: sacristie
- 21,50 m2
(1 mindervalidetoilet, 1 toilet M, 2 toiletten V)

berging + technische ruimte: idem huidig
- 21,50 m2

keuken
- 19 m2

toog (met koelcel)
- 19 m2

mobiele vestaire-wand
- 2,75 lopende meter
- kan verschoven worden 
voor het brengen van leveringen etc.

urneplekken buiten:
- muur: 640 urnekamers
- 2x stilteplek, urnekelders: 80
- 2x stilteplek, columbarium: 254
- totaal: 974 plaatsen

strooiweide
-  17,50 m2 (huidig: 11)

1
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GRONDPLAN niv. 0
schaal: 1/250

(01) inkom met aangepaste draairichting deuren (02) midden + zijbeuk met tafelopstelling (03) technische ruimte (04) koor met tafelopstelling
(05, 06) sanitair (07) keuken met berging (08) toog (09) koele berging

+
* compact met capaciteit
* kan gefaseerd

+ en -
* kleine zaal

_
* goede afspraken nodig
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DORPSHUIS +
BEGRAAFPLAATS 

scenario 4/ herbestemming tot dorpshuis

GRONDPLAN niv. 0
schaal: 1/150

(01) inkom met aangepaste draairichting deuren (02) midden + zijbeuk met tafelopstelling (03) technische ruimte (04) koor met tafelopstelling 
(05, 06) sanitair (07) keuken met berging (08) toog (09) koele berging
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dorpshuis: schip
- 257 m2
- 96 zitplaatsen (+ staantafels)

sanitair: sacristie
- 21,50 m2
(1 mindervalidetoilet, 1 toilet M, 2 toiletten V)

berging + technische ruimte: idem huidig
- 21,50 m2

keuken
- 19 m2

toog (met koelcel)
- 19 m2

mobiele vestaire-wand
- 2,75 lopende meter
- kan verschoven worden 
voor het brengen van leveringen etc.

urneplekken buiten:
- muur: 640 urnekamers
- 2x stilteplek, urnekelders: 80
- 2x stilteplek, columbarium: 254
- totaal: 974 plaatsen

strooiweide
-  17,50 m2 (huidig: 11) 1

3

4
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8

+
* compact met capaciteit
* kan gefaseerd

+ en -
* kleine zaal - lezing mogelijk

_
* sanitair positie moet
   herdacht worden, in een 
   schema keuken en 
   sanitair omgedraaid
   dan andere capaciteit en 
   levering keuken op kerkhof

GRONDPLAN niv. 0
schaal: 1/150

(01) inkom (02) midden + zijbeuk met stoelopstelling 75stuks (03) technische ruimte (04)podium - koor met stoelopstelling 20 stuks 
(05, 06) sanitair (07) keuken met berging (08) toog (09) koele berging

DORPSHUIS +
BEGRAAFPLAATS 

scenario 4/ herbestemming tot dorpshuis
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DORPSHUIS +
BEGRAAFPLAATS 

scenario 4/ herbestemming tot dorpshuis

REFERENTIEBEELD
activiteit in de kerk

(01, 02) Maarkedal (BE): van lezing tot hiphopsessie in het Marca,  het gemeenschapscentrum, de voormalige Sint-Eligiuskerk van deelgemeente Maarke

01

02
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DORPSHUIS +
BEGRAAFPLAATS 

scenario 4/ herbestemming tot dorpshuis

ZIJBEUK CONNECTIE BUITENRUIMTE ZUIDZIJDE
in gebruik als ontmoetingsnamiddag
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DORPSHUIS +
BEGRAAFPLAATS 

scenario 4/ herbestemming tot dorpshuis

BUITENZICHT
landschapsbegraafplaats met luifel
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DORPSHUIS +
BEGRAAFPLAATS 

scenario 4/ herbestemming tot dorpshuis

DWARSDOORSNEDE
schaal: 1/250



94.

DORPSHUIS +
BEGRAAFPLAATS 

scenario 4/ herbestemming tot dorpshuis

LANGSDOORSNEDE
schaal: 1/250
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DORPSHUIS +
BEGRAAFPLAATS 

scenario 4/ herbestemming tot dorpshuis

REFERENTIEBEELD
activiteit rond de kerk

Geboortebos te Gent (BE)
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RAMING

RUBRIEKEN
DEEL 0 AANNEMING/WERF 116.626,00
DEEL1 BESTAANDE KERK - nieuw nevenfuncties per zone - toevoegingen + constructie 332.260,00
DEEL2 CV TECHNIEKEN voor deel verbouwing (zie deelnota technieken) 100.000,00
DEEL3 VENTILATIE TECHNIEKEN voor deel verbouwing + nieuwbouw 50.000,00
DEEL4 ELECTRO 65.000,00
DEEL5 RWA + riolering + putten - omgevingsaanleg (noodzakelijk aanleg leidingen) 15.000,00

TOTAAL DEEL KERK INDICATIEVE ELEMENTENRAMING EURO/EXCL.BTW VERBOUWING KERK VOLGENS SCENARIO 678.886,00
In een uitdovend scenario zullen zerken verdwijnen en bepaalde elementen behouden blijven (kunsthistorische waarde). Er is reeds een inventarisatie maar nog geen definitieve waardeschaal.

Het systeem voor de buitenaanleg bestaat uit opsplitsbare systemen. Dit deel vergt een aparte studie waar verschillende disciplines nog input dienen te geven (kunsthistorisch + archeologisch onderzoek, bodumkundige analyse.)

Er is een algemene aanleg nodig maar bepaalde faseerbaarheid kan (bv. Luifelproject maar zeker voor het nissenverhaal). Het bepalen van een systeem van werken kan nu gebeuren, contouren van toekomst liggen dan vast.

Materiaalkeuzes door de ontwerper en beoogd effect-niveau bepalen nog veel bij verdere uitwerking. Dit is een richtsnoer.

A SANERING VAN GRAVEN - ontgraven+uitgraven - aanvullen - onverwachte elementen - archeologische opgraving Niet	opgenomen	in	deze	raming.	Dit	dient	te	gebeuren	aan	hand	van	gedetailleerde	studie	(monumenten,	archeologische	bodemstudie,	grondkarakteristieken,	waterhuishouding	bodem)

B GROENAANLEG + OMGEVINGSAANLEG 222.500,00
C LUIFEL (diameter 6m) met verharding onder 50.000,00
D COLUMBARIUMNISSEN (enkel nis - open structuur die langzaam kan ingevuld worden - capaciteit van scenario zie plannen ) 113.500,00
E VASTE BANKEN - ZITELEMENTEN - betonelementen 7.200,00
F TERRASZONEaan N-zone , verharde zone 14.000,00

TOTAAL DEEL BUITEN INDICATIEVE ELEMENTENRAMING EURO/EXCL.BTW OMGEVINGSAANLEG COLUMBARIUM KERK VOLGENS VOORBEELDSCENARIO 407.200,00

RAMING
elementenraming van scenario Dorpshuis met columbarium buitenzijde
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BRANDWEER + TECHNIEKEN
BRANDWEER

In dit rapport en het ontwerpende onderzoek is ook rekening gehouden met een eerste algemeen aftasten van de principes/
voorschriften die opgelegd worden door de brandweer. Er is geen bespreking geweest met de brandweerdienst maar uit 
gelijkaardige dossiers (type kerk, volumetrie en vraagstelling nieuwe functies) kan de volgende reeks van eerste conclusies 
opgenomen worden met de betrekking tot dit soort kerk en mogelijke functieinvullingen.

- het betreft hier een Laag Gebouw met enkel een gelijkvloers niveau

- het introduceren van een keuken-unit impliceert een afscherming waar een RF waarde van 1 uur gehaald dient te 
worden, zie verder uitgelegd in het item technieken, het concentreren van brandgevaar in strikt afgeschermde zones moet 
samen met het techniekenverhaal (verwarming + ventilatie) bekeken worden

- vluchtwegen dienen altijd bijkomend getoetst te worden aan het actuele politiereglement wanneer er tot een echte 
herbestemming wordt overgegaan, in de simulaties van de scenario’s is duidelijk dat dit kan door het verlagen van de 
ramen in de zijbeuken tot het maaiveldniveau 

- het bekijken van vluchtwegen: in de voorstellen wordt steeds het omdraaien van de draairichting naar buiten van de 
hoofdingang meegenomen als belangrijk aandachtspunt

TECHNIEKEN

Met betrekking tot de essentiele technieken (verluchting en verwarming) is er op de tweede scenariovergadering ook 
een presentatie geweest van een conceptschema. Belangrijk bij het inplannen van toekomstige investeringen in deze kerk 
is het vermijden van onnodige kosten in de aanpak van de technieken. Door beslissingen te nemen die in een groter 
verhaal kunnen passen wordt dit vermeden. Het grondplan van deze kerk en de vaststelling dat er geen toevoeging van 
binnenniveaus aan de orde is in dit project maakt dat de zones waar mogelijke technieken kunnen gepositioneerd worden 
erg duidelijk zijn.

Voor verwarming kan er op een gecombineerde manier gewerkt worden met luchtverwarming en vloerconvectoren 
(groene rechthoeken in zone 1 en zone 2). De impact van de constructiewerken kan zo tot een minimum beperkt worden, 
sleuven moeten doordacht gemaakt worden waarbij het tegelwerk opnieuw kan terug geplaatst worden.

Het denken in een groter geheel zal ook toelaten een faseerbaarheid van kosten te kunnen maken over verschillende jaren 
maar dient wel degelijk te vertrekken van een “masterplan”. Het heeft geen zin om de sanitaire eenheden, nu voozien in 
zone D, later opnieuw te verplaatsen. 

In het schema hiernaast is deze algemene redenering uitgewerkt. Dit schema dient als volgt gelezen te worden:

-  zone 1 en zone 2 (aanduiding groen) zijn twee aparte circuits voor de verwarming, het gebruik als een stille ruimte of 
beperkte eredienst is dus perfect mogelijk in zone 2 want apart aanstuurbaar wat betreft verwarming

- zone A, B, C en D (aanduiding rood) zijn de “hoekzones” waar respectievelijk keuken, technieken, catering/koelcel en 
sanitair in onder gebracht kunnen worden

- vanuit de A,B,C en D zone kan er luchtverversing met af- en aanvoer op een gemakkelijke wijze geregeld worden 
(aanduiding blauw) , de hoogte van het plafond in deze zones laat toe om deze technieken daar weg te werken, de 
pijlaanduidingen laten mogelijke doorvoeren zien naar de hoofdzone van de kerk toe (rekening houdend met het 
beschermde aspect van de zijaltaren)

Er is voor geopteerd om de toelevering aan de straatzijde te organiseren en een directe toegang te organiseren naar zone  
A en vooral C toe. Zone D bijvoorbeeld is veel minder geschikt hiervoor omdat men dan met levering en ophalen van 
goederen zicht over het kerkhof moet bewegen. De functionaliteit van een dorpshuis of ontmoetingsplek is er bij gebaat 
deze functionaliteit vanaf het begin mee te nemen bij het herbekijken van de indeling en het concept van de technieken.

-
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DORPSHUIS +
BEGRAAFPLAATS 

scenario 4/ herbestemming tot dorpshuis
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CONCLUSIE
Urnenkerk en dorpshuis: een betekenisvolle ontmoetingsplek in Sint-Martens-Leerne

Dit rapport beschrijft de haalbaarheidsstudie voor de nevenbestemming van de Sint-Martinuskerk te Sint Martens- 
Leerne (Deinze). De studie wordt uitgevoerd in opdracht van de gemeente Deinze met medewerking van de 
betrokken kerkfabriek en onder begeleiding van het Projectbureau Herbestemming Kerken. TRACE tv onderzoekt in 
welke mate de wensen van de verschillende partijen gerealiseerd kunnen worden in het bestaande gebouw, rekening 
houdend met de historische, architecturale, sociale en culturele waarden van het gebouw. Het eerste deel van het 
rapport beschrijft de visie van TRACE tv betreffende her- en nevenbestemming van parochiekerken in Vlaanderen, 
vervolgens geeft het een beknopte beschrijving van de geschiedenis van de kerk, de relatie met zijn omgeving en de 
huidige staat van het gebouw. Het tweede deel bevat een ontwerpend onderzoek naar de ruimtelijke invulling van 
de nieuwe liturgische ruimte in combinatie met de verschillende voorgestelde scenario’s. Daarnaast wordt er door 
TRACE tv een ‘droomscenario’, dit is het vierde scenario, uitgewerkt waarin wordt afgeweken van de concrete vraag 
van de gemeente, om op die manier de studie open te trekken en ook andere mogelijkheden te belichten. Het doel 
van de haalbaarheidsstudie is een onderzoek naar mogelijke nevenbestemmingen voor de kerk. Dit wil zeggen dat 
de kerk naast het religieuze gebruik ook een bijkomende, seculiere functie huisvest. De nevenbestemming kan in de 
toekomst evolueren naar een volwaardige herbestemming wanneer iedereen daar klaar voor is.

Dit rapport is sterk vanuit beelden opgebouwd; foto’s, plannen en schetsen tonen de historische situatie, de bestaande 
toestand en via ontwerpend onderzoek mogelijkheden voor de toekomst. Alle afbeeldingen van derden worden 
gerefereerd achteraan in het rapport, alle andere beelden en tekeningen zijn gemaakt door TRACE tv. 

De Martinuskerk dateert uit het midden van de negentiende eeuw ter vervanging van een veel oudere kerk (zie 
eerder). Het meubilair en een deel van de kerkschatten komen uit die oude kerk, zoals het monumentale houten 
hoofdaltaar afgewerkt met natuursteen uit de achttiende eeuw. De atmosfeer van de kerk, zowel interieur als exterieur, 
wordt sterk bepaalde door haar ligging: het kruispunt van de steenwegen Deinze-Gent en Nevele-Nazareth. De 
schaalvergroting van deze wegen en bijhorende infrastructuur van het kruispunt, heeft een sterke invloed op de 
uitstraling van de kerk op dit moment. De ommuring van het kerkhof vormt nu een directe scheiding tussen de 
kerkzone en het drukke doorgaand verkeer. De buitenruimte rond de kerk wordt ingenomen voor een kerkhof; er 
zijn welswaar geen begravingen meer op het kerkhof, enkel sporadische bijzettingen van urnen. 

VERSCHUIVING VAN BETEKENIS

Het onderzoek ontwikkelt zich rond twee inhoudelijke assen: urnekerk en ontmoetingsruimte of dorpshuis. Die 
combinatie was het resultaat van de scenariovergadering op 04/12/2018. We stellen uiteindelijk vier scenario’s voor 
waarin beide programma’s zich volgens een andere intensiteit ontwikkelen. Het laatste project dat we beschrijven is 
een ‘droomscenario’ waarin, volgens ons, een aantal elementen in een gunstige combinatie samen komen. 

Drie gedachten zijn essentieel bij de verdere lezing van het rapport:

1. Er werd gevraagd om het programma van een urnenkerk/columbarium te onderzoeken. Naast de ruimtelijke 
mogelijkheden die u in het rapport kan vinden, is het mogelijk zinvol om op niveau van de stad een centraal 
beleid te ontwikkelen met betrekking tot columbaria. Eventueel ook in functie van andere kerken die op termijn 
dienen herbestemd te worden. Bovendien moet men kijken naar het wetgevend kader dat het neutrale karakter 
van een begraafplaats benadrukt. Dit heeft uiteraard impact op de aanwezige christelijke iconografie die nu 
aanwezig is in de kerk. 

2. Een uitbreiding van de capaciteit van kerk, hetzij via nieuwe bouwlagen in het interieur, hetzij via bijgebouwen 
aan de buitenzijde, werd niet weerhouden als een mogelijke optie. Het bescheiden volume laat dit niet toe. De 
noodzakelijke (financële) inspanningen wegen niet op tegen de ruimtelijke winst. Het strategisch inplannen van 
enkele technische ruimtes wordt wel onderzocht. 

3. Het actieve en geëngageerde kerkfabriek kan een belangrijke motivatie zijn om te starten met het dorpshuis om 
dan, eventueel, gefaseerd uit te breiden met het programma van de urnenkerk.

Er is een interessante relatie tussen een columbarium en de zoektocht naar een nieuwe bestemming voor kerken. Het 
aantal crematies neemt toe en er is een groeiende vraag naar kwaliteitsvolle ontsluiting van de urnen. Vaak worden ze 
nu bijgezet op traditionele kerkhoven; niet altijd in de meest optimale omstandigheden. Nochtans biedt het interieur 
van een kerk interessante mogelijkheden. Verschillende mooie voorbeelden in de VS en in Duitsland tonen inderdaad 
hoe die combinatie op drie niveau’s een meerwaarde lijkt te geven:

- De betekenis van de liturgische ruimte sluit aan bij handelingen rond afscheid, troost, verdriet en het verwerken 
van een rouwproces. Het stille en serene kerkinterieur biedt een waardig kader voor regelmatig bezoek. Het is een 
terechte associatie waarbij het geheugen en de kwaliteit van de plek (genius loci) zich lenen tot existentiële vragen 
over dood en afscheid. Het voelt als een gepaste nieuwe invulling voor een eeuwenoud ritueel. Een columbarium 
voegt met andere woorden ‘waarde’ toe aan de plek; het is betekenisversterkend.

- De ruimtelijke kwaliteit van een kerkinterieur geeft specifieke kwaliteiten en ontwerpmogelijkheden. In ons 
ontwerp verkennen we verschillende mogelijkheden voor de plaatsing van de urnenhouders, maar we blijven toch 
sterk geïnspireerd door hoge wandkasten zoals gekend uit oude bibliotheken. Het laat toe om op een elegante wijze 
op te stapelen langs de zijmuren met hoge eiken kasten waarin nissen verwerkt zijn. Dit ‘groot meubel’ versterkt 
niet alleen de verticale ruimtelijkheid, het voegt via de materialisering (eik) ook een bepaalde zachte sfeer toe.

- Tenslotte is er naast de inhoudelijke en materiële/ruimtelijke waarde ook een economische waarde. De voorbeelden 
uit de VS en Duitsland werken via een terugverdienmodel waarbij de verkoop van concessies voldoende middelen 
genereert voor het onderhoud van de (historische) kerken.

OPEENVOLGENDE SCENARIO’S

In het eerste voorstel wordt onderzocht hoe een beperkte urnenkerk in combinatie met een stille en/of afscheidsruimte 
kan georganiseerd worden voor ongeveer 20 zitplaatsen en plaats voor 816 urnen. De technische ruimte blijft beperkt 
tot de bestaande situatie die 21,5m2 meet. Ruimtelijk wordt columbarium in het middenschip en de zijbeuken geplaatst, 
de stille ruimte in het hoofdkoor tussen de koorbanken. Bij een volgend scenario wordt de capaciteit opgedreven door 
een relatie aan te gaan met de buitenruimte. In dit scenario onderzoeken we de bredere context van de begraafplaats 
door, onder meer het gedeeltelijk openmaken van de zijmuur (met deuren). Door de koppeling van een columbarium 
in het interieur van de kerk met één in de buitenruimte, wordt de capaciteit sterk vergroot. Door de nabijheid van 
verkeer, wordt aanplanting van verschillende bomen voorgesteld. Biodiversiviteit en het toevoegen van niet nieuwe 
verzacht het harde, stenen uiterlijk van de actuele begraafplaats. Het geheugen van de plek is niet weg maar wordt 
juis gearticuleerd. Bij het derde scenario wordt de piste van een dorpshuis verkend en ingevuld aan de hand van de 
eerste aannames van capaciteit en werkbare invulling. Het middenschip en de zijbeuken zijn een polyvalente zone van 
gebruik. In de vroegere sacristie kan het sanitair gesitueerd worden, technieken blijven op locatie en de keuken en/of 
toog met afgesloten berging hebben een connectie met de straat. Hier is er plaats of mogelijkheid om te parkeren, te 
laden en te lossen. 

In het laatste senario wordt een samengaan van dorpshuis met een heraanleg van een begraafplaats buiten voorgesteld. 
Aan de zuidzijde van de langse gevel wordt een connectie met de binnenruimte gemaakt door het gericht openen van 
de gevelpartijen onder de glas in lood ramen. De sterkte van de plek als ommuurde ruimte is een krachtig gebaar en 
een versterkende keuze voor de genius loci van de plek. 

Het ontwerpend onderzoek van de verschillende scenario’s toont hoe de betekenis van de plek wijzigt in functie van de 
uitbreiding van het programma. Zowel het dorpshuis als het columbarium zoeken naar een relatie met de traditionele 
betekenis van de plek: van godshuis (Domus Dei) naar huis van de gemeenschap (Domus Ecclesiae). De combinatie 
van een dorpshuis met een columbarium is mogelijk, maar kan ook via een gefaseerde overgang verlopen. Voorlopig 
blijft de kerk immers nog in gebruik voor wekelijkse erediensten en brengt de tijd wellicht raad over de toekomstige 
invulling. Voorliggende oefening geeft alvast een betrouwbaar kader waarbinnen verschillende varianten zich verder 
kunnen ontwikkelen. 
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TRACE tv 
team

Onderzoeksgroep TRACE Universiteit Hasselt - Architecten Broekx-Schiepers - Saidja Heynickx - UR Architects

Het herbestemmen van kerken is een delicate materie die om maatwerk vraagt. Als team met uiteenlopende 
specialiteiten en overlappende methodiek hebben we reeds ervaring met  de complexiteit van kerkgebouwen. De vier 
partners brengen elk hun eigen expertise en persoonlijke benadering binnen: drie kleinschalige ontwerpbureau’s met 
merite en auteursbenadering waarbij maatwerk, precisie, métier en kwaliteit centraal staat, die onderzoeksgericht 
zijn en waarbij een dialoog met de bouwheer de basis vormt voor een ontwerp: Architecten Broekx-Schiepers, 
Saidja Heynickx en UR Architects. Allen zijn als docent ook verbonden aan de faculteit architectuur & kunst van de 
Universiteit Hasselt. 
Zij werken voor dit project samen met de onderzoekgroep TRACE van die faculteit. Naast fundamenteel en 
ontwerpend onderzoek, voert de groep ook dienstverleningsprojecten uit. Ze bouwen kritische massa op rond her- 
en nevenbestemming van erfgoed, met bijzondere focus op religieus erfgoed. De voorbije jaren kregen ze de opdracht 
van verschillende steden en gemeenten, kerkfabrieken en lokale kerkbesturen om na te denken over de toekomst van 
ondertussen ruim 40 kerkgebouwen en enkele kloosters in Limburg en Antwerpen. De onderzoeksgroep beschikt 
over een nationaal en internationaal netwerk. Door zijn onderzoekservaring in het domein van herbestemming 
van religieus erfgoed heeft TRACE contacten opgebouwd met stakeholders uit verschillende domeinen: CRKC, de 
bisschoppen, Agentschap Onroerend Erfgoed, lokale en regionale besturen. TRACE heeft daardoor een goed inzicht 
in de bezorgdheden en belangen van elk van hen en tracht steeds deze verschillende partijen samen te brengen in 
een concreet project. Op ontwerpmatig vlak is het inclusief ontwerpen, op maat van de opdrachtgever, de gebruiker, 
en de omgeving, kenmerkend voor drie ontwerpbureau’s die deel uitmaken van dit consortium.
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COLOFON
Ontwerpend haalbaarheidsonderzoek n.a.l.v. de transformatie van Sint-Martinus kerk voor herbestemming

In opdracht van:

GEMEENTESBESTUUR DEINZE

adres: Brielstraat 2, 9800 Deinze
contactpersoon gemeente: mevr. Van Quickelberghe Marijke
email: Marijke.VanQuickelberghe@deinze.be

Projectbegeleiding:

PROJECTBUREAU HERBESTEMMING KERKEN - NIEK DE ROO
email: projectbureau@herbestemmingkerken.be

Het Projectbureau ‘Herbestemming Kerken’ is een initiatief van:
·    	 De minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Buitenlands beleid en Onroerend Erfgoed. 
·     	 De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding.
·     	 De Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten (VVSG), mede-optredend namens het Kenniscentrum Vlaamse 
	 Steden en Vlinter (Koepel Vlaamse Streekontwikkelingsorganisaties).
·    	 Het Team Vlaamse Bouwmeester van het Departement Kanselarij en Bestuur.
·     	 Het Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur.

Het Projectbureau werkt nauw samen met het agentschap Binnenlands Bestuur - Team Gesubsidieerde 
Infrastructuur van het Departement Kanselarij en Bestuur.

Dit begeleid haalbaarheidsonderzoek werd mede financieel mogelijk gemaakt door een subsidie van 30% in 
toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de toekenning van subsidies voor gebouwen van de 
eredienst van 20 december 2013.

Ontwerpbureau:

TRACE tv
Tijdelijke vereniging van de onderzoeksgroep ArcK van de Faculteit Architectuur en Kunst (ARK) 
Universiteit Hasselt / Architecten Broekx-Schiepers /  Architect Saidja Heynickx / UR architects

adres: Universiteit Hasselt / Campus Diepenbeek, Agoralaan Gebouw D, B-3590 Diepenbeek
email: tvtrace@uhasselt.be

Prof. Dr. Koenraad Van Cleempoel, Dr. Bie Plevoets / tel: 011 29 21 13

Prof. Arch. Jo Broekx, Arch. Marcella Schiepers / tel: 011 32 15 99

Prof. Arch.-Int.Arch Saidja Heynickx / tel: 0472 955 273

Prof. Ir. Arch. Nikolaas Vande Keere, Ir. Arch. Regis Verplaetse / tel: 02 732 08 22

Datum:

2 februari 2019
Alle tekeningen zijn indicatief; de maatvoering is onder voorbehoud en gebaseerd op de gegevens en plannen die aangereikt werden door de opdrachtgever


