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INLEIDING

Deze haalbaarheidsstudie toont een nieuw potentieel voor de Sint-Petruskerk in Bazel (Kruibeke). 
 
In 2017 heeft de kerkfabriek Kruibeke een haalbaarheidsonderzoek besteld bij het projectbureau Herbestemming 
Kerken, met als doelstelling te laten onderzoeken hoe een gedeeltelijke herbestemming gerealiseerd kan worden in de 
kerk, rekening houdend met de historische, architecturale, spirituele, sociale en culturele waarden van het gebouw. 
Dit met bijzonder aandacht voor het beschermingsbesluit en de adviezen van het Agentschap Onroerend Erfgoed. 
De kerk is immers in zijn geheel beschermd als monument. In voorliggende studie wordt rekening gehouden met de 
verschillende aspecten van het gebouw als erfgoed, en het wil deze waarden versterken: 1. De rol van het kerkgebouw 
in zijn historische omgeving, zowel als fysiek centrum en zwaartepunt van de wijk en de bijzondere verhouding 
tot het plein en het nabijgelegen kasteel; 2. De gotische kenmerken van de architectuur van de kerk en historische 
bouwmaterialen 3. De sociale rol van het kerkgebouw voor de locale gemeenshap (erfgoedparticipatie). 
 
De studie is uitgevoerd door TRACE tv; een tijdelijke vereniging van de onderzoeksgroep ArcK van de Faculteit 
Architectuur en Kunst (ARK) van de Universiteit Hasselt, Architecten Broekx-Schiepers, Architect Saidja Heynickx 
en UR architects. De herbestemmingsoefening vertrok vanuit de mogelijkheden voor toeristen op de fietsas die nu 
ontwikkeld wordt langsheen het Scheldeland. Gaandeweg werd de focus gelegd op nevenbestemming, met behoud 
van de mogelijkheden voor de eredienst, maar uitgebreid met het inrichten van tentoonstellingen en lezingen. De 
optie voor bepaalde sacramentsvieringen zoals bv. huwelijken, dopen, eerste communie, vormsel en begrafenissen 
blijven dus een onderdeel van de opgave.   
 
Er is een groot draagvlak en betrokkenheid rond de kerk. Tussen 2004 en 2008 werd er historische onderzoek 
naar de kerk gedaan door een groep van dorpsbewoners, onder begeleiding van experten. Onder de naam 
Ghesellen van Sint-Pieter schaarden men zich achter een project dat op zoek ging naar de verborgen geschiedenis 
van kerk. Bouwhistorisch onderzoek van de kerk werd aangevuld met archiefonderzoek. Dit leidde in 2008 tot 
een boekvoorstelling met een groots dorpsfeest waarbij alle vlaggen van de lokale verenigingen in stoet werden 
overhandigd aan de kerk. Deze erfgoedparticipatie is nog steeds voelbaar en was tijdens het ontwerpproces een 
belangrijke inspiratie voor de afbakening van de opdracht.
 
Er worden drie scenario’s voor het herbestemmingsonderzoek onderzocht:
1.     Een basisingreep voor sanitair en berging 
2.     Het ontsluiten van de zolder en het historische dakgebinte
3.     Het ontwerpen van basiscondities voor tentoonstellingen en lezingen op de begane grond
 
Voorliggende studie is een ontwerpend onderzoek met als doel inzicht te verwerven in de ruimtelijke mogelijkheden 
en beperkingen van elk van de voorgestelde scenario’s. Een ontwerpend onderzoek verschilt dan ook van een 
definitief ontwerp dat als doel heeft om de zeer specifieke noden en wensen van het gekozen programma te vertalen 
naar een uit te voeren ontwerp. Eén aspect dat bijvoorbeeld in het uit te voeren ontwerp verder onderzocht moet 
worden is de materialisering en detaillering van het ontwerp (in aansluiting op het beschermde interieur). 
 
Het complexe verhaal van neven- en herbestemming is een proces van constante communicatie. Communicatie 
die enkel op een degelijke wijze kan gebeuren als alle partners streven naar hetzelfde niveau van kwaliteit en de 
verwezenlijking van een breed gedragen toekomstproject voor de kerk voor ogen hebben. Bij de methodologie van 
voorliggende studie werden al deze partners – gemeente, kerkfabriek, Agentschap Onroerend Erfgoed, Ruimtelijke 
Ordening – steeds betrokken bij de verschillende ontwerpkeuzes in dit proces.  
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Her- en nevenbestemming van parochiekerken in Vlaanderen

CONTEXT

In Vlaanderen staan ruim 1800 rooms katholieke parochiekerken. Ongeveer 10% is niet meer in gebruik voor de 
eredienst, ca. 60% wordt hiervoor nog één tot tweemaal per week gebruikt en bijna de helft van de kerken is niet 
geopend buiten de uren van de eredienst. Bijna 40% is beschermd als monument en ruim 90% is opgenomen in de 
inventaris van bouwkundig erfgoed. Mogelijk zal een derde tot de helft van alle kerken op termijn in aanmerking 
komen voor her- en/of nevenbestemming. Door de sterke afname van bezoekers aan de eredienst komt het gebruik, 
beheer en onderhoud immers onder druk te staan. Hoewel ruim 70% van de kerkfabrieken verklaart dat naast de 
eredienst de kerk ook voor niet-religieuze activiteiten gebruikt wordt, blijft dit in praktijk zeer beperkt en gaat het 
voornamelijk om occasionele activiteiten zoals concerten of lezingen. Een nieuw programma vinden, blijkt zowel 
ruimtelijk als inhoudelijk niet vanzelfsprekend. Elke wijziging van gebruik, betekent immers ook een wijziging van 
de betekenis en de waarden van het gebouw.

Dit discours is volgens ons onlosmakelijk verbonden met ontwerpend onderzoek en het creëren en verbeelden van 
nieuwe scenario’s voor onderbenutte kerkgebouwen. We geloven dat een duurzame en kwaliteitsvolle herbestemming 
er steeds in slaagt om een evenwicht tussen de verschillende waarden van het kerkgebouw te vinden. Bij nagenoeg 
alle projecten blijft de zoektocht naar een gepaste bestemming de grootste uitdaging. In vele gevallen is er geen 
idee wat de nieuwe functie van het gebouw zou kunnen zijn; in andere gevallen zijn er wel ideeën bij de lokale 
gemeentebesturen of kerkfabrieken, maar is hiervoor onvoldoende draagvlak bij de verschillende betrokken partijen 
(stad, bisdom, parochianen, …). 

Het Projectbureau Herbestemming Kerken verwijst terecht naar de rol van het ontwerpend onderzoek in dit 
proces. Er zijn haast geen referentieprojecten die op kwaliteitsvolle wijze de geest en het geheugen van de plek 
in harmonie brengen met een nieuwe functie en de architecturale draagkracht van een parochiekerk. Het CRKC 
en het Kenniscentrum Vlaamse Steden stellen een website voor met referentieprojecten maar een kwalitatieve 
en kritische lezing ontbreekt. Ongeacht hun architecturale kwaliteit, zien we dat bij vele referentieprojecten het 
kerkgebouw gereduceerd wordt tot een monument of een landmark, maar dat de immateriële of zachte waarden 
van het gebouw vaak niet aangesproken worden. Velen van deze projecten zijn daarenboven niet representatief 
voor de katholieke parochiekerken in Vlaanderen omdat het gaat over kerken die reeds decennia niet meer in 
gebruik zijn, kloosterkerken waarvan soms het klooster in de loop van de geschiedenis verdwenen is, of kerken van 
protestantse of anglicaanse gemeenschappen die een geheel andere relatie hebben met het kerkgebouw. Programma’s 
en ontwerpstrategieën van bestaande projecten kunnen daardoor niet zomaar vertaald worden naar om het even 
welke Vlaamse parochiekerk – elke project is maatwerk. 
 
TRANSITIE & GEHEUGEN

Het bekijken van het probleem van de onderbenutte kerken vanuit een historisch perspectief geeft echter wat meer 
rust in het debat en meer ademruimte. Het herbestemmen van religieus erfgoed is geen nieuw fenomeen: vele 
kerken en kerkinterieurs werden in de 16de eeuw zwaar verwoest door de beeldenstorm; kloosters, kerken en ander 
religieus erfgoed werden in de 19de eeuw onder het bewind van Napoleon geconfisqueerd, verkocht en herbestemd 
tot de meest uiteenlopende en extreme functies - woningen van rijken en notabelen, opslagplaatsen, of veestallen. 
Maar de gebouwen bleken veerkrachtig en velen werden nadien teruggebracht naar hun oorspronkelijke functie. De 
huidige ‘crisis’ is tegen die horizon relatief. De situatie vandaag kan beschouwd worden als een derde schok in de 
geschiedenis van het religieus patrimonium in Europa – met dit verschil dat het nu geen gedwongen desaffectatie is 
maar dat de regie door de verschillende partijen in overleg bepaald kan worden: het bestuur, de kerkelijke overheid, 
de gemeenschap. Het is een zachte transitie van binnenuit. 
De historische dimensie van herbestemming geeft een brede horizon en laat ons ook nadenken op welk punt een 
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plaatsvinden, zonder fysieke opdeling van de ruimte. Het binnenbrengen van deze beelden in het debat rond het 
hedendaags gebruik kan een brug vormen tussen de religieuze en de maatschappelijke gebruik van het kerkgebouw. 

Ook oude postkaarten zijn voor ons een inspiratiebron voor het ontwerpend onderzoek. De unieke landschappelijke 
scenografie van het beeld kan aan de basis liggen van een benadering van de herbestemming van bijvoorbeeld een 
klooster. Mogelijke uitbreidingen of aanpassingen dienen zich respectvol in te passen in de gelaagde, organisch 
gegroeide gebouwenstructuur die als vanzelf opgaat in het omringende landschap met zijn variërende reliëf. De 
tekening van bestaande hoogtelijnen en begroeiing rondom de gebouwen verzacht de perceptie van de plek.

DUURZAAMHEID

In het ontwerpend onderzoek worden aspecten zoals energie-efficiëntie en gebruikerscomfort mee opgenomen. 
Maar een duurzaam ontwerp overstijgt tegelijkertijd het louter ecologische duurzaamheids-denken, het streeft 
naar kwaliteit die het ‘modieuze’ overstijgt en houdt rekening met de toekomst van het kerkgebouw via flexibele 
ingrepen die het gebouw opwaarderen in plaats van hypothekeren. Een duurzaam ontwerp zoekt ook naar sociale 
duurzaamheid door het realiseren van een inhoudelijk en ruimtelijk programma dat door een grote gemeenschap 
gedragen is.  De ontwerpers die onderdeel zijn van het team zijn stuk voor stuk vertrouwd met de verschillende 
aspecten rond duurzaamheid. In hun praktijk vertrekken ze vanuit een benadering die de verschillende aspecten 
van duurzaamheid op een evenwichtige manier integreren. 

kerkgebouw haar hoogste waarde vindt – mogelijk ligt dit zelfs in de toekomst. Een hedendaagse interventie mag 
daarom de toekomst van het kerkgebouw niet hypothekeren; dit kan door de omkeerbaarheid van de ingreep, maar 
beter nog door de inhoudelijke en ruimtelijke kwaliteit van de nieuwe invulling die geen afbreuk doet aan de waarde 
van het kerkgebouw maar die daarentegen iets aan de betekenis en het gebruik toevoegt. 

HERIJKING VAN WAARDEN

Er dient zich een verschuiving aan van waarden die een effect op het ontwerpend onderzoek zal hebben. Binnen het 
kader van deze aanvraag zien wij twee herijkingen: van een religieus naar een maatschappelijk gericht waardenstelsel. 
Het ideologisch kader waarbinnen het patrimonium in grote mate tot stand kwam, is door de secularisatie sinds de 
jaren 60 sterk afgenomen en op sommige plaatsen zelfs verdwenen. Maatschappelijke waarden, daartegen, lijken 
alsmaar belangrijker te worden. Voor de secularisering is er ook een tegentrend: veel mensen blijven op zoek gaan 
naar zingeving, die ze op diverse manieren beleven. Met de migratiebewegingen komen ook nieuwe en omvangrijke 
aantallen gelovige mensen naar de West-Europese steden.
 
Een tweede belangrijke waardenverschuiving: van erfgoed conserveren naar architecturaal ingrijpen. We zien 
herbestemming als een nieuwe deelverzameling tussen conserveren en ontwerpen. Er dient zich, volgens ons, 
stilaan een paradigmawissel aan tussen het louter bewaren van sites omwille van erfgoedwaarden en duurzaam 
hergebruik in al zijn ruimtelijk mogelijkheden. De transitie van een ‘maximaal behoud van de erfgoedwaarden’ – en 
dus het stilleggen van de tijd – naar het actief inzetten van ons onroerend erfgoed om te beantwoorden aan huidige 
maatschappelijke noden en verwachtingen, is volop ingezet. Het ruimtelijk vraagstuk van de kerken maakt daar deel 
van uit. Er is ook een beleidsambitie die het jaar 2050 als horizon neemt om de bebouwde ruimte in Vlaanderen 
beter, intenser en meer kwaliteitsvol te gebruiken. Meer hergebruik, het verdichten van het ruimtegebruik en het 
verweven of samenbrengen van verschillende functies binnen één ruimte, waardoor er nieuwe kruisverbanden 
ontstaan. Ook dit zijn waardevolle parameters in het ontwerpend onderzoek van parochiekerken.

ONTWERPEND ONDERZOEK

Het ontwerpend onderzoek omvat de analyse van de ruimtelijke mogelijkheden en beperkingen van het gebouw met 
betrekking tot gebruik en beleving – het is een onderzoek naar de ruimtelijke draagkracht van het gebouw. Maar 
het is ruimer dan dat: de uitdaging zal zijn om het economisch en maatschappelijk potentieel van het kerkgebouw 
af te wegen ten opzichte van de ruimtelijke, sociale en culturele draagkracht ervan. Onze ervaring leert ons dat het 
ontwerpend onderzoek optimale kans op slagen heeft indien men zo inclusief mogelijk werkt, en ook de sociale 
draagkracht meeneemt als parameter in het ontwerpend onderzoek. De haalbaarheidsstudie vraagt dus ook een 
inclusieve aanpak die alle partijen betrekt bij het proces, niet enkel de lokale stakeholders (vb. gemeentebestuur, 
parochiepriester, kerkfabriek, parochianen en omwonenden, verenigingen) maar ook de bisschoppen - zij hebben 
de regie over desaffectatie van parochiekerken en bijgevolg ook over de eventuele herbestemming ervan - en bij 
beschermde kerken het agentschap Onroerend Erfgoed. Dit betekent dat elk project maatwerk is – het definiëren 
van een ‘blauwdruk’ of ‘standaardscenario’ voor verschillende types parochiekerken lijkt onmogelijk omwille van de 
diversiteit aan stakeholders, en de gevoeligheden omtrent de thematiek die bij elke parochiekerk anders zijn. 

In voorgaand ontwerpend onderzoek naar herbestemming van kerken gebruikten we schetsen als medium om de 
mogelijke scenario’s voor een kerkgebouw te verbeelden en te communiceren met de verschillende stakeholders. In 
tegenstelling tot een computer-rendering of een digitaal plan is een schets een heel zacht communicatiemiddel. Een 
schets lijkt onaf en geeft de vrijheid voor persoonlijke interpretatie, nodigt uit om mee te denken over een concrete 
ruimtelijke invulling. 

Daarnaast maken we ook gebruik van historische referentiebeelden: schilderijen van kerkgebouwen die een heel 
ander interieur en gebruik tonen dan we vandaag kennen – een zee van stoelen gericht naar het altaar. Het waren 
open plekken voor ontmoeting, voor studie, vrijhavens in de stad waar verschillende activiteiten tegelijkertijd konden 
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DE KERKEN IN KRUIBEKE

Kruibeke omvat drie parochiekerken. Kruibeke behoort tot het dekenaat Sint-Niklaas onder het bisdom Gent.
(A) Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaartkerk, Temse (B) Sint-Petruskerk, Bazel (C) Onze-Lieve-Vrouw-Bezoekingkerk, Rupelmonde

KERKEN
Kruibeke

A

B

C
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LUCHTFOTO KRUIBEKE

jaar: 2001
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LUCHTFOTO’S 

(01) Luchtfoto 1971 (02) Luchtfoto 1979-1990 (03) Luchtfoto 2000-2003 (04) Luchtfoto 2017

01

03 04

02

HISTORIEK
Sint-Petruskerk Kruibeke
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LUCHTFOTO

jaar onbekend
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10.

HISTORISCHE CONTEXT

Fricx 1712
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Sint-Petruskerk Kruibeke
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HISTORISCHE CONTEXT

(01) Ferraris kaarten 1777 (02) Atlas der Buurtwegen 1841 (03) Popp 1842-1879 (04) Vandermalenkaart 1846 -1854

01

03

02

04
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HISTORISCHE CONTEXT

(01) 1892 (02) 1903
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HISTORISCHE CONTEXT

Tekening 1688 door Baudouin Speelman
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BAZEL TOT 1350
De geschiedenis van de kerk van Bazel gaat ver terug 
in de tijd. Hoewel er geen informatie, afbeelding of 
beschrijving terug te vinden is, was er reeds in de tiende 
eeuw sprake van de ‘parochie Bazel’ in een bisschoppelijk 
document. Hieruit wordt afgeleid dat er toen al een 
kerk was. Het uitzicht en de stijl van de kerk, kan enkel 
gereconstrueerd worden aan de hand van andere kerken 
in die periode. Het is bovendien ook opmerkelijk dat de 
kerk van Bazel, samen met de kerken van Temse, Tielrode 
en Waasmunster, de enige kerken zijn in het Waasland, 
gewijd aan Sint-Petrus. Want uit onderzoek blijkt dat 
Petruswijdingen in het Scheldebekken toegeschreven 
kunnen worden aan vroege kerkstichtingen.

Zoals de meeste dorpskerken tot de elfde eeuw, zal 
ook de eerste kerk van Bazel allicht opgetrokken zijn 
uit hout, wijmen, leem en stro. Enkel daar waar het 
financieel gunstig was en/of steen voorhanden was, 
ontstonden stenen kerken. Deze bestonden dan meestal 
uit één ruimte, een zogenaamde zaalkerk, waar dan later 
zijbeuken en een koor aan toegevoegd werd. Dit was ook 
meteen de aanloop naar de romaanse dorpskerken.

In de twaalfde of –meer waarschijnlijk- in de dertiende 
eeuw ontstond ook in Bazel een romaanse kerk. En 
hoewel er opnieuw geen rechtstreekse informatie (zoals 
afbeeldingen of een plattegrond) is overgeleverd, is er 
wel zekerheid over het bestaan van deze kerk. In 1221 
ontving het bisdom Doornik een tiende, een soort 
belasting, van Boudewijn van Barsele. In het bisdom 
Doornik werden nieuwe parochies opgericht en oude 
parochies werden hervormd. Het is zeer aannemelijk 
dat de stenen kerk van Bazel op dit moment is 
ontstaan. De aanwezigheid van Doornikse kalksteen 
in het gebouw, kan dit staven. De stenen werden in 
latere bouwfases meerdere keren gerecupereerd om de 
bouw- en renovatiekosten te drukken, dus het gaat niet 
noodzakelijk over de oorspronkelijke romaanse muren. 
Toch zijn er in de oorspronkelijke buitenmuur van de 
noorddwarsbeuk nog enkele Doornikse kalkstenen 
in metselverband te vinden, wat quasi zeker nog de 
originele muurpartij is. 

BAZEL VAN 1350 TOT 1550
Het leven op het platteland was erg in trek in die 
periode, velen haalden hun activiteiten weg uit de stad, 
naar de dorpen. Bovendien was het Waasland één van de 
meest productieve streken van het land, dankzij enkele 

ingenieuze aanpassingen in de vee- en groententeelt. 
De welvaart in Bazel kan ook afgeleid worden uit de 
bevolkingsgroei tussen 1408 en 1640. De kerk werd dan 
ook snel te klein om iedereen zijn plekje in de mis te 
gunnen. Om dit probleem op te lossen werd enerzijds 
het aantal missen verhoogd, anderzijds werd ook de 
kerk vergroot. In die periode sijpelde de toepassing 
van de gotische stijl langzaam door naar onze streken. 
De romaanse kerk maakte plaats voor een gotische 
kruiskerk. Wanneer dit exact gebeurde kan opnieuw 
niet met zekerheid aangetoond worden. De kerk wordt 
wel enkele keren vermeld, twee keer in verband met de 
oprichting van een nieuwe kapelanij en één keer over de 
oprichting van de vroegmis en dit in 1364, 1410 en 1430. 
Daarnaast werd de kerk nog een keer vermeld in 1452, 
in de context van de Slag van Bazel. 

Dit jaartal, 1452, wordt in het onderzoek naar de 
bouwgeschiedenis ook gezien als een scheidingspunt 
tussen de twee gotische bouwfases van de kerk die afgeleid 
werden uit het onderzoek van de kalkzandstenen. Met 
name het formaat van de stenen, die een aanduiding 
geven dat de eerste fase gebeurde in de veertiende eeuw, 
tevens de periode dat de familie van Borselen eigenaar 
was van de heerlijkheid van Wissekerke, de voornaamste 
heerlijkheid van Bazel. In bijgevoegde tekening, met 
contouren van de huidige kerk, zijn de delen uit deze 
eerste bouwfase samen gebracht: een middenschip met 
bovenlichten, twee dwarsbeuken en de onderbouw van 
de viering. De twee zijbeuken, het koor, en de torenromp 
met spits uit die periode zijn ondertussen verdwenen.

De tweede bouwfase wordt gesitueerd tussen 1452 
en 1560. De traptoren, het bovenste gedeelte van de 
torenromp en de bovenkant van de gevels van de 
dwarsbeuken zijn van na 1452. Het onderzoek naar de 
bouwgeschiedenis duidt aan dat het stenen gewelf van de 
zuiddwarsbeuk ook in deze bouwfase pas is aangebracht. 
Net zoals de tegenwoordige torentrap, die bij de latere 
vergroting van het koor in de zijmuur ingekapseld werd. 
Tussen de torentrap en de Mariabeuk zijn er nog resten 
van de sluitbalken te zien die aantonen dat de toren 
vroeger van binnen uit kon afgesloten worden, wat 
aantoont dat de toren mogelijk een defensieve functie 
had in de geschiedenis. De deur werd later toegemetseld. 
Een paar meter hoger in de toren, is er een tweede 
toegemetselde doorgang te zien, die vroeger uitgaf op 
het doksaal. Wanneer het doksaal verhuisde naar de 
andere kant van de kerk is niet duidelijk.

Het houten spitstongewelf boven de middenbeuk vindt 
zijn oorsprong in de tweede helft van de veertiende eeuw, 
dit werd duidelijk dankzij radiokoolstofdateringen. Dit 
staaft de vermelding van de kerk in 1364 bij de stichting 
van een nieuwe kapelanij van Onze Lieve Vrouw van 
Wissekerke. Toch zijn er ook zeker in de tweede bouwfase 
nog veel wijzigingen en toevoegingen gebeurd aan de 
dakconstructie. 

01

01.
Hypothetische voorstelling van 

het kerkplein en de kerk voor 1350
02.

Hypothetische voorstelling van 
het kerkplein en de kerk rond 1550

03.
Doornikse kalkstenen in metselverband 

in de noorddwarsbeuk
04.

De rode contouren weerspiegelen de huidige kerk. 
Binnenin zijn de delen getekend die 

nog overgebleven zijn van de kerk voor 1452

02

03

04
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een nieuwe zijbeuk in het noorden. Pas dertig jaar later 
is ook de zuidelijke zijbeuk aan beurt. De voormalige 
raamopeningen in de zijbeuken werden gekenmerkt door 
een barok segementboogvenster. Aan de binnenzijde van 
de kerk is de vorm hiervan nog steeds zichtbaar. Aan de 
buitenzijde kregen de ramen in de negentiende eeuw 
een gotisch uitzicht om meer uniformiteit in de kerk te 
bekomen, die volledig gotisch was uitgewerkt. 

In 1715 werd de nieuwe sacristie gebouwd aan de 
zuidkant. Vermoedelijk werd ook de toren nog een aantal 
keren herbouwd en hersteld, dit kan afgelezen worden 
aan de afwijkende baksteenformaten in het zuidwestelijke 
deel van de toren. In 1782 werd een verrot gedeelte van de 
torenromp vervangen. De hellende torenspits werd allicht 
ook veroorzaakt door de verrotte plaats en de reparatie 
hiervan in de torenromp.

BAZEL VAN 1550 TOT 1790
Deze periode werd in Vlaanderen gekenmerkt door de twee 
beeldenstormen en tal van andere godsdienstoorlogen. 
De bevolking in grote steden, zoals Antwerpen en Gent, 
daalde enorm en ook op economisch en sociaal vlak 
blonk Vlaanderen niet uit totdat de Industriële revolutie 
aanbrak. Bazel was, in de schaduw van Antwerpen, ook 
slachtoffer van plunderingen, stijgende belastingen en een 
grote stormvloed. Tegen het einde van de achttiende eeuw 
kende Bazel terug een stijging van inwoners. Dit was het 
gevolg van de steenbakkerijen op het Gelaag die een grote 
aantrekkingskracht betekenden voor nieuwe inwoners. 
Er ontstonden kleine gehuchten van woningen en hoven 
die zich verzamelden. Tijdens deze periode kwam de 
heerlijkheid van Wissekerke in het bezit van familie Vilain 
XIIII na familiale schenkingen. De familie nam in 1779 
hun intrek in het kasteel van Wissekerke.

Vanaf 1550 zijn er meer teksten en andere bronnen 
voorhanden die meer zekerheid bieden over de verdere 
geschiedenis van de kerk. Zo geeft de kerkrekening in 1561 
meer informatie over de aanpassing van het hoogkoor. In 
die tijd had het koor, door de aanhoudende gevechten, 
nog geen stenen gewelf. Dit zou pas in 1612 gebouwd zijn. 
Er zijn verschillende aanwijzigingen dat de middenbeuk 
niet samen met het hoogkoor overwelfd werd, maar dit 
kan wel gesitueerd worden voor 1666, wanneer het dak 
verhoogd werd en de zijbeuken uitgebreid. Het betreft hier 
dan nog niet de huidige gewelven boven de middenbeuk, 
maar gewelven die twee meter lager hingen, waardoor het 
houten tongewelf en de oorspronkelijke beschilderingen 
niet meer zichtbaar waren.

Halfweg de zeventiende eeuw werd opnieuw duidelijk dat 
de kerk te klein werd. Om de kerk te vergroten werden 
de muren van de middenbeuk ongeveer twee meter 
verhoogd, vervolgens maakte de oude zijbeuk plaats voor 

01 02 03

04 01.
Aanpassing van het koor in 1561

Rood geeft de nieuwe toestand aan
02 en 03.

Uitbreiding van de kerk in 1666:
oude noordelijke zijbeuk maakt plaats voor een nieuwe zijbeuk

De zuidelijke zijbeuk volgt pas dertig jaar later 
04.

Hypothetische voorstelling van het kerkplein met 
kerkhofmuur en dodenhuisje en de kerk rond 1790
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HISTORIEK
Sint-Petruskerk Kruibeke

BAZEL VAN 1790 TOT 1950
De machtige en welvarende familie Vilain, de nieuwe 
eigenaars van het kasteel van Wissekerke, maakte deel uit 
van de ontwikkelingen die gaande waren in deze periode. 
Ze stonden mee aan de basis voor het ontstaan van België. 
In 1815 liet graaf Filip Vilain XIIII een familiegrafkelder 
met daarboven een bidplaats bouwen aan de noordkant 
van het koor. Verder werd in de negentiende eeuw het 
kerkhof afgeschaft, waardoor het kerkplein opnieuw 
ingericht kon worden. Daarnaast werd de kerk tot 
driemaal toe getroffen door blikseminslagen, wat kleine 
en grote herstellingswerken tot gevolg had. En op het 
einde van de negentiende eeuw, in 1879, werd de kerk 
ook nog het slachtoffer van een grote brand in het koor. 
Daarna werd niet alleen de schade hersteld maar maakte 
men van de gelegenheid gebruik om meer ramen aan te 
brengen in het koor en de verbande vloer te vervangen 
door eentje die enkele tredes lager lag. Hierdoor ontdekte 
men tevens de grafsteen van Servaes II van Steelandt, die 
in 1607 in het koor begraven werd. 

Toen de kerk opnieuw te klein geworden was, drong een 
uitbreiding met één travee zich dan ook op. De plannen 
van architect Pieter Van Kerckhove, uit Gent, werden 
aangewend om de kerk te vergroten. De oorspronkelijk 
geplande trapsgewijze stijging van het gewelf boven de 
middenbeuk maakt plaats voor een volledig nieuw gewelf 
op de hoogte zoals ze nu nog steeds in de huidige kerk te 
vinden is. In deze fase werden ook de zuilen en de bogen 
van de kerk onder handen genomen, de bepleistering 
werd verwijderd en het oppervlak werd gebouchardeerd 
om de kalkzandsteen een egaler uitzicht te geven.  

De kerk heeft tijdens de eerste Wereldoorlog weinig 
schade opgelopen. Ter ere van de slachtoffers werd in 
1920 de Heilig-Hartkapel gebouwd, die opgebouwd is uit 
de oude stenen van de Galgbergmolen die vlak ervoor was 
afgebroken. De tweede Wereldoorlog berokkende echter 
meer schade: de glasramen van de kerk en het altaar 
waren zwaar toegetakeld.

BAZEL NA 1950
Niet alleen de gevolgen van de Tweede Wereldoorlog, maar 
ook andere aantastingen zoals verzakkingsverschijnselen 
en barsten in het interieur zette aan tot herstellings- en 
restauratiewerken. Wanneer in 1974 de kerk als monument 
erkend werd, diende men een aanvraag in voor de 
restauratie van het gebouw, die pas twintig jaar later van 
start zou gaan. Het meest opvallend was de verzakking van 
één van de meer recentere delen van de kerk: de nieuwe 
travee die na de brand van 1879 was aangebouwd. De 
fundering van de eerste travee met doksaal werd verstevigd. 
Daarnaast gebeurde er ook herstellingen aan de kerkvloer, 
het parement en het voegwerk en kreeg de sacristie een 
volledig nieuwe draagvloer. De gevels werden gereinigd 
en kregen een beschermlaag. De houten dakconstrcutie 
werd behandeld en indien nodig hersteld. Boven de 
gewelven werden metalen loopbruggen aangebracht. Het 
binnen- en buitenschrijnwerk werd hersteld. Nog tal van 
andere acties vullen het lijstje aan om de kerk in het jaar 
2000 volledig gerestaureerd te voltooiien.

01

02

03

04

 01.
Plan bestaande toestand zuidgevel in 1879-1880 door Van Kerckhove

02.
Plan bestaande toestand langssnede, voor de brand met: slechts vier traveeën, 

slechts twee ramen in het koor en een hogere vloer in het koor
03.

Plan langssnede, na de brand, in 1882 met nog de oorspronkelijk 
geplande stijging van het gewelf in de middenbeuk.

04.
Hypothetische voorstelling van het kerkplein 

met de vergrootte kerk na 1882
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Plan langssnede, na de brand, in 1882 met nog de oorspronkelijk geplande stijging van het gewelf in de middenbeuk.Plan bestaande toestand langssnede, voor de brand met: slechts vier traveeën, slechts twee ramen in het koor en een hogere vloer in het koor
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BESCHERMINGSBESLUIT
Sint-Petruskerk Kruibeke
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HISTORISCHE FOTO’S SINT-PETRUSKERK

(01) voorgevel kerk (02) achtergevel kerk 

HISTORIEK
Sint-Petruskerk Kruibeke

01 02
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HISTORISCHE FOTO’S DORPSZICHTEN

(01) Kerkstraat (02) Kruibekestraat (03, 04) Rupelmondestraat

HISTORIEK
Sint-Petruskerk Kruibeke

01

03

02

04
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HISTORISCHE FOTO’S KASTEEL VAN WISSEKERKE

(01) Toegang naar het kasteel 1910 (02, 03) Toegang naar het kasteel (04) Kasteel van Wissekerke/Vilain XIIII

HISTORIEK
Sint-Petruskerk Kruibeke

01

03

02

04
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HISTORIEK
Sint-Petruskerk Kruibeke

HISTORISCHE FOTO’S KASTEEL VAN WISSEKERKE

(01, 02, 03) Kasteel van Wissekerke/Vilain XIIII

02 03

01
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HISTORISCHE FOTO’S OMGEVING KERK

(01) De Pastorij van Basel (02)  (03) Den Eenhoorn en de achtergevel van de kerk

HISTORIEK
Sint-Petruskerk Kruibeke

02 03

01
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DEN EENHOORN, NA 1945

(01) Den Eenhoorn en de achtergevel van de kerk (02) de voorgevel van Den Eenhoorn (03) de rechterzijgevel van Den Eenhoorn

01

02

03

HISTORIEK
Sint-Petruskerk Kruibeke
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Sint-Petruskerk Kruibeke

HET KASTEEL VAN WISSEKERKE, NA 1945

(01) zicht vanuit de toegangpoort (02) de zuidoostgevel van het kasteel

01 03
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HISTORIEK
Sint-Petruskerk Kruibeke

HET KASTEEL VAN WISSEKERKE, NA 1945

(01) de hangbrug van het kasteel (02) de noordwestgevel van het kasteel (03) de oostgevel van het kasteel

01 03

03
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HISTORIEK
Sint-Petruskerk Kruibeke

DE KERK, NA 1945

(01, 02) de verwoeste ramen in de zuidgevel van de kerk (03) de verwoeste ramen in het koor van de kerk

01

02 03
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HISTORIEK
Sint-Petruskerk Kruibeke

HISTORISCHE FOTO KERK-INTERIEUR

Zicht op het koor 
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HISTORIEK
Sint-Petruskerk Kruibeke

FOTO’S KERK-INTERIEUR 1943

(01) kapel van de graven Vilain XIIII (02) preekstoel (03) detail van de preekstoel

0202 03
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HISTORIEK
Sint-Petruskerk Kruibeke

FOTO’S KERK-INTERIEUR 1976

(01) toegang en doksaal (02) koorgestoelte (03) hoofdaltaar in het koor

0202

01
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1

2

3

4
5 6

7

8

A
B

A

E

G

D

C

H

F

I

OMGEVINGSPLAN BESTAANDE TOESTAND
schaal: 1/3000

• PRIVATE DIENSTEN • OPENBARE DIENSTEN
(01) Sint-Petruskerk (02) Kasteel Wissekerke (03) OCMW (04) Kapel Oud Hospitaal (05) Vrije bassisschool Sint-Petrus & het Sint Jorisinstituut 

(06) KSV Eendracht Bazel (07) Sporthal De Dulpop (08) Museum - Taverne De Schuur vzw
(A) Kon. Astridplein (B) Dorpstraat (C) Plezantstraat (D) Lange gaanweg (E) Lamperstraat (F) Rupelmondestraat (G) Kerkstraat (H) Kruibekestraat (I) Reigerslaan

CONTEXT
Sint-Petruskerk Kruibeke
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A

C

1

A

B

E

D

F

G

H

A

E

INPLANTINGSPLAN BESTAANDE TOESTAND
schaal:  1/1000

• PRIVATE DIENSTEN • OPENBARE DIENSTEN
(01) Sint-Petruskerk (A) Kon. Astridplein (B) Dorpstraat (C) Plezantstraat (D) Lange gaanweg (E) Lamperstraat (F) Rupelmondestraat (G) Kerkstraat (H) Kruibekestraat

CONTEXT
Sint-Petruskerk Kruibeke
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DE OMGEVING VAN DE KERK

Zicht op de voorgevel en de noordelijke zijgevel van de kerk 

03

CONTEXT
Sint-Petruskerk Kruibeke
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DE OMGEVING VAN DE KERK

(01) zicht op de achtergevel van de kerk, het koor (02) zicht op de achtergevel van de kerk en het Kon. Astridplein

01 02

CONTEXT
Sint-Petruskerk Kruibeke
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DE OMGEVING VAN DE KERK

Zicht vanop het Kon. Astridplein, aan de voorgevel van de kerk

CONTEXT
Sint-Petruskerk Kruibeke
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DE OMGEVING VAN DE KERK

Vroeger en nu: zicht op Den Eenhoorn en de achtergevel van de kerk

CONTEXT
Sint-Petruskerk Kruibeke
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DE OMGEVING VAN DE KERK

Kasteel van Wissekerke

CONTEXT
Sint-Petruskerk Kruibeke
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DE OMGEVING VAN DE KERK

(01) Bovenzicht op de voorgevel van de kerk (02) Bovenzicht op deachtergevel van de kerk (03) Bovenzicht op de zuidelijke zijgevel van de kerk

01

02 02

CONTEXT
Sint-Petruskerk Kruibeke
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KELDERPLAN BESTAANDE TOESTAND  niv. -1
schaal: 1/300

(01) berging

KERK
Sint-Petruskerk Kruibeke

DDDD

DDDD

1
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GRONDPLAN BESTAANDE TOESTAND  niv. 0
schaal: 1/300

(01) inkomportaal (02) middenschip (03) noordelijke zijbeuk (04) zuidelijke zijbeuk (05) koor (06) bergruimte (07) kapel (08) sacristie (09) noordelijk zij-altaar (10) zuidelijk zij-altaar (11) doopkapel

KERK
Sint-Petruskerk Kruibeke

A AAAAAA

BBBB

BBBB CCCC

CCCC

DDDD

DDDD

1 5

6 7

8

9

11

10

2

3

4
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GRONDPLAN BESTAANDE TOESTAND  niv. 1
schaal: 1/300

(01) toren (02) passerelle dwarsbeuk (03) passerelle zijbeuk

KERK
Sint-Petruskerk Kruibeke

1

2
3

2

3

A AAAAAAAAAAAAAAAA

BBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBB CCCCCCCCCCCC

CCCCCCCCCCCCCCCC

DDDDDDDDDDDDDDDD

DDDDDDDDDDDDDDDD
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GRONDPLAN BESTAANDE TOESTAND  niv. 1
schaal: 1/300

(01) passerelle middenschip (02) toren (03) passerelle koor

KERK
Sint-Petruskerk Kruibeke

A AAAAAA

BBBB

BBBB CCCC

CCCC

DDDD

DDDD

1 2
3



43.

DAKENPLAN BESTAANDE TOESTAND 
schaal: 1/300

KERK
Sint-Petruskerk Kruibeke
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LANGSDOORSNEDE BESTAANDE TOESTAND  A
schaal: 1/300

KERK
Sint-Petruskerk Kruibeke
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DWARSDOORSNEDE BESTAANDE TOESTAND  B
schaal: 1/300

KERK
Sint-Petruskerk Kruibeke
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DWARSDOORSNEDE BESTAANDE TOESTAND  C
schaal: 1/300

KERK
Sint-Petruskerk Kruibeke
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DWARSDOORSNEDE BESTAANDE TOESTAND  D
schaal: 1/300

KERK
Sint-Petruskerk Kruibeke
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VOORGEVEL BESTAANDE TOESTAND 
schaal: 1/300

KERK
Sint-Petruskerk Kruibeke



49.

ZIJGEVEL ZUID BESTAANDE TOESTAND 
schaal: 1/300

KERK
Sint-Petruskerk Kruibeke
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ZIJGEVEL NOORD BESTAANDE TOESTAND 
schaal: 1/300

KERK
Sint-Petruskerk Kruibeke



51.

ACHTERGEVEL BESTAANDE TOESTAND 
schaal: 1/300

KERK
Sint-Petruskerk Kruibeke
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01 02

INTERIEUR VAN DE KERK 

(01) zicht op de noordelijke zijbeuk en het hoofdaltaar (02) zicht op het hoofdaltaar en de zuidelijke zijbeuk

KERK
Sint-Petruskerk Kruibeke
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INTERIEUR VAN DE KERK 

(01) zicht op het hoofdaltaar vanuit het gangpad (02) zicht op de preekstoel (03) zicht op de noordelijke zijbeuk (04) zicht op de zuidelijke zijbeuk

KERK
Sint-Petruskerk Kruibeke

01

03

02

04
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INTERIEUR VAN DE KERK 

(01) zicht op de zuidelijke zijbeuk en het schip, vanuit het zij-altaar (02) zicht op het inkomportaal, vanuit het koor

KERK
Sint-Petruskerk Kruibeke

01 02
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INTERIEUR VAN DE KERK 

(01) zicht op het koor (02) zicht op het zij-altaar, vanuit het koor (03) zicht op het koor, vanuit de noordelijke zijbeuk

KERK
Sint-Petruskerk Kruibeke

01 03

02
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INTERIEUR VAN DE KERK 

(01) zicht op het inkomportaal, vanuit het koor (02) zicht op grafsteen in het koor
Bron (02): aangeleverd door de bouwheer

KERK
Sint-Petruskerk Kruibeke

01 02
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INTERIEUR VAN DE KERK 

(01) zicht op het koorgestoelte en de kapel (huidige toestand) (02) zicht op het koorgestoelte en de kapel (oudere foto)
Bron (02): aangeleverd door de bouwheer

KERK
Sint-Petruskerk Kruibeke

01 02
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INTERIEUR VAN DE KERK 

(01, 02) zicht op de kapel, vanuit het koor
Bron (01, 02): aangeleverd door de bouwheer

01 02

KERK
Sint-Petruskerk Kruibeke
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INTERIEUR VAN DE KERK 

(01, 02) sacristie (03) bergruimte
Bron (02, 03): aangeleverd door de bouwheer

KERK
Sint-Petruskerk Kruibeke

01

02 03
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INTERIEUR VAN DE KERK

(01, 03) torentrap (02) passerelle boven gewelven

KERK
Sint-Petruskerk Kruibeke

01

02 03
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INTERIEUR VAN DE KERK

(01) ciculatie in de toren (02) passerelle boven gewelven

01 02

KERK
Sint-Petruskerk Kruibeke
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INTERIEUR VAN DE KERK

(01, 02) maquette toren

01 02

KERK
Sint-Petruskerk Kruibeke
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A 

BASISINGREEP:
SANITAIR 
(+STOELENBERGING)

B 

CIRCULATIE 
ONTSLUITING 
ZOLDER

C 

SCENARIO’S 
TENTOONSTELLING 
ZOLDER

D 

SCENARIO’S 
TENTOONSTELLING 
BEGANE GROND

Bij het organiseren van een tentoonstellingsactiviteit in 
de kerk zal er in elk scenario nood zijn aan een sanitaire 
ruimte, aangevuld met een eventuele stoelenberging. 

Er zijn 4 opties voor de basisingreep, in de/het:
A1/ zijbeuk
A2/ sacristie
A3/ doopkapel
A4/ inkomportaal

Er zijn twee zones waar er op zolder tentoonstelling 
kan georganiseerd worden.

Er moet circulatie voorzien worden:
- boven zijbeuken
- boven schip + koor 

Om de circulatieroutes uit B verticaal te bereiken, zijn 
er drie mogelijkheden. Bij elke optie moet er zowel een 
lift als voldoende trappenpartijen aanwezig zijn.

Er zijn 3 opties om de zolder te ontsluiten, via:
C1/ lift + trap buiten de kerk
C2/ lift + trap in de viering
C3/ lift + trap aan de hoofdtoegang

Het schip met koor blijft dienst doen als sacrale ruimte. 
De tentoonstelling op de begane grond omarmt het 
schip in een U-vorm. De hele tentoonstellingszone 
fungeert dan als buffer tussen de toegang(en) en de 
sacrale ruimte.

Er zijn 3 opties om de tentoonstelling te organiseren:
D1/ tentoonstelling - zonder afscheiding
D2/ tentoonstelling - grote U-vorm
D3/ tentoonstelling - kleine U-vorm met passage

PROGRAMMA
voor nevenbestemming - 4 onderdelen
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A/ BASISINGREEP
A1/ zijbeuk

GRONDPLAN niv. 0
schaal: 1/250

blok met sanitair (3 toiletten) en stoelenberging (480 stoelen) in de zijbeuk



65.

A/ BASISINGREEP
A2/ sacristie

GRONDPLAN niv. 0
schaal: 1/250

Sanitair (3 toiletten) en ruime berging in de sacristie. De bestaande inbouwkasten kunnen eveneens als berging dienen. 
Aandachtspunt is de toegankelijkheid van het sanitair o.w.v. de niveauverschillen.
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A/ BASISINGREEP
A3/ doopkapel

GRONDPLAN niv. 0
schaal: 1/250

Sanitair (3 toiletten) in de doopkapel. De bestaande berging langs het koor kan eventueel ook gedeeltelijk als stoelenberging gebruikt worden.



67.

A/ BASISINGREEP
A4/ inkomportaal

GRONDPLAN niv. 0
schaal: 1/250

Sanitair (3 toiletten) aan de zijkanten van het inkomportaal. De bestaande berging langs het koor kan eventueel ook gedeeltelijk als stoelenberging gebruikt worden.
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B/ CIRCULATIE ZOLDER
Aanduiding niveaus

LANGSSNEDE BESTAANDE TOESTAND
schaal: 1/250
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B/ CIRCULATIE ZOLDER
Aanduiding niveaus

LANGSSNEDE BESTAANDE TOESTAND
schaal: 1/250

+ 8.01

+ 0.00

+ 12.03 + 11.52
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B/ CIRCULATIE ZOLDER
Aanduiding niveaus

DWARSSNEDE BESTAANDE TOESTAND
schaal: 1/250
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B/ CIRCULATIE ZOLDER
Aanduiding niveaus

DWARSSNEDE BESTAANDE TOESTAND
schaal: 1/250

+ 8.01

+ 0.00

+ 12.03

+ 7.66
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B/ CIRCULATIE ZOLDER
boven zijbeuken

GRONDPLAN niv. 1
schaal: 1/250

Gekleurde loopvlakken tonen de passerelle boven beide zijbeuken en de verbindingen doorheen het schip. 
De passerellen boven de zijbeuken liggen niet op hetzelfde niveau.

+ 8.01

+ 7.66
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B/ CIRCULATIE ZOLDER
boven schip + koor

GRONDPLAN niv. 1
schaal: 1/250

Gekleurde loopvlakken tonen de passerelle boven het schip, in de toren en boven het koor. 
Het niveau boven het schip en het koor is niet gelijk. Een helling in de toren moet dit niveauverschil opvangen.

+ 12.03 + 11.52
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ZICHT OP DE PASSERELLEN OP ZOLDER

B/ CIRCULATIE ZOLDER
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B/ CIRCULATIE ZOLDER

REFERENTIEBEELD ONTSLUITING ZOLDER

Zolder Stroopfabriek, Borgloon (B) door architecten Team van Meer en De Wyngaert
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C/ ONTSLUITING ZOLDER
C1/ lift  + trap buiten de kerk

2

1

3

GRONDPLAN niv. 0
schaal: 1/250

(01) lift  + buitentrap (02) buitentrap (03) kerkruimte

+
Kerkruimte vanbinnen wordt vrijwaard op niv.0

-
Overal ingrepen nodig in de balkenstructuur
Weinig tentoonstellingsoppervlakte op zolder
Vier doorbrekingen nodig in het dak
Buitenruimtes moeten herzien worden
Lange passerellen nodig om de zolder te bereiken
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C/ ONTSLUITING ZOLDER
C1/ lift  + trap buiten de kerk

2

2

1

1

3

GRONDPLAN niv. 1 (niv. zijbeuken)
schaal: 1/250

(01) passage ontsluiting zolder boven zijbeuken (02) bestaande passerelles transepten (03) toren met verticale circulatie



78.

C/ ONTSLUITING ZOLDER
C1/ lift  + trap buiten de kerk

1

GRONDPLAN niv. 1 (niv. schip en koor)
schaal: 1/250

(01) passage ontsluiting zolder boven schip en koor
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C/ ONTSLUITING ZOLDER
C1/ lift  + trap buiten de kerk

VOORGEVEL
schaal: 1/250

niveau boven
ZIJBEUK

niveau boven
SCHIP
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C/ ONTSLUITING ZOLDER
C1/ lift  + trap buiten de kerk

ZIJGEVEL NOORD
schaal: 1/250

niveau boven
ZIJBEUK

niveau boven
SCHIP

doorbreking nodig
in het DAK

(op 4 plaatsen)
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REFERENTIEBEELD

Kolumba museum, Keulen (D) door architect Peter Zumthor

C/ ONTSLUITING ZOLDER
C1/ lift + trap buiten de kerk
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C/ ONTSLUITING ZOLDER
C2/ lift  + trap in de viering

A AAAA

BBBB

1 2 3

GRONDPLAN niv. 0
schaal: 1/250

(01) lift  + buitentrap (02) buitentrap (03) kerkruimte

+
Verticale circulatie gebeurt in de toren

-
Overal ingrepen nodig in de balkenstructuur
Weinig tentoonstellingsoppervlakte op zolder
Beeldverstorend: lift  en trap zijn erg aanwezig in de kerk
Grote doorbraak nodig van de toren naar de passage zijbeuken
Aandachtspunt: toegangen naar passerellen boven transept worden verhinderd
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C/ ONTSLUITING ZOLDER
C2/ lift  + trap in de viering

1

2

3

2

3

A AAAA

GRONDPLAN niv. 1 (niv. zijbeuken)
schaal: 1/250

(01) lift  + trap in bestaande toren (03) bestaande passerelles boven transepten (03) passage ontsluiting zolder boven zijbeuken
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C/ ONTSLUITING ZOLDER
C2/ lift  + trap in de viering

1

A AAAA

GRONDPLAN niv. 1 (niv. schip en koor)
schaal: 1/250

(01) passage ontsluiting zolder boven schip en koor
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C/ ONTSLUITING ZOLDER
C2/ lift  + trap in de viering

LANGSSNEDE
schaal: 1/250

niveau boven
ZIJBEUK

niveau boven
KOOR

niveau boven
SCHIP

aanpassing nodig aan 
BALKENSTRUCTUUR
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ZICHT OP DE VIERING EN HET KOOR

C/ ONTSLUITING ZOLDER
C2/ lift + trap in de viering
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ZICHT OP DE VIERING EN HET KOOR

C/ ONTSLUITING ZOLDER
C2/ lift + trap in de viering
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C/ ONTSLUITING ZOLDER
C3/ lift  + trap aan de hoofdtoegang

A AAAA

BBBB

BBBBB

21

3

GRONDPLAN niv. 0
schaal: 1/250

(01) hoofdtoegang in stedelijke passage met combinatie lift  + trap (02) kerkruimte (03) monumentale trap in het koor

+
Lift  en trap dichtbij de hoofdtoegang
Monumentale trap met beleving in het koor
Stedelijke passage in eerste travee is meerwaarde
Grootste aanpassingen gebeuren in minst historische travee

-
Overal ingrepen nodig in de spantenstructuur op zolder
Weinig tentoonstellingsoppervlakte op zolder
Blokkade voor de hoofdtoegang
Grote ruimtelijke impact op de kerkruimte
Contact kerkruimte met doksaal en orgel gaat verloren
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C/ ONTSLUITING ZOLDER
C3/ lift  + trap aan de hoofdtoegang

2

3

2

A AAAA

BBBB

BBBB

1

GRONDPLAN niv. 1 (niv. zijbeuken)
schaal: 1/250

(01) passage ontsluiting zolder boven zijbeuken (02) bestaande passerelles transepten (03) toren met verticale circulatie
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C/ ONTSLUITING ZOLDER
C3/ lift  + trap aan de hoofdtoegang

1

A AAAA

BBBB

BBBB

GRONDPLAN niv. 1 (niv. schip en koor)
schaal: 1/250

(01) passage ontsluiting zolder boven schip en koor
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C/ ONTSLUITING ZOLDER
C3/ lift  + trap aan de hoofdtoegang

LANGSSNEDE
schaal: 1/250

aanpassing nodig aan 
BALKENSTRUCTUUR

niveau boven
ZIJBEUK

niveau boven
KOOR

niveau boven
SCHIP
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C/ ONTSLUITING ZOLDER
C3/ lift  + trap aan de hoofdtoegang

DWARSSNEDE
schaal: 1/250

aanpassing nodig aan 
BALKENSTRUCTUUR
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C/ ONTSLUITING ZOLDER
C3/ lift + trap aan de hoofdtoegang

ZICHT OP DE HOOFDTOEGANG
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C/ ONTSLUITING ZOLDER
C3/ lift + trap aan de hoofdtoegang

ZICHT OP DE HOOFDTOEGANG
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C/ ONTSLUITING ZOLDER
C3/ lift + trap aan de hoofdtoegang

ZICHT OP HET KOOR
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C/ ONTSLUITING ZOLDER
C3/ lift + trap aan de hoofdtoegang

REFERENTIEBEELD

Monumentale trap In Flanders Fields Museum in Ieper (B) door noA-architecten 
Bron: noa-architecten.be, geraadpleegd op 15 april 2019
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REFERENTIEBEELD

Overdekte markt in kerk Sarlat door architect Jean Nouvel 

01 02

C/ ONTSLUITING ZOLDER
C3/ lift + trap aan de hoofdtoegang
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GRONDPLAN niv. 0
schaal: 1/250

(01) inkomportaal (02) sacrale ruimte in het schip (129 zitplaatsen) (03) scenografi e in de zijbeuken (280 m2) (04) ruimte voor lezing en introductie (05) sanitair

1

5

3

4

2

D/ TENTOONSTELLING
D1/ tentoonstelling begane grond - geen afscheiding
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GRONDPLAN niv. 0
schaal: 1/250

(01) ticketbalie (02) sacrale ruimte in het schip (129 zitplaatsen) (03) scenografi e in de zijbeuken (280 m2) (04) ruimte voor lezing en introductie (05) sanitair

1

5

3

4

2

3

3

D/ TENTOONSTELLING
D2/ tentoonstelling begane grond - grote U-vorm
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D/ TENTOONSTELLING
D2/ tentoonstelling begane grond - grote U-vorm

ZICHT OP DE TENTOONSTELLING IN DE ZIJBEUK
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D/ TENTOONSTELLING
D2/ tentoonstelling begane grond - grote U-vorm

ZICHT OP DE TENTOONSTELLING IN DE ZIJBEUK
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D/ TENTOONSTELLING
D2/ tentoonstelling begane grond - grote U-vorm

ZICHT OP DE TENTOONSTELLING & DE RUIMTE VOOR LEZING IN DE ZIJBEUK
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REFERENTIEBEELD AFSCHEIDING MET TRALIEWERK

architectenkantoor in Leuven van Wit architecten

01 02

D/ TENTOONSTELLING
D2/ tentoonstelling begane grond - grote U-vorm
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REFERENTIEBEELD AFSCHEIDING MET GORDIJNEN

In flanders fields museum in Ieper, door Noa Architecten

D/ TENTOONSTELLING
D/ Tentoonstelling in de zijbeuken + sacrale ruimte in het schip



105.

GRONDPLAN niv. 0
schaal: 1/250

(01) ticketbalie (02) sacrale ruimte in het schip (129 zitplaatsen) (03) scenografi e in de zijbeuken (250 m2) (04) ruimte voor lezing en introductie (05) sanitair

1

5

3

4

2

3

D/ TENTOONSTELLING
D3/ tentoonstelling begane grond - kleine U-vorm met passage
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D/ TENTOONSTELLING
D3/ tentoonstelling begane grond - kleine U-vorm met passage

REFERENTIEBEELD AFSCHEIDING MET GLAS

Sint-Martinuskerk te Baak (NL) door arch. Wim Boerman
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SYNTHESE
combinatie scenario A (basisingreep) en D

VOORSTEL KERKRAAD BAZEL

Uittreksel uit de powerpointpresentatie 
2 juli 2019
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A 

BASISINGREEP:
SANITAIR 
(+STOELENBERGING)

D 

SCENARIO 
TENTOONSTELLING 
BEGANE GROND

SYNTHESE
combinatie scenario A (basisingreep) en D

Bij het organiseren van een tentoonstellingsactiviteit in 
de kerk zal er nood zijn aan enkele basisvoorzieningen.

We voorzien in de zijbeuk een volume dat 
volgende elementen bevat:
- een sanitaire ruimte
- een stoelenberging
- een koelcel met toog aansluitend

Het schip met koor blijft dienst doen als sacrale ruimte.
Tijdens een kerkviering kan deze ruimte door middel 
van gordijnen afgesloten worden van de zijbeuken, 
waar tentoonstellingen georganiseerd worden.

De tentoonstelling op de begane grond omarmt 
het schip in een U-vorm. De hele tentoonstellingszone 
fungeert dan als buffer tussen de toegang(en) en de 
sacrale ruimte. Het volume met sanitaire ruimte + toog 
en de ruimte voor lezing en introductie maken deel 
uit van deze U-vorm.

Volgende plannen laten twee varianten zien 
van het syntheseplan:
- de zijbeuken in gebruik als tentoonstellingszone, 
met openheid naar het schip en de rest van de kerk
- het schip in gebruik tijdens een kerkviering, 
met afgesloten zijbeuken (d.m.v. gesloten gordijnen)
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SYNTHESE
eindscenario/ organisatieplan

GRONDPLAN niv. 0
schaal: 1/250

(01) tentoonstellingsruimte (02) sacrale ruimte in het schip (129 zitplaatsen) (03) volume voor sanitair, stoelenberging, koeling en toog 
(04) ruimte voor lezing en introductie (05) bergruimte (06) ruimte voor verwarmingsinstallatie (07) sacristie, ruimte voor vergaderen

1

5

3 4

2

6

7
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SYNTHESE
eindscenario/ variant: tentoonstelling

GRONDPLAN niv. 0
schaal: 1/250

(01) tentoonstellingsruimte (02) sacrale ruimte in het schip (129 zitplaatsen), afgescheiden met gordijnen (03) sanitair (04) stoelenberging (05) toog met koelcel
 (06) bergruimte (07) ruimte voor lezing en introductie (33 zitplaatsen) (08) ruimte voor verwarmingsinstallatie (09) sacristie, ruimte voor vergaderen

1

5

3

4

2

8

9

6

7
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SYNTHESE
eindscenario/ variant: tentoonstelling

DWARSSNEDE
schaal: 1/250
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SYNTHESE
eindscenario/ variant: tentoonstelling

DWARSSNEDE
schaal: 1/250
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SYNTHESE
eindscenario/ variant: kerkviering

GRONDPLAN niv. 0
schaal: 1/250

(01) tentoonstellingsruimte (02) sacrale ruimte in het schip (129 zitplaatsen), afgescheiden met gordijnen (03) sanitair (04) stoelenberging (05) toog met koelcel
 (06) bergruimte (07) ruimte voor lezing en introductie (33 zitplaatsen) (08) ruimte voor verwarmingsinstallatie (09) sacristie, ruimte voor vergaderen

1

5

3

4

2

8

9

6

7
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DWARSSNEDE
schaal: 1/250

SYNTHESE
eindscenario/ variant: kerkviering
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SYNTHESE
eindscenario/ variant: kerkviering

DWARSSNEDE
schaal: 1/250
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TECHNIEKEN 
nota principe van zones

In de verdere schema’s worden gedetailleerd de verschillende zones bekeken. 

Zone 1 tentoonstelling:

Er wordt een tentoonstellingsruimte gecreëerd met daarin een sanitaire blok en ook een kleine toog. De sanitaire 
blok bestaat uit in totaal 3 toiletten met elk hun eigen lavabo/handwasbakje. Aangezien er slechts 3 toiletten 
zijn, gaan we geen regenwaterrecuperatiesysteem voorzien. In een berging wordt er een uitgietbak met boiler en 
geïntegreerde kraan geplaatst, kan gebruikt worden om warm water te pakken om te poetsen. Aan de toog wordt er 
een spoelbak voorzien, met enkel koud water, dit voor spoeling van glazen.

Voor de verwarming wordt er een stooklokaal (<450kW) voorzien met daarin 2 condenserende gasvloerketels die in 
cascade worden geschakeld. In dit stooklokaal is er een hoofdcollector met 4 kringen:

- kring 1: tentoonstelling
- kring 2: kerk
- kring 3: gespreks - en vergaderruimte
- kring 4: luchtgroepen zone 1 + 3

Voor het verwarmen van de tentoonstellingsruimte worden er Mahrelementen geplaatst in de vloer, gezien de hoge 
ruimtes. Deze Mahrelementen worden gevoed via voorgeïsoleerde cv-leidingen die we in de vloer plaatsen (vloer 
dus plaatselijk uithalen). De tentoonstellingsruimte wordt afgeschermd dmv gordijnenstructuren. De berging en het 
sanitair worden voorzien van elektrische radiatoren, in de berging is dit enkel om de ruimte vorstvrij te houden.

De ventilatie wordt uitgevoerd met behulp van een luchtgroep met bovenaansluitingen, dit om zo compact mogelijk 
te blijven. Via een verwarmingsbatterij wordt de pulsielucht verwarmd naar 21°C, voeding batterij via kring 4 vanuit 
het cv-lokaal. De pulsie gebeurt via een zichtbaar rond ventilatiekanaal met daarin kanaalrooster die richtbaar zijn.
Extractie wordt gedaan via een grote wandrooster boven de deur van lokaal nr. 6. Om verse lucht in de sanitaire 
blok en berging te krijgen worden er respectievelijk deurroosters een doorstroomopeningen voorzien. De extractie 
in deze ruimtes wordt gedaan via een buisventilator en rechtstreeks naar buiten gebracht. Zo vermijden we onnodig 
zichtbaar kanaalwerk en wordt de geur ook meteen afgevoerd.

Voor de elektriciteit wordt de nodige basis voorzien geheel conform de richtlijnen.
Hiermee bedoelen we dan de branddetectie, led-verlichting incl. dimming, noodverlichting en voedingen.

Zone 2 kerk:  

Voor het verwarmen van het “kerk-gedeelte” worden er Mahrelementen geplaatst in de vloer, gezien de hoge 
ruimtes. Deze Mahrelementen worden gevoed via voorgeïsoleerde cv-leidingen die we in de vloer plaatsen (vloer 
dus plaatselijk uithalen). De tentoonstellingsruimte/lezing wordt afgeschermd dmv gordijnenstructuren. In de 
achterruimte van de kerk, is er nog een afzonderlijke ruimte, deze wordt verwarmd via een ventilo.

Voor de elektriciteit wordt de nodige basis voorzien geheel conform de richtlijnen. Hiermee bedoelen we dan de 
branddetectie, led-verlichting incl. dimming, noodverlichting en voedingen.

Zone 3 Lezing en vergaderzaal:

Voor het verwarmen van de spreekruimte wordt er één Mahrelement geplaatst in de vloer, gezien de hoge ruimte. 
De tentoonstellingsruimte/lezing wordt afgeschermd dmv gordijnenstructuren. In de vergaderzaal worden er 2 
ventilo’s voorzien die zorgen voor een vlotte opwarming van de ruimte. Deze ruimte heeft zijn eigen thermostaat, 
zodat men deze ruimte individueel kan regelen. De ventilatie wordt uitgevoerd met behulp van een luchtgroep 
met bovenaansluitingen, dit om zo compact mogelijk te blijven. Via een verwarmingsbatterij wordt de pulsielucht 
verwarmd naar 21°C, voeding batterij via kring 4 vanuit het cv-lokaal. De pulsie gebeurt voor de spreekruimte via 
een zichtbaar rond ventilatiekanaal met daarin kanaalrooster die richtbaar zijn. Extractie wordt gedaan via een 
zichtbaar kanaal in de circulatie ruimte met daarin kanaalroosters. De pulsie en extractie van de vergaderzaal wordt 
uitgevoerd met behulp van wervelroosters.

Voor de elektriciteit wordt de nodige basis voorzien geheel conform de richtlijnen. Hiermee bedoelen we dan de 
branddetectie, led-verlichting incl. dimming, noodverlichting en voedingen.

Het is de bedoeling dat er een bord hvac in het stooklokaal wordt voorzien. Hierop worden derogatieschakelaars 
voorzien om de verwarming te regelen ifv de toepassing. Als er bv. een kerkdienst is, wordt de middelste zone 
verwarmd tot de lokaaltemperatuur, maar ook de overige Mahrelementen worden aangestuurd tot bv. 18°C.
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TECHNIEKEN 
verwarming

SCHEMA ZONES

                  zone 1: tentoonstelling                                  zone 2: kerk                            zone 3: lezing en vergaderzaal                    zone 1: tentoonstelling                                  zone 2: kerk                            zone 3: lezing en vergaderzaal                    zone 1: tentoonstelling                                  zone 2: kerk                            zone 3: lezing en vergaderzaal                    zone 1: tentoonstelling                                  zone 2: kerk                            zone 3: lezing en vergaderzaal  
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TECHNIEKEN 
verwarming

                   Mahr-element                              Ventilo                             Elektrische radiatoren

RV

HOOFDCOLLECTOR

2 X
KETEL

RV

HOOFDCOLLECTOR

2 X
KETEL



119.

TECHNIEKEN 
verwarming

illustratie verwarmingselement/Mahr-element. Meer info: www.kerkverwarming-mahr.nl
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TECHNIEKEN 
ventilatie

AFBLAAS

AANZUIG

AANZUIG

BUIS-
VENTILATOR

250 m3/h

DEUR-
ROOSTER
150 m3/h

50 50 50 50

50

594 m3/h
50

AFBLAAS

LUCHT-
GROEP
961 m3/h

LUCHT-
GROEP

2200 m3/h

2200 m3/h

DO DODO
DO

DO

242 m3/h
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RAMING 
algemeen

RUBRIEKEN
DEEL 0 AANNEMING/WERF 94.000,00
DEEL1 BESTAANDE KERK - nieuwe nevenfuncties per zone - toevoegingen + constructie 256.163,50

1 zijbeukzone Noordzone (tentoonstellingsruimte) 28.000,00
vloer (aanwerken sleuven - restaureren - aanpakken in geheel)

inrichting maatmeubilair met verschillende types verrijdbare kasten

2  middendeel (tussen zijbeuken , kerkzone) 11.300,00
vloer (aanwerken sleuven - restaureren - aanpakken in geheel)

zone	middenschip	volledig

3 zijbeukzone Zuidzone (volume met kitchenette + toiletten, toestellen sanitair geteld in technieken deel) 33.600,00
wanden volume

plafond boven volume

inrichting maatmeubilair - koelcel -  (geheel met toog)

4 buitenschrijnwerk aanpassingen voor brandveiligheid en functionaliteit 2.000,00
hermaken - aanpassen van hoofdinkomdeur DETAILADVIES brandweer toe te passen na bespreking (incl. Politiereglement)

5 extra - akoestische vereisten te bekijken in detailstudie - hier post voorzien voor middenzone + klein zaaltje

8.150,00

6 speciale gordijnen deel 01 afscherming van deel zaal hoogkoor - rondomrond(nodige constructie voor ophanging inbegrepen)

105.570,00

7 speciale gordijnen deel 02 afscherming van deel zaaltje - rondomrond(nodige constructie voor ophanging inbegrepen)

45.643,50

8 meubilair los stoelen + opbergkarren

9.900,00

9 vestiaire meubilair voor hangen jassen

2.000,00

10 nieuwe hellende vlakken - geïntegreerd en beantwoordend aan normen

10.000,00

DEEL2 TECHNIEKEN voor deel verbouwing (zie gedetailleerde deelnota technieken + conceptschema's) 348.880,00
VERWARMING +VENTILATIE TECHNIEKEN voor verbouwing kerk specialisme

ELECTRO

TOTAAL DEEL KERK INDICATIEVE ELEMENTENRAMING EURO/EXCL.BTW VERBOUWING KERK VOLGENS concluderend SCENARIO 699.043,50
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RAMING 
technieken

Raming	technieken

m²
Zone	1:	Tentoonstelling
Totaal	oppervlakte: 375	m²

CV 375 €	180,00 €	67.500,00 Stooklokaal	+	Mahrelementen	+	leidingen	+	elektrische	radiatoren	+	regeling

Ventilatie	 375 €	120,00 €	45.000,00
Luchtgroep	met	bovenaansluiting	+	kanaalventilator	+	kanaal	en	wandroosters	+	
kanalen	+	buiten/deurroosters

Electro 375 €	160,00 €	60.000,00 ledverlichting	met	dimming,	voedingen,	branddetectie,	elektrisch	bord
Sanitair 375 €	27,00 €	10.125,00 7	sanitaire	toestellen	+	leidingen	+	plaatselijke	ww	boiler	=>	geen	riolering!

Totaal	prijs	zone	1:	tentoonstelling €	182.625,00

Zone	2:	Kerk
Totaal	oppervlakte: 325	m²

CV	 325 €	125,00 €	40.625,00 Mahrelementen	+	leidingen	+	ventilo	+	regeling
Electro 325 €	160,00 €	52.000,00 ledverlichting	met	dimming,	voedingen,	branddetectie,	elektrisch	bord

Totaal	prijs	zone	2:	kerk €	92.625,00

Zone	3:	Vergaderruimte	+	lezing
Totaal	oppervlakte: 199	m²

CV 199 €	110,00 €	21.890,00 Mahrelement	+	ventilo's	+	leidingen	+	regeling
Ventilatie	 199 €	100,00 €	19.900,00 Luchtgroep	met	bovenaansluiting	+	kanaalwerk	+	roosters
Electro 199 €	160,00 €	31.840,00 ledverlichting	met	dimming,	voedingen,	branddetectie,	elektrisch	bord

Totaal	prijs	zone	3:	vergaderruimte	+	lezing €	73.630,00

Totaal	prijs	project €	348.880,00
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In deze studie werd de kerk en haar omgeving  opgevat als een publiek gebouw met een specifieke spirituele 
betekenis die aansluiting zoekt bij een hedendaagse betekenis voor zinzoekers. De historische, spirituele en sociale 
rol van het kerkgebouw kan via deze herbestemming verder uitgebouwd worden. De nieuwe (door)bestemming 
werkt op verschillende niveau’s en geeft aan Bazel en Kruibeke de mogelijkheid om met een herbestemming van een 
kerk, het voortouw te nemen in een maatschappelijke ontwikkeling. Door hedendaage hoogstaande architectuur 
te koppelen aan een historisch gebouw met een aantrekkelijk programma, zal de Sint-Petruskerk haar publieke 
karakter versterken. 
 
Na tussentijdse besprekingen werd de opdracht afgelijnd tot twee scenario’s: 1. Een basisingreep voor sanitair en 
berging en 2. het ontwerpen van basiscondities voor tentoonstellingen en lezingen op de begane grond. De optie om 
de zolder te ontsluiten met toegang tot het eeuwenoude houten spitsgewelf, bleek na onderzoek te ingrijpend en werd 
niet verder uitgewerkt. Niettegenstaande de zolder niet betrokken is in het uiteindelijk uitgewerkte scenario, mag de 
kwaliteit er van niet vergeten worden. Op dit moment wordt reeds aan een degelijke informatieontsluiting gedaan 
van het eerdere onderzoek (tv-schermen met animatie achter in de kerk). Het team TRACE tv pleit er voor om dit 
mee te nemen en uit te breiden (zone tentoonstelling). Uit de scenario’s van onsluiting van de zolderverdieping met 
alle niveauverschillen en bouwfasen en de bijbehorende implicaties met betrekking tot te volgen brandvoorschriften 
(evacuatie trappen etc.) bleek dat dit het niet realistisch is om het concept van een permanente onsluiting van de 
zolderverdieping te beogen.

In het uiteindelijke voorstel worden 9 zones op de begane grond ontwikkeld: 1. Tentoonstellingsruimte, 2. Sacrale 
ruimte in het schip met 129 zitplaatsen afgescheiden door gordijnen, 3. Sanitair, 4. Stoelenberging, 5. Toog met 
koelcel, 6. Bergruimte, 7. Klein auditorium voor 33 zitplaatsen, 8. Ruimte voor verwarmingsinstallatie en 9. Sacristie, 
ruimte voor vergaderingen.

Het nadenken over de technieken (verwarming en verluchting) mag niet enkel gekoppeld worden aan het huidig 
programma. Er is nagedacht in zones van gebruik. Regelbaarheid en aanpasbaarheid zijn dan gemakkelijker. De 
gedetailleerde bespreking  en conceptualisering van de basisprincipes van deze zonering zijn meegenomen in de 
studie.
 
Het werken met gordijnen verdient bijzondere aandacht door een historisch document dat gevonden werd tijdens 
de genoemde erfgoedparticipatie in 2008. Een archiefstuk uit 1587 verwijst naar de inrichting van de kerk voor de 

paasviering met ‘dappetseryen’ (draperieën, tapijten, doeken,…). Die werden met haken (“clauwieren”) opgehangen 
aan houten dragers (“sparren/sperren”) aan het toen nog zichtbare houten gebinte van het hoogkoor.
 
Bezoekers zullen de kerk op nieuwe manier kunnen beleven. Er wordt een nieuwe laag toegevoegd aan een verhaal dat 
op dezer plaats startte in de tiende eeuw. De ruimte kan in verschillende configuraties in relatie tot het koor gebruikt 
worden: als sacrale ruimte voor vieringen, ruimte voor tentoonstellingen, lezingen, ontmoetingsruimte, enz.
 
Omdat de centrale as van de kerk gevrijwaard wordt, blijft de ruimtelijke beleving intact. Aandachtspunt hierbij is de 
mogelijkheid tot zachte opdeling via gordijnen tussen de kolommen van de zijbeuk en tranversaal bij de ingang en de 
overgang naar de middenbeuk. 
 
De realisatie van dit project vraagt bijzondere aandacht voor:
• De functionaliteit en beleving van alle ruimtes in het gebouw: open ruimte in de centrale as van het gebouw,  

de zijbeuken en zijkapellen die blijven dienst doen als spirituele ruimtes, aandacht voor het tekort aan bergruimte
• De architecturale kwaliteit van de nieuwe ingreep in harmonie met de bestaande architecturale kwaliteit van de kerk
• Het vrijwaren en activeren van de erfgoedwaarden van het gebouw
• Het historische karakter van de kerk als onderdeel van de erfgoedwaarden van Bazel
• Het publieke karakter van de herbestemming
• De relatie met de omgeving, in het bijzonder het kasteel van Wissekerke.
 
Bij de haalbaarheidsstudie komt duidelijk naar voren dat doordacht maatwerk in de architecturale vertaling van dit 
project zeer belangrijk is. Hoewel her- en nevenbestemming van kerken een bijzonder actueel thema is en er in het 
buitenland reeds verschillende kerken herbestemd zijn tot zeer uiteenlopende functies, is elk project uniek. Wij willen 
dan ook benadrukken dat de slaagkans van het project staat of valt dan ook met de empathische en poëtische vertaling 
door de uitvoerende ontwerper, met betrekking tot materiaal, licht, keuze meubilair en integratie van roerend erfgoed 
in de nieuwe inrichting. In dit project wordt de ruimtelijke kwaliteit grotendeels bepaald door de relatie tussen 
interieur en exterieur en de relatie met de omgeving. Het totaalpakket kan daarom best niet opgedeeld worden in 
delen. Het is een ontwerp waar het eindresultaat een totaalsymbiose moet zijn tussen verschillende schaalniveaus. 

BESLUIT
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TRACE tv 
team

Onderzoeksgroep TRACE Universiteit Hasselt - Architecten Broekx-Schiepers - Saidja Heynickx - UR Architects

Het herbestemmen van kerken is een delicate materie die om maatwerk vraagt. Als team met uiteenlopende 
specialiteiten en overlappende methodiek hebben we reeds ervaring met  de complexiteit van kerkgebouwen. De vier 
partners brengen elk hun eigen expertise en persoonlijke benadering binnen: drie kleinschalige ontwerpbureau’s met 
merite en auteursbenadering waarbij maatwerk, precisie, métier en kwaliteit centraal staat, die onderzoeksgericht 
zijn en waarbij een dialoog met de bouwheer de basis vormt voor een ontwerp: Architecten Broekx-Schiepers, 
Saidja Heynickx en UR Architects. Allen zijn als docent ook verbonden aan de faculteit architectuur & kunst van de 
Universiteit Hasselt. 
Zij werken voor dit project samen met de onderzoekgroep TRACE van die faculteit. Naast fundamenteel en 
ontwerpend onderzoek, voert de groep ook dienstverleningsprojecten uit. Ze bouwen kritische massa op rond her- 
en nevenbestemming van erfgoed, met bijzondere focus op religieus erfgoed. De voorbije jaren kregen ze de opdracht 
van verschillende steden en gemeenten, kerkfabrieken en lokale kerkbesturen om na te denken over de toekomst van 
ondertussen ruim 40 kerkgebouwen en enkele kloosters in Limburg en Antwerpen. De onderzoeksgroep beschikt 
over een nationaal en internationaal netwerk. Door zijn onderzoekservaring in het domein van herbestemming 
van religieus erfgoed heeft TRACE contacten opgebouwd met stakeholders uit verschillende domeinen: CRKC, de 
bisschoppen, Agentschap Onroerend Erfgoed, lokale en regionale besturen. TRACE heeft daardoor een goed inzicht 
in de bezorgdheden en belangen van elk van hen en tracht steeds deze verschillende partijen samen te brengen in 
een concreet project. Op ontwerpmatig vlak is het inclusief ontwerpen, op maat van de opdrachtgever, de gebruiker, 
en de omgeving, kenmerkend voor drie ontwerpbureau’s die deel uitmaken van dit consortium.
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COLOFON
Ontwerpend haalbaarheidsonderzoek n.a.l.v. de transformatie van Sint-Petruskerk voor herbestemming

In opdracht van:

KERKFABRIEK KRUIBEKE

adres: Kerkstraat 100, 9150 Bazel
contactpersoon gemeente: Kerkraad van Bazel
email: vergauwen.roger@skynet.be

Projectbegeleiding:

PROJECTBUREAU HERBESTEMMING KERKEN - NIEK DE ROO
email: projectbureau@herbestemmingkerken.be

Het Projectbureau ‘Herbestemming Kerken’ is een initiatief van:
·     De minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Buitenlands beleid en Onroerend Erfgoed. 
·      De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding.
·      De Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten (VVSG), mede-optredend namens het Kenniscentrum Vlaamse 
 Steden en Vlinter (Koepel Vlaamse Streekontwikkelingsorganisaties).
·     Het Team Vlaamse Bouwmeester van het Departement Kanselarij en Bestuur.
·      Het Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur.

Het Projectbureau werkt nauw samen met het agentschap Onroerend Erfgoed van de Vlaamse overheid.

Dit begeleid haalbaarheidsonderzoek voor herbestemming werd mede fi nancieel mogelijk gemaakt door 
een onderzoekspremie van 80% in toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering betreff ende 
de uitvoering van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013.

Ontwerpbureau:

TRACE tv
Tijdelijke vereniging van de onderzoeksgroep ArcK van de Faculteit Architectuur en Kunst (ARK) 
Universiteit Hasselt / Architecten Broekx-Schiepers /  Architect Saidja Heynickx / UR architects

adres: Universiteit Hasselt / Campus Diepenbeek, Agoralaan Gebouw D, B-3590 Diepenbeek
email: tvtrace@uhasselt.be

Prof. Dr. Koenraad Van Cleempoel, Dr. Bie Plevoets / tel: 011 29 21 13

Prof. Arch. Jo Broekx, Arch. Marcella Schiepers / tel: 011 32 15 99

Prof. Arch.-Int.Arch Saidja Heynickx / tel: 0472 955 273

Prof. Ir. Arch. Nikolaas Vande Keere, Ir. Arch. Regis Verplaetse / tel: 02 732 08 22

Datum:

30 september 2019
Alle tekeningen zijn indicatief; de maatvoering is onder voorbehoud en gebaseerd op de gegevens en plannen die aangereikt werden door de opdrachtgever


