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TUSSENZONE
met zicht op de bib in het koor, 

optie avondlezing: tafelmeubel voor hellend vlak wordt als lezenaar gebruikt door er een stukje bij op te zetten, projectiescherm zit in de structuur van de bibliotheekkasten ingewerkt

SCENARIO 3
combinatie scenario 1 en 2/variant 2
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REFERENTIE

Bibliotheek Virton (B)

SCENARIO 3
combinatie scenario 1 en 2/variant 2
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GRONDPLAN niv. 0 
schaal: 1/250

(01) hoofdtoegang vereniging met vestiaire (02) kuisberging (03) sanitair (04) berging voor stoelen (240) en tafels (16) (05) keukenmeubel + bar (06) technische ruimte 
(07) ruimte voor lezing (93 zitplaatsen) (110 m2) (08) terras (09) tussenzone vereniging en BIB (70 m2) met podium van bouwblokken

(10) bibliotheek (65 m2) (205 lopende meter) (11) uitleenbalie bibliotheek met eigen toegang (15 m2) in contact met bibliotheek

+
Kerk wordt polyvalent gebruikt, tussenzone wordt bij het schip betrokken
Uitleenbalie en bibliotheek kunnen nog afzonderlijk gebruikt worden (mits   
afstemming programma in het polyvalente deel)

-
Leesplekken bibliotheek zitten niet meer in stille ruimte
Geen volwaardige keuken, enkel een keukenblok met bar
Nood aan bergruimte voor bouwblokken

SCENARIO 3
combinatie scenario 1 en 2/variant 3
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REFERENTIE 

Systeem praktikabels of ‘bouwblokken’ voor podium, vb Blauwe Zaal deSingel Antwerpen

SCENARIO 3
combinatie scenario 1 en 2/variant 3
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ADVIEZEN 
Technische installaties

1. Technische installaties (Advies Ir. Geert Jacobs, AE+ Engineering)

PRINCIPESCHEMA’S 

verwarmingselementen worden gevoed via kring 3 en 
door middel van een verdeelcollector die in een kast kan 
staan. Vanaf deze collector vertrekken cv-leidingen in 
de vloer naar de verschillende verwarmingselementen 
(vloer deels uitnemen en terugplaatsen). 

Ventilatie
De ventilatie in zone 1 wordt uitgevoerd met behulp 
van een compacte luchtgroep met bovenaansluitingen, 
die in de berging wordt geplaatst. De pulsie gebeurt 
door middel van jet-roosters, omdat deze een grote 
worp kunnen verwezenlijken in de zaal. Via een 
verwarmingsbatterij (gevoed via kring 2) wordt de 
verse lucht opgewarmd naar 21°C. Extractie gebeurt via 
verschillende wandroosters, bijvoorbeeld in de plint van 
de bar en boven de deur van de berging. In het sanitair 
wordt een kanaalventilator voorzien die de vervuilende 
geur rechtstreeks naar buiten brengt. Zo beperken 
we het kanaalwerk en vermijden we een kanaal dat 
zichtbaar oversteekt naar de berging met de luchtgroep. 
De luchttoevoer voor het sanitair blok wordt gehaald uit 
de zaal met behulp van een deurrooster.
De ventilatie in zone 2 wordt uitgevoerd met behulp 

van een compacte luchtgroep met bovenaansluitingen, 
die we achter het kooraltaar zouden plaatsen (nader te 
onderzoeken). De pulsie gebeurt door middel van jet-
roosters, die een grote worp verwezenlijken (bv. boven 
het altaar). Via een verwarmingsbatterij (gevoed via 
kring 4) wordt de verse lucht opgewarmd naar 21°C. 
Extractie gebeurt via verschillende wand- of plintroosters. 
De uitleenbalie wordt geventileerd door middel van 
2 compacte decentrale systeem D units, om zichtbaar 
kanaalwerk te vermijden. Deze systemen kunnen 
tot 60 m³/h verse lucht voorzien (opgewarmd d.m.v. 
geïntegreerde warmterecuperatie). We houden rekening 
met 2 werkende personen, dus in totaal 120m³/h verse 
inblaaslucht.

Elektriciteit 
Voor de elektriciteit wordt de nodige basis voorzien 
geheel conform de richtlijnen. Hiermee bedoelen we de 
branddetectie, dimbare led-verlichting, noodverlichting, 
voedingen.

We onderscheiden twee zones: zone 1 omvat de 
polyvalente zaal vereniging met sanitair en bar, zone 2 
omvat de bibliotheek, tussenzone en uitleenbalie. 

Sanitair 
Er wordt een nieuw sanitair blok voorzien met 
de nodige sanitaire toestellen en bijhorende 
toevoerleidingen. Voor de toiletten voorzien we geen 
regenwaterrecuperatiesysteem, aangezien er maar 3 
toiletten zijn. In de poetsberging wordt een uitgietbak 
met boiler en geïntegreerde kraan geplaatst. Voor de bar 
voorzien we een spoelbak met een onderbouw boiler die 
we in de kast kunnen integreren. Zo wordt het warm 
water plaatselijk en energiezuinig opgewekt. 

Verwarming 
Voor de verwarming wordt een stooklokaal (< 450kW) 
voorzien met daarin 2 condenserende gasvloerketels die 
in cascade worden geschakeld. In dit stooklokaal is er 
een hoofdcollector met 4 kringen: 2 kringen voor zone 1 
en 2 kringen voor zone 2. 

Voor zone 1 zijn dit:
- kring 1: voeding Mahr-elementen
- kring 2: voeding naverwarmingsbatterij LG polyv. zaal
Voor zone 2:
- kring 3: voeding Mahr-elementen en ventilo
- kring 4: voeding naverwarmingsbatterij LG bib
Voor het verwarmen van de polyvalente zaal worden 
er 4 Mahr-elementen voorzien in de vloer. Dit zijn 
vloerconvectoren speciaal ontwikkeld voor toepassing 
in grote en hoge historische ruimtes zoals kerken. Deze 
elementen worden gevoed via een verdeelcollector (in 
het cv-lokaal) met cv-leidingen die in de vloer verlopen 
(de tegelvloer dient dus plaatselijk uitgenomen en 
nadien teruggelegd). 
In de berging worden elektrische radiatoren voorzien 
om deze ruimtes vorstvrij te houden. Het sanitair kan 
worden verwarmd door middel van infraroodpanelen 
die we kunnen inwerken in het vals plafond.
De bibliotheek wordt verwarmd door middel van 3 
Mahr-elementen in de vloer. De balie beschouwen we als 
een aparte energetische entiteit met eigen thermostaat. 
In de uitleenbalie wordt een ventilo geplaatst, die 
zorgt voor een vlotte opwarming van de ruimte. Deze 
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ADVIEZEN 
Brandveiligheid

2. Brandveiligheid

De aandachtspunten zijn in deze fase als louter 
informatief te beschouwen.
Bij een verdere uitwerking tot voorontwerp is overleg 
met de brandweer vereist.

Laag, middelhoog of hoog gebouw
Voor het geheel kan de basisnorm laag gebouw als 
leidraad genomen worden (H<10M).

Inplanting 
Minimum draaistraal binnen 11 m, buiten 15 m. 
Bereikbaarheid via kerkhof te bespreken. 

Compartimentering 
De totale vloeroppervlakte van deze kerk is ca. 340 m2 
(< 2500 m2). De publiek toegankelijke ruimtes mogen 
dus als 1 compartiment beschouwd worden. 
De stookplaats-technische ruimte vormt een apart 
compartiment met een zelfsluitende, in vluchtzin 
openende deur met EI60. (Een nieuwe buitendeur is 
hier aangewezen.)

Uitgangen
1 uitgang < 100 personen, 2 uitgangen < 500 personen. 
Uitgangen in tegenovergestelde zones. 

Evacuatiewegen 
Dagbezetting: 30 m tot evacuatieweg naar trap/uitgang, 
45 m tot trap/uitgang, 80 m tot 2e trap/uitgang. De 
grootste afstand in de kerk tot de portaaldeur is 37 m. Dit 
is dus voldaan. 

Bouwelementen
Brandweerstand van nieuwe bouwelementen: R(EI) 30.

Divers
Technische ruimte < 100 m². 
Wanden stooklokaal REI 60, deur EI 60. 
Reactie bij brand volgens de norm voor bezetting type 3 
(zelfredzaam en wakend).
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DEEL 0 AANNEMING/WERF
00. ALGEMENE BEPALINGEN
00.10. projectgegevens

Ontwerpend haalbaarheidsonderzoek Sint-Clemenskerk, Hoogstraten
Tussentijdse indicatieve raming op basis van het voorkeurscenario uit het onderzoek.
Opgegeven artikels en hoeveelheden zijn vermoedelijk en niet-bindend.
Opgegeven eenheids- en totaalprijzen zijn indicatief en niet-bindend, en onderhevig aan indexering.
In het kader van dit onderzoek werd advies over de technische installaties verstrekt door ingenieur technieken Geert Jacobs van AE+ Engineering. 
Dit advies is louter indicatief en verleend op basis van de heden beschikbare informatie.
Het ontwerpteam kan daarom geen verantwoordelijkheid nemen voor de juistheid of volledigheid ervan, noch voor de impact op de raming.
Er is geen vooroverleg gepleegd met vertegenwoordigers van de brandweer.
Ook werd er geen vooroverleg gepleegd met betrekking tot andere gespecialiseerde studies zoals stabiliteit, akoestiek, EPB enz.
Dit omdat er op het moment van het ontwerpend onderzoek onvoldoende gegevens gekend zijn om een degelijk advies te kunnen opmaken 
en/of omdat het nodige detailniveau en de bijhorende kostprijs van die studies de opzet van dit onderzoek zouden overstijgen.

00.20. ontwerpteam
00.21. ontwerpteam - architecturaal ontwerp

Ereloon architectenbureau niet inbegrepen
00.22. ontwerpteam - studie stabiliteit

Ereloon studiebureau stabiliteit niet inbegrepen
00.23. ontwerpteam - studie technieken

Ereloon studiebureau technieken niet inbegrepen
00.24. ontwerpteam - veiligheidscoördinatie

Ereloon veiligheidscoördinatie niet inbegrepen
00.25. ontwerpteam - EPB verslaggeving

Ereloon EPB verslaggeving niet inbegrepen
00.26. ontwerpteam - andere gespecialiseerde studies

Ereloon andere gespecialiseerde studiebureaus niet inbegrepen
00.27. ontwerpteam - archeologische studie

Ereloon niet inbegrepen

01. AANNEMINGSMODALITEITEN  
01.00. aannemingsmodaliteiten - algemeen (PM)
01.10 plaatsbeschrijvingen - algemeen (PM)
01.20. werfcoördinatie - algemeen (PM)

02. BOUWPLAATSVOORZIENINGEN
02.00. bouwplaatsvoorzieningen - algemeen (PM)
02.10. beschermingswerken - algemeen (PM)
02.20. opruiming beplantingen - algemeen (PM)
02.30. toegangswegen - algemeen (PM)
02.40. voorlopige omheining - algemeen (PM)
02.50. aankondiging werf - algemeen (PM)
02.60. werflokalen - algemeen (PM)
02.70. voorlopige aansluitingen - algemeen (PM)
02.80. arbeidsmiddelen - algemeen (PM)

03. AFBRAAK- & SCHORINGSWERKEN

RAMING 
Vereniging + BIB
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03.00. afbraak- & schoringswerken - algemeen
03.01. afbraakwerken - asbestverwijdering

niet inbegrepen
03.02. afbraakwerken - schoring (PM)
03.10. afbraak volledige constructie – algemeen
03.12. afbraak volledige constructie – grenzend aan andere gebouwen
03.12.20. afbraak volledige constructie – grenzend aan andere gebouwen/slopen gebouw 

aantal afm. 1 afm. 2 afm. 3 pos. neg. totaal eenheid eenheidsprijs totaal

60,56 60,56 VH/m3 50,00 3.027,78

03.12.30. afbraak volledige constructie – grenzend aan andere gebouwen/ondergrondse massieven (PM)

03.20. afbraak ruwbouwelementen - algemeen
03.21. afbraak ruwbouwelementen - muren

>stutten-afbraak-storten-plaatsen lateien-aanwerken rondom-voorlopig dichtzetten

aantal afm. 1 afm. 2 afm. 3 pos. neg. totaal eenheid eenheidsprijs totaal

17,67 17,67 VH/m3 150,00 2.649,98

03.30. afbraak dakelementen - algemeen
niet inbegrepen

03.40. afbraak gevelelementen - algemeen
niet inbegrepen

03.50. afbraak binnenafwerking - algemeen
03.55. afbraak binnenafwerking - vloerafwerking

>afbraak voor herbruik, kuiswerk, tijdelijke stockage, incl. verwijdering zandbed

aantal afm. 1 afm. 2 afm. 3 pos. neg. totaal eenheid eenheidsprijs totaal

131,85 131,85 VH/m2 100,00 13.184,96

03.58. afbraak binnenafwerking - vast meubilair
niet inbegrepen

03.60. afbraak technieken fluida - algemeen
aantal afm. 1 afm. 2 afm. 3 pos. neg. totaal eenheid eenheidsprijs totaal

1 1,00
1,00 1,00 TP 1.000,00 1.000,00

03.70. afbraak technieken elektro - algemeen
aantal afm. 1 afm. 2 afm. 3 pos. neg. totaal eenheid eenheidsprijs totaal

1 1,00
1,00 1,00 TP 1.000,00 1.000,00

03.91. afbraak omgevingswerken - verharding
>afbraak voor herbruik, kuiswerk, tijdelijke stockage, incl. verwijdering zandbed

aantal afm. 1 afm. 2 afm. 3 pos. neg. totaal eenheid eenheidsprijs totaal

RAMING 
Vereniging + BIB
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60,00 60,00 VH/m2 60,00 3.600,00

DEEL 0 AANNEMING/WERF 24.462,72

DEEL 1 ONDERBOUW
10. GRONDWERKEN
10.00. grondwerken - algemeen
10.20. uitgraving bouwputten - algemeen
10.21. uitgraving bouwputten - gewone bouwputten

aantal afm. 1 afm. 2 afm. 3 pos. neg. totaal eenheid eenheidsprijs totaal

46,66 46,66 VH/m3 60,00 2.799,41

10.23. uitgraving bouwputten - rioleringselementen (PM)
10.33. uitgraving sleuven - ondergrondse leidingen (PM)

10.40. grondverzet - algemeen
10.41. grondverzet - projectopvolging (PM)
10.43. grondverzet - afvoer uitgegraven bodem

aantal afm. 1 afm. 2 afm. 3 pos. neg. totaal eenheid eenheidsprijs totaal

46,66 46,66 VH/m3 20,00 933,14

10.50. verwijderen massieven - algemeen
niet inbegrepen

10.70. aanvullingen - algemeen
10.71. aanvullingen - wederaanvullingen gestabiliseerd zand

aantal afm. 1 afm. 2 afm. 3 pos. neg. totaal eenheid eenheidsprijs totaal

5,10 5,10 VH/m3 50,00 255,00

11. STUT- & ONDERVANGINGSWERKEN
niet inbegrepen

15. VLOERLAGEN ONDERBOUW
15.00. vloerlagen onderbouw - algemeen
15.20. draagvloeren op volle grond - algemeen
15.21. draagvloeren op volle grond - stortklaar gewapend beton

>incl. wapening

aantal afm. 1 afm. 2 afm. 3 pos. neg. totaal eenheid eenheidsprijs totaal

20,83 20,83 VH/m3 350,00 7.290,47

15.30. vochtwerende lagen - algemeen (PM)

17. ONDERGRONDSE LEIDINGEN

RAMING 
Vereniging + BIB
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17.00. ondergrondse leidingen - algemeen
17.10. rioolbuizen - algemeen
17.12. rioolbuizen - kunststof

> nieuwe afvoeren

aantal afm. 1 afm. 2 afm. 3 pos. neg. totaal eenheid eenheidsprijs totaal

1 1,00
1,00 1,00 TP 5.000,00 5.000,00

17.60. afvalwaterbehandeling - algemeen
17.61. afvalwaterbehandeling - septische putten

aantal afm. 1 afm. 2 afm. 3 pos. neg. totaal eenheid eenheidsprijs totaal

1 1,00
1,00 1,00 VH/st 2.000,00 2.000,00

17.70. regenwaterbehandeling - algemeen
niet inbegrepen

17.80. aansluitingen - algemeen
17.81. aansluitingen - openbare riolering

aantal afm. 1 afm. 2 afm. 3 pos. neg. totaal eenheid eenheidsprijs totaal

1 1,00
1,00 1,00 VH/st 300,00 300,00

17.82. aansluitingen - doorvoer- en wachtbuizen (PM)
17.83. aansluitingen - wachtput (PM)

DEEL 1 ONDERBOUW 18.578,02

DEEL 2 BOVENBOUW
20. METSELWERK
20.00. metselwerken - algemeen
20.01. metselwerken - ter plaatse gemetst
20.10. materialen - algemeen
20.11. materialen - metselmortel (PM)
20.12.20. materialen - hulpstukken/lateien (PM)
20.12.30. materialen - hulpstukken/waterkering (PM)

22. GEVELMETSELWERK
22.31. renovatiewerken - herstelling en aanpassing bestaand gevelmetselwerk (PM)

inbegrepen in 03.

23. DORPELS, PLINTEN EN DEKSTENEN
23.00. dorpels, plinten en dekstenen - algemeen
23.10. raam- en deurdorpels - algemeen
23.11. raam- en deurdorpels - blauwe hardsteen 

aantal afm. 1 afm. 2 afm. 3 pos. neg. totaal eenheid eenheidsprijs totaal

0,60 0,60 VH/m3 1.000,00 600,00

RAMING 
Vereniging + BIB
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24. RUWBOUWKANALEN
inbegrepen in deel 6

25. STRUCTUURELEMENTEN HOUT
25.01. algemeen – stabiliteitsstudie niet inbegrepen

26. STRUCTUURELEMENTEN GEWAPEND BETON
26.00. structuurelementen gewapend beton - algemeen niet inbegrepen

27. STRUCTUURELEMENTEN STAAL
27.00. structuurelementen staal - algemeen
27.01. algemeen - stabiliteitsstudie niet inbegrepen
27.10. draagstructuur - algemeen
27.11. draagstructuur - blank profielstaal

aantal afm. 1 afm. 2 afm. 3 pos. neg. totaal eenheid eenheidsprijs totaal

751,00 751,00 VH/kg 10,00 7.510,03

27.71. brandbeveiliging – brandwerend verfsysteem (PM)

DEEL 2 BOVENBOUW 8.110,03

DEEL 3 DAKWERKEN
30.00. dakopbouw hellend dak - algemeen
30.01. dakopbouw hellend dak - stabiliteitsstudie niet inbegrepen

31. THERMISCHE ISOLATIE HELLEND DAK
31.00. thermische isolatie hellend dak - algemeen
31.11.20. isolatieplaten tussen dakstructuur - MW/24 cm 

> in de dakruimtes van schip, transept en zijbeuken, op bestaande zolderingen

aantal afm. 1 afm. 2 afm. 3 pos. neg. totaal eenheid eenheidsprijs totaal

325,77 325,77 VH/m2 40,00 13.030,80

DEEL 3 DAKWERKEN 13.030,80

DEEL 4 GEVELSLUITING
40. BUITENSCHRIJNWERK
40.00. buitenschrijnwerk - algemeen
40.10. profielsystemen - algemeen
40.11. profielsysteem - hout
40.11.40. profielsysteem - hout/buitendeuren

>incl. afbraak bestaande buitendeuren

aantal afm. 1 afm. 2 afm. 3 pos. neg. totaal eenheid eenheidsprijs totaal

17,86 17,86 VH/m2 1.100,00 19.649,85

RAMING 
Vereniging + BIB
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40.11.50. aanpassingswerken aan bestaand buitenschrijnwerk 
niet inbegrepen

40.20. hang- & sluitwerk - algemeen (PM)
40.40. beglazing - algemeen
40.42.10. beglazing - dubbele beglazing - type 1 (PM)

DEEL 4 GEVELSLUITING 19.649,85

DEEL 5 BINNENAFWERKING
50. BINNENPLEISTERWERKEN
50.00. binnenpleisterwerken - algemeen
50.10. wandbepleistering - algemeen
50.11. wandbepleistering - gips- of cementpleisters

> afwerking dagkanten nieuwe muuropeningen binnen en/of buiten

aantal afm. 1 afm. 2 afm. 3 pos. neg. totaal eenheid eenheidsprijs totaal

71,81 71,81 VH/m2 40,00 2.872,40

50.30. renovatie pleisterwerk - algemeen 
niet inbegrepen

51. BINNENPLAATAFWERKINGEN
51.00. binnenplaatafwerkingen - algemeen
51.10. lichte scheidingswanden - algemeen
51.11. lichte scheidingswanden - gipskartonplaten

aantal afm. 1 afm. 2 afm. 3 pos. neg. totaal eenheid eenheidsprijs totaal

71,04 71,04 VH/m2 100,00 7.104,00

51.50. plafondafwerking - algemeen
51.51. plafondafwerking - uitbekleding plafond
51.51.10. plafondafwerking - uitbekleding plafond/gipskartonplaten 

aantal afm. 1 afm. 2 afm. 3 pos. neg. totaal eenheid eenheidsprijs totaal

48,24 48,24 VH/m2 120,00 5.788,80

52. DEK- EN BEDRIJFSVLOEREN
52.00. dek- en bedrijfsvloeren - algemeen
52.10. isolerende uitvullagen - algemeen
52.13. isolerende uitvullagen - polyurethaan

aantal afm. 1 afm. 2 afm. 3 pos. neg. totaal eenheid eenheidsprijs totaal

104,15 104,15 VH/m2 30,00 3.124,49

52.20. vochtwerende lagen - algemeen
52.21. vochtwerende lagen - PE-folie (PM)

RAMING 
Vereniging + BIB
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52.50. cementgebonden dekvloeren - algemeen
52.53. cementgebonden dekvloeren - zwevend 

aantal afm. 1 afm. 2 afm. 3 pos. neg. totaal eenheid eenheidsprijs totaal

104,15 104,15 VH/m2 20,00 2.082,99

53. BINNENVLOERAFWERKINGEN
53.00. binnenvloerafwerkingen - algemeen
53.10. tegelvloeren - algemeen
53.11. tegelvloeren - keramisch of granito

aantal afm. 1 afm. 2 afm. 3 pos. neg. totaal eenheid eenheidsprijs totaal

55,19 55,19 VH/m2 100,00 5.518,96

53.11. tegelvloeren - natuursteen
> terugplaatsen gerecupereerde tegels, incl. legbed

aantal afm. 1 afm. 2 afm. 3 pos. neg. totaal eenheid eenheidsprijs totaal

59,16 59,16 VH/m2 100,00 5.916,00

54. BINNENDEUREN EN -RAMEN
54.00. binnendeuren en -ramen - algemeen
54.30. deurgehelen - algemeen
54.31. deurgehelen – kozijnen hout

> met of zonder beglazing

aantal afm. 1 afm. 2 afm. 3 pos. neg. totaal eenheid eenheidsprijs totaal

7,00 7,00 VH/st 800,00 5.600,00

aantal afm. 1 afm. 2 afm. 3 pos. neg. totaal eenheid eenheidsprijs totaal

12,00 12,00 VH/m2 800,00 9.600,00

54.60. hang- en sluitwerk - algemeen (PM)

56. VAST MEUBILAIR
56.00. vast binnenmeubilair - algemeen
56.10. keukenmeubelen - algemeen
56.12. keukenmeubelen - type 1 

aantal afm. 1 afm. 2 afm. 3 pos. neg. totaal eenheid eenheidsprijs totaal

6,60 6,60 VH/m 1.800,00 11.880,00

56.30. inbouwkasten - algemeen
56.32. inbouwkasten - kastgeheel

aantal afm. 1 afm. 2 afm. 3 pos. neg. totaal eenheid eenheidsprijs totaal

15,80 15,80 VH/m 1.000,00 15.800,00

RAMING 
Vereniging + BIB
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aantal afm. 1 afm. 2 afm. 3 pos. neg. totaal eenheid eenheidsprijs totaal

21,60 21,60 VH/m 1.800,00 38.880,00

56.70. los binnenmeubilair
56.71. los binnenmeubilair - tafels

> binnen en buiten

aantal afm. 1 afm. 2 afm. 3 pos. neg. totaal eenheid eenheidsprijs totaal

8,00 8,00 VH/st 1.200,00 9.600,00

aantal afm. 1 afm. 2 afm. 3 pos. neg. totaal eenheid eenheidsprijs totaal

8,00 8,00 VH/st 600,00 4.800,00

56.72. los binnenmeubilair - stoelen
> binnen en buiten

aantal afm. 1 afm. 2 afm. 3 pos. neg. totaal eenheid eenheidsprijs totaal

80,00 80,00 VH/st 200,00 16.000,00

aantal afm. 1 afm. 2 afm. 3 pos. neg. totaal eenheid eenheidsprijs totaal

24,00 24,00 VH/st 250,00 6.000,00

58. GORDIJNEN
58.00. gordijnen - algemeen

aantal afm. 1 afm. 2 afm. 3 pos. neg. totaal eenheid eenheidsprijs totaal

151,80 151,80 VH/m2 100,00 15.180,00

57. TABLET- EN WANDBEKLEDINGEN
57.20. wandbekledingen - algemeen
57.21. wandbekledingen - betegeling 
57.21.10. wandbekledingen - betegeling/keramisch 

> incl. voorbehandeling bestaande ondergrond

aantal afm. 1 afm. 2 afm. 3 pos. neg. totaal eenheid eenheidsprijs totaal

32,97 32,97 VH/m2 90,00 2.967,30

DEEL 5 BINNENAFWERKING 168.714,94

DEEL 6 TECHNIEKEN / FLUIDA
60. SANITAIR / LEIDINGNET

> 8 sanitaire toestellen + leidingen + plaatselijke ww boilers, excl. riolering

aantal afm. 1 afm. 2 afm. 3 pos. neg. totaal eenheid eenheidsprijs totaal

OKRA 1 1,00
1,00 1,00 TP 9.500,00 9.500,00

RAMING 
Vereniging + BIB
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61. SANITAIR / TOESTELLEN & TOEBEHOREN (PM)
62. SANITAIR / KRANEN & KLEPPEN (PM)
63. SANITAIR WARM WATER (PM)
64. GASINSTALLATIES (PM)
65. VERWARMING / INDIVIDUELE INSTALLATIES

> Stooklokaal + Mahrelementen + leidingen + infraroodpanelen/elektrische radiator + regeling

aantal afm. 1 afm. 2 afm. 3 pos. neg. totaal eenheid eenheidsprijs totaal

OKRA 1 1,00
1,00 1,00 TP 42.000,00 42.000,00

>Mahrelementen + leidingen + ventilo + regeling

aantal afm. 1 afm. 2 afm. 3 pos. neg. totaal eenheid eenheidsprijs totaal

BIB & tussenzone 1 1,00
1,00 1,00 TP 32.000,00 32.000,00

67. BRANDBESTRIJDING (PM)
68. VENTILATIE & KLIMATISATIE

> Luchtgroep + kanaalventilator + jets/wandroosters + kanalen + buiten/deurroosters

aantal afm. 1 afm. 2 afm. 3 pos. neg. totaal eenheid eenheidsprijs totaal

OKRA 1 1,00
1,00 1,00 TP 22.000,00 22.000,00

> Luchtgroep met bovenaansluiting + kanaalwerk + jets/wandroosters + compacte decentrale D-systeem kantoor

aantal afm. 1 afm. 2 afm. 3 pos. neg. totaal eenheid eenheidsprijs totaal

BIB & tussenzone 1 1,00
1,00 1,00 TP 23.000,00 23.000,00

DEEL 7 TECHNIEKEN / ELEKTRO
70. ELEKTRICITEIT / BINNENNET

> ledverlichting met dimming, voedingen, branddetectie, elektrisch bord

aantal afm. 1 afm. 2 afm. 3 pos. neg. totaal eenheid eenheidsprijs totaal

OKRA 1 1,00
1,00 1,00 TP 28.000,00 28.000,00

> ledverlichting met dimming, voedingen, branddetectie, elektrisch bord

aantal afm. 1 afm. 2 afm. 3 pos. neg. totaal eenheid eenheidsprijs totaal

BIB & tussenzone 1 1,00
1,00 1,00 TP 36.000,00 36.000,00

71. ELEKTRICITEIT / SCHAKELAARS & CONTACTDOZEN (PM)
72. ELEKTRICITEIT / LICHTARMATUREN (PM)
77. BRANDDETECTIE & ALARMSYSTEMEN (PM)

DEEL 6+7 TECHNIEKEN / FLUIDA & ELEKTRO 192.500,00

DEEL 8 SCHILDERWERKEN
80. SCHILDERWERKEN - ALGEMEEN

RAMING 
Vereniging + BIB
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80.00. schilderwerken - algemeen
80.10. binnenschilderwerken op pleister of gipskarton - algemeen

aantal afm. 1 afm. 2 afm. 3 pos. neg. totaal eenheid eenheidsprijs totaal

144,99 144,99 VH/m2 20,00 2.899,80

80.19. binnenschilderwerken op pleisterwerk - renovatie
niet inbegrepen

80.50. binnenschilderwerken op hout en houtachtige platen – algemeen
80.52. binnenschilderwerken op hout en houtachtige platen – vernis
80.52.20. op hout en houtachtige platen – vernis/polyurethaanhars (PM)
80.52.40. op hout en houtachtige platen – vernis/brandvertragend (PM)

DEEL 8 SCHILDERWERKEN 2.899,80

DEEL 9 OMGEVINGSWERKEN
90. BUITENVERHARDINGEN
90.00. buitenverhardingen - algemeen
90.10. funderingen - algemeen
90.11.20. funderingen - steenslag/continue korrelverdeling zonder toevoegsels 

aantal afm. 1 afm. 2 afm. 3 pos. neg. totaal eenheid eenheidsprijs totaal

86,45 86,45 VH/m2 80,00 6.916,00

90.20. verhardingen - algemeen
90.24. verhardingen - gebakken straatstenen 

>deels gerecupereerd, deels nieuw

aantal afm. 1 afm. 2 afm. 3 pos. neg. totaal eenheid eenheidsprijs totaal

86,45 86,45 VH/m2 60,00 5.187,00

90.30. lijnvormige elementen - algemeen
90.31. lijnvormige elementen - boordstenen
90.31.10. lijnvormige elementen - boordstenen/beton

aantal afm. 1 afm. 2 afm. 3 pos. neg. totaal eenheid eenheidsprijs totaal

25,50 25,50 VH/m 40,00 1.020,00

93. GROENAANLEG & ONDERHOUD
niet inbegrepen

DEEL 9 OMGEVINGSWERKEN 13.123,00

DEEL 10 RESTAURATIEWERKEN
niet inbegrepen

DEEL 10 RESTAURATIEWERKEN 0,00

RAMING 
Vereniging + BIB
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SUBTOTAAL INDICATIEVE ELEMENTENRAMING EURO/EXCL.BTW 461.069,16

netto binnenoppervlakte eenheid eenheidsprijs

340,00 €/m2 1.356,09

OPTIES
40.14.10. profielsysteem - staal/vaste ramen 

> Voorzetramen voor de bestaande loodramen tbv energiebesparing

aantal afm. 1 afm. 2 afm. 3 pos. neg. totaal eenheid eenheidsprijs totaal

77,45 77,45 VH/m2 600,00 46.470,00

RAMING 
Vereniging + BIB
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BESLUIT
In deze studie werd de kerk en haar omgeving  opgevat als een publiek gebouw met een specifieke sociale en spirituele 
betekenis die aansluiting zoekt bij een hedendaagse betekenis voor omwonenden. De historische, spirituele en sociale 
rol van het kerkgebouw kan via deze herbestemming verder uitgebouwd worden. De nieuwe (door)bestemming 
werkt op verschillende niveau’s en geeft aan het dorp Minderhout de mogelijkheid om met een herbestemming van 
een kerk, een aantal verschuivingen te realiseren in nabijgelegen sites mer meerwaarde voor de sociale cohesie en de 
culturele mogelijkheden van de wijk. Met dit nieuwe programma, kan de Sint-Clemenskerk haar publieke karakter 
versterken. 
 
Tijdens het proces worden drie scenario’s ontwikkeld vanuit de visie om de publieke functies in de dorpskern te 
ontlasten:
1. Herbestemming van de kerk voor het verenigingsleven
2. Herbestemming van de kerk tot bibliotheek
3. Combinatie van 1 en 2 met drie varianten
 
In scenario 1 is er een oppervlakte mogelijk van 314m2, voor verenigingsleven: toegang met vestiaire, kuisberging, 
sanitair, polyvalente ruimte met 76 zitplaatsen, een technische ruimte, keuken, terras en tenslotte ook een berging 
voor tafels en stoelen. Bij scenario 2 worden de ruimtelijke mogelijkheden onderzocht om de bibliotheek naar de 
kerk te verhuizen. Een belangrijke meerwaarde is de winst in oppervlakte: van 100m2 in de bestaande bib naar 
314m2. De toegankelijkheid is opnieuw een aandachtspunt. Een aantal herbestemde kerken met bibliotheken tonen 
de ruimtelijke kwaliteit van dit programma en de ‘geschiktheid’ ervan voor de ruimtelijke beleving van een kerk. 
 
Het meest wenselijke scenario 3 combineert voorgaande functies: verenigingsleven + bibliotheek + beperkte diensten. 
De bibliotheek verhuist naar de kerk (koor) en wordt gecombineerd met een ruimte voor hetverengingsleven (schip 
en terras) met de dwarsbeuk als overlap of overgangsruimte. De activiteiten inhet huidige OKRA-paviljoen kunnen 
verhuizen als deze, in overleg met andere verenigingen, kunnen plaatsvinden in de kerk. De KLJ kan uitbreiden met 
de voormalige bibliotheekruimte (tot speelruimte + afgescheiden buitenruimte). Hierbij wordt de opdracht duidelijk 
open getrokken op stedenbouwkundige schaal en kunnen de puzzelstukken in een groter verband gelegd worden. 
 
Bij scenario 3 worden ook verschillende varianten ontwikkeld i.v.m. de dienstruimtes, de begrenzing en plaatsing 
van de bibliotheek, de invulling van het middenschip en van de buitenruimte voor een terras aan de zuidkant. In één 
gebaar worden leestafels + hellende vlakken geïntroduceerd voor de nodige toegankelijkheid.
 
Omdat de centrale as van de kerk gevrijwaard wordt, blijft de ruimtelijke beleving intact. De realisatie van dit project 
vraagt bijzondere aandacht voor:
•	 De functionaliteit en beleving van alle ruimtes in het gebouw: open ruimte in de centrale as van het gebouw
•	 De architecturale kwaliteit van de nieuwe ingreep in harmonie met de bestaande architecturale kwaliteit 		

van de kerk; belang van een kwalitatief hoogtsaand nieuw meubilair (bv. bibliotheekkasten)
•	 Het vrijwaren en activeren van de erfgoedwaarden van het gebouw
•	 Het historische karakter van de kerk als onderdeel van haar sociale betekenis in het dorp: ‘verbindend en genereus’
•	 Het publieke karakter van de herbestemming
 
Bij de haalbaarheidsstudie komt duidelijk naar voren dat doordacht maatwerk in de architecturale vertaling van 
dit project zeer belangrijk is. Hoewel her- en nevenbestemming van kerken een bijzonder actueel thema is en er in 
het buitenland reeds verschillende kerken herbestemd zijn tot zeer uiteenlopende functies, is elk project uniek. Wij 
willen dan ook benadrukken dat de slaagkans van het project staat of valt dan ook met de empathische en poëtische 
vertaling door de uitvoerende ontwerper, met betrekking tot materiaal, licht, keuze meubilair en integratie van 
roerend erfgoed in de nieuwe inrichting. In dit project wordt de ruimtelijke kwaliteit grotendeels bepaald door de 
relatie tussen interieur en exterieur, en de relatie met de omgeving. Het totaalpakket kan daarom best niet opgedeeld 
worden in delen. Het is een ontwerp waar het eindresultaat een totaalsymbiose moet zijn tussen verschillende 
schaalniveaus. 
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TRACE tv 
team

Onderzoeksgroep TRACE Universiteit Hasselt - Architecten Broekx-Schiepers - Saidja Heynickx - UR Architects

Het herbestemmen van kerken is een delicate materie die om maatwerk vraagt. Als team met uiteenlopende 
specialiteiten en overlappende methodiek hebben we reeds ervaring met  de complexiteit van kerkgebouwen. De vier 
partners brengen elk hun eigen expertise en persoonlijke benadering binnen: drie kleinschalige ontwerpbureau’s met 
merite en auteursbenadering waarbij maatwerk, precisie, métier en kwaliteit centraal staat, die onderzoeksgericht 
zijn en waarbij een dialoog met de bouwheer de basis vormt voor een ontwerp: Architecten Broekx-Schiepers, 
Saidja Heynickx en UR Architects. Allen zijn als docent ook verbonden aan de faculteit architectuur & kunst van de 
Universiteit Hasselt. 
Zij werken voor dit project samen met de onderzoekgroep TRACE van die faculteit. Naast fundamenteel en 
ontwerpend onderzoek, voert de groep ook dienstverleningsprojecten uit. Ze bouwen kritische massa op rond her- 
en nevenbestemming van erfgoed, met bijzondere focus op religieus erfgoed. De voorbije jaren kregen ze de opdracht 
van verschillende steden en gemeenten, kerkfabrieken en lokale kerkbesturen om na te denken over de toekomst van 
ondertussen ruim 40 kerkgebouwen en enkele kloosters in Limburg en Antwerpen. De onderzoeksgroep beschikt 
over een nationaal en internationaal netwerk. Door zijn onderzoekservaring in het domein van herbestemming 
van religieus erfgoed heeft TRACE contacten opgebouwd met stakeholders uit verschillende domeinen: CRKC, de 
bisschoppen, Agentschap Onroerend Erfgoed, lokale en regionale besturen. TRACE heeft daardoor een goed inzicht 
in de bezorgdheden en belangen van elk van hen en tracht steeds deze verschillende partijen samen te brengen in 
een concreet project. Op ontwerpmatig vlak is het inclusief ontwerpen, op maat van de opdrachtgever, de gebruiker, 
en de omgeving, kenmerkend voor drie ontwerpbureau’s die deel uitmaken van dit consortium.
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COLOFON
Ontwerpend haalbaarheidsonderzoek n.a.l.v. de transformatie van de Sint-Clemenskerk voor herbestemming

In opdracht van:
STADSBESTUUR HOOGSTRATEN

adres: Vrijheid 149 - 2320 Hoogstraten
contactpersoon gemeente: Daan Aerts
email: Daan.Aerts@hoogstraten.be

Projectbegeleiding:

PROJECTBUREAU HERBESTEMMING KERKEN - NIEK DE ROO
email: projectbureau@herbestemmingkerken.be

Het Projectbureau ‘Herbestemming Kerken’ is een initiatief van:
·     De minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Buitenlands beleid en Onroerend Erfgoed. 
·      De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding.
·      De Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten (VVSG), mede-optredend namens het Kenniscentrum Vlaamse 
 Steden en Vlinter (Koepel Vlaamse Streekontwikkelingsorganisaties).
·     Het Team Vlaamse Bouwmeester van het Departement Kanselarij en Bestuur.
·      Het Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur.

Het Projectbureau werkt nauw samen met het agentschap Onroerend Erfgoed van de Vlaamse overheid.

Dit begeleid haalbaarheidsonderzoek voor herbestemming werd mede fi nancieel mogelijk gemaakt door een 
onderzoekspremie van 80% in toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering betreff ende de uitvoering van het 
Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013.

Ontwerpbureau:

TRACE tv

Tijdelijke vereniging van de onderzoeksgroep ArcK van de Faculteit Architectuur en Kunst (ARK) 
Universiteit Hasselt / Architecten Broekx-Schiepers /  Architect Saidja Heynickx / UR architects

adres: Universiteit Hasselt / Campus Diepenbeek, Agoralaan Gebouw D, B-3590 Diepenbeek
email: tvtrace@uhasselt.be

Prof. Dr. Koenraad Van Cleempoel, Dr. Bie Plevoets / tel: 011 29 21 13

Prof. Arch. Jo Broekx, Arch. Marcella Schiepers / tel: 011 32 15 99

Prof. Arch.-Int.Arch Saidja Heynickx / tel: 0472 955 273

Prof. Ir. Arch. Nikolaas Vande Keere, Ir. Arch. Regis Verplaetse / tel: 02 732 08 22

Datum:

2 september 2019

Alle tekeningen zijn indicatief; de maatvoering is onder voorbehoud en gebaseerd op de gegevens en plannen die aangereikt werden door de opdrachtgever


