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1830 
gehucht Oud-Sledderlo staat reeds op historische kaarten

27/12/1912
erste vraag voor oprichting school + kerk voor Sledderlo

29/04/1919 
nieuwe aanvraag voor oprichting school + kerk voor Sledderlo

1920 
start bouw noodkapel

17/05/1922 
ingebruikname noodkapel

1930 
aanleg Albertkanaal

historiek
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8/12/1954 
eerste steenlegging St Jozefkerk

27/11/1955 
wijding klok

18/12/1955 
inwijding St Jozefkerk

1957 
industrialisering Genk-Zuid

24/10/1962 
eerste steenlegging Fordfabrieken

1963 
masterplan ontwikkeling Sledderlo als satellietstad 
(40.000 inwoners)

1964 
erkenning Sledderlo als parochie door Kerkelijke Overheid

1969 
oprichting koor Canto

1971 
erkenning Sledderlo als parochie door Burgerlijke Overheid

10/12/1995 
viering 25 jaar parochie - 40 jaar kerk

historiek

krantenknipsel uit Het Belang van Limburg, 7/9/1952
Bron: ‘25 jaar parochie, 40 jaar kerk’ - Sint-Jozefparochie Sledderlo
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historiek

Schuttersgilde Sint-Hubertus
Bron: ‘25 jaar parochie, 40 jaar kerk’ - Sint-Jozefparochie Sledderlo

1955 zegening nieuwe klok
Bron: ‘25 jaar parochie, 40 jaar kerk’ - Sint-Jozefparochie Sledderlo
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27 juni 1993 - Ziekenzorg Sledderlo viert zijn 10-jarig bestaan.
Bron: ‘25 jaar parochie, 40 jaar kerk’ - Sint-Jozefparochie Sledderlo

De Sledderlose afdeling van de KVLV in 1960 bij de 10e verjaardag van de afdeling
Bron: ‘25 jaar parochie, 40 jaar kerk’ - Sint-Jozefparochie Sledderlo

historiek
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architect

De kerk werd ontworpen door architect M. De Paepe die ook de 
architect was van de St Martinuskerk in het centrum van Genk.
Ze werd gebouwd op een perceel grond dat door de stad Genk 
werd geschonken. Het huis Indestege werd afgebroken om de 
nieuwe kerk te kunnen bouwen. De kerk is eigendom van de 
kerkfabriek.

Woonwijk Boxbergheide, 1947 - Bron: Inventaris Onroerend Erfgoed

Parochiekerk Sint-Martinus, Genk, 1952-1954
Bron: Inventaris Onroerend Erfgoed

Sociale woonwijk Nieuw-Sledderlo - Bron: Inventaris Onroerend Erfgoed

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw-Rozenkrans, 1939 
Bron: Inventaris Onroerend Erfgoed
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1m 5m 10m

1 - doopvont
2 - glas-in-loodraam H. Eligius 

1

2

De St Jozefkerk is niet beschermd noch vastgesteld als 
bouwkundig erfgoed. Bouwkundig heeft de kerk weinig tot geen 
waarde. De waarde die men er kan aan hechten is voornamelijk 
cultuurhistorisch. Het kerkgebouw kwam tot stand 30 jaar na de 
ingebruikname van een noodkapel. 

Ook een aantal interieurelementen zijn verbonden met het 
gebouw en de mensen die betrokken zijn geweest bij de bouw 
van de kerk. 

In de toren is een klok aanwezig, plechtig gewijd in 1955. In het 
koor werd in 1958 de schildering De Aanbidding (voorstelling 
van zes musicerende en biddende engelen) aangebracht, 
vervaardigd door de toen jonge Paule Nolens. Bij een eerste 
schilderbeurt werd de achtergrond overschilderd. Bij de viering 
van 40 jaar kerk klom Paule terug op de stellingen en herstelde 
de achtergrond en gaf het werk een opfrisbeurt. 

Het doopvont dateert van 1955, de kuip is bekleed met keramiek 
en voorzien van een geelkoperen deksel.  

In 1956 schonk de schuttersgilde de glasramen voor de St 
Jozefkerk. Op de glasramen vindt men enkel de afbeelding 
van St Elooi. Hiervoor is er een verklaring. Het glasraam is 
afkomstig van een andere plaats. ‘afbeelding van St Elooi, 
patroon van smeden en de metaalbewerkers. Het glasraam is 
afkomstig van het huis van Leopold Brands, Pol de Smiehd, de 
Winterslagstraat te Genk. Het bevond zich boven de deur van de 
winkel en werd in de sloping van het gebouw, door de Kredietkas 
geschonken aan pater Marinus, pastoor van Sledderlo.’ (bron 
boek 40 jaar kerk - 25 jaar parochie)
 
Pastoor Marinus dacht er in de jaren 1950 aan om de feestdag 
van de metaalarbeiders ‘St Elooi’ te introduceren in de parochie. 
Slechts eenmaal zou het feest echt worden gevierd.
 

erfgoedwaardenstelling

1 doopvont
2 brandglasraam St Elooi
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De Sint-Jozefkerk is een sobere bakstenen kerk onder zadeldak 
met een aangebouwde vierkante toren, gedekt door een stomp 
tentdak. De kerk heeft neoromaanse kenmerken. 

Ze is gebouwd in gele baksteen met plint in blauwe moellonsteen. 
Ze is ontworpen om plaats te bieden aan 300 personen. De kerk is 
30 meter diep en 15m breed. Ze heeft een aangebouwde sacristie, 
bovenliggende vergaderruimte en een toren van 20 meter hoog. 
De kerk heeft een schip, een zijbeuk aan de rechterzijde en 
halfronde absis in het koor. Bij het binnenkomen is er een nartex 
met aansluitend een doopkapel links. 
Daarboven is er een oksaal. 

stijl/typologie
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De structuur van de kerk correspondeert niet met deze die 
afleesbaar	is	op	de	plannen	die	terug	te	vinden	zijn	in	het	archief.	
Op de plannen is een betonstructuur te zien en een spits dak. 
Uiteindelijk is een minder steile dakvorm gerealiseerd. 
De	structuur	bestaat	uit	fijne	stalen	dakspanten.	

De natuursteen bevloering is aangetast door vocht. De 
binnenwanden zijn wellicht gebouwd met beton- of 
zenderstenen. Ze zijn aan de binnenzijde erg vervuild door een 
matige tot slechte bouwfysische wandopbouw. De bedaking 
werd vernieuwd in 2015. Het dak werd niet geïsoleerd.

bouwkundige staat
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Dwarssnede uit stadsarchief Dwarssnede zoals uitgevoerd
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planmateriaal

Digitale plannen (plannen, dwarssnede en gevels) waren 
beschikbaar bij architect Patrick Vanroy die de renovatie van 
het dak begeleidde in 2015. Ze werden in opdracht van het 
kerkbestuur bezorgd door architect Patrick Vanroy aan het 
Projectbureau. Een tekening van de langse snede ontbreekt 
momenteel - binnen het tijdsbestek van de haalbaarheidsstudie 
werd beslist om de aanvullende opmeting voorlopig niet uit te 
voeren. Een aanvullende opmeting van het terrein, dat belangrijke 
hoogteverschillen kent, werd uitgevoerd door landmeters van de 
Stad Genk.
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bestaande toestand  
eredienst 48 zitplaatsen / 58   m2
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berging / 35   m2
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+0

404 m2 - gebedsruimte (+0)
16 m2 - weekkapel (+0)
58 m2 - oksaal (+1)
37 m2 - technische ruimte (-1)

24 m2 - sacristie

31 m2 - circulatie (+0)
53 m2 - circulatie/zolderberging (+1)
35 m2 - zolderberging

1,2 m2 - toilet
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plan +1 
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oppervlaktes/stoelopstelling
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aanblik
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Fricx 1772

Ferraris 1771 - 1778

De kernen van Oud-Sledderlo en Terboekt kennen een verleden 
als oude landbouwgehuchten die zich op de drogere zandgronden 
bevonden van de uitlopers van het Kempisch Plateau. 
De kernen groeiden echter niet uit tot een grotere kern, zoals 
bv. Zutendaal, Wiemismeer. In het geval van Oud-Sledderlo 
is dit een gevolg van het feit dat haar levensader, namelijk 
de verbinding tussen Genk en Bilzen, door de aanleg van het 
Albertkanaal doorsneden werd.

Het landbouwverleden van Sledderlo laat zich op dit ogenblik 
nog opmerken door de aanwezigheid van enkele oude hoeves in 
de kern van Oud-Sledderlo. Deze verdwijnen echter hoe langer 
hoe meer aan het zicht, door de talrijke nieuwe woningen die 
gedurende de laatste 20 jaar gebouwd werden, dit hoofdzakelijk 
binnen verkavelingen die verspreid liggen aan beide zijden van 
de Sledderloweg.

historiek
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Atlas der Buurtwegen 1841

Vandermaelen 1864

historiek
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Fricx 1772

historiek
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Ferraris 1771 - 1778

historiek
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Atlas der Buurtwegen 1841

historiek
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Vandermaelen 1864

historiek



2 Kerk en Omgeving

5756

situering
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Oud-Sledderlo vormt samen met Terboekt en Nieuw-Sledderlo 
Groot-Sledderlo. Groot-Sledderlo bevindt zich ongeveer 4 km ten 
zuiden van de stad Genk. Elke kern heeft eigen ontstaanslogica.  
‘De relatie tussen Genk centrum en Groot-Sledderlo wordt 
gekenmerkt door enkele opmerkelijke pijnpunten. Hoewel 
Groot-Sledderlo erg afhankelijk is van het centrum van de stad 
Genk voor bv. dagelijkse inkopen, bank, postkantoor, scholen, 
enz., is de verbinding tussen Groot-Sledderlo en Genk centrum 
niet optimaal, dit zowel wat betreft de fietsverbindingen als 
het openbaar vervoer. Hierdoor zijn de inwoners van Groot-
Sledderlo sterk aangewezen op hun wagen.’

Door de aanleg van het Albertkanaal en de Oosterring werden 
de hoofdontsluitingswegen naar Groot-Sledderlo doorgesneden 
en kwam de wijk geïsoleerd te liggen. Hierdoor verminderde het 
doorgaand verkeer, en bijgevolg ook een belangrijk draagvlak 
voor handelsactiviteiten. Daarnaast is het industrieterrein Genk-
Zuid in volle expansie. Dit brengt enerzijds werkgelegenheid 
met zich mee, maar zorgt zowel ruimtelijk als wat betreft milieu-
impact voor een bijzonder zware druk op Groot-Sledderlo.

situering
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[boven...] Structuurplan van Genk met aan de onderzijde de nieuwe satellietstad Nieuw-Sledderlo. (stadsarchief Genk)

[onder...] Voorstudie van Van Embden voor het centrum van de satellietstad op een heuvelrug en met torengebouwen. (NAI)

12

[boven...] Structuurplan van Genk met aan de onderzijde de nieuwe satellietstad Nieuw-Sledderlo. (stadsarchief Genk)

[onder...] Voorstudie van Van Embden voor het centrum van de satellietstad op een heuvelrug en met torengebouwen. (NAI)

plan satellietstad Genk Sledderlo- prof. van Embden

Sledderlo	naar	een	geïsoleerde	ligging	doorheen	de	tijd

Nieuw-Sledderlo en haar directe omgeving
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Bron:	projectdefinitie	Masterplan	voor	Groot-Sledderlo Sledderlo >> geïsoleerd in de tijd
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  |Projectdefinitie| ... MASTERPLAN voor GROOT - SLEDDERLO ...

ontwerp voor een satellietstad in Genk Zuid door Sam J. Van EmbdenOntwerp voor een satellietstad in Genk Zuid door Sam J. Van Embden
Bron:	projectdefinitie	Masterplan	voor	Groot-Sledderlo

Uitgevoerde satellietstad Nieuw-Sledderlo
Bron:	projectdefinitie	Masterplan	voor	Groot-Sledderlo

situering
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luchtfoto
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MASTERPLAN LO2020  RAPPORT WOONWIJKEN EN KERNVERSTERKING12

1 ANALYSE

1.

3.

2.

4.

5. 6.

7. 8.
13

9. 10.

11. 12.

13. 14.

15. 16.

fotoreportage

Bron: Masterplan LO2020, Buur
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‘Ondanks het feit dat het woningbestand van Oud-Sledderlo 
aangroeide, bezit de eigenlijke kern van het dorp weinig massa. 
De bebouwing concentreert zich namelijk hoofdzakelijk rondom 
de Sledderloweg, toch stopt ze onmiddellijk achter de kerk 
en bevinden er zich nog talrijke lege percelen langsheen de 
hoofdstraat. Deze lage densiteit laat zich niet enkel opmerken in 
de bebouwing, maar eveneens in de voorzieningen van de kern.’
(bron: masterplan LO2020, rapport wijk en kernversterking, 
BUUR, 3-11-2010)

Nieuw-Sledderlo is een planmatig ontwikkelde sociale woonwijk 
(deel van een onvoltooide satellietstad) uit de jaren 1970 die een 
hogere densiteit heeft in vergelijking met Oud-Sledderlo.

‘Groot-Sledderlo bestaat uit een combinatie van verschillende 
stedelijke fragmenten (lintbebouwing, verkavelingen, geplande 
woonwijk) waar vandaag elke samenhang ontbreekt. Deze 
fragmentatie zet zich tevens in het weggennet voort. Naast 
slechts enkele structurerende straten wordt de wijk ontsloten 
door talrijke doodlopende straten die worden aangevuld door op 
zich besloten verkavelingen. Wat de voorzieningen betreft, zijn 
de inwoners in de eerste plaats aangewezen op de kern van Oud-
Sledderlo, waar zich een zeer beperkte concentratie aan handel 
bevindt. Gezien de lage densiteit en de beperkte koopkracht 
van de inwoners van Groot-Sledderlo bestaat er slechts weinig 
draagvlak voor deze voorzieningen. Hierdoor blijven de 
inwoners, ondanks de slechte connectie, sterk aangewezen op 
het centrum van de Stad Genk.’
(bron: masterplan LO2020, rapport wijk en kernversterking, 
BUUR, 3-11-2010)

inplanting
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a Site Koebaan
b Site Vogelsberg
c Nieuw-Sledderlo
d ‘Bospark’

0 Sint-Jozefkerk
1 supermarkt
2 slagerij
3 bakker
4 snackbar
5 wassalon en snackbar/café
6 buurtwerk
7 Parochiehuis Sint-Jozef
8 apotheek
9 krantenwinkel
10 supermarkt
11 café
12 zaal de Blook (voormalige BS De Sleutel)
13 sportfaciliteiten
14 moskee

1

0

2

3

4

5

6
7

8

9
10

1112

13

14

a

b
b

c

d

voorzieningen
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Bron: Bingmaps

Bron: Google Maps

Het plangebied is gelegen in de kern van Oud-Sledderlo, 
in de rechthoek tussen de Koebaan, Sledderlo en 
Trichterweg. 
Het bevindt zich daarmee aan de westelijke hoek van de 
toekomstige ‘stedelijke wijklus’ zoals deze ingetekend 
staat in Masterplan LO2020. 
Ondanks het feit dat het woningbestand van Oud-Sledderlo 
sterk aangroeide gedurende de laatste decennia, bezit de 
eigenlijke kern van het dorp weinig massa. De bebouwing 
concentreert zich voornamelijk in de nieuwe perifere 
verkavelingen, terwijl de kern van Oud-Sledderlo zich 
laat opmerken door de afwezigheid van een kerngebied 
rondom de kerk of in de hoorfdstraat.

parochiehuis Sint-Jozef

voormalige BS De Sleutel (zaal De Blook)

moskee

voorzieningen

33

afbakening	projectgebied	Vogelsberg

structuurschets	Paulissenberg	(Iris	consulting)

schets	privaat	initiatief	t.h.v.	Trichterweg	3
(nog	geen	goedkeuring	door	de	stad	Genk)

zaal	De	Blook	(voormalige	school	De	Sleutel)

inrichtingsplan	Pailissenberg	(Iris	consulting)

afbakening	projectgebied	Vogelsberg
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17

vrije percelen, interessant voor de versterking van het 
handelsapparaat

vrije percelen, interessant voor de versterking van het 
woonweefsel

impact milieuhinderkern van Oud-Sledderlo in de nabijheid van Genk-Zuid

percelen voor uitbreiden en versterken handelsapparaat percelen voor uitbreiden en versterken woningaanbod

Nolli plan
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opgave 

De St Jozefkerk is een gebouw met geringe bouwkundige waarde. 
De kerk heeft wel een bijzondere ontstaansgeschiedenis, wat de 
cultuur-historische waarde bepaalt. Ze werd gebouwd 30 jaar 
na de ingebruikname van een noodkapel. De ganse toenmalige 
gemeenschap, of toch het grote deel ervan, was betrokken bij het 
tot stand komen. Velen hebben de bouw ook mee gesponsord. 
Ze waren lid van het bouwcomité, het kerkbestuur, lid van één 
van de pastorale verenigingen, … Ze zijn deel geworden van 
deze (kleine) geschiedenis. 

Met de verdere industrialisering van Genk-Zuid (en het ontstaan 
van Nieuw-Sledderlo) is het bevolkingsaantal erg gestegen. 
De migratie heeft de bevolkingsamenstelling ook gewijzigd.  
Zo is de populatie van Nieuw-Sledderlo nagenoeg volledig 
‘Turks’ (bron: LO2020). De geloofsovertuiging van het 
grotendeel van de bevolking van Nieuw-Sledderlo is niet 
christelijk. 

inplanting zoals ingetekend op plannen uit stadsarchief

inplanting

(aanvullende) opmeting huidige inplanting

Op tekeningen van de jaren 1950 wordt een eerder 
landschappelijke omgeving gesuggereerd rond het kerkgebouw. 
Echter ongeveer gelijktijdig met de bouw van de kerk is de 
ruimtelijke omgeving van Oud-Sledderlo in belangrijke mate 
gewijzigd. Het landbouwgehucht Sledderlo evolueerde tot een 
versnipperd ruimtelijk weefsel langs de Sledderlobaan. Een 
grote trappenpartij vanaf de Sledderlobaan naar de kerk en een 
parking kenmerken deze baanruimte. Achter de kerk vindt men 
een	 diffuse,	 weinig	 toegankelijke	 ruimte	 die	 ongedefinieerd	
overgaat in het achterliggende landschap. 

Rondom de kerk vindt men een aantal bouwvolumes met een 
aantal wooneenheden en een beperkt aantal handelszaken. De 
ruimte rond de kerk wordt aanzien als het historische centrum 
maar in realiteit heeft dit centrum niet de identiteit van een 
centrum. Op vandaag is het een weinig inspirerende omgeving.
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opgave 
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MASTERPLAN LO2020  RAPPORT WOONWIJKEN EN KERNVERSTERKING40

4 KERNVERSTERKING OUD-SLEDDERLO

impressie centrumruimte voor Groot-Sledderlo

bestaande toestand Oud-Sledderlo

impressie	relatie	tussen	centrumruimte	en	cluster	school/sport

impressie	locatie	Koebaan

MASTERPLAN LO2020  RAPPORT WOONWIJKEN EN KERNVERSTERKING40

4 KERNVERSTERKING OUD-SLEDDERLO

impressie centrumruimte voor Groot-Sledderlo

bestaande toestand Oud-Sledderlo

impressie	relatie	tussen	centrumruimte	en	cluster	school/sport

impressie	locatie	Koebaan

simulatie pleinaanleg Masterplan Lo2020

bestaande toestand kerkomgeving

Het masterplan LO2020 biedt een kader voor de toekomstige 
ontwikkeling van Groot-Sledderlo. Doel is te komen tot een 
ruimtelijke samenhang tussen de verschillende gebouwde 
fragmenten en een verweving met het landschap.  Oud-Sledderlo 
is gelegen aan de stedelijke wijklus en is goed bereikbaar voor 
zowel gemotoriseerd als zacht verkeer.

Het masterplan beoogt de kern van Oud-Sledderlo te versterken 
door de ontwikkeling van nieuwe woningen en bijkomende 
handel en horeca én het voorzien van een kwalitatieve 
publieke ruimte.  Het plein rond de kerk wordt verbeeld als 
een aangename verblijfsruimte. Het plein krijgt de rol van 
een centrale ontmoetingsplek die de verschillende wijken zou 
moeten samenbrengen.

51

reliëf padenstructuur

groene corridors wijklus

randen wijkgroen
uimtelijke randvoorwaarden

Bron: masterplan LO2020, BUUR

opgave 
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Kerkenbeleidsplan
In het kerkenbeleidsplan is aangegeven dat de St Jozefkerk in 
aanmerking komt voor een neven- of herbestemming. 

De katholieke geloofsgemeenschap van Sledderlo wijst op 
de verschillende problematieken: gegeven dat Sledderlo 
geëvolueerd is tot een slaapwijk, met veel migratie, een 
bevolking met hoofdzakelijk een moslimorigine, een centrum 
met een heel beperkte handelskern. 

Zowel de geloofsgemeenschap als de stad zijn twijfelend en erg 
voorzichtig omtrent de invulling van een eventuele neven- of 
herbestemming. Op de startvergadering van het Projectbureau 
werden een aantal mogelijkheden opgesomd:

‘Tijdens de vergadering worden voorstellen overlopen, die 
mogelijk in het kerkgebouw kunnen plaatsvinden. 
Er wordt gedacht aan een dienstencentrum. Dit dienstencentrum 
zou geen volwaardig dienstencentrum worden vermits het 
stadsbestuur niet bereid is om deze investering te dragen. 
Een eventuele aanvulling op een bestaand dienstencentrum zou 
wel kunnen. (satelliet van een dienstencentrum)

Vermits er in de wijk geen voorzieningen meer zijn en het sociale 
leven zich verplaatst heeft naar het centrum van Genk, wordt 
geopperd om het kerkgebouw als rustplaats of ijkpunt te maken 
voor het nabijgelegen fiets- en wandelnetwerk.

Eventueel wordt de mogelijkheid voorzien om het kerkgebouw 
als sociale pleisterplaats om te vormen.’ (bron: verslag 
startvergadering)

opgave 

 7 

1. SITUERING KERKGEBOUWEN 
 

 

Legende: groen: Noord / rood: West / blauw: Zuid   

 
Genk-Noord: 

- Christus-Koningkerk, Duinenlaan nr. 2, 3600 Genk, Waterschei 
- Sint-Albertuskerk, Kerkplein nr. 2, 3600 Genk, Zwartberg 
- Sint-Jozef-Werkmankerk, Minderbroederstraat nr. 2, 3600 Genk, Hoevenzavel 
- Onze-Lieve-Vrouw Tenhemelopnemingkerk, Lieve Vrouwstraat z.n., 3600 Genk, Oud-

Waterschei 
Genk-West: 

- Sint-Jan Baptist de la Sallekerk, Sint-Jan Baptistplein nr. 3, 3600 Genk, Boxbergheide 
- Maria Gorettikerk, Dr. Loriersstraat nr. 9, 3600 Genk, Bokrijk 
- Sint-Eventiuskerk, Noordlaan z.n., 3600 Genk, Winterslag 
- Heilig-Hartkerk, Evence Coppéeplaats nr. 2, 3600 Genk, Winterslag 
- Onze-Lieve-Vrouw Rozenkranskerk, Rozenkranslaan nr. 47, 3600 Genk, Termien 
- Onze-Lieve-Vrouw van Bijstandkapel, Hengelhoefstraat nr. 12, 3600 Genk, Oud-Winterslag 

Genk-Zuid: 
- Onze-Lieve-Vrouw van Fatimakerk, Zagerijstraat nr. 53, 3600 Genk, Bret-Gelieren 
- Maria-Moeder van de Kerkkerk, Kasterstraat z.n., 3600 Genk, Kolderbos-Langerlo 
- Sint-Martinuskerk, Berglaan nr. 1, 3600 Genk, Genk-centrum 
- Sint-Jozef kerk, Sledderlo nr. 37, 3600 Genk, Sledderlo  
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ambitie

Met het haalbaarheidsonderzoek kan gezocht naar de rol die de 
St Jozefkerk kan spelen in het vormen van een betekenisvolle 
plek voor Groot-Sledderlo (een centrale ontmoetingsplek 
volgens masterplan LO2020). 

De kans op een neven- of herbestemming van het kerkgebouw 
kan (moet) meer zijn dan louter een pragmatische opgave. 
Het kerkgebouw is wellicht zelf een sleutel om de plek een 
centrale plek te laten zijn (naast andere) in het stedelijk veld dat 
men met het masterplan beoogt. 

De plek kan een verwijzing inhouden naar het verleden en 
tegelijk de blik openen op de toekomst. 

Het masterplan LO2020 gaat uit van een klassieke stedelijke 
ruimte met pleinwanden, een handelsapparaat en een kritische 
massa aan nieuwe wooneenheden. Voor de realisatie kijkt de 
stad, gezien de eigendomsstructuren en de betreffende functies, 
in de eerste plaats naar de private markt. De realisatie en de 
eventuele timing is bijgevolg onzeker. Mogelijks helpt het de 
plek niet kost wat kost als een klassieke centraliteit én als het 
enige centrum te zien. 

De transformatie van het kerkgebouw kan op zich betekenis 
ontwikkelen en een centraliteit vormen in de nieuwe 
stedenbouwkundige	 figuur,	 een	 netwerk	 van	 gebouwde	
fragmenten verweven met het landschap. Deze centraliteit kan 
ondersteund worden door nieuwe ontwikkelingen rondom, 
handel of wonen. Maar mogelijks is dit geen must, althans geen 
voorwaarde.

37

sterke verweving tussen centrumruimte Oud-Sledderlo en het 
omliggend landschap

ruimte voor nieuwe voorzieningenruimte voor nieuwe voorzieningen en woningen

centrale	ontmoetingsplek	voor	Groot-Sledderlo

integratie	nieuwe	woningen

37

sterke verweving tussen centrumruimte Oud-Sledderlo en het 
omliggend landschap

ruimte voor nieuwe voorzieningenruimte voor nieuwe voorzieningen en woningen

centrale	ontmoetingsplek	voor	Groot-Sledderlo

integratie	nieuwe	woningen

Bron: masterplan LO2020, BUUR
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scenario 1 - de kerk ‘vullen’

1m 5m 10m

1m
5m

10m

Het schip van de St Jozefkerk heeft een geschikte maatvoering 
om deze in te zetten als een polyvalente zaal. Het koor wordt 
daarbij ingezet als podium. In de zijbeuk van de kerk worden 
dienende functies georganiseerd: bar, sanitair, berging. 
In de sacristie wordt een vergaderruimte worden ingericht. 
Deze ruimte kan ook dienst doen als backstage of artiestenloge.
De weekkapel wordt iets uitgebreid en ingezet als een 
devotiekapel (St Elooi/St Jozef) of een stille ruimte. 
Ook de doopvont kan er een plek krijgen. 

De muurschildering in het koor van de kerk blijft behouden, net 
als het brandglasraam van St Elooi. De klok in de toren blijft 
luiden.

1m 5m 10m

1m5m10m

1m5m10m

plan +0*
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scenario 1 - de kerk ‘vullen’

Door het supprimeren van de zolder boven de zijbeuk ontstaat 
de mogelijkheid om de polyvalente zaal meer lichttoetreding te 
geven. Het platte dak boven de zijbeuk vormt een piano nobile 
met zicht op de omgeving. Het terras is bereikbaar via de toren. 
Via het terras bereikt men ook de vergaderruimte, die een plaats 
krijgt in een nieuw volume bovenop de voormalige sacristie. 

Boven in het oksaal is plaats voor een kleinere polyvalente 
ruimte. Deze ruimte is ondermeer geschikt voor beoefening van 
yoga, maar ook voor kleine bijeenkomsten of vergaderingen.

De kelder onder de sacristie blijft behouden als berg- en 
technische ruimte.

plan +1*
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scenario 1 - plan opstellingen

1m 5m 10m 1m 5m 10m

1m5m10m 1m5m10m

1m5m10m 1m5m10m

sociaal restaurant voor senioren dansvoorstelling 
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scenario 1 - dwarssnede
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scenario 1 - achtergevel voor/na
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scenario 1 - gevels voor/na
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scenario 1 - inplanting
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scenario 1 - axonometrie
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scenario 1 - simulatie
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scenario 1 - simulatie
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scenario 1 - simulatie
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scenario 1 - referenties

Herbestemming brandweerkazerne te Bissegem, urbain architectencollectief

Kapel Merksplas
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scenario 1 - referenties

Polyvalente ruimte, Kontich, BULK architecten Architectenkantoor Robbrecht&Daem, Gent
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Herbestemming Sint-Gertrudiskerk, Heerlen, Oomen architecten, 2012 Nevenbestemming Sankt-Bernardus Kirche, Oberhausen, Zwo+architekten, 



4 Kerk en Scenario

115114

Feestmaal in het Monasterium te Gent

Chapelle Corneille, Auditorium de Normandie, Atelier d’Architecture Kingkong, 2016
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scenario 1 - oppervlaktestaat

gelijkvloers 
liturgie 37m2

verdieping
vergaderruimte 49m2oksaalruimte 57m2

polyvalente ruimte 286m2 

vergaderruimte 33m2

1m 5m 10m1m 5m 10m

scenario 1
liturgie 37 m2

scenario 1
zaal 286 m2

1m 5m 10m1m 5m 10m

scenario 1
liturgie 37 m2

scenario 1
zaal 286 m2

1m 5m 10m

scenario 
doksaal 57 m2

scenario 
doksaal 49 m2

1m 5m 10m

scenario 
doksaal 57 m2

scenario 
doksaal 49 m2

1m 5m 10m

scenario 1
terras 45 m2

1m 5m 10m

scenario 1
liturgie 33 m2
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Ook in het tweede scenario wordt het schip van de kerk ingezet 
als polyvalente ruimte. Het koor maakt geen deel uit van de 
polyvalente ruimte. In het koor vindt men een altaar, het huidige 
tabernakel en de doopvont. Het koor wordt afgeschermd met een 
gordijn. Een gordijn wordt geopend voor een liturgische viering. 
Om het schip te ‘openen’ naar de buitenomgeving wordt 
de zijbeuk weggesneden. De linkerzijgevel wordt eveneens 
‘geopend’ naar buiten door royale glaspartijen te introduceren.
In het portaal van de kerk wordt een bar geïntegreerd in gesloten 
box. In het portaal vindt men ook het sanitair en de toegang tot de 
toren waarin de klok kan luiden. Op het gelijkvloers in de toren 
is er plaats om overtollige stoelen en tafels op te bergen. Door te 
werken met klapstoelen en –tafels kan alles met bergkarren vlot 
en eenvoudig worden opgeborgen. 

1m 5m 10mplan +0*

1m
5m

10m
1m

5m
10m

scenario 2 - de kerk ‘openen’

1m 5m 10m

1m5m10m
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Op het oksaal vindt men, net zoals in scenario 1 een tweede 
polyvalente ruimte, te gebruiken voor bijvoorbeeld yoga 
of als grotere vergaderruimte. Op het gelijkvloers en de 
nieuwe verdieping van de huidige sacristie is er plaats voor 
aantrekkelijke vergaderruimtes. De sacristie is toegankelijk via 
een afzonderlijke toegang. 

De kelder onder de sacristie blijft net zoals in scenario 1 
behouden als berg- en technische ruimte.
Door de twee toegangen en het open werken van de zijgevels 
wordt de ruimte rondom de kerk opgeladen. Passanten krijgen 
ook een zicht op de activiteiten binnenin. 

plan +1*
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scenario 2 - de kerk ‘openen’
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scenario 2 - plan opstellingen

muziekoptreden bingoavond/kiekenkaarting
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scenario 2 - voorgevel voor/na
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scenario 2 - inplanting
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scenario 2 - axonometrie
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scenario 2 - simulatie
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scenario 2 - simulatie
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scenario 2 - simulatie
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gelijkvloers 
polyvalente ruimte 256m2 foyer 44m2 

vergaderruimte 50m2
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scenario 2
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scenario 2 - oppervlaktestaat

verdieping
vergaderruimte 37m2
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In scenario 3 wordt het koor als solitair volume behouden in 
functie van een devotiekapel (St Elooi/St Jozef). Het schip van de 
kerk wordt ontmanteld waardoor het portaal en het bovenliggend 
oksaal, de toren, de zijbeuk én aanpalende sacristie samen met 
het koor een centrale plek omarmen. 
De zijbeuk fungeert als gaanderij. 

In de sacristie is er op gelijkvloers en zolder plaats voor twee 
vergaderruimtes. De kelder van de sacristie kan dienst blijven 
doen als bergplaats en technische ruimte. In het portaal is er 
plaats	voor	een	leuke	koffiebar.	Het	oksaal	vormt	een	bijzondere	
ruimte. De ruimte vormt het balkon op de centrale plek. Ze kan 
polyvalent worden ingezet. 

De ‘omarmde’ plek vormt een bijzondere centrale plek. Ze kan 
ingezet worden tijdens de Sledderlofeesten, als zomerterras, als 
standplaats voor een versmarkt, als leegte, als trefplek, voor een 
openluchtmis,	voor	een	concertje,	picknickplek	op	fietstocht,	…	

De klok blijft luiden. 
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scenario 3 - inplanting
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scenario 3 - axonometrie

conceptschets
‘omarmen’ van de plek
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scenario 3 - simulatie
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Kiosko zomerbar, Dampoort Gent

scenario 3 - referenties

Brion begraafplaats, Carlo Scarpa, Italië
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Reconversie klooster tot school, Luigi Snozzi, Montecarrasso, Zwitserland

scenario 3 - referenties

De Porre, Vandendriessche, Gentbrugge
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scenario 3 - referenties

De Porre, Vandendriessche, Gentbrugge
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Valorisatie van de Sint-Ghislenuskerk, Waarschoot, Stramien, 2007

Gereformeerde kerk, Gendt, Nederland
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Sint-Amelberga, kunstkerk te Bossuit (Ellen Harvey ism Sileghem & Partners
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Maison Folie, Bergen, Matador

openluchtmis Oud-Heverlee
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Openluchtmis Broerekerk, Bolsward

Broerekerk, Bolsward, Nederland
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scenario 3 - oppervlaktestaat
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In een droomscenario worden het koor, de doopkapel, de sacristie 
en de klokkentoren als solitaire bouwvolumes bewaard. 
‘Tussenin’ ontstaat een centrale plek. 

De centrale plek biedt het ideale kader voor de Sledderlofeesten, 
een versmarkt, een concert, een openluchtmis. Men spreekt 
af op deze plek onderweg naar elders, voor een babbel, om er 
te verblijven of voor een picknick. Men komt deze plek een 
bezoekje brengen omdat ze erg bijzonder is. 

In de verschillende bouwvolumes vindt men een kapel, publiek 
sanitair, een keuken, vergaderruimte en berging. 
De klok blijft luiden. 

De muurschildering van Paule Nolens blijft bewaard. Het 
doopvont krijgt een plekje in de devotiekapel. Het glasraam 
van St Jozef kan bewaard blijven door deze te integreren in een 
oculus van het torengebouw. 
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De kerk wordt getransformeerd tot een compositie van 4 
bouwvolumes. De volumes worden als het ware sculpturen. Ze 
gaan in ‘gesprek’ met elkaar. Door de transformatie wordt een 
eigen context geschapen voor de kerk, een identiteit. 

De ruimte ‘tussenin’ schuift als een vlak in de glooiing van de 
omgeving. De bestaande trappenpartij vanaf de Sledderlobaan 
krijgt een nieuwe dimensie. 

vergaderruimte

publieke toiletten
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De percelen rondom het kerkplein kunnen verder ontwikkelen. 
Eerder dan in te zetten op een plein met stedelijke wanden, kan 
een ruimtelijke omgeving ontstaan waar het achterliggende 
landschap sterk voelbaar is en doorsijpelt tot op het kerkplein. 
Het nieuwe kerkplein vormt een plek in het landschappelijke 
weefsel Groot-Sledderlo dat wordt beoogd, dit naast vele 
andere plekken. Deze nieuwsoortige plek heeft geen nood aan 
een stedelijke pleinwanden, omliggende handel en horeca, 
wooneenheden om te kunnen bestaan. Wel kunnen de plek en 
nieuwe ontwikkelingen elkaar versterken.

droomscenario - inplanting

schaduwplan - plein schuift uit en in de helling
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203202 variant op masterplan

droomscenario - inplanting

37

sterke verweving tussen centrumruimte Oud-Sledderlo en het 
omliggend landschap

ruimte voor nieuwe voorzieningenruimte voor nieuwe voorzieningen en woningen

centrale	ontmoetingsplek	voor	Groot-Sledderlo

integratie	nieuwe	woningen

visie masterplan
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droomscenario - axonometrie

conceptschets
sculpturen in dialoog

conceptschets 
nieuwe luifelstructuur
tussen paviljoenen?
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droomscenario - perspectief
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Conversation Piece (Dublin), Juan Munoz

droomscenario - referenties
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uitkijktoren en waterreservoir ‘in gesprek’, Fos-sur-Mer, Gaston Jaubert, 1968 ‘De Passanten’, Michaël Borremans, Miriam Makebaplein, Gent

droomscenario - referenties
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Gereformeerde kerk, Gendt, Nederland Sint-Stanislas, Vulnius, Laurynas Gucevicius

droomscenario - referenties



4 Kerk en Scenario

217216

concertkiosk, Baden-Baden, Duitsland

Openluchtbioscoop, Theatercentrum Oostblok, Muide, Gent

droomscenario - referenties
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Les Folies de la Villette (La Villette, Parijs), Bernard Tschumi

droomscenario - referenties
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evaluatie en feedback
scenario’s
De 3 + 1 scenario’s laten een mogelijke toekomst voor de St 
Jozefkerk zien. De Kerkfabriek en Kerkraad van Sint-Jozef 
Sledderlo heben in overleg met het Bisdom, de Pastorale Eenheid 
Genk en dekenaat Genk de scenario’s bestudeerd en overwogen. 
In een nota hebben zij feedback geformuleerd en hun standpunt 
geformuleerd. 

We vatten hierbij de nota kort samen.
1) Over het algemeen is de ruimte die exclusief gereserveerd 
wordt voor religieuze en liturgische functies beperkt. In een 
aantal scenario’s is de gereserveerde ruimte deze voor een 
devotiekapel eerder dan deze voor een wekelijkse eredienst. 
Enkel in scenario twee is de beschikbare ruimte groter maar is er 
sprake van dubbel gebruik. Kerkfabriek en Kerkraad menen dat 
dubbel gebruik van de zaal (van de gebedsruimte) niet evident 
is. 

2) In de meeste voorstellen ontbreekt een afzonderlijke en 
exclusieve ruimte voor sacristie en/of voor pastorale activiteiten. 
Dubbel gebruik van ruimtes acht de Kerkfabriek en de Kerkraad 
niet aangewezen.

3) De Kerkfabriek en de Kerkraad stellen zich de vraag of er 
voorafgaand of parallel aan het haalbaarheidsonderzoek een 
behoefte-onderzoek is uitgevoerd om de nood aan een grote 
polyvalente zaal en een plein voor Sledderlo te onderzoeken

4) De Kerkfabriek en de Kerkraad stellen zich vragen bij 
de relevantie van de scenario’s als daarvoor verregaande 
bouwkundige ingrepen dienen te gebeuren, terwijl in 2014 het 
dak van de kerk werd vernieuwd.

5) De Kerkfabriek en de Kerkraad merken op dat in het huidige 
kerkenplan de St Jozefkerk is opgenomen als een locatie waar 
een nevenbestemming kan gerealiseerd worden. Er is (nog) geen 
sprake van herbestemming. Verschillende van de scenario’s neigen 
eerder naar een herbestemming dan een nevenbestemming. De 
Kerkfabriek en de Kerkraad benadrukken dat zij enkel uitgaan 
van een nevenbestemming, geen herbestemming. De vraag is 
om een voldoende grote gebedsruimte te voorzien, meer dus dan 
louter een devotiekapel of stille plek.
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weerhouden scenario - 
de kerk ‘openen’
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De Kerkfabriek en de Kerkraad stellen voor de kerk in te richten 
voor alle parochiale, religieuze en liturgische functies samen, 
waarbij ieder ‘eigen plaats’ heeft. 
Dit wordt gemotiveerd dit als volgt:

1) Het parochiehuis St Jozef is een zaal die goed gebruikt wordt. 
Ze is toe aan een grondige opknapbeurt, zelfs een grondige 
renovatie. De huidige zaal mist wat zichtbaarheid tov publiek 
domein.

2) Het huidige schip van de St Jozefkerk is te groot voor gewone 
vieringen. De ruimte is slechts twee tot drie keer per jaar volledig 
gevuld. Een gebedsruimte met 85 zitplaatsen en voldoende 
ruimte voor altaar en voorgangers. 

3) Het inbreiden in het kerkgebouw van een parochielokaal en 
een secretariaat zou organisatorisch erg interessant zijn.

4) Het parochiehuis St Jozef  is eigendom van de stad Genk. 
Het kan vrijkomen.

5) De combinatie van een ‘kleinere’ huiselijke kerk gecombineerd 
met een niet te grote parochiezaal beantwoordt aan de reële nood 
aan ruimte voor ‘het vieren van bijzondere momenten in het 
leven van vele mensen’.

Kerkfabriek en Kerkraad adviseren om in concluderend model 
te komen tot een scenario waarbij de kerk wordt opgedeeld in 
een zone liturgie en een zone polyvalente ruimte, de gesloten 
buitenzijde wordt aangepakt en er voldoende aandacht besteed 
wordt aan de wens om te beschikken over voldoende faciliteiten 
voor de liturgie (sacristie, secretariaats- en vergaderruimte, 
voldoende plaats voor kerkmeubilair, ...). 

De stedelijke diensten hebben ook gereageerd op het 
tussenrapport. Zij geven aan dat er behoefte is aan een 
kleinschalig dienstencentrum  (maaltijd voor senioren, 
vrijetijdsbesteding, ...) in combinatie met de activiteiten van 
het huidige parochiecentrum. De stedelijke diensten vragen 
scenario 2, waarbij de nevenbestemming polyvalente ruimte aan 
bod komt, verder te onderzoeken. De diensten vragen daarbij 
zoveel mogelijk rekening te houden met de opmerkingen van 
de Kerkfabriek en de Kerkraad, zonder evenwel ook de lange 
termijn uit het oog te verliezen, alsook te streven naar een 
voldoende uitstraling van het gebouw, en aandacht te hebben 
voor de centrumfunctie en het praktisch gebruik. 
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weerhouden model vs. 
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In het concluderend model wordt scenario 2 herbekeken en 
verder uitgewerkt. Er wordt uitgegaan van een ruimte voor de 
eredienst die vrij onafhankelijk kan functioneren van het deel 
polyvalente ruimte zonder evenwel de kerk absoluut te gaan 
opsplitsen in twee delen. 

Het is een kwaliteit dat ruimte voor de eredienst geïntegreerd 
deel uitmaakt van een groter geheel, zowel voor de liturgische 
functie zelf, als voor het geheel. Het niet hard opsplitsen laat ook 
toekomstige	evolutie	en	flexibiliteit	toe	(creëren	van	een	grotere	
ruimte voor liturgie, eventuele evolutie richting herbestemming, 
gebruik van de polyvalente infrastructuur voor liturgische 
activiteiten, ...).

zonering
Het huidige schip wordt opgedeeld in twee zones. 
Zone 1, vooraan, met een opstelling van stoelen voor de eredienst. 
De ruimte wordt afgescheiden van zone 2 door middel van een 
gordijn (a). Zone 1, achteraan, wordt gebruikt als polyvalente 
ruimte. Zone 1 wordt exclusief gebruikt voor de liturgie. 
Er is een mogelijkheid om zone 1 uit te breiden met zone 2. 
Er is ook de mogelijkheid om zone 2 uit te breiden met zone 1. 
In dat geval kan het koor met een gordijn van het schip worden 
afgescheiden (b). Er wordt verondersteld dat normaliter de 
stoelen in zone 1 steeds blijven staan ifv de eredienst. Enkel in het 
geval de zone 2 met zone 1 wordt uitgebreid, kunnen de stoelen 
worden verplaatst (en na de activiteit worden teruggeplaatst). 
De grootte van zone 2 voldoet voor de activiteiten die vandaag 
georganiseerd worden in het parochiaal centrum. 

In het portaal van de kerk wordt een kleinere polyvalente ruimte 
voorzien die  toegankelijk is via de huidige hoofdtoegang van de 
kerk. De ruimte kan ingevuld worden als cafetaria (c). Er is tevens 
en keuken (d) en berging (e) aan gekoppeld. Het geheel kan apart 
functioneren van de polyvalente zaal. Met andere woorden de 
zaal (met zone 1 en zone 2) kan worden afgesloten. Het portaal 
wordt door middel van binnenschrijnwerk afgescheiden van de 
zaal (f). Door opengaande delen te voorzien blijft het mogelijk 
de zaal te betreden via de huidige hoofdtoegang van de kerk.
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De huidige sacristie wordt gereorganiseerd ifv het voorzien van 
sanitair (g). Ter hoogte van de huidige trap in de sacristie wordt 
door middel van meubilair een nieuwe sacristie ifv voorgangers 
van de eredienst georganiseerd (h). De zolder wordt ook gebruikt 
voor bijkomende vergaderruimte en archief (i). 

De zuidelijke zijgevel wordt open gemaakt om een relatie 
binnen/buiten te laten ontstaan. Door de gevel open te maken 
fungeert de zijbeuk als een arcade met daaraan gekoppeld 
toegang tot de keuken in de portaalruimte, zaal zone 1, zaal 
zone 2 en het sanitair (j). Het zadeldak boven de arcade werd 
gesupprimeerd. Er ontstaat daardoor een dakterras en de zaal 
krijgt zo ook zijdelings bijkomend daglicht. Er wordt een 
buitentrap toegevoegd die toegang geeft tot het dak van de 
arcade, het balkon (k). Het balkon geeft toegang tot de toren en 
annex oksaal. Hierin kan bijkomende polyvalente ruimte worden 
ingericht die onafhankelijk kan functioneren (vergaderruimte, 
catecheseruimte, ruimte voor yoga, ...) (l). Het oksaal wordt van 
de zaal afgescheiden door middel van binnenschrijnwerk (m).

Door het openwerken van de kerk ontstaat er een binnen/
buitenrelatie. De zuidzijde van de kerk wordt hierdoor 
opgewaardeerd (n). Het balkon en de buitentrap, de arcade, de 
trappenpartij, de inkom en een terras (dichtbij de keuken) zorgen 
voor een zichtbaarheid van het publiek leven binnen publiek 
domein.
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Een aantal variantes op het concluderend model zijn mogelijk. 
De open arcade kan afgesloten worden met schrijnwerk 
waardoor een foyer ontstaat tov de zaal. Op het volume van 
de oude sacristie kan een nieuw volume gebouwd worden (ter 
vervanging van het huidige zadeldak). Dit volume kan bereikt 
worden via de buitentrap. Het kan gebruikt worden als sacristie 
of vergaderruimte.

varianten en opstellingen
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inplanting
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simulatie
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kerk van Malem, circusplaneet

referenties

kerk van Malem, circusplaneet
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referenties

kapel te Zoersel, DMT architecten

Gordijn, Sint-Alfonsuskerk, Leuven
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referenties

Thomas Demand, Caruso-St John architecten, Nationalgalerie, Berlijn Thomas Demand, Caruso-St John architecten, Nationalgalerie, Berlijn
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referenties

Abbaye Le Thoronet, Frankrijk

Brion Begraafplaats, Carlo Scarpa, Italië

Winkelgalerij, Turijn, Italië
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Villa Foscari, Palladio, ItaliëVictoria and Albert, speelgoedmuseum, Caruso St. John, Londen

referenties
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Dorpschool, Luigi Snozzi, Monte Carasso, Zwitserland Dorpschool, Luigi Snozzi, Monte Carasso, Zwitserland

referenties
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70 m2 (liturgie - exclusief)

10 m2 (sacristie)

215 m2 (grote zaal - 215 zitplaatsen - 150 zitplaatsen aan tafel)

57 m2 (groot en klein voorportaal)

17 m2 (sanitair M/V)

22 m2 (circulatie)

50 m2 (cafetaria)

37 m2 (CV lokaal)

19 m2 (circulatie)

50 m2 (terras en buitentrap)

17 m2 (berging stoelen & tafels)

215 m2 (liturgie - inclusief)

20 m2 ((les)keuken)

57 m2 (kleine zaal)

40 m2 (parochiesecretariaat, vergader)

70 m2 (liturgie - exclusief)
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50 m2 (terras en buitentrap)

17 m2 (berging stoelen & tafels)

215 m2 (liturgie - inclusief)

20 m2 ((les)keuken)

57 m2 (kleine zaal)

40 m2 (parochiesecretariaat, vergader)70 m2 (liturgie - exclusief)
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40 m2 (parochiesecretariaat, vergader)
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50 m2 (terras en buitentrap)
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20 m2 ((les)keuken)
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10 m2 (sacristie)
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57 m2 (kleine zaal)

40 m2 (parochiesecretariaat, vergader)

+0 +1

oppervlaktestaat
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technieken

De bestaande verwarmingsinstallatie bestaat uit een 
verbrandingsketel op gas, opgesteld in de kelder onder de  
huidige sacristie. Deze stuurt een luchtverwarming aan met 
inblaas van lucht in de zaal via een muurrooster ter hoogte van 
het verhoogde altaar en terugname van lucht via een vloerrooster 
ter hoogte van de biechtstoel in de zijbeuk. 

Binnen het concluderend model wordt geopteerd voor het voorzien 
van een nieuwe stookinstallatie voorzien, met een warmtepomp 
van het type lucht/water (VRV-systeem). Het concluderend 
model veronderstelt een ruimtelijk model dat voldoende de lange 
termijn beoogt. Daarom is het belangrijk ook de ecologische 
aspecten van de technische voorzieningen te bekijken. Daarnaast 
is het ook wenselijk dat de technische uitrusting kan inspelen op 
het geheel en/of gedeeltelijk gebruik, het geregeld of ongeregeld 
gebruik en het gebruik door verschillende groepen. Uiteraard is 
het algemeen duurzaamheidsaspect een belangrijke overweging.

De beoogde nieuwe installatie kan een vloerverwarming met 
zoneregeling aansturen ofwel een luchtverwarming met ventilo 
(vloer)convectoren.	 Beide	 zijn	 energie-efficiënte	 systemen	
met een laag temperatuurregime. De beoogde verbouwing van 

de kerk voorziet in de uitbraak van de door vocht aangetaste 
vloerbekledingen en dekvloeren, waardoor een vloerisolatie 
en nieuwe leidingen kunnen geplaatst worden. De elektrische 
stroomvoorziening voor de warmtepomp kan gerealiseerd 
worden door zonnepanelen op het zuidelijke dakvlak. 
Rekening houdend met de vooropgestelde bezetting van de 
vernieuwde Sint-Jozefkerk lijkt 80 panelen een optimum. 

Afhankelijk van het al dan niet plaatsen van schrijnwerkgehelen 
tussen de kerkzaal en portaalruimte/oksaalruimte, zullen aparte 
zones/kringen moeten voorzien worden voor deze ruimtes. 
Het spreekt voor zich dat de plaatsing van deze afscheidingen 
zorgt voor kleinere te verwarmen ruimtes. Een verwarming met 
ventilo-convectoren lijkt hier dan het meest geschikt.

Om te voldoen aan de regelgeving op vlak van EPB zal het 
noodzakelijk zijn een ventilatiesysteem te voorzien. Een 
balansventilatie systeem D, een systeem met warmterecuperatie, 
lijkt aangewezen. Hiervoor kan een luchtgroep worden geplaatst 
in de torenkamer onder de klokkentoren, met een verdeling naar 
de verschillende ruimtes door middel van kanalen die verlopen 
in het dakvolume (zone tussen vals plafond en dakvlak). 

In de zaal wordt de verse lucht door middel van ‘jets’ omlaag 
geduwd. Eventueel kan de luchtgroep, die omwille van de te 
halen debieten grote afmetingen zal hebben, opgesplitst worden 
in twee kleinere groepen, waarbij de tweede groep opgesteld 
wordt in de kelder van de voormalige sacristie.

Bij eventuele verdere uitwerking van het concluderend model 
zal de technische uitrusting verder moeten bestudeerd worden. 
Bovenvermelde biedt een eerste inzicht op een mogelijke 
oplossing.

nieuwe stookinstallatie > warmtepomp lucht/water (VRV-systeem)
evt. aangestuurd door hernieuwbare energie, mbv zonnepanelen op dakvlak 
zuid. warmtepomp stuurt ofwel vloerverwarming mét zoneregeling
       ofwel luchtverwarming mét ventiloconvectoren
nieuwe luchtgroepen 
1 luchtgroep met warmterecuperatie (systeem D) opgesteld in torenkamer 
onder ‘klok’ > verdeling via kanalen in dak-plenum (tussen vals plafond en 
dakstructuur) (P=pulsie, E=extractie) omlaag stuwen van lucht met behulp van 
‘jets’ (ventilator)
2 luchtgroep in kelder onder sacristie

zone voor vloerverwarming
zone voor luchtverwarming dmv ventiloconvectoren

kelderplan plan +0 plan +1 plan dakplenum/torenkamer
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indicatieve raming
SINT-JOZEFKERK SLEDDERLO

nr. omschrijving hoev EH EHprijs subtotaalTOTAAL

01. Voorbereidende werken 50.000,00 €

01.01. werfinrichting, organisatie en coördinatie 1,00 GP 50.000,00
incl. beveiligings- en beschermingswerken

02. Bouwkundige werken 268.460,75 €

02.01. afbraak 59.401,50 €

02.02. grond- en rioleringswerken 15.000,00 €

02.03. dakwerken 25.840,00 €

02.04. nieuwe binnenwanden 2.117,50 €

02.05. nieuwe vloerafwerkingen 40.625,00 €

02.06. nieuw binnenschrijnwerk 12.890,00 €
    
02.07. nieuw buitenschrijnwerk 42.468,50 €

02.08. gevelbekleding 7.250,00 €

02.09. inrichting en afwerking 62.868,25 €

03. Technieken 182.300,00 €

03.01. elektriciteit 62.000,00 €

03.02. verwarming 64.800,00 €

03.03 ventilatie 40.500,00 €

03.04 sanitair 15.000,00 €

04. Verbetering energieprestatie 39.601,60 €

05. Buitenaanleg 33.875,00 €

06. Onvoorziene kosten 10% 57.423,74 €

TOTAAL excl. BTW 631.661,09 €
erelonen architectuur, technieken, stabiliteit, VC, EPB 88.432,55        

TOTAAL incl. BTW 764.309,91 €
erelonen architectuur, technieken, stabiliteit, VC, EPB 107.003,39      

SINT-JOZEFKERK SLEDDERLO

nr. omschrijving TOTAAL

01. Voorbereidende werken 50.000,00 €

02. Bouwkundige werken 268.460,75 €

03. Technieken 182.300,00 €

04. Verbetering energieprestatie 39.601,60 €

05. Buitenaanleg 33.875,00 €

06. Onvoorziene kosten 57.423,74 €

TOTAAL excl. BTW 631.661,09 €
erelonen architectuur, technieken, stabiliteit, VC, EPB 88.432,55        

TOTAAL incl. BTW 764.309,91 €
erelonen architectuur, technieken, stabiliteit, VC, EPB 107.003,39      

Om tot een mogelijke budgettering te komen van de 
nevenbestemming is een raming opgemaakt van het concluderende 
model. Daarbij is uitgegaan van een minimumscenario, dat kan 
worden aangevuld met opties of varianten (in rood aangeduid).
De noodzakelijke aanpassingen om tot de nevenbestemming te 
komen zijn opgelijst in een aantal elementen. Daar zijn telkens 
geraamde bouwkosten tegenover gesteld. 
De eventueel noodzakelijk uit te voeren werken aan de bestaande 
constructie zijn geen voorwerp van deze studie en zijn bijgevolg 
ook niet opgenomen in deze raming.

Een aantal werken om de nevenbestemming te realiseren zijn 
mogelijks subsidieerbaar. Om de subsidieerbaarheid verder te 
evalueren kan een overleg gebeuren met Binnenlands Bestuur.

De opgemaakte raming is louter richtinggevend en opgemaakt 
op basis van de beschikbare informatie, welke uiteraard niet 
volledig is. De gehanteerde eenheidsprijzen zijn indicatief, niet 
bindend en onderhevig aan indexering. 
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SINT-JOZEFKERK SLEDDERLO

nr. omschrijving hoev EH EHprijs subtotaal TOTAAL optie/variant

01. Voorbereidende werken 50.000,00 €

01.01. werfinrichting, organisatie en coördinatie 1,00 GP 50.000,00 50.000,00 €
incl. beveiligings- en beschermingswerken

02. Bouwkundige werken 268.460,75 €

02.01. afbraak 59.401,50 €

02.01.01 afbraak - gebouwdelen
dak boven zijkbeuk 140,00 m3 40,00 5.600,00 €

02.01.02 afbraak - detailafbraak
uitbreken vloeren 390,00 m2 40,00 15.600,00 €
wegnemen inrichtingen (inkompoort, altaren, biechtstoelen, …) GP 7.500,00 €
verwijderen trap +0/+1 1,00 st 500,00 500,00 €
afbraak metselwerkmuren 15,05 m3 30,00 451,50 €

02.01.03 afbraak - nieuwe ruwbouwopeningen
ronde openingen zuidgevel +1 4,00 st 5.000,00 20.000,00 €
openingen zuidgevel +0 thv overdekte gaanderij/foyer 2,00 st 3.000,00 6.000,00 €
opening  thv keuken/foyer 1,00 st 2.500,00 2.500,00 €
aanpassing deuropening terras/torenkamer 1,00 st 1.250,00 1.250,00 €

02.02. grond- en rioleringswerken 15.000,00 €

02.02.01 rioleringswerken 1,00 st 15.000,00 15.000,00 €

02.03. dakwerken 25.840,00 €

02.03.01 nieuwe dakconstructie (incl. onderdak en dakbedekking in leien) GP 5.000,00
aansluiting zolder sacristie tegen vrijgemaakt zuidgevel

02.03.02 nieuwe kroonlijst hoofddak (zuidgevel) 19,90 m 350,00 6.965,00 €
aansluiting zolder sacristie tegen vrijgemaakt zuidgevel

02.03.03 nieuwe dakrand terras 15,00 m 250,00 3.750,00 €
02.03.04 plat dak overdekte foyer 45,00 m2 225,00 10.125,00 €

beton versteviging, hellingschape, platte dakdichting, tegels op tegeldragers

02.04. nieuwe binnenwanden 2.117,50 €
sanitair (metselwerk) 3,85 m3 550,00 2.117,50 €

02.05. nieuwe vloerafwerkingen 40.625,00 €

02.05.01 cafetaria en keuken (incl. dekvloer) 80,00 m2 125,00 10.000,00 €
02.05.02 zaal (incl. dekvloer) 220,00 m2 125,00 27.500,00 €
02.05.03 sanitair en sas (incl. dekvloer) 25,00 m2 125,00 3.125,00 €
02.05.04 opt oksaal (vergaderzaal) 60,00 m2 95,00 5.700,00 €

02.06. nieuw binnenschrijnwerk 12.890,00 €
schrijnwerkgehelen

02.06.01 opt tss zaal en cafetaria 27,00 m2 730,00 19.710,00 €
02.06.02 thv sas sanitair 11,00 m2 690,00 7.590,00 €
02.06.03 opt tss vergaderruimte (oksaal) en zaal 26,00 m2 675,00 17.550,00 €
02.06.04 opt (rond) raam tss zolder sacristie en zaal 2,25 m2 750,00 1.687,50 €
02.06.05 opt tss cafetaria en keuken (incl. deur) 14,25 m2 750,00 10.683,75 €

binnendeuren
02.06.06 sanitair 5,00 st 500,00 2.500,00 €
02.06.07 sanitaire wanden (incl. toiletdeur) 3,00 st 750,00 2.250,00 €
02.06.08 tss oksaal en torenkamer 1,00 st 550,00 550,00 €
    
02.07. nieuw buitenschrijnwerk 42.468,50 €

02.07.01 (vast) raam in poortopening portaal/cafetaria 11,00 m2 550,00 6.050,00 €
02.07.02 raam tss keuken en overdekte gaanderij 3,30 m2 750,00 2.475,00 €

1m
5m

10m
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02.07.03 beglaasde deur tss terras en torenkamer 2,31 m2 850,00 1.963,50 €
02.07.04 beglaasde deurgehelen thv zuidelijke gevel (zaal/foyer) 33,00 m2 820,00 27.060,00 €
02.07.05 dubbele beglaasde deur thv overdekte foyer/sas sanitair 6,00 m2 820,00 4.920,00 €

02.08. gevelbekleding 7.250,00 €
gevelafwerking op vrijgemaakte zuidgevel (incl. isolatie) 50,00 m2 145,00 7.250,00 €

02.09. inrichting en afwerking 62.868,25 €

02.09.01 keuken 1,00 st 20.000,00 20.000,00 €
02.09.02 kasten

a opt oksaal/vergaderruimte 16,00 m2 625,00 10.000,00 €
b opt zoldersacristie 7,20 m2 625,00 4.500,00 €

02.09.03 gordijnen
           koor/grote zaal 80,00 m2 120,00 9.600,00 €

opdeling grote zaal 80,00 m2 120,00 9.600,00 €
02.09.04 pleisterwerken (nieuwe binnenwanden sanitair) 140,00 m2 20,00 2.800,00 €
02.09.05 schilderwerken (incl. plaatselijk herstel pleister)

grote zaal wanden (excl. koor met schildering) 322,00 m2 25,00 8.050,00 €
grote zaal plafond 252,73 m2 25,00 6.318,25 €
kleine zaal (oksaal +1) 120,00 m2 25,00 3.000,00 €
sanitair 140,00 m2 25,00 3.500,00 €

03. Technieken 182.300,00 €

03.01. elektriciteit 62.000,00 €
+0 420,00 m2 100,00 42.000,00 €
+1 120,00 m2 100,00 12.000,00 €
overdekte foyer en terras (buitenverlichting) 100,00 m2 80,00 8.000,00 €

03.02. verwarming 64.800,00 €
nieuwe installatie - warmtepomp - VRV systeem (lucht/water)

a - var volledige gebouw op vloerverwarming (incl. zoneregeling) 540,00 m2 185,00 99.900,00 €
b luchtverwarming/ventiloconvectoren (sneller systeem) 540,00 m2 120,00 64.800,00 € -64.800,00 €

c - opt geothermie (grondboringen) GP 80.000,00 €

03.03 ventilatie 40.500,00 €
luchtgroep (systeem D) in zoldering, kanalen van bovenaf 540,00 m2 75,00 40.500,00 €
omlaag stuwen lucht met 'jets'

03.04 sanitair 15.000,00 €
4 toiletten, 1 urinoir, 7 wastafels 12,00 st 1.250,00 15.000,00 €

03.05 opt zonnepanelen (hernieuwbare energie > warmtepomp) 36.000,00 € 36.000,00 €
80 panelen 

04. Verbetering energieprestatie 39.601,60 €

04.01 vloerisolatie 14.000,00 €
(volledige benedenverdieping) 350,00 m2 40,00 14.000,00 €

04.02 isolatie daken (30% energiebesparing) 25.601,60 €
hoofddak - spuitisolatie bovenop de verlaagde plafond 320,04 m2 40,00 12.801,60 €
dak voormalige sacristie 110,00 m2 80,00 8.800,00 €
dak koor 80,00 m2 50,00 4.000,00 €

04.03 opt na-isolatie muren 15.000,00 €
zuidgevel (toren en sacristie) 50,00 m2 30,00 1.500,00 €
noordgevel 100,00 m2 30,00 3.000,00 €
westgevel 150,00 m2 30,00 4.500,00 €
oostgevel 200,00 m2 30,00 6.000,00 €

04.04 opt binnenisolatie muren (voorzetwanden) 15.200,00 €
kleine zaal (oksaal +1) 115,00 m2 80,00 9.200,00 €
café/keuken (+0) 75,00 m2 80,00 6.000,00 €

1m
5m

10m
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04.05 opt voorzetramen (staal, opengaand, aan de binnenzijde) 24.472,50 €
koor 7,20 m2 650,00 4.680,00 €
schip 14,40 m2 650,00 9.360,00 €
oksaal (ronde raamopening) 8,00 m2 650,00 5.200,00 €
kleine ronde openingen in voorbouw/toren 2,10 m2 650,00 1.365,00 €
sacristie 5,95 m2 650,00 3.867,50 €

05. Buitenaanleg 33.875,00 €
05.01 verhard oppervlak (betontegel, klinker, …incl. onderfunderingen) 200,00  m2 75,00 15.000,00 €

nieuwe verharding langs zuidgevel
05.03 buitentrap (inclusief bordes en borstwering) 21,00    tr 750,00 15.750,00 €
05.04 borstwering terras 15,00    m2 125,00 1.875,00 €
05.05 bankelement thv behouden muur met glasramen van foyer/luifel 1,00     st 1.250,00 €

06. Onvoorziene kosten 10% 57.423,74 €

TOTAAL excl. BTW 631.661,09 € 275.603,75   
erelonen architectuur, technieken, stabiliteit, VC, EPB 88.432,55    

TOTAAL incl. BTW 764.309,91 €
erelonen architectuur, technieken, stabiliteit, VC, EPB 107.003,39   

1m
5m

10m
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ruimte voor sacristie
De Kerkraad wenst graag voldoende ‘sacristie’-bergruimte 
gelijkvloers te behouden (dit om verhuis van kerststallen ed. via 
de trap te vermijden). De Kerkraad vraagt zich af of de sacristie 
in zijn huidige vorm niet kan behouden blijven (en dit voor 
exclusief gebruik). 

Het ontwerpteam heeft gewezen op het volgende: voor het goed 
functioneren van de infrastructuur is het belangrijk dat ruimtes 
onafhankelijk van elkaar kunnen functioneren (afsluitbaarheid/
directe toegankelijkheid/…). Voor dat functioneren is bovendien 
ook een voldoende groot sanitair en keuken nodig. Vandaar dat 
het ontwerpteam de mogelijkheden van de huidige sacristie heeft 
onderzocht (en tevens gezocht heeft naar alternatieven voor een 
sacristieruimte). 

Het behoud van de huidige sacristie als sacristie en het voorzien 
van een verkleind sanitair in de zijbeuk brengen een belangrijke 
inperking van de ruimtelijke en functionele kwaliteiten met zich 
mee. 

Op de vergadering hebben een aantal leden van de kerkraad nog 
gewezen op mogelijke andere nieuwe sacristieruimtes. Zo kan 
met de omvorming van het huidige koor met eventueel nieuw 
meubilair een ruimte voor sacristie worden gecreëerd. 

Er werd ook gewezen op een mogelijkheid om vooraan de 
zijbeuk sacristieruimte te creëren, bijvoorbeeld met behulp van 
een sacristie-meubel. Het ontwerpteam heeft deze mogelijkheid 
nog verder onderzocht. Er is een mogelijkheid om vooraan 
de zijbeuk een afgesloten sacristie-ruimte te realiseren. Deze 
kan dienst doen voor zowel sacristie, als parochiesecretariaat. 
Ter hoogte van de trappenpartij in de huidige sacristie kan een 
grote kast zorgen voor extra bergruimte voor attributen voor de 
eredienst.

1m 5m 10m

1m
5m

10m

sacristie/parochiesecretariaat in zijbeuk

plan +0 - ruimte voor sacristie/parochiesecretariaat

feedback - concluderend model

thomas.balduyck
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compartimentering 
De Kerkraad stelde zich ook de vraag of een absolute scheiding 
tussen het liturgische deel en het polyvalente deel niet kan 
overwogen worden. Het ontwerpteam wijst enerzijds op de 
ruimtelijke implicaties daarvan, anderzijds op de verminderde 
polyvalentie. 

Het voorzien van een absolute scheiding met schrijnwerk is 
een dure oplossing en men dient zich de vraag te stellen welke 
ruimtelijke kwaliteit nog kan geboden worden wanneer dit 
schrijnwerk zou geopend zijn.  

Om dit enigszins te verduidelijken is deze optie ook uitgewerkt 
in een simulatie gezet. Het voorzien van een schrijnwerkgeheel 
kan ervoor zorgen dat de transparantie van de grote zaal als 
geheel enigzins gegarandeerd wordt. Het betreft wel een 
schrijnwerkgeheel van ca. 100 m2 en een geraamde kost van 
75.000€ excl. BTW, excl. erelonen. Men kan ervoor kiezen om 
eerder een wand te bouwen met onderaan een schrijnwerkgeheel 
dat kan worden geopend. In dat geval verliest men echter de 
transparantie.	 Deze	 oplossing	 weegt	 financieel	 iets	 minder	
zwaar.

Voorbehoud dient gemaakt te worden bij de eisen die eventueel 
door de brandweer kunnen worden opgelegd. Indien er vaste 
scheidingen worden voorzien tussen (grote) programmadelen 
kan verondersteld worden dat deze programma’s gelijktijdig 
kunnen doorgaan. Er kan verwacht worden dat de brandweer 
bijkomende brandtechnische eisen zal opleggen voor wat betreft 
de eisen van de scheidingswand tussen twee compartimenten, 
in casu de wand en het schrijnwerk. Dit zal uiteraard ook een 
belangrijke	financiële	impact	hebben.

Het is duidelijk dat het voorzien van de wand naast het inboeten 
op ruimtelijke en functionele kwaliteiten in belangrijke mate de 
flexibiliteit	naar	de	toekomst	toe	belemmert.

feedback - concluderend model

1m 5m 10m

1m
5m

10m

156 m2 (liturgie - exclusief)

12 m2 (sacristie+parochiesecretariaat)

57 m2 (groot en klein voorportaal)

17 m2 (sanitair M/V)

22 m2 (circulatie)

50 m2 (cafetaria)

37 m2 (CV lokaal)

17 m2 (berging stoelen & tafels)

128 m2 (liturgie - inclusief polyvalente ruimte)

20 m2 ((les)keuken)plan +0 - compartimentering

gewijzigde oppervlaktestaat
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simulatie opengaand schrijnwerkgeheel en vaste volle wand

snede - schrijnwerkgeheel + volle wand

snede - concluderend model, zonering door middel van gordijnen

snede - schrijnwerkgeheel over volledige hoogte
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Conclusie en krachtlijnen
1. Met het concluderend model ligt een scenario op tafel 
waarbij de St Jozefkerk kan evolueren tot een ontmoetingsplek 
voor Groot-Sledderlo, dit met behoud van de ruimte voor 
liturgische vieringen.  Voor de verschillende activiteiten die 
vandaag georganiseerd worden in het parochiaal centrum, is 
er plek in de nevenbestemde kerk. Ook voor een kleinschalig 
dienstencentrum biedt het concluderende model ruimte. Verder 
zou ook het verenigingsleven beroep kunnen doen op de 
aangeboden faciliteiten.

2. Het concluderend model zet in op een planvorming waarbij 
de afzonderlijke programma’s naast en onafhankelijk van elkaar 
kunnen gebeuren, maar onder hetzelfde dak. 
De idee van één huis geeft mogelijkheid tot synergie tussen de 
verschilllende programma’s. Het groeperen van de verschillende 
gemeenschapsfuncties op deze plek zal de vernieuwde kerk 
ook een duidelijke identiteit en uitstraling geven. De eenheid, 
het samenbrengen, kan zorgen voor het vernieuwend wervende 
karakter van het kerkgebouw.

3. Er is uitgegaan van het niet gelijktijdig plaatsvinden van 
activiteiten. Dit is evenwel, op de liturgische erediensten na, niet 
uitgesloten. 

4. Het concluderend model laat toe dat de Kerkraad een aantal 
ruimtes exclusief gebruikt, zonder daarvoor het gebouw te zeer 
te gaan compartimenteren. 

5. Een grote open ruimte is één van de karakteristieken van 
een kerkgebouw. In het concluderende model wordt de grote 
open zaalruimte bewust als ruimtelijke en functionele kwaliteit 
behouden.

6. De planopbouw waarbij de zaal niet ‘hard’ wordt 
gecompartimenteerd laat toe dat de gebedsruimte voor bepaalde 
erediensten  (zoals uitvaarten) wordt uitgebreid.

Tegelijk is er de mogelijkheid om uitzonderlijk de polyvalente 
ruimte uit te breiden. Daaromtrent kunnen in een overeenkomst 
duidelijke afspraken worden gemaakt. 
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7. Wanneer op langere termijn het kerkgebouw volledig aan de 
eredienst zou worden onttrokken blijft de planopbouw geschikt 
voor het programma van gemeenschapsfuncties. In dat geval kan 
de gebedsruimte ook ingezet worden als polyvalente ruimte. 

8. Voor een goed en polyvalent functioneren van het gebouw 
(gemeenschapsfuncties) is het belangrijk voldoende aandacht te 
hebben voor een voldoende uitrusting met sanitair en keuken. 

Het concluderende model laat zien hoe deze kunnen ingepland 
worden met aandacht voor het ruimtelijk (één huis) en praktisch 
(verschillende functies naast elkaar) functioneren.

9. De omvorming van het kerkgebouw kan een sleutel zijn om 
de plek een centrale plek te laten zijn (naast andere) in Groot-
Sledderlo. Door het behoud van het kerkgebouw is er een 
sterke verwijzing naar het verleden (cultuurhistorische waarde). 
De omvorming en het openen van de kerk opent de blik op 
de toekomst. Om deze plek terug identiteit en een vorm van 
centraliteit te geven, hoeft men niet uit te gaan van een klassieke 
stedelijke ruimte met pleinwanden, een handelsapparaat en een 
kritische massa aan nieuwe wooneenheden. 

De transformatie van het kerkgebouw kan op zich betekenis 
ontwikkelen en een centraliteit vormen in de nieuwe 
stedenbouwkundige	 figuur,	 een	 netwerk	 van	 gebouwde	
fragmenten verweven met het landschap. Deze centraliteit kan 
ondersteund worden door nieuwe ontwikkelingen rondom, 
handel en/of wonen. Maar dit is geen must, althans geen 
voorwaarde.

10. In het concluderend model wordt het kerkgebouw ook 
geopend naar buiten toe om een sterkere binnen-buitenrelatie 
te doen ontstaan. Met een aantal ingrepen wordt gezorgd voor 
een zichtbaarheid van de activiteiten in het kerkgebouw naar 
het publiek domein toe (de arcade, het balkon, de buitentrap, de 
trappenpartij, het terras, ...)

Het openen van het kerkgebouw zorgt tevens voor een 
leesbaarheid van de nieuwe functionele structuur van het 
gebouw. Ook dit draagt bij tot de identiteit van de plek.

simulaties met open zaal - opsplitsing door middel van gordijnen
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