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kerk van Malem, circusplaneet

referenties

kerk van Malem, circusplaneet
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referenties

kapel te Zoersel, DMT architecten

Gordijn, Sint-Alfonsuskerk, Leuven
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referenties

Thomas Demand, Caruso-St John architecten, Nationalgalerie, Berlijn Thomas Demand, Caruso-St John architecten, Nationalgalerie, Berlijn
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referenties

Abbaye Le Thoronet, Frankrijk

Brion Begraafplaats, Carlo Scarpa, Italië

Winkelgalerij, Turijn, Italië
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Villa Foscari, Palladio, ItaliëVictoria and Albert, speelgoedmuseum, Caruso St. John, Londen

referenties
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Dorpschool, Luigi Snozzi, Monte Carasso, Zwitserland Dorpschool, Luigi Snozzi, Monte Carasso, Zwitserland

referenties
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technieken

De bestaande verwarmingsinstallatie bestaat uit een 
verbrandingsketel op gas, opgesteld in de kelder onder de  
huidige sacristie. Deze stuurt een luchtverwarming aan met 
inblaas van lucht in de zaal via een muurrooster ter hoogte van 
het verhoogde altaar en terugname van lucht via een vloerrooster 
ter hoogte van de biechtstoel in de zijbeuk. 

Binnen het concluderend model wordt geopteerd voor het voorzien 
van een nieuwe stookinstallatie voorzien, met een warmtepomp 
van het type lucht/water (VRV-systeem). Het concluderend 
model veronderstelt een ruimtelijk model dat voldoende de lange 
termijn beoogt. Daarom is het belangrijk ook de ecologische 
aspecten van de technische voorzieningen te bekijken. Daarnaast 
is het ook wenselijk dat de technische uitrusting kan inspelen op 
het geheel en/of gedeeltelijk gebruik, het geregeld of ongeregeld 
gebruik en het gebruik door verschillende groepen. Uiteraard is 
het algemeen duurzaamheidsaspect een belangrijke overweging.

De beoogde nieuwe installatie kan een vloerverwarming met 
zoneregeling aansturen ofwel een luchtverwarming met ventilo 
(vloer)convectoren. Beide zijn energie-efficiënte systemen 
met een laag temperatuurregime. De beoogde verbouwing van 

de kerk voorziet in de uitbraak van de door vocht aangetaste 
vloerbekledingen en dekvloeren, waardoor een vloerisolatie 
en nieuwe leidingen kunnen geplaatst worden. De elektrische 
stroomvoorziening voor de warmtepomp kan gerealiseerd 
worden door zonnepanelen op het zuidelijke dakvlak. 
Rekening houdend met de vooropgestelde bezetting van de 
vernieuwde Sint-Jozefkerk lijkt 80 panelen een optimum. 

Afhankelijk van het al dan niet plaatsen van schrijnwerkgehelen 
tussen de kerkzaal en portaalruimte/oksaalruimte, zullen aparte 
zones/kringen moeten voorzien worden voor deze ruimtes. 
Het spreekt voor zich dat de plaatsing van deze afscheidingen 
zorgt voor kleinere te verwarmen ruimtes. Een verwarming met 
ventilo-convectoren lijkt hier dan het meest geschikt.

Om te voldoen aan de regelgeving op vlak van EPB zal het 
noodzakelijk zijn een ventilatiesysteem te voorzien. Een 
balansventilatie systeem D, een systeem met warmterecuperatie, 
lijkt aangewezen. Hiervoor kan een luchtgroep worden geplaatst 
in de torenkamer onder de klokkentoren, met een verdeling naar 
de verschillende ruimtes door middel van kanalen die verlopen 
in het dakvolume (zone tussen vals plafond en dakvlak). 

In de zaal wordt de verse lucht door middel van ‘jets’ omlaag 
geduwd. Eventueel kan de luchtgroep, die omwille van de te 
halen debieten grote afmetingen zal hebben, opgesplitst worden 
in twee kleinere groepen, waarbij de tweede groep opgesteld 
wordt in de kelder van de voormalige sacristie.

Bij eventuele verdere uitwerking van het concluderend model 
zal de technische uitrusting verder moeten bestudeerd worden. 
Bovenvermelde biedt een eerste inzicht op een mogelijke 
oplossing.

nieuwe stookinstallatie > warmtepomp lucht/water (VRV-systeem)
evt. aangestuurd door hernieuwbare energie, mbv zonnepanelen op dakvlak 
zuid. warmtepomp stuurt ofwel vloerverwarming mét zoneregeling
		       ofwel luchtverwarming mét ventiloconvectoren
nieuwe luchtgroepen 
1 luchtgroep met warmterecuperatie (systeem D) opgesteld in torenkamer 
onder ‘klok’ > verdeling via kanalen in dak-plenum (tussen vals plafond en 
dakstructuur) (P=pulsie, E=extractie) omlaag stuwen van lucht met behulp van 
‘jets’ (ventilator)
2 luchtgroep in kelder onder sacristie

zone voor vloerverwarming
zone voor luchtverwarming dmv ventiloconvectoren

kelderplan plan +0 plan +1 plan dakplenum/torenkamer
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indicatieve raming
SINT-JOZEFKERK SLEDDERLO

nr. omschrijving hoev EH EHprijs subtotaalTOTAAL

01. Voorbereidende werken 50.000,00 €

01.01. werfinrichting, organisatie en coördinatie 1,00 GP 50.000,00
incl. beveiligings- en beschermingswerken

02. Bouwkundige werken 268.460,75 €

02.01. afbraak 59.401,50 €

02.02. grond- en rioleringswerken 15.000,00 €

02.03. dakwerken 25.840,00 €

02.04. nieuwe binnenwanden 2.117,50 €

02.05. nieuwe vloerafwerkingen 40.625,00 €

02.06. nieuw binnenschrijnwerk 12.890,00 €
    
02.07. nieuw buitenschrijnwerk 42.468,50 €

02.08. gevelbekleding 7.250,00 €

02.09. inrichting en afwerking 62.868,25 €

03. Technieken 182.300,00 €

03.01. elektriciteit 62.000,00 €

03.02. verwarming 64.800,00 €

03.03 ventilatie 40.500,00 €

03.04 sanitair 15.000,00 €

04. Verbetering energieprestatie 39.601,60 €

05. Buitenaanleg 33.875,00 €

06. Onvoorziene kosten 10% 57.423,74 €

TOTAAL excl. BTW 631.661,09 €
erelonen architectuur, technieken, stabiliteit, VC, EPB 88.432,55        

TOTAAL incl. BTW 764.309,91 €
erelonen architectuur, technieken, stabiliteit, VC, EPB 107.003,39      
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Om tot een mogelijke budgettering te komen van de 
nevenbestemming is een raming opgemaakt van het concluderende 
model. Daarbij is uitgegaan van een minimumscenario, dat kan 
worden aangevuld met opties of varianten (in rood aangeduid).
De noodzakelijke aanpassingen om tot de nevenbestemming te 
komen zijn opgelijst in een aantal elementen. Daar zijn telkens 
geraamde bouwkosten tegenover gesteld. 
De eventueel noodzakelijk uit te voeren werken aan de bestaande 
constructie zijn geen voorwerp van deze studie en zijn bijgevolg 
ook niet opgenomen in deze raming.

Een aantal werken om de nevenbestemming te realiseren zijn 
mogelijks subsidieerbaar. Om de subsidieerbaarheid verder te 
evalueren kan een overleg gebeuren met Binnenlands Bestuur.

De opgemaakte raming is louter richtinggevend en opgemaakt 
op basis van de beschikbare informatie, welke uiteraard niet 
volledig is. De gehanteerde eenheidsprijzen zijn indicatief, niet 
bindend en onderhevig aan indexering. 
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SINT-JOZEFKERK SLEDDERLO

nr. omschrijving hoev EH EHprijs subtotaal TOTAAL optie/variant

01. Voorbereidende werken 50.000,00 €

01.01. werfinrichting, organisatie en coördinatie 1,00 GP 50.000,00 50.000,00 €
incl. beveiligings- en beschermingswerken

02. Bouwkundige werken 268.460,75 €

02.01. afbraak 59.401,50 €

02.01.01 afbraak - gebouwdelen
dak boven zijkbeuk 140,00 m3 40,00 5.600,00 €

02.01.02 afbraak - detailafbraak
uitbreken vloeren 390,00 m2 40,00 15.600,00 €
wegnemen inrichtingen (inkompoort, altaren, biechtstoelen, …) GP 7.500,00 €
verwijderen trap +0/+1 1,00 st 500,00 500,00 €
afbraak metselwerkmuren 15,05 m3 30,00 451,50 €

02.01.03 afbraak - nieuwe ruwbouwopeningen
ronde openingen zuidgevel +1 4,00 st 5.000,00 20.000,00 €
openingen zuidgevel +0 thv overdekte gaanderij/foyer 2,00 st 3.000,00 6.000,00 €
opening  thv keuken/foyer 1,00 st 2.500,00 2.500,00 €
aanpassing deuropening terras/torenkamer 1,00 st 1.250,00 1.250,00 €

02.02. grond- en rioleringswerken 15.000,00 €

02.02.01 rioleringswerken 1,00 st 15.000,00 15.000,00 €

02.03. dakwerken 25.840,00 €

02.03.01 nieuwe dakconstructie (incl. onderdak en dakbedekking in leien) GP 5.000,00
aansluiting zolder sacristie tegen vrijgemaakt zuidgevel

02.03.02 nieuwe kroonlijst hoofddak (zuidgevel) 19,90 m 350,00 6.965,00 €
aansluiting zolder sacristie tegen vrijgemaakt zuidgevel

02.03.03 nieuwe dakrand terras 15,00 m 250,00 3.750,00 €
02.03.04 plat dak overdekte foyer 45,00 m2 225,00 10.125,00 €

beton versteviging, hellingschape, platte dakdichting, tegels op tegeldragers

02.04. nieuwe binnenwanden 2.117,50 €
sanitair (metselwerk) 3,85 m3 550,00 2.117,50 €

02.05. nieuwe vloerafwerkingen 40.625,00 €

02.05.01 cafetaria en keuken (incl. dekvloer) 80,00 m2 125,00 10.000,00 €
02.05.02 zaal (incl. dekvloer) 220,00 m2 125,00 27.500,00 €
02.05.03 sanitair en sas (incl. dekvloer) 25,00 m2 125,00 3.125,00 €
02.05.04 opt oksaal (vergaderzaal) 60,00 m2 95,00 5.700,00 €

02.06. nieuw binnenschrijnwerk 12.890,00 €
schrijnwerkgehelen

02.06.01 opt tss zaal en cafetaria 27,00 m2 730,00 19.710,00 €
02.06.02 thv sas sanitair 11,00 m2 690,00 7.590,00 €
02.06.03 opt tss vergaderruimte (oksaal) en zaal 26,00 m2 675,00 17.550,00 €
02.06.04 opt (rond) raam tss zolder sacristie en zaal 2,25 m2 750,00 1.687,50 €
02.06.05 opt tss cafetaria en keuken (incl. deur) 14,25 m2 750,00 10.683,75 €

binnendeuren
02.06.06 sanitair 5,00 st 500,00 2.500,00 €
02.06.07 sanitaire wanden (incl. toiletdeur) 3,00 st 750,00 2.250,00 €
02.06.08 tss oksaal en torenkamer 1,00 st 550,00 550,00 €
    
02.07. nieuw buitenschrijnwerk 42.468,50 €

02.07.01 (vast) raam in poortopening portaal/cafetaria 11,00 m2 550,00 6.050,00 €
02.07.02 raam tss keuken en overdekte gaanderij 3,30 m2 750,00 2.475,00 €

1m
5m

10m
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Sint-Jozefkerk  
Sledderlo
Ontwerpend haalbaarheidsonderzoek inzake de transformatie 
van het kerkgebouw voor nevenbestemming

In opdracht van:
Stad Genk
Ronny Brebels
Stadsplein 1
3600 Genk
E ronny.brebels@genk.be

Projectbegeleiding
Projectbureau Herbestemming Kerken
Niek de Roo
Paviljoenstraat 9
1030 Brussel
E projectbureau@herbestemmingkerken.be

Het projectbureau ‘Herbestemming Kerken’ is een initiatief van:
- De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding.
- De Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten (VVSG), mede-optredend namens het Kenniscentrum Vlaamse Steden 	
en Vlinter (Koepel Vlaamse Streekontwikkelingsorganisaties)
- Het Team Vlaamse Bouwmeester van het Departement kanselarij en Bestuur
- Het Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur

Het projectbureau werkt nauw samen met het Agentschap Binnenlands Bestuur - Team Gesubsidieerde infrastructuur van het 
Departement Kanselarij en Bestuur.
Dit begeleid haalbaarheidsonderzoek werd mede financieel mogelijk gemaakt door een subsidie van 30% in toepassing van het 
besluit van de Vlaamse Regering betreffende de toekenning van subsidies voor gebouwen van de eredienst van 20 december 2013.

Ontwerpbureau
TV urbain architectencollectief + studiobont
Zuidstationstraat 38
9000 Gent
E studiobont@urbain-ac.be

Ontwerp: Dieter Delbaere, David Claus, Sylvia Roelens, Déborah Willems en Karen Kesteloot.
Datum: februari 2019

Alle tekeningen zijn indicatief; de maatvoering is onder voorbehoud en gebaseerd op de gegevens en plannen die aangereikt 
werden door de opdrachtgever. Alle ramingen zijn indicatief. Alle foto’s zijn gemaakt door TV urbain architectencollectief + 
studiobont behoudens andere bronvermelding. 

COLOFON


