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Inleiding

Kerkgebouwen bekleden een bijzondere plaats in de 
samenleving. Mensen delen er hun religieuze overtuiging, 
vieren er fundamentele levensmomenten of nemen er afscheid 
van dierbaren. Kerken hebben ook de groei van onze dorpen en 
steden gestructureerd, en symboliseren waarden en normen die 
de culturele identiteit van Europa vorm gaven. Het verdwijnen 
van deze evidenties betekent een grote uitdaging voor de Kerk, 
beleidsmakers en ontwerpers. 

Deze bundel schetst een aantal opties omtrent een mogelijke, 
nieuwe toekomst voor de Sint-Jozefskerk in Zonhoven. De 
geschetste opties zijn (nog) geen ontwerpen maar scenario’s 
die een gesprek tussen bouwheer, architect en zoveel mogelijk 
andere betrokkenen tot stand kan brengen. Dat is een 
noodzakelijke eerste stap in elk ontwerpproces. Elk scenario 
kan verder evolueren of veranderen; het is net de combinatie 
van groeiend inzicht, feedback en programmatorische 
overwegingen die een project letterlijk en figuurlijk vorm 
geven. Wij bieden als ontwerpers in dit stadium dan ook geen 
pasklare oplossingen maar willen eerder een aanzet geven om 
de vraag aan het gebouw scherp te stellen. Deze bundel heeft 
daarom tot doel alle betrokkenen te helpen met een klare blik 
naar de Sint-Jozefskerk in Zonhoven te kijken en er zo de 
(onvermoede) mogelijkheden van te ontdekken en te benoemen.

Tom Thys 

Sofie Beyen

Sven Sterken
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1.1 Opgave Het debat over de parochiekerken ontstaat vaak pas in een context
van urgentie: de kosten voor onderhoud en instandhouding worden
te hoog; de pastorale rol is uitgespeeld; de parochiewerking dooft
uit, etc. Dit bevestigt de idee van het kerkgebouw als een sacraal
object dat enkel een rol speelt omwille van zijn ‘buitenwereldse’
karakter. Wij zien het als doel van deze studie om net dat
vooroordeel onderuit te halen; door het kerkgebouw uit de
louter religieuze sfeer te halen willen we het (terug) een grotere
maatschappelijke betekenis geven. Dit onderzoek vertrekt daarom
van de vraag hoe we vandaag een gegeven kerkgebouw, met al zijn
architecturale kwaliteiten en gebreken, kunnen herontdekken als
een ruimtelijk baken, een sociaal knooppunt of een economische
troef.
Wij denken dat drie pijlers fundamenteel zijn voor het slagen van
een dergelijk opzet: een verlichte opdrachtgever, een weloverwogen
ruimtelijke ingreep en een sterk draagvlak. Hier is dat laatste
misschien wel het belangrijkst: zonder breed en lokaal verankerd
draagvlak hebben parochiekerken geen toekomst. De transformatie
van een parochiekerk is voor ons daarom steeds een project ‘op
maat’; in deze context is geen plaats voor generieke concepten.
Onze rol als ontwerper zien we als een klankbord dat de vraag
van de opdrachtgever kritisch tegen het licht houdt, polijst of
tegenspreekt, als een bemiddelaar bij het smeden van coalities en
allianties.

Links: 
1. Sint-Jozefskerk Halveweg, voor- en zijgevel
2. Sint-Jozefskerk Halveweg, klokkentoren en zijgevel

Rechts: 
3. Centrum Halveweg, Halveweg; Bron: Google Maps2

1

3
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1.2 Ambitie In de Westerse wereld staan de traditionele religies – met het
Katholicisme op kop – steeds meer onder druk: doordat de
zondagspraktijk erodeert en er onvoldoende bedienaars zijn,
worden steeds meer kerken gesloten. Wij willen dit fenomeen als
een kans aangrijpen om kerkgebouwen – al dan niet met behoud
van hun religieuze functie – opnieuw een rol te laten spelen in de
maatschappelijke en culturele uitdagingen van vandaag.
Daarnaast is de toekomst van de kerkgebouwen ook een
ruimtelijk probleem; schaarste aan middelen en grond dwingen tot
verdichting en recycleren van het bestaande. Dat vraagt strategieën
waarbij gebouwen – en parochiekerken in het bijzonder – als een
vliegwiel dienen om culturele, ruimtelijke of sociale dynamieken
plaats en vorm te geven. Architectuur is hier echter niet louter
een middel; wij willen deze oefening koppelen aan een reflectie
in de diepte over ontwerpen, typologie, expressie en symboliek.
Zo willen we een architectonische taal ontwikkelen die niet
alleen uitdrukking kan geven aan, maar ook kan bijdragen aan
een vernieuwde en zin-volle culturele en collectieve identiteit.
Voor ons als ontwerpteam zien we hierbij drie rollen weggelegd:
een mediator die de belanghebbenden samenbrengt en op elkaar
afstemt; een ontwerpend onderzoeker die onvermoede potenties
van een gebouw of plek zoekt en benoemt; en een auteur die
een wervend verhaal kan brengen voor een zo breed mogelijke
doelgroep. 
 

Rechts: 
Interieur Sint-Jozefskerk Halveweg
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1.3 Methodiek

5. Voorstel drie scenarió s

4. Scheppen van een nieuw kader

4.1 Indelen kerk

4.2 Openen kerk

4.3 Publieke ruimte

4.4 Programma en  
      gebruik

Scenario 1 
Een brede kerk 

Scenario 2 
Een brede kerk,  
uitgebreide variante

Scenario 3 
Een breed wijkcentrum

Optie 1 Optie 2 Optie 3

3. Analyse van de omgeving 

2. Analyse van de bestaande kerk

1. Opgave, Ambitie en Methodiek

In onze benadering van de kerksite en –gebouw hanteren wij een 
vaste methodiek in verschillende stappen: 

1.   Dit hoofdstuk kadert de aard van de opdracht en verduidelijkt 
onze werkwijze. 

2+3.   In eerste instantie gaan we over tot een uitgebreide analyse 
van het bestaande. We beginnen daarbij met het kerkgebouw en 
tasten geduldig de relatie ervan af met de omgeving, de buurt, het 
omliggende dorp of de stad. Onze aandacht gaat daarbij vooral 
naar historische, ruimtelijke, vormelijke en kunsthistorische 
aspecten. Zo stellen we een overzicht met kwaliteiten, kansen, 
verbindingen en uitdagingen voor die de bouwstenen voor de 
volgende stap vormen.

4.   Tijdens het ontwerpend onderzoek proberen wij een nieuw 
kader te scheppen voor de toekomst. We hanteren daarbij 
meerdere invalshoeken: sommige zijn vast (‘openen’, ‘indelen’); de 
andere bepalen we in functie van de concrete context. In het geval 
van de Sint-Jozefskerk in Zonhoven gaat het niet enkel over hoe 
we diverse activiteiten in het kerkgebouwen kunnen organiseren, 
maar ook over de omliggende publieke ruimte en hoe het gebouw 
beter in de wijk kan verankerd kan worden. Dat geeft aanleiding 
tot concrete architecturale ideeën maar net zo goed tot ambities 
op stedenbouwkundige schaal of van meer conceptuele aard. Zo 
ontstaan concrete opties voor een verdere toekomst. 

5.   Uit deze opties ontstaan drie ontwerpscenario’s die met elkaar 
in relatie staan; dat kunnen gradaties zijn van eenzelfde basisidee 
(van elementair tot maximaal) maar net zo goed vier verschillende 
opties met eenzelfde doel (bv. het activeren van de kern of het 
maximaliseren van het beschikbare potentieel). Zoals bepaald in de 
samenwerkingsovereenkomst worden deze scenario’s voorgelegd 
aan de opdrachtgever met de vraag om op elk ervan feedback te 
geven. 

6.   In de laatste stap werken we het voorkeursscenario verder uit. 
Dit mondt uit in een programmadefinitie, schetsontwerp en raming,  
waarin de vragen, ambities en mogelijkheden van het gebouw, de 
opdrachtgever en de ruimere context duidelijk zijn aangegeven. Dit 
laat de opdrachtgever toe om een geïnformeerde keuze te maken en 
een ontwerper aan te stellen.

6. Concluderend model

4.4 Decorum
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De Sint-Jozefskerk van Halveweg in Zonhoven werd ontworpen 
door architect Paul Stevens uit Hasselt en gebouwd in 1971. 
De zaalkerk biedt plaats aan 360 bezoekers. 
Het betreft een zeer horizontaal gericht gebouw met een enkele 
bouwlaag en een symmetrisch grondplan. De grote kerkruimte ligt 
centraal, met een ruime voorhal en aan weerszijden geflankeerd 
door een catechismuszaal, een sacristie, sanitair, bergingen en 
een dagkapel. Deze laatste kan door middel van een beweegbare 
scheidingswand met de grote kerkruimte verbonden worden. De 
centrale grote kerkruimte is dubbel zo hoog als de omringende 
bijruimten. Hoog geplaatste horizontale bandramen zorgen voor 
een mooie lichtinval tot in de grote kerkruimte. De opbouw met 
hoge en lage volumes geeft het gebouw aan de voorzijde (noord-
oostgevel) een trapsgewijs silhouet, bekroond met de klokkentoren 
in het midden. Achter het altaar springt de achtergevel gedeeltelijk 
uit, waardoor er zijdelings licht op het altaar valt. 
De draagstructuur van het gebouw is uitgevoerd in gewapend 
beton. De overspanning boven de grote kerkruimte gebeurt door 
middel van stalen vakwerkliggers, niet zichtbaar door het houten 
verlaagd  plafond. In het interieur zijn de bakstenen wanden 
zichtbaar en is de vloer bedekt met natuurstenen tegels. 

2.1 Beschrijving kerk

Rechts:
1. Voorgevel (noordoostgevel) Sint-Jozefskerk Halveweg: inkom
2. Zijgevel (noordwestgevel) Sint-Jozefskerk Halveweg 
3. Achtergevel (zuidwestgevel) Sint-Jozefskerk Halveweg en klokkentoren 
4. Zijgevel (zuidoostgevel) Sint-Jozefskerk Halveweg 

1

2

3 4
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bestaande toestand
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Links:
1. Grondplan gelijkvloerse verdieping
2. Langssnede A

Rechts:
3. Dakenplan
4. Dwarssnede B
(Plannen, snedes en geveltekeningen ontvangen van de 
gemeente Zonhoven en bewerkt door Studio Roma)
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Links:
1. Zuidoostgevel
2. Noordoostgevel

Rechts:
3. Zuidwestgevel
4. Noordwestgevel
 (Plannen, snedes en geveltekeningen ontvangen van de 
gemeente Zonhoven en bewerkt door Studio Roma)
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Het eerste kerkgebouw op deze site werd opgericht in 1938, op een 
stuk grond geschonken door de familie Reynders-Bammens. Deze 
landelijke kerk met typische spitse klokkentoren werd in rustieke 
stijl ontworpen door architect Strauven uit Tessenderlo. Ze bood 
plaats aan driehonderd parochianen.
Op 10 juli 1968 werd de kerk getroffen door een verwoestende 
brand. Slechts enkele muren bleven overeind. Oorzaak voor de 
brand was waarschijnlijk oververhitting door de zon op het glas  
van de kleine nokdaken. 
In de tijd tussen de brand en de bouw van de nieuwe kerk 
functioneerde de parochiezaal als noodkerk. Een ontwerp van 
architect Paul Stevens werd begin 1969 goedgekeurd en op 16 
augustus 1970 vond de plechtige eerstesteenlegging plaats. De 
kosten werden deels gefinancierd door de verzekering van de 
afgebrande kerk, door de provincie Limburg en de gemeente 
Zonhoven. Tevens verzamelde het bouwcomité van de kerkfabriek, 
onder leiding van E.H. Raskin en Georges Welkenhuysen, giften 
onder de plaatselijke bevolking. Het nieuwe kerkgebouw werd, 
ten opzichte van de oude kerk, zo’n twintig meter verder van de 
Halveweg gebouwd. Op 10 juli 1971, precies drie jaar na de brand, 
werd de huidige kerk ingewijd door monseigneur P. Schruers, 
destijds nog hulpbisschop van Hasselt. 

Links:
1. Foto van de brand in de eerste kerk; Bron: Onuitwistbaar. 
In dankbaarheid. Zusters van Maria Halveweg, 2008

Rechts:
2. Historische foto van de oude kerk; Bron: Onuitwistbaar. 
In dankbaarheid. Zusters van Maria Halveweg, 2008
3. Historische foto (datum onbekend) van de nieuwe kerk; 
Bron: kerkeninvlaanderen.be

2.2 Bouwgeschiedenis

1

2

3
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2.3 Interieur

Links:
1. Voorhal
2. Verbinding grote zaal en dagkapel

Rechts:
3. Zicht grote zaal richting voorhal
4. Zicht grote zaal richting altaar

De Sint-Jozefskerk bestaat uit een grote hoge kerkruimte, omgeven 
aan drie zijden door een lagere aanbouw. Hier bevinden zich 
een grote voorhal, bergruimten, sanitaire ruimten, een kleine 
winterkapel of dagkapel en een catechismus- of ontmoetingszaal. 
De bijruimten zijn zowel vanuit de centrale kerkruimte als door 
afzonderlijke toegangen bereikbaar. Wat opvalt in de grote 
kerkruimte is de bijzondere lichtinval. Natuurlijk licht valt binnen 
via de hoge bandramen, gesitueerd net onder het plafond aan beide 
zijkanten en aan de achterzijde van de centrale kerkruimte. Achter 
het altaar valt het licht lateraal voor een terugspringende muur 
de ruimte binnen. Het ontwerp werd zo opgemaakt dat de ramen 
zelf niet zichtbaar zijn in de kerkruimte en dat er zijdelings licht 
binnenvalt op de muur achter het altaar en hierdoor de koorruimte 
op een bijzondere manier verlicht. In deze terugspringende muur 
werden bakstenen in de vorm van kruisen in reliëf ingemetseld. 

Men komt de kerk binnen via de voorhal aan de noordoostzijde. In 
deze ruimte is de gevel volledig beglaasd, met drie toegangsdeuren. 
De andere wanden zijn in baksteen en de vloer is bedekt met 
natuurstenen tegels. Het plafond is witgepeisterd. Drie houten 
deuren geven toegang tot de grote kerkruimte. De centrale 
kerkruimte heeft dezelfde grijze natuurstenen tegels en bakstenen 
wanden. De plafondafwerking bestaat uit houten planken. Het 
altaar staat op een podium uitgevoerd in witgrijze marmer. 
In de linkerwand (zuidoostzijde) is de kerkruimte verbonden 
met de dagkapel. Deze is afsluitbaar met drie vouwdeuren. 
De afwerking in de dagkapel is gelijk aan deze van de grote 
kerkruimte, behalve de gevelmuur, deze is wit gepleisterd. De 
dagkapel heeft een eigen altaar, dat ook op een marmeren podium 
staat net zoals het hoofdaltaar in de grote kerkruimte. Aan 
deze zijde is er nog de sacristie voor accolyten en sacristie voor 
priesters. Deze twee ruimtes zijn volledig wit gepleisterd en de 
vloer is bedekt met houten parket. Deze twee ruimtes zijn visueel 

met elkaar verbonden door een groot binnenraam. Een aparte 
kleinere hal geeft toegang tot deze ruimtes.
Aan de andere kant van de kerkruimte (noordwestzijde) leidt een 
deur naar een berging en catechismuszaal. Deze twee ruimtes zijn 
af te scheiden van elkaar door een vouwwand en hebben dezelfde 
afwerking als de grote kerkruimte. Hier grenst de stookruimte aan. 
De catechismuszaal is ook te bereiken via een aparte kleinere hal. 

Het meubilair dat in de kerk aanwezig is, sluit aan bij de 
tijdsgeest van het bouwjaar. Er zijn zo’n vierhonderd houten 
stoelen met leren zitvlak. Het altaar is uit een blok wit marmer 
gehouwen en is eenvoudig van vorm, met een liggend Latijns 
kruis op de voorzijde afgebeeld. De doopvont is uit hetzelfde 
marmer gehouwen en beide objecten zijn trapezoïdevormig. Op 
de achterwand, aan weerszijden van het uitstekende deel, hangt 
een bronzen heiligenbeeldtenis. Rechts van het altaar staat een 
houten pijporgel daterend uit de tijd van de bouw van de kerk.
In de wand aan de zijde van de voorhal zijn aan weerszijden 
van de toegangsdeuren houten biechtstoelen aanwezig, die in de 
muur zijn verzonken en afgeschermd door groene gordijnen.  

1 2

3

4
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Links: 
1. Catechismuszaal
2. Voorhal
3. Maria-altaar
4. Dagkapel

Rechts:
5. Zicht op het altaar
6. Relatie dagkapel-kerkruimte
7. Achterwand kerk

5

6 7
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2.4 Vergelijkbare kerken

Links:
1, 2. Sint-Lambertuskerk Muizen; Bron: kerkeninvlaanderen.be
3, 4.  Sint-Caroluskerk Holsbeek; Bron: telenet en gemeente Holsbeek

Rechts:
5, 6. Sint-Jozefkerk Vosselaar; Bron: foto’s Studio Roma
7, 8. Onze-Lieve-Vrouwe-van-Altijddurende-Bijstand Haacht; Bron: 
kerkeninvlaanderen.be

De Sint-Jozefskerk in Zonhoven is een modernistische kerk, 
gebouwd aan het einde van de jaren zestig. Dit is een tijd waarin 
ook elders in België driftig kerken werden gebouwd. Het is in het 
kader van deze analyse interessant om een aantal voorbeelden 
nader te bestuderen. 
In Muizen staat de Sint-Lambertuskerk, in 1960 gebouwd op de 
plaats waar de oude kerk in 1944 door bombardementen verwoest 
werd. Dit kerkgebouw, van de hand van Lucien Engels, vertoont 
gelijkenissen met de hier besproken kerk. Zo is het ook een 
hallenkerk met een eenvoudig grondplan. Net als in Zonhoven is 
hier gespeeld met de - indirecte - lichtinval. 
De Sint-Caroluskerk in Holsbeek is van dezelfde tijd. Ze werd 
ontworpen in 1967 door architect Marc Dessauvage en in gebruik 
genomen in 1969. Hoewel de materialiteit, baksteen en beton, 
overeenkomt met Sint-Jozef Halveweg, is de vorm duidelijk 
minder eenduidig. Het grondplan kent amper rechte hoeken en de 
ruimtelijkheid van het gebouw valt van buiten niet in een blik te 
vangen. 
Een kerk die onmiskenbare gelijkenis vertoont is de Onze-
Lieve-Vrouwe-van-Altijddurende-Bijstandkerk in Haacht. Het 
kerkgebouw heeft een kubusvorm, met sobere bakstenen gevels 
en een witte kroonbalk. Het is ook een zaalkerk, met ter hoogte 
van het altaar zijwaarts licht en verder hoge bandramen vlak onder 
het plafond. De klokkentoren is ook vrijwel identiek aan die van 
Halveweg. Dit kerkgebouw is tussen 1958 en 1961 gebouwd naar 
een ontwerp van Paul Felix en Jan Tanghe, een klein decennium 
eerder dus. 
In deze lijn staat ook de Sint-Jozefkerk in Vosselaar, ook 
ontworpen door Marc Dessauvage. De gevels van deze kerk 
zijn duidelijk op gelijkaardige wijze opgebouwd, met grote 
baksteenoppervlakken en lange betonnen balken die brede 
bandramen onder het plafond toelaten. De grote zaal van de kerk is 
niet vierkant, maar bestaat uit drie vierkantvormige beuken, gericht 
op de centrale beuk met het altaar. Deze geometrische benadering 
vindt men ook terug in Zonhoven. 

1

2
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2.5 Gebouwen in de omgeving

Pastorie (1)
Schuin naast de kerk ligt de pastorie. Deze stond oorspronkelijk 
naast de oude kerk, voor deze afbrandde en de nieuwe kerk zo’n 
twintig meter meer naar het zuiden werd gebouwd. Het gebouw 
dateert uit de tijd dat Halveweg tot volwaardige parochie werd 
verheven in 1943. 

Parochiezaal (2)
De parochiezaal was een initiatief van pastoor Vandebeeck in 1947. 
Hij kocht in naam van de vzw Parochiale Werken een stuk grond 
achter de kerk aan de Heikensstraat. Door architect Drezen van 
Bree werd er een ontwerp gemaakt en al snel begon men met de 
grondwerken die deels door de parochianen zelf werden uitgevoerd. 
Geld om de bouw te bekostigen werd ondertussen ingezameld 
tijdens de rondgang op zondag, aangevuld met subsidies van de 
gemeenten Zonhoven en Zolder. 
Op zondag 8 juni 1947 werd de eerste steen gelegd door de pastoor-
deken van Hasselt. In 1955 werd bij een grondige verbouwing de 
zaal uitgebreid en werden vergaderruimten toegevoegd. 
In 1975 werd er door het Parochiaal Aktie-Komitee een plan 
opgevat voor een nieuw parochiehuis. Uiteindelijk werd de 
bestaande parochiezaal gerenoveerd. 

1

3

5

2

4

Chirolokaal (3)
Dit gebouw was lange tijd het onderkomen van de plaatselijke 
afdeling van de K.A.J.,  de Kristelijke Arbeidersjongeren. Deze 
afdeling is opgericht in 1945 en gehuisvest in het oude clubgebouw 
van de Zwarte Leeuw, dat werd omgebouwd. Dit gebouw is 
tegenwoordig in gebruik als Chiro-lokaal.

Voormalig klooster (4)
In 1947-1948 werd een klooster voor de zusters van Halveweg 
gebouwd. Een aantal jaren geleden werd het klooster opgekocht 
door de lagere school De Startbaan omdat zij meer ruimte nodig 
hadden voor de kinderopvang. Momenteel wordt de gelijkvloerse 
verdieping gebruikt voor kinderopvang en op de verdieping 
bevindt zich de uitleenpost van de bibliotheek Halveweg. Deze 
bevat enkel een kinder- en jeugdcollectie. Op dit moment loopt 
er een subsidieaanvraag vanwege de school om het klooster af te 
breken en een nieuwbouw op dezelfde locatie te bouwen. In deze 
nieuwbouw zouden dan klaslokalen, kinderopvang, turnzaal,.. 
komen. 

Basisschool De Startbaan (5)
Schoolgebouwen, opgetrokken naast het klooster in de jaren 
‘50-’60. Oorspronkelijk was dit een meisjesschool.

Links: Kaartje met aanduiding gebouwen, waarvan 
foto op de rechterpagina

Rechts:
1. Pastorie; Bron: google streetview
2. Parochiezaal
3. Chirolokaal
4. Voormalige klooster
5. Basisschool De Startbaan
6. Achtergevel (zuidwestgevel) Sint-Jozefskerk 
Halveweg en klokkentoren 

1

2

4 5

6

3

6
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2.6 De gemeente Zonhoven De parochie Sint-Jozef
Halveweg is een gehucht van de Limburgse gemeente Zonhoven 
en telt 4000 inwoners. Naast Halveweg heeft Zonhoven nog twee 
andere gehuchten, namelijk Terdonk en Termolen. Deze drie 
gehuchten vormen ook telkens een parochie, waardoor Zonhoven 
vier parochies en parochiekerken telt. 

Op historische plannen is er geen kerk of dichte bebouwing te 
zien in de omgeving van Halveweg. Wegens de grote afstand 
tot het centrum vond er vanaf 1930 reeds overleg plaats om van 
Halveweg een zelfstandige parochie te maken. In 1932 vond de 
eerste eucharistieviering plaats. Aanvankelijk gebeurde dit in de 
Sint-Jozefschool voor jongens. Halveweg werd een bijparochie van 
Zonhoven in 1936, en een zelfstandige parochie in september 1943.

Links: 
Historische kaart van Halveweg, 
Zonhoven, kaart Vandermaelen 
1846-1854; Bron: geopunt.be
 
Rechts: 
Kaart Zonhoven met aanduiding 
parochiekerken; Bron: geopunt.be 
met eigen bewerking, met:
1. Sint Quintinus, Zonhoven; Bron: 
ww.kerkeninvlaanderen.be
2. Sint-Jozefskerk, Halveweg, 
Zonhoven 
3. Sint-Eligiuskerk, Terdonk, 
Zonhoven; Bron: wikipedia.be
4. O.L.V. Maagd der Armen kerk, 
Termolen, Zonhoven; Bron: 
wikipedia.be

2

3

1

4

2

3

4

1



3. Analyse van de omgeving
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3.1 De steenweg Halveweg Het gehucht Halveweg ligt aan de steenweg Halveweg.
De steenweg Halveweg en de expressweg N74 zijn belangrijke 
verbindingen die heel de regio Noord- en West-Limburg 
met Hasselt verbinden. Ze komen in trechtervorm samen in 
Zonhoven. Grote stukken van de steenweg zijn volgebouwd met 
lintbebouwing. Maar er zijn ook delen waar je doorheen het 
typische Limburgse landschap rijdt, bestaande uit afwisselend 
bossen en open landschappen.

Links: 
1. Beeld halveweg; Bron: google.be/
maps
 
Rechts: 
2. Luchtfoto; Bron: ggoogle.be/maps 1 2
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3.2 Historische evolutie van de dorpskern

Links:
1. Foto van de eerste kerk; Bron: 
Onuitwistbaar. In dankbaarheid. Zusters van 
Maria Halveweg, 2008
 
Rechts: 
2. Ferrariskaart, 1777
3. Kaart Vandermaelen, 1846-1854
4. Luchtfoto, 1971 31

2

4

Op de historische kaarten is de steenweg Halveweg reeds vroeg te 
zien, wat er op wijst dat dit altijd al een belangrijke verbindingsweg 
was. Wegens de grote afstand tot het centrum van Zonhoven, 
ontstond het gehucht Halveweg langs de steenweg. De bebouwing 
ontwikkelde zich in eerste instantie langsheen de weg. Pas later 
werd er in de diepte gebouwd. 
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Halveweg

P

P

P

Sportvelden

3.3 Betekenisvolle buitenruimtes in de 
dorpskern

Links:
1. Parking kerk
2. Parking achter kerk
3. Parking chirolokaal
4. Heikensstraat
5. Heikensstraat
 
Rechts: 
Kaart met buitenruimtes

Heikensstraat

1

2

4

3

5

Heik
ensst

raat

Het weefsel rondomrond de kerk is voornamelijk een verkaveling. 
Het bestaat uit breed gedimensioneerde straten met er langsheen 
privé kavels. Het kerkdomein ligt een beetje onhandig geschikt in 
dit weefsel. 
De ruimte rond de kerk wordt hoofdzakelijk ingenomen door 
de auto. Voor de kerk is er een grote asfaltvlakte ingericht als 
parking. Ook achter de kerk is er een parking. Groen is er enkel 
in de randzones aanwezig. Ook de ruimte voor de chirolokalen is 
volledig verhard. De buitenruimte heeft weinig verblijfskwaliteiten: 
de directe omgeving van de kerk is in eerste instantie een parkeer- 
en doorgangsplek. 
De bebouwing rond deze ruimte vormt niet echt een rand. Het 
zijn vooral rommelige schuttingen die de grens vormen met de 
privétuinen erachter.

 

ikensstraat
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3.4 Publieke functies in de dorpskern

Restaurant

Chirolokaal
Parochiezaal

Pastorie

Voormalig klooster

Basisschool De Startbaan

Bakker
Bakker

Winkel

Frituur

Snackbar
Café

Sportvelden
Winkel

Bank

Café
Winkel

Winkel

Winkel

Winkel

Snackbar

Winkel

Sint-Jozef

 

Links:
1. Parochiezaal
2. Basisschool en voormalig klooster
3. Chirolokaal
4. Winkel
5. Frituur

Rechts: 
Kaart met publieke functies1

32

4 5

De Halveweg is altijd al een levendige straat geweest. Men vindt er 
kleine handel zoals een frituur, een bakker en een restaurant, maar 
ook iets grotere supermarkten. Verderop liggen er enkele KMO’s.
In de straten langsheen de Halveweg zijn er een aantal publieke 
gebouwen te vinden; de basisschool, de parochiezaal, de 
chirolokalen,...
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3.5 Snelle en trage verbindingen

 

Links:
1. Heikensstraat
2. Heikensstraat
3. Heikensstraat
4. Voetpad rondom de kerk

Rechts: 
Kaart met verbindingen:
A: Halveweg
B: Weefsel (Heikensstraat, Kortestraat, Schelstraat)
C: Parking voor de kerk
D: Voetpad rondom de kerk

21

3 4

A

B

B

CD

Waar de Halveweg (A) zelf een erg drukke verkeersas is, zijn 
de straten er langs (B) rustig en residentieel. Het gebied achter 
deze straten is immers een natuurgebied. Hier is er weinig 
doorgaand verkeer. Men vindt er wel ‘Heidestrand’, een populair 
recreatiedomein. 
De bewegingen rondom de kerk voelen niet echt natuurlijk. De 
verbindingsweg langs de kerk is erg breed, maar heeft weinig 
passage. De kerk is gebouwd rond een sterke symmetrieas. 
Tegelijkertijd komt die niet tot zijn recht binnen de erg 
asymmetrische context, waarbij de kerk zich half verschuilt achter 
privéwoningen.



4. Scheppen van een nieuw kader
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Medegebruik of hergebruik van een kerkgebouw vereist volgens
ons functionele en ruimtelijke ingrepen. Vaak is er bijkomende
infrastructuur nodig zoals sanitair, kookgelegenheid, technische
installaties, bergingen voor meubilair, etc. Het genuanceerd
plaatsen en dimensioneren van zulke ‘dienende’ elementen zien
wij niet als een ‘probleem’ maar als een ontwerpopgave. Daarnaast
vraagt medegebruik bijna steeds een vorm van compartimentering
of nieuwe volumes. Vaak gaan die laatste met de aandacht lopen.
Wij willen het omgekeerde bereiken, nl. een nieuwe, sterke vorm te
vinden voor de bestaande ruimte. De voorbeelden op naastliggende
pagina tonen dat binnen de geschiedenis van de kerkenbouw een
rijke traditie bestaat in het manipuleren en indelen van ruimte.

4.1. Indelen Kerk

Links:
schema indeling dienende ruimte

Rechts:
Isaak van Nickelen, Interieur van een 

kerk 1670;
 Bron: Divine Interiors: Experience 

Churhes in the Age of Rubens,
p. 150
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De kerk is gebouwd in de jaren ‘70 en bouwt verder op de in 
die dagen populaire modernistische traditie. Niettegenstaande 
openheid en transparantie belangrijke thema’s waren, is het plan erg 
gefragmenteerd. De circulatieruimtes zijn van elkaar gescheiden 
door bergingen. Je moet als het ware eerst naar buiten voor je naar 
een ander deel van het gebouw kan; het lijkt wel verkaveld in aparte 
deelgebouwen met elk hun eigen toegang. Dit bemoeilijkt een open en 
flexibele werking.

Links:
1. Schema indeling dienende 
ruimtes in de Sint-Jozefskerk
2. Foto circulatieruimte

Rechts:
3. Foto circulatieruimte

1

2 3
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Links:
1. Grondplan Abdij Roosenberg, Waasmunster, Van 
der Laan
2. Abdij Roosenberg, Waasmunster, Van der Laan

Rechts:
3. Abdij Roosenberg, Waasmunster, Van der Laan

Het belangrijkste element in dit kloostergebouw van architect Dom 
Hans van der Laan is de kloostergang. De gang is het ‘verbindende 
element’. Het ontsluit al de ruimtes rondomrond en zorgt dus dat 
het gebouw kan functioneren. Naast zijn functie is het ook een 
architecturaal belangrijke ruimte. Deze ‘tussenruimte’ bemiddelt. 
De gang omsluit een groene kloostertuin, en vormt de overgang 
tussen het binnen en het buiten.

1

2 3
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Links:
1. Grondplan bibliotheek UGent, Office kgdvs
2. Bibliotheek UGent, Office kgdvs

Rechts:
3 Bibliotheek UGent, Office kgdvs

Dit ontwerp toont een ingreep in een bestaand gebouw ontworpen 
door office KGDVS. Eén grote biblotheekkast wordt in een grote 
rechthoekige ruimte ingebracht. Door een vernuftig schuifsysteem 
kan de kast afgesloten worden van de centrale ruimte. In open 
toestand werkt heel de ruimte samen als een bibliotheek. In 
gesloten toestand kan de centrale ruimte voor lezingen gebruikt 
worden. 
Net zoals in de kloostergang ‘bemiddelt’ het ingebrachte element 
ook hier. Ze is tegelijkertijd het scheidende als het bindende 
element. Ze geeft een ‘vorm’ aan de ruimte.

1

2 3
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Bestaande toestand 
Een gefragmenteerd plan

De kerk is gebouwd in de jaren ‘70 en bouwt verder op de in 
die dagen populaire modernistische traditie. Niettegenstaande 
openheid en transparantie belangrijke thema’s waren, is het 
plan erg gefragmenteerd. De circulatieruimtes zijn van elkaar 
gescheiden door bergingen. Je moet als het ware eerst naar buiten 
voor je naar een ander deel van het gebouw kan; het lijkt wel 
verkaveld in aparte deelgebouwen met elk hun eigen toegang. Dit 
bemoeilijkt een open en flexibele werking.

 
Basisstructuur van de krans

De basis van het gebouw is erg sterk. De centrale vierkante 
ruimte wordt gedefinieerd door een zware bakstenen muur. In 
deze muur zijn er enkele markante grote en kleine openingen. De 
aanwezigheid van de muur wordt versterkt door de erg abstrakte 
behandeling van het dak, bestaande uit een vlak plafond. Rondom 
deze muur bevindt zich de buitenmuur. Tussen binnenmuur en 
buitenmuur vindt men een krans van secundaire ruimtes.

 
Dienende ruimtes op hoeken 
 
Ook in de krans zelf hebben we dienende ruimtes nodig. We 
voorzien deze zoveel mogelijk in de hoeken, zodat de mooiere 
verblijfsruimtes centraal in de bouwvleugels terechtkomen.

 

Organiserende kastenwand in U-vorm 

Om ruimtes met elkaar te verbinden hebben we een gang nodig. 
Een gang voorzien in de krans van secundaire ruimtes lukt niet, ze 
is te smal. We voorzien daarom een U-vormige kastenwand in de 
grote centrale ruimte. Deze kastenwand herschaalt deze ruimte en 
introduceert tegelijkertijd een rondgang die heel de krans bedient. 
De kast zelf kan reageren op de naastliggende ruimtes en bevat 
bijvoorbeeld computers en boeken van de bibliotheek, stoelen en 
tafels van de centrale ruimte, of instrumenten van de harmonie.
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Een ruimte wordt in belangrijke mate gestructureerd en ervaren
door er in te bewegen. De centrale inkom, symmetrische opbouw
en axiale structuur van de meeste kerkgebouwen versterken
het symbolische, religieuze karakter van het interieur door de
maximale oriëntatie op het altaar. Een eenvoudige ingreep op
dit circulatiepatroon kan het karakter van een kerkruimte al
ingrijpend veranderen. Hetzelfde voor de buitenruimte: in het
klassieke kerkenplan wordt enkel de publieke ruimte vóór de
kerk geactiveerd; de eventueel aangebouwde koren en kapellen
vervullen hier vaak geen rol. Door het creëren van nieuwe
toegangen of het zorgvuldig toevoegen van nieuwe buitenvolumes
kunnen nieuwe plekken ontstaan met een onderscheiden karakter:
een informeel buurtpleintje, een logistiek punt met sorteerstraat,
een nieuwe zijdelingse as, enz.

4.2. Openen Kerk

Links:
Schema toegangen met publieke pleinen

Rechts:
1. Beeld van een denkbeeldig gotisch 

interieur zonder aankleding, eerste helft 
van de 17de eeuw; bron: Divine Interiors: 

Experience Churches in the Age of 
Rubens, p. 127

2.Dirck van Delen, Kerkinterieur tijdens 
de beeldenstorm, 1630; bron: Divine 

Interiors: Experience Churches in the Age 
of Rubens, p. 136 2

1
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Wat toegankelijheid betreft is het probleem bij moderne kerken 
als deze eerder omgekeerd als bij klassieke kerken: vaak zijn 
er teveel toegangen, waarbij het vaak niet duidelijk is wat ze 
precies ontsluiten. De centrale glazen pui van de inkomhal wordt 
hier bijvoorbeeld geflankeerd door twee secundaire toegangen 
met daartussen nog wat bergingraampjes. Eerder dan elkaar te 
versterken, creëren deze elementen verwarring en onduidelijkheid 
in de gevelcompositie. Tegelijkertijd is de krans van ruimtes 
rond de kern ondermaats belicht; er is nergens een raam dat een 
zichtrelatie tussen binnen- en buitenruimte legt. 
Dat heeft ook zijn effect op de aanleg van de buitenruimte. Deze 
vertrekken krijgen daarbij ook enkel licht via een continue, hoog 
bandraam, waardoor ze enigszins aanvoelen als kelderruimtes. 

0m 2m 4m 10m

Links:
1. Zuidoostgevel
2. Foto van hoek zuidoost- en noordoostgevel
3. Foto van interieur
4. Foto van zuidoostgevel

Rechts:
5. Foto van hoek zuidoost- en zuidwestgevel

1

2

43 5
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Rechts:
1. Crown hall,  ITT campus Chicago, Mies van der Rohe

De kerk is gebouwd in de jaren ‘70 en roept beelden op van de 
architectuur van Mies van der Rohe. De architectuur van Mies is 
uitermate modern. Ze speelt met openheid en transparantie. Er is 
veel licht en ruimtes lopen in elkaar over. Het materiaalgebruik is 
direct en eerlijk; baksteen, staal, glas en beton. Tegelijkertijd bouwt 
deze architectuur verder op klassieke elementen. Symmetrische 
composities worden niet geschuwd. En net zoals met de bouwkunst 
uit de oudheid zijn proportie en detail erg belangrijk. Het beeld 
hiernaast van de Crown Hall op de ITT campus in Chicago toont 
deze basiselementen. 
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Links en rechts:
1-3. Robert F. Carr Memorial Chapel of St. Savior, 
Mies van der Rohe, 1952;
Bron: https://www.metalocus.es/en/news/mies-van-der-
rohe-iit-chicago

Op diezelfde campus bouwde Mies van der Rohe een kapel. Men 
kan 
rechtstreekse verbanden met de kerk in Zonhoven ontdekken, 
zoals de centrale glazen pui tussen massieve bakstenen vlakken 
op de hoeken. In Zonhoven mist de compositie echter kracht; 
de massieve metselwerkvlakken worden onderbroken door een 
teveel aan toegangen en kelderramen. Dit terwijl er in belangrijke 
verblijfsruimtes nauwelijks de kans gegrepen wordt voor het 
daadwerkelijk openen van een wand. Het geheel verkeert in een 
half-toestand.

1

2 3
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Bestaande toestand 
Teveel aan onduidelijke toegangen

In de huidige situatie zijn er teveel toegangen, waarbij het vaak niet 
duidelijk is wat ze precies ontsluiten. De centrale glazen pui van de 
inkomhal wordt hier bijvoorbeeld geflankeerd door twee secundaire 
toegangen met daartussen nog wat bergingraampjes. Eerder 
dan elkaar te versterken, creëren deze elementen verwarring en 
onduidelijkheid in de gevelcompositie. 

Optie 

Versterken van de frontale toegang 
 
In de voorgevel behouden we enkel de centrale toegang in de 
grote glazen pui. We liquideren de flankerende secundaire 
toegangen aan weerszijden. We herstellen hier de mooie massieve 
metselwerkvlakken. De centrale toegang laden we op door het 
inrichten van een geanimeerd foyer met bar en onthaalfunctie. 
Voor het gebouw leggen we een aangenaam plein aan. Dit wordt de 
centrale plek binnen het project.



70 71

Niet enkel de binnenruimte is gefragmenteerd. Ook de buitenruimte 
rondom de kerk is erg versnipperd en wordt bijna volledig ingenomen 
door de auto. De brede straten en grote asfaltvlakken voor de parking 
zijn daarenboven overmaats gedimensioneerd. De afvalcontainers, 
postbussen en bushalte zijn slordig geplaatst. Groen is er enkel 
bijkomstig, en dient louter om de restruimte op te vullen. 
De ruimte is, met andere woorden, ondermaats ingericht. Men kan 
niet spreken van een interessante verblijfsruimte, laat staan van een 
dorpsplein. Hier zijn er kansen gemist. Een geïntegreerd ontwerp kan 
van deze plek een centrale plek voor de buurt maken.

4.3. Publieke ruimte

Links:
1. Inplantingsplan Sint-Jozefskerk
2. Zicht op buitenruimte voor Sint-Jozefskerk

Rechts:
3. Zicht op buitenruimte en voorgevel Sint-Jozefskerk 2

1

3
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Niet enkel de aanleg van de buitenruimte is weinig doordacht, ook 
de randen zijn rommelig. Vaak zijn het de omwonenden die zelf het 
initiatief nemen om het privacyconflict op te lossen.

Links:
1. Foto omgeving

Rechts:
2. Foto omgeving 1 2
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Links en Rechts: 
1-3. Expo Kortrijk, Office kgdvs

Dit ontwerp voor de inrichting van Expo-terreinen in Kortrijk 
brengt binnen een erg gefragmenteerde context (verspreide, grote 
hallen) een nieuwe hiërarchie aan door een nieuwe rondgang 
omheen de site te bouwen. Deze gaanderij is tegelijkertijd 
verbinding en scheiding: verbinding voor mensen die vanaf de 
parking via de overdekte galerij de twee nieuwe inkomgebouwen 
kunnen bereiken; een scheiding ook omdat ze het terrein visueel 
duidelijk afbakent. Het geeft vorm aan een ‘binnen’ en ‘buiten’.

1

2 3
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Optie 
Het groene domein rond het kerkgebouw

We verzachten de aanleg door het aanleggen van een grasplein 
vóór, en een groen speelpleintje achter de kerk. Het grasplein kan 
dienen voor grote, publieke evenementen. We begrenzen deze 
groene ruimte met een duidelijke U-vormige rand. Daarbuiten 
komen de functionele elementen zoals parking, postbus, bushalte, 
afvalcontainers,... . Binnen het U-vormige kader komen de 
verblijfsruimtes zoals het grasplein en het speelpleintje. De nieuwe 
‘rand’ definieert een ‘domein’ rond de kerk waar het aangenaam 
toeven is, en organiseert rond zich de veelheid aan functionele 
elementen. Een landschapsontwerper moet bepalen hoe deze 
rand wordt vormgegeven: een verhard trottoir, een bomenrij, een 
luifelstructuur, ...?

Optie 

Het Kerkplein, het Halvewegplein en het 
Wijkpleintje 
 
Voor het gebouw, vlak voor de centrale toegang, leggen we een 
pleint aan. Dit wordt de centrale plek binnen het project: het 
functioneert als terras bij mooi weer en als de buitendeuren worden 
opengezet, kan het deel uitmaken van de foyer. Het Halvewegplein 
en het Wijkpleintje geven plaats aan enkele functionele elementen 
als postbus, bushalte, afvalcontainers,... . 

Bestaande toestand 
Parking rond de kerk

De ruimte is ondermaats ingericht. Men kan niet spreken van een 
interessante verblijfsruimte, laat staan van een dorpsplein. De 
architectuur van de kerk is bedacht als een paviljoen in een groot 
groen park. De ruimte errond is echter voor het grootste deel 
verhard. Hier zijn er kansen gemist. Een geïntegreerd ontwerp kan 
van deze plek een centrale plek voor de buurt maken. 

Grasplein

Speelpleintje

Wijkpleintje

Halvewegplein

Kerkplein

Pa
rk

in
g
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4.4. Programma en gebruik

3. Koninklijke Harmonie
- Keuken [24m2]
- Drankenberging en cv [12,5m2]
- Sanitair [15m2]
- Afgesloten berging muziek- 
   instrumenten e.a. [28m2]
- Vergaderlokaal, repetitieruimte,  
   muziekpartiturenarchief,  
   kleding-archief [48,48m2]
- Repetitieruimte [221m2]
- Buffet [34m2]

4. Ontmoetingszaal
Ontmoetingsruimte met socio-
cultureel karakter
- toneelvoorstellingen
- koffietafels, babyborrels,...

2. Wijkbibliotheek
- Totale gewenste oppervlakte: 100m2

- Ongeveer 32 lm rekken
   (4 leggers in hoogte)
- 2 zelfscanbalies en ruimte voor  
   ingeleverde boeken
- Presentatiemeubel voor nieuwe
   boeken
- Open ruimte voor leesbevorderende
   schoolactiviteiten (polyvalent)
- Klein magazijn [8m2]
- Ongeveer 32 lm rekken
(4 leggers in hoogte) (optioneel als 
volwassenenafdeling)

1. Religieuze ruimte
90-130 aanwezigen op wekelijkse    
vieringen
410 aanwezigen Kerstmis 2016

In de buurt van Halveweg bevinden zich een aantal publieke functies 
zoals school, bibliotheek en parochiezaal (zie hoofdstuk ‘3.4 Publieke 
functies in de dorpskern’). De herbestemming van de kerk biedt de 
kans om een aantal van de bestaande maar ook nieuwe functies te (her)
positioneren, en van een betere infrastructuur te voorzien. 
Dit onderzoek neemt de behoeftenlijst van de gemeente als basis. Deze 
lijst, zoals hiernaast weergegeven, bevat een reeks sterk onderscheiden 
ruimtes, zowel naar grootte als naar sfeer en doelgroep. Tegelijkertijd 
zijn er ook overlappende behoeftes. Elke gebruikersgroep heeft 
een sanitair nodig. Ook de keuken kan deel uitmaken van een 
gemeenschappelijke infrastructuur. Door goed gekozen overlappingen 
winnen we ruimte, die weer vrijkomt voor andere activiteiten. De 
planschikkingen gaan uit van een breed gebruik, waar een goed 
uitgeruste infrastructuur kan gedeeld worden door verschillende 
groepen. Dit is een meer duurzame oplossing dan het gewoonweg 
verkavelen en iedere groep af te zonderen in een eigen geheel.
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Bestaande toestand 
Een gefragmenteerd plan

De ruimtes in de krans worden door verschillende groepen 
gebruikt. De inrichting is niet optimaal en eerder geïmproviseerd.

Optie 2 

Een brede kerk, uitgebreide variante

De basis is een flexibel plan. We stellen variantes voor die 
ingaan op variërende ruimtebehoeftes. Indien we het café en de 
bibliotheek wat kleiner maken, kunnen ze samen aan één zijde 
ondergebracht worden waardoor de andere zijde volledig vrij komt 
voor de harmonie en het verenigingsleven.

Optie 1 
Een brede kerk

We voorzien een U-vormige kastenwand die een rondgang 
definieert. Al de ruimtes in de krans zijn nu evenwaardig ontsloten. 
We stellen een inrichting voor die zoveel mogelijk beantwoordt 
aan de behoeftevraag, in het bijzonder voor de harmonie en de 
wijkbibliotheek. In de centrale ruimte kan nog steeds eredienst 
gehouden worden, maar ze kan ook ingezet worden als polyvalente 
zaal. Binnen deze schikking ontwerpen we een ‘levendige’ foyer; 
aan weerszijden wordt de ruimte geopend naar een balie voor 
bibliotheek en een toog van het dorpscafé. De harmonie beschikt 
zowel over eigen ruimtes als over de centrale kerkruimte als 
repetitieplek.

kerk
kerk /
mult 

ruimte

san

bib café

har
mo
nie

foyer

kerk /
mult 

ruimte

san

bib

café

har
mo
nie

foyer verg

verg

mult 
ruimte

san

bib

café

har
mo
nie

foyer

verg

Optie 3 

Een breed wijkcentrum

Deze variante gaat een stap verder. Wat het plan verliest aan 
flexibiliteit, wint het aan uitrusting. De bibliotheek wordt een 
volledig afgezonderde ruimte. Het sanitair wordt centraal geplaatst 
naast de foyer. De zaal wordt akoestisch gescheiden van de 
gang. Er komt een binnenraam boven de kastenwand. Ook het 
podium in de zaal wordt heringericht. Deze leent zich nu meer tot 
theateractiviteiten. Nog steeds zijn er aparte ruimtes beschikbaar 
voor de harmonie en het verenigingsleven.
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Als ontwerpteam willen wij een duidelijk standpunt innemen over
de architectonische taal van onze ingrepen. Wij geloven in een
aanpak die inspiratie haalt uit het bestaande; onze ingrepen mikken
op continuïteit eerder dan op contrast of breuk. Hoewel veel
kerkgebouwen door de eeuwen heen zijn aangepast en verbouwd,
verschijnen ze ons vandaag als één continu geheel. Nieuwe
ingrepen, hoe contrasterend ook, gebeurden namelijk steeds
vanuit een begrip en respect voor het bestaande. Wij willen hierbij
aansluiten en dit streven naar continuïteit terug oppikken. Als
voorbeeld hiervan zien we de manier waarop het Londense bureau
Caruso St-John de renovatie van het Tate Britain museum heeft
aangepakt: daar is het nieuwe nauwelijks te onderscheiden van het
oude, en toch zeer hedendaags.
Wij willen met eenzelfde subtiliteit ook het religieuze karakter
van een kerkinterieur benaderen. Wij geloven dat zelfs in een
context van medegebruik een kerk als kerk kan en mag herkend
worden. De betekenis die we geven aan de vorm van een gebouw
of de symboliek van zijn interieurdecoratie is cultureel bepaald.
Dat wordt duidelijk in de afbeeldingen op naastliggende pagina.
Beide schilderijen beelden het interieur af van de Onze-Lieve-
Vrouwkathedraal in Antwerpen maar door een andere schilder
en vanuit een andere invalshoek. De ene verbeeldt daarbij de
protestantse visie, met de nadruk op de ruimte als dusdanig en de
activiteiten die er zich afspelen; het andere doek verbeeldt, door
de nadruk op het architecturale detail, de katholieke visie van
het kerkgebouw als een gewijde, sacrale plaats. Wij geloven in de
synergie van beide visies: zoals uiteengezet in de inleiding, pleiten
wij voor een ‘desacralisering’ van het kerkgebouw tot een krachtige
publieke ruimte die een respectvol gebruik afdwingt.

4.5. Decorum

Links:
1. Tate Britain museum Millbank, entrace, Caruso St. John Architects, 
2013; Bron: https://www.carusostjohn.com/projects/transforming-tate-
britain/

Rechts:
2. Interieur van een kathedraal, H.van Steenwijck, 1593;  
Bron: Divine Interiors, Baisier, C.
3. Interieur van een kathedraal, Isaak van Nickelen, 1668; 
Bron: Divine Interiors, Baisier, C.1 3

2



84 85

Huidige staat kerk, zicht naar koor Huidige staat kerk, zicht naar koor, zonder los meubilair



86 87

Huidige staat kerk, zicht naar zijmuur Huidige staat kerk, zicht naar zijmuur, zonder decoratie



88 89

Huidige staat kerk, voorgevel en parking Huidige staat kerk, voorgevel zonder secundaire inkomdeuren



5. Voorstel drie scenario’s
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5.1 Scenario 1: Een brede kerk

We voorzien een U-vormige kastenwand die een rondgang 
definieert. Al de ruimtes in de krans zijn nu evenwaardig ontsloten. 
We stellen een inrichting voor die zoveel mogelijk beantwoordt 
aan de behoeftevraag, in het bijzonder voor de harmonie en de 
wijkbibliotheek. In de centrale ruimte kan nog steeds eredienst 
gehouden worden, maar ze kan ook ingezet worden als polyvalente 
zaal.
Binnen deze schikking ontwerpen we een ‘levendige’ foyer; 
aan weerszijden wordt de ruimte geopend naar een balie voor 
bibliotheek en een toog van het dorpscafé. De harmonie beschikt 
zowel over eigen ruimtes als over de centrale kerkruimte als 
repetitieplek.
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Parking

Kastenwand
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Dienende ruimte 
op hoeken

Versterken 
frontale toegang

Grote raamvlakken

Massieve hoeken

kerk /
mult 

ruimte

san

bib café

har
mo
nie

foyer



94 95

Scenario 1, voorgevel met kerkplein en grasplein
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1

2 3

4
5

789

10
11

12

15

14
6
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1. Multifunctionele ruimte (387 m2) (272 zitplaatsen)
2. Sacristie (13 m2)
3. Bergruimte voor harmonie (13 m2)
4. Kleine oefenruimte voor harmonie (74 m2)
5. Lockers voor harmonie (8x2 m2) 
6. Keuken (24 m2)
7. Bergruimte voor keuken en café (17 m2)
8. Café (35 m2)

9. Inkomruimte (104 m2)
10. Uitleenbalie bibliotheek (35 m2)
11. Bergruimte bibliotheek (18 m2)
12. Bibliotheek (85 m2)
13. Bibliotheek/computers (47 m2)
14. Stoelenberging (13 m2)
15. Sanitair (20 m2)

Noordoostgevel

Dwarssnede B

Grondplan
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Langssnede A

Noordoostgevel Zuidoostgevel

Zuidwestgevel
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Interieurbeeld, zicht tussen U-vormige wand en bestaande wand
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Tafereel A
Kerk

Tafereel C
Harmonie

Tafereel B
Bibliotheek

Tafereel D
Babyborrel
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Referenties 
Wandmeubel in de kerk

Links en rechts:
1-2. Parochialkirche Berlin, Max Dudler;
(Bron: http://afasiaarchzine.com/2016/01/max-dudler-3/)
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Links en rechts:
1-2. Cultural Centre of the Piarists in Lavapiés, Linazsasoro & Sanchez architecten, 2004;
Bron: http://www.linazasorosanchez.com/?portfolio=2004_escuelas-pias&lang=en
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Referenties 
Gebruik multifunctionele ruimte

Theater 

Links:
Muziekcentrum - Sint-Augustinuskerk 
Antwerpen (foto Oswald Pauwels) 

Rechts:
Dorp op stap, concert in Sint-Pieterskerk 
Vissenaken (foto Luc Nagels)

Concert 
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Feest 

Referenties 
Gebruik multifunctionele ruimte

Links:
Parnassus, Gent; 
Bron: http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20141221_01441820

Rechts:
Kulturkirche Altona, Hamburg;
Bron: https://www.fiylo.de/location-hamburg/kulturkirche-altona-2251/
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Buurtbijeenkomsten, streekmarkten 

Referenties 
Gebruik multifunctionele ruimte

Links en rechts:
Boerenmarkt Sint-Amands, Roeselare;
Bron: http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20141221_01441820
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Kerk met tafels voor studenten tijdens de blokperiode

Studenten tijdens de blokperiode 

Referenties 
Gebruik multifunctionele ruimte
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Harmonie
- Keuken [24m2]

- Drankenberging en cv [12,5m2]
- Sanitair [15m2]

- Afgesloten berging muziekinstrumenten e.a. [28m2]
- Vergaderlokaal, repetitieruimte, muziekpartiturenarchief, 

kleding-archief [48,48m2]
- Repetitieruimte [221m2]

- Buffet [34m2]

Uitleenpost bibliotheek kinderen, jeugd
- Totale gewenste oppervlakte: 100m2

- Ongeveer 32 lm rekken (4 leggers in hoogte)
- 2 zelfscanbalies en ruimte voor ingeleverde boeken

- Presentatiemeubel voor nieuwe boeken
- Open ruimte voor leesbevorderende schoolactiviteiten 

(polyvalent)
- Klein magazijn [8m2]

Religieuze ruimte
90-130 aanwezigen op wekelijkse vieringen

410 aanwezigen Kerstmis 2016

Harmonie
- ja, [24 m2]
- ja, bergruimte voor keuken en café [17 m2]
- ja, gemeenschappelijk sanitair [20m2]
- ja, bergruimte [13m2] + lockers [16m2]
- Multifunctionele ruimte [387m2] + oefenruimte [74m2]

- Multifunctionele ruimte [387m2] + oefenruimte [74m2]
- ja, gemeenschappelijk café [35m2]

Uitleenpost bibliotheek kinderen, jeugd
- ruimte voor boekenrekken  [85m2], ruimte voor uitleenbalie 
[35m2] en ruimte voor boekenkast/computers [47m2]
- ja, 24 lm rekken + 11 lm rekken (+ mogelijkheid voor computers)
- ja, plaats voor uitleenbalie [35m2]
- kan in ruimte
- kan in ruimte, geen afgesloten lokaal

- ja, bergruimte [18m2]

Religieuze ruimte
In polyvalente ruimte (+-272 zitplaatsen), met aparte sacristie 
[13m2]

Oppervlaktes

Gevraagd Scenario 1
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5.2 Scenario 2: Een brede kerk, 
uitgebreide variante

De basis is een flexibel plan. We stellen variantes voor die 
ingaan op variërende ruimtebehoeftes. Indien we het café en de 
bibliotheek wat kleiner maken, kunnen ze samen aan één zijde 
ondergebracht worden waardoor de andere zijde volledig vrij komt 
voor de harmonie en het verenigingsleven.
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1
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1. Multifunctionele ruimte (387 m2) (272 zitplaatsen)
2. Sacristie (13 m2)
3. Bergruimte voor harmonie (13 m2)
4. Kleine oefenruimte voor harmonie (49 m2)
5. Lockers voor harmonie (8x2 m2) 
6. Vergaderruimte/catecheseruimte (49m2)
7. Vergaderruimte (37 m2)
8. Bergruimte (14 m2)

9. Inkomruimte (104 m2)
10. Café (34 m2)
11. Bergruimte voor café (8 m2)
12. Bergruimte bibliotheek (9 m2)
13. Bibliotheek (86 m2)
14. Bibliotheek/computers (46 m2)
15. Stoelenberging (12m2)
16. Sanitair (20 m2)

Noordoostgevel

Dwarssnede B

Grondplan
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Harmonie
- Keuken [24m2]

- Drankenberging en cv [12,5m2]
- Sanitair [15m2]

- Afgesloten berging muziekinstrumenten e.a. [28m2]
- Vergaderlokaal, repetitieruimte, muziekpartiturenarchief, 

kleding-archief [48,48m2]
- Repetitieruimte [221m2]

- Buffet [34m2]

Uitleenpost bibliotheek kinderen, jeugd
- Totale gewenste oppervlakte: 100m2

- Ongeveer 32 lm rekken (4 leggers in hoogte)
- 2 zelfscanbalies en ruimte voor ingeleverde boeken

- Presentatiemeubel voor nieuwe boeken
- Open ruimte voor leesbevorderende schoolactiviteiten 

(polyvalent)
- Klein magazijn [8m2]

Religieuze ruimte
90-130 aanwezigen op wekelijkse vieringen

410 aanwezigen Kerstmis 2016

Harmonie
- Gemeenschappelijk café, keuken [33.5m2] met mogelijkheid 
(deels) gebruik van inkomruimte [105m2] en buitenruimte
- ja [8 m2]
- ja, gemeenschappelijk sanitair [20m2]
- ja, afgesloten bergruimte [13m2] + lockers [16m2]
-  2 vergaderlokalen (multifunctioneel) [49m2] en [37m2] met 
bergruimte [14m2]
- kleine repetitieruimte [49m2] + grote multifunctionele zaal 
[387m2]
- zie Café/keuken

Uitleenpost bibliotheek kinderen, jeugd
- ruimte met boekenrekken, balie, zelfscanbalies [86m2]  en ruimte 
voor boekenkast/computers [46m2]
- ja, 24 lm rekken + 11 lm rekken (+ mogelijkheid voor computers)
- kan in ruimte
- kan in ruimte
- kan in ruimte, geen afgesloten lokaal

- ja, bergruimte [18m2]

Religieuze ruimte
In polyvalente ruimte (+-272 zitplaatsen), met aparte sacristie 
[13m2]

Oppervlaktes

Gevraagd Scenario 2
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5.3 Scenario 3: Een breed wijkcentrum

Deze variante gaat een stap verder. Wat het plan verliest aan 
flexibiliteit, wint het aan uitrusting. De bibliotheek wordt een 
volledig afgezonderde ruimte. Het sanitair wordt centraal geplaatst 
naast de foyer. De zaal wordt akoestisch gescheiden van de 
gang. Er komt een binnenraam boven de kastenwand. Ook het 
podium in de zaal wordt heringericht. Deze leent zich nu meer tot 
theateractiviteiten. Nog steeds zijn er aparte ruimtes beschikbaar 
voor de harmonie en het verenigingsleven.
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1. Multifunctionele ruimte met vast podium (392 m2) (272 zitplaatsen)
2. Bergruimte (27 m2)
3. Vergaderruimte (50 m2)
4. Kleine oefenruimte voor harmonie (49 m2)
5. Lockers voor harmonie (8 x2m2) 
6. Bergruimte voor harmonie (178 m2)
7. Sanitair (20 m2)
8. Inkomruimte (105 m2)

9. Café (34 m2)
10. Bergruimte voor café (8 m2)
11. Bergruimte bibliotheek (9 m2)
12. Bibliotheek (94 m2)
13. Open ruimte voor leesbevorderende schoolactiviteiten (33m2)
14. Bibliotheek/computers (57 m2)
15. Stoelenberging (12m2)
16. Nieuw podium

noordoostgevel

dwarse snede B

grondplan
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Harmonie
- Gemeenschappelijk café, keuken [34 m2] met mogelijkheid 
(deels) gebruik van inkomruimte [105m2] en buitenruimte
- ja [8 m2]
- ja, gemeenschappelijk sanitair [20m2]
- ja, afgesloten bergruimte [18m2] + lockers [16m2]
- 1 vergaderlokaal (multifunctioneel) [50m2]

- kleine repetitieruimte [49m2] + grote multifunctionele zaal 
[392m2]
(vergaderlokaal en kleine repetitieruimte samen te voegen tot 1 
grote ruimte [99m2])
- zie café/keuken

Uitleenpost bibliotheek kinderen, jeugd
- ruimte met boekenrekken, balie, zelfscanbalies [94m2]  en ruimte 
voor boekenkast/computers [57m2]
- ja, 24 lm rekken + 11 lm rekken (+ mogelijkheid voor computers)
- kan in ruimte
- kan in ruimte
- ja, aparte ruimte [33m2]

- ja, bergruimte [18m2]

Religieuze ruimte
Geen religieuze ruimte meer, wel cultuurzaal met vast podium
In polyvalente ruimte (+-272 zitplaatsen), met aparte bergruimte 
[27m2]

Harmonie
- Keuken [24m2]

- Drankenberging en cv [12,5m2]
- Sanitair [15m2]

- Afgesloten berging muziekinstrumenten e.a. [28m2]
- Vergaderlokaal, repetitieruimte, muziekpartiturenarchief, 

kleding-archief [48,48m2]
- Repetitieruimte [221m2]

- Buffet [34m2]

Uitleenpost bibliotheek kinderen, jeugd
- Totale gewenste oppervlakte: 100m2

- Ongeveer 32 lm rekken (4 leggers in hoogte)
- 2 zelfscanbalies en ruimte voor ingeleverde boeken

- Presentatiemeubel voor nieuwe boeken
- Open ruimte voor leesbevorderende schoolactiviteiten 

(polyvalent)
- Klein magazijn [8m2]

Religieuze ruimte
90-130 aanwezigen op wekelijkse vieringen

410 aanwezigen Kerstmis 2016

Gevraagd Scenario 3

Oppervlaktes
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5.4 Samenvatting

Bestaande toestand 
Een gefragmenteerd plan

Scenario 2 

Een brede kerk, uitgebreide variante
Scenario 1 
Een brede kerk
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Een breed wijkcentrum
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Bestaande toestand 
Een gefragmenteerd plan

Scenario 2 

Een brede kerk, uitgebreide variante
Scenario 1 
Een brede kerk

Scenario 3 

Een breed wijkcentrum
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Scenario 2 

Een brede kerk, uitgebreide variante
Scenario 1 
Een brede kerk

Scenario 3 

Een breed wijkcentrum
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Optie 

Het groene domein rond het kerkgebouw 
Het Kerkplein, het Halvewegplein en het 
Wijkpleintje 
 

Wijkpleintje Halvewegplein

Kerkplein

Grasplein

Parking

Speelpleintje
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COLOFON

Begeleid haalbaarheidsonderzoek voor herbestemming voor de Sint-Jozefskerk te 
Zonhoven 

In opdracht van:
Gemeente Zonhoven
College van burgemeester en schepenen
Kerkplein 1
3520 Zonhoven 
(contactpersoon: ivo.henrix@zonhoven.be)

Projectbegeleiding:
Projectbureau Herbestemming Kerken
Niek de Roo
Paviljoenstraat 9 
1030 Brussel
E: projectbureau@herbestemmingkerken.be

Het projectbureau ´Herbestemming Kerken´ is een initiatief van:
- De minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Buitenlands beleid en Onroerend Erfgoed. 
- De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding.
- De Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten (VVSG), mede-optredend namens het Kenniscentrum Vlaamse Steden en  	
  Vlinter (Koepel Vlaamse Streekontwikkelingsorganisaties)
- Het Team Vlaamse Bouwmeester van het Departement kanselarij en Bestuur
- Het Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur

Het Projectbureau werkt nauw samen met het Agentschap Binnenlands Bestuur - Team Gesubsidieerde infrastructuur van de Departement 
Kanselarij en Bestuur.

Dit begeleid haalbaarheidsonderzoek werd mede financieel mogelijk gemaakt door een subsidie van 30% in toepassing van het besluit van 
de Vlaamse Regering betreffende de toekenning van subsidies voor gebouwen van de eredienst van 20 december 2013.

Ontwerpbureau
TV Studio Thys Vermeulen - Studio Roma
i.s.m. Sven Sterken KU Leuven
Util Struktuurstudies
Henk Pijpaert Engineering
Leopold II laan 53 
1080 Brussel
E: tom.thys@studiothysvermeulen.be

ontwerp: Sofie Beyen, Andriy Bruyninckx, Nicole Fröhlich, Ine Huybreghs, Sven Sterken, Tom Thys

Datum: augustus 2018 
Alle tekeningen zijn indicatief; de maatvoering is onder voorbehoud en gebaseerd op de gegevens en plannen die aangereikt werden 
door de opdrachtgever. 
Alle foto’s zijn gemaakt door TV Studio Thys Vermeulen-Studio Roma tenzij andere bronvermelding.
door de opdrachtgever. 
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1. Kader ontwerpend onderzoek Deze bundel ‘Deel 2, concluderend model’ vat de conclusies 
samen na de eerste scenariovergadering. Het voorafgaande 
ontwerpend onderzoek is gebundeld in de bundel ´Deel 1, voorstel 
vier scenario ś .́ Beide bundels maken integraal deel uit van het 
haalbaarheidsonderzoek rond de mogelijke herbestemming van de 
Sint-Jozefskerk te Zonhoven.

In het ‘concluderend model’ komt de ruimtelijke samenhang 
tussen de volgende elementen aan bod. De hiërarchie tussen 
de buitenruimtes rondom de kerk wordt verbeterd: een nieuwe 
U-vormige rand structureert de nu fragmentarische buitenruimte. 
In de binnenruimte introduceren we een U-vormige kastenwand. 
Zo ontstaat er een rondgang die alle lokalen ontsluit en op die 
manier het gebouw polyvalent bruikbaar maakt.

Dit hoofdstuk is opgevat als een soort van bestek of menu, en bevat 
een opsomming van mogelijkheden, keuzes en uitdagingen. 
De opdrachtgever kan hiervan een selectie opnemen in de 
definitieve projectdefinitie. De variantes worden samengevat in een 
indicatieve raming. 

Belangrijk is evenwel dat het denkwerk hiermee niet ten einde is; 
ook de opdrachtgever (gemeente, kerkfabriek, andere partners) 
zal een correcte inschatting van de noden en mogelijkheden 
moeten maken. In het bijzonder zien we belangrijke uitdagingen 
in het zoeken naar (externe) partners om het programma van de 
kerkruimte op te laden, en in de organisatie van het beheer van de 
(toekomstige) multifunctionele kerkruimte.

Links:
Foto interieur Sint-Jozefskerk
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2. Concluderend model

Om van de kerksite enigszins een dorpscentrum te maken, is het 
noodzakelijk ook de buitenruimte op te waarderen. In zijn huidige 
gedaante is die immers slordig, onderbenut en weinig uitnodigend. 
We suggereren hieronder een aantal principes om de kerksite op 
te waarderen, gebaseerd op drie principes, nl. programmeren, 
diversifiëren en definiëren. Een site wordt namelijk maar ruimtelijk 
structurerend en functioneel attractief als er dingen gebeuren.
.
Art. 1: Rand van het domein in U-vorm 
De buitenruimte rondom de kerk is erg versnipperd en wordt bijna 
volledig ingenomen door de auto. De straten en grote asfaltvlakken 
voor de parking zijn daarenboven overmaats gedimensioneerd. 
De afvalcontainers, postbussen en bushalte zijn slordig geplaatst. 
Groen is er enkel bijkomstig, en dient louter om de restruimte 
op te vullen. Dit is allerminst een aangename verblijfsruimte, en 
geenszins een dorpskern. Ook de randen zijn rommelig; vaak zijn 
het de omwonenden die het initiatief nemen om hun privacy te 
beschermen. 
Een U-vormige rand creëert een structuur in de buitenruimte 
rondom de kerk. Buiten de rand geven we plaats aan functionele 
elementen als parking, postbus, bushalte, afvalcontainers,... . 
Binnen de rand geven we plaats aan de verblijfsruimtes als het 
kerkplein, het grasplein en het speelpleintje. De rand definieert als 
het ware een ‘domein’ rond de kerk waar het aangenaam vertoeven 
is, en organiseert tegelijkertijd een veelheid aan functionele 
elementen.

Architecturale kwaliteiten:
•	 De U-vorm kan op verscheidene manieren in een 

landschapsontwerp worden vertaald. De vorm kan bekomen 
worden door zowel harde als zachte elementen; een rondgang 
met betonnen elementen, een bomenrij, een galerij met 
afdak,... . Zie ook de referentiebeelden.

Programmatorische randvoorwaarden:
•	 Naargelang de ambitie van het project dient de vraag naar 

parking herbekeken te worden. De weg langsheen de kerk 
wordt eenrichtingsverkeer met langsparkeren. Het profiel kan 
zo beperkt mogelijk blijven, om zo weinig mogelijk impact 
te hebben op het groene domein rond de kerk. De overmaatse 
Heikenstraat achter de kerk kan bij drukke momenten het 
teveel aan auto’s opvangen.

 
Art. 2: Kerkplein
Voor het gebouw, vlak voor de centrale toegang, leggen we een 
pleint aan. Dit wordt de centrale plek binnen het project: het 
functioneert als terras bij mooi weer en als de buitendeuren worden 
opengezet, kan het deel uitmaken van de foyer. 

Art. 3: Grasplein
Momenteel ligt het kerkgebouw verloren langs de Halveweg. 
Het kerkgebouw uit de jaren ‘70 is ontworpen als een vrijstaand 
paviljoen in een parkachtige groene ruimte. Om de architectuur 
van de kerk terug tot zijn recht te laten komen, is het ook nodig om 
de omgeving aan te pakken. De asfaltvlakte rond de kerk wordt een 
groot grasplein dat plaats biedt voor grote publieke evenementen; 
hier kan bijvoorbeeld een grote tent staan bij buurtfeesten. Een 
landschapsontwerper kan verder bekijken hoe de overgang 
tussen deze vergroende plek en de aanpalende tuinen kan worden 
aangepakt.

Art. 4: Speelpleintje 
Achter de kerk ligt een lapje gras, naar de wijk gericht. Dit is een 
ideale plek voor een eenvoudig speelpleintje. 

Art. 5: Halvewegplein 
Deze ruimte ligt buiten de U-vormige rand. Hier is niet de 
verblijfskwaliteit hoofdzaak, maar eerder het functionele. Het 
geeft de kans om de bestaande voorzieningen die er nu erg slordig 
zijn ingeplant, netjes een plaats te geven. Hier komt de postbus, 
een bushalte, een infokiosk,... Deze plek is de verbinding van 
het kerkdomein met de Halveweg. Het verbindt dus een lokale 
voorziening met een meer regionale infrastructuur, en maakt ze 
dus zichtbaar voor een groter publiek.
 
Architecturale kwaliteiten:
•	 Deze plek kan op verscheidene manieren in een 

landschapsontwerp worden vertaald. Is het een verbreed 
trottoir horend bij Halveweg? Is het pleint een uitloper van de 
U-vorm? Of introduceren we een nieuw materiaal voor het 
markeren van deze plek?

Art. 6: Wijkpleintje 
Ook aan de achterzijde van de site introduceren we een plek voor  
voorzieningen. Deze plek is naar de wijk gericht en daardoor voor 
de omwonenden erg belangrijk. Hier is er plaats voor het voorzien 
van afvalcontainers. 

Art. 7: Versterken frontale toegang 
In de voorgevel behouden we enkel de centrale toegang in de grote 
glazen pui. We liquideren de flankerende secundaire toegangen 
aan weerszijden en herstellen de massieve metselwerkvlakken. De 
glazen pui krijgt een nieuwe rol als geanimeerd foyer met bar en 
onthaalfunctie. De bestaande zijtoegang aan de Heikenstraat wordt 
behouden als diensttoegang.

Art. 2  
Kerkplein

Art. 7  
Frontale 
toegang

Art. 4
Speelpleintje

Art. 6  
Wijkpleintje

Art. 3  
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Parking
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Halveweg plein
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Art. 16: Catecheselokaal / Vergaderzaal 
De rechterzijbeuk wordt vrijgehouden voor verenigingen. Ze wordt 
gescheiden door een flexibele paneelwand. We kunnen er dus één 
grote ruimte van maken, of twee afzonderlijke kleine ruimtes. De 
eerste vergaderruimte wordt ook gebruikt als catecheselokaal. 

Art. 17: Lokaal voor verenigingen 
Het verenigingslokaal is flexibel inzetbaar en beschikt over een 
naastgelegen bergruimte. Het kan bijvoorbeeld gebruikt worden 
door de harmonie bij repetities met beperkte bezetting. Door de 
rechtstreekse verbinding met de keuken kan dit lokaal ook gebruikt 
worden voor een kleine receptie. 

Art. 18: Gordijn 
Een gordijnwand garandeert een de flexibiliteit van de grote 
zaal. Verder in de bundel tonen verschillende taferelen de 
mogelijkheden: het gordijn kan een meer intieme plek voor de 
eredienst afbakenen, maar ook als theatergordijn dienen bij 
voorstellingen en verbetert in alle gevallen de akoestiek. Door een 
rechthoekige gordijnrail te voorzien, kan de grote ruimte op diverse 
manieren gecompartimenteerd worden.  

Art. 19: Flexibele deuren en wanden 
Een combinatie van deuren en wanden zorgt voor een maximale 
flexibiliteit:
- In de centrale ruimte kunnen grote draaideuren bepaalde zones 
afsluiten, wat de flexibiliteit in gebruik ten goede komt. Door deze 
deuren in te werken in het kastmeubel, ‘verdwijnen’ ze ook als ze 
open staan.
- In open toestand zorgen de schuifpanelen van de wijkbibliotheek 
ervoor dat het gedeelte van de kastenwand met de computers 
bij de bibliotheek hoort. Wanneer deze wanden dicht zijn, is de 
bibliotheek gesloten. De computers kunnen dan eventueel ook los 
van de bibliotheekfunctie dienen.
- De toegang tot de centrale multifunctionele ruimte gebeurt via 
een groot schuifpaneel dat, in open toestand, in de kastenwand 
verdwijnt.
- De paneelwand in de rechter (noordelijke) ‘zijbeuk’ kan open of 
gesloten zijn naargelang er 1 grote of 2 kleine ruimes gewenst zijn. 

Art. 8:  Kastenwand in U-vorm 
We voorzien een U-vormige kastenwand in de grote centrale 
ruimte. Ze definieert een rondgang. Alle ruimtes in de krans 
rondom zijn nu evenwaardig ontsloten. We stellen een inrichting 
voor die zoveel mogelijk beantwoordt aan de behoeftevraag van 
de harmonie, de wijkbibliotheek en verscheidene verenigingen. 
De kast zelf kan reageren op de naastliggende ruimtes en bevat 
computers en boeken van de bibliotheek, stoelen en tafels 
voor de centrale ruimte, en instrumenten van de harmonie. De  
instrumenten ter grootte van verrolbare meubels komen in de diepe 
kastenwand, de andere in de ondiepe kastenwand.  
 

Art. 9:  Open-gesloten functies 
In de hoeken voorzien we dienende ruimtes (in rood ingekleurd 
op het plan). Ertussen liggen de verblijfsruimtes (wit op het plan). 
Deze heldere opdeling maakt dat de meeste verblijfsruimtes 
kunnen genieten van een direct naastliggende dienende ruimte als 
berging, sanitair of bar. 

Art. 10&11:  Foyer / Ontmoetingsruimte 
De centrale toegang laden we op door deze in te richten als een 
geanimeerde foyer met bar. De huidige inkomhal wordt hierdoor 
een levendige plek waar diverse activiteiten mogelijk zijn. De 
flexibiliteit van deze ruimte wordt getoond in de verschillende 
taferelen verder in de bundel. De hoofdtoegang verloopt via de 
meest zuidelijke (linkse) toegangsdeur in het onthaal. Een hoog 
kastmeubel creëert een sasruimte in de foyer. Dit kastmeubel kan 
multifunctioneel gebruikt worden, bijvoorbeeld als wand voor 
informatie en aankondigingen, als vitrine voor tentoonstellingen, 
en als projectievlak.

Art. 12: Keuken 
Rechts van de foyer voorzien we een grote keuken met bar. 
Om deze maximaal flexibel te kunnen inzetten heeft ze een 
rechtstreekse toegang tot de multifunctionele zaal en het 
verenigingslokaal. Ook is ze rechtstreeks verbonden met het bar/
toogmeubel van de foyer.

Art. 13: Multifunctionele ruimte 
De grote kerkruimte wordt een multifunctionele zaal die voor 
verschillende functies kan worden ingezet. Verschillende taferelen 
werden uitgetekend verder in de bundel. De harmonie kan deze 
zaal bijvoorbeeld gebruiken om te repeteren. De flexibiliteit van 
deze ruimte is verzekerd dankzij de U-vormige kastenwand (art. 8) 
en het gordijn (art. 16).  

Art. 14: Religieuze ruimte 
Een verkleinde religieuze ruimte kan bekomen worden door 
het godijn (art. 18) dicht te schuiven. Altaar en orgel blijven op 
dezelfde plaats staan. Wanneer er meer plaats vereist is voor 
speciale vieringen, kan het gordijn opzij geschoven worden.

Art. 15: Wijkbibliotheek 
In de linkerzijbeuk voorzien we een wijkbibliotheek. Door de 
schuifpanelen open te schuiven, wordt een deel van de gang, 
gecreëerd door de U-vormige kastenwand, deel van de bibliotheek. 
Hier is er plaats voor computers, tijdschriften,...

Schema open-gesloten functies GrondplanSchema circulatie
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Art. 20
Bergruimte vereniging

Art. 11
Foyer

Langssnede A Dwarssnede B

Dwarssnede B

Art. 18
Binnenraam

Art. 9
Multifunctionele ruimte

Gordijn open

Art. 16  
Gordijn 

Art. 20 
Lockers 
vereniging

Art. 18
Binnenraam

Computers bibgordijn gesloten

Art. 18:  Binnenraam
De multifunctionele zaal wordt akoestisch gescheiden van de 
gang. Er komt een binnenraam boven de kastenwand. Dit raam 
garandeert de lichttoetreding via de hoge ramen rondom.

Art. 19: Vergroten raamopeningen 
De kerk heeft nu smalle, hoog geplaatste bandramen. Om meer 
licht binnen te halen, worden de bandramen doorgetrokken tot 
op de grond. Het interieur maakt zo ook meer contact met de 
(opgefriste) omgeving rond de kerk. 

Art. 20: Bergruimtes vereniging 
In de hoeken van het plan worden verscheidene bergruimtes 
voorzien. Om de harmonie in de kerkruimte te laten repeteren, 
is er voldoende bergruimte nodig om instrumenten te stockeren. 
Daarom voorzien we 3 vaste bergruimtes voor de harmonie :
- Verrijdbare platformen van 2,4 x 3 m in de U-vormige 
kastenwand voor het grote slagwerk.
- De U-vormige kastenwand bevat aan één zijde lockers voor 
kleinere instrumenten. 
- Naast de kleine repetitieruimte (art. 17), is er nog een 
afzonderlijke berguimte (art. 20).

paneelwand Art. 19 
Vergroten 
raamopening
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Interieurbeeld, zicht tussen U-vormige wand en bestaande wand
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Art. 19
Vergroten raamopeningen

Art. 19
Vergroten raamopeningen

Art. 7
Versterken frontale toegang

Noordoostgevel Zuidwestgevel

Noordwestgevel Zuidoostgevel
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Exterieurbeeld, zicht op kerkplein en voorgevel
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Theaterzaal
met 264 zitplaatsen, gordijn als theatergordijn voor podium

Harmonie repeteert in grote zaal

Flexibiliteit grote zaal

Kleine religieuze viering
met 72 zitplaatsen, gordijn als afscheiding 
met grote zaal

Babyborrel na doopsel in grote ruimte
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Links:
1. Grondplan Bibliotheek UGent, Office kgdvs
2. Bibliotheek UGent, Office kgdvs

Rechts:
3. Bibliotheek UGent, Office kgdvs

Dit ontwerp toont een ingreep in een bestaand gebouw ontworpen 
door office KGDVS. Eén grote biblotheekkast wordt in een grote 
rechthoekige ruimte ingebracht. Door een vernuftig schuifsysteem 
kan de kast afgesloten worden van de centrale ruimte. In open 
toestand werkt heel de ruimte samen als een bibliotheek. In 
gesloten toestand kan de centrale ruimte voor lezingen gebruikt 
worden. Het ingebrachte element ‘bemiddelt’. Ze is tegelijkertijd 
het scheidende als het bindende element. Ze geeft een ‘vorm’ aan 
de ruimte.

Organiserend wandmeubel

3. Referenties

1

2 3
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Links en rechts:
1-2. Parochialkirche Berlin, Max Dudler;
Bron: http://afasiaarchzine.com/2016/01/max-dudler-3/

1 2
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Links en rechts:
1-2. Cultural Centre of the Piarists in Lavapiés, Linazsasoro & Sanchez architecten, 200;
Bron: http://www.linazasorosanchez.com/?portfolio=2004_escuelas-pias&lang=en

1 2
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Links:
1. Gemeenschapsinstelling Bijzondere jeugdzorg De Zande, 
Ruiselede; Bron: https://www.vlaanderen.be/nl/vlaamse-overheid/
werking-van-de-vlaamse-overheid/bouwprojecten-van-de-vlaamse-
overheid/gemeenschapsinstelling-bijzondere-jeugdzorg-de-zande-
ruiselede-renovatie

Rechts:
2. Gemeenschapscentrum in St. Peter- en Paulkerk in Helmsdorf 
Bron: https://www.architekten-thueringen.de/aft/projekte/p/
umbau_der_kirche__quot_st__peter_und_paul_quot__zum_
pfarrgemeindezentrum_im_kirchenraum-3106.html

1 2
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Opdeling grote ruimte: gordijn

Links: 
1. Gordijn Rothschildbank London, Inside Outside, 2015;
Bron: http://vakbladwi.nl/nederlands-ontwerpbureau-wint-prijs-met-
gordijn/  
2. Gordijn Staedel museum Frankfurt, Thomas Ruff, 2012;
Bron: http://www.67nj.org/kvadrat-and-gtf-cut-from-the-same-cloth/
3. WZC Sint-Vincentius Leuven, 360 architecten, 2010;
Bron: https://www.onroerenderfgoed.be/nl/actueel/blog/een-parel-van-
herbestemming/

Rechts:
4. Columbarium St. Bartholomäus Köln, Kissler + Effgen Architecten 
BDA, 2011;
Bron: http://www.baukunst-nrw.de/objekte/Umgestaltung-St-
Bartholomaeus-in-ein-Kolumbarium--2676.htm

1

2 3 4
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De kerk is gebouwd in de jaren ‘70 en roept beelden op van de 
architectuur van Mies van der Rohe. De architectuur van Mies is 
uitermate modern. Ze speelt met openheid en transparantie. Er is 
veel licht en ruimtes lopen in elkaar over. Het materiaalgebruik is 
direct en eerlijk; baksteen, staal, glas en beton. Tegelijkertijd bouwt 
deze architectuur verder op klassieke elementen. Symmetrische 
composities worden niet geschuwd. En net zoals met de bouwkunst 
uit de oudheid zijn proportie en detail erg belangrijk. Het beeld 
hiernaast van de Crown Hall op de IIT campus in Chicago toont 
deze basiselementen. 

Renovatie architectuur

Rechts:
Crown Hall, IIT campus Chicago, Mies van der Rohe
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Op diezelfde campus bouwde Mies van der Rohe een kapel. Men 
kan rechtstreekse verbanden met de kerk in Zonhoven ontdekken, 
zoals de centrale glazen pui tussen massieve bakstenen vlakken 
op de hoeken. In Zonhoven mist de compositie echter kracht; 
de massieve metselwerkvlakken worden onderbroken door een 
teveel aan toegangen en kelderramen. Dit terwijl er in belangrijke 
verblijfsruimtes nauwelijks de kans gegrepen wordt voor het 
daadwerkelijk openen van een wand. Het geheel verkeert in een 
half-toestand.

Links en rechts:
1-3. Robert F. Carr Memorial Chapel of St. Savior, Mies 
van der Rohe, 1952; 
Bron: https://www.metalocus.es/en/news/mies-van-der-
rohe-iit-chicago

1

2 3
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Dit ontwerp voor de inrichting van Expo-terreinen in Kortrijk brengt 
binnen een erg gefragmenteerde context (verspreide, grote hallen) 
een nieuwe hiërarchie aan door een nieuwe rondgang omheen de site 
te bouwen. Deze gaanderij is tegelijkertijd verbinding en scheiding: 
verbinding voor mensen die vanaf de parking via de overdekte galerij 
de twee nieuwe inkomgebouwen kunnen bereiken; een scheiding ook 
omdat ze het terrein visueel duidelijk afbakent. Het geeft vorm aan een 
‘binnen’ en ‘buiten’.

Rand van een domein

Links en rechts:
1-3. Expo Kortrijk, Office kgdvs

1

2 3
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Gebruik multifunctionele ruimte

 
Links:
1. Amuz Augustinus muziekcentrum Antwerpen;
Bron: http://crkc.be/amuz-augustinus-muziekcentrum 
2. Ligconcert in Regenboogkerk Hilversum;
Bron: http://www.ligconcert.nl/

Rechts:
3. Brocante markt in Laurenskerk Rotterdam, Wim Quist, 1981;
Bron: https://rotterdam.info/agenda/brocante-fair/
4. Kulturkirche Altona Hamburg;
Bron: https://www.fiylo.de/location-hamburg/kulturkirche-altona-2251/

Feest Markt / Tentoonstelling Concert Theater 

1 2 3 4
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Buurtbijeenkomsten, streekmarkten 

 
Links:
1. Boerenmarkt Sint-Amands;
Bron: http://crkc.be/boerenmarkt-sint-amands 
2. St. Peterschurch  Manchester;
Bron: http://www.herbestemmingkerken.be/voorbeelden/Paginas/
HALL%C3%89-ST-PETERS.aspx

Rechts:
3. Sint Jacobskerk Gent, 2014;
Bron: http://crkc.be/sint-jacobskerk

Repetitieruimte Tentoonstelling 
1  2  3 
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COLOFON

Begeleid haalbaarheidsonderzoek voor herbestemming voor de Sint-Jozefskerk te 
Zonhoven 

In opdracht van:
Gemeente Zonhoven
College van burgemeester en schepenen
Kerkplein 1
3520 Zonhoven 
(contactpersoon: ivo.henrix@zonhoven.be)

Projectbegeleiding:
Projectbureau Herbestemming Kerken
Niek de Roo
Paviljoenstraat 9 
1030 Brussel
E: projectbureau@herbestemmingkerken.be

Het projectbureau ´Herbestemming Kerken´ is een initiatief van:
- De minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Buitenlands beleid en Onroerend Erfgoed. 
- De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding.
- De Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten (VVSG), mede-optredend namens het Kenniscentrum Vlaamse Steden en  	
  Vlinter (Koepel Vlaamse Streekontwikkelingsorganisaties)
- Het Team Vlaamse Bouwmeester van het Departement kanselarij en Bestuur
- Het Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur

Het Projectbureau werkt nauw samen met het Agentschap Binnenlands Bestuur - Team Gesubsidieerde infrastructuur van de Departement 
Kanselarij en Bestuur.

Dit begeleid haalbaarheidsonderzoek werd mede financieel mogelijk gemaakt door een subsidie van 30% in toepassing van het besluit van 
de Vlaamse Regering betreffende de toekenning van subsidies voor gebouwen van de eredienst van 20 december 2013.

Ontwerpbureau
TV Studio Thys Vermeulen - Studio Roma
i.s.m. Sven Sterken KU Leuven
Util Struktuurstudies
Henk Pijpaert Engineering
Leopold II laan 53 
1080 Brussel
E: tom.thys@studiothysvermeulen.be

ontwerp: Sofie Beyen, Andriy Bruyninckx, Nicole Fröhlich, Ine Huybreghs, Sven Sterken, Tom Thys

Datum: augustus 2018 
Alle tekeningen zijn indicatief; de maatvoering is onder voorbehoud en gebaseerd op de gegevens en plannen die aangereikt werden 
door de opdrachtgever. 
Alle foto’s zijn gemaakt door TV Studio Thys Vermeulen-Studio Roma tenzij andere bronvermelding.
door de opdrachtgever. 
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3.1.6 Schilderwerken	gepleisterde	muren m2 78 €	12 €	939
3.1.7 Schilderwerken	gepleisterd	plafond m2 182 €	15 €	2.726

3.2 Werken	aan	gevels
3.2.1 Vergroten	raamopeningen m3 19 €	800 €	14.824

Afbraak	metselwerk	en	aanwerken	metselwerk
3.2.2 Afbraak	bestaand	buitenschrijnwerk m2 19 €	150 €	2.889
3.2.3 Nieuw	buitenschrijnwerk m2 34 €	950 €	32.013

Nieuwe	ramen,	geïsoleerd	metalen	profiel
3.2.4 Dichten	bestaande	raamopeningen m3 5 €	700 €	3.398

3.3 Wijkbibliotheek
3.3.1 Baliemeubel budget €	4.000 €	4.000
3.3.2 Boekenkasten lm 24 €	650 €	15.600

3.4 Sanitair
3.4.1 Scheidingswanden	sanitair budget €	4.000 €	4.000

Dunne	scheidingswanden	in	sanitair
3.4.2 Binnendeuren	sanitair stuk 6 €	450 €	2.700
3.4.3 Sanitaire	toestellen	en	leidingen GP €	25.000 €	25.000

7	toiletten,	5	lavabo's,	inclusief	rioleringswerken
3.5 Technieken

3.5.1 Noodzakelijke	aanpassingen	elektriciteit m2 180 €	40 €	7.200

4 Werken	in	rechter	(noord)	zijbeuk:	catechetische-,	vergader-,	verenigingsruimte	en	keuken €	124.686
4.1 Herorganisatie	ruimtes

4.1.1 Afbraak	binnenmuren m3 22 €	500 €	11.110
Afbraak	binnenmuren	incl.	schrijnwerk

4.1.2 Nieuwe	binnenmuren m3 4 €	700 €	3.048
Nieuwe	binnenmuren	en	dichten	deuropeningen

4.1.3 Nieuwe	binnendeuren stuk 9 €	900 €	8.100
Enkele	binnendeuren

4.1.4 Paneelwand m2 6 €	550 €	3.300
Paneelwand	tussen	catechetische	en	verenigingsruimte

4.1.5 Herstelwerken	aan	vloeren m2 10 €	150 €	1.500
Lokaal,	op	plaatsen	waar	er	aanpassingen	zijn	

4.1.6 Schilderwerken	gepleisterde	muren m2 78 €	12 €	939
4.1.7 Schilderwerken	gepleisterd	plafond m2 182 €	15 €	2.726

4.2 Werken	aan	gevels
4.2.1 Vergroten	raamopeningen m3 11 €	800 €	8.629

Afbraak	metselwerk	en	aanwerken	metselwerk
4.2.2 Afbraak	bestaand	buitenschrijnwerk m2 4 €	150 €	647
4.2.3 Nieuw	buitenschrijnwerk m2 46 €	950 €	43.269

Nieuwe	ramen,	geïsoleerd	metalen	profiel
4.2.4 Dichten	bestaande	raamopeningen m3 5 €	700 €	3.738

4.3 Technieken
4.3.1 Noodzakelijke	aanpassingen	elektriciteit m2 142 €	40 €	5.680

4.4 Keuken/bar
4.4.1 Elektriciteit m2 36 €	125 €	4.500
4.4.2 Keuken budget €	20.000 €	20.000
4.4.3 Bar budget €	7.500 €	7.500

5 Overige	kosten €	49.710
5.1 Veiligheidsmarge % 10% €	497.100 €	49.710

6 Erelonen €	76.553
6.1 Erelonen	architect,	technieken,	stabiliteit,	VC,	EPB % 14% €	546.811 €	76.553

TOTAAL €	623.364
INCL	BTW	(21%) €	754.270

Concluderend	model
Herstelwerken	aan	gevels	of	daken	niet	meegerekend	

Artikel Omschrijving Meetcode Hoeveelheid Eenheidsprijs Totaalprijs

0 Voorbereidende	werken	voor	de	herbestemming €	32.500
0.1 Werfinrichting,	organisatie	en	coördinatie GP €	30.000 €	30.000
0.2 Beveiligings-	en	beschermingswerken GP €	2.500 €	2.500

1 Werken	in	de	grote	centrale	ruimte:	multifunctionele	en	religieuze	ruimte €	177.256
1.1 Kastenwand	in	U-vorm

1.1.1 Wanden m2 137 €	180 €	24.624
Lichte	wanden

1.1.2 Grote	ruimtescheidende	draaideuren m2 29 €	650 €	18.695
3	grote	isolerende	draaideuren

1.1.3 Schuifdeuren m2 40 €	400 €	16.000
Grote	schuifdeuren	aan	de	instrumentenkast

1.1.4 Uitschuifbare	laden	 m2 14 €	280 €	4.032
Uitschuifbare	laden	voor	de	instrumenten	

1.1.5 Open	kasten,	schabben lm 22 €	280 €	6.160
Schabben	voor	kasten	bibliotheek	en	voor	instrumenten

1.1.6 Kastdeuren m2 38 €	350 €	13.300
Kastdeuren	voor	de	instrumentenkasten

1.1.7 Deuren	gordijnkasten m2 26 €	350 €	9.100
1.1.8 Binnenraam m2 107 €	400 €	42.839

Boven	kastenwand	en	draaideuren
1.2 Gordijn

1.2.1 Gordijn	tussen	religieuze	en	multifunctionele	ruimte m2 96 €	185 €	17.742
Motorisch	bediend	gordijn.	Prijs	sterk	afhankelijk	van	type	stof

1.3 Afbraak	biechtstoelen
1.3.1 Afbraak	biechtstoelen stuk 2 €	150 €	300
1.3.2 Dichten	opening	in	muren m2 3 €	700 €	1.803

1.4 Herstelwerken	aan	vloeren
1.4.1 Herstelwerken	aan	vloeren m2 10 €	150 €	1.500

Lokaal,	op	plaatsen	waar	er	aanpassingen	zijn	
1.5 Technieken

1.5.1 Noodzakelijke	aanpassingen	elektriciteit m2 529 €	40 €	21.160

2 Werken	in	de	inkomruimte:	foyer €	19.716
2.1 Inrichting	foyer

2.1.1 Kast	ter	creatie	sasruimte budget €	5.000 €	5.000
2.1.2 Draairichting	deuren	omdraaien stuk 6 €	1.500 €	9.000

Enkele	deuren.	Demonteren,	aanpassen,	terugplaatsen,	schilderen
2.1.3 Schilderwerken	gepleisterd	plafond m2 104 €	15 €	1.556

2.2 Technieken
2.2.1 Noodzakelijke	aanpassingen	elektriciteit m2 104 €	40 €	4.160

3 Werken	in	linker	(zuid)	zijbeuk:	sacristie	en	wijkbibliotheek	en	sanitair €	142.944
3.1 Herorganisatie	ruimtes

3.1.1 Afbraak	binnenmuren m3 16 €	500 €	7.960
Afbraak	binnenmuren	en	nieuwe	openingen	in	bestaande	muren

3.1.2 Nieuwe	binnenmuren m3 7 €	700 €	4.696
Nieuwe	binnenmuren	en	dichten	deuropeningen

3.1.3 Nieuwe	binnendeuren stuk 5 €	900 €	4.500
Enkele	binnendeuren

3.1.4 Nieuwe	schuifdeuren	tussen	wijkbibliotheek	en	centrale	ruimte m2 20 €	450 €	9.000
3.1.5 Herstelwerken	aan	vloeren m2 10 €	150 €	1.500

Lokaal,	op	plaatsen	waar	er	aanpassingen	zijn	

Raming	herbestemming	van	de	Sint-Jozefskerk	te	Zonhoven
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EXTRA
Omgevingsaanleg €	301.077

1 U-vorm
1.1 Bestrating m2 242 €	125 €	30.238
1.2 Aanplanting	bomen budget €	6.500 €	6.500

2 Kerkplein
2.1 Afbraak	en	demontagewerken m2 420 €	25 €	10.505
2.2 Aanleg	plein m2 420 €	125 €	52.525

Verhard	plein	met	bloemenperk
3 Grasplein

3.1 Afbraak	en	demontagewerken m2 1680 €	25 €	41.988
3.2 Aanleg	plein m2 1680 €	30 €	50.385

Grasplein
4 Halveweg	plein

4.1 Afbraak	en	demontagewerken m2 158 €	25 €	3.940
4.2 Aanleg	plein m2 158 €	125 €	19.700

Verhard	plein
5 Speelpleintje

5.1 Afbraak	en	demontagewerken m2 366 €	25 €	9.158
5.2 Aanleg	plein m2 366 €	30 €	10.989

Grasplein
6 Wijkpleintje

6.1 Afbraak	en	demontagewerken m2 101 €	25 €	2.530
6.2 Aanleg	plein m2 101 €	125 €	12.650

Verhard	plein	
7 Overige	kosten

7.1 Veiligheidsmarge % 10% €	251.107 €	25.111
8 Erelonen

8.1 Erelonen	architect,	landschapsarchitect,	vc,	… % 9% €	276.217 €	24.860

IN	OPTIE	
1 Vernieuwen	technieken €	280.509

1.1 Multifunctionele	ruimte
1.1.1 Verwarming	en	ventilatie m2 189 €	250 €	47.250
1.1.2 Elektriciteit/extra	op	wat	reeds	voorzien	in	basis m2 189 €	60 €	11.340

1.2 Religieuze	ruimte
1.2.1 Verwarming	en	ventilatie m2 185 €	250 €	46.250
1.2.2 Elektriciteit/extra	op	wat	reeds	voorzien	in	basis m2 185 €	60 €	11.100

1.3 Foyer
1.3.1 Verwarming	en	ventilatie m2 104 €	200 €	20.740
1.3.2 Elektriciteit/extra	op	wat	reeds	voorzien	in	basis m2 104 €	60 €	6.222

1.4 Gang	rond	multifunctionele	ruimte
1.4.1 Verwarming	en	ventilatie m2 155 €	250 €	38.700
1.4.2 Elektriciteit m2 155 €	60 €	9.288

1.5 Sacristie
1.5.1 Verwarming	en	ventilatie m2 20 €	150 €	3.060
1.5.2 Elektriciteit/extra	op	wat	reeds	voorzien	in	basis m2 20 €	60 €	1.224

1.6 Gang	tussen	sacristie	en	wijkbibliotheek
1.6.1 Verwarming	en	ventilatie m2 18 €	150 €	2.700
1.6.2 Elektriciteit/extra	op	wat	reeds	voorzien	in	basis m2 18 €	60 €	1.080

1.7 Wijkbibliotheek
1.7.1 Verwarming	en	ventilatie m2 104 €	200 €	20.700
1.7.2 Elektriciteit/extra	op	wat	reeds	voorzien	in	basis m2 104 €	60 €	6.210

1.8 Sanitair
1.8.1 Verwarming	en	ventilatie m2 34 €	150 €	5.100
1.8.2 Elektriciteit m2 34 €	60 €	2.040

1.9 Stooklokaal
1.9.1 Verwarming	en	ventilatie m2 18 €	150 €	2.625
1.9.2 Elektriciteit m2 18 €	60 €	1.050

1.10 Catechetische	ruimte
1.10.1 Verwarming	en	ventilatie m2 59 €	200 €	11.780
1.10.2 Elektriciteit m2 59 €	60 €	3.534

1.11 Verenigingsruimte
1.11.1 Verwarming	en	ventilatie m2 66 €	200 €	13.160
1.11.2 Elektriciteit m2 66 €	60 €	3.948

1.12 Keuken/bar
1.12.1 Verwarming	en	ventilatie m2 35 €	200 €	7.020
1.12.2 Elektriciteit:	al	voorzien	in	basis m2 35 €	125 €	4.388

IN	OPTIE	/mogelijks	ook	enkel	deels	uit	te	voeren
2 Verbetering	energieprestatie €	414.637

2.1 Isolatie	alle	daken
2.1.1 Isolatie m2 1.123 €	40 €	44.908
2.1.2 Vernieuwen	dakbedekking m2 1.123 €	70 €	78.589
2.1.3 Aanpassen	en	vernieuwen	dakranden lm 209 €	150 €	31.325

2.2 Vervangen	ramen	door	beter	isolerend	schrijnwerk
2.2.1 opengaande	ramen m2 22 €	700 €	15.400
2.2.2 vaste	ramen m2 68 €	450 €	30.415

2.3 Isoleren	vloeren
2.3.1 Isoleren	vloeren:	demontages	en	herplaatsen/vervangen	 m2 1.080 €	175 €	189.000

Incl.	demonteren	vloeren,	isolatie	+	chape,	terugplaatsen	of	vervangen	vloeren
2.3.2 Aanpassen	deuren	na	verhoging	vloeren budget €	25.000 €	25.000
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COLOFON

Begeleid haalbaarheidsonderzoek voor herbestemming voor de Sint-Jozefskerk te 
Zonhoven 

In opdracht van:
Gemeente Zonhoven
College van burgemeester en schepenen
Kerkplein 1
3520 Zonhoven 
(contactpersoon: ivo.henrix@zonhoven.be)

Projectbegeleiding:
Projectbureau Herbestemming Kerken
Niek de Roo
Paviljoenstraat 9 
1030 Brussel
E: projectbureau@herbestemmingkerken.be

Het projectbureau ´Herbestemming Kerken´ is een initiatief van:
- De minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Buitenlands beleid en Onroerend Erfgoed. 
- De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding.
- De Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten (VVSG), mede-optredend namens het Kenniscentrum Vlaamse Steden en  	
  Vlinter (Koepel Vlaamse Streekontwikkelingsorganisaties)
- Het Team Vlaamse Bouwmeester van het Departement kanselarij en Bestuur
- Het Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur

Het Projectbureau werkt nauw samen met het Agentschap Binnenlands Bestuur - Team Gesubsidieerde infrastructuur van de Departement 
Kanselarij en Bestuur.

Dit begeleid haalbaarheidsonderzoek werd mede financieel mogelijk gemaakt door een subsidie van 30% in toepassing van het besluit van 
de Vlaamse Regering betreffende de toekenning van subsidies voor gebouwen van de eredienst van 20 december 2013.

Ontwerpbureau
TV Studio Thys Vermeulen - Studio Roma
i.s.m. Sven Sterken KU Leuven
Util Struktuurstudies
Henk Pijpaert Engineering
Leopold II laan 53 
1080 Brussel
E: tom.thys@studiothysvermeulen.be

ontwerp: Sofie Beyen, Andriy Bruyninckx, Nicole Fröhlich, Ine Huybreghs, Sven Sterken, Tom Thys

Datum: augustus 2018 
Alle tekeningen zijn indicatief; de maatvoering is onder voorbehoud en gebaseerd op de gegevens en plannen die aangereikt werden 
door de opdrachtgever. 
Alle foto’s zijn gemaakt door TV Studio Thys Vermeulen-Studio Roma tenzij andere bronvermelding.
door de opdrachtgever. 


