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Opbrakel 				    =  deelgemeente Brakel in de Dendervallei

1098			   		  bisschop van Kamerijk schenkt kerk + goederen aan 
					     de abdij van Ename

11e -12e eeuw				    bouw mottestructuur: mottentoren met voorburcht

13e eeuw				    bouw eenbeukige kerk met toren en koor

1582 					     verwoesting schip en koor door godsdienstoorlog, gedeeltelijke verwoesting toren 

1589					     heropbouw koor 

18e eeuw					    bouw zijbeuken, hoogkoor en sacristie + verruiming bestaande schip

1868					     vergroting van sacristie

1970					     toren beschermd als monument

2009					     kerk en ommuurde kerksite beschermd als monument

heden 					     eigendom van de stad Brakel

historiek

bron: gemeente Brakel

bron: gemeente Brakel
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historiek

bron: gemeente Brakel bron: gemeente Brakel
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historiek

bron: gemeente Brakel
bron: onroerend erfgoed
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cultuurhistorische waarde

De Sint-Martinuskerk kent een interessante bouwgeschiedenis en 
evolueert van een oorspronkelijk middeleeuws parochiekerkje - 
vanaf 1098 onder het patronaatsrecht van de abdij van Ename - 
met zijn massieve laatromaanse westtoren uit de 13de eeuw naar 
een 18de-eeuwse pseudo-basilica met verhoogde middenbeuk 
en afgedekt onder één laagreikend zadeldak, uitgebreid met een 
lager 18de-eeuws koor en een kleinere 18de-eeuwse sacristie. 
Deze sacrisitie werd verderr uitgebreid in de 19de eeuw.
De ovaalvormig omsloten kerkhofsite - nu begraasd en met 
kasseien heraangelegd, vormt door haar aflijning en ommuring 
een historische eenheid met de kerk, die teruggaat tot de 
middeleeuwen. De kerksite vormt een sterke visuele omgeving van 
de monumentale Sint-Martinuskerk en ligt ruimtelijk bepalend 
op een verhevenheid aan de rand van het dorp, Opbrakel.

Het grondplan omvat een voorstaande toren, een driebeukig 
schip van drie traveeën, een eenbeukig koor van twee traveeën 
met een rechte sluiting en een sacristie van drie traveeën in het 
verlengde van het koor. De vierzijdige dikwandige onderbouw 
van de toren bestaat vooral uit afgeplatte roestbruine 
ijzerzandsteen en groene schiefers en is op de hoeken met 
grotere kubusvormige blokken verstevigd. Het bakstenen 
segmentboogportaal is een wijziging uit het midden van de 
18de eeuw, de zwevende rondboog erboven hoort bij de 
omranding van een portaal. Samen met de rondboogstructuren 
en de kijkspleten in de zijgevels zijn we geneigd deze als 
Romaanse relicten te interpreteren. Een zone met overwegend 
baksteen en verstevigd met muurankers vormt de bouwkundige 
bovenbouw die zowel uit baksteen als bleke zandsteen bestaat. 
De zeven zichtbare galmgaten zijn spitsboogvormig, het achtste 
gaat schuil achter het zadeldak van het schip. De archaïstische 
torenromp is met een ingesnoerde, achtzijdige naadspits 
bekroond.

De artistieke waarde van het kerkinterieur blijkt uit de rijkelijke 
18de-eeuwse decoratie en het gaaf bewaard artistiek hoogstaand 
18de-eeuws meubilair, zoals onder meer het hoofdaltaar 
(retabel 1732 met 19de-eeuwse tomba), de zijaltaren (1732), 
biechtstoelen, koorgestoeIte (1734 en 1758, deels 19de 
eeuw), preekstoel (1735), doopvont, schilderijen, orgel, ... 
De sterk verticaal gerichte architecturale verhoudingen van het 
kerkinterieur en de rijkdom van de 18de-eeuwse, hoofdzakelijk 
Lodewijk-XV decoratie, die doorloopt in de drie beuken en het 
koor, geven de kerk een uitzonderlijke artistieke belevingswaarde.

Mobilair: Altaardoek met voorstelling van "Laatste 
avondmaal", Vlaamse school, 18de eeuw. Schilderij "Vertrek 
van de jonge Tobias" door Jozef Paelinck, eerste helft van de 
19de eeuw. Calvariebeeldengroep met geschilderd houten 
Jezusbeeld aan kruis, 19de eeuw met gipsen Johannes- 
en Mariabeeld. Serie beeldconsoles met engelen evenals 
heiligenbeelden thans gewit behalve onder andere Piëtabeeld.

Meubilair. Hoofdaltaar met marmeren altaartafel, germarmerde 
houten altaarportiek uit de 18de eeuw. Twee portiekvormige 
geschilderde houten zijaltaren (18de of 19de eeuw). Lambrisering 
in het koor in Lodewijk XV-stijl uit de 18de eeuw. Preekstoel in 
rococostijl van 1765. Twee laat-18de-eeuwse biechtstoelen. 
Orgel door L.B van Peteghem (Gent) in een eiken klankkast 
van D. De Staercke (Nederbrakel), 1789. Circa 1900 instrument 
gewijzigd door Fr. Joris (Ronse). Stenen doopvont, vermoedelijk 
uit de 12de eeuw. Ingelijste neogotische kruisweg geschilderd 
op metaal. Grisailleglasramen van 1911-1912. Grafstenen 
in wanden van portaal onder andere van pastoor Thomas 
Perlo († 1756) en van de dorpsheer F. R. D. Maroucx († 1761).

bronnen: kerkenbeleidsplan Brakel (2017) 
Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Parochiekerk Sint-Martinus  
Geraadpleegd op 26 augustus 2019, https://id.erfgoed.net/
erfgoedobjecten/74020

1945
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historiek

FASERING KERKGEBOUW

11e- 12e eeuw 13e eeuw 16e eeuw ca. 1600 ca. 1700

ca. 1716 ca. 1745 ca. 1756 ca. 1868 ca. 1960
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1063 			   bisschop van Kamerijk schenkt de St-Martinuskerk van Opbrakel aan 		
			   de Benediktijnerabdij van Kamerijk

1098			   bisschop van Kamerijk schenkt het altaar van de St-				  
			   Martinuskerk (kerk+goederen) aan de abt Tangradus van de abdij van Ename

1115			   patronaatsrecht in handen van abdij van Ename  				  
			   (gelijkenis kerk Opbrakel met St-Laurentiuskerk Ename)

11e-12e eeuw		  mottestructuur: 
			   - vierkante mottetoren met kantelen op (achthoek nog niet bestaande), 		
			     op een heuvel, funderingsdiepte ca. 2.4m onder huidig vloerpeil
			   - voorburcht op gelijkgronds niveau met kerkhof rond
			   - omwalling uit aarde/opgehoopte stenen

12e eeuw		  - Kerk wordt vermeld in pauselijke bul, waarin geen vernoeming van 		
			     de eerste kerk tenzij vermelding van doopvont met koppen (= Keltisch 	
			     symbool)  en druivelaarmotieven.
			   - Sommige bronnen zeggen dat het doopvont niet ouder is dan 	15e-eeuws?

13e eeuw: 		  - bouw eenbeukige kerk + koor + toren
			   - totale lengte kerk korter dan huidige afstand westgevel tot einde koor
			   - 10m hoge vierkante westertoren in diestiaanse ijzerzandsteen en gele 		
			     ieperiaans-paniseliaanse nummulietzandsteen
			   - Stro afdekking + Romeinse recuperatiedakpannen 
			   - 1 stuk moerastufsteen
			   - Sommige bronnen zeggen dat de basis van de toren reeds 12e eeuws was
			   - Romaanse stijl: bv. verklimming van vierkant naar achthoekige toren 
			     a.d.h.v. driehoeken

1566			   Zware schade tijdens de beeldenstorm
1582			   Godsdienstoorlog: 
			   - calvinisten vernielen de top van de toren, toren zwaar toegetakeld
			   - volledige verwoesting schip en koor

1589			   herbouw koor, vermoedelijk op funderingen oude koor

1584			   heroprichting altaar H.Kruis
1595			   herstelling toren met baksteen, mogelijks ook deel uitgebroken om klok 	
			   binnen te brengen
1625			   herstelling H.Kruiskoor (kerk nog niet volledig heropgebouwd na vernielingen 
1626			   herstelling zuidelijk H.Kruisaltaar (OE: ‘H.Kruiskoor’)
1634			   herstelling noordelijk OLV.altaar (OE: ‘OLV.koor’) 
1636			   schilderij ‘Maria’s tenhemelopneming’ boven het OLV.altaar
1652			   strodak van kerkschip vervangen door schaliën
1695			   witten interieur (kerk in armzalige toestand); ramen worden dichtgemetst

1716			   bouw twee zijbeuken onder dakvlak van schip, met natuursteen van schip 	
			   recup voor nieuwe funderingen

1719			   biechtstoel (intussen vervangen)
1718-21			  gewelven schip en toren; toemetselen zijdelingse raamopeningen
1722			   binnenmeubilair (bv. nieuwe biechtsoel) 
1731			   witten kerkinterieur
1732			   3 barokke altaren

illustratie ten tijde van ca 1650-1660, 
van waaruit we de toenmalige vorm 
kunnen afleiden

reconstructie plan ten tijde van ca 
1589, waaruit we de opbouw van het 
zaalkerkje kunnen afleiden

historiek
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1734	 		  aanbouw sacristie (cfr; nota Bressers: 1754 ook ‘1e aanbouw sacristie’)

1735			   houten lambrisering, koorbanken (volgens OE: 1758, volgens KIK: 1768)
1736			   kapspanten boven schip

1742	 		  bouw hoogkoor (OE) - vermoedelijk gaat dit over het huidige koor

1748			   marmeren en vergulden v.d. 3 altaren
1753			   herstellingen toren (OE: 1755)

1754-1756		  - zijbeuken vervangen door bredere beuken, overwelfd
			   - stucwerk medaillons en rest van de kerk
			   - grafplaat N0 toren
			   - aanbouw sacristie (OE zegt 1743)

1757	 		  orgelkast, nieuwe vloer
1758			   - biechtstoel (deze tegen westmuur?)
			   - koorgestoelte (KIK: 1768)
1761			   herstellingen zij-altaren; grafplaat N0 toren
1763			   wit schilderen stucwerk
1765			   preekstoel 
1767			   communiebank
1770			   duiventil op N1 toren
1778			   opnieuw witten kerk
1795			   orgel (KIK: 1789)

18e eeuw		  - 3 laatgotische vensters in zuidelijke zijbeukmuur (gele nummeliet zandsteen)
			   -Westmuur van zuiderzijbeuk: laatmiddeleeuwse deuromlijsting geplaatst 	
			   (mogelijks recup uit schip 1589) en calvariegroep
			   - Beelden e.a. interieurelementen (zie KIK en vlekkenplan)
1801-1810		  vier wandlampen in koor
1830			   altaarschilderij ‘afreis van Tobias’ gegeven aan kerk
1843			   grafplaat N0 toren
1845			   kruiswegstaties (vervangen 1889)
1848			   herstellingen toren (niet in nota Bressers)
1865			   panelen op N1 toren

1868			   -vergroten sacristie
			   - pseudo-gotisch maaswerk noordelijke muur en koor (OE: 1848, zegt 		
		    	 ook zuidelijke muur)
			   - glasramen koor
1888			   vernieuwen houten beplanking koorvloer
1889			   nieuwe kruiswegstaties (huidige)

19e eeuw		  - aanpassen koorgestoelte
			   - wijzigen orgel	
			   - tombe van hoofdaltaar
			   - beelden e.a. interieurelementen (zie KIK en vlekkenplan)
			   - biechtstoelen
			   Post-gotisch (vermoedelijk): Halfronde bakstenen galmgaten toegevoegd
			   in toren
1900			   schilderen kerk; houten lambrisering; verdwijnen westelijke deurportiek
1912			   koperen uurwerk toren
1934			   nieuwe schaliën dakbedekking

Na 1960			  alle wijzigingen uit deze periode zijn heden ten dage nog steeds aanwezig,  
 			   zie grondplan met kleuraanduiding van huidige toestand

	

illustratie ten tijde van 1955 , van waaruit we de huidige vorm kunnen 
herkennen

historiek
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erfgoedwaardenstellingNOOT : de datum 1960 staat vermeld in de nota van Bressers waarbij 
genoteerd wordt op p 12: "1960 CV installatie + baksteenschouw + west-
gevel, de noord aangebouwde berging onder pastoor Hubert Schoorens" 
gebaseerd op informatie van pastoor André Bauters, 
maar na onze navraag bij de pastoor blijken de verbouwingen van 1960 
te dateren, maar is het gebouw zelf ouder - de moulures wijzen erop dat 
deze berging voor 1960 de voormalige doopkapel was, wat de pastoor 
Bauters ook kon bevestigen. 
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UITTREKSEL KERKENBELEIDSPLAN BRAKEL - juli 2017:

De aanwezige voorzieningen zijn beperkt en omvatten  
verwarming (CV op gas) en een geluidsinstallatie. 
De staat van de voorzieningen werd niet meegeven. 
Sanitair, lichtinstallatie en keuken zijn niet aanwezig. 
De sacristie beschikt wel over een lavabo. Verder wordt 
vermeld dat het gebouw toegankelijk is op het gelijkvloers voor 
mindervaliden.

De bouwfysische toestand wordt aangegeven als goed. 
Monumentenwacht werd in 2017 aangesteld om de kerk te 
inspecteren. Dit gebeurde uiteindelijk in juli. Er werden geen 
urgente problemen aangegeven.

Er werd melding gemaakt van recente restauraties. Zo onderging 
de kerk een buitenrestauratie van 2011-2013 uitgevoerd door 
Bressers Architecten: "De buitenrestauratie werd gepland naar 
aanleiding van stabiliteitsproblemen van de westtoren. Deze 
laat-Romaanse toren vertoonde scheurvorming en uitbuiking. 
Gelijktijdig met de werken aan de toren werden de nodige 
restauratiewerken aan de overige delen van de kerk uitgevoerd 
(daken en gevels)." 1

Verdere vernieuwingen bevinden zich in het interieur. Waar een 
nieuwe CV werd geplaatst op aardgas, het elektriciteitcircuit 
werd vernieuwd en een nieuwe verlichting werd aangebracht in 
2014.

De geplande investeringswerken omvatten de restauratie van het 
interieur. Waarbij het gaat over het schilderen en vernieuwen van 
elektriciteit van het interieur, van de sacristie en de berging.

Men dient op te merken dat er zich een vochtprobleem voordoet  
in de rechter zijbeuk ter hoogte van de toren. 

1 (bron Bressers Architecten, (2013). Sint-Martinusker te Opbrakel 
(Brakel). Geraadpleegd op 26 augustus 2019, http://bressers.be/
project/opbrakel+sint-martinuskerk-101#

bouwkundige staat
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planmateriaal
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planmateriaal
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planmateriaal
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planmateriaal
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AA'

BB'

C
C

1. koor en hoofdaltaar	 55m²
2. sacristie		  24m²
3. berging 		  20m²
4. middenschip		  129,5m²
5. zijbeuken		  150m²

6. technieken		  18m²
7. inkom			  12,5m²
8. orgel
9. torentrap	
10. technieken		  9,5m²	

plan +0 
250 stoelen

oppervlaktes/stoelopstelling

0 1 5

1. 

2. 

3. 

5. 4. 

6. 7. 

5.
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fotoreportage
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fotoreportage
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fotoreportage
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huidige situatie
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historiek

1777

1841

1842-1879

1846-1854
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historiek

1979-1990
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historiek

2019
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situering

Opbrakel

Opbrakel is een deelgemeente van Brakel, 
in de Vlaamse Ardennen, een plek waar via knooppunten tal 
van fiets- en wandelpaden samenkomen. 

Brakel

Nederbrakel
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situering

De kerk is prachtig gelegen in de heuvelachtige en bosrijke regio 
van de Vlaamse Ardennen met op wandelafstand verschillende 
publiekstrekkers zoals de Verrebeekmolen, het Mullenskasteel en 
het Brakelbos. Vlakbij vindt men ook het Sint-Fransiscustehuis 
en het moederhuis van de zusters. 

De kerk ligt dichtbij het centrum van Brakel (2km). Er is een 
vlotte bereikbaarheid met openbaar vervoer en de auto. Aan 
de kerk zelf zijn er voldoende parkeermogelijkheden (twee 
gemeentelijke parkings). 

Opbrakel is heel populair als wandel- en fietsgemeente. De kerk  
is het vertrekpunt van verschillende routes zoals ondermeer het 
Tweebossenpad en de Zwalmbronnenroute. 

De kerk wordt enkel nog gebruikt voor occasionele diensten 
zoals huwelijken, begrafenissen, dopen en schoolvieringen. 
Voor wekelijkse misvieringen kunnen de bewoners terecht 
in onder meer Nederbrakel, Parike, Sint-Martens-Lierde, Els 
en Deftinge. Momenteel wordt ze ook ingezet als ruimte voor 
concerten.

P
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situering

1. Sint-Martinuskerk 	 2. pastorie	 3. Sint-Franciscustehuis	 4. moederhuis zusters Sint-Franciscus
5. muziekschool.		  6. Verrebeekmolen

1. 

3. 

2. 

4. 

5. 

6. 
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situering

1. pastorie + infozaal onthaal	 2. moederhuis zusters Sint-Franciscus	
3. voormalig gemeentehuis : muziekschool + infozaal openbaar centrum	 4.Verrebeekmolen

2.

2. 

4.

3.

1.

4. 
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situering

BESTAANDE LOKALEN

1. 

3. 

2.

4. 

5. 

6. 

7. 

1. infozaal onthaal: 	 totale opp. 196,22 m²
 	                  	 maximum 80 personen

1. inkom		 	 3,15m²
2. sanitair		  9,06m²
3. zaal			   103,19m²
4. keuken		  49,41m²

5. stooklokaal		  7,01m² 
6. achterkeuken		  9,09m²
7. berging		  15,31m²

1.. 

3.. 

1. pastorie + infozaal onthaal	 3. voormalig gemeentehuis : muziekschool + infzaal openbaar centrum	
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situering 
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2. info zaal openbaar centrum: 		   lokaal 1 55,78 m²
				        	  lokaal 2 55,553 m²

situering 
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luchtfoto
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luchtfoto
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fotoreportage
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fotoreportage
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fotoreportage
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fotoreportage
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fotoreportage
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fotoreportage
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opgave 

NOOD AAN POLYVALENTE RUIMTE VOOR LOKALE GEBRUIKERS

	 Met opvallend veel en diverse actieve verenigingen : 
•	 Femma
•	 KVLV Opbrakel
•	 Danskliekske
•	 catechese
•	 OKRA
•	 A.A.
•	 Landelijke Gilden Everbeek
•	 S-plus recreas
•	 Gezinsbond
•	 Samana
•	 Vios - accordeonclub
•	 11.11.11. comité
•	 vzw Koninklijke Wielerclub
•	 gemeente Brakel
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ambitie 

kerk als "HUIS" 
in het landschap en voor het dorp 

de kerk wordt versterkt en uitgebouwd als een flexibel in te zetten dorpshuis

< we anticiperen op de bestaande structuren en voegen de essentiële extra infrastructuur toe 

- sanitaire ruimte
- keuken / bar
- technieken : sanitair, verlichting, verwarming, geluidsinstallatie, ....
- buitenaanleg in functie van toegankelijkheid

dorps "HUIS"

1. een toegankelijk en polyvalent“centrum”
2. een flexibel in te zetten ruimte
3. kerk als 'plek', een aantrekkingspool in zijn omgeving
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ambitie 1. 

een toegankelijk en polyvalent“centrum”
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stapelbare stoel 0.3 Maarten Van Severen.

stapelbare stoel 0.3 Maarten Van Severen.

een flexibel in te zetten ruimte

ambitie 1. 
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Sint-Niklaaskerk, Gent.

Schilderij gotisch interieur, H.Steenwijk, 1585

ambitie 1. 
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ambitie 2. 

kerk als 'plek', een aantrekkingspool in zijn omgeving

Jean Pillement. 

Kolumba-museum Keulen, Peter Zumthor.
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flexibel in te zetten geklimatiseerde ruimte(s)

ambitie 3. 

gordijn als structuur, Willibrordus, Bovenbouw. Sint-Bavo Melle, Welkomshuis het Anker.
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ruimtelijke mogelijkheden
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scenario 1 - 

SCENARIO 1 

De kerk als dorpshuis, met het schip als centrale huiskamer 
- rechtstreeks bediend door een keuken en sanitairen in de huid-
ige sacristie en de achterliggende berging. Gezien de niveauver-
schillen in de kerk zijn sanitairen en keuken (rolstoel) -toegan-
kelijk via de de aangepaste buitenaanleg. 

In dit scenario zijn geen ingrepen in de kerk vereist, maar er is 
wel een grondige verbouwing van de sacristie en de aanhorige 
berging nodig om installaties als (basis-)keuken en sanitairen te 
kunnen voorzien.  

1. inkom   2. stookruimte 3. zaal
4. koor  5. keuken   6. sanitair  

3. 

2. 

4. 

5. 

1. 

6. 
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scenario 1 - plan, gevel, snede
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scenario 1 - opstellingen

de kerk als plek voor bijeenkomsten

met een (akoestisch afsluitbaar) gordijn 

de kerk als concert- of theaterzaal

in combinatie met sanitair en een uitkijkpunt

de kerk als danszaal

in combinatie met sanitair en een uitkijkpunt
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scenario 1 - simulatie
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scenario 1 - referenties

Sint-Niklaaskerk, Gent

Feestzaal Kulturkirche, Hamburg
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1. inkom   2. zaal   3.koor   4.sacristie 
5.berging   6. keuken   7. sanitair  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

5. 
7. 

scenario 2a - 

SCENARIO 2 

De kerk als dorpshuis, met het schip als centrale huiskamer 
- rechtstreeks bediend door een keuken en sanitairen in een 
nieuw volume dat de huidige technische berging vervangt. 

De nieuwe ruimte geeft rechtstreeks uit op de zijbeuk en dus 
ook op het schip. Sanitaire voorzieningen en keuken zijn ook 
toegankelijk via het voorplein van de kerk en kunnen dus ook 
autonoom ingezet worden bij buitenactiviteiten wat het beheer 
optimaliseert. 

In dit scenario zijn eveneens geen ingrepen in de kerk vereist, 
maar er is wel een grondige verbouwing van de technische berg-
ing nodig om installaties als (basis-)keuken en sanitairen te kun-
nen voorzien. Ook het stooklokaal dient herschikt te worden, 
waarbij voorgesteld wordt om de verdieping van het nieuwe 
volume in te richten als stooklokaal - wat zou toelaten om het 
nieuwe tracée terug aan te sluiten op het huidige tracée zonder 
ingrepen in de kerk. 
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scenario 2a - plan, gevel, snede
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scenario 2a - plan, gevel, snede
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1. inkom   2. zaal   3.koor   4.sacristie 
5.berging   6. keuken   7. sanitair  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 5. 
7. 

scenario 2b - 

SCENARIO 2B

De kerk als dorpshuis, met het schip als centrale huiskamer 
- rechtstreeks bediend door een keuken en sanitairen in een 
nieuw volume dat de huidige technische berging vervangt. 

In vergelijking met scenario 2 worden deze nieuwe voorzienin-
gen iets ruimer opgezet, wat een voordeel biedt op vlak van toe-
gankelijkheid, gebruik en beheer. 

Net als bij scenario 2 is het nieuwe volume uitgewerkt als een 
paviljoen dat voortbouwt op de aaneenschakeling van kerk en 
aanhorigheden. De minutieus gedetailleerde aansluitingen met 
de buitenmuren blijven beperkt tot het dak, de vloerplaat en de 
schrijnwerkgehelen, en laten dan ook toe om de huidige buiten-
muren als nieuwe binnenmuren in hun huidige historische staat 
te behouden. 
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scenario 2b - plan, gevel, snede
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scenario 2b - opstellingen
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scenario 2b- simulaties

de kerk als polyvalente ruimte

met ruimtes voor vergaderingen, lezingen

de kerk als yoga-ruimte

in combinatie met sanitair, uitkijkpunt

de kerk als gemeenschapsruimte

in combinatie met sanitair, uitkijkpunt
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scenario 2 - simulatie
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Atelier en tentoonstellingsruimte, Rapin Saiz architectes

scenario 2 - referenties

Museum Unterlinden, Colmar, Herzog & de Meuron
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131130

Medieval Mile Museum, Kilkenny, Mcculloughmulvin architects

scenario 2 - referenties
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Gladstone's Library expansion, Hawarden, Caruso St. - John architects

scenario 2 - referenties
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1. inkom   2. stooklokaal   3.zaal   
4.koor   5.sacristie   6.berging   
7. keuken   8. sanitair  

1. 
2. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

scenario 3 - 

3. 

SCENARIO 3 

De kerk als dorpshuis, met het schip als centrale huiskamer 
- rechtstreeks bediend door een keuken, berging en sanitairen in 
een nieuw volume dat als een paviljoen geschakeld wordt op het 
voorportaal op een manier die we ook in de bouwgeschiedenis 
van de kerk terugvinden.  

De nieuwe ruimte geeft rechtstreeks uit op het huidige portaal 
en dus ook op het middenschip van de kerk. Sanitaire voorzie-
ningen en keuken zijn rechtstreeks toegankelijk via dit portaal 
en geven eveneens uit op het voorplein van de kerk. Hierdoor 
kunnen de nieuwe voorzieningen ook autonoom ingezet worden 
bij buitenactiviteiten wat het beheer van kerk en faciliteiten op-
timaliseert. 

In dit scenario zijn evenmin ingrepen in de kerk vereist. Ook 
sacristie en aanhorige bergingen blijven ongemoeid. 

Het nieuwe volume schakelt de binnenruimtes aan elkaar - met 
een royale huiskamer en een nieuwe technisch performante ba-
siskeuken die als bar kan ingezet worden bij festiviteiten en san-
itairen. Daarnaast ent het nieuwe volume zich ook naadloos op 
de aanwezige buitenruimtes, zoals het voorplein, het begraasde 
kerkhof, de speeltuin en het strooibos. 

Het nieuwe volume is uitgewerkt als een paviljoen dat voort-
bouwt op de huidige toren. De minutieus gedetailleerde aanslu-
itingen blijven beperkt tot het dak, de vloerplaat en de schrijn-
werkgehelen, en laten dan ook toe om de huidige buitenmuren 
als nieuwe binnenmuren in hun huidige historische staat te be-
houden.
Het portaal blijft daarbij ook de volwaardige inkom van de kerk, 
wat zich ook nog steeds uitdrukt in de geleding van de kerk met 
schip, kerktoren en bestaande en nieuwe aanhorigheden. 
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scenario 3a- 
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scenario 3 - plan, gevel, snede
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scenario 3 - plan, gevel, snede
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scenario 3 - opstellingen

de kerk als tentoonstellingsruimte

met ruimtes voor vergaderingen, lezingen

de kerk als polyvalente ruimte

in combinatie met sanitair, uitkijkpunt

de kerk als cinema

in combinatie met sanitair, uitkijkpunt
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scenario 3 - simulatie
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Woodland Chapel, Stockholm, Asplund

scenario 3 - referenties
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scenario 3 - referenties

Museum Unterlinden, Colmar, Herzog & de Meuron
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Fondation Cartier, Parijs, Lothar Baumgarten

scenario 3 - referenties

Monument 'Rust', RUST, Olivier Goethals, Boudy Verleye, Kobe Vandenberghe 
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scenario 4

0 1 5

1. inkom   2. zaal   3.koor   4.sacristie
5.berging   6.sanitair   7. keuken

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

SCENARIO 4 

De kerk als dorpshuis, met het schip als centrale huiskamer 
- rechtstreeks bediend door een keuken, bar / herberg in een 
nieuw volume dat geschakeld wordt op het voorportaal op een 
manier die we ook in de stapsgewijze bouwgeschiedenis van de 
kerk herkennen. 

De nieuwe ruimte geeft rechtstreeks uit op het portaal en dus 
ook op het middenschip van de kerk. De herberg met basis 
keukenfaciliteit vormt een nieuw pavilioen, dat direct uitgeeft 
op het portaal, maar ook op het kerkplein. Hierdoor kan deze 
faciliteit autonoom ingezet worden bij buitenactiviteiten, wat het 
beheer van kerk en faciliteiten optimaliseert. 

In dit scenario zijn evenmin ingrepen in de kerk vereist. Ook 
de sacristie en de aanhorige berging blijven ongemoeid. 
De voormalige doopkapel en huidige technische berging 

wordt hierbij beperkt verbouwd in functie van de sanitaire 
voorzieningen. Daarbij dienen de aanpassingen zich in te passen 
binnen de historische contouren zoals buitenmuren, vloeren, 
plafond en dak.  

Het nieuwe volume past zich in de historiek van het gebouw 
in en samen met de heringerichte stookplaats, schakelen de 
ingrepen zich programmatisch en ruimtelijk geheel naadloos in 
de huidige buiten- en binnenruimtes in. 

Het nieuwe pavilioen leunt tegenaan de huidige toren, maar de 
minutieus gedetailleerde aansluitingen die beperkt blijven tot 
het dak, de vloerplaat en de schrijnwerkgehelen, laten toe om 
de huidige buitenmuren als nieuwe binnenmuren in hun huidige 
historische staat te behouden. 
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scenario 4
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scenario 4 - plan,gevel, snede
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scenario 4 - plan,gevel, snede
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scenario 4 - opstellingen

de kerk als receptieruimte

met ruimtes voor vergaderingen, lezingen

de kerk als ruimte voor lezingen

in combinatie met sanitair, uitkijkpunt

de kerk als concertzaal

in combinatie met sanitair, uitkijkpunt
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scenario 4 - simulatie
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Swiss Reformation pavilion, Wittenberg, Christ&Gantenbein

scenario 4 - referenties

Stedelijke academie voor schone kunsten, Brugge, NERO architecten
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Ontvangstpaviljoen Gruuthusemuseum, Brugge, Noa architecten

scenario 4 - referenties
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scenario 4 - referenties

Žale Central Cemetery, Ljubljana, Jože Plecnik
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scenario 4 - referenties

Skogskyrkogården, Stockholm, Sigurd Lewerentz - Gunnar Asplund
Wake room, Hopfgarten, Schneider & Lengauer
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overzicht scenario’s

SCENARIO 3 SCENARIO 4 SCENARIO 1 SCENARIO 2 
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weerhouden scenario’s

SCENARIO 2 

SCENARIO 4 

KERK ALS DORPSHUIS MET HET SCHIP ALS 
CENTRALE HUISKAMER

SCENARIO 4 _ beslissing college en schepenen in de zitting 
van 07 10 19

. nieuw volume, als een paviljoen geschakeld op het voorpor-
taal
. sanitairen te scheiden van het paviljoen in de huidige technis-
che berging
 
MOTIVATIE:
1. behoud van waardevolle interieurelementen
2. huidige sacristie te vrijwaren
3. deur op zuidkant als inkom conform het hedendaags gebruik
4. sanitairen te scheiden van het paviljoen omwille van milieu-
technische redenen

++

AANDACHTSPUNTEN AOE
- behoud waardevolle interieurelementen
- doopkapel nader te onderzoeken (bouwhistoriek?)
- het vrijhouden van het westportaal, met het zicht van op 
straat, vrijwaren westraam van dakvolume, circulatie rondom 
kerk 
- verhouding dakvolumes nieuw vs. bestaand

voorkeurscenario 2 versus optie scenario 4

CONCLUDEREND MODEL 
_ALGEMENE AANDACHTSPUNTEN 

	 VOLUME 		  nieuw versus bestaand
	 VERHOUDING		  dak en volume
	 CIRCULATIE 		  binnen + buiten
	 ONTSLUITING 		 west/zuid
	 OMKEERBAARHEID 	 ?
	 -----------------------------------------------------------------
	 PROGRAMMA		  DORPSHUIS
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weerhouden scenario’s
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weerhouden scenario’s
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aandachtspunten : historiek

bron: gemeente Brakel
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VARIANTE : uitwerking met sasBASIS scenario 2

volumestudie scenario 2

VARIANTE : symmetrisch op torenVARIANTE : asymmetrisch volume vs. toren	
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voiumestudie scenario 2
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volumestudie scenario 2

verhouding dakvolume cfr. schip verhouding dakvolume cfr. sacristie
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volumestudie scenario 4

BASIS scenario 4 variante met compacter dakvolume
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volumestudie scenario 4
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referenties

Stadhuis Diksmuide, ONO architectuur + Callebaut architecten
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referenties
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197196

KMMA, Tervuren, Stephane Beel architecten + Origin

referenties
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199198

referenties

KMMA, Tervuren, Stephane Beel architecten + Origin
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201200

Museum Unterlinden, Colmar, Herzog & de Meuron

referenties
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referenties

Skogskyrkogården, Stockholm, Sigurd Lewerentz - Gunnar Asplund
Wake room, Hopfgarten, Schneider & Lengauer
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SINT-MARTINUSKERK OPBRAKEL

nr. omschrijving hoeveelheid EH EHprijs subtotaal TOTAAL hoeveelheid EH EHprijs subtotaal TOTAAL

01. Voorbereidende werken voor herbestemming 50 000,00 € 50 000,00 €

01.01. werfinrichting, organisatie en coördinatie 1,00 GP 50 000,00 50 000,00 € 1,00 GP 50 000,00 50 000,00 €
incl. beveiligings- en beschermingswerken

02. Bouwkundige werken 237 895,63 € 182 203,25 €

02.01. afbraak huidige structuren doopkapel 19 712,50 € 2 720,00 €
02.01.01 afbraak - losse inrichtingen allerhande 1,00 st 2 500,00 2 500,00 € 1,00 st 2 500,00 2 500,00 €
02.01.02 afbraak - buitenmuren 85,00 m3 135,00 11 475,00 € 0,88 m3 250,00 220,00 €
02.01.03 afbraak - dak en zoldering 42,50 m3 135,00 5 737,50 €
02.01.04 afbraak tuinmuren in functie van trappenpartij 3,00 m3 250,00 750,00 €
02.01.04 archeologisch onderzoek 0,00 € 0,00 €

02.02. grondwerken nieuw paviljoen 3 300,00 € 3 300,00 €
02.02.01 voorafgaande afgravingen paviljoen 75,00 m2 10,00 750,00 € 75,00 m2 10,00 750,00 €
02.02.01 afgravingen onderbouw en funderingen paviljoen 30,00 m3 85,00 2 550,00 € 30,00 m3 85,00 2 550,00 €
02.02.02 archeologisch onderzoek 0,00 € 0,00 €

02.03 aardingslus algemeen 35,00 m 7,50 262,50 € 262,50 € 35,00 m 7,50 262,50 € 262,50 €

02.04. rioleringswerken
02.04.01 afgravingen rioleringstracée pm 6 275,00 € pm 6 275,00 €
02.04.02 ondergrondse leidingen (inschatting) 45,00 m 45,00 2 025,00 € 45,00 m 45,00 2 025,00 €
02.04.03 RW put (5000l) 1,00 st 2 500,00 2 500,00 € 1,00 st 2 500,00 2 500,00 €
02.04.04 septische put 1,00 st 1 750,00 1 750,00 € 1,00 st 1 750,00 1 750,00 €

02.05. onderbouw paviljoen 10 455,00 € 10 369,50 €
02.05.01 vochtwerende lagen pm pm
02.05.02 thermische isolatie onderbouw 75,00 m2 50,00 3 750,00 € 75,00 m2 50,00 3 750,00 €
02.05.03 vloerlaag onderbouw (incl. wapening) 18,75 m3 300,00 5 625,00 € 18,75 m3 300,00 5 625,00 €
02.05.04 isolerend metselwerk 24,00 m 45,00 1 080,00 € 22,10 m 45,00 994,50 €

02.06. opgaande buitenwanden paviljoen 17 109,38 € 0,00 €
02.06.01 metselwerk/houtskelet paviljoen 46,88 m2 125,00 5 859,38 €
02.06.02 isolatie paviljoen 46,88 m2 50,00 2 343,75 €
02.06.03 buitenafwerking paviljoen 46,88 m2 145,00 6 796,88 €
02.06.04 binnenafwerking paviljoen 46,88 m2 45,00 2 109,38 €

02.07. opgaande binnenwanden paviljoen 10 781,25 € 0,00 €
02.07.01 metselwerk/houtskelet paviljoen 52,50 m2 125,00 6 562,50 €
02.07.02 binnenafwerking paviljoen 93,75 m2 45,00 4 218,75 €

02.08. opgaande binnenwanden doopkapel 0,00 € 6 370,00 €
02.08.01 systeemwanden/houtskelet paviljoen 49,00 m2 85,00 4 165,00 €
02.08.02 binnenafwerking paviljoen 49,00 m2 45,00 2 205,00 €

02.09. buitenschrijnwerk paviljoen 69 750,00 € 62 156,25 €
02.09.01 (dragend) buitenschrijnwerkgeheel 52,50 m2 750,00 39 375,00 € 82,88 m2 750,00 62 156,25 €
02.12.05 raamgeheel sas 45,00 m2 675,00 30 375,00 €

02.10. dak paviljoen + luifel 55 625,00 € 55 625,00 €
02.10.01 dakstructuur - hellend dak 125,00 m2 235,00 29 375,00 € 125,00 m2 235,00 29 375,00 €
02.10.02 thermische isolatie 125,00 m2 45,00 5 625,00 € 125,00 m2 45,00 5 625,00 €
02.10.03 dakbedekking - type te bepalen (incl. afvoeren en kralen) 125,00 m2 165,00 20 625,00 € 125,00 m2 165,00 20 625,00 €

02.11. nieuwe vloerafwerkingen paviljoen 13 125,00 € 13 125,00 €
02.11.01 keuken + berging + sanitair + doorgang 75,00 m2 175,00 13 125,00 € 75,00 m2 175,00 13 125,00 €

02.12. nieuwe vloerafwerkingen doopkapel 0,00 € 0,00 €
02.12.01 sanitair + stookruimte

02.13. faiences sanitair
02.13.01 basis - sanitair 45,00 m2 100,00 4 500,00 € 4 500,00 € 45,00 m2 100,00 4 500,00 € 4 500,00 €

02.14 binnenschrijnwerk paviljoen 6 000,00 € 3 000,00 €
02.14.01 binnendeuren paviljoen 8,00 st 750,00 6 000,00 € 4,00 st 750,00 3 000,00 €

02.15 inrichting en afwerking paviljoen 21 000,00 € 14 500,00 €
02.15.01 keuken / barmeubel 1,00 st 14 500,00 14 500,00 € 1,00 st 14 500,00 14 500,00 €
02.15.02 kastenwand 1,00 st 6 500,00 6 500,00 €

04. Technieken 106 000,00 € 110 250,00 €

04.01. elektriciteit en verlichting (incl. noodverlichting)
04.02.01 kerk 0,00 € 0,00 €
04.02.02 paviljoen 75,00 m2 100,00 7 500,00 € 7 500,00 € 75,00 m2 100,00 7 500,00 € 7 500,00 €
04.02.03 sacristie 25,00 m2 100,00 2 500,00 € 2 500,00 €

indicatieve kostenraming
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SINT-MARTINUSKERK OPBRAKEL

nr. omschrijving hoeveelheid EH EHprijs subtotaal TOTAAL hoeveelheid EH EHprijs subtotaal TOTAAL

01. Voorbereidende werken voor herbestemming 50 000,00 € 50 000,00 €

01.01. werfinrichting, organisatie en coördinatie 1,00 GP 50 000,00 50 000,00 € 1,00 GP 50 000,00 50 000,00 €
incl. beveiligings- en beschermingswerken

02. Bouwkundige werken 237 895,63 € 182 203,25 €

02.01. afbraak huidige structuren doopkapel 19 712,50 € 2 720,00 €
02.01.01 afbraak - losse inrichtingen allerhande 1,00 st 2 500,00 2 500,00 € 1,00 st 2 500,00 2 500,00 €
02.01.02 afbraak - buitenmuren 85,00 m3 135,00 11 475,00 € 0,88 m3 250,00 220,00 €
02.01.03 afbraak - dak en zoldering 42,50 m3 135,00 5 737,50 €
02.01.04 afbraak tuinmuren in functie van trappenpartij 3,00 m3 250,00 750,00 €
02.01.04 archeologisch onderzoek 0,00 € 0,00 €

02.02. grondwerken nieuw paviljoen 3 300,00 € 3 300,00 €
02.02.01 voorafgaande afgravingen paviljoen 75,00 m2 10,00 750,00 € 75,00 m2 10,00 750,00 €
02.02.01 afgravingen onderbouw en funderingen paviljoen 30,00 m3 85,00 2 550,00 € 30,00 m3 85,00 2 550,00 €
02.02.02 archeologisch onderzoek 0,00 € 0,00 €

02.03 aardingslus algemeen 35,00 m 7,50 262,50 € 262,50 € 35,00 m 7,50 262,50 € 262,50 €

02.04. rioleringswerken
02.04.01 afgravingen rioleringstracée pm 6 275,00 € pm 6 275,00 €
02.04.02 ondergrondse leidingen (inschatting) 45,00 m 45,00 2 025,00 € 45,00 m 45,00 2 025,00 €
02.04.03 RW put (5000l) 1,00 st 2 500,00 2 500,00 € 1,00 st 2 500,00 2 500,00 €
02.04.04 septische put 1,00 st 1 750,00 1 750,00 € 1,00 st 1 750,00 1 750,00 €

02.05. onderbouw paviljoen 10 455,00 € 10 369,50 €
02.05.01 vochtwerende lagen pm pm
02.05.02 thermische isolatie onderbouw 75,00 m2 50,00 3 750,00 € 75,00 m2 50,00 3 750,00 €
02.05.03 vloerlaag onderbouw (incl. wapening) 18,75 m3 300,00 5 625,00 € 18,75 m3 300,00 5 625,00 €
02.05.04 isolerend metselwerk 24,00 m 45,00 1 080,00 € 22,10 m 45,00 994,50 €

02.06. opgaande buitenwanden paviljoen 17 109,38 € 0,00 €
02.06.01 metselwerk/houtskelet paviljoen 46,88 m2 125,00 5 859,38 €
02.06.02 isolatie paviljoen 46,88 m2 50,00 2 343,75 €
02.06.03 buitenafwerking paviljoen 46,88 m2 145,00 6 796,88 €
02.06.04 binnenafwerking paviljoen 46,88 m2 45,00 2 109,38 €

02.07. opgaande binnenwanden paviljoen 10 781,25 € 0,00 €
02.07.01 metselwerk/houtskelet paviljoen 52,50 m2 125,00 6 562,50 €
02.07.02 binnenafwerking paviljoen 93,75 m2 45,00 4 218,75 €

02.08. opgaande binnenwanden doopkapel 0,00 € 6 370,00 €
02.08.01 systeemwanden/houtskelet paviljoen 49,00 m2 85,00 4 165,00 €
02.08.02 binnenafwerking paviljoen 49,00 m2 45,00 2 205,00 €

02.09. buitenschrijnwerk paviljoen 69 750,00 € 62 156,25 €
02.09.01 (dragend) buitenschrijnwerkgeheel 52,50 m2 750,00 39 375,00 € 82,88 m2 750,00 62 156,25 €
02.12.05 raamgeheel sas 45,00 m2 675,00 30 375,00 €

02.10. dak paviljoen + luifel 55 625,00 € 55 625,00 €
02.10.01 dakstructuur - hellend dak 125,00 m2 235,00 29 375,00 € 125,00 m2 235,00 29 375,00 €
02.10.02 thermische isolatie 125,00 m2 45,00 5 625,00 € 125,00 m2 45,00 5 625,00 €
02.10.03 dakbedekking - type te bepalen (incl. afvoeren en kralen) 125,00 m2 165,00 20 625,00 € 125,00 m2 165,00 20 625,00 €

02.11. nieuwe vloerafwerkingen paviljoen 13 125,00 € 13 125,00 €
02.11.01 keuken + berging + sanitair + doorgang 75,00 m2 175,00 13 125,00 € 75,00 m2 175,00 13 125,00 €

02.12. nieuwe vloerafwerkingen doopkapel 0,00 € 0,00 €
02.12.01 sanitair + stookruimte

02.13. faiences sanitair
02.13.01 basis - sanitair 45,00 m2 100,00 4 500,00 € 4 500,00 € 45,00 m2 100,00 4 500,00 € 4 500,00 €

02.14 binnenschrijnwerk paviljoen 6 000,00 € 3 000,00 €
02.14.01 binnendeuren paviljoen 8,00 st 750,00 6 000,00 € 4,00 st 750,00 3 000,00 €

02.15 inrichting en afwerking paviljoen 21 000,00 € 14 500,00 €
02.15.01 keuken / barmeubel 1,00 st 14 500,00 14 500,00 € 1,00 st 14 500,00 14 500,00 €
02.15.02 kastenwand 1,00 st 6 500,00 6 500,00 €

04. Technieken 106 000,00 € 110 250,00 €

04.01. elektriciteit en verlichting (incl. noodverlichting)
04.02.01 kerk 0,00 € 0,00 €
04.02.02 paviljoen 75,00 m2 100,00 7 500,00 € 7 500,00 € 75,00 m2 100,00 7 500,00 € 7 500,00 €
04.02.03 sacristie 25,00 m2 100,00 2 500,00 € 2 500,00 €

indicatieve kostenraming
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04.02. verwarming kerk 77 500,00 € 77 500,00 €
04.02.01 vernieuwen installatie - luchtverwarming met recup warmtestations
04.02.02 ketel + roosters 75 000,00 € 75 000,00 €
04.02.03 (incl afvoer oude ketel en ondergrondse delen)
04.02.04 gasleiding verplaatsen 1,00 st 750,00 € 1,00 st 750,00 €
04.02.05 inrichting stooklokaal (Rf), 1 750,00 € 1 750,00 €

04.02. verwarming paviljoen 8 500,00 € 8 500,00 €
04.02.06 cv + radiatoren paviljoen 8 500,00 € 8 500,00 €

04.03 ventilatie paviljoen 1,00 st 3 750,00 € 1,00 st 5 500,00 €
04.03.01 basis (balans-)ventilatie in paviljoen 3 750,00 € 3 750,00 €
04.03.02 basis (balans-)ventilatie in doopkapel (sanitairen) 1 750,00 €

04.04 sanitair paviljoen 8 750,00 € 8 750,00 €
04.04.01 3 toiletten, 2 wastafels 5,00 st 1 750,00 8 750,00 € 5,00 st 1 750,00 8 750,00 €

05. Verbetering energieprestatie

05.01 opt na-isolatie daken (30% energiebesparing)
dak kerk (type na te kijken) 450,00 m2 75,00 33 750,00 € 450,00 m2 75,00 33 750,00 €

06. Buitenaanleg 1 125,00 € 5 625,00 €

06.03 verharding (recup klinkers) 15,00 m2 75,00 1 125,00 €
06.05 trappenpartij 35,00           m2 125,00 4 375,00 €
06.09 betonnen zitbank 1,00 st 1 250,00 1 250,00 €

Totale bouwkost € 395 020,63 € 348 078,25

08. Onvoorziene kosten 10% 39 502,06 € 10% 34 807,83 €

TOTAAL excl. BTW 434 522,69 € 382 886,08 €
erelonen architectuur, technieken, stabiliteit, VC, EPB 14% 60 833,18       14% 53 604,05       

TOTAAL incl. BTW 525 772,45 € 463 292,15 €
erelonen architectuur, technieken, stabiliteit, VC, EPB 21% 73 608,14       21% 64 860,90       

SOM € 599 380,60 € 528 153,05

indicatieve kostenraming
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SINT-MARTINUSKERK OPBRAKEL

nr. omschrijving hoeveelheid EH EHprijs subtotaal TOTAAL hoeveelheid EH EHprijs subtotaal TOTAAL

01. Voorbereidende werken voor herbestemming 50 000,00 € 50 000,00 €

02. Bouwkundige werken 237 895,63 € 182 203,25 €

04. Technieken 106 000,00 € 110 250,00 €

05. Verbetering energieprestatie

06. Buitenaanleg 1 125,00 € 5 625,00 €

Totale bouwkost € 395 020,63 € 348 078,25

08. Onvoorziene kosten 10% 39 502,06 € 10% 34 807,83 €

TOTAAL excl. BTW 434 522,69 € 382 886,08 €
erelonen architectuur, technieken, stabiliteit, VC, EPB 14% 60 833,18       14% 53 604,05       

TOTAAL incl. BTW 525 772,45 € 463 292,15 €
erelonen architectuur, technieken, stabiliteit, VC, EPB 21% 73 608,14       21% 64 860,90       

SOM € 599 380,60 € 528 153,05

indicatieve kostenraming
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voorkeurscenario 4

ALGEMENE CONCLUSIES

scenario 4 geniet de voorkeur omwille van 

verschillende redenen: 

1. 

Het paviljoen biedt kosten-baten de beste optie.

Waar in scenario 2 extra circulatieruimte vereist 

is om sanitairen en keuken/bar in één volume te 

combineren, worden bij scenario 4 àlle gebouwde 

vierkante meters optimaal benut.

2. 

De omkeerbaarheid is gegarandeerd, doordat de 

voormalige doopkapel behouden blijft en ingezet 

wordt als sanitaire ruimte aansluitend op de kerk en 

het paviljoen.

3. 

De reorganisatie van het stooklokaal is beperkt en 

zou gefaseerd uitgevoerd kunnen worden.

AANDACHTSPUNT :

4.

Het glasraam in de oostelijke gevel van de 

portaaltoren verdient een nobele plaats, met een 

maximale zichtbaarheid van binnenuit en van 

buitenaf. Vandaar de voorkeur voor een hoge nok 

symmetrisch op de toren van de kerk. 
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projectdefinitie

1

VOORTBOUWEN OP DE HISTORISCHE 

GELEDING VAN DE SINT-MARTINUSKERK

In zijn huidige gedaante is de kerk het resultaat van 

verschillende bouwperioden en toevoegingen. Om 

de ambitie van een dorpshuis in de kerk te kunnen 

waarmaken, is een nieuwe geleding - een toevoeging 

anno 2020 vereist. Daarbij wordt op aandachtige en 

nauwkeurige manier voortgebouwd op het verleden 

van de kerk. 

2 

EEN PAVILJOEN ALS LEESBARE & 

ZELFSTANDIGE TOEVOEGING

Het paviljoen vormt een volwaardige entiteit, 

waarbij de geleding, de verhoudingen en de 

materialen afgestemd worden op de Sint-

Martinuskerk

 

3

DE ASWERKING EN DE KOPPELING TUSSEN 

PAVILJOEN EN SCHIP  OPTIMALISEREN

Het schip als huiskamer vormt de essentie in dit 

herbestemmingsvoorstel. Daartoe dient het paviljoen 

dan ook zo optimaal mogelijk geschakeld te worden 

op het plan van de kerk. De tweevoudige inkom van 

het portaal laat dan ook toe om de schakeling tussen 

kerk en paviljoen te optimaliseren en de aswerking 

in de historische geleding voort te zetten. 

 

HET PAVILJOEN AFSTEMMEN OP DE 

VEELZIJDIGE BUITENOMGEVING

Niet enkel de ommuurde tuin op het voormalige 

kerkhof, maar ook de speeltuin en het strooibos 

vormen essentiële schakels die gekoppeld kunnen 

worden op het paviljoen en de herbestemde kerk. 
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