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1. Situering

1.1 Identificatie van het gebouw

Benaming Sint-Benedictuskerk

Ligging onroerend goed Hamonterweg z/n 3950 Lozen

Kadastrale identificatie Bocholt, Afdeling 1, sectie A, 
perceelnummer 351E

Eigendom van Kerkraad Sint-Benedictus Lozen

De kerk is beschermd als monument sinds 11 juni 2009; 

vastgesteld als bouwkundig erfgoed op 5 oktober 2009 

(ID 2387).

Huidig gebruik:

Vieringen, uitvaartplechtigheden, avondwaken, 

huwelijken, doopsels, communies, vormsels.

1.2 Omgeving

Het dorp Lozen is pas ontstaan in de 19de eeuw. 

Voorheen waren hier slechts onvruchtbare heidegronden 

en moerassen gelegen. Het ontstaan van Lozen is te 

danken aan de aanleg van de Zuid-Willemsvaart tijdens 

de Hollandse periode (1821-1826), een handelsverbinding 

tussen het Luikse Industriebekken en de Maashavens. 

De Zuid-Willemsvaart loopt van Maastricht in het zuiden 

naar `s Hertogenbosch in het noorden, loopt tussen 

Maasmechelen en Lozen over Belgisch grondgebied en 

moet bijna 40m hoogteverschil overwinnen door middel 

van 21 sluizen van telkens 2m. Sluis nr.17 ligt in Lozen en 

net omwille van het reliëf maakt de Vaart in Lozen een 

bocht van 90°, de zogenaamde Stop van Lozen. Net 

ten zuiden van de dorpskern takt het kanaal Bocholt-

Herentals (1843) af en vormt de verbinding met het 

Albertkanaal. Aan Stop en sluis ontwikkelde Lozen zich als 

klein handelscentrum in de 19de eeuw. Tevens kon men 

door middel van de hier overal toegepaste wateringen 

HISTORISCH ONDERZOEK              (Origin)

met kanaalwater zorgen voor vruchtbare gronden.

De inwoners van Lozen dienden 5km verderop, aan de 

overzijde van het kanaal, naar de Sint-Laurentiuskerk van 

Bocholt te gaan. Toen deze ook nog eens te klein werd, 

maakte men van Lozen een aparte parochie en bouwde 

men van 1888 tot 1890 aan een nieuwe kerk. Deze kerk 

werd opgetrokken langsheen de steenweg Bree-Hamont 

die ter hoogte van sluis 17 de Zuid-Willemsvaart kruist. De 

kerk ligt evenwijdig aan de steenweg en daardoor Noord-

west – Zuid-oost georiënteerd. De pastorie (1886) ligt aan de 

steenweg. De ruimte tussen de pastorie en de kerk, evenals 

het terrein rondom het kerkgebouw, was voorzien als 

kerkhof. Historische foto’s tonen ten westen en zuiden van 

de kerk een omhaagd kerkhof met twee toegangspoorten 

tussen bakstenen penanten (opgeheven 1934 en 

overgebracht naar huidig kerkhof Leemkuilenstraat). 

Naast de pastorie bevond zich een klein schooltje 

(jongensschool 1879-1880), dat later aan de overzijde 

van de steenweg met een meisjesschool werd uitgebreid 

(1921). Tezamen met de van bomenrijen voorziene 

steenweg zorgde deze gebouwen voor een pittoresk 

dorp, dat in verschillende prentkaarten werd vastgelegd.

Vandaag is van dit karakteristiek straatdorp weinig over. 

Links en rechts van de steenweg kwamen verkavelingen 

en de schoolgebouwen werden vernieuwd en uitgebreid 

met een cultuurcentrum tot een mastodont die de kerk 

van de straatzijde onzichtbaar maakt en de openbare 

ruimte reduceert tot verloren restruimte. Het plein voor 

de kerk is niet meer dan een parking voor de taxi-ouders. 

Enkel de bescherming in 2009 als monument van de kerk, 

de pastorie en de oude gemeenteschool, kon het behoud 

van deze wat verdwaasde relicten bewerkstelligen. 

1

1 Historische foto van de westgevel en het voormalig 
omhaagd kerkhof
Bron: PANHUYSEN, Rick. 2000. 1900-2000: Honderd jaar St.-

Benedictusparochie Lozen. S.l. S.e., 295 p.

2 De westgevel en het Lozerplein vandaag
Bron: foto Origin

3 Luchtfoto Bocholt (Lozen)
Bron:  Google Maps

4 Luchtfoto Bocholt (Lozen)
Bron:  Google Maps

5 Historische kaart - kaart van Ferraris (1777)
Bron: KBR, Verzameling kaarten en plannen
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6 Het kerkhof
8 Het Lozerplein 
7 De voormalige pastorie
10 De voormalige jongensschool

Bron: foto's Origin

14 Historische kaart met kerk (1890)
Bron: Nationaal Geografisch Instituut. 1897. Hamont XVIII-1, 1890. 

©Nationaal Geografisch Instituut

9 De pastorie
11 De jongensschool
13 Postkaart Loozen
15 Dorpsgezicht Loozen
16 De Sint-Benedictuskerk (zuidgevel)
17 Dorpsgezicht Loozen
18
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Het kanaalwater

21 Sluis 17

Bron historische foto's: PANHUYSEN, Rick. 2000. 1900-2000: Honderd jaar St.-

Benedictusparochie Lozen. S.l. S.e., 295 p.

15

17

16

18

19

20

21



8 / 157

nu8 22 23 24

25a

25b

26

27 28

29 30 31



9 / 157  

22 De plechtige dankmis voorgegaan door Groot Vicaris Jan 
Boonen

23 15e eeuwfeest van Sint-Benedictus (1980)

24 Carnavalsvereniging 'De Sluisheren' (1996)

25a Het gemengd zangkoor (1966)

25b Eredienst rond de kerk

26 Gouden bruiloft van Leonard Capals en Huberta Agnes 
Aerts (1951)

27 15e eeuwfeest van Sint-Benedictus (1980)

28 Zusters in de kerk

29 15e eeuwfeest van Sint-Benedictus (1980)

30 De Sint-Benedictusrit (1989)

31 De Sint-Benedictusrit (1989)

33 De vernieuwing van het kerkplein (1997)

34 Herstellingswerken aan de kerk (1994)

Bron historische foto's: PANHUYSEN, Rick. 2000. 1900-2000: Honderd jaar 

St.-Benedictusparochie Lozen. S.l. S.e., 295 p.

32 Plan bouwgeschiedenis
Bron: plan Origin32

182. Bouwgeschiedenis 

Op 18 september 1888 werd de eerste steen van de 

kerk gelegd en op 7 juli 1890 werd ze ingezegend. De 

kerk werd ontworpen door de belangrijke Nederlandse 

bouwmeester Johannes Kayser (1842-1917) en is 

daarmee het enige gebouw van deze kerkenbouwer in 

Vlaanderen. De eerste kerk (1890) was een klein gebouw 

bestaande uit één enkele beuk van vier traveeën, een 

lager koor van twee traveeën met vijfzijdige abscis, 

een kleine trap- en klokkentoren in de zuidwestelijke 

hoek, en een kleine sacristie aan de zuidzijde van het 

koor. Het plan van Kayser toont de toren echter aan 

de noordzijde van de westgevel. De reden waarom ze 

van kant gewisseld werd bij uitvoering, is niet gekend. 

De stijl is neogotisch, met elementen van de Noord-

Duitse baksteengotiek in de trapgevels en het decoratief 

gebruik van geglazuurde bakstenen in het parement.

Reeds in 1902 was de spits van deze toren in dermate 

slechte staat, dat ze diende te worden gedemonteerd. 

Naar ontwerp van de Tongerse architect Mathieu 

Christiaens (1865-1934) werd in 1903 een nieuwe toren 

gebouwd in de noordwestelijke hoek van de kerk, die 

– en dat is enigszins vreemd – wél tegen de kerk staat, 

maar daar geen directe verbinding mee heeft.  De toren 

omvat drie bouwlagen op vierkant grondplan waarboven 

de klokkenverdieping op achthoekig grondplan zit onder 

een spits leiendak. Wellicht werd meteen na afronding van 

de werken aan de hoofdtoren ook de traptoren van een 

nieuwe spits voorzien. Hoewel de nieuwe toren neogotisch 

van stijl is en de geglazuurde bakstenen in het parement 

overneemt, wijzigt ze compleet de volumetrie van de 

eerder sobere kerk. In 1911 zou de kerk gerestaureerd zijn 

door Hyacinth Martens uit Hasselt. Waarom men koos voor 

33

34
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een ander ontwerper en over welk deel van de kerk het gaat, is niet duidelijk.

In 1931 wordt de kerk substantieel vergroot naar een ontwerp uit 1929 

van de Maaseikse architect Karel Gessler (1887-1937, zie kader) door het 

bestaande koor en sacristie volledig te slopen, een nieuwe dwarsbeuk toe 

te voegen en een nieuw koor te bouwen van twee traveeën met opnieuw 

een vijfzijdige koorsluiting, verder uitgebreid met twee koorkapellen 

en een grote sacristie aan de zuidzijde. Opnieuw is de stijl een sobere 

neogotiek, maar ditmaal met weglating van de baksteendecoraties 

die zo typerend waren voor de eerste bouwfase.  Tijdens deze 

bouwfase werd ook het gewelf boven het schip dat uit hout bestond 

vervangen door een baksteen gewelf. Tevens werd het kerkinterieur 

overschilderd en van een nieuwe vloer met verwarmingsroosters voorzien.

Enkele latere verbouwingen kunnen worden vastgesteld. Het portaal met 

er boven de orgelvloer tegen de westgevel bestaat uit een dragende 

constructie in baksteen en een betonnen vloerconstructie. Twee grote 

spitsbogen geven toegang tot de doopkapel noordelijk en traptoren 

zuidelijk van de centrale rechthoekige toegangssas. Dit element werd begin 

jaren 1950 toegevoegd door architect J. Dreesen uit Bree. Voorheen moet 

er een houten doksaal geweest zijn, toegankelijk via de traptoren, met het 

orgel van 1902, zoals te zien op de doorsneden van Kayser. Bij de bouw van 

de massieve klokkentoren in 1903 werd de toegang tot de klokken voorzien 

via dit doksaal in de noordwestelijke hoek van de kerk. Begin jaren 1960 

wordt de kerk voorzien van een nieuw verwarmingssysteem, en waarschijnlijk 

wordt opnieuw de vloerbekleding vernieuwd. Deze veronderstelling 

komt voort uit het feit dat heden de tegels niet meer aanwezig zijn die 

op historische foto’s uit de jaren 1950 zichtbaar zijn. Het portaal zichtbaar 

op het plan van Gessler werd oimgevormd tot nis met biechtstoiel.

In 1993-1994 worden de daken van de kerk gerestaureerd 

onder leiding van architect Martens van Maaseik.
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Herstellingswerken aan de kerk (1994)
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41 Bouwtekening vand e kerk van Lozen (1887)

Bron: PANHUYSEN, Rick. 2000. 1900-2000: Honderd jaar St.-

Benedictusparochie Lozen. S.l. S.e., 295 p.
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43 Historisch grondplan gelijkvloerse verdieping

44 Historische lengte- en breedtedoorsnede

Bron:  gemeente Lozen



14 / 157

zuidgevel

gevels

westgevel



15 / 157  

oostgevelnoordgevel

3. Gebouwbeschrijving

3.1 Inplanting en volume

NW-ZO ingeplant, evenwijdig met de Hamonter(steen)

weg, ligt het kerkschip van 1890 geprangd tussen de 

westtoren van 1903 en de kruisbeuk en het koor van 1931. 

Het is een éénbeukige zaalkerk met een schip van zes 

traveeën, het transept in de brede vijfde travee en een 

koor van één smalle travee met vijfzijdige sluiting. Het is 

een volledig in bruine baksteen opgetrokken gebouw 

onder zadel- en schilddaken in natuurleien. Blauwe 

hardsteen werd enkel toegepast in de vensterdorpels, de 

afzaten en de schouderstukken van de 1931 uitbreiding.
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3.2 De kerk

Het oudste kerkgedeelte omvat de vier oorspronkelijke 

traveeën van het schip en de zuidwestelijke traptoren. 

Het is volledig opgetrokken in roodbruine baksteen: 

plint, gevelwanden, vensteromlijstingen, kroonlijst en 

steunberen – zelfs de afzaten van deze laatsten zijn in 

baksteen. Typerend is het gebruik van verschillende 

kleuren baksteen – bruin, rood en geglazuurde 

baksteen en van vormstenen in de boogjesfriezen, de 

omlijstingen, plint en -kroonlijsten. De westgevel, ook 

hoofdgevel van de kerk, is een trapgevel met centrale 

segmentboogvormige toegangsdeur waarboven 

drie gevelhoge lancetvensters in een spaarveld. Aan 

45 46

47 48 50

49
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45 Verbinding kerk en toren (exterieur)
46 De kroonlijst en vensteromlijstingen in roodbruine 

baksteen
47 Segmentboogvormige toegangsdeur en 

lancetvensters in de westgevel
48 Klokkentoren 
49 Detail geglazuurde baksteen (deuromlijsting)
50 Detail geglazuurde baksteen (plint)
51 Roosvenster
52 Het koor (exterieur)
53 De daken in natuurleien

Bron: foto's Origin

de rechterzijde naast gevel en kerk een traptoren op 

achthoekig grondplan van drie bakstenen bouwlagen, 

verlicht door kleine spitsboogvenstertjes. De ingesnoerde 

leien spits, vernieuwd in 1903, bevindt zich boven een 

met boogjesfries versierde bakstenen kroonlijst. Deze 

traptoren geeft toegang tot de goot aan de zuidzijde van 

het schip en vandaar geeft een dakluik uit in de zolder.

De in 1903 toegevoegde klokkentoren staat links tegen 

gevel en kerk maar heeft er geen rechtstreekse verbinding 

mee. Het is een baksteenbouw van vier bouwlagen onder 

leien spits, die door architect Christiaens volledig dezelfde 

opbouw en materialen meekreeg als het oorspronkelijke 

kerkgebouw: bakstenen plint, steunberen op de hoeken 

met bakstenen druiplijsten en afzaten. De vierde bouwlaag 

of klokkenverdieping heeft een achthoekig grondplan en 

de hoekovergangen zijn eveneens in baksteen. Opnieuw 

staat de ingesnoerde leien spits op een fraai versierde 

kroonlijst met boogjesfries in vormstenen. Op de begane 

grond geeft een segmentboogdeur onder drieledig 

spitsbogig bovenlicht toegang tot een gelijkvloerse 

ruimte die enkel voor het luiden der klokken diende 

en geen verbinding heeft met de kerk. In de derde 

bouwlaag bevindt zich een wijzerplaat in drie gevels.

De uitbreiding van 1931 is sober neogotisch van stijl en 

bestaat uit een verlenging van de hoofdbeuk van een 

brede en een smalle travee, twee transeptarmen besloten 

door topgevels met schouderstukken in de brede travee 

en uitgebreid met lagere zijkoren in de smalle travee. 

Het koor in het verlengde van de hoofdbeuk bestaat 

uit een travee en een vijfzijdige sluiting. Alle volumes zijn 

opnieuw opgebouwd uit baksteen met zeer spaarzaam 

gebruik van natuursteen in de vensterdorpels, afzaten, 

muurbekroningen en de tracering van de roosvensters 

in de zijkoren. Opnieuw zijn er drieledig versneden 

steunberen die de traveeën begrenzen en zijn de 

daken in natuurleien met houten gootplank boven een 

bakstenen kroonlijst. Aan de zuidzijde een losstaande 

sacristie van een bakstenen bouwlaag op rechthoekig 

grondplan en onder leien zadeldak, voorzien van 

rechthoekige muuropeningen. De sacristie is via een 

lage gang met plat dak verbonden met de kerk. 

52
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54 Titel
55 Titel
56 Titel
57 Titel
58 Titel
59 Titel
60 Titel
61 Titel

Bron:

3.3 Het interieur

In het oudste deel van de kerk is omzeggens niets van 

het oorspronkelijke interieur bewaard. In 1931 zijn bij de 

uitbreidingswerken de houten gewelven vervangen 

door bakstenen gewelven op ribben van simili steen. Dit 

type gewelf siert de hele kerk: kruisribgewelven boven 

het schip, een stergewelf boven de viering en een 

straalgewelf boven de koorsluiting. De gordelbogen 

komen neer op bakstenen colonetten die tegen 

bakstenen pilasters geplaatst zijn op een hardstenen 

voet. Deze dateren wellicht ook uit de verbouwingsfase. 

Slechts enkele sporen onder de bestaande 

monochrome schildering laten zien dat de wanden een 

neogotische afwerking gekend moeten hebben (1905, 

uitvoerder H. Goossens, Luik).

De vloer bestaat overal uit grijsgroene gevlamde tegels 

(ceramische of cementtegels?) die dateren uit de 

jaren 1960. Enkel in het koor zijn de cementtegels van 

1931 bewaard in beige-bruine tinten. Onder de stoelen 

zijn er houten vlonders aangebracht. De wanden zijn 

vlak bepleisterd en monochroom beschilderd: een 

lichtgrijze plint en lichtbeige wanden. Bijzonder is het feit 

dat de stenen vensteromlijstingen en pilasters ook aan 

binnenzijde zichtbaar zijn.

 Enkel in het schip zijn er sporen van oudere 

muurschilderingen. Aan koorzijde zijn er verschillende 

decoratieve muurschilderingen. De boogvelden boven 

de gordelboog tussen transept en zijaltaren werden in 

1938 door kunstschilder Jac Douven uit Neerpelt versierd 

met twee taferelen: het offer van Abraham en het offer 

van Noe. Pas in 1950 schilderde F. Grootaers uit Tongeren 

de twee taferelen in de boogvelden tussen hoogkoor 

en zijaltaren: offer van Elias en Mechildesech om zo de 

vier doelen van de H. Sacrificie van de H. Mis te vormen. 

Ook sieren wandschilderingen de achterwanden van 

het koor, maar de uitvoerder is niet gekend. Verder zijn 

er relatief recente cirkelvormige decoraties verspreid 

over de schip- en transeptwanden net boven de plint, 

maar de ontstaansgeschiedenis en betekenis ervan is 

onduidelijk.

59
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De plafonds bestaan -zoals hierboven reeds aangestipt- 

uit neogotische kruisribgewelven tussen spitsbogige 

gordelbogen neerkomend op wandcolonetten in 

baksteen of kolommen in hardsteen. De ribben van de 

gewelven evenals de bladkapitelen zijn in simili steen – 

gegoten beton met granulaten. De gewelven zelf zijn 

in gele baksteen, de kolommen in rode baksteen en 

samen met de simili en de hardsteen, levert dat een 

kleurrijk palet op in de kerk. Het interieur van de sacristie 

met kelder en zolder (geheel uitgebrand in 1973), het 

toegangsportaal met doksaal en de torenkamers is 

sober, functioneel en zonder veel erfgoedwaarde.

3.4 Meubilair en kunstwerken

Hoofdaltaar en beide zijaltaren dateren uit 1943-44 en 

zijn een ontwerp van Paul Lateur (1909-1993, zoon Stijn 

Streuvels), dat werd uitgevoerd door E. Vandenhoutte uit 

Anderlecht. Hoofdaltaar in marmer en messing voor de 

medaillons en het tabernakel; zijaltaren in baksteen en 

marmer, noordelijk met 19de-eeuws gepolychromeerd 

beeld van O.L.V. met Kind, zuidelijk met de H. Benedictus, 

patroonheilige van de parochie. Het huidige dienstaltaar 

is een communiebank uit 1933 ontworpen door K. Gessler 

en uitgevoerd door H. Telen uit Maaseik. Twee eiken 

biechtstoelen; één in Lodewijk XVI-stijl uit einde 18de- begin 

19de eeuw bevindt zich in het noordtransept; een tweede 

– neogotisch van 1894 door Ramakers uit Geleen – bevindt 

zich ingebouwd in de muur van het schip. Op het koor 

een neogotische preekstoel eveneens van Ramaekers uit 

1894 en een hardstenen doopvont met koperen deksel 

door A. Jenet uit Bree uit 1890. De kruisweg is geschilderd 

in olieverf op doek door Karel Theunissen uit As in 1913. 

De figuratieve glasramen in het koor dateren uit 1932 

zijn gemaakt door Steyaert uit Schaarbeek en stellen 

voor: centraal Maria, Koningin van de Hemelen de 

H. Michael, zuidelijk Sint Jan Evangelist en H. Elisabeth 

van Hongarije, noordelijk Sint Jan de Doper en de 

H. Anna. Het orgel op het doksaal dateert van 1964 

en werd gebouwd door de firma Stevens van Duffel.

62
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Bron: foto's Origin



22 / 157

4. Personalia

6.1. Johannes Kayser

Johannes Hermandus Julius Kayser werd geboren in Harlingen (Friesland) op 11 november 1842. Over zijn jeugd of opleiding is niets 

geweten. De spelling van zijn naam verschilt: Kayser, Kaijser en soms Keyzer. In de late jaren 1850 werd hij opzichter bij P.J.H. Cuypers 

restauratie van de Sint-Servaaskerk in Maastricht. Hij leerde zijn vak op het bureau van Cuypers in Roermond. In de vroege jaren 

1870 vestigde hij zich als zelfstandig architect. Hij werd een belangrijk bouwmeester in Nederland, vooral op het gebied van de 

kerkenbouw, maar ontwierp ook profane gebouwen. De meeste van zijn kerken zijn in neogotische stijl; zijn scholen en landhuizen 

zijn in diverse stijlen. Hoewel hij actief was in verschillende regio’s van Nederland, bouwde Kayser het meeste van zijn werk in de 

provincie Limburg. In 1873 verhuisde hij naar Venlo, waar hij stadsarchitect was tot 1891. Daarna keerde hij terug naar Maastricht.

In zijn vroege jaren als kerkenontwerper liet Kayser zich inspireren door de vroege Franse gotiek. In de late jaren 1870 

74
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werd hij beïnvloedt door de Noord-Duitse baksteengotiek. Typische 

kenmerken van zijn stijl zijn sindsdien de diepe nissen waarin de 

vensters zijn ingeschreven, de trapgevelvormige bekroningen, en 

het gebruik van geglazuurde baksteen. Elementen van deze stijl zijn 

te vinden in het meeste van zijn werk. Deze Noord-Duitse invloed 

onderscheidt Kayser van de andere leerlingen van Cuypers. Kayser stierf 

in ´s Hertogenbosch op 17 maart 1917. Zijn zoon Jules was eveneens 

architect en actief in de Limburgse kerkenbouw en –restauratie.

De kerk en pastorie van Lozen zijn de enige bekende werken van 

Kayser in Vlaanderen. Waarom hij werd gekozen als ontwerper 

en niet een van de Limburgse provinciale architecten die in 

diezelfde periode actief waren, is niet geweten. De nabijheid van 

Nederland, de economische band met Nederland van het dorp 

of de moeilijkheden die de parochie doorliep met de Belgische 

gemeente Bocholt, lagen misschien aan de oorsprong van de keuze.

6.2. Mathieu Christiaens

Mathieu Christiaens werd op 8 maart 1865 geboren als tweede zoon van de 

Tongerse aannemer Jean Christiaens-Vanderijst. Hij behaalde in 1885 het 

diploma ingenieur-architect aan de universiteit van Leuven. Zijn realisaties 

situeren zich grotendeels in Limburg waar hij door de invloed van zijn 

leermeester Joris Helleputte, vooral door parochies en religieuze instellingen 

als architect werd gevraagd. Zijn oeuvre bestaat uit vele kerken, pastorijen 

en scholen. Daarnaast is hij de ontwerper van een reeks burgerwoningen, 

werkmanshuizen en liefdadigheidsinstellingen, vooral in zijn geboortestad, 

en restaureerde en/of vergrootte hij tal van kerken en enkele kastelen.

Aanvankelijk hanteerde hij nauwgezet de neogotische en neo-romaanse 

vormentaal zoals blijkt uit zijn eerste werken; bijvoorbeeld het Onze-Lieve-

Vrouw College in Tongeren (1897), de kerk van Opgrimbie (1906) en de kerk 

van Eigenbilzen (1908). In de na-oorlogse periode evolueerde hij naar een 

vrijere aanpak zoals in de kerken van Tervant (1927) en van Kaulille (1930).

Nadat hij er al een aantal jaren lesgaf, werd hij in 1905 directeur aan 

de tekenschool van Tongeren. In de periode 1904 tot 1934 was hij lid 

van de Koninklijke Commissie voor Monumenten voor de provincie 

Limburg. Christiaens stierf in Tongeren op 11 oktober 1934 en laat 

minstens 36 parochiekerken, 12 pastorieën, 20 scholen en 7 kloosters na.

79

81

78

80

78 Lambertuskerk te Reuver (Nederland)
79 Johanneskerk te Merselo (Nederland)
80 Domenicanenkerk te Zwolle (Nederland)
81 Maria Geboortekerk te Nijmegen (Nederland)

Bron: Varia auteurs. 19/06/2018. “Lijst van bouwwerken van 

Johannes Kayser”, op: Wikipedia, De vrije encyclopedie. 

Online, HTML tekst,  https://nl.wikipedia.org/wiki/Johannes_

Kayser, geraadpleegd op 24/10/2018.
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6.3.  Karel Gessler

Karel Jan Hubert Gessler, geboren in Maaseik op 8 januari 1887 en er 

overleden op 14 november 1937, deed zijn architectuurstudies aan de 

Academie in Antwerpen, en werd stadsarchitect van zijn geboortestad. 

Hij was vooral actief in Maaseik zelf en in het noorden van Limburg. Hij 

bouwt opnieuw vooral kerken, kapellen, pastorieën, en scholen. Zijn 

stijl evolueert van erg sobere rationele neogotiek naar eveneens sober 

baksteenmodernisme. De latere kerken uit zijn carrière vertonen aan 

de late Art Deco schatplichtige moderne vormentaal, zonder daarbij 

de traditionele opbouw van een religieus gebouw te veranderen.

6.4. Karel Theunissen

Karel Theunissen (As 1871 – Bosvoorde 1948) werd geïnspireerd als schilder 

door de Tervuurse landschapsschilder Joseph Coosemans te volgen 

op zijn tochten door de Kempen. Hij ging studeren aan de Academie 

in Antwerpen. Hij vestigt zich eerst in Luik tussen 1909 en 1917 werkt hij 

terug in Limburg (Maaseik) maar trekt naar Bosvoorde om in de Brusselse 

kunstmilieus de nieuwe stromingen op te vangen. In 1929 trekt hij zoals 

vele kunstenaars voor een jaar naar de Provence. Hij werkte vooral 

op bestelling aan landschappen, portretten en muurschilderingen. In 

1948 na zijn dood is er een retrospectieve in Hasselt en in 1971 in As.

Jac Douven

Jac(ques) Douven (Neerpelt 1908 – 2002) was een Kempisch 

landschapsschilder die zijn opleiding had genoten in Brussel (Sint 

Lucas in St-Jans-Molenbeek) bij Armand Maclot. Hij zwierf door 

het landschap om ter plaatse te schilderen. Zijn impressionistische 

werken stralen steeds de rust van het landschap uit. In 1937-38 

volgde hij een opleiding als fotograaf in Brussel en nadien vestigde 

hij zich in Neerpelt als fotograaf. Religieuze wandschilderingen zijn 

eerder uitzonderlijk in zijn werk. In 1965 is er een eerste retrospectieve 

in het Begijnhof van Hasselt, in 1974 in het Dommelhof in Neerpelt 

en opnieuw in 1998, in 2004 in Mol en tenslotte in 2008 in As.
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85

82

84

82 Onze-Lieve-Vrouw-Onbevlekt-Ontvangenkerk 
(Tervant)

83 Sint-Monulphus en Gondulphuskerk (Kaulille)
84 Parochiekerk Sint-Monulphus en Gondulphus 

(Neerpelt)
85 Decanale kerk Sint-Laurentius (Hamont-Achel)

Bron: Agentschap Onroerend Erfgoed. 2016. Christiaens, 

Mathieu. Online, HTML-tekst, https://id.erfgoed.net/

erfgoedobjecten/70726, geraadpleegd op 24/10/2018.
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5. Waardebepaling

In vergelijking met vele andere 19de-eeuwse kerken is het enigszins 

uitzonderlijk dat deze kerk als monument beschermd is. De waarde 

schuilt hem vooral in het feit dat de oudste delen van de kerk het 

enige bekende ontwerp in Vlaanderen is van de Nederlandse 

kerkenbouwer Johannes Kayser. De kenmerken van zijn stijl, die in 

die periode geïnspireerd was door de Noord Duitse neogotiek, zijn 

duidelijk in de architectuur van het gebouw te zien: de volledige 

opbouw in baksteen, het gebruik van verschillende kleuren en 

vormen in baksteen en de combinatie met geglazuurde baksteen, 

de trapgevels en de diepliggende vensters in bakstenen nissen en 

omlijstingen. Aanvullend lijkt ons de architecturale waarde van de 

door Mathieu Christiaens ontworpen toren ook hoog, omdat hij perfect 

aansluit op de architectuur van Kayser. Het jaren 1930 deel van de 

kerk is veel soberder en minder waardevol. Het beschermingsbesluit 

spreekt zelfs van een ‘spijtige’ wijziging aan het concept van Kayser. 

Van de oorspronkelijke interieuraankleding blijft hoegenaamd 

niets over. Er zijn echter wel enkele relevante interieurelementen 

uit de 20ste eeuw te vermelden, voornamelijk de altaren 

ontworpen door Paul Lateur, de kruisweg van Karel 

Theunissen en de muurschilderingen van Jac Douven.

De ensemblewaarde van kerk, pastorie en gemeenteschool werd 

in de bescherming als een waarde naar voor gehaald. Vandaag is 

deze echter zo goed als volledig verdwenen door de bouw van de 

school, het cultuurcentrum en de heraanleg van plein en omliggende 

straten, geheel zonder rekening te houden met de dorpsbeleving. 

Bron afbeelding:  PANHUYSEN, Rick. 2000. 1900-2000: 

Honderd jaar St.-Benedictusparochie Lozen. S.l. 

S.e., 295 p.
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751-08 - overzicht kerken gemeente Bocholt 
 

 

 
 

N° Naam Beschermd?  Huidig gebruik Toekomstig gebruik 
1 Sint-Benedictuskerk   

Lozen 
Ja  
 

Eredienst, plantenverkoop Eredienst, columbariumkerk 

2 Sint-Laurentiuskerk 
Bocholt 

Ja Eredienst, tentoonstellingen, 
lezingen, concerten 

Zondagskerk, tentoonstellingen 

3 Sint-Monulphus en Sint-
Gondulphuskerk  
Kaulille 

Ja Eredienst, concerten Eredienst met nevenbestemming 
bibliotheek 

4 Sint-Willibrorduskerk 
Reppel 

Ja Eredienst, catachese  Eredienst met nevenbestemming 
buurthuis 

 

4

1

2

3

1. Kerk in (deel) gemeente

De gemeente Bocholt bestaat uit de deelgemeenten 

Bocholt, Lozen, Kaulille en Reppel waarbij elke 

deelgemeente zijn respectievelijke kerk heeft. De 

kerken van Reppel en Kaulille krijgen in de toekomst 

een nevenbestemming, respectievelijk buurthuis en 

bibliotheek. De kerk van Bocholt wordt de zondagskerk 

met tentoonstellingen. De kerk van Lozen, voorwerp van 

deze studie, krijgt als nevenbestemming columbariumkerk. 

Morfologisch zien we hoe Lozen geïsoleerd ligt in de oksel 

van de Zuid-Willemsvaart en de grens met Nederland. De 

lange Hamonterweg naar Bocholt bepaalt de lineaire 

structuur van het dorp waarlangs de kerk met dorpsplein 

ligt.  De rest errond bestaat hoofdzakelijk uit verkaveling 

in een akkerlandschap. Ten noordwesten van Lozen 

bevinden zich de natuurgebieden Lozerheide en de 

gebieden naast de Lozerbroeksbeek en Balkerbeek. 

Vandaar dat veel wandelingen zich in de nabijheid van 

Lozen bevinden. Drie wandelingen starten aan de kerk: 

de Lozerroute, de Kanaalroute en de Lozerbeekroute.

2

1 Gemeente Bocholt schaal 1 : 50 000
Bron: Collectief Noord

2 Overzicht kerken
Bron: Origin

3 Deelgemeente Lozen 1 : 4000
Bron: Collectief Noord
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4 Lozen gemeenschapsfuncties 1 : 4000
Bron: Collectief Noord

5 Collage-foto Lozerplein
Bron: Collectief Noord

6 Foto infobord voor wandelingen bij de kerk
Bron: Collectief Noord 6

5

Als we naar de gemeenschapsfuncties van Lozen kijken valt het op dat deze enerzijds geconcentreerd zijn rond de kerk 

(school, chiro, kerkhof, cultureel centrum) en anderzijds langs de Hamonterweg. Algemeen zijn er weinig winkels in Lozen 

aanwezig. Specifiek voor onze studie valt de afstand op tussen kerkhof en kerk.
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2. Kerk en omgeving

In het historisch onderzoek werd het al aangehaald. 

Als we naar de historische foto’s kijken grensde de kerk 

vroeger aan de weg met een door haag en poort 

omheind kerkhof. Samen met de pastorie, de jongens- en 

meisjesschool en de steenweg met bomenrijen  vormde 

dit het beeld van een pitoresk dorp. 

10 11

8

9

7 Inplantingsplan Sint-Benedictuskerk 1 : 750
Bron: Collectief Noord

8 Foto zicht op kerk vanaf Hamonterweg
Bron: Collectief Noord

9 Foto vanuit sportzaal in de Leemskuil
Bron: www.agion.be

10 Foto openbaar domein tussen kerk en de Leemskuil
Bron: Collectief Noord
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11 Collage-foto achterzijde kerk vanaf Lozerplein
Bron: Collectief Noord

12 Collage-foto zicht op de Hamonterweg
Bron: Collectief Noord

13 Beeld betreffende de inplanting van kerken t.o.v. hun 
gebouwde omgeving
Bron: Camillo Sitte, Der Städtebau nach seinen künstlerischen Grundsätzen

14 Foto inkom kerktoren en kerk
Bron: Collectief Noord

15 Foto zicht achterzijde kerk vanaf Lozerplein
Bron: Collectief Noord

16 Foto zicht achterzijde kerk vanaf Leemskuilenstraat
Bron: Collectief Noord

17 Foto zicht zijkant kerk vanaf Lozerplein
Bron: Collectief Noord

De nieuwbouwprojecten hebben het dorpsbeeld 

grondig misvormd waardoor kerk niet meer zichtbaar is 

vanaf de straat en het openbaar domein rondom de 

kerk gereduceerd werd tot restruimte. Deze conditie 

levert verschillende contexten op rondom de kerk. 

Het dorpsplein aan de toren en hoofdtoegang, de 

nauwe restruimte tussen kerk en cultureel centrum, een 

onbestemd stukje groen aan de achterkant van de kerk 

met zicht op de school en een pad afgescheiden met 

een haag van een verkavelingsstraat.

16

15

14

17

13
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19

20

18 Voorstel inplantingsplan kerk met ingrepen 1 : 750
Bron: Collectief Noord

19 Collage-foto kerkhof
Bron: Collectief Noord

20 Foto buitenzijde kerkhof vanaf Leemskuilenstraat
Bron: Collectief Noord

Het kerkhof ligt dus niet meer rond de kerk, maar werd 

verplaatst naar de Leemskuilenstraat in een volledig 

ommuurde kamer. Eerste vaststelling is dat de link tussen 

kerkhof en kerk vandaag nagenoeg onbestaande 

is hoewel ze in elkaars nabijheid vertoeven. Tweede 

vaststelling is dat er nog veel plaats lijkt te zijn op het 

kerkhof. Derde vaststelling betreft dat er een sterke 

ordening is door de orthogonale paden en kamerfiguur, 

maar daarin nog ruimte voor verbetering merkbaar is. 

Om de link tussen kerk en kerkhof te verbeteren stellen 

we voor om de paden van het kerkhof eenzelfde 

materialisering te geven en dit door te trekken op het 

voetpad tot aan de kerk en het pad naast de kerk. De 

aanzet van kamers met bomen op het kerkhof wordt 

versterkt door de aanplanting van een aantal extra 

bomen. De bomen worden doorgezet tot aan de kerk. 

De wandeling van kerk tot kerkhof of vice versa wordt zo 

in scene gezet.
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XII

VI

IX III

VOORGEVEL RECHTERGEVEL

XII

VI

IX III

3. Kerkgebouw

3.1 Exterieur

Ondanks het bouwen in verschillende tijdsperiodes met verschillende ontwerpers presenteert de kerk zich als een eenheid. 

De voorgevel bestaat uit een collage van 3 typologieën: de kerktoren, een trapgevel met inkom en een torentje met trap. 

Het kruisvormig schip met transept is duidelijk leesbaar aan de buitenzijde. De achtergevel toont de ruimte en steunberen 

van het koor. In de oksel van schip en transept werd een lager volume voorzien met de zij-altaren. Sacristie en berging werd 

als een huisje naast de kerk gebouwd. Bijzondere details met o.a. de geglazuurde steen geeft de kerk een statig karakter. 

Zoals veel kerken is er weinig relatie tussen binnen en buiten. Het getrapte grondplan zorgt, zeker sinds de nieuwbouw van de 

Leemskuil, voor een aantal vreemde hoekjes. De ruimte in de toren op het gelijkvloers is niet gekoppeld met de kerk, maar 

enkel met het plein.

21 gevel zuidwestgevel noordwest

22
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ACHTERGEVEL LINKERGEVEL
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23 gevel noordoostgevel zuidoost

24 25

21 Aanzichten gevels noordwest en zuidwest bestaande 
toestand met analyse 1 : 300
Bron: Collectief Noord

22 Foto zicht omhoog langsheen gevel noordwest
Bron: Collectief Noord

23 Aanzichten gevels zuidoost en noordoost bestaande 
toestand met analyse 1 : 300
Bron: Collectief Noord

24 Foto gevel noordoost vanaf Lozerplein
Bron: Collectief Noord

25 Foto detail metselwerk gevels
Bron: Collectief Noord
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3.1 Interieur

De kerk bestaat in hoofdzaak uit een grote overdekte hal 

zonder kolommen. Het zicht naar het altaar is daardoor 

ideaal. Er zijn een aantal gelijke verhoudingen in plan. 

Zo is het transept even groot als het schip. De zij-altaren 

krijgen een plaats door als enigste ruimte lager te zijn. De 

inkomzone uit de jaren 50 fungeert als inkom, berging 

en doopkapel. De kerk krijgt voldoende daglicht en de 

baksteengewelven en details geven het een specifiek 

karakter. In snede zien we dat de kerk 4 treden hoger 

ligt dan het openbaar domein en het koorgedeelte dat 

3 treden hoger ligt dan het schip. Momenteel is er een 

helling op het plein die niet aan de regelgeving rond 

toegankelijkheid voldoet.

26 Plan +00 bestaande toestand met analyse 1 : 250
Bron: Collectief Noord

27 Plan +01 bestaande toestand met analyse 1 : 250
Bron: Collectief Noord

28 Collage zicht interieur vanaf koor
Bron: Collectief Noord

26
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29

32

30

33

31

29 Foto zij-altaar links
Bron: Collectief Noord

30 Foto koor met hoofdaltaar
Bron: Collectief Noord

31 Foto interieur vanaf oksaal
Bron: Collectief Noord

32 Foto oksaal met orgel
Bron: Collectief Noord

33 Foto detail glasraam in toren
Bron: Collectief Noord

34 Sneden bestaande toestand met analyse 1 : 250
Bron: Collectief Noord
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Het voorwerp van deze haalbaarheidsstudie, betreft het 

aanpassen van kerk voor de eredienst naar een kerk voor 

gedeeld gebruik: eredienst, afscheid en columbarium 

(urnenbegraafplaats). 

Als eerste ontwerpoefening werden de schematische 

mogelijkheden afgetoetst van de opdeling van de 

kerkruimte in een plaats voor columbariumnissen en een 

eredienstruimte.  Hierbij werden een aantal scenario’s 

niet weerhouden omdat ze de eredienstruimte te sterk 

opdeelde of de verlaagde zone bij de zij-altaren indeelde 

als columbariumruimte. We achten deze ruimtes minder 

geschikt voor urnenissen gezien de specifiekheid van de 

ruimte, de nabijheid van de altaren en de toegang tot 

de bedienende functies.  Daarnaast werd ook getracht 

bij alle scenario’s mogelijkheden te voorzien voor sanitair 

en kitchenette zodat het gebruik van de kerk ook breder 

kan bekeken worden.

Qua indeling van urnenissen bestaat er voor deze kerk 

oneindig veel mogelijkheden omdat het een grote 

overdekte hal is. Bij de scenario’s tonen we een aantal 

van deze mogelijkheden, maar in principe zijn deze 

verchillende indelingen inwisselbaar tussen de scenario’s. 

35 Overzicht mogelijke varianten indeling kerk - columbarium
Bron: Collectief Noord

36 Overzicht mogelijke concepten voor columbarium
Bron: Collectief Noord
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37

37 Inplantingsplan kerk niveau +00 
schaal 1 : 500 bestaande toestand
Bron: Collectief Noord

38 Inplantingsplan kerk niveau +00 
schaal 1 : 500 scenario
Bron: Collectief Noord

39 Plan kerk niveau +00 
schaal 1 : 150 scenario
Bron: Collectief Noord

40 Schema indeling kerk-columbarium 
Bron: Collectief Noord

SCENARIO 1

Scenario 1 gaat uit van het inrichten van de urnenissen in 

het schip (1) terwijl transept en koor gevrijwaard worden 

voor de eredienstruimte (2). De eredienstruimte blijft zo 

het meest betrokken bij de specifiek lithurgische ruimtes 

van koor met hoofdaltaar en verlaagde zones met zij-

altaren. 

Het sacristiehuisje wordt omgevormd tot sanitair (3) en 

kitchenette (4). De eredienstruimte is daardoor  breder 

denkbaar in gebruik. Zo kan ook een concert, een 

poezievoordracht, een lezing, ... doorgaan. Kelder en 

blijft berging en technische ruimte. Zolder zou sacristie 

kunnen worden. De verbinding tussen kerk en huisje 

wordt opgewaardeerd als nieuwe toegang (5) tot de 

eredienstruimte. De kitchenette opent zich ook naar 

het publiek domein. Op die manier wordt de publieke 

restruimte meer geactiveerd en kan de erededienstruimte 

ook onafhankelijk  werken van de columbariumruimte. 

Een inkomhelling met treden aan de ene zijde en treden 

aan de andere zijde lossen de toegankelijkheid op. (6)

Aan de voorgevel komt de ingang van het columbarium. 

De helling wordt aangepast zodat ook deze aan 

toegankelijkheid voldoet. (7) De inkom uit de jaren 50 

wordt opgewaardeerd als toegang waar je informatie 

van kerk en columbarium kan vinden. (8) 
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43

41 42

41 Referentie urnenissen als lambrisering
columbariumkerk Heilige Familie, Osnabruck
Bron: www.staatspreis-architektru.de

42 Detailtekening voorstel urnenissen
Bron: Collectief Noord

43 Referentie opstelling urnenissen langs wand
Grabeskirche Matthias Knab
Bron: matthias-knab.de/portfolio/grabeskirche

44 Snede B
schaal 1 : 150 scenario
Bron: Collectief Noord

45 Referentie urnennissen langs wanden
Gallery of Myoenji columbarium, Furumori Koichi
Bron: www.archdaily.com

Het columbariumdeel bestaat hier uit een kamer gevormd 

door een lambrisering met urnenissen tegen de wanden 

(9)met daarbinnen een afscheidskamer gevormd door 

urnenissen met openingen en een bank rondom (10). De 

kamer binnen kamerfiguur maakt een evidente afsluiting 

denkbaar tussen eredienstruimte en columbarium. (11)

Bij de eredienstruimte wordt het verhoogde koor 

ontsloten door de treden in hun oorspronkelijke staat te 

herstellen en een dwarse helling te voorzien. (12) Op de 

koppen van het transept worden brede nieuwe ramen 

voorzien met luiken aan de binnenzijde. Op die manier 

kan de openheid van de kerk geregeld worden volgens 

het gebruik van de ruimte. Op dit plan wordt een klein 

concert georganiseerd.

De aanleg van de buitenruimte zet verder in op het verschil 

in karakter tussen de actieve verharde zuidwestzijde en 

de rustigere noordoostzijde. Zo wordt de zone tussen toren 

en transept opgewaardeerd door deze te verhogen als 

stilte/afscheidstuin en te ontsluiten via het columbarium. 

(13) Het pad vanaf het plein loopt hierlangs naar een 

wilde bloementuin aan de achterzijde van de kerk.(14) 

Daar wordt het pad verbonden met een verharde plek 

voor de kitchenette. (15)
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46 Referentie raamopening bedrijfshal Oud-Dieren, Nederlands 
hervormde kerk, Zecc Architecten
Bron: www.herbestemmingkerken.be

47 Referentie bloemenveld 
kerkhof Wulvergem, Andy Malengier
Bron: www.andymalengier.be

48 Gevel noordoost
schaal 1 : 150 scenario
Bron: Collectief Noord

49 Gevel zuidwest
schaal 1 : 150 scenario
Bron: Collectief Noord

49

gevel zuidwest
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Snede A-A
52

De eredienstruimte wordt klassieker ingericht met altaar op 

het verhoogde koor  en stoelen die zich er naar richten(1). 

De luiken worden gesloten zodat meer intimiteit ontstaat 

(2). In het columbariumdeel is alleen de lambrisering met 

urnenissen gerealiseerd zodat een grote kamer ontstaat 

waar afscheidceremonies kunnen plaatsvinden. (3) Het is 

ook denkbaar dat de kamer binnen de kamer dan in een 

volgende fase, naargelang de capaciteitsnoodzaak, 

wordt gemaakt.

snede A

50 Plan kerk niveau +00 - variant gebruik en fasering 
schaal 1 : 150 scenario
Bron: Collectief Noord

51 Referentie verbinding sacristiehuis
stadhuis Lo-Reninge, noAarchitecten
Bron: www.vai.be

52 Snede A
schaal 1 : 250 scenario
Bron: Collectief Noord

51
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53

53 Referentie breed gebruik
Memorarium Gelderland
Bron: www.memorarium.nl

54 Referentie breed gebruik
Grabeskirche Liebfrauen Dortmund
Bron: www.herbestemmingkerken.be

55 Referentie breed gebruik
Kunstkerk Bossuit
Bron: www.herbestemmingkerken.be

56 Collage scenario vanuit koor
Bron: Collectief Noord

54

55

56
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57 Referentie opdeling door wandmeubel voor-achter
Grabeskirche Mathias Knab
Bron: matthias-knab.de/portfolio/grabeskirche

58 Referentie opedeling door wandmeubel voor-achter
Grabeskirche Mathias Knab
Bron: matthias-knab.de/portfolio/grabeskirche

59 Collage scenario vanaf schip
Bron: Collectief Noord

57

58

59
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XII
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SAMENVATTING SCENARIO 1

+ eredienst maximaal mogelijk

+ eredienst in symbolische ruimtes?

+ 2 aparte toegangen > flexibel in gebruik

+ fasering mogelijk door kamer in kamer

+ heldere opdeling

+ interne toegankelijkheid vergt weinig middelen

+ eredienstruimte kan heel flexibel ingezet worden

+ beperkte wijziging huidig interieur

+ eenvoudige fasering van ingrepen mogelijk

- breed gebruik eredienstruimte meer wenselijk aan plein?

- relatie columbarium – kerkhof iets verder

- minimale opwaardering publiek domein rond kerk
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60 Inplantingsplan kerk niveau +00 
schaal 1 : 500 bestaande toestand
Bron: Collectief Noord

61 Inplantingsplan kerk niveau +00 
schaal 1 : 500 scenario
Bron: Collectief Noord

62 Plan kerk niveau +00 
schaal 1 : 150 scenario
Bron: Collectief Noord

63 Schema indeling kerk-columbarium 
Bron: Collectief Noord

SCENARIO 2

Scenario 2 voorziet een columbariumruimte in het schip (1) 

en de zijkanten van het transept (2). De eredienstruimte 

wordt dan gevormd door het middendeel van het 

transept, koor en verlaagde zones zij-altaren. (3)

Het sacristiehuisje wordt omgevormd tot sanitair (4) en 

kitchenette (5) zoals in scenario 1. Een inkomhelling aan 

de ene zijde en treden aan de andere zijde lossen de 

toegankelijkheid op. (6)

Aan de voorgevel komt de ingang van het columbarium. 

De helling wordt zoals in scenario 1 aangepast zodat 

ook deze aan toegankelijkheid voldoet. (7) De inkom uit 

de jaren 50 wordt kapel (8), inkomzone (9) en berging. 

(10) Het columbariumdeel bestaat hier uit kruis- en 

T-vormige urnenissen in trapvorm in snede. Ze zouden 

kunnen alluderen aan een gebouw dat er nooit stond of 

een kerk die er nooit was. De T- en kruisvormen vormen 

samen kamers waar men in intimiteit de overledene kan 

gedenken. (11) In de zijkanten van het transept worden in 

dit voorbeeld urnenissen in zuilvorm georganiseerd. (12)
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66

64 65

64 Referentie wanden met urnenissen vormen kamers
Grabeskirche St-Joseph Viersen
Bron: www.herbestemmingkerken.be

65 Detailtekening voorstel urnennissen
Bron: Collectief Noord

66 Referentie ruimte tussen urnenissen
Grabeskirche St-Josef Monchengladbach
Bron: www.schrammen.info

67 Referentie hedendaagse “ruïne”
Per Kirkeby, Almine Rech Gallery
Bron: www.alminerech.com

68 Snede B
schaal 1 : 150 scenario
Bron: Collectief Noord

Bij de eredienstruimte wordt het verhoogde koor doorgezet 

en ontsloten met een dwarse helling en twee treden aan 

de zijkant. (13) Op die manier vormt er zich een natuurlijke 

afsluiting die nog kan versterkt worden in de vorm van 

een bv een gordijn. Ook de verlaagde zones van de zij-

altaren kunnen visueel worden afgescheiden in de vorm 

van een gordijn zodat intimiteit wordt gegarandeerd 

tov de urnenissen. (14) Het noordelijke deel kan daarbij 

worden ingezet als afscheidsruimte en/of  kan een link 

met het pad richting kerkhof worden gemaakt. (15) Op 

die manier ontstaat er een dwarse circulatie.

De aanleg van de buitenruimte volgt in dit scenario 

scenario 1, maar de zone tussen toren en transept blijft 

op het niveau van het pad en wordt opgewaardeerd als 

stiltetuin. (16) 

67
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gevel noordoost

69 Referentie bank naast kerk
grabeskirche St-Matthias Monchengladbach
Bron: www.grabeskirche-st-matthias.de

70 Gevel noordoost
schaal 1 : 150 scenario
Bron: Collectief Noord

71 Gevel zuidwest
schaal 1 : 150 scenario
Bron: Collectief Noord

69
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RECHTERGEVEL
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gevel zuidwest
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capaciteit urnenissen: 220

capaciteit stoelen: 279
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Snede A-A

72 Plan kerk niveau +00 - variant gebruik en fasering
schaal 1 : 150 scenario
Bron: Collectief Noord

73 Snede A
schaal 1 : 250 scenario
Bron: Collectief Noord

73

Eenzelfde indeling is ook als groeimodel denkbaar. Bij 

dit plan zijn de eerste twee beuken ingericht als als 

columbariumruimte (1), de rest blijft eredienstruimte 

naargelang capaciteitsnoodzaak. (2)

snede A
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75

77

74

74 Referentie opdeling eredienstruimte door gordijn
Grabeskirche Liebfrauen Dortmund
Bron: www.herbestemmingkerken.be

75 Referentie opdeling door hek
Sixtijnse kapel, Vaticaanstad
Bron: www.google.be

76 Referentie kolommen met urnenissen
Grabeskirche St-Elisabeth, Monchengladbach
Bron: www.grabeskirche-moenchengaldbach.be

78 Collage scenario vanaf koor
Bron: Collectief Noord

79 Referentie kruisvormige structuur
Per Kirkeby, Vidarnas
Bron: www.pinterest.com76



67 / 157  

81

78

79 Referentie kruisvormige structuur
Sol LeWit, 
Bron: www.flickr.com

80 Referentie opdeling door hek
Sint Martinus Kerk, Voorburg, Nederland
Bron: www.r4a.nl

81 Referentie opdeling door hek
Heilig Kreuz, Muhlheim
Bron: www.bistum-essen.de

82 Collage scenario vanuit schip
Bron: Collectief Noord

82

79

80
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XII
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IX III

SAMENVATTING SCENARIO 2

+ intiemere beleving columbarium

+ vorm van columbarium gaat een dialoog aan met de 

ruimtelijkheid van kerk

+ zet meer in op scenografische beleving afscheid

+ makkelijker groeimodel

- eredienstruimte minder helder gescheiden
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83

83 Inplantingsplan kerk niveau +00 
schaal 1 : 500 bestaande toestand
Bron: Collectief Noord

84 Inplantingsplan kerk niveau +00 
schaal 1 : 500 scenario
Bron: Collectief Noord

85 Plan kerk niveau +00 
schaal 1 : 150 scenario
Bron: Collectief Noord

86 Schema indeling kerk-columbarium 
Bron: Collectief Noord

SCENARIO 3

Scenario 3 voorziet de columbariumruimte in het schip 

en transept (1) en houdt een verkleinde eredienstruimte 

over in koor en laatste traveemaat. (2)

Het sacristiehuisje wordt omgevormd tot sanitair (3) en 

kitchenette (4) zoals in scenario 1. Een variante op de 

inkomhelling aan de ene zijde en treden aan de andere 

zijde lossen de toegankelijkheid op. (5)

Aan de voorgevel komt de ingang van het columbarium. 

De bestaande helling en trappen worden gesloopt 

en er wordt een nieuwe trap en helling voorzien in het 

verlngde van de gevel. (6) De inkom uit de jaren 50 wordt 

kapel (7), inkomzone (8) en berging (9) zoals in scenario 

2.  Het columbariumdeel bestaat hier uit gestapelde 

urnnenissen in piramidevorm. (10)  De piramide alludeert 

aan verrijzenis, maar biedt ook de mogelijkheid om op de 

trappen bloemen e.d. te zetten. De middelpunten vallen 

samen met de kruisen van het kruisgewelf. Mogelijks komt 

op die plek dan ook pendelende verlichting. Een nieuw 

tegelvloerpatroon kan met de piramides samenvallen. 
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89

87 88

87 Referentie trappen als gedenkplaats
Foto Brussel na aanslagen 2016
Bron: www.fransmensonides.nl

88 Detailtekening voorstel urnennissen
Bron: Collectief Noord

89 Referentie piramide-vormig columbarium
Begraafplaats San Michele, Venezia
Bron: www.sommersuche.blogspot.de

90 Snede B
schaal 1 : 150 scenario
Bron: Collectief Noord

Bij de eredienstruimte wordt het verhoogde koor 

doorgezet tot aan de kolommen en ontsloten met een 

kleine helling naar de zijkant. (11) Op die manier vormt 

er zich een natuurlijke afsluiting die nog kan versterkt 

worden in de vorm van een bv een hek. Een tweede 

niveauverschil met trede en korte  helling wordt gelegd  

aan de scheiding tussen schip en transept. Ook in dit 

scenario wordt  een link met het pad richting kerkhof 

gemaakt. (12) 

De aanleg van de buitenruimte wordt geformaliseerd 

door de voetafdruk van het gebouw door te zetten. Op 

die manier ontstaan er wilde bloementuinen rondom 

de kerk waar in dit scenario monumenten worden rond 

gezet op de travee/steunbeermaat ter herinnering en/of 

reflectie over leven/dood. (13) 

In een maximaal scenario voor het aantal urnenissen 

is het ook denkbaar dat de wanden van de kerk mee 

worden ingezet. (14)
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91

LINKERGEVEL

XII

VI
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gevel noordoost

91 Gevel noordoost
schaal 1 : 150 scenario
Bron: Collectief Noord

92 Gevel noordwest
schaal 1 : 150 scenario
Bron: Collectief Noord

93 Referentie wandeling kruisweg
Bron: www.pinterst.com

94 Referentie wandeling kruisweg
Bron: www.internetmonk.com
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VOORGEVEL
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Snede A-A

95 Plan kerk niveau +00 - variant gebruik en fasering
schaal 1 : 150 scenario
Bron: Collectief Noord

96 Snede A
schaal 1 : 125 scenario
Bron: Collectief Noord

96 snede A
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97 Collage scenario vanaf koor
Bron: Collectief Noord

98 Referentie piramide in architectuur
Carlo Scarpa, Brion tombe
Bron: www.pinterest.com

99 Referentie piramide in kunst
Anselm Kiefer, osiris en isis
Bron: www.pinterest.com

100 Referentie piramide in kunst
Sol LeWitt, four-sided piramid
Bron: www.flickr.com

101 Collage scenario vanaf schip
Bron: Collectief Noord

97
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VOORGEVEL

SAMENVATTING SCENARIO 3

+ vorm van columbarium speelt in op ruimtelijkheid van 

kerk

+ vorm van columbarium heeft een eigen symboliek

+ duidelijke opdeling columbarium-eredienst

+ symboliek rond begrafenis komt terug in openbaar 

domein

+ heldere afbakening buitenruimtes rond kerk

- mogelijke botsing intiem karakter columbariumkerk en 

publieke functies aan plein

- moeilijkere fasering rekening houdend met totaalconcept

- capaciteit eredienstruimte voldoende?
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102 Inplantingsplan kerk niveau +00 
schaal 1 : 500 bestaande toestand
Bron: Collectief Noord

103 Inplantingsplan kerk niveau +00 
schaal 1 : 500 scenario
Bron: Collectief Noord

104 Plan kerk niveau +00 
schaal 1 : 150 scenario
Bron: Collectief Noord

105 Schema indeling kerk-columbarium 
Bron: Collectief Noord

SCENARIO 4

Het columbariumdeel wordt gemaximaliseerd: zowel 

in schip, koor als zijkanten transept worden urnenissen 

geplaatst. (1) Centraal blijft er een verkleinde 

eredienstruimte over. (2)

Het sacristiehuisje wordt omgevormd tot sanitair (3) en 

kitchenette (4) zoals in scenario 1.

Aan de voorgevel komt de ingang van het columbarium 

en de eredienstruimte. De bestaande helling en trappen 

worden gesloopt en vernieuwd zoals in scenario 3. (5) 

Het columbariumdeel bestaat hier uit een gebouw in 

het schip bestaande uit gestapelde urnnenissen met 

een verdieping. (6)  De verdieping wordt ontsloten via 

een dubbele trap gekeerd naar het transept (7) en 

een trap en lift in het deel uit de jaren 50. (8) Op het 

gelijkvloers zijn de urnenissen dubbel geörienteerd, op de 

verdieping enkel naar het middden. Openingen zorgen 

voor voldoende licht. In de zijkanten van transept en koor 

worden dubbele urneniskasten georganiseerd waar ook 

banken zijn in verwerkt. (9)
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108

106 107

Bij de eredienstruimte wordt het verhoogde koor in twee 

stappen doorgezet: tot aan de kolommen en tot aan 

eredienstruimte, telkens ontsloten met een kleine helling 

aan de zijkant. (10) Op die manier vormt er zich een 

natuurlijke afsluiting die nog kan versterkt worden in de 

vorm van een bv een hek. 

De aanleg van de buitenruimte wordt ook hier 

geformaliseerd door de voetafdruk van het gebouw door 

te zetten. De tuinen die op die manier rondom de kerk 

ontstaan worden door hagen met banken afgescheiden 

zodat deze plaats bieden aan stilte en bezinning. (11) 

Aan de achterkant wordt een link gemaakt tussen het 

verlaagde deel van de zij-altaren (die daarbij worden 

gesloopt) en de besloten tuin. (12) Op die manier kan 

deze tuin worden ingezet als afscheidstuin. De tuinen 

krijgen een link met het kerkhof door middel van het 

doorlopende pad rondom.

In een groeimodel is het denkbaar dat eerst het 

gebouwtje wordt gerealiseerd en later volgens noodzaak 

van capaciteit de andere urnekasten. (13)

109
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106 Referentie columbarium met verdieping
Begraafplaats Père Lachaise, Parijs
Bron: www.google.com

107 Detailtekening voorstel urnennissen
Bron: Collectief Noord

108 Referentie columbarium met verdieping
Grabeskirche Sankt Kamillus, Monchengladbach
Bron: www.commons.wikimedia.org

109 Referentie columbarium met verdieping
San Cataldo Cemetery, Aldo Rossi, Modena
Bron: www.archdaily.com

110 Plan kerk niveau +01 
schaal 1 : 150 scenario
Bron: Collectief Noord



86 / 157 Snede B-B

XII

VI

IX III

voornaam  naam

voornaam  naam voornaam  naam voornaam  naam voornaam  naam voornaam  naam voornaam  naam voornaam  naam voornaam  naam voornaam  naam voornaam  naam voornaam  naam voornaam  naam

voornaam  naam voornaam  naam voornaam  naam voornaam  naam voornaam  naam voornaam  naam voornaam  naam voornaam  naam voornaam  naam voornaam  naam voornaam  naam voornaam  naam

voornaam  naam voornaam  naam voornaam  naam voornaam  naam voornaam  naam voornaam  naam voornaam  naam

voornaam  naam voornaam  naam voornaam  naam voornaam  naam voornaam  naam voornaam  naam voornaam  naam

voornaam  naam voornaam  naam voornaam  naam voornaam  naam voornaam  naam voornaam  naam voornaam  naam

voornaam  naam voornaam  naam voornaam  naam voornaam  naam voornaam  naam voornaam  naam voornaam  naam

voornaam  naam voornaam  naam voornaam  naam voornaam  naam voornaam  naam voornaam  naam voornaam  naam voornaam  naam voornaam  naam voornaam  naam voornaam  naam

voornaam  naam voornaam  naam voornaam  naam voornaam  naam voornaam  naam voornaam  naam voornaam  naam voornaam  naam voornaam  naam voornaam  naam voornaam  naam

voornaam  naam voornaam  naam voornaam  naam voornaam  naam voornaam  naam voornaam  naam

voornaam  naam voornaam  naam voornaam  naam voornaam  naam voornaam  naam voornaam  naam

voornaam  naam voornaam  naam voornaam  naam voornaam  naam voornaam  naam voornaam  naam

voornaam  naam voornaam  naam voornaam  naam voornaam  naam voornaam  naam voornaam  naam

voornaam  naam

voornaam  naam

voornaam  naam

voornaam  naam

voornaam  naam

voornaam  naam

voornaam  naam

voornaam  naam

voornaam  naam voornaam  naam voornaam  naam voornaam  naam voornaam  naam voornaam  naam voornaam  naam voornaam  naam voornaam  naam voornaam  naam voornaam  naam voornaam  naam

voornaam  naam voornaam  naam voornaam  naam voornaam  naam voornaam  naam voornaam  naam voornaam  naam voornaam  naam voornaam  naam voornaam  naam voornaam  naam

voornaam  naam voornaam  naam voornaam  naam voornaam  naam voornaam  naam voornaam  naam voornaam  naam

voornaam  naam voornaam  naam voornaam  naam voornaam  naam voornaam  naam voornaam  naam voornaam  naam

voornaam  naam voornaam  naam voornaam  naam voornaam  naam voornaam  naam voornaam  naam voornaam  naam

voornaam  naam voornaam  naam voornaam  naam voornaam  naam voornaam  naam voornaam  naam voornaam  naam

voornaam  naam voornaam  naam voornaam  naam voornaam  naam voornaam  naam voornaam  naam voornaam  naam voornaam  naam voornaam  naam voornaam  naam voornaam  naam

voornaam  naam voornaam  naam voornaam  naam voornaam  naam voornaam  naam voornaam  naam voornaam  naam voornaam  naam voornaam  naam voornaam  naam voornaam  naam

voornaam  naam voornaam  naam voornaam  naam voornaam  naam voornaam  naam voornaam  naam

voornaam  naam voornaam  naam voornaam  naam voornaam  naam voornaam  naam voornaam  naam

voornaam  naam voornaam  naam voornaam  naam voornaam  naam voornaam  naam voornaam  naam

voornaam  naam voornaam  naam voornaam  naam voornaam  naam voornaam  naam voornaam  naam

voornaam  naam

voornaam  naam

voornaam  naam

voornaam  naam

voornaam  naam

voornaam  naam

voornaam  naam

voornaam  naam

voornaam  naam

voornaam  naam

voornaam  naam

voornaam  naam

voornaam  naam

voornaam  naam

voornaam  naam

voornaam  naam

voornaam  naam

voornaam  naam

voornaam  naam

voornaam  naam

111

snede B



87 / 157  

112

LINKERGEVEL

XII

VI

IX III

gevel noordoost

111 Snede B
schaal 1 : 150 scenario
Bron: Collectief Noord

112 Gevel noordoost
schaal 1 : 150 scenario
Bron: Collectief Noord
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113

ACHTERGEVEL
gevel zuidoost

113 Gevel zuidoost
schaal 1 : 150 scenario
Bron: Collectief Noord

114 Plan kerk niveau +00 - variant gebruik
schaal 1 : 150 scenario
Bron: Collectief Noord
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115 Referentie bestaand altaar in columbarium
RK urnenhof Heilige Bernadette
Bron: www.crkc.be

116 snede A
schaal 1 : 250 scenario
Bron: Collectief Noord

116 snede A
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117 Referentie breed gebruik
Memorarium Gelderland
Bron: www.memorarium.nl

118 Referentie breed gebruik
Grabeskirche Liebfrauen Dortmund
Bron: www.herbestemmingkerken.be

119 Referentie gebouw binnen gebouw
Heilige grafkerk Jeruzalem
Bron: www.bistumpresse.de

120 Collage scenario vanuit koor
Bron: Collectief Noord

117

120

119
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121

122

123

121 Referentie structuur met openingen
Per Kirkeby, Opera per Torino
Bron: www.wikipedia.org

122 Referentie verdieping
Columbarium Rome
Bron: www.pinterest.com

123 Collage scenario vanaf schip
Bron: Collectief Noord
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ACHTERGEVEL

SAMENVATTING SCENARIO 4

+ grote capaciteit columbarium

+ intieme sfeer columbarium geïntegreerd in openbaar 

domein

+ relatie met open ruimte achterzijde kerk

- strikte scheiding eredienstruimte niet mogelijk

- ingrijpender voorstel in interieurbeleving, maar 

tegelijkertijd vrijwaren van ruimtelijkheid

- kostprijs grotere ingreep

- meer circulatie noodzakelijk
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124 Inplantingsplan kerk niveau +00 
schaal 1 : 500 bestaande toestand
Bron: Collectief Noord

125 Inplantingsplan kerk niveau +00 
schaal 1 : 500 scenario
Bron: Collectief Noord

126 Plan kerk niveau +00 
schaal 1 : 150 scenario
Bron: Collectief Noord

127 Schema indeling kerk-columbarium 
Bron: Collectief Noord

SCENARIO 5

Scenario 5 draait het schema om. De eredienstruimte 

wordt als meer actieve functie aan de meest publieke 

zijde (pleinzijde) georganiseerd (1), het columbarium 

wordt als bezinningsfunctie aan de achterkant, de meest 

rustige zijde, gepositioneerd. (2).

De toegang tot de eredienstruimte gebeurt dan via het 

plein. Een combinatie van nieuwe hellingen  en trappen 

zorgt voor een geënsceneerde inkom en publiek gezicht 

aan het plein. (3) Het jaren 50 doksaal wordt aangepast 

zodat de bedienende functies sanitair (4), berging 

(5), technieken (6) en kitchenette (7) en inkomsas (8) 

er hun plaats vinden. Een breder gebruik dan louter 

eredienstruimte is op die manier weer denkbaar. Op dit 

plan werd een tentoonstelling gesuggereerd. Om de 

flexibiliteit en publiekheid van deze ruimte te versterken 

worden in de zijgevels openingen gemaakt die de ruimte 

kunnen linken met het openbaar domein errond. (9) Zo is 

er aan de noordzijde de mogelijkheid om de verhoogde 

tuin te betreden (10) en aan de zuidzijde een verhard 

verhoogd terras (11). Er ontstaat zo een dwarse relatie 

van drie kamers met verschillend karakter: groen exterieur, 

kerkruimte, verhard exterieur. Deze karakters kunnen 

naargelang noodzaak of in combinatie worden ingezet. 

Zo is een vernissage denkbaar op het terras, maar ook 

een afscheidsmoment op de groene kamer.
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130

128

131

129

128 Referentie urnezuilen
RK urnenhof Heilige Bernadette
Bron: www.crkc.be

129 Detailtekening voorstel urnennissen
Bron: Collectief Noord

130 Referentie urnezuilen
Grabeskirche Elisabeth Monchengladbach
Bron: www.grabeskirche-moenchengladbach.de

131 Referentie kerkhof San Michele, Cagliari
Bron: nieuwswebsite LaNuovaSardegna.it

132 Referentie interieur met zuilen
Kathedraal Mezquita Cordoba
Bron: www.pinterest.com

133 Snede B
schaal 1 : 150 scenario
Bron: Collectief Noord

Het columbariumdeel is afgescheiden van de 

eredienstruimte door een hek op de scheiding tussen 

schip en transept. (12) Het sacristiehuisje wordt gesloopt 

waardoor de restruimte meer lucht krijgt. In de plaats 

komt een vernieuwde overdekte inkom met hellingen en 

treden naar het columbariumdeel. (13) Beide functies 

kunnen op die manier weer los van elkaar werken. 

Dwars op de inkomopening wordt een nieuwe opening 

voorzien als link met het pad naar het kerkhof. (14) Aan 

de achterkant wordt een omsloten tuin voorzien die 

publiek doorwaadbaar kan zijn, maar  ook afgesloten 

in geval van bv een afscheidsmoment. In geval van 

capaciteitsnoodzaak zou deze tuin ook ingezet kunnen 

worden als columbariumtuin. (15) Tussen columbariumdeel 

en de omsloten tuin wordt een visuele link gemaakt via de 

achtergevel. De zij-altaren worden in deze piste gesloopt. 

(16) De indeling van het columbarium wordt in dit scenario 

gesuggereerd met een zuilengrid. Het niveauverschil 

wordt in drie treden met korte hellingen opgevangen.

Het openbaar domein rond de kerk zet terug in op de 

verschillende contexten en versterkt deze. De sloop van 

het sacristiehuisje geeft lucht en perspectief aan de 

verengde restruimtes. Naar analogie met de studie van 

Camillo Sitte wordt de kerk terug ingebed in zijn openbaar 

domein.

132
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gevel noordoost

134 Gevel noordoost
schaal 1 : 150 scenario
Bron: Collectief Noord

135 Gevel zuidwest
schaal 1 : 150 scenario
Bron: Collectief Noord
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136 Referentie hedendaagse uitbreiding kerk
St Marys medieval mile museum Kilkenny, Scotland
Bron: www.mcculloughmulvin.com

137 Referentie historische gebouwen tegen kerk
Schilderij Haarlem, Gerrit Adriaensz Berckheyde, 1692
Bron: www.wikidata.org

138 Referentie nieuwe raamopeningen
Sint-Jozef-Colomakerk Mechelen
Bron: www.architectenbeeckhermans.be

139 Referentie nieuwe raamopeningen
Johannes de Doperkerk Sprundel
Bron: www.herbestemmingkerken.be

140 Plan kerk niveau +00 - variant gebruik
schaal 1 : 150 scenario
Bron: Collectief Noord

141 Plan kerk niveau +00 - variant indeling en gebruik
schaal 1 : 150 scenario
Bron: Collectief Noord

136

137 139

138
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Snede A-A
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142 Referentie integraal toegankelijke helling
Museum M, Leuven
Bron: www.pinterest.com

143 Referentie nieuwe trappenpartij inkom
Revitalisatie Sint-Martinuskerk, Voorburg
Bron: www.r4a.nl

144 Referentie nieuwe trappenpartij met helling
Grabeskirche Sint-Jozef, Monchengladbach
Bron: www.schrammen.info

145 Referentie urnenbegraafplaats
Woodland Cemetery Skogskyrkogarden, Stockholm
Bron: www.pinterest.com

146 Snede A
schaal 1 : 125 scenario
Bron: Collectief Noord

146

In dit plan wordt de eredienstruimte klassiek ingetekend 

als afscheidsmoment. De raamopeningen kunnen, indien 

gewenst, met gordijnen worden gesloten.

snede A
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147 Referentie breed gebruik tentoonstelling
De Nieuwe Kerk Amsterdam
Bron: www.onlinegalerij.nl

148 Referentie breed gebruik tentoonstelling
De Oude Kerk Amsterdam
Bron: www.nsmbl.nl

149 Collage scenario vanaf schip
Bron: Collectief Noord

149

147

148
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150 Collage scenario vanaf koor
Bron: Collectief Noord

150
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RECHTERGEVEL

XII
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SAMENVATTING SCENARIO 5

+ duidelijke opdeling columbarium - eredienstruimte

+ breed gebruik gemakkelijker te koppelen aan publieke 

functies rond plein

+ eenvoudiger inzetten tuinen bij columbarium

+ makkelijker in te zetten op relatie met kerkhof

+ minder versnipperd openbaar domein door weghalen 

sacristie

- eredienstruimte minder gekoppeld aan symbolische 

organisatie huidig interieur

- minder heldere oplossing interne toegankelijkheid
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152

151

151 Inplantingsplan kerk niveau +00 
schaal 1 : 500 bestaande toestand
Bron: Collectief Noord

152 Inplantingsplan kerk niveau +00 
schaal 1 : 500 scenario
Bron: Collectief Noord

153 Plan kerk niveau +00 
schaal 1 : 150 scenario
Bron: Collectief Noord

154 Schema indeling kerk-columbarium 
Bron: Collectief Noord

SCENARIO 6

Scenario 6 bouwt verder op scenario 5, maar gaat 

een stap verder in het columbariumdeel. De kerk 

krijgt daar een expliciet ander karakter door de 

dakafwerking en kruisgewelven van het transept en 

de laatste traveemaat van het schip te verwijderen. 

Klimaat en natuur worden zo de kerk binnengehaald. 

De veranderende weersomstandigheden en natuur 

bieden troost, want wat verdwijnt, komt steeds terug. 

(1) Het dak van de verlaagde zones en het koor blijven 

als overdekte afscheids- en/of bezinningsplekken. (2) 

Op die manier ontstaat er ook een contrast in karakter 

tussen de afgewerkte eredienstruimte (3) en de aan de 

natuur overgelaten columbariumruimte. Deze parkkamer 

werkt als tussenfiguur tussen de bezinningstuin (4) en 

de afscheidstuin (5). De parkeervakken worden mee 

geïntegreerd in een parkkamer met de bestaande bomen 

en een meanderend pad ertussen aan de zijgevel van 

de kerk. (6) Het geheel vomrt een park als antwoord op 

de groene speelplaats van de school. 

Nieuwe openingen in de korte dwarsgevels verbinden 

het geheel en maken een wandeling denkbaar van 

buitenkamer naar buitenkamer. In de andere richting blijft 

de verbindingsas met de inkom van het columbarium 

naar het pad naar het kerkhof. De helling en trappen 

volgen scenario 5, maar zijn hier niet overdekt. (7)

Bij dit voorstel werden urnenissen getekend als bankkasten, 

mogelijks opgebouwd uit recuperatiemateriaal van de 

gesloopte delen. (8) Andere indelingen zijn uiteraard ook 

weer denkbaar.



109 / 157  

inkom

kamer 1
kamer 2

1
naar
zolder

9

4

A
A 

C
 

C

Linkergevel

Rechtergevel

Vo
or

ge
ve

l

A
ch

te
rg

ev
el

B B 

1

inkom

ki
tc

he
ne

tte
toilet

kapel

be
rg

in
g

te
ch

ni
ek

en

154

153

capaciteit urnenissen: 288

capaciteit stoelen: 134

1
2

3

4

5

6

7

8



110 / 157

voornaam naam

voornaam naam

voornaam naam

voornaam naam

voornaam naam

voornaam naam

voornaam naam

voornaam naam

voornaam naam

voornaam naam

voornaam naam

voornaam naam

156

155

155 Detailtekening voorstel urnennissen
Bron: Collectief Noord

156 Referentie urnenissen als banken
Grabeskirche Liebfrouen Dortmund
Bron: www.lwl.org

157 Snede B
schaal 1 : 150 scenario
Bron: Collectief Noord
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XII
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158 Referentie openwerken gebouw
PC Caritas, Melle, de vylder vinck taillieu
Bron: www.archdaily.com

159 Referentie openwerken gebouw
PC Caritas, Melle, de vylder vinck taillieu
Bron: www.archdaily.com

160 Gevel zuidoost
schaal 1 : 150 scenario
Bron: Collectief Noord

161 Gevel zuidwest
schaal 1 : 150 scenario
Bron: Collectief Noord

161

gevel zuidwest
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36

162 163 164

162 Referentie opengewerkte kerk als begraafplaats
Sint-Rochuskerk Ulbeek
Bron: www.architectura.be

163 Referentie natuur in en rond kerk
Chapelle des Ecureuils, Caen
Bron: www.pinterest.com

164 Referentie natuur als nieuw dak
Hudson hotel New York, Philippe Starck
Bron: www.hudson-new-york-central-park.hotelinnewyork.com
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165 Referentie koor als ruimte op zich
San Carlo, Lugano, Mario Botta
Bron: www.pinterest.com

166 Snede A
schaal 1 : 125 scenario
Bron: Collectief Noord

166 snede A

165
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167 Referentie opengewerkt dak
Sint-Rochuskerk, Ulbeek
Bron: www.nieuwsblad.be

168 Referentie opengewerkt dak
Sint-Rochuskerk, Ulbeek
Bron: www.cobra.canvas.be

169 Collage scenario vanaf koor
Bron: Collectief Noord

168

169

167
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170 Referentie breed gebruik + opengewerkt dak
receptie in Kunstkerk, Bossuit
Bron: www.archiblogbe.blogspot.com

171 Referentie breed gebruik + opengewerkt dak
Iglesia Corbera, Tarragona, Ferran Vizoso
Bron: www.designboom.com

172 Collage scenario vanuit schip
Bron: Collectief Noord

170

171

172
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173 Collage scenario exterieur vanaf Lozerplein
Bron: Collectief Noord

173
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SAMENVATTING SCENARIO 6

+ duidelijke opdeling columbarium - eredienstruimte

+ breed gebruik gemakkelijker te koppelen aan publieke 

functies rond plein

+ andere sferen columbarium - eredienstruimte

+ columbarium krijgt kwaliteiten van urnentuin

+ minder versnipperd openbaar domein door weghalen 

sacristie

+ verbinden speelplaats, kerkhof en kerk langs groene as

- mogelijk conflict grote bouwkundige ingrepen met 

erfgoed

- langere tijd en meer budget nodig om alle voorgestelde 

ingrepen te realiseren
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STRATEGIE TOREN
De torenruimte aan het plein werkt op zichzelf en zou op 

die manier een bezinningsruimte kunnen zijn, maar het 

is ook denkbaar dat daar op een andere manier wordt 

herinnerd aan de hand van naamplaatjes, foto’s, e.d. 

174 Snede C bestaande toestand met analyse 1 : 250
Bron: Collectief Noord

175 Foto inkom toren en kerk
Bron: Collectief Noord

176 Foto huidig interieur ruimte gelijkvloers toren
Bron: Collectief Noord

176

175

Snede C-C

174
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Als laatste voorstel voor de muur is het ook denkbaar 

dat deze subtieler wordt verstevigd en dat de muur een 

achtergrond wordt voor herinnering dmv gestyleerde 

naamplaatjes, foto’s, e.d. 

178

177
179

180

181

182

177 Referentie kapel Sint-Sixtusabdij, Westvleteren 
Bron: www.sintsixtus.be

178 Referentie Grabeskirche Sankt Kamillus Mönchengladbach 
Bron: www.st-kamillus-kolumbarium.de

179 Referentie geboortebos Gentbrugge 
Bron: www.stad.gent/gentbrugge/over-de-wijk/gentbrugge-beeld

180 Referentie geboortebos Gentbrugge 
Bron: www.stad.gent/gentbrugge/over-de-wijk/gentbrugge-beeld

181 Referentie wensen in Japanse tempel
Bron: www.fotosearch.com

182 Referentie wensen in Japanse tempel, Tokyo
Bron: www.laninga.me/tag/meiji-shrine



122 / 157

STRATEGIE KERKHOF
Elke kamer op het kerkhof zou een ander karakter/

doel kunnen hebben: een stiltuin, een afscheidstuin, 

een strooituin, graventuin, urnetuin, .. Op het einde van 

het perspectief van de hoofdstraat zou naar analogie 

met de kerkhoven van Edwin Lutyens een monument, 

bezinningsruimte of dergelijke kunnen worden ingericht. 

Op een grotere schaal is het ook denkbaar dat een 

van de wandelingen in de natuurgebieden rond Lozen  

een herdenkingswandeling wordt die langs een aantal 

kunstwerken passeert die reflecteren over leven/dood, 

afscheid, herinnering, of stilte en dan ook langs kerk en 

kerkhof gaat. 

183 Collage-foto zicht op kerkhof
Bron: Collectief Noord

184 Referentie schilderij processie Burial in Senlis
Bron: www.modernamuseet.se

185 Inplantingsplan Sint-Benedictuskerk 1 : 750
Bron: Collectief Noord

186 Voorstel inplantingsplan kerk met ingrepen 1 : 750
Bron: Collectief Noord

187 Inplantingsplan kerkhof bestaande toestand 1 : 500
Bron: Collectief Noord

188 Voorstel inplantingsplan kerkhof met ingrepen 1 : 500
Bron: Collectief Noord184

183
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189 Referentie Quéant Road Cemetery, Buissy, Sir Edwin Lutyens
Bron: boek “Cemeteries of the Great War by Sir Edwin Lutyens”

- Jeroen Geurst

190 Referentie Quéant Road Cemetery, Buissy, Sir Edwin Lutyens
Bron: boek “Cemeteries of the Great War by Sir Edwin Lutyens”

- Jeroen Geurst

191 Referentie Quéant Road Cemetery, Buissy, Sir Edwin Lutyens
Bron: boek “Cemeteries of the Great War by Sir Edwin Lutyens”

- Jeroen Geurst

192 Referentie kerkhof Oedelem, Andy Malengier
Bron: www.andymalengier.be/projects

193 Referentie begraafplaats Beselare, Andy Malengier
Bron: www.andymalengier.be/projects

189

190

191

192

193

194

195

196
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197 Referentie Path of the Remembered, Manchester
Bron: www.1418now.org.uk/somme100/about

198 Referentie Pathway to Silence, Gallio
Bron: www.pathwaytsilencedoorwaytmemory.blogspot.com

199 Referentie Pathway to Silence, Gallio
Bron: www.pathwaytsilencedoorwaytmemory.blogspot.com

200 Referentie Pathway to Silence, Gallio
Bron: www.pathwaytsilencedoorwaytmemory.blogspot.com

201 Referentie Pathway to Silence, Gallio
Bron: www.pathwaytsilencedoorwaytmemory.blogspot.com G

197

198

199

200

201

194 Referentie kerkhof Wulvergem, Andy Malengier
Bron: www.andymalengier.be/projects

195 Referentie amphitheatre Turn Park Art Space
Bron: www.theberkshireedge.com

196 Referentie begraafplaats Vleteren, Andy Malengier
Bron: www.andymalengier.be/projects
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FINAAL SCENARIO

202
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Geachte, 
  
Nadat wij in december met onze kerkraad Sint-Benedictus Lozen reeds overlegd hadden 
over ons voorkeursscenario, hadden wij vandaag, dinsdag 22 januari 2019, een overleg met 
het vernieuwde gemeentebestuur van Bocholt. 
Aangezien er sinds de verkiezingen een nieuw bestuur aan het bewind is, leek het ons en het 
gemeentebestuur wenselijk om deze nieuwe mensen mee te nemen in het nieuwe verhaal 
voor onze kerk. 
Onze voorkeur gaat uit naar scenario 5, waarbij de eredienst in de oorspronkelijke kerk 
gehouden wordt, nauw aansluitend met het kerkplein.  Er is evenwel gevraagd om ook een 
duidelijke sacristie te creëren aan deze zijde, of de voormalige sacristie te behouden.  
 
Vandaag hebben wij deze keuze ook aan het nieuwe gemeentebestuur duidelijk gemaakt 
na een uiteenzetting over de verschillende scenario's. 
Zij zijn uiteraard vragende partij over de haalbaarheid van dit project i.c. de financiële 
berekening hiervan (of althans een realistische raming). 
Zij vragen bijzondere aandacht voor: 
 
·  kostprijs van de realisatie van de columbariumkerk 
 
·  kostprijs van de noodzakelijke restauratie- en/of beschermingswerken 
 
·  economische rentabiliteit: hoeveel zou zo een urne aan de familie kosten? 
 
·  Zijn er voor zulke projecten diverse subsidies die de draagkracht van het gemeentebestuur 
kunnen versterken? (Vlaamse, Federale, Europese of provinciale subsidies...) 
 
·  Raming van de aanpassingswerken aan de omgeving. 
 
·  Zijn er juridische restricties? Begraven is een gemeentelijke aangelegenheid, die mogelijk in 
conflict komt met kerkelijke wetgeving en Bisdom... 
 
Wij wensen jullie veel succes met het zoeken naar antwoorden op onze vragen en hopen 
dat jullie ook even enthousiast zijn over scenario 5 als wijzelf.  
 
Graag horen wij van jullie wanneer wij een volgend overleg kunnen organiseren. 
 
  
Met vriendelijke groeten, 
Namens het kerkbestuur Sint-Benedictus Lozen, 
Jos Bielen 
 

Nevenbestemmingsonderzoek Kerk Lozen – presentatie Origin en Collectief Noord – 25/10/2018 

Scenario 1: 

- positief:  
o nieuwe openingen realiseerbaar onder horizontale doorlopende band. Geen 

doorsnijding/aantasting van het glasraam. Hedendaagse vormgeving/nieuwe 
ingreep. 

o loskoppeling volume sacristie dmv. nieuw inkomportaal 
o heldere scheiding tussen columbarium en ruimte voor eredienst 

- opletten met:  
o vormgeving trappen/hellende vlakken buiten zij-ingang 

- voorkeur voor:  
o plaatsing urnekasten vrijstaand ipv. tegen de wanden 

scenario 2/3/5: 

- opletten met: 
o deuropening onder rosas: verhoudingen kloppen niet meer 

scenario 3: 

- opletten met: 
o vormgeving piramides: wordt al snel erg zwaar en log, speelt minder in op de 

ruimtelijkheid van de kerk (door de piramidevorm wordt de hoogte van de kerk 
‘gedrukt’) 

scenario 4: 

- positief: 
o relatie kerk met openbaar domein aan achterzijde 

- voorkeur voor: 
o geen verdieping om alzo de ruimtelijkheid van de kerk optimaal te vrijwaren 

scenario 5: 

- opletten met: 
o interne toegankelijkheid: verschillende vloerniveaus, hellende vlakken  
o teveel aan openingen in de gevels? 
o vormgeving luifel (rechterzijgevel) 

scenario 6: 

- opletten met: 
o vormgeving trappen/hellende vlakken buiten aan voorzijde 

verwijderen van een deel van het dak van het schip geniet zeker niet onze voorkeur. Verder intern 
onderzoek en afstemming is nodig alvorens hierover een concrete uitspraak kan gedaan worden. 

 

 

 

0. REACTIE KERKBESTUUR EN ERFGOED
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COLUMBARIUMAFSCHEID

TOEGANG

SACRISTIE?

PLEIN

1. SYNTHESE

Na terugkoppeling met gemeente en kerkfabriek werd 

hoofdzakelijk het volgende meegegeven:

1. Voorkeursscenario is scenario 5.

2. Eredienst blijft in het schip

3. Actieve delen aan de zijde van het kerkplein

4. Duidelijke sacristie te voorzien

Vanuit erfgoed werden ook volgende aandachtspunten 

geformuleerd betreffende scenario 5:

1. Aandacht voor de interne toegankelijkheid:

 verschillende vloerniveaus, hellende vlakken

2. Aandacht met de vele openingen in de gevels. 

3. Aandacht voor het vormgeven van de nieuwe luifel en 

inkom

Bedenkingen:

1. Er is onvoldoende ruimte bij het doksaal om ook de 

sacristie te voorzien. En een nieuw volume naast de kerk 

lijkt ruimtelijk niet gewenst. Hiervoor wordt aldus een 

nieuwe oplossing voorgesteld binnen de kerk. 

2. De openingen in de gevels zijn van strategisch belang 

om enerzijds te afscheidsruimte te verbinden met het 

plein en anderzijds het columbarium te verbinden naar 

het kerkhof toe. 

3. Binnen de krachtlijnen van dit scenario zijn nog 

vele varianten mogelijk voor het ontwerp van de 

afscheidsruimte en het columbarium. 

203

202 Finaal scenario 
detailbeeld
Bron: Collectief Noord

203 Finaal scenario
schema synthese
Bron: Collectief Noord
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2. FINAAL SCENARIO

strategieën: 

1) centraal meubel met sacristie als knooppunt

2) eredienstruimte bij dorpsplein

3) urnenissen verwijzen naar architectuur kerk

4) nieuwe vloeren maken ruimtes en integreren technieken

204 Finaal scenario
schema’s ruimtes en doorzichten
Bron: Collectief Noord

205 Plan kerk niveau +00
schaal 1 : 150 finaal scenario
Bron: Collectief Noord

206 Schema indeling kerk-columbarium
Bron: Collectief Noord
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capaciteit urnenissen: 480

capaciteit urnenissen tuin: 260
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Bij de vertaling naar het finale scenario zien we dat er 

enkele duidelijke krachtlijnen naar voren komen. 

Een heldere gerichtheid wordt geïntroduceerd in de 

kerk als columbarium. De zijde van het schip krijgt een 

actievere invulling die aansluiting kan vinden bij het 

publieke leven van het dorpsplein. Het columbarium 

vindt dan weer stilte aan de zijde van het koor en sluit zo 

aan op de verbinding naar het kerkhof. 

In het finale scenario wordt een mogelijke uitwerking van 

deze krachtlijnen voorgesteld. Verschillende aspecten 

van het programma krijgen hierin een eerste ruimtelijke 

vertaling. 

207 Inplantingsplan kerk niveau +00 
schaal 1 : 400 bestaande toestand
Bron: Collectief Noord

208 Inplantingsplan kerk niveau +00 
schaal 1 : 400 finaal scenario
Bron: Collectief Noord
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1) centraal meubel

209 Referentie meubel centraal in kerk
awg architecten, Leegkerk, Groningen
Bron: www.awg.be

210 Referentie meubels als afbakening van ruimte
ad-random, Roo kerk, Gontrode
Bron: www.ad-random.be

211 Finaal scenario
Beeld vanaf inkom - variant eredienst
Bron: Collectief Noord

212 Finaal scenario kerk snede BB
schaal 1 : 150
Bron: Collectief Noord

211

209

210
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212

snede B

De kerk wordt op een logische manier ingedeeld in twee 

delen met een verschillende functie. De scheiding tussen 

deze delen zou daarbij niet als een dichte wand maar als 

een knooppunt opgevat kunnen worden. (1)

Er wordt een meubel geplaatst met ruimte voor een 

kitchenette (2) en een sacristie (3). Deze ruimtes 

ondersteunen het gebruik van de afscheidsruimte in 

combinatie met het columbarium. De sacristie behoudt 

een positie dichtbij het altaar. De kitchenette kan ingezet 

worden voor afscheidsmomenten en bijeenkomsten. 

Onder de trappen zijn er ook bergkasten waarin 

bijvoorbeeld het mobiele altaar geborgen kan worden. 

(4) 

Het meubel kan open en gesloten gebruikt worden. In 

een doordachte architecturale uitwerking vormt het 

gesloten meubel een nieuwe achterwand voor zowel de 

afscheidsruimte als het columbarium. 

Via de trappen aan weerszijden is het mogelijk om het 

meubel als platform te gebruiken. Het onderbroken zicht 

doorheen de kerk wordt vanaf deze positie weer als 

geheel ervaren. Daarnaast zorgen de lagere zijkanten 

van de trappen ook voor doorzichten op het interieur 

langsheen het meubel. 
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213 Plan kerk niveau +01
schaal 1 : 150 finaal scenario
Bron: Collectief Noord

214 Referentie meubels voor breed gebruik
ad-random, Roo kerk, Gontrode
Bron: www.ad-random.be

215 Referentie gebruik meubels in de ruimte
ad-random, Roo kerk, Gontrode
Bron: www.ad-random.be

216 Referentie centraal meubel voor breed gebruik
awg architecten, Leegkerk, Groningen
Bron: www.awg.be

214

215 216
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217 Finaal scenario
Beeld vanaf inkom - variant breed gebruik
Bron: Collectief Noord

218 Referentie breed gebruik: concert
Cultuurhuis Den Dries, Gingelom
Bron: www.crkc.be

219 Referentie breed gebruik zichtbaar rondom de kerk
Circuskerk, Gent Malem
Bron: www.circusplaneet.be

220 Plan kerk niveau +00
schaal 1 : 150 finaal scenario - variant breed gebruik
Bron: Collectief Noord

2) eredienstruimte bij dorpsplein

217

218

219
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191 Plan kerk niveau +00 variant
schaal 1 : 125 finaal scenario
Bron: Collectief Noord

192 Aanzicht kerk gevel zuid
schaal 1 : 100 finaal scenario
Bron: Collectief Noord

193 Aanzicht kerk gevel zuid
schaal 1 : 100 finaal scenario variant
Bron: Collectief Noord

194 Referentie herwerken historische gevel
Academie Reninge, architecten ectv
Bron: www.ectv.be

RECHTERGEVEL

XII

VI

IX III

RECHTERGEVEL

XII

VI

IX III

221

gevel zuidwest

Door de heldere opdeling en de nieuwe voorzieningen 

onder het doksaal (5) kan de afscheidsruimte in 

de toekomst voor breed gebruik ingezet worden. 

Tentoonstellingen, lezingen, concerten, samenkomsten 

e.d. kunnen hier ook plaatsvinden, mogelijks gekoppeld 

aan activiteiten in de Leemskuil of het dorpsplein. 

Een nieuwe inkompartij aan de inkom van de kerk 

benadrukt het open karakter. (6) En aan beide zijden van 

het schip worden nieuwe openingen naar de publieke 

ruimte voorzien. (7) Zo kunnen ook de buitenruimten 

eenvoudig gekoppeld worden aan het gebruik. 

Het columbarium krijgt een nieuwe toegang waar nu 

de sacristie is. (8) Zodanig kunnen beide delen volledig 

onafhankelijk gebruikt worden. De intieme sfeer van het 

columbarium is al aanwezig van bij de toegang. 

221 Gevel zuidwest
schaal 1 : 150 finaal scenario
Bron: Collectief Noord

222 Gevel noordoost - fragment
schaal 1 : 50 finaal scenario
Bron: Collectief Noord

223 Foto gevel bestaande kerk
detail metselwerk hoeken
Bron: Collectief Noord

224 Foto gevel bestaande kerk
detail metselwerk rond ramen
Bron: Collectief Noord
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3) urnenissen en architectuur
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225 Finaal scenario kerk snede AA
schaal 1 : 150
Bron: Collectief Noord

226 Referentie interieur met geglazuurd metselwerk
Johan Celsing, Arsta Kerk, Stockholm
Bron: www.pinterest.com

225 226

snede A

In dit voorstel zijn zuilen met urnenissen gespreid over het nieuwe columbarium. (9) Uiteraard kan dit volgens een uiteindelijk 

ontwerp nog anders uitgewerkt worden. In de opmerkelijke details in de architectuur van Johannes Kayser kan evenwel een 

aanleiding gevonden worden voor het ontwerp van de urnenissen. 
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227

228 229

4) nieuwe vloeren

227 referentie ingreep met nieuwe vloeren
Caruso St John, St Gallen Cathedral
Bron: www.carusostjohn.com

228 referentie nieuwe vloerverwarming
Sint-Monulfus en Gondulfuskerk, Kaulille Bocholt
Bron: www.crkc.be

229 referentie nieuwe vloerafwerking
Sint-Monulfus en Gondulfuskerk, Kaulille Bocholt
Bron: www.crkc.be

Omwille van de mindere waarde van de huidige 

vloerafwerking is het logisch om de nieuwe ruimtes 

met vloerverwarming uit te rusten. Zodanig kunnen ook 

de  materialen voor de vloeren ingezet worden in het 

creëren van de nieuwe ruimtes. Rondom het centrale 

meubel zou een nieuwe vloer zijn centrale functies 

kunnen ondersteunen. Zo kan er aan de zijde van de 

afscheidsruimte een plek gevormd worden als podium 

(10) en kan er aan de zijde van het columbarium ruimte 

zijn om binnen te komen en de niveauverschillen op te 

vangen. (11) 
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FASERING

Naar gelang de noodzaak en het gebruik zou de columbariumkerk ook kunnen "groeien" in haar nieuwe functie. 

De voorzieningen bij de afscheidsruimte, het centrale meubel en de afzonderlijke toegang van het columbarium zijn de 

voornaamste ingrepen om het voorgestelde gebruik mogelijk te maken. 

230 Plan kerk niveau +00
schaal 1 : 150 finaal scenario - variant fasering
Bron: Collectief Noord



152 / 157

SAMENVATTING

sa
cr

is
tie

ki
tc

he
ne

tte

preekgestoelte

1

kamer 1
kamer 2

1

naar
zolder

9

kapel

te
ch

ni
ek

en

be
rg

in
g

A
A 

C 
C

Linkergevel

Rechtergevel

Vo
or

ge
ve

l

Ac
ht

er
ge

ve
l

B B 

14

inkom

Snede A-A

voornaam  naam

voornaam  naam

voornaam  naam

voornaam  naam

voornaam  naam

voornaam  naam

voornaam  naam

voornaam  naam

voornaam  naam

voornaam  naam

voornaam  naam

voornaam  naam

voornaam  naam

voornaam  naam

voornaam  naam

voornaam  naam

voornaam  naam

voornaam  naam

voornaam  naam

voornaam  naam

voornaam  naam

voornaam  naam

voornaam  naam

voornaam  naam

voornaam  naam

Snede B-B

XII

VI

IX III

voornaam  naam

voornaam  naam

voornaam  naam

voornaam  naam

voornaam  naam

voornaam  naam

voornaam  naam

voornaam  naam

voornaam  naam

voornaam  naam

voornaam  naam

voornaam  naam

voornaam  naam

voornaam  naam

voornaam  naam

voornaam  naam

voornaam  naam

voornaam  naam

voornaam  naam

voornaam  naam

voornaam  naam

voornaam  naam

voornaam  naam

voornaam  naam

voornaam  naam

voornaam  naam

voornaam  naam

voornaam  naam

voornaam  naam

voornaam  naam

LINKERGEVEL

XII

VI

IX III

RECHTERGEVEL

XII

VI

IX III

sa
cr

is
tie

ki
tc

he
ne

tte

orgel

19

1

zolder
19

A
A 

C 
C

Linkergevel

Rechtergevel

Vo
or

ge
ve

l

Ac
ht

er
ge

ve
l

B B 



153 / 157  

3. ADVIEZEN

BRAND

De oppervlakte van de Sint-Benedictuskerk bedraagt 

circa 480 m2. De kerk kan daarom als 1 compartiment 

opgevat worden. De technische ruimte vormt evenwel 

een afzonderlijk compartiment. 

Daarnaast zou de kitchenette een risico kunnen vormen. 

Indien deze uitgerust wordt met een kookvuur zal deze 

aan bijkomende maatregelen moeten voldoen. Er zal 

ook bekeken moeten worden of deze brandwerend 

gescheiden moet worden van de rest van de kerk. Dit kan 

verdere randvoorwaarden opleveren voor de opbouw 

en de structuur van het dienend meubel.  

De nieuwe openingen bij de afscheidsruimte en de nieuwe 

toegangen bij het columbarium bieden voldoende 

mogelijkheden om evacuatiewegen te voorzien vanuit 

de ruimtes. 

De kerk dient  ook uitgerust te worden met de 

nodige inrichtingen voor brandmelding, alarm en 

bestrijdingsmiddelen. 

Indien het dossier verder loopt, is het sowieso aan te 

raden de plannen verder in detail bij de brandweer te 

overlopen. 

 

TECHNIEKEN

Het columbarium en de eredienstruimte hebben beiden 

een andere vraag naar verwarming. In het columbarium 

is een lage maar constante temperatuur vereist. En in 

de eredienstruimte is op bepaalde tijdsintervallen een 

hogere temperatuur nodig. 

In beide delen wordt een nieuwe vloer geplaatst. Door de 

heldere scheiding is het eenvoudig om hier twee aparte 

delen in vloerverwarming te maken. 

Naar gelang de gewenste activiteiten en bezetting zal 

bekeken moeten worden of een bijkomende verluchting 

nodig is. Indien er slechts een lage bezetting is, kan, 

rekening houdend met het grote volume van de kerk, de 

huidige natuurlijke verluchting behouden blijven. 

Om de juiste sfeer te creëren in het columbarium is 

een concept voor de verlichting belangrijk. Zo zou een 

basisverlichting gecombineerd kunnen worden met 

een specifieke sfeerverlichting. Het is aangewezen dit 

integraal mee te ontwerpen met de architectuur van het 

columbarium. 

In een verdere fase zullen deze systemen verder in detail 

getoetst en uitgerekend moeten worden. 

TOEGANKELIJKHEID

Alle toegangen en voorzieningen werden bekeken 

volgens de regelgeving toegankelijkheid in Vlaanderen. 

Binnen dit project is deze regelgeving voornamelijk van 

toepassing op de toegangen, de niveauverschillen en 

het sanitair. 

Tussen het koor en het schip is een hoogteverschil van 

44cm aanwezig. Om dit op te vangen wordt het volledige 

columbarium verhoogd met een nieuwe vloer. De helling 

om dit niveauverschil toegankelijk te maken maakt 

deel uit van het centrale meubel. Zodanig neemt het 

niveauverschil deel in het architecturale ontwerp. 

Indien het koor niet in gebruik wordt genomen als 

columbarium en dus niet publiek toegankelijk hoeft te 

zijn, zou het mogelijk zijn om de ophoging weg te laten. 

Zowel bij de toegang van de eredienstruimte als bij de 

nieuwe toegang van het columbarium is het nodig om 

een helling te integreren. 

Naast en voor de deuren dient er een opstelruimte en 

vrije en vlakke draairuimte te zijn. 

In het sanitair zijn conform de regelgeving aangepaste 

toiletten voorzien.
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4. RAMING

 751 Herbesteming kerken 751-08 Sint-Benedictuskerk Lozen (Bocholt) ORIGIN - Architecture Engineering

751-08 Sint-Benedictuskerk Lozen (Bocholt)

nr. artikel Omschrijving der werken code eenheid hoev. EH prijs € tot. in €

(0-) VOORBEREIDENDE WERKEN 141.840,53
(01)- Algemeen
(01)1 Bouwplaatsinstallatie FH % 88.054,08
(04)- Afbraakwerken (incl. afvoer)

(04)111 Afbraakwerken van wanden in baksteen FH 26.359,58
wanden huidige sacristie m2 263,93 85,00 22.434,05
binnenwanden huidig doksaal m2 25,33 155,00 3.925,53

(04)211 Afbraakwerken van verhardingen rondom te kerk i.f.v. nieuwe aanleg FH 3.867,38
ten noorden (i.f.v. groen exterieur) m2 43,05 18,79 808,91
ten zuiden (verhard exterieur) m2 116,47 18,79 2.188,40
ten zuiden (verlengde) m2 25,31 18,79 475,48
ten oosten m2 21,00 18,79 394,59

(04)212 Afbraakwerken van natuurstenen vloerbekleding t.h.v. kerkruimte FH m2 469,32 18,79 8.818,52
(04)213 Afbraakwerken van stenen trap (t.h.v. inkom actieve functie) FH st. 3,00 347,72 1.043,16
(04)311 Afbraakwerken van houten dakkapconstructies FH 4.323,87

dakbeschot m2 86,91 41,50 3.606,85
latwerk en natuurleien m2 43,46 16,50 717,02

(04)312 Afbraakwerken van schrijnwerk FH 1.344,70
buitendeur m2 2,69 50,00 134,50
buitenramen, incl. diefijzers  (kelderramen) m2 2,97 50,00 148,40
buitenramen, incl. diefijzers  (gelijkvloers) m2 12,74 50,00 637,00
buitenramen (eerste verdieping) m2 0,90 50,00 45,00
binnendeuren m2 7,60 50,00 379,80

(04)313 Afbraakwerken van houten trap t.h.v. sacristie FH st. 1,00 347,72 347,72
(04)412 Afbraakwerken van de betonvloeren sacristie, incl. bekleding FH m3 17,61 237,50 4.181,52
(05)- Verplaatsingswerken
(05)991 Verplaatsingswerken van kunstwerken in diverse materialen 3.500,00

klein kunstvoorwerp (doopvont) FH st. 1,00 500,00 500,00
groot kunstvoorwerp (zijaltaren, huidig dienstaltaar) FH st. 3,00 1000,00 3.000,00

(1-) INFRASTRUCTUURWERKEN EN FUNDERINGEN 20.083,08
(16)- Funderingen
(16)423 Realiseren van nieuwe funderingen FH 20.083,08

t.h.v. inkom actieve functie (trappen en hellend vlak) m3 14,18 245,50 3.481,44
t.h.v. inkom bezinningsfunctie (trappen en hellend vlak) m3 28,82 245,50 7.075,31
t.h.v. verhard exterieur m3 34,94 245,50 8.577,72
t.h.v. sacristiemeubel m3 3,86 245,50 948,61

(2-) RUWBOUW 98.901,28
(21)- Buitenwanden
(21)113 Leveren en plaatsen van lateien in staal of beton t.h.v. de nieuwe raamopeningen FH 1.175,46

t.h.v. nieuwe raamopeningen (schip) lm 12,48 68,50 854,88
t.h.v. nieuwe deuropeningen (transept) lm 4,68 68,50 320,58

(21)116 Herstellen van baksteenmetselwerk na afbraak sacristiegebouw FH st. 10.000,00
(21)117 Herstellen van baksteenmetselwerk na realiseren van nieuwe muuropeningen FH st. 5.000,00
(21)553 Realiseren van nieuwe luifelstructuur in staal FH 34.584,00

standaard m2 28,82 1200,00 34.584,00
(22)- Binnenwanden
(22)313 Realiseren van lichte binnenwanden FH 7.551,08

t.h.v. sacristiemeubel m2 45,46 100,00 4.546,08
t.h.v. doksaal m2 30,05 100,00 3.005,00

(23)- Vloeren
(23)313 Realiseren van verhoogde houten vloeren t.h.v. sacristiemeubel FH 4.355,00

ophoging (timmerwerk) m2 43,55 100,00 4.355,00
(23)323 Realiseren van een nieuwe tussenvloer in timmerhout (incl. plafond- en vloerafwerking; excl. funderingen) FH m2 12,88 450,00 5.796,00
(23)413 Realiseren van bordessen en hellende vlakken FH 7.799,55

t.h.v. inkom actieve functie m2 47,27 165,00 7.799,55
(23)414 Realiseren van nieuwe terrasvloer (incl. bekleding) FH 14.572,23

draagvloer m2 116,47 49,00 5.706,83
bekleding m2 116,47 76,12 8.865,39

(24)- Trappen
(24)313 Realiseren van houten traptreden t.h.v. sacristiemeubel FH st. 24,00 336,17 8.067,96
(3-) SECUNDAIRE ELEMENTEN, AFSLUITINGSELEMENTEN 388.091,11
(31)- Buitenschrijnwerk
(31)553 Realiseren van nieuw beglaasd stalen buitenschrijnwerk (incl. beglazing) FH 36.160,00

standaard raam of deur m2 36,16 1000,00 36.160,00
(32)- Binnenschrijnwerk
(32)314 Realiseren van een kitchenettemeubel en ingebouwde kasten (excl. technische uitrustingen - zie artikel (54)111) FH st. 1,00 5000,00 5.000,00
(32)315 Leveren en plaatsen van houten binnenschrijnwerk t.h.v. doksaal en sacristiemeubel FH m2 31,88 500,00 15.940,00
(32)316 Realiseren van columbariumzuilen (houten schrijnwerk) FH st. 37,00 8500,00 314.500,00
(32)553 Realiseren van nieuw beglaasd stalen binnenschrijnwerk FH 6.767,00

deur t.h.v. doksaal m2 6,77 1000,00 6.767,00
(34)- Borstweringen
(34)313 Realiseren van een houten borstwering t.h.v. sacristiemeubel FH lm 25,95 250,00 6487,50
(34)553 Realiseren van een stalen borstwering t.h.v. inkom bezinningsfunctie FH lm 16,77 193,00 3236,61
(4-) AFWERKINGEN 208.647,71
(42)- Vloerafwerkingen
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751-08 Sint-Benedictuskerk Lozen (Bocholt)

nr. artikel Omschrijving der werken code eenheid hoev. EH prijs € tot. in €

(0-) VOORBEREIDENDE WERKEN 141.840,53
(01)- Algemeen
(01)1 Bouwplaatsinstallatie FH % 88.054,08
(04)- Afbraakwerken (incl. afvoer)

(04)111 Afbraakwerken van wanden in baksteen FH 26.359,58
wanden huidige sacristie m2 263,93 85,00 22.434,05
binnenwanden huidig doksaal m2 25,33 155,00 3.925,53

(04)211 Afbraakwerken van verhardingen rondom te kerk i.f.v. nieuwe aanleg FH 3.867,38
ten noorden (i.f.v. groen exterieur) m2 43,05 18,79 808,91
ten zuiden (verhard exterieur) m2 116,47 18,79 2.188,40
ten zuiden (verlengde) m2 25,31 18,79 475,48
ten oosten m2 21,00 18,79 394,59

(04)212 Afbraakwerken van natuurstenen vloerbekleding t.h.v. kerkruimte FH m2 469,32 18,79 8.818,52
(04)213 Afbraakwerken van stenen trap (t.h.v. inkom actieve functie) FH st. 3,00 347,72 1.043,16
(04)311 Afbraakwerken van houten dakkapconstructies FH 4.323,87

dakbeschot m2 86,91 41,50 3.606,85
latwerk en natuurleien m2 43,46 16,50 717,02

(04)312 Afbraakwerken van schrijnwerk FH 1.344,70
buitendeur m2 2,69 50,00 134,50
buitenramen, incl. diefijzers  (kelderramen) m2 2,97 50,00 148,40
buitenramen, incl. diefijzers  (gelijkvloers) m2 12,74 50,00 637,00
buitenramen (eerste verdieping) m2 0,90 50,00 45,00
binnendeuren m2 7,60 50,00 379,80

(04)313 Afbraakwerken van houten trap t.h.v. sacristie FH st. 1,00 347,72 347,72
(04)412 Afbraakwerken van de betonvloeren sacristie, incl. bekleding FH m3 17,61 237,50 4.181,52
(05)- Verplaatsingswerken
(05)991 Verplaatsingswerken van kunstwerken in diverse materialen 3.500,00

klein kunstvoorwerp (doopvont) FH st. 1,00 500,00 500,00
groot kunstvoorwerp (zijaltaren, huidig dienstaltaar) FH st. 3,00 1000,00 3.000,00

(1-) INFRASTRUCTUURWERKEN EN FUNDERINGEN 20.083,08
(16)- Funderingen
(16)423 Realiseren van nieuwe funderingen FH 20.083,08

t.h.v. inkom actieve functie (trappen en hellend vlak) m3 14,18 245,50 3.481,44
t.h.v. inkom bezinningsfunctie (trappen en hellend vlak) m3 28,82 245,50 7.075,31
t.h.v. verhard exterieur m3 34,94 245,50 8.577,72
t.h.v. sacristiemeubel m3 3,86 245,50 948,61

(2-) RUWBOUW 98.901,28
(21)- Buitenwanden
(21)113 Leveren en plaatsen van lateien in staal of beton t.h.v. de nieuwe raamopeningen FH 1.175,46

t.h.v. nieuwe raamopeningen (schip) lm 12,48 68,50 854,88
t.h.v. nieuwe deuropeningen (transept) lm 4,68 68,50 320,58

(21)116 Herstellen van baksteenmetselwerk na afbraak sacristiegebouw FH st. 10.000,00
(21)117 Herstellen van baksteenmetselwerk na realiseren van nieuwe muuropeningen FH st. 5.000,00
(21)553 Realiseren van nieuwe luifelstructuur in staal FH 34.584,00

standaard m2 28,82 1200,00 34.584,00
(22)- Binnenwanden
(22)313 Realiseren van lichte binnenwanden FH 7.551,08

t.h.v. sacristiemeubel m2 45,46 100,00 4.546,08
t.h.v. doksaal m2 30,05 100,00 3.005,00

(23)- Vloeren
(23)313 Realiseren van verhoogde houten vloeren t.h.v. sacristiemeubel FH 4.355,00

ophoging (timmerwerk) m2 43,55 100,00 4.355,00
(23)323 Realiseren van een nieuwe tussenvloer in timmerhout (incl. plafond- en vloerafwerking; excl. funderingen) FH m2 12,88 450,00 5.796,00
(23)413 Realiseren van bordessen en hellende vlakken FH 7.799,55

t.h.v. inkom actieve functie m2 47,27 165,00 7.799,55
(23)414 Realiseren van nieuwe terrasvloer (incl. bekleding) FH 14.572,23

draagvloer m2 116,47 49,00 5.706,83
bekleding m2 116,47 76,12 8.865,39

(24)- Trappen
(24)313 Realiseren van houten traptreden t.h.v. sacristiemeubel FH st. 24,00 336,17 8.067,96
(3-) SECUNDAIRE ELEMENTEN, AFSLUITINGSELEMENTEN 388.091,11
(31)- Buitenschrijnwerk
(31)553 Realiseren van nieuw beglaasd stalen buitenschrijnwerk (incl. beglazing) FH 36.160,00

standaard raam of deur m2 36,16 1000,00 36.160,00
(32)- Binnenschrijnwerk
(32)314 Realiseren van een kitchenettemeubel en ingebouwde kasten (excl. technische uitrustingen - zie artikel (54)111) FH st. 1,00 5000,00 5.000,00
(32)315 Leveren en plaatsen van houten binnenschrijnwerk t.h.v. doksaal en sacristiemeubel FH m2 31,88 500,00 15.940,00
(32)316 Realiseren van columbariumzuilen (houten schrijnwerk) FH st. 37,00 8500,00 314.500,00
(32)553 Realiseren van nieuw beglaasd stalen binnenschrijnwerk FH 6.767,00

deur t.h.v. doksaal m2 6,77 1000,00 6.767,00
(34)- Borstweringen
(34)313 Realiseren van een houten borstwering t.h.v. sacristiemeubel FH lm 25,95 250,00 6487,50
(34)553 Realiseren van een stalen borstwering t.h.v. inkom bezinningsfunctie FH lm 16,77 193,00 3236,61
(4-) AFWERKINGEN 208.647,71
(42)- Vloerafwerkingen
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FASE 1 - AFBRAAK SACRISTIE € 49.831,86

nr. artikel Omschrijving der werken code eenheid hoev. EH prijs € tot. in €

(0-) VOORBEREIDENDE WERKEN 32.631,86
(04)- Afbraakwerken (incl. afvoer)

(04)111 Afbraakwerken van wanden in baksteen FH 22.434,05
wanden huidige sacristie m2 263,93 85,00 22.434,05

(04)311 Afbraakwerken van houten dakkapconstructies FH 4.323,87
dakbeschot m2 86,91 41,50 3.606,85
latwerk en natuurleien m2 43,46 16,50 717,02

(04)312 Afbraakwerken van schrijnwerk FH 1.344,70
buitendeur m2 2,69 50,00 134,50
buitenramen, incl. diefijzers  (kelderramen) m2 2,97 50,00 148,40
buitenramen, incl. diefijzers  (gelijkvloers) m2 12,74 50,00 637,00
buitenramen (eerste verdieping) m2 0,90 50,00 45,00
binnendeuren m2 7,60 50,00 379,80

(04)313 Afbraakwerken van houten trap t.h.v. sacristie FH st. 1,00 347,72 347,72
(04)412 Afbraakwerken van de betonvloeren sacristie, incl. bekleding FH m3 17,61 237,50 4.181,52
(2-) RUWBOUW 10.000,00
(21)- Buitenwanden
(21)116 Herstellen van baksteenmetselwerk na afbraak sacristiegebouw FH st. 10.000,00
(8-) OMGEVINGSWERKEN 7.200,00
(88)- Omgevingswerken in diverse materialen
(88)994 Aanleg ter hoogte van sacristie 60,00 120,00 7.200,00
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FASE 2 - SACRISTIEMEUBEL € 85.760,36
nr. artikel Omschrijving der werken code eenheid hoev. EH prijs € tot. in €

(1-) INFRASTRUCTUURWERKEN EN FUNDERINGEN 948,61
(16)- Funderingen
(16)423 Realiseren van nieuwe funderingen FH 948,61

t.h.v. sacristiemeubel m3 3,86 245,50 948,61
(2-) RUWBOUW 22.765,04
(22)- Binnenwanden
(22)313 Realiseren van lichte binnenwanden FH 4.546,08

t.h.v. sacristiemeubel m2 45,46 100,00 4.546,08
(23)- Vloeren
(23)313 Realiseren van verhoogde houten vloeren t.h.v. sacristiemeubel FH 4.355,00

ophoging (timmerwerk) m2 43,55 100,00 4.355,00
(23)323 Realiseren van een nieuwe tussenvloer in timmerhout (incl. plafond- en vloerafwerking; excl. funderingen) FH m2 12,88 450,00 5.796,00
(24)- Trappen
(24)313 Realiseren van houten traptreden t.h.v. sacristiemeubel FH st. 24,00 336,17 8.067,96
(3-) SECUNDAIRE ELEMENTEN, AFSLUITINGSELEMENTEN 27.427,50
(32)- Binnenschrijnwerk
(32)314 Realiseren van een kitchenettemeubel en ingebouwde kasten (excl. technische uitrustingen - zie artikel (54)111) FH st. 1,00 5000,00 5.000,00
(32)315 Leveren en plaatsen van houten binnenschrijnwerk t.h.v. doksaal en sacristiemeubel FH m2 31,88 500,00 15.940,00
(34)- Borstweringen
(34)313 Realiseren van een houten borstwering t.h.v. sacristiemeubel FH lm 25,95 250,00 6487,50
(4-) AFWERKINGEN 34.619,21
(42)- Vloerafwerkingen
(4)266 Herstellen van vloerafwerkingen in natuursteen na inrichtingswerken sacristiemeubel VH m2 100,00 250,00 25.000,00
(43)- Wandafwerkingen
(43)112 Leveren en plaatsen van vloerafwerkingen in ceramische tegels t.h.v. nevenfuncties FH m2 37,12 120,00 4.454,40
(43)313 Realiseren van verhoogde houten vloeren t.h.v. sacristiemeubel FH 5.164,81

onderparket m2 43,55 23,56 1.025,82
parket m2 43,55 95,04 4.138,99
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FASE 3 - BEZINNINGSFUNCTIE/COLUMBARIUM € 639.741,90
nr. artikel Omschrijving der werken code eenheid hoev. EH prijs € tot. in €

(0-) VOORBEREIDENDE WERKEN 12.294,00
(04)- Afbraakwerken (incl. afvoer)

(04)211 Afbraakwerken van verhardingen rondom te kerk i.f.v. nieuwe aanleg FH 475,48
ten zuiden (verlengde) m2 25,31 18,79 475,48

(04)212 Afbraakwerken van natuurstenen vloerbekleding t.h.v. kerkruimte FH m2 469,32 18,79 8.818,52
(05)- Verplaatsingswerken
(05)991 Verplaatsingswerken van kunstwerken in diverse materialen 3.000,00

groot kunstvoorwerp (zijaltaren, huidig dienstaltaar) FH st. 3,00 1000,00 3.000,00
(1-) INFRASTRUCTUURWERKEN EN FUNDERINGEN 7.075,31
(16)- Funderingen
(16)423 Realiseren van nieuwe funderingen FH 7.075,31

t.h.v. inkom bezinningsfunctie (trappen en hellend vlak) m3 28,82 245,50 7.075,31
(2-) RUWBOUW 39.904,58
(21)- Buitenwanden
(21)113 Leveren en plaatsen van lateien in staal of beton t.h.v. de nieuwe raamopeningen FH 320,58

t.h.v. nieuwe deuropeningen (transept) lm 4,68 68,50 320,58
(21)117 Herstellen van baksteenmetselwerk na realiseren van nieuwe muuropeningen FH st. 5.000,00
(21)553 Realiseren van nieuwe luifelstructuur in staal FH 34.584,00

standaard m2 28,82 1200,00 34.584,00
(3-) SECUNDAIRE ELEMENTEN, AFSLUITINGSELEMENTEN 353.896,61
(31)- Buitenschrijnwerk
(31)553 Realiseren van nieuw beglaasd stalen buitenschrijnwerk (incl. beglazing) FH 36.160,00

standaard raam of deur m2 36,16 1000,00 36.160,00
(32)- Binnenschrijnwerk
(32)316 Realiseren van columbariumzuilen (houten schrijnwerk) FH st. 37,00 8500,00 314.500,00

deur t.h.v. doksaal m2 6,77 1000,00 6.767,00
(34)- Borstweringen
(34)553 Realiseren van een stalen borstwering t.h.v. inkom bezinningsfunctie FH lm 16,77 193,00 3236,61
(4-) AFWERKINGEN 170.253,00
(42)- Vloerafwerkingen
(42)213 Realiseren van een nieuwe vloerafwerkingen in natuursteen VH m2 469,32 250,00 117.330,00
(48)- Schilderwerken
(48)693 Herschilderen van bepleisterde binnenwanden FH m2 1764,10 30,00 52.923,00
(5-) TECHNISCHE INSTALLATIES 56.318,40
(52)- Verwarmingsinstallatie
(52)112 Leveren en plaatsen van vloerverwarming FH m2 469,32 120,00 56.318,40
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FASE 4 - ACTIEVE FUNCTIE/NEVENFUNCTIE € 374.993,54
nr. artikel Omschrijving der werken code eenheid hoev. EH prijs € tot. in €

(0-) VOORBEREIDENDE WERKEN 16.475,61
(04)- Afbraakwerken (incl. afvoer)

(04)111 Afbraakwerken van wanden in baksteen FH 3.925,53
binnenwanden huidig doksaal m2 25,33 155,00 3.925,53

(04)211 Afbraakwerken van verhardingen rondom te kerk i.f.v. nieuwe aanleg FH 2.188,40
ten zuiden (verhard exterieur) m2 116,47 18,79 2.188,40

(04)212 Afbraakwerken van natuurstenen vloerbekleding t.h.v. kerkruimte FH m2 469,32 18,79 8.818,52
(04)213 Afbraakwerken van stenen trap (t.h.v. inkom actieve functie) FH st. 3,00 347,72 1.043,16
(05)- Verplaatsingswerken
(05)991 Verplaatsingswerken van kunstwerken in diverse materialen 500,00

klein kunstvoorwerp (doopvont) FH st. 1,00 500,00 500,00
(1-) INFRASTRUCTUURWERKEN EN FUNDERINGEN 12.059,16
(16)- Funderingen
(16)423 Realiseren van nieuwe funderingen FH 12.059,16

t.h.v. inkom actieve functie (trappen en hellend vlak) m3 14,18 245,50 3.481,44
t.h.v. verhard exterieur m3 34,94 245,50 8.577,72

(2-) RUWBOUW 31.231,66
(21)- Buitenwanden
(21)113 Leveren en plaatsen van lateien in staal of beton t.h.v. de nieuwe raamopeningen FH 854,88

t.h.v. nieuwe raamopeningen (schip) lm 12,48 68,50 854,88
(21)117 Herstellen van baksteenmetselwerk na realiseren van nieuwe muuropeningen FH st. 5.000,00
(22)- Binnenwanden
(22)313 Realiseren van lichte binnenwanden FH 3.005,00

t.h.v. doksaal m2 30,05 100,00 3.005,00
(23)- Vloeren
(23)413 Realiseren van bordessen en hellende vlakken FH 7.799,55

t.h.v. inkom actieve functie m2 47,27 165,00 7.799,55
(23)414 Realiseren van nieuwe terrasvloer (incl. bekleding) FH 14.572,23

draagvloer m2 116,47 49,00 5.706,83
bekleding m2 116,47 76,12 8.865,39

(3-) SECUNDAIRE ELEMENTEN, AFSLUITINGSELEMENTEN 58.867,00
(31)- Buitenschrijnwerk
(31)553 Realiseren van nieuw beglaasd stalen buitenschrijnwerk (incl. beglazing) FH 36.160,00

standaard raam of deur m2 36,16 1000,00 36.160,00
(32)- Binnenschrijnwerk
(32)315 Leveren en plaatsen van houten binnenschrijnwerk t.h.v. doksaal en sacristiemeubel FH m2 31,88 500,00 15.940,00
(32)553 Realiseren van nieuw beglaasd stalen binnenschrijnwerk FH 6.767,00

deur t.h.v. doksaal m2 6,77 1000,00 6.767,00
(4-) AFWERKINGEN 178.482,90
(42)- Vloerafwerkingen
(42)213 Realiseren van een nieuwe vloerafwerkingen in natuursteen VH m2 469,32 250,00 117.330,00
(43)- Wandafwerkingen
(43)112 Leveren en plaatsen van vloerafwerkingen in ceramische tegels t.h.v. nevenfuncties FH m2 37,12 120,00 4.454,40
(48)- Schilderwerken
(48)693 Herschilderen van bepleisterde binnenwanden FH m2 1764,10 30,00 52.923,00
(48)694 Schilderen van nieuwe binnenwanden FH m2 151,02 25,00 3.775,50
(5-) TECHNISCHE INSTALLATIES 77.877,22
(51)- Elektriciteitsvoorzieningen
(51)111 Realiseren van elektrische installaties t.h.v. nevenfuncties FH m2 37,12 36,00 1.336,32
(52)- Verwarmingsinstallatie
(52)112 Leveren en plaatsen van vloerverwarming FH m2 469,32 120,00 56.318,40
(53)- Sanitaire installatie
(53)111 Realiseren van sanitaire installaties FH 13.270,50

W.C.'s st. 1,00 487,00 487,00
gehandicapten W.C. st. 1,00 948,50 948,50
handwastafel st. 2,00 417,50 835,00
leidingennetwerk aanvoer incl aansluitingen FH st 1,00 7500,00 7.500,00
leidingennetwerk afvoer incl aansluitingen FH st 1,00 3500,00 3.500,00

(54)- Keukenuitrusting
(54)111 Realiseren van keukenuitrustingen in kitchenettemeubel (basis uitrusting) FH st. 1,00 5825,00 5.825,00
(55)- Verlichtingsinstallatie
(55)111 Realiseren van nieuwe verlichtingsinstallaties t.h.v. nevenfuncties FH 1.127,00

lichtpunten st. 7,00 23,00 161,00
armaturen st. 7,00 138,00 966,00
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FASE 5 - OMGEVINGSWERKEN/GROENAANLEG € 27.157,47
nr. artikel Omschrijving der werken code eenheid hoev. EH prijs € tot. in €

(0-) VOORBEREIDENDE WERKEN 1.203,50
(04)- Afbraakwerken (incl. afvoer)

(04)211 Afbraakwerken van verhardingen rondom te kerk i.f.v. nieuwe aanleg FH 1.203,50
ten noorden (i.f.v. groen exterieur) m2 43,05 18,79 808,91
ten oosten m2 21,00 18,79 394,59

(8-) OMGEVINGSWERKEN 25.953,97
(88)- Omgevingswerken in diverse materialen
(88)993 Groenaanleg - graszodes FH 20.791,75

t.h.v. oostgevel m2 209,05 25,00 5.226,25
t.h.v. noordgevel m2 88,36 25,00 2.209,00
(optioneel)  t.h.v. parkeerplaatsen m2 534,26 25,00 13.356,50

(88)993 Groenaanleg - haagaanplanting FH 5.162,22
t.h.v. oostgevel lm 13,64 51,00 695,64
t.h.v. noordgevel lm 18,25 51,00 930,75
(optioneel)  t.h.v. parkeerplaatsen lm 69,33 51,00 3.535,83
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751-08 Sint-Benedictuskerk Lozen (Bocholt)

FASE 1 - AFBRAAK SACRISTIE € 49.831,86

FASE 2 - SACRISTIEMEUBEL € 85.760,36

FASE 3 - BEZINNINGSFUNCTIE/COLUMBARIUM € 639.741,90

FASE 4 - ACTIEVE FUNCTIE/NEVENFUNCTIE € 374.993,54

FASE 5 - OMGEVINGSWERKEN/GROENAANLEG € 27.157,47
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COLOFON
Begeleid haalbaarheidsonderzoek voor de herbestemming van de Sint-Martinuskerk te Sint-Martens-Bodegem

In opdracht van: 

Gemeente Bocholt en Kerkbestuur Lozen
 (contactpersoon: Jos Bielen, )

Projectbegeleiding: 

Projectbureau Herbestemming Kerken Niek de Roo
Paviljoenstraat 9 1030 Brussel 

E: projectbureau@herbestemmingkerken.be 

Het projectbureau “Herbestemming Kerken”  is een initiatief van: 

- De minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Buitenlands beleid en Onroerend Erfgoed.
- De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding.
- De Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten (VVSG), mede-optredend namens het Kenniscentrum Vlaamse Steden en Vlinter (Koepel Vlaamse Streekontwikkelingsorganisaties)
- Het Team Vlaamse Bouwmeester van het Departement kanselarij en Bestuur 
- Het Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur 

Het Projectbureau werkt nauw samen met het Agentschap Onroerend Erfgoed van de Vlaamse overheid. 

Dit begeleid haalbaarheidsonderzoek voor herbestemming werd mede financieel mogelijk gemaakt door een onderzoekspremie van 80% in toepassing van het besluit van de Vlaamse 

Regering betreffende de uitvoering van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013. 

Ontwerpbureau 

TV Origin Architecture and Engineering - Collectief Noord 
Kartuizerstraat 17 1000 Brussel

E: kerken@origin.eu 

Contactpersoon Origin: Robin Engels

E: ren@origin.eu

T +32 2 500 33 21 

Contactpersoon Collectief Noord: Christopher Paesbrugghe

E: christopher@collectiefnoord.be 

T +32 3 271 11 64 

Datum: april 2019 

Alle tekeningen zijn indicatief; de maatvoering is onder voorbehoud en gebaseerd op de gegevens en plannen die aangereikt werden door de opdrachtgever. Alle foto’s zijn gemaakt door 

TV Origin-Collectief Noord tenzij andere bronvermelding. 


