
Sint-Machutuskerk (Wannegem, Kruisem)

Haalbaarheidsstudie voor herbestemming
ORIGIN Architecture & Engineering - Collectief Noord architecten - Universiteit Antwerpen

kerk rond 1977
Bron: © KIK-IRPA



2 / 136

INHOUDSTAFEL
Historisch onderzoek	

	 1. Situering	
	 2. Bouwgeschiedenis
	 3. Gebouwbeschrijving
	 4. Personalia
	 5. Waardebepaling
	 6. Bronnen

Ruimtelijk onderzoek	

	 1. Kerk in (deel) gemeente
	 2. Kerk, kerkhof en omgeving
	 3. Kerkgebouw

Scenario's  	

	 Analyse programma
	 Thema's ontwerpingrepen
	 1. Columbarium in koor
	 2. Columbarium op verdieping
	 3. Columbarium in zijbeuken
	 4. Droom: begrafenissite

Finaal scenario

	 1. Synthese
	 2. Finaal scenario
	 3. Adviezen
	 4. Raming

Colofon

p. 4
p. 11
p. 16
p. 27
p. 31
p. 32

p. 34
p. 39
p. 43

p. 50
p. 51
p. 58
p. 68
p. 78
p. 90

p. 105
p. 106
p. 122
p. 124

p. 136



3 / 136  



4 / 136

1. Situering

1.1 Identificatie van het gebouw

Benaming Parochiekerk Sint-Machutus

Ligging onroerend goed Wannegemdorp 2a-2b, 9772 
Wannegem-Lede (Kruisem)

Kadastrale identificatie Kruisem, Kruishoutem, 2de afdeling, 
sectie A, perceelnummers 290b en 
291

Eigendom van Gemeentebestuur Kruisem 
(Markt 1, 9770 Kruisem)

De dorpskom van Wannegem werd bij Ministerieel 
Besluit van 11 april 1984 beschermd als dorpsgezicht; de 
kerk die hier middenin ligt werd bijkomend beschermd 
als monument bij Ministerieel Besluit van 28 maart 
2002, samen met de pastorie, het kasteeldomein, het 
neerhof met watermolen en de gekasseide Wannegem-
Ledestraat. De kerk is uiteraard ook opgenomen in de 
inventaris van het bouwkundige erfgoed in Vlaanderen 
onder objectnummer 43856.

Sinds januari 2015 gaan er geen wekelijkse vieringen 
meer door in de kerk, enkel sporadisch begrafenissen, 
de kerstviering en een herdenkingsmis. De kerk is wel 
dagelijks geopend voor bezoekers en sporadisch komen 
er bedevaarders voor de verering van de H. Machutus. 
Het kerkenbeleidsplan voor Kruishoutem (2017) voorziet 
een mogelijke nevenbestemming als urnenkerk. In de 
loop van het onderzoek werd geopteerd voor een 
herbestemming en een gemengd gebruik als urnenkerk 
met afscheidfaciliteiten voor een ruime regio en 
dorpshuis voor Wannegem. Er werd tevens een mogelijk 
gebruik door de aanpalende instelling Heuvelheem mee 
opgenomen in het onderzoek.

HISTORISCH ONDERZOEK          Origin  
(ORI 0751-12)

1.2 Omgeving

Het kleine (<500 inwoners) maar mooie Wannegem staat 
gekend als het dorp van de stilte. De bescherming als 
dorpsgezicht met verschillende monumenten en de 
opname in de inventaris van het bouwkundig erfgoed 
van verschillende woningen langsheen de belangrijkste 
straten, onderstrepen het historische belang ervan. Het 
dorp Wannegem kent daarom ook een aantrekkingskracht 
voor bezoekers, niet alleen recreanten, wandelaars, 
fietsers en erfgoedliefhebbers, maar ook bedevaarders 
op weg naar de bijzondere verering in de kerk voor de H. 
Machutus. Het dorp Wannegem vormt reeds sinds 1810 
samen met Lede de gemeente Wannegem-Lede, twee 
mooie, kleine kerkdorpen met een bewaarde historische 
structuur. In 1977 werd het binoom opgenomen in de 
gemeente  Kruishoutem, die recent samenging met 
Zingem tot de gemeente Kruisem.

In de 13de eeuw vinden we de eerste archivalische 
vermeldingen van Wannegem. Kort voor 1200 kwamen 
vanuit Doornik Benedictijnermonikken zich hier vestigen. 
Sinds 1200 is er een kerk in het dorp, die ressorteerde 
onder de Doornikse bisschop. De kerk van Lede behoorde 
toe aan het Doornikse Sint-Maartenskapittel. Door de 
topografische situatie van het dorp op een heuvelkam 
tussen de valleien van de Plankbeek in het noorden en de 
Herkplasbeek in het zuiden, ontwikkelde de bebouwing 
zich lineair langsheen een centrale ontsluitingsweg 
Wannegem-Dorp en Wannegem-Ledestraat. Langsheen 
deze straat zijn heel wat één bouwlaag hoge 
langgevelhoeves met 18de -eeuwse kern bewaard en 
enkele 19de -eeuwse vrijstaande herenhuizen van twee 
bouwlagen. Recente uitbreidingen met villas langsheen 
dezelfde straat hebben geen nadelige invloed op het 
historische karakter van het dorp. 

2
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De Ferrariskaart toont de situatie rond 1771-1779 met de 
dorpskern ten noordwesten van een krans van vijvers in de 
beekvallei. Het kasteeldomein van Wannegem (1785) en 
de huidige kerk van Wannegem (1784) staan niet op de 
kaart. Het plan lijkt de noord-zuidoriëntatie van de eerste 
kerk, gevonden bij opgravingen in het midden van de 
jaren 1970 door de Gentse Universiteit, te onderstrepen. 
De lokale natuurstenen van deze veel kleinere kerk kunnen 
bij de bouw van de classicistische Sint-Machutuskerk in 
1784 herbruikt zijn in de plint en delen van de westgevel. 

Ten noorden van de kerk stond vroeger een eenvoudig 
landhuis, het ‘klein kasteel’ van Wannegem, dat in 1765 
aangekocht werd door de Gentse industrieel François 
Jean Baptiste Baut de Rasmon. De familie Baut was 
in Gent sinds de vroege 17de eeuw aanwezig en was 
betrokken in handelsactiviteiten en de politiek. De familie 
bezat een groot aantal panden in de Gentse binnenstad 
maar Francois kocht ook de heerlijkheden van Rasmon 
(Kooigem) in West-Vlaanderen en van Heuverhuys in 
Wannegem-Lede. Bij zijn dood in 1783 ging Wannegem-
Lede over naar zijn zoon Alphonse Pierre Antoine Baut de 
Rasmon (1756-1833), die het landhuis betrok. Alphonse, 
van jongs af rentenier, burgemeester van Wannegem-
Lede en lid van de Tweede Kamer van de Staten-
Generaal, liet in 1785 al, een groot, nieuw kasteel bouwen 
met prachtig park door de bekende Franse bouwmeester 
Barnabé Guimard, die de jaren daarvoor het politieke 
centrum van Brussel mee vormgaf maar tot tweemaal 
toe naast de titel van hofarchitect greep.

Baut de Rasmon koos voor de heuvelkam tussen 
Wannegem en Lede als inplanting van zijn nieuw lusthof 
en hij oriënteerde het zo dat de zichtassen van het 
park over de vijvers van de beekvallei heen het weidse 
landschap bij het park betrokken. Deze ingreep was van 
groot structurerend belang voor de ontwikkeling van de 
kern van Wannegem, dat daardoor als het ware post-
factum als kasteeldorp verder ging. In 1784-1789 werd de 
nieuwe kerk van Wannegem gebouwd met financiële 
steun van de baron Baut de Rasmon. Deze liet de oude 
kerk in 1783 slopen en heroriënteerde de nieuwe kerk 6

5

oost-west, niet toevallig met de bijzondere toren aan 
de oostzijde, pal in een zichtas van het kasteelterras. 
Inderdaad, de zuidgevel van het classicistische kasteel 
bevatte een terras van waarop drie zichtlijnen (een 
zogenaamde ganzenvoet) de aanleg van het park in 
Engelse landschapsstijl bepaalde. Vanaf het terras zag de 
baron rechts de kerktoren en de molen van Wannegem, 
in het midden de kasteelvijvers met tempelfollie tegen 
een achtergrond van kouters en links het valleilandschap 
met de torens van Lede en Oudenaarde.

3
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Het kleine landhuis ten noorden van de kerk werd door de 
familie de Ghellinck d’Elseghem, die in 1860 ook eigenaar 
werden van het kasteeldomein, in 1866 aangekocht om 
er een klooster met ouderlingentehuis van te maken. Het 
‘hospice de Notre-Dame de Hal’ werd door de zusters 
van de Heilige Franciscus van Assisi van Opbrakel bevolkt. 
In 1866 en 1872 werden sobere neogotische bakstenen 
vleugels toegevoegd tot een U vormige plattegrond en 
in 1898 nog een kapel. Sinds 1975 zijn de gebouwen in 
gebruik genomen als tehuis voor mentaal gehandicapten 
Heuvelheem en kleuterschool en werd het complex aan 
de oostzijde uitgebreid met een nieuwbouw.

Aangezien de kerk op een heuvelflank ligt en 
een bijzondere betekenis heeft in een ruime 
stedenbouwkundige en landschappelijke context, is 
ze op een aangevuld plateau geplaatst. Een hoge 
bakstenen keermuur markeert de rand van het plateau 
met kerkhof ten opzichte van de oude ligging van de 
straat (Wannegemdorp en Huisepontweg). Op het 
laagste punt van de muur in Wannegemdorp geeft 
een hek tussen bakstenen pijlers toegang tot de site. 
Tussen het kerkdomein en het westelijk gelegen oud 
gemeentehuis is er een oude kerkweg, die doorloopt tot 
in de Nokerepontweg. Ook hier is er een hek tussen pijlers 
in de omheiningsmuur. Aan de oostzijde is er vreemd 
genoeg geen toegang hoewel het niveauverschil met 
de Huisepontweg kleiner is en de deuren naar de sacristie 
en de torentrap zich hier bevinden. In het hoogste 
gedeelte van de muur, pal tegenover de pastorie is er 
een toegang met verborgen trap op de hoek van de 
straten. Boven de doorgang een getraliede rondboognis 
met H. Machutusbeeld. Aan de noordzijde van de kerk 
is het kerkhof ook genivelleerd en geven kleine trapjes 
toegang tot de tuin van de Heuvelheem site. Het kerkhof 
wordt regelmatig geruimd en heeft daarom, hoewel het 
nog een kerkhof is, de allure van een grote ommuurde 
kerktuin. 
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7 Tuinaanleg bij het kasteel van Wannegem-Lede; door 
boompartijen wordt een ganzenvoet gevormd die het 
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8 Historische kaart - Ferrariskaart (1777)
Bron: Cartesius.be

9 Historische kaart - Ferrariskaart - zoom (1777)
Bron: Cartesius.be

10 Historische kaart - Primitief kadaster - Algemene kaart (1824)
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15 Pastorie Sint-Machutusparochie met pastorietuin
16 Wannegemdorp
17 Wannegem-Ledestraat
18 Dorpswoning
19 Cafe en gemeentehuis van Wannegem op 

Wannegemdorp 
20 Hoek Huisepontweg en Wannegem-Ledestraat
21 Toegangspoort naar kerkdomein
22 Toegangspoort naar kerkdomein
23 Dorpswoning op Wannegemdorp
24 Oude kerkweg 
25 Oud gemeentehuis
26 Aanzicht kerk met kerkhof
27 Oud Hospice de Notre-Dame de Hal
28 Kerkhof

Bron: foto's Origin
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2. Bouwgeschiedenis 

Over de eerste kerk van Wannegem dorp die bijna zes 
eeuwen op dezelfde plek gestaan heeft is erg weinig 
bekend. In 1783 werd ze gesloopt door J. de Waele in 
opdracht van Baron Baut de Rasmon. Vermoedelijk 
betrof het een klein natuurstenen kerkje opgetrokken in 
lediaanse zandkalksteen. De Waele werd ook betaald 
om de funderingen van de nieuwe kerk op te trekken. 
In de plint van de huidige bakstenen kerk en tevens in 
de zandkalkstenen westgevel werden wellicht de oude 
te recupereren stenen gebruikt. De erg interessante 
westgevel van de kerk toont zulk een diversiteit aan 
steenformaten in een verder homogene architectuur, 
dat herbruik bewezen lijkt. 

De kerk wordt opgetrokken tussen 1784 en 1789 (datering 
fronton westgevel). Aangezien Van Peteghem het orgel 

plaatste in 1789 (zie verder) zal de kerk dan klaar geweest 
zijn en betreft de datering in de westgevel het afwerken 
van de decoratie of de inwijding. Baron Alphonse Baut de 
Rasmon betaalde voor de kerk, die paste in de grotere 
aanleg van zijn kasteeldomein, dat omzeggens gelijktijdig 
(1783-1785) werd aangelegd door de Franse architect 
Guimard. Aangezien we ook dezelfde kunstenaars 
terugvinden in de kerk en het kasteel, met name de 
gebroeders Moretti, en omdat deze tevens in Brussel aan 
het hof werkzaam waren, kan worden verondersteld dat 
Gilles-Barnabé Guimard ook de bouwmeester, of toch 
de conceptuele ontwerper van de Sint-Machutuskerk is. 
Voor deze plausibele veronderstelling is tot heden echter 
geen onweerlegbaar bewijs in de bronnen gevonden. 
Aan de bouw van de kerk werken verder verscheidene 
kunstenaars mee, gekend via de kerkrekeningen : S. 
Vande Weghe, steenhouwer, J. Robrecht, plaffoneur, 

18de eeuw

Paolo Antonio en Carlo Domenico Moretti, beeldsnijders 
en marbreerders en Lambert Benoit Van Peteghem, 
orgelmaker. Het lijkt erop dat de bouw van de kerk, net 
zoals de aanleg van het kasteel en het landschapspark, 
met veel middelen en door de beste kunstenaars werd 
uitgevoerd.

In 1879 diende de toren hersteld te worden. Bij deze 
restauratiewerken werd de kerk, die eerst volledig gewit 
was, ontdaan van alle verflagen. In de loop van de 19de 

eeuw kreeg de kerk een neogotische uitmonstering : 
muurschilderingen (heden overschilderd), uitrusting met 
meubilair, beelden, etc. geschonken door de familie 
De Ghellinck. Tijdens de laatste oorlogsdagen van 
Wereldoorlog I werden de brandglasramen van de kerk 
zwaar beschadigd. Wellicht ging het om eenvoudige 
transparante glasramen zoals bij 18de -eeuwse kerken 
gebruikelijk is.  De toenmalige kasteelbewoner de Ghellinck 
en andere parochianen financierden nieuwe figuratieve 
glas-in-loodramen in de periode 1921-1925 gerealiseerd 
door H. Coppejans. Na de Tweede Wereldoorlog waren 
opnieuw belangrijke herstellingswerken noodzakelijk. 
Deze werden uitgevoerd onder leiding van architect A. 
De Schrijver in 1951. Uit deze periode moet de betonnen 
ringbalk dateren die aan de dakvoeten van het schip 
terug te vinden is, evenals de recente ondersteuningen 
van de trekkers in het dakspant. De restauratie van de 
glasramen werd pas in 1965 beëindigd. In de buitengevels 
van de kerk zijn trouwens nog sporen te zien van een 
restauratie van na de Tweede Wereldoorlog : nieuwe 
natuurstenen rond het westportaal en de deur naar de 
sacristie, nieuwe natuurstenen in het fronton en tandlijst, 
gecementeerde vensteromlijstingen en overal een harde 
cementvoeg die onoordeelkundig werd aangebracht.

29
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29 Plan 
bouwgeschiedenis
Bron: plan Origin

30 Zuidzijde kerk
31 Interieur kerk
32 Interieur kerk
33 Biechtstoel
34 Zijtaltaar Onze-Lieve-

Vrouw met kind
35 Polychroom beeld 

Heilige Machutus
36 Hoofdaltaar

Bron: © KIK-IRPA
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gevels

3. Gebouwbeschrijving

3.1 Inplanting en volume

Het betreft een georiënteerde bakstenen kerk met zandstenen 
westgevel, een driebeukig schip van vijf traveeën, een koor 
bestaande uit een travee en driezijdige sluiting, en massief 
torenvolume, allen gemetseld in baksteen onder leien 
zadeldaken. De kerk en het kerkhof zijn ommuurd waarbij de 
site door één trappenpartij en 2 poorten wordt ontsloten. De 
muur evolueert van een zuivere scheiding van perceel naar een 
keermuur om het massief hoogteverschil op te vangen. Deze 
keermuur vormt meteen ook een fysische en visuele barière met 
de omliggende bebouwing waardoor de connectie tussen het 
dorp en de kerk bemoeilijkt wordt. De kerk bevindt zich in een 
groene zone waarvoor het kerkhof en het artificieel plateau 
aan de noordzijde van de kerk de basis leggen en waar een 
organische padenstructuur het plateau vorm geeft. Het kerkhof 

exterieur

47

48

49

50
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wordt regelmatig uitgedund en is vergroend met gazons 
waardoor het een open tuin karakter krijgt. Rond de kerk 
en tussen poort en westportaal liggen paden in baksteen.

3.2 Exterieur

De kerk heeft een driebeukig schip van vijf traveeën en is 
volledig opgetrokken in metselwerk, zowel in natuursteen 
als in baksteen. Het gehele gebouw bevindt zich onder 
één zadeldak. Het koor ligt verdiept aan weerskanten 
t.o.v. het schip en in lijn met de toren. Het koor wordt 
gescheiden van de toren door een tussenliggende travee 
die vandaag louter voor circulatie bestemd is en waar de 
zijdelingse toegang voorzien wordt in de kerk.

De westgevel en tevens toegang kent een parament in 
zandkalksteen terwijl de andere gevels een bakstenen 
metselwerk vertonen met een plint in natuursteen die 
zijn oorsprong waarschijnlijk kent in de stenen kerk 
afgebroken in 1783. De toegang wordt benadrukt door 

enerzijds het uniform materiaalgebruik en anderzijds het 
uitspringen van het volume dat de houten toegangspoort 
met rondboogomlijsting in blauwe hardsteen bevat met 
guirlandes in de zwikken. Het uitspringend volume kent 
een concave overgang naar de achterliggende gevel 
aan weerskanten. Het geheel wordt bekroond met een 
aan de onderzijde onderbroken fronton. Dit fronton 
wordt visueel gedragen door 2x2 consoles ingewerkt 
in het parament. Het parament vertoont een uniform 
materiaalgebruik, namelijk zandsteen maar laat een 
verschil in afmetingen merken ter hoogte van de plint in 
vergelijking met het bovenliggend deel van de gevel. Dit 
kan opnieuw wijzen op het hergebruik van materiaal dat 
reeds voorhanden was. De gevel wordt ten slotte door 
een eenvoudige topgevel afgewerkt. Aan weerskanten 
van de toegang bevindt zich ook een gecementeerde 
blindnis in het natuurstenen parement. De noord- en 
zuidgevel kennen een sobere opbouw waarbij de 
breukstenen plint gevolgd wordt door bakstenen 
parament. De raamverdeling in het schip met grote 53

51 52 54
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interieur

segmentbogige vensters in gecementeerde omlijsting 
volgt de ritmiek van de verdeling in traveeën waarbij deze 
van de eerste travee beide blind zijn. Het koor geniet langs 
zowel noord- als zuidzijde van een groot rondboogvormig 
raam. De lijstgevels worden afgelijnd door een kroonlijst 
van getrapt uitkragende bakstenen die de bakgoten en 
gootplanken dragen.

De toren op vierkantig grondplan kent 4 bouwlagen 
en bevindt zich centraal aan de oostzijde van de 
kerk in het verlengde van het koor.  Het volume met 
gevelhoge hoekpilasters wordt afgetopt door een 
bijzondere achthoekige, ingesnoerde en afgetopte 
spits bedekt met leien, boven een natuurstenen 
kroonlijst. Elke torenverdieping heeft in elke gevel een 
segmentboogvormige gevelopening, met getraliede 
vensters in de sacristie en laadluiken erboven. De bovenste 
torenverdieping is voorzien van twee rondbogige 
galmgaten in elke gevel.  

Aan de zuidzijde van de kerk in het oksel tussen schip en 
koor bevindt zich aan het exterieur een calvarie onder 
een houten afdak. Hier bevindt zich ook de zij-ingang 
die toegankelijk is langs enkele blauwe hardstenen 
tredes met smeedijzeren balustrade. Er worden hier ook 
verschillende grafzerken waargenomen die bevestigd 
zijn aan de zuidwand. Een vreemde vaststelling is dat de 
zuidoostelijke hoek van het schip de enige plek in het 
gemetselde gebouw is met een natuurstenen hoekketting. 
Teken te meer dat het gebouw bedoeld is om bepleisterd 
en/of geschilderd te worden.  

55 56 57

37-46 Opmetingsplannen
Bron: Real Visuals 

47 Zuid-westzijde 
48 Opbouw zuidgevel
49 Noordzijde
50 Toegang westzijde
51 Kerktoren
52 Noordgevel - Jezus-aan-kruis
53 Zij-ingang
54 Hoofdtoegang westgevel
55 Linker zijbeuk
56 Schip
57 Rechter zijbeuk

Bron: Foto's Origin
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58 Doopkapel met beeld van H. Petrus
59 19de eeuws Schilderij
60 Houten bergkast met beeld van H. Paulus
61 Sacristie
62 Kerkmeestersbank
63 Biechtstoel
64 Oksaal
65 Kolomsokkel

Bron: foto's Origin

3.3 Het interieur

De driebeukige kerk kent een typische, sobere 18de 
eeuwse structuur als basis met een verdeling tussen 
hoofd- en zijbeuken door middel van eenvoudige 
scheibogen op ronde kolommen. De dorische zuilen 
kennen elk een achthoekig basement uit blauwe 
hardsteen en een witbepleisterde ronde schacht met 
kapiteel. De wanden zijn eenvoudig vlak bepleisterd en 
wit geschilderd. Hier en daar zijn sporen van een 19de-
eeuwse kleurrijke uitmonstering. Het plafond bestaat 
uit eveneens bepleisterde bakstenen koepelgewelven 
op geprononceerde gordelbogen. Deze komen op de 
wanden neer op een platte console in stuc versierd met 
een triglief en een medaillon. De vloer wordt gekenmerkt 
door een patroon bestaande uit witte en zwarte tegels 
natuursteen. Er komen twee type patronen voor: een 
dambordpatroon rond de altaren en in het schip een 
gevlochten variant van het dambordpatroon. Het 
zitgedeelte van de kerk wordt afgedekt met een rood 
tapijt.

Achter het koor bevindt zich een smalle gang met 
buitendeur en traptoren met natuurstenen spiltrap 
binnen het volume van het koor. De traptoren leidt 

naar twee gelijkaardige gangen op de verdiepingen 
die de torenlokalen ontsluiten. De sacristie situeert zich 
op het grondverdiep van de toren en kent eenzelfde 
vloerafwerking als in de rest van de kerk. De wanden 
van de sacristie zijn bekleed met een classicistische 18de-
eeuwse eikenhouten lambrisering en het stucwerkplafond 
bevat vier medaillons en een uitvoerig gedecoreerde 
rozet als bekroning van het gewelf. De medaillons worden 
omringd door guirlandes. De verdiepingen van de toren 
waren tijdens het onderzoek gesloten en konden niet 
worden bezocht. 

Het houten toegangsportaal vormt één groot meubel 
met het doksaal en orgel, 18de eeuws, classicistisch en in 
eikenhout. Het doksaal boven het toegangsportaal heeft 
een vloerbekleding in houten beplanking en bevat het 
orgel en de speeltafel.

Op de zolder van de kerk boven het koor en het schip 
is de houten kapconstructie zichtbaar en de bovenzijde 
van de gewelven. Er is geen loopbrug voor de inspectie 
van de zolder. Opvallend is dat de balkopleg van de 
spanten en de muurplaat boven de muren is uitgevoerd 
in beton en dus wellicht bij de restauratie in de jaren 1950 
werd aangepakt. 
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71

68 69

66 Glas-in-loodraam Heilige Petrus
67 Glas-in-loodraam Sint-Machutus
68 Zolderruimte
69 Dakgebinte
70 Dakgebinte
71 Spiltrap naar zolderruimte

Bron: foto's Origin
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3.4 Meubilair en kunstwerken

Het kerkmeubilair dateert hoofdzakelijk uit de 18de en 19de 
eeuw, met enkele aanvullingen uit de 20ste eeuw. Het 
initieel sober ontworpen interieur van de kerk, waarbij alle 
aandacht gaat naar de altaren, kreeg een 19de eeuwse 
polychrome laag onder de vorm van schilderingen, 
meubilering en uitrusting waardoor de ratonaliteit en het 
lichte interieur ontworpen in de 18de eeuw duiding verloren 
heeft. Typerende architecturale concepten, zoals het 
gebruik van witte en zwarte marmer, conflicteert met de 
19de eeuwse invulling aan kunstobjecten.

Als waardevolle cultuurgoederen beschouwen we o.a.: 
•	 Hoofd- en zijaltaren (18de eeuw)
•	 Biechtstoelen
•	 Koor- en kerkmeestersbanken
•	 Schilderijen (18de-19de eeuw)
•	 Houten en stenen beelden (18de -19de eeuw)
•	 11 glasramen door H. Coppejans ( 1921-1925)

De preekstoel, die volgens de bronnen ook door Moretti 
zou zijn vervaardigd, is verdwenen. 

3.4.1 Altaren
Hoofd-en zij-altaren (1785) vertonen een gelijkaardige 
opbouw en materialisatie. Allen zijn het portiekaltaren 
uit wit gemarmerd hout door de gebroeders Moretti 
vervaardigd tijdens de oorspronkelijke bouwfase van de 
kerk. 

Het hoofdaltaar bevat een altaarstuk door de Gentse 
schilder Pierre van Hanselaere, 'Onze-Lieve-Vrouw en 
Kind met rozenkrans’ van 1844. Het noordelijk zijaltaar is 
gewijd aan Onze-Lieve-Vrouw en bevat een 18de eeuwse 
voorstelling van de ‘Boodschap van de engel Gabriël aan 
Maria’. Het zuidelijk zijaltaar is gewijd aan de H. Machutus 
en bevat een eveneens 18de eeuwse ‘Heilige Machutus 
geneest de zieken’. Het gaat wellicht om de originele 
altaarstukken, vervaardigd voor de altaren in opbouw 
door een schilder uit de Vlaamse school. Beide altaren 
zijn verder identiek in opbouw en afwerking.

3.4.2 Biechtstoelen
De biechtstoelen dateren beide uit de 18de eeuw en 
zijn vervaardigd uit eik. Het gaat over twee identieke 
biechtstoelen die bekroond worden met een spel van 
guirlandes die een medaillon omringen waarop een 
mannelijk figuur is afgebeeld.

3.4.3 Koorgestoelte
Sober classicistisch koorgestoelte en tevens 
kerkmeestersbanken achteraan ingewerkt in de 
lambrizering. 18de eeuws beeldsnijwerk in eik.

3.4.3 Schilderijen
In de doopkapel een 19de-eeuws schilderij ‘Doopsel van 
Jezus in de Jordaan’. Verder 19de-eeuwse kruisweg.

3.4.4 Beeldhouwwerken
Er wordt een verzameling van houten en stenen beelden 
aangetroffen daterend uit de 18de en 19de eeuw. Allen 
gepolychromeerd. De Heilige Machutus wordt zowel in 
beeld als buste in gepolychromeerd hout uitgevoerd en 
beide uit de 18de eeuw. De wit geschilderde beelden 
van Heilige Petrus en Heilige Paulus tegen de westgevel 
dateren ook van de 18de eeuw.

Aan de kolommen die de zijbeuken van het 
schip onderscheiden, worden beelden op sokkel 
waargenomen. Dit zijn neogotische beelden waaronder 
meer Heilige Machutus, Heilige Macharius en Heilige 
Margaretha. 

Stucwerk

Hoofdaltaar

Beelden

Koor- en

Zij-altaren

Biechtstoelen

Kruisweg

Beelden

Doopvont

Schrijnwerk

Doksaal

kerkmeestersbanken
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kunstvoorwerpen

7574

3.4.4 Glasramen

Na de Eerste Wereldoorlog worden de vernielde 
brandramen vervangen door nieuwe (1921-1925) van de 
hand van H. Coppejans geschonken door parochianen.

3.4.5 Orgel
Het orgel werd gemaakt door Lambert-Benoît Van 
Peteghem, deel van een sterke dynastie orgelbouwers uit 
de 18de en begin 19de eeuw. Het orgel functioneert nog 
perfect daar het in 1911 werd hersteld door L. Daem uit 
Appelterre. 
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72 Overzichtsplan kunstvoorwerpen 
Bron: Real Visuals  & Origin 

73 Zijtaltaar Onze-Lieve-Vrouw met kind
74 Hoofdaltaar 
75 Zijaltaar Sint-Machutus
76 Biechtstoel
77,79 Koor- en kerkmeestersbanken
78 Houten bergkast met beeld van H. Paulus
80 Doopkapel met beeld van H. Petrus

Bron: foto's Origin
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3.5 Bouwfysische staat van de kerk

De meest recente rapporten van Monumentenwacht 
dateren al van zeven jaar geleden en vragen om een 
dringend restauratiedossier van de daken en gevels. Er is 
heel wat schade aan de dakbekledingen, de dakluiken, 
regenwaterafvoeren, nokken en de onderliggende 
houten constructielementen. de baksteen van de 
torenromp vertoont heel wat vorstschade en het 
schrijnwerk dient op vele plaatsen gerestaureerd en 
geschilderd. De rapporten spreken van dringende 
herstellingswerken die nodig zijn om het gebouw in stand 
te houden. Ook het rapport van de interieurinspectie 
van 2011 toont aan dat er ook aantastingen zijn in het 
interieur en behandelingen en restauraties nodig zijn. 
de algemene bouwfysische staat van de kerk is niet erg 
goed en zal bij neven- of herbestemming ook de nodige 
aandacht moeten krijgen.

81 Engelenmedaillon op plafond sacristie

82 Polychroom 19de eeuws beeld Onze-Lieve-Vrouw

83 Polychroom 19de eeuws beeld Heilige Machutus

84 Calvarie

85 Jezus-aan-kruis

86 Orgel

Bron: foto's origin
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4. Personalia
4.1 Guimard (Architect)

De Franse architect Gilles-Barnabé Guimard (1734-1805) 
kent zijn opleiding aan de Koninklijke Academie voor 
architectuur van Parijs en zal dankzij deze prestigieuze 
opleiding als professor benoemd worden aan de 
Brusselse Academie. Hij werkt zijn gehele carrière in de 
Oostenrijkse Nederlanden waar hij zowel architecturale als 
stedenbouwkundige projecten tot ontwikkeling brengt. 
Hij is in het bijzonder actief in Brussel en Antwerpen. Vanaf 
1768 krijgt hij meerdere opdrachten ter ontplooiing en 
activering van het centrum van Brussel. Het gaat onder 
meer om de site van het Paleis van Koudenberg, realisaties 
als het Warandepark, het Koningsplein en het Paleis van 
de Raad van Brabant die hij begeleidt en adapteert om 
een coherent verhaal te verkrijgen. Hij zou ook ‘le Quartier 
Royal’ vormgeven met meerdere voorstellen vanaf 1770. 
Het Koningsplein wordt vaak aan hem toegeschreven, 
maar in realiteit had hij hier enkel een superviserende rol. 

Guimard zou zich tot twee keer kandidaat gesteld hebben 
om de rol als hofarchitect op zich te nemen, maar grijpt 
desondanks twee keer naast de titel. Dit resulteert in de 
keuze om zijn loopbaan als zelfstandig architect verder 
te zetten.

De Franse architect zou in Wannegem-Lede zijn laatste 
project en tevens zijn meest belangrijke private opdracht 
uitvoeren alvorens terug te keren naar zijn geboorteland. 
In Wannegem-Lede zal hij een elegant landhuis (het 
kasteel van Wannegem-Lede) ontwerpen met een 
Engelse tuin die haar inspiratie in de barok vindt met 
zichten onder meer op de kerk van Wannegem. Een sterk 
vermoeden rijst dat Guimard ook invloed gehad heeft 
op de het ontwerp van deze 18de eeuwse kerk, maar hier 
bestaat geen bewijs voor.
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4.2 Moretti (Stukadoors)

De Moretti familie heeft een sterke traditie in het ambacht 
van de stukadoors en kent een bloeiperiode in de 18de 

eeuw. Veel informatie over hun stijl, evolutie of oeuvre is 
niet beschikbaar daar de opdrachten steeds een kleiner 
deel van het geheel beslagen. 

De Italiaanse familie Moretti wordt waarschijnlijk langs 
Giuseppe Moretti geïntroduceerd tot het ambacht. 
Deze werkt voor vele projecten nauw samen met Carlo 
Giuseppe Spinedi, onder meer voor de realisatie van 
het stucwerk van de landcommanderij in Alden Biesen 
in 1745. Giovanni Antonio Moretti, broer van Giuseppi, 
werkt het stucwerk in Alden Biesen af samen met Carlo 
Giuseppi Spinedi. De tweede generatie krijgt vorm door de 
zonen van beide broers. De zoon van bovengenoemde 
Giuseppe Moretti (de oude), namelijk Giuseppe Moretti 
de jonge is een eerste opvolger. Deze heeft in alle 
waarschijnlijkheid met zijn vader samengewerkt op menig 
projecten. Daar de vernoeming steeds dezelfde naam 
beslaat, is het onderscheid maken in beide oeuvres niet 
vanzelfsprekend. De tijdspanne waarin de abdij Klosterrath 
in Aken voltooid werd, doet echter wel vermoeden dat 
beide eraan gewerkt hebben. 

De zonen van Giovanni Antonio Moretti worden ook 
gebeten door het detailwerk dat een stukadoor beoogt. 
Carlo Domenico en Paulo Antonio zullen samen meerdere 
projecten afwerken. Ze zullen het stucwerk uitvoeren in 
het kasteel van Wannegem-Lede op aanvraag van diens 
bouwmeester, en krijgen daardoor ook de opdracht om 
dit uit te voeren in de Sint-Machutuskerk. In de literatuur 
worden hun namen verbasterd weergegeven als Charles 
en Antoine Moretti.
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4.3 Van Peteghem (orgelbouwers)

De familie Van Peteghem kan gezien worden als de 
belangrijkste kerkorgelbouwers van de 18de tot midden 
19de eeuw in Vlaanderen, Frans-Vlaanderen en Zeeuws-
Vlaanderen. Ze vertonen een hoge graad aan diversiteit 
in de uitwerking van het gehele oeuvre, enerzijds door 
de opeenvolging van generaties die elk een eigenheid 
naar voorbrengen en anderzijds door de hoge graad 
aan vakmanschap. Hoewel hun oeuvre zich niet laat 
kenmerken door één specifieke stijl, kan men toch het 
merendeel van hun uitgevoerde werken binnen de brede 
interpretatie van de rococo plaatsen. 

Het succesverhaal begint bij Pieter d’Oude Van Peteghem, 
de zoon van een brouwer, die door het tijdelijk verblijf van 
een orgelbouwer, Davidts, in de ouderlijke woning een 
passie krijgt voor het maken van orgels. Hij gaat in de leer 
bij Brabants orgelbouwer Jean-Baptiste Forceville en start 
in 1733 een eigen atelier. 

Zijn zonen Lambert-Benoît en Egidius-Franciscus werkten 
nauw samen met hun vader waarbij de jongste, Lambert-
Benoît, zijn vader ondersteunt en later het ouderlijk atelier 
zou overnemen en zich richt op het gebied ten westen 
van Gent. De oudste zoon zoekt zijn eigen afzetmarkt 
in noordoostelijke richting tot diep in Brabant en 
Noord-Brabant. Het is ook deze generatie die voor het 
hoogtepunt zal zorgen binnen de productie van de Van 
Peteghem-dynastie. Dit hoogtepunt situeert zich tussen 
1776-1787. 

De dynastie wordt verdergezet door de zonen van 
Lambert-Benoît; Pierre-Charles I, Lambert-Corneille 
en Pierre-Charles II. De twee eersten zouden nauw 
samenwerken in de traditie van vader en grootvader, 
terwijl de jongste zoon, Pierre-Charles II, eerder modernere 
stromingen binnen de orgelbouw volgt. De zonen van 
Pierre-Charles II zouden beide nog in de orgelbouw actief 
zijn geweest en werden ook gelinkt aan de restauratie 
van menig orgels. Het laatste spoor van de dynastie Van 
Peteghem is terug te vinden omstreeks 1870.

Oeuvrelijst Van Peteghem

Projectnaam Plaats Datering Opmerkingen

Pieter d'Oude Van Peteghem
- Sint-Martinuskerk Massemen 1738-1739
- Sint-Ursmarskerk Baasrode 1739
- Onze-Lieve-Vrouwekerk Deinze 1740
- Sint-Jan Baptistkerk Ouwegem 1741 1867: overgeplaatst naar Sint-Pieterskerk Outrijve
- Sint-Martinuskerk Aalst 1758-1763
- Sint-Bavokerk Zingem 1767
- Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaarkerk Oudegem 1768-1769
- Sint-Laurentiuskerk Ename 1770
- Sint-Michielskerk Keerbergen 1770
- Onze-Lieve-Vrouwkerk Kortrijk 1771
- Sint-Jacobskerk Gent 1772-1773
- Sint-Kornelis-Horebeke Heiendestraat zonder nummer, Lokeren (Oost-Vlaanderen) 1772
- Sint-Vincentiuskerk Buizingen /

Egidius-Franciscus Van Peteghem
- Sint-Niklaaskerk Hemiksem 1774 Goed geconserveerd
- Sint-Katelijnekerk Mechelen 1774-1782
- Onze-Lieve-Vrouwkerk Scherpenheuvel 1775 Fragmentair bewaard
- Gasthuis Turnhout 1776
- Sint-Romboutskathedraal Mechelen 1777
- Sint-Leonarduskerk Aartselaar 1778-1779
- Kloosterkapel Alexianen Diest 1788
- Onze-Lieve-Vrouwkerk Lebbeke 1791-1792

Lambert-Benoît Van Peteghem
- Kerk Nokere 1774
- Sint-Audomaruskerk Alveringem 1776-1787
- Sint-Martinuskerk Oekene 1776
- Sint-Niklaaskerk Moere 1776
- Sint-Martinuskerk Gijzegem 1776
- Klooster Elsegem 1777
- Sint-Martinuskerk Haringe 1778
- Brigittinessenklooster Dendermonde 1779
- Sint-Martinuskerk Berlare 1786
- Sint-Machutuskerk Wannegem 1787
- Sint-Joriskerk Sint-Joris-ten-Distel 1787

- Sint-Audomaruskerk Westkerke 1810-1830
- Sint-Blasiuskerk Vlissegem 1815 fragmentair bewaard
- Sint-Niklaas-en-Leonarduskerk Aaigem 1818-1819
- Sint-Quintinuskerk Oostkerke 1819 Vernield in 1944
- Sint-Jan's-Onthoofding Stavele 1821-1823 Gerestaureerd door Lapon in 1997
- Onze-Lieve-Vrouw Geboortekerk Mariakerke 1823 Bevindt zich nu in Zele-Heikant 
- Sint-Amanduskerk Bavikhove 1824 Fragmentair bewaard: enkel pijpwerk
- Sint-Niklaaskerk Koolkerke 1826 Licht gewijzigd
- Sint-Eligiuskerk Ettelgem 1827 Niet meer aanwezig, nu orgel van Hooghuys
- Onze-Lieve-Vrouwkerk Oudenburg 1827 Gedeeltelijk bewaard
- Sint-Mauritiuskerk Varsenare 1827 Grotendeels bewaard
- Zuster van Keizersberg Gent 1830
- Sint-Clemenskerk Klemskerke 1835

Pierre-Charles II Van Peteghem
- Onze-Lieve-Vrouw-Sint-Pieterskerk Gent 1847-1848

- Sint-Amanduskerk Beernem 1852
- Kerk Gentbrugge 1853

- Sint-Audomaruskerk Bekegem 1852 Classicistische orgelkast
- Onze-Lieve-Vrouwekerk Dendermonde 1858
- Notre-Dame La Salette Etikhove 1864 Classicistische orgelkast
- Sint-Martinuskerk Melle 1865

Pierre-Charles I & Lambert-Corneille Van Peteghem

Maximilien en Edouard-Charles Van Peteghem
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4.5. Pierre Van Hanselaere (Schilder)

Pieter Van Hanselaere, een Belgisch neoclassicistisch 
kunstschilder, leefde van 1786 tot 1862. Hij was gespeciali-
seerd in portretten, religieuze en historische taferelen. Van 
Hanselaere studeerde aan de Koninklijke Academie van 
Gent, zijn geboortestad. Van 1809 tot 1814 ging hij in de 
leer bij Jacques-Louis David aan ‘L’ Académie royale de 
peinture et de sculpture’ in Parijs. Terug in Gent in 1814, 
won hij de prijs der historisch schilderen met een voorstel-
ling van Abels Offerande. In 1815 werd hem reeds het 
lidmaatschap der Koninklijke Maatschappij van Schone 
Kunsten te Gent opgedragen. In 1816 trok Van Hanse-
laere naar Italië met het prijsgeld, waar hij tot 1829 ver-
bleef. Zijn eerste verblijfplaats was Rome, waar hij lof krijg 
omwille van zijn portretten. Door toedoen van Canova, 
een gerenommeerd Italiaans beelhouwer, werd  Van 
Hanselaere lid van de pauselijke Academie van St. Lu-
cas. Later trok hij naar Napels, waar hij schilder van het 
koninklijke hof werd. Na zijn terugkeer naar België in 1829, 
vestigde hij zich opnieuw in Gent, waar hij ook Professor 
aan de Koninklijke Academie werd. Een positie die hij 
verkreeg na het winnen van een wedstrijd tegen twee 
andere kunstenaars, namelijk Franque en Marsigli. De 
wedstrijd-tentoonstelling bevatte verschillende van zijn 
werken, waaronder het  geprezen schilderij ‘Suzanna en 
de ouderlingen’. 

Van Hanselaere’s oeuvre bestaat grotendeels uit 
portretten, waaronder die van Graaf d’Hane-Steenhuyse, 
Baron Steengracht van Oostcapelle en een zelfportret. 
Hiernaast schilderde hij als historieschilder verschillende 
altaarstukken, zoals in de parochiekerk Sint-Machutus in 
Wannegem. Verdere altaarstukken van zijn hand zijn terug 
te vinden in de Heilige Kerstkerk en de Sint-Baafskathedraal 
in Gent. Zijn laatste werk is een doek van 24 op 16m, 
waarop Philip van Artevelde wordt afgebeeld wanneer 
hij met zijn leger Gent verlaat om Louis II, de Vlaamse 
graaf, te bestrijden. Dit werk werd echter verwarrend 
bevonden en stuitte op negatieve commentaar, wat een 
grote teleurstelling was voor Van Hanselaere.  

4.4. H. Machutus

Maclou, de oorspronkelijke naamstelling, was afkom-
stig uit Wales en was de zoon van graaf Guen en Gravin 
Dervela. Hij werd geboren omstreeks 540 en zou 123 jaar 
geworden zijn. Hij werd monnik bij Sint Brendan de Ou-
dere, een Keltische abt. Later trok Maclou met een groep 
medemonniken naar Bretagne, om een ongekende re-
den.  In Aleth, een voorstad van St-Malo, wordt verteld 
dat Maclou de eerste bisschop werd, hoewel anderen 
13 prelaten vermelden. Rond de 7de eeuw stichtte hij in 
Roz-sur-Couasnon een kerk met een klooster, gewijd aan 
Sint-Maarten. Later  trok hij zich terug op het Ile d’Oléron, 
een eiland voor de kust van Marennes bij Saintes. Sint-
Leontius, de bisschop van Saintes, stelde hem een kloost-
er ter beschikking.  Maclou stierf in Archembray, waar hij 
was ingetrokken bij Sint-Leontius. 

In Bretagne wordt Maclou vereerd als een van de Zeven 
heilige Bisschoppen van Bretagne. Verder wordt hij aan-
boden als de beschermheilige voor zenuwziekten, ver-
lamming, kolieken en (steen-) puisten. De stad Saint-Ma-
lo, aan de Bretonse kust, is vernoemd naar de heilige. De 
naam Maclou werd later aangepast naar Sint-Machutus, 
naar Latijnse oren. De naamdag valt op 15 november.

Sint-Machutus wordt telkens afgebeeld als bisschop met 
een mijter, tabberd en staf in verschillende situaties. Ofwel 
geneest hij een man die blind is geworden na een pog-
ing tot vernielen van een kerk, ofwel met een kind aan 
de voeten die genezing vraagt, ofwel terwijl hij een mis 
opdraagt op de rug van een walvis. 

Verschillende kerken zijn aan hem toegewijd, waaronder 
de Sint-Machutuskerk in Wannegem-Lede, Wulvergem, 
Monster en Houtave. Op verschillende plaatsen wordt 
Sint-Machutus geëerd door een processie. Voorbeelden 
hiervan zijn Vught, Wannegem-Lede en Escharen.
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5. Waardebepaling

De beschermde kerk werd ontworpen in de 18de eeuw en 
voltooid in de 19de eeuw. De structuur van de kerk vertoont 
vandaag nog steeds een heel duidelijke sobere en lichte 
uitvoering waarbij het spel tussen een wit en zwart in het 
gehele gebouw naar voor komt. Sterke elementen die 
deze rationaliteit bevestigen zijn het dambordpatroon in 
zwart en wit, sobere blauwe hardstenen sokkels voor de 
kolommen en de witgeschilderde schachten en wanden. 
De oriëntatie van de kerk is gericht naar het hoofdaltaar in 
lichte kleurstelling in tegenstelling met het te verwachten 
zwaardere, donkere hoofdaltaar dat men normaal 
terugvindt in deze stijl als apotheose. Kunstvoorwerpen 
die deze sobere architectuur versterken zijn het orgel, 
de doopkapel en hoofdaltaar met zijn zijaltaren. De 
sterke basis gelegd in de 18de eeuw wordt verwezenlijkt 
door enkele klinkende namen zoals architect Guimard, 
stukadoorsfamilie Moretti en orgelbouwers Van Peteghem. 

Deze eenvoudige architectuur wordt aangevuld door een 
polychroom 19de eeuws programma voor de aanwezige 
cultuurgoederen en de 20ste eeuwse glasramen die 
het initiële architecturale concept vertroebelen. De 
intrinsieke rationaliteit die de 18de eeuwse basis naar voor 
brengt, wordt geromantiseerd door onder andere het 
beeldenprogramma.
De kerk herstellen naar zijn 18de eeuwse fase moet dan ook 
van primordiaal belang zijn en het studieteam stelt dan 
ook volgende interventies voor om dit te verwezenlijken:

•	 	 De toren was tot 1879 gewit, wat doet vermoeden 	
	 dat de gehele kerk bekleed was met een witte 		
	 kalkkleur. Deze witte kleur terugbrengen zorgt voor 	
	 een correct beeld in het stedenbouwkundig 		
	 weefsel waartoe de kerk behoort.

•	 	 De glasramen dienen licht toe te laten in de kerk 		
	 om diens sobere interieur te belichten, hiertoe zijn 	
	 transparante glas-in-lood ramen noodzakelijk.

•	 	 Het openen van de blinde nissen aanwezig in de 		
	 noord- en zuidzijde van het schip laat wederom 		
	 toe het interieur van de 18de eeuwse kerk beter 		

	 waar te nemen.
•	 	 De 19de en 20ste eeuwse laag die toegevoegd 		

	 werd aan de kerk dient verwijderd te worden 		
	 daar deze het 18de eeuwse interieur vertroebeld.           

           De kerk verliest namelijk door toevoeging zijn 		
	 ontworpen leegte en lichtheid. 
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89 Paleis Karel van Lorreinen, stucwerkplafond door Giovanni Antonio Moretti 
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90 Suzanna en de ouderlingen, Pierre Van Hanselaere (1820)
Bron: Rijksmuseum Amsterdam

91 Beeldje Sint-Machutus
Bron: Wikipedia
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1 Gemeente Kruisem schaal 1 : 50 000
Bron: Collectief Noord

2 Overzicht kerken
Bron: Origin

3 Deelgemeente Wannegem-Lede 1 : 20 000
Bron: Collectief Noord

RUIMTELIJK ONDERZOEK              (Collectief Noord)

1

1. Kerk in (deel) gemeente

De kleine kernen van Wannegem en Lede bevinden 

zich in het zuidoosten van de gemeente Kruishoutem. 

De centrumbebouwing te Wannegem is voornamelijk 

gesitueerd in Wannegemdorp, de Wannegem- 

Ledestraat, de Huisepontweg en de Fonteinstraat. Het 

betreft voornamelijk halfopen en open bebouwing. Er 

is nog een niet ontwikkeld woongebied met landelijk 

karakter aanwezig (binnengebied).

De Kasteelbeek loopt ten zuiden van Wannegem.

4
5

3

2

1

6

751-12 overzicht kerken gemeente Kruisem 
 

 
 
 

N° Naam Beschermd?  Huidig gebruik Toekomstig gebruik 
1 Sint-Eligius  

Kruishoutem 
Ja Liturgisch en sociaal-cultureel 

(eredienst, Open Kerkendag, 
…) 

Parochiekerk met 
valorisatie  
 

2 Sint-Gabriëlkerk 
Marolle 
Kruishoutem 

Nee 
 

Liturgisch en sociaal-cultureel 
(Huwelijke, begrafenissen en 
andere vieringen)  

Nevenbestemming in 
tussentijd, herbestemming 
met stille ruimte na 
afronden plannen  
 

3 Onze-Lieve-Vrouw 
van Altijddurende 
Bijstand 
Lozer 

Ja  
 

Liturgisch en sociaal-cultureel 
(eredienst, huwelijken, 
concerten, …)  

Nevenbestemming met 
evaluatie 
(nevenactiviteiten 
verenigingen, cultuur, 
toerisme)  
 

4 Sint-Machutuskerk 
Wannegem 

Ja  
 

Liturgisch en sociaal-cultureel 
(eredienst, tentoonstellingen, 
…)  

Nevenbestemming met 
evaluatie (neven-
activiteiten verenigingen, 
toerisme), onderzoeken 
urnenkerk (neven- of 
herbestemming na 
plannen)  
 

5 Sint-Denijs 
Lede 

Ja  
 

Gelegenheidsvieringen en 
sociaal-cultureel 
(tentoonstellingen, 
informatiemomenten, …)  

Nevenbestemming met 
evaluatie, cultuurkerk 
(actieve zoektocht 
culturele 
nevenactiviteiten)  
 

6 Sint-Ursmarus 
Nokere 

Ja  
 

Gelegenheidsvieringen en 
sociaal-cultureel 
(tentoonstellingen, 
informatiemomenten, …) 

Nevenbestemming met 
evaluatie 
(nevenactiviteiten 
verenigingen, toerisme, 
activiteiten NOCRA)  
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De beide dorpskernen van Wannegem en Lede hebben 

hun historisch karakter goed bewaard. Tussen beide 

kernen bevindt zich een kasteeldomein (de Ghellinck 

d’Elsegem). Ten zuiden van de Wannegem-Ledestraat is 

een natuurgebied met vijver. Ten zuiden van Wannegem 

komen enkele kleinere groenzones voor.

Noordelijk van Wannegem bevindt zich een windmolen.

De dorpskom van Wannegem-Lede ligt op een heuvelkam 

tussen de valleien van de Plank- en de Herkplasbeek. De 

lintbebouwing met kleinschalige woningen en de Sint-

Machutuskerk gaan terug tot de 18de eeuw.

Het dorp Wannegem ligt in een glooiend landschap 

tussen de Schelde- en de Leievalleien respectievelijk ten 

oosten en ten noorden; het landschap is gekenmerkt 

door in oost-westrichting verlopende heuvelruggen. Ten 

noorden en ten zuiden van het dorp lopen de Plankbeek 

en de Herkplasbeek, het dorp strekt zich uit tussen deze 

beekvalleien op een heuvelkam. (bron: inventaris)

751-12 overzicht kerken gemeente Kruisem 
 

 
 
 

N° Naam Beschermd?  Huidig gebruik Toekomstig gebruik 
1 Sint-Eligius  

Kruishoutem 
Ja Liturgisch en sociaal-cultureel 

(eredienst, Open Kerkendag, 
…) 

Parochiekerk met 
valorisatie  
 

2 Sint-Gabriëlkerk 
Marolle 
Kruishoutem 

Nee 
 

Liturgisch en sociaal-cultureel 
(Huwelijke, begrafenissen en 
andere vieringen)  

Nevenbestemming in 
tussentijd, herbestemming 
met stille ruimte na 
afronden plannen  
 

3 Onze-Lieve-Vrouw 
van Altijddurende 
Bijstand 
Lozer 

Ja  
 

Liturgisch en sociaal-cultureel 
(eredienst, huwelijken, 
concerten, …)  

Nevenbestemming met 
evaluatie 
(nevenactiviteiten 
verenigingen, cultuur, 
toerisme)  
 

4 Sint-Machutuskerk 
Wannegem 

Ja  
 

Liturgisch en sociaal-cultureel 
(eredienst, tentoonstellingen, 
…)  

Nevenbestemming met 
evaluatie (neven-
activiteiten verenigingen, 
toerisme), onderzoeken 
urnenkerk (neven- of 
herbestemming na 
plannen)  
 

5 Sint-Denijs 
Lede 

Ja  
 

Gelegenheidsvieringen en 
sociaal-cultureel 
(tentoonstellingen, 
informatiemomenten, …)  

Nevenbestemming met 
evaluatie, cultuurkerk 
(actieve zoektocht 
culturele 
nevenactiviteiten)  
 

6 Sint-Ursmarus 
Nokere 

Ja  
 

Gelegenheidsvieringen en 
sociaal-cultureel 
(tentoonstellingen, 
informatiemomenten, …) 

Nevenbestemming met 
evaluatie 
(nevenactiviteiten 
verenigingen, toerisme, 
activiteiten NOCRA)  
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4

Een groot stuk van Wannegem bestaat uit een 
beschermd stads- en dorpsgezicht. Onder andere enkele 
dorpswoningen, het oude gemeentehuis en de kerk met 
kerkhof en kerhofmuur zijn vastgesteld op de inventaris 
bouwkundig erfgoed. Kortom een waardevol historisch 
geheel waar een gepast antwoord dient op te worden 
gezocht voor de herbestemming van de kerk.
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5

4 Wannegem erfgoed schaal 1:5 000
Bron: Collectief Noord

5 Wannegem gemeenschapsfuncties 1 : 2 500
Bron: Collectief Noord
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6
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2. Kerk, kerkhof en omgeving

De kerk bevindt zich aan het meest centrale kruispunt van 
het dorp Wannegem. De hogere hoek waarop de kerk 
staat, markeert een bijzondere locatie in het dorp. Hoewel 
de kerk langsheen de weg Wannegemdorp georiënteerd 
is, zoals de overige historische dorpswoningen, staat ze 
toch ook afgezonderd omwille van het hoogteverschil en 
de afstand tot de weg. 

De langse oriëntatie van de kerk zorgt ervoor dat de 
hoofdtoegang gedraaid is ten opzichte van de weg 
en minder ruimte heeft ten opzichte van het naburige 
perceel. Tussen de twee percelen bevindt zich echter 
wel een pad naar de parallel lopende Nokerepontweg, 
dat een extra nut krijgt door de toegang tot de kerk. Ten 
opzichte van het centrale kruispunt toont de kerk dan 
weer zijn eerder gesloten achterzijde. Hierdoor is er feitelijk 
weinig connectie met de openbare ruimte. 

Bovendien deelt de inplanting van de kerk het kerkhof op 
in een zijde aan de straat en een zijde afgeschermd van 
de straat. 

7

6 Inplantingsplan kerk met analyse omgeving 1 : 2 500
Bron: Collectief Noord

7 Foto zicht dorpskom Wannegem
Bron: streetview www.google.com/maps

8 Foto kerkhofmuur en verhoogde kerkhof zuidoost
Bron: beeldbank onroerend erfgoed Vlaanderen

8
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9 Inplantingsplan kerk met analyse omgeving 1 : 1 000
Bron: Collectief Noord

10 Foto verbindingspad tussen straat en hoofdtoegang
Bron: Collectief Noord

11 Foto hoofdtoegang kerk
Bron: Collectief Noord

12 Foto kerkhof achter noordzijde van kerk
Bron: Collectief Noord

13 Foto panorama over velden aan Nokerepontweg
Bron: Collectief Noord

14 Foto hoek kerkhofmuur en trapje naar kruispunt
Bron: Collectief Noord

15 Foto zicht Wannegemdorp ter hoogte van kerk
Bron: Collectief Noord

16 Foto padje langsheen kerk naar Nokerepontweg
Bron: Collectief Noord

10 11
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12

13

14

16
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17

gevel westgevel zuid

17 Aanzichten gevels kerk met analyse ruimtelijkheid 1 : 250
Bron: Collectief Noord

3. Kerkgebouw

3.1 Exterieur

Het kerkgebouw vertoont een symmetrische opbouw met een duidelijke voor-, achter en zijkant. Een plint uit zandsteen 
loopt rondomrond. De voorgevel wordt gevormd door een statig geveltje dat wat vooruitspringt ten opzichte van het schip 
en bevat de hoofdtoegang. Het schip toont zich dan weer door de langere, repetitieve zijgevels. De toren met sacristie 
wordt samen met het koor afgezonderd van het volume van het schip. De gevelopeningen zijn hier minder gestructureerd 
en vormen afzonderlijke fragmenten. Het landschap is hellend, niveauverschillen in het terrein worden opgevangen met 
hellingen en trappen. Een aandachtspunt naar toegankelijkheid.
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18

gevel oosttgevel noord

18 Aanzichten gevels kerk met analyse ruimtelijkheid 1 : 250
Bron: Collectief Noord

19 Foto graven bij zuidgevel kerk
Bron: Collectief Noord

20 Foto noordzijde koor en toren
Bron: Collectief Noord

19 20
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21

22

23

24

21 Fotocollage zuidgevel met kerkhof
Bron: Collectief Noord

22 Foto kerkhof en muur zuidzijde
Bron: Collectief Noord

23 Foto kerkhof noordzijde
Bron: Collectief Noord

24 Foto noordgevel met graven kerkhof
Bron: Collectief Noord
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geen 

informatie

S
 2

S
 2

S 1 S 1

+18cm +34cm

3.2 Interieur

Het interieur wordt samengesteld uit twee delen: een 
groot, opengewerkt schip en het centrale, compactere 
koor. Doordat er bijna geen aangrenzende kapellen of 
sacristieën zijn, worden beide ruimten begrensd door de 
gevels van de kerk. Hierdoor is er veel rechtstreeks licht en 
toont het interieur zich, ondanks de aanwezigheid van de 
kolommen, erg samenhangend en overzichtelijk.
De meest aanwezige interieurelementen zijn de altaren 
die de volledige oostgevel bekleden. Tussen het 
schip, de zijaltaren en het koor bevinden zich enkele 
treden om de overgang ruimtelijk te markeren. Andere 
opvallende interieurelementen zijn de biechtstoelen en 
de heiligenbeelden die in een duidelijke sequens aan de 
kolommen zijn bevestigd. 
Onder de toren bevindt zich de enige afgezonderde 
ruimte, die momenteel fungeert als sacristie. Deze ruimte 
is echter beperkt toegankelijk omwille van de smalle 
gang en deuren tussen het koor en de toren. 

25 Plan +00 bestaande toestand met analyse 1 : 250
Bron: Collectief Noord

26 Plan +01 bestaande toestand met analyse 1 : 250
Bron: Collectief Noord

27 Foto huidig interieur koor met hoofdaltaar
Bron: Collectief Noord

27

26

25
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28
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29 30

31

28 Foto interieur vanaf inkom
Bron: Collectief Noord

29 Foto gewelven boven schip, zicht naar inkom
Bron: Collectief Noord

30 Foto interieur zicht naar inkom met orgel
Bron: Collectief Noord

31 Fotocollage interieur vanaf inkom
Bron: Collectief Noord
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   623 

snede Bsnede A

32 Sneden bestaande toestand met analyse 1 : 250
Bron: Collectief Noord

32
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33

34

SCENARIO’S
Analyse programma

Als programma voor herbestemming worden op het 
moment van de studie nog verschillende programma's 
in overweging genomen. Er werd meegegeven dat men 
voor de toekomstige functie zowel een polyvalente, 
culturele ruimte als een columbarium in gedachte heeft, 
eventueel zelfs gecombineerd. 

De vraag rijst hierbij of het mogelijk is deze twee functies 
te combineren. Op verschillende vlakken - infrastructuur, 
sfeer, etc... - lijken deze functies immers andere noden te 
hebben. 

In de studie wordt het columbarium als vast gegeven 
aangenomen. De middenweg kan dan zijn om telkens 
ook een zaal als afscheidsruimte te voorzien, die 
ook bijeenkomsten kan faciliteren zolang ze op een 
respectvolle manier in de kerk passen. Deze gebruiksruimte 
wordt in de scenario's aangeduid als het "kerkhuis". 

33 Collage toekomstige functies kerk
Bron: Collectief Noord

34 Online Flyer Wijkfeest Wannegem
Facebookpagina Wannegem Feest
Bron: www.facebook.com

35 Aanzicht columbariumwand
Cimitero Isola di San Michele, Venezia
Bron: www.gravegrounds.com

36 Nieuw volume met dienende functies
Leegkerk Groningen, awg architecten
Bron: www.awg.be

37 Opdeling ruimte d.m.v. gordijnen
The Velvet Cafe, Lilly Reich en Mies Van der Rohe
Bron: Mies Van der Rohe

38 Nieuwe openingen in de gevel
Sint-Jozef Coloma, Mechelen
Bron: www.architectenbeeckhermans.be

35
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3) Openen kerk

> Huidige toegangen inzetten 

> Openen van de toren

> Openen van dichtgemetselde ramen

X Alle ramen openen tot vloerniveau

X Openen van voorgevel

> Openen van de zijgevels t.h.v. koor

X Daklichten voorzien

> Deels openen van de zijgevels

Thema's ontwerpingrepen

1) Dienstfuncties

X Huidige sacristiën gebruiken

> Volume in oksel naast koor (noord)

> Volume achteraan t.h.v. doksaal

X Volume midden in het schip

> Volume in oksel naast koor (noord)

2) Opdeling

> Afzonderlijke zaal bij toegang en middenschip 

> Afzonderlijke zaal bij koor en middenschip

> Opdeling tussen schip en koor

> Columbarium naast de kerk

> Columbarium op het kerkhof

> Columbarium als verdieping in kerk

36 37 38
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DIENSTFUNCTIES

39
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OPDELING

40
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39 Schema overzicht ingrepen thema dienstfuncties
Bron: Collectief Noord

40 Schema overzicht ingrepen thema opdeling
Bron: Collectief Noord

41 Schema overzicht ingrepen thema openen
Bron: Collectief Noord
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OPENEN KERK

41
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1. columbarium in koor

In het eerste scenario wordt de kerk opgedeeld in een 
oostelijk deel, columbarium bij het koor, en een westelijk 
deel, ruimte voor samenkomst met nieuwe dienstfuncties. 
Ter hoogte van de treden naar het koor wordt daarom 
een nieuwe scheidingswand aangebracht. Voor deze 
wand zijn nog verschillende uitwerkingen mogelijk naar 
gelang de gewenste openheid tussen de twee delen. 

Het koor als sacrale maar ook meer geborgen ruimte lijkt 
aangewezen als ruimte voor het columbarium. In eerste 
instantie kunnen dit enkele kasten zijn, gecombineerd 
met enkele meubels voor nagedachtenis. Indien een 
grotere capaciteit gewenst is, kan dit ook uitgebreider 
bekeken worden. Een variant plan toont de mogelijkheid 
om de scheidingswand een travee op te schuiven om zo 
het aandeel columbarium te vergroten. 

De open ruimte van het schip kan dan ingezet worden 
voor bijeenkomsten. Daartoe worden enkele dienende 
ruimtes toegevoegd ter hoogte van de hoofdinkom. 
Om deze nieuwe functies op een respectvolle manier te 
integreren in het bestaande interieur wordt een nieuw 
doksaal voorgesteld, aansluitend bij het orgel. Dit kan 
een specifiek ontworpen nieuw element vormen. De 
nieuwe functies bevatten dan het sanitair, berging en een 
kitchenette. Naar aanleiding van deze ingreep kan ook de 
inkomdeur zelf meer opengemaakt worden. Daarnaast 
worden in de zijgevels enkele nieuwe raamopeningen 
voorzien onder de bestaande openingen. Zo wordt het 
toekomstige gebruik beter zichtbaar van buitenaf. 

Voor de twee delen worden langs de buitenzijde nieuwe 
trappenpartijen voorgesteld. Zodanig is een gescheiden 
gebruik nodig. In de trappen en de paden ernaartoe 
wordt rekening gehouden met de toegankelijkheid ten 
opzichte van de bestaande niveauverschillen op het 
kerkhof.

geen 
informatie

+18cm

+34cm

00

geen 
informatie

sanitair

berging

berging

keuken

CAPACITEIT

stoelen: 194
columbarium: 108

42
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42 Inplantingsplan kerk niveau +00 
schaal 1 : 800 bestaande toestand
Bron: Collectief Noord

43 Inplantingsplan kerk niveau +00 
schaal 1 : 800 scenario
Bron: Collectief Noord

44 Collage scenario vanaf koor
Bron: Collectief Noord

45 Schema ingrepen scenario
Bron: Collectief Noord

46 plan kerk niveau +00
schaal 1 : 150 scenario
Bron: Collectief Noord

44

45

55

sanitair

keuken

KERKHUIS COLUMBARIUM
inkom

berging

berging
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+18cm

+34cm
geen 

informatie

sanitair

berging

berging

keuken
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46

verbeeld gebruik: concert
capaciteit:
zitplaatsen: 194
columbarium: 108
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47

SNEDE_A

   623 

geen informatie

Snede A

47 snede A
schaal 1 : 150 scenario
Bron: Collectief Noord

48 referentie concert in afscheidsruimte
Grabeskirche St Bartholomaeus Köln
Bron: www.grabeskirche-koeln.de

48
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geen 

informatie
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sanitair

berging

49

verbeeld gebruik: tentoonstelling
capaciteit:
(zitplaatsen: 90)
columbarium: 160
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49 plan kerk niveau +00 - variante indeling
schaal 1 : 150 scenario
Bron: Collectief Noord

50 aanzicht gevel noord
schaal 1 : 150 scenario
Bron: Collectief Noord

50

Gevel noord
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51 Referentie nieuw volume aan doksaal
Garden Museum London Dow Jones Architects
Bron: www.archdaily.com

52 Referentie nieuwe hoogzaal en inkom
Sint-Michielskerk Leuven, 360 architecten
Bron: www.office360.be

53 snede B
schaal 1 : 150 scenario
Bron: Collectief Noord

SNEDE_B

Snede B

51

52 53
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54 referentie scheidingswand columbarium
Allerheiligenkirche Erfurt
Bron: www.f-rudolph.info

55 referentie scheidingswand tussen gewelven
St Bernarduskirche Oberhausen, Zwoplus architekten
Bron: www.zwoplus-architekten.de

56 referentie columbarium als vrijstaande zuilen
Grabeskirche Elisabeth Monchengladbach
Bron: www.bda-aachen.de

57 referentie nieuw volume bij doksaal
Swiss Church London
Bron: www.afasiaarchzine.com

58 referentie integratie nieuwe glaswand
Sint-Martinuskerk Baak
Bron: www.commons.wikimedia.org

56

5554

5857
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berging
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SNEDE_A

geen informatie

+18cm

+34cm
geen 

informatie

sanitair

berging

SAMENVATTING SCENARIO 1 +	 Heldere en functionele opdeling in gebruik 
+	 Alle voorzieningen mogelijk in het interieur, 	
	 beperkte wijzigingen aan het exterieur

-	 Confrontatie tussen 2 functies blijft aanwezig
-	 Ingreep aan doksaal versus bestaande interieur-
	 elementen (nissen, beelden, orgel...)
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2. COLUMBARIUM OP VERDIEPING

In het tweede scenario wordt de volledige oppervlakte 
van de kerk beschikbaar als zaal voor samenkomsten. De 
nieuwe verdieping, met eronder de dienstfuncties, wordt 
uitgebreid in het schip langsheen de zijbeuken om extra 
ruimte te creëren voor het columbarium. 

In de eerste travee bij de hoofdinkom worden alle 
ondersteunende functies gebundeld. Onder de 
verdieping bevinden zich ruimtes voor sanitair, berging 
en kitchenette, maar ook een lift en trappen. Deze lagere 
zijde van het schip kan met een hek afgesloten worden. 
Zodanig kan een deel van de kerk toegankelijk gemaakt 
worden zonder de volledige kerk open te stellen. Het 
perspectief doorheen de kerk blijft hierbij wel aanwezig.
 
Op de verdieping wordt het columbarium georganiseerd 
langsheen de gevels. In functie van de benodigde 
lichtinval, de gewenste capaciteit en de ruimtelijkheid 
kan verder gezocht worden naar een goede indeling 
van het columbarium. 

De overige ruimte in het schip op gelijkvloers kan dan 
volledig ingezet worden als ruimte voor bijeenkomst. 
Hierbij wordt de bestaande langse as doorheen de kerk 
van inkom tot koor benadrukt en ingezet. Aangezien 
de bestaande kolommen het zicht reeds belemmeren, 
is het logisch om de zitplaatsen te concentreren in 
de middenbeuk. In de zijbeuken worden dan meer 
afgezonderde ruimten gevormd, die ingezet kunnen 
worden voor nevenfuncties. Enkele nieuwe ramen in de 
zijgevels bieden extra daglicht onder de verdieping. 

In dit scenario moet voornamelijk de hoofdtoegang 
voorzien worden van een goede toegangsweg. Hiertoe 
kan de ruimte voor de inkom ingezet worden. Eventueel 
kan een extra zijtoegang naar de toren voorzien worden. 

geen 
informatie

geen 
informatie

berging

bar

lift

sanitair

59

60
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61

62

59 Inplantingsplan kerk niveau +00 
schaal 1 : 800 bestaande toestand
Bron: Collectief Noord

60 Inplantingsplan kerk niveau +00 
schaal 1 : 800 scenario
Bron: Collectief Noord

61 Collage scenario vanaf koor
Bron: Collectief Noord

62 Schema ingrepen scenario
Bron: Collectief Noord

63 plan kerk niveau +00
schaal 1 : 150 scenario
Bron: Collectief Noord
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63

verbeeld gebruik: concert
capaciteit:
zitplaatsen: 160 + 36
columbarium: 240 op verdieping
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   623 

geen informatie

64

64 snede A
schaal 1 : 150 scenario
Bron: Collectief Noord

65 plan kerk niveau +01
schaal 1 : 150 scenario
Bron: Collectief Noord

Snede A
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66 Referentie verdieping rondom schip
Kerk Zeist Utrecht
Bron: www.rijksmonumenten.nl

67 Referentie columbariumkasten
Kolumbarium St Antonius Datteln
Bron: www.st-amandus-datteln.de

68 Referentie verdieping doorheen schip
Garden Museum London Dow Jones
Bron: www.archdaily.com

69 Referentie verdieping met columbariumkasten
Grabeskirche Sankt Kamillus Monchengladbach
Bron: www.eiskellerbergtv-archiv.de

68

67

69

66
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SNEDE_B

Snede B

70

70 snede B
schaal 1 : 150 scenario
Bron: Collectief Noord

71 Referentie nieuwe opening in gevel bij bestaand raam
Bedrijfshal Oud Dieren
Bron: www.herbestemmingkerken.be

71
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72

72 aanzicht gevel noord
schaal 1 : 150 scenario
Bron: Collectief Noord

73 plan kerk niveau +00 - variante indeling
schaal 1 : 150 scenario
Bron: Collectief Noord
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verbeeld gebruik: concert
capaciteit:
zitplaatsen: 160 
columbarium: 240 op +1 & 172 op +0

73
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geen informatie

berging

SAMENVATTING SCENARIO 2 +	 Efficiënter ruimtegebruik d.m.v. verdieping
+ 	 Beleving open kerk op verdieping zonder dat
	 alles toegankelijk is

-	 Grotere ruimtelijke ingreep interieur
-	 Aanwezigheid columbarium beperkt
	 mogelijkheden zaal gelijkvloers
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3. COLUMBARIUM IN ZIJBEUKEN

In het derde scenario wordt een ruimte centraal in het 
schip afgezonderd door een nieuwe wand. Rondom de 
centrale ruimte en langsheen de buitenwanden wordt 
het columbarium als wand langs een wandelgang 
gepositioneerd. 

Een hekwerk met dichte delen en openingen voor licht 
zorgt voor de afscheiding tussen de nieuwe zaal en het 
columbarium. De toegang tot deze ruimte wordt volledig 
vanuit het koor georganiseerd. Aan de buitenzijde, in de 
oksel van het koor en het schip, wordt een nieuw volume 
geplaatst met een toegangsruimte, sanitair, kitchenette 
en berging. Op deze manier moeten geen gesloten 
volumes in het interieur van de kerk toegevoegd worden. 
Voor de toegankelijkheid van de zaal wordt de vloerpas 
aangepast naar de vloerpas van het huidige koor. Dit 
betekent dat een verhoogde vloer wordt voorzien in 
het schip. Bij de nieuwe toegangen van buiten naar het 
koor moet dan ook rekening gehouden worden met het 
niveauverschil. 

Het columbarium wordt georganiseerd in een U-vormige 
rondgang door de zijbeuken en langs de hoofdinkom. 
Langsheen de wanden kunnen nissen aangebracht 
worden, die eventueel ook in de hoogte uitgebreid 
kunnen worden. 

Een variante indeling in dit scenario zou kunnen zijn om de 
centrale ruimte van kant te wisselen, bij de hoofdtoegang 
in plaats van bij het koor. De zaal is dan rechtstreeks 
bereikbaar via de hoofdtoegang. Maar de dienende 
functies zijn dan slechts bereikbaar via het columbarium. 
Deze pistes kunnen overwogen worden in functie van het 
toekomstige gebruik.
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74 Inplantingsplan kerk niveau +00 
schaal 1 : 800 bestaande toestand
Bron: Collectief Noord

75 Inplantingsplan kerk niveau +00 
schaal 1 : 800 scenario
Bron: Collectief Noord

74

75
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76 Collage scenario vanaf koor
Bron: Collectief Noord

77 Schema ingrepen scenario
Bron: Collectief Noord

78 plan kerk niveau +00
schaal 1 : 150 scenario
Bron: Collectief Noord

77
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verbeeld gebruik: concert
capaciteit:
zitplaatsen: 112 + 18
columbarium: 287		
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   623 

geen informatie

79 Referentie optreden in begrafeniskerk
Memorarium Gelderland
Bron: www.memorarium.nl

80 snede A
schaal 1 : 150 scenario
Bron: Collectief Noord

80

79

Snede A
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81 Referentie scheiding ruimte door koorhek binnen kerk
Sint-Bavokerk Haarlem
Bron: www.bavovrienden.nl

82 Referentie afscheidsruimte met columbarium errond
Kolumbarium H. Familie Osnabruck
Bron: www.architonic.com

83 Referentie scheiding ruimte door koorhek
Oude Kerk Amsterdam
Bron: www.oudekerk.nl

81

83

82
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SNEDE_B

84 snede B
schaal 1 : 150 scenario
Bron: Collectief Noord

85 Referentie columbarium gescheiden door hekwerk
Heilig Kreuz Muhlheim
Bron: www.evangelisch.de

86 Referentie columbarium als galerij
Columbarios del Panteon de Belen Guadalajara
Bron: www.sanrocco.info

Snede B

84

85

86
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87

verbeeld gebruik: concert
capaciteit:
zitplaatsen: 88
columbarium: 339		
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87 plan kerk niveau +00 - variante indeling
schaal 1 : 150 scenario
Bron: Collectief Noord

88 aanzicht gevel zuid
schaal 1 : 150 scenario
Bron: Collectief Noord

89 aanzicht gevel noord
schaal 1 : 150 scenario
Bron: Collectief Noord

Gevel zuid
88
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Gevel noord

89

90 Referentie volume met variabele dakvorm
Etable de stabulation libre localarchitecture
Bron: www.archdaily.com

91 Referentie nieuw volume bij historische context
St Marys medieval mile museum Kilkenny
Bron: www.archdaily.com

92 Referentie nieuw volume bij kerk
Sint-Niklaaskerk Gent RAY
Bron: www.gentcement.be

93 aanzicht gevel oost
schaal 1 : 150 scenario
Bron: Collectief Noord
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90

91

92 93

Gevel oost
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geen informatie

SAMENVATTING SCENARIO 3 +	 Bouwkundig interessant om sanitair en kitchenette
	 in nieuw volume te voorzien
+	 Bestaande interieurelementen kunnen behouden 
	 worden binnen sfeer columbarium
+	 Open ruimte schip inzetbaar als afscheidsruimte

-	 Grotere ruimtelijke ingreep interieur door opdeling
- 	 Beperktere schaal afscheidsruimte
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4. DROOM: BEGRAFENISSITE

In het droomscenario worden de verschillende functies 
verdeeld over de site in plaats van enkel over de kerk. 
De kerk wordt helemaal opengesteld als kerkhuis voor 
activiteiten. Het columbarium kan dan ingepast worden 
in de overgebleven ruimte op het kerkhof. Hiervoor 
worden een losstaand volume en een galerij langs de 
toren voorgesteld. 

De hele ruimte van het schip en het koor worden in dit 
scenario ingevuld als ruimte voor samenkomsten. In de 
oksels van schip en koor aan de buitenzijde worden hiertoe 
enkele dienende functies voorzien: twee zijtoegangen 
met aan de ene zijde sanitair en aan de andere zijde 
kitchenette. De berging wordt voorzien door kasten in de 
kerk. Nieuwe raamopeningen maken de connectie met 
de buitenruimte. 

Rondom de toren wordt het columbarium gemaakt in 
een nieuwe galerij. De toren zelf kan dan ingezet worden 
als gedenk- of bezinningsruimte. Zo wordt de bruikbare 
ruimte van de kerk opengetrokken naar het kerkhof. 
Ook hier dient rekening gehouden te worden met het 
niveauverschil tussen het kerkhof en het koor. 

Daarnaast wordt een nieuw volume op het kerkhof 
gesuggereerd, waarin het columbarium uitgebreid kan 
worden. Zo zou het afscheid in de kerk en op het kerkhof 
als wandeling over de gehele site bedacht kunnen 
worden. Eventueel kan ook het pad naast het kerkhof en 
naast het voormalig klooster hierin opgenomen worden. 
De wandeling zou dan bijvoorbeeld kunnen leiden naar 
het open uitzicht over de velden.

00
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geen 
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94 Inplantingsplan kerk niveau +00 
schaal 1 : 800 bestaande toestand
Bron: Collectief Noord

95 Inplantingsplan kerk niveau +00 
schaal 1 : 800 scenario
Bron: Collectief Noord

94
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96

96 Collage scenario isometrisch perspectief
Bron: Collectief Noord

97 Schema ingrepen scenario
Bron: Collectief Noord

98 plan kerk niveau +00
schaal 1 : 150 scenario
Bron: Collectief Noord

97



92 / 136

geen 

informatie

sanitair

kitchenette

S
 2

S
 2

S 1 S 1

98

verbeeld gebruik: tentoonstelling
capaciteit:
(zitplaatsen: 230)
columbarium: 144		
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geen informatie

Snede A

99 snede A
schaal 1 : 150 scenario
Bron: Collectief Noord

99
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100 Referentie open kerk
Saint Georges et Sainte Croix Chelles
Bron: www.emiliepitoiset.net

101 Referentie tentoonstelling kunst in kerk
Oude Kerk Amsterdam
Bron: www.nsmbl.nl

102 Referentie tentoonstelling
Nieuwe Kerk Amsterdam
Bron: www.onlinegalerij.nl

103 Referentie opbergsysteem houten klapstoelen
Klapstoel Fameg
Bron: www.fameg.pl

100

101

102

103
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104

Gevel noord



96 / 136
Gevel zuid

104 aanzicht gevel noord
schaal 1 : 150 scenario
Bron: Collectief Noord

105 aanzicht gevel zuid
schaal 1 : 150 scenario
Bron: Collectief Noord

105
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106 Referentie nieuw volume bij kerkhof
Six Vaults Gijs Van Vaerenbergh Hooglede
Bron: www.gijsvanvaerenbergh.com

107 Referentie columbarium als volume op kerkhof
Kolumbarium am Limberg Menden
Bron: www.lokalkompass.de

108 Referentie luifel bij columbarium op kerkhof
Begraafplaats Bockhorst Esterwegen
Bron: www.harmendejong.de

109 Referentie nieuwe plek afgebakend door bank
Begraafplaats Vleteren
Bron: www.andymalengier.be

110 Referentie urnenmuur met luifel
Begraafplaats Leiden
Bron: www.commons.wikimedia.org

106

108

109

110107
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111 Inplantingsplan kerk niveau +00 
schaal 1 : 300 scenario
Bron: Collectief Noord

112 Referentie columbariumwand
Cimitero San Michele
Bron: www.blindbild.com

113 Referentie columbariumwand met luifel
San Cataldo Cemetery Modena
Bron: www.archdaily.com

114 aanzicht gevel west
schaal 1 : 150 scenario
Bron: Collectief Noord

111
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Gevel west
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113 114
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115 aanzicht gevel oost
schaal 1 : 150 scenario
Bron: Collectief Noord

116 Referentie nieuw volume in historische context
Kino Rye Cultural Center, Jonathan Dunn architects
Bron: www.archdaily.com

117 Referentie nieuw volume in historische context
Kino Rye Cultural Center, Jonathan Dunn architects
Bron: www.archdaily.com

118 Collage scenario isometrisch perspectief
Bron: Collectief Noord

Gevel oost
115

116

117
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POLYVALENTE INFRASTRUCTUUR
OP GEMEENTELIJKE SCHAAL

De Mastbloem			   Kruishoutem
De Griffel				    Ouwegem
		
Gemeenschapszaal Twee Dorpen	 Wannegem-Lede
Zaal Elckerlyc			   Marolle
Parochiaal Centrum Della Faille D'Huysse	 Lozer
Zaal Nocra				    Nokere
		
Huize Bavo				    Zingem
Parochiaal Ontmoetingscentrum De Kepper Kruishoutem
Vrije Basisschool Ouwegem	 Ouwegem
Zaal De Korenbloem vzw	 Zingem
Zaal Volkskring			   Zingem

> mogelijkheden?
> Landhuis Klein Kasteel, voormalig klooster en kantschool

geen  

informatie

sanitair

kitchenette

119

120

119 Zicht op binnenkoer voormalig klooster
Bron: streetview www.google.com/maps

120 Inplantingsplan kerk
schaal 1 : 1 000 scenario
Bron: Collectief Noord
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geen informatie

SAMENVATTING 
DROOMSCENARIO

+	 Heldere opdeling functies interieur/exterieur 
+	 Inzetten van de hele site, incl. kerkhof 

-	 Minder ruimte voor dienende functies in 
	 verhouding tot grootte van zaal
- 	 Relatief minder ruimte voor columbarium
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FINAAL SCENARIO
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Na terugkoppeling met de gemeente, de kerkfabriek en 
de vzw Heuvelheem werd hoofdzakelijk het volgende 
meegegeven:

	 1. De voorkeur gaat uit naar scenario 1 waarbij 
de columbariums gecombineerd worden met een 
bijkomende polyvalente functie.
	 2. De studie gaat uit van de ontwijding van de kerk.
	 3. De polyvalente functie moet een passende 
invulling krijgen die de werking van het columbarium niet 
in de weg ligt.
	 4. Een passende invulling betekend dat de zaal of 
het kerkhuis moet voortbestaan als plek die aanzet tot 
verstilling. 
	 5. Concreet betekent dit dat functies zoals een 
rouwmaaltijd of een rustig concert als passende worden 
gezien. Een openbare cafetaria daarentegen is niet 
aangewezen.

Bedenkingen:

- Geen officieel advies van onroerend erfgoed.
- De nabijgelegen vzw Heuvelheem zou een synergie 
willen aangaan met het nieuwe kerkhuis. Zij zouden 
gedeeltelijk kunnen instaan voor de werking.

1. SYNTHESE

121

121 Analyse tekening feedback 
Bron: Collectief Noord

122 Schema werking finaal scenario
Bron: Collectief Noord

123 plan kerk niveau +00
schaal 1 : 150 finaal scenario
Bron: Collectief Noord
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2. FINAAL SCENARIO

sanitair

keuken

KERKHUIS COLUMBARIUM

inkom

berging

berging

STILLE
RUIMTE

inkom

In het finale scenario wordt de kerk opgedeeld in een 
oostelijk deel, columbarium bij het koor, en een westelijk 
deel, ruimte voor samenkomst met nieuwe dienstfuncties. 
Ter hoogte van de treden naar het koor wordt daarom 
een nieuwe scheidingswand aangebracht. Deze wand 
doet dubbel dienst. Aan de kant van het columbarium 
wordt ze een grote urnekast en een plaats om rustig te 
zitten. Aan de kant van de zaal/het kerkhuis fungeert 
ze als achterkant van het podium. De connectie tussen 
de twee delen is eerder subtiel. De toegang tot de zaal 
vanuit het columbarium bevindt zich in de zijbeuken.

Het koor als sacrale maar ook meer geborgen ruimte lijkt 
aangewezen als ruimte voor het columbarium. Tegenover 
scenario 1 is er nu geopteerd om het columbarium iets 
groter te maken zodat het columbarium en het kerkhuis 
meer in evenwicht zijn op ruimtelijk vlak. Naast de vaste 
wand is er ook plaats voor urnekasten in de vorm van 
zuilen die verspreidt kunnen worden in de kerk. Aan de 
inkomzone is er ook nog plaats voor enkele meubels voor 
nagedachtenis.

Er wordt geopteerd om een inkompaviljoen te plaatsen 
aan de noordzijde van de kerk. Dit paviljoen fungeert 
als inkomsas en op deze manier wordt de bestaande 
kerkruimte helemaal gevrijwaard. 122
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verbeeld gebruik: voorstelling
capaciteit:
		  zitplaatsen: 230
		  Urnen: 320		
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De open ruimte van het schip kan dan ingezet worden voor 
bijeenkomsten. Daartoe worden enkele dienende ruimtes 
toegevoegd ter hoogte van de inkom aan de voorzijde 
van de kerk. Om deze nieuwe functies op een respectvolle 
manier te integreren in het bestaande interieur wordt een 
nieuw doksaal voorgesteld, aansluitend bij het orgel. 

De nieuwe functies bevatten dan het sanitair, berging 
en een kitchenette. De keuken en berging zijn iets groter 
geworden als in het scenario om het kerkhuis beter te 
kunnen bedienen. Daarnaast worden in de zijgevels 
enkele nieuwe raamopeningen voorzien onder de 
bestaande openingen. Zo wordt het toekomstige gebruik 
beter zichtbaar van buitenaf. 

125

126

124 plan kerk niveau +00
schaal 1 : 150 finaal scenario
Bron: Collectief Noord

125 Referentie nieuw doksaal
Sint Michielskerk Leuven, 360 architecten
Bron: www.office360.be

126 snede B
schaal 1 : 150 finaal scenario
Bron: Collectief Noord
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128

130

129

131

127 Perspectieftekening interieur finaal scenario
Bron: Collectief Noord

128 Referentie nieuwe lichte wand naast bestaande structuur
In Flanders Fields museum Noa architecten
Bron: www.noa.wetnet.be

129 Referentie nieuw doksaal
Sint Michielskerk Leuven, 360 architecten
Bron: www.office360.be

130 Referentie keukenvolume in kerk
All-saints Church in Hereford UK
Bron: www.herbestemming.be

131 Referentie koorhek
Pieterskerk Leiden
Bron: www.nl.wiktionary.org
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geen informatie

132

133

132 Referentie kerk ingericht voor voorstellingen
Het Marca, Maarke-Kerkem
Bron: www.crkc.be

133 snede A
schaal 1 : 150 scenario
Bron: Collectief Noord

134 Perspectieftekening interieur finaal scenario
Bron: Collectief Noord
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geen informatie

134
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135

136

135 Referentie columbariumkerk
Grabeskirche St Matthias Duitsland
Bron: www.grabeskirche-st-matthias.de

136 Referentie columbariumwand rond altaar
Kolumbariumskirche Bistum Osnabrueck
Bron: www.bistum-osnabrueck.de

137 Geveltekening Noord 
schaal 1 : 150 scenario
Bron: Collectief Noord

138 Referentie lichte inkomstructuur aan bestaand gebouw
Stadshuis Diksmuide Ono architecten
Bron: www.ono-architectuur.be

139 Referentie nieuwe trappenpartij aan inkom
San Francesco Church Comiso, Sciveres Gurrieri architects
Bron: www.archdaily.com

140 Referentie subtiele opening in bestaande buitengevel
Bedrijfshal Oud Dieren
Bron: www.reliwiki.nl

141 Geveltekening Zuid 
schaal 1 : 150 scenario
Bron: Collectief Noord

142 Inplantingsplan kerk aansluiting aanliggend perceel
schaal 1 : 400 scenario
Bron: Collectief Noord
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Voor de twee delen worden langs de buitenzijde nieuwe 
trappenpartijen voorgesteld. Zodanig is een gescheiden 
gebruik nodig. In de trappen en de paden ernaartoe 
wordt rekening gehouden met de toegankelijkheid ten 
opzichte van de bestaande niveauverschillen op het 
kerkhof. 

Ook wordt er een connectie gezocht met de bestaande 
schoolsite op het aanliggend terrein dat zich ten noorden 
bevindt van de site. Ook de vzw Heuvelheem heeft op 
deze manier een directere toegang tot de kerk.

140

141
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143

145 Referentie nieuwe inkompartij aan bestaand gebouw
Stadshuis Diksmuide Ono architecten
Bron: www.ono-architectuur.be

146 Referentie nieuwe trappenpartij aan bestaande kerk
Chapel Corneille Rouen, AAKingkong
Bron: www.archdaily.com

143 Perspectieftekening exterieur finaal scenario
Bron: Collectief Noord

144 Referentie nieuwe plint aan bestaand gebouw
Klein Semenarie Hoogstraten, RE-ST en BAUKUH
Bron: www.picuki.com/baukuhofficial

147 Referentie buitenaanleg rond kerk
kerkhof Wulvergem, Andy Malengier
Bron: www.andymalengier.be
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144

146

145

147

147 Referentie buitenaanleg rond kerk
kerkhof Wulvergem, Andy Malengier
Bron: www.andymalengier.be
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geen 

informatie

Sanitair
Berging

Stille ruimte

Infopunt

Inkom

Infopunt

Berging Keuken

Foyer Columbarium

S
 2

S
 2

S 1 S 1

148

verbeeld gebruik: voorstelling
capaciteit:
		  zitplaatsen: 230
		  Urnen: 320		

Alternatief plan met behoud van 
centrale as en schip van de kerk
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geen informatie

149

148 plan kerk niveau +00 variant
schaal 1 : 150 finaal scenario
Bron: Collectief Noord

149 snede A variant
schaal 1 : 150 finaal scenario
Bron: Collectief Noord
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3. ADVIEZEN

Brand

De grote zaal is samen met het columbarium een duplex 
compartement. Dit is het grootste compartiment in het 
gebouw. Dit compartimement is kleiner dan 1500 m2, zo 
blijven we hier gespaard van verregaande maatregelen. 
De keuken is een apart compartiment met aparte 
branddeuren, evenals de de berging /tehcnische ruimte 
erachter. 

Er één trap voorzien naar de eerste verdieping. De trap 
heeft een breedte van 120 centimeter. Vanaf deze trap is 
het verste punt op de eerste verdieping in het koor onder 
de 15 meter. Zo voldoet deze verdieping aan de norm 
voor voldoende vluchttrappen.

Het bestaande voorportaal en het nieuwe inkompaviljoen 
aan het columbarium aan de noordkant fungeren 
als vluchtwegen. Daar bijkomend zijn er de nieuwe 
gevelopeningen aan weerszijden, deze zouden eventueel 
ook kunnen fungeren als vluchtwegen. De opgetelde 
opening van deze deuren is 402 cm. De vuistregel zegt 
dat er 1 persoon per centimeter vluchtdeur is toegelaten. 
Dus er is een toegelaten capaciteit van 402 personen in 
de kerk.

Technieken

Er is in de nieuwe volumes aan de ingang plaats in 
de bergingen om de nieuwe technieken in kwijt te 
geraken. Deze plaats is echter beperkt. Via de nieuwe 
verdiepingsvloer kunnen nieuwe technieken voor een 
groot deel naar de nieuwe ruimtes worden gebracht, 
maar dat geld niet voor bijvoorbeeld afvoerleidingen 
van het sanitair en de keuken. 
Het grootste probleem voor de technieken is plaats 
om deze leidingen te laten verlopen. De vloer van de 
kerk is beschermd en wordt beschouwd als een redelijk 
belangrijk element van de eigenheid van de kerk. Het 
zal echter niet mogelijk zijn om de vloer niet, of toch 
gedeeltelijk, open te breken. De beste manier lijkt hier om 
de technieken strategisch te plaatsen zodat er enkel één 
of twee sleuven zouden moeten worden gegraven zodat 
de vloer zo goed mogelijk bewaard kan blijven.

De keuken en het nieuwe sanitair kan voorzien worden 
van een ventilatiesysteem in de vorm van een afzuiging. 
Nieuwe elektrische installatie kan volledig voorzien 
worden in nieuwe wanden en plafonds.

Toegankelijkheid

Er is een trap van 90 cm breed naar het verdiep, maar 
geen lift. De verdieping kan dus niet ingezet worden als 
publiek deel van het gebouw.

De hoofdingang aan de voorzijde en aan het nieuwe 
inkompaviljoen van het columbarium zijn er brede 
trappen en een platform voorzien op gelijke hoogte met 
de binnenpas. Deze platformen hebben telkens een 
helling die hen toelaat om op het platform te komen, 
deze platformen zijn ruim bemeten zodat draaien met de 
rolstoel gemakkelijk is.

Intern is er wel een hoogteverschil tussen de zaal en het 
columbarium. Dit is het bestaande hoogteverschil tussen 
het deel aan de kant van het koor en het deel aan de 
kant van de ingang. Er is geen plaats om een helling te 
voorzien dus rolstoelgebruikers zullen langs buiten om 
moeten gaan als ze zich willen verplaatsen tussen de zaal 
en het columbarium.

De bar kan zo ontworpen worden dat er een lage kant is 
zodat ook rolstoelgebruikers er gemakkelijk bedient kunnen 
worden. In de sanitaire blok is er een rolstoeltoegankelijke 
toilet voorzien.
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751-12 Sint-Machutuskerk Wannegem (Kruisem)

nr. artikelOmschrijving der werken code eenheid % # opp l b h/d hoev. EH prijs € tot. in €

(0-) VOORBEREIDENDE WERKEN
(01)- Algemeen
(01)1 Bouwplaatsinstallatie FH % 10% 1 1,00 51138,99 51 138,99
(04)- Afbraakwerken (incl. afvoer)
(04)111 Afbraakwerken van wanden in baksteen (incl lateien) FH

Nieuwe raamopeningen noord- en zuidgevel type 1 m3 100% 2 3,03 1,49 0,90 2,26 6,06 550,00 3 333,73
Nieuwe raamopeningen noord- en zuidgevel type 2 m3 100% 4 5,85 2,39 0,90 2,72 23,40 550,00 12 871,58
Nieuwe raamopening zuidgevel type 3 m3 100% 1 7,60 2,44 0,90 3,46 7,60 550,00 4 178,99
Nieuwe deuropening toren zuidgevel m3 100% 2 4,36 1,17 0,90 4,14 8,72 550,00 4 795,36
Bestaande raamopening m3 100% -1 4,40 1,61 0,90 3,04 -4,40 550,00 -2 422,73
Nieuwe deuropening naar nieuw volume noordgevel m3 100% 2 7,72 2,43 0,94 3,38 15,44 550,00 8 492,66

(04)211 Afbraakwerken van verhoogde stenen vloeren/treden FH
Trap noordgevel m2 100% 1 2,10 2,10 150,00 315,00

(04)311 Afbraakwerken van schrijnwerk FH
Afbraak inkomdeur m2 100% 1 6,98 2,35 2,97 6,98 75,00 523,46

(1-) INFRASTRUCTUURWERKEN EN FUNDERINGEN
(16)- Funderingen
(16)423 Realiseren van nieuwe funderingen inclusief graafwerken FH

t.h.v nieuw volume m3 100% 1 2,48 7,76 0,40 0,80 2,48 2500,00 6 208,00
(2-) RUWBOUW
(21)- Buitenwanden
(21)111 Realisatie nieuwe buitenwanden FH

opake delen t.h.v. nieuw volume m2 100% 1 32,90 7,76 4,24 32,90 750,00 24 676,80
Buitenschrijnwerk m2 100% -1 17,66 6,98 2,53 -17,66 750,00 -13 244,55

(21)211 Realisatie van nieuwe dorpels FH
t.h.v. nieuwe raamopeningen noord- en zuidgevel lm 100% 1 18,85 18,85 18,85 150,00 2 827,50
t.h.v. nieuw volume lm 100% 1 6,98 6,98 6,98 150,00 1 047,00

(22)- Binnenwanden
(22)313 Realisatie van lichte binnenwanden FH

t.h.v. sanitair en berging noordbeuk m2 100% 1 15,85 15,85 2,68 15,85 150,00 2 377,50
Binnendeuren m2 100% -4 1,89 0,90 2,10 -7,56 150,00 -1 134,00
t.h.v. berging en keuken zuidbeuk m2 100% 1 19,94 7,44 2,68 19,94 150,00 2 990,88
Binnendeuren m2 100% -2 1,89 0,90 2,10 -3,78 150,00 -567,00
t.h.v. Inkomportaal m2 100% 1 19,08 7,12 2,68 19,08 150,00 2 862,24
t.h.v. scheidingswand Columbarium m2 100% 1 46,50 17,35 2,68 46,50 150,00 6 974,70
Binnendeuren m2 100% -2 1,89 0,90 2,10 -3,78 150,00 -567,00

(22)314 Opvullen nis noordbeuk FH m3 100% 1 1,55 1,73 0,33 2,71 1,55 550,00 850,93
(22)993 Realisatie van vouwwanden FH

t.h.v. foyer m2 100% 1 43,23 16,13 2,68 43,23 550,00 23 775,62
(23)- Vloeren
(23)413 Realiseren van nieuwe vloerplaat incl. isolatie FH

t.h.v. nieuw volume m2 100% 1 12,36 5,52 2,24 12,36 250,00 3 091,20
(24)- Dakstructuur en afwerking
(24)211 Realisatie nieuwe dakstructuur FH

t.h.v. nieuw volume m2 100% 1 12,36 5,52 2,24 12,36 650,00 8 037,12
(25)- Binnenstructuren 
(25)511 Realisatie van stalen binnenstructuren 

 751 Herbesteming kerken 751-12 Sint-Machutuskerk Wannegem (Kruisem) ORIGIN - Architecture Engineering



125 / 136  

Uitbreiding doksaal m2 100% 1 60,44 60,44 250,00 15 110,00
(25)611 Realisatie van nieuwe trap naar doksaal st/trede 100% 1 17,00 17,00 125,00 2 125,00
(3-) SECUNDAIRE ELEMENTEN, AFSLUITINGSELEMENTEN
(31)- Buitenschrijnwerk
(31)313 Realiseren nieuw houten buitenschrijnwerk FH

t.h.v. noord- e n zuidgevel type 1 m2 100% 2 3,37 1,49 2,26 6,73 1000,00 6 734,80
t.h.v. noord- en zuidgevel type 2 m2 100% 4 6,50 2,39 2,72 26,00 1000,00 26 003,20
Nieuwe raamopening zuidgevel type 3 m2 100% 1 8,44 2,44 3,46 8,44 1000,00 8 442,40
Nieuwe deuropening toren zuidgevel m2 100% 1 4,84 1,17 4,14 4,84 1000,00 4 843,80
Nieuwe deuropening naar nieuw volume noordgevel m2 100% 1 8,21 2,43 3,38 8,21 1000,00 8 213,40
Nieuwe inkomdeur m2 100% 1 6,98 2,35 2,97 6,98 1000,00 6 979,50
t.h.v nieuw volume m2 100% 1 17,66 6,98 2,53 17,66 1000,00 17 659,40

(32)- Binnenschrijnwerk
(32)314 Realiseren van een kitchenettemeubel (excl. technische uitrustingen - zie artikel (54)111) FH lm 100% 1 8,11 8,11 8,11 400,00 3 244,00
(32)315 Realiseren van nieuw meubels columbarium type 1 FH lm 100% 1 6,29 6,29 6,29 650,00 4 088,50
(32)316 Realisatie van nieuwe meubels columbarium type 2 FH st 100% 1 8,00 8,00 2000,00 16 000,00
(32)317 Realiseren nieuwe meubels infopunt FH lm 100% 2 1,31 1,31 2,62 500,00 1 310,00
(32)318 Realiseren nieuwe kasten scheidingswand FH lm 100% 2 1,18 1,18 2,36 850,00 2 006,00
(32)319 Realiseren nieuwe banken scheidingswand FH lm 100% 2 2,23 2,23 4,46 500,00 2 230,00
(32)320 Realiseren van nieuw houten binnenschrijnwerk FH

nieuwe binnendeuren st. 100% 1 11,00 11,00 750,00 8 250,00
(32)321 Verhoging vloer columbarium FH m2 100% 1 65,56 65,56 250,00 16 390,00
(34)- Borstweringen
(34)511 Realisatie van nieuwe borstweringen FH

t.h.v. nieuwe trap naar doksaal lm 100% 1 8,40 8,40 8,40 350,00 2 940,00
t.h.v. uitbreiding doksaal lm 100% 1 45,30 45,30 45,30 350,00 15 855,00

(4-) AFWERKINGEN
(43)- Vloerafwerkingen
(43)112 Leveren en plaatsen nieuwe tegelvloeren FH

t.h.v. sanitair/ berging noordbeuk m2 100% 1 14,42 14,42 100,00 1 442,00
t.h.v. keuken/beging zuidbeuk m2 100% 1 17,63 17,63 100,00 1 763,00
t.h.v. inkomportaal m2 100% 1 10,08 10,08 100,00 1 008,00

(43)412 Leveren en plaatsen nieuwe vloerafwerking FH
t.h.v. columbarium m2 100% 1 178,76 178,76 100,00 17 876,00
t.h.v. nieuw voume m2 100% 1 12,36 5,52 2,24 12,36 100,00 1 236,48
t.h.v. nieuwe vloer doksaal m2 100% 1 60,44 60,44 100,00 6 044,00

(44)- Plafondafwerkingen 
(44)611 Nieuwe plafondafwerkingen FH

t.h.v. nieuwe dakstructuur nieuw volume m2 100% 1 12,36 5,52 2,24 12,36 85,00 1 051,01
t.h.v. onderkant vloer doksaal m2 100% 1 60,44 60,44 85,00 5 137,40

(48)- Schilderwerken
(48)694 Schilderwerken nieuwe lichte wanden kerk FH m2 100% 2 86,25 172,50 30,00 5 174,93
(5-) TECHNISCHE INSTALLATIES
(51)- Elektriciteitsvoorzieningen
(51)111 Realiseren van elektrische installaties

t.h.v. torenvolume 100% 1 22,70 22,70 45,00 1 021,33
t.h.v. dienstruimtes nieuw doksaal 100% 1 102,57 102,57 45,00 4 615,65
t.h.v. kerkhuis 100% 1 157,74 157,74 45,00 7 098,30
t.h.v. columbarium 100% 1 178,76 178,76 45,00 8 044,20
t.h.v. nieuw volume 100% 1 12,36 12,36 45,00 556,42

(52)- Verwarmingsinstallatie
(52)111 Leveren en plaatsen van nieuw verwarmingssysteem FH
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t.h.v. kerkvolume m2 100% 1 439,07 439,07 100,00 43 907,00
t.h.v. torenvolume m2 100% 1 22,70 22,70 100,00 2 269,62
t.h.v. dienstruimtes m2 100% 1 102,57 102,57 100,00 10 257,00

(53)- Ventilatie-installatie
(53)111 Leveren en plaatsen van een ventilatieinstallatie 

t.h.v. kerkvolume m2 100% 1 439,07 439,07 150,00 65 860,50
t.h.v. torenvolume m2 100% 1 22,70 22,70 150,00 3 404,43
t.h.v. dienstruimtes m2 100% 1 102,57 102,57 150,00 15 385,50

(54)- Sanitaire installatie
(54)111 Realiseren van sanitaire installaties FH

W.C.'s st 100% 1 2,00 2,00 725,00 1 450,00
gehandicapten W.C. st 100% 1 1,00 1,00 850,00 850,00
handwastafel st 100% 1 2,00 2,00 380,00 760,00
Wastafel en keuken st 100% 1 1,00 1,00 400,00 400,00
leidingennetwerk aanvoer incl aansluitingen FH st 100% 1 1,00 1,00 4500,00 4 500,00
leidingennetwerk afvoer incl aansluitingen FH st 100% 1 1,00 1,00 3500,00 3 500,00

(55)- Keukenuitrusting
(55)111 Realiseren van keukenuitrustingen in kitchenettemeubel (basis uitrusting) FH st 100% 1 1,00 1,00 5000,00 5 000,00
(8-) OMGEVINGSWERKEN
(82)- Speciale werken 
(82)111 Nieuwe stoelen kerk FH st 100% 1 134,00 134,00 75,00 10 050,00
(82)112 Nieuwe kaarsentafels stille ruimte en columbarium FH st 100% 1 3,00 3,00 500,00 1 500,00
(88)- Omgevingswerken 
(88)993 Aanleg trap inkomhal FH m2 100% 1 8,59 8,59 200,00 1 718,00
(88)994 Aanleg helling inkomhal FH m2 100% 1 10,55 10,55 200,00 2 110,00
(88)996 Aanleg helling noordzijde FH m2 100% 1 1,51 10,82 0,14 1,51 200,00 302,96
(88)997 Aanleg trap & bordes FH m2 100% 1 16,04 16,04 200,00 3 208,24
(88)998 Aanleg trap zuidzijde FH m2 100% 1 10,84 10,84 200,00 2 168,00

Bedrag excl. btw 562 528,94
Onvoorziene werken 10% 56 252,89
Totaal excl. btw met onvoorziene werken inbegrepen 618 781,84

BTW 21% 129 944,19

TOTAAL INCL. BTW (21%) 748 726,02
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751-12 Sint-Machutuskerk Wannegem (Kruisem)

Interventie 1 Opdeling en inrichting columbarium en stille ruimte

nr. artikelOmschrijving der werken code eenheid % # opp l b h/d hoev. EH prijs € tot. in €

(0-) VOORBEREIDENDE WERKEN
(01)- Algemeen
(01)1 Bouwplaatsinstallatie FH % 10% 1 1,00 7812,68 7 812,68
(2-) RUWBOUW
(22)- Binnenwanden
(22)313 Realisatie van lichte binnenwanden FH

t.h.v. scheidingswand Columbarium m2 100% 1 46,50 17,35 2,68 46,50 150,00 6 974,70
Binnendeuren m2 100% -2 1,89 0,90 2,10 -3,78 150,00 -567,00

(3-) SECUNDAIRE ELEMENTEN, AFSLUITINGSELEMENTEN
(32)- Binnenschrijnwerk
(32)315 Realiseren van nieuw meubels columbarium type 1 FH lm 100% 1 6,29 6,29 6,29 650,00 4 088,50
(32)316 Realisatie van nieuwe meubels columbarium type 2 FH st 100% 1 8,00 8,00 2000,00 16 000,00
(32)318 Realiseren nieuwe kasten scheidingswand FH lm 100% 2 1,18 1,18 2,36 850,00 2 006,00
(32)319 Realiseren nieuwe banken scheidingswand FH lm 100% 2 2,23 2,23 4,46 500,00 2 230,00
(32)321 Verhoging vloer columbarium FH m2 100% 1 65,56 65,56 250,00 16 390,00
(4-) AFWERKINGEN
(43)- Vloerafwerkingen
(43)412 Leveren en plaatsen nieuwe vloerafwerking FH

t.h.v. columbarium m2 100% 1 178,76 178,76 100,00 17 876,00
(48)- Schilderwerken
(48)694 Schilderwerken nieuwe lichte wanden kerk FH m2 100% 2 42,72 85,44 30,00 2 563,08
(5-) TECHNISCHE INSTALLATIES
(51)- Elektriciteitsvoorzieningen
(51)111 Realiseren van elektrische installaties

t.h.v. columbarium 100% 1 178,76 178,76 45,00 8 044,20
t.h.v. torenvolume 100% 1 22,70 22,70 45,00 1 021,33

(8-) OMGEVINGSWERKEN
(82)- Speciale werken 
(82)112 Nieuwe kaarsentafels stille ruimte en columbarium FH st 100% 1 3,00 3,00 500,00 1 500,00

Bedrag excl. btw 85 939,49
Onvoorziene werken 10% 8 593,95
Totaal excl. btw met onvoorziene werken inbegrepen 94 533,44

BTW 21% 19 852,02

TOTAAL INCL. BTW (21%) 114 385,46
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751-12 Sint-Machutuskerk Wannegem (Kruisem)

Interventie 2 Uitbreiding doksaal & dienstfuncties

nr. artikelOmschrijving der werken code eenheid % # opp l b h/d hoev. EH prijs € tot. in €

(0-) VOORBEREIDENDE WERKEN
(01)- Algemeen
(01)1 Bouwplaatsinstallatie FH % 10% 1 1,00 16936,58 16 936,58
(04)- Afbraakwerken (incl. afvoer)
(04)311 Afbraakwerken van schrijnwerk FH

Afbraak inkomdeur m2 100% 1 6,98 2,35 2,97 6,98 75,00 523,46
(2-) RUWBOUW
(22)- Binnenwanden
(22)313 Realisatie van lichte binnenwanden FH

t.h.v. sanitair en berging noordbeuk m2 100% 1 15,85 15,85 2,68 15,85 150,00 2 377,50
Binnendeuren m2 100% -4 1,89 0,90 2,10 -7,56 150,00 -1 134,00
t.h.v. berging en keuken zuidbeuk m2 100% 1 19,94 7,44 2,68 19,94 150,00 2 990,88
Binnendeuren m2 100% -2 1,89 0,90 2,10 -3,78 150,00 -567,00
t.h.v. Inkomportaal m2 100% 1 19,08 7,12 2,68 19,08 150,00 2 862,24

(22)314 Opvullen nis noordbeuk FH m3 100% 1 1,55 1,73 0,33 2,71 1,55 550,00 850,93
(22)993 Realisatie van vouwwanden FH

t.h.v. foyer m2 100% 1 43,23 16,13 2,68 43,23 550,00 23 775,62
(25)- Binnenstructuren 
(25)511 Realisatie van stalen binnenstructuren 

Uitbreiding doksaal m2 100% 1 60,44 60,44 250,00 15 110,00
(25)611 Realisatie van nieuwe trap naar doksaal st/trede 100% 1 17,00 17,00 125,00 2 125,00
(3-) SECUNDAIRE ELEMENTEN, AFSLUITINGSELEMENTEN
(31)- Buitenschrijnwerk
(31)313 Realiseren nieuw houten buitenschrijnwerk FH

Nieuwe inkomdeur m2 100% 1 6,98 2,35 2,97 6,98 1000,00 6 979,50
(32)- Binnenschrijnwerk
(32)314 Realiseren van een kitchenettemeubel (excl. technische uitrustingen - zie artikel (54)111) FH lm 100% 1 8,11 8,11 8,11 400,00 3 244,00
(32)317 Realiseren nieuwe meubels infopunt FH lm 100% 2 1,31 1,31 2,62 500,00 1 310,00
(32)320 Realiseren van nieuw houten binnenschrijnwerk FH

nieuwe binnendeuren st. 100% 1 11,00 11,00 750,00 8 250,00
(34)- Borstweringen
(34)511 Realisatie van nieuwe borstweringen FH

t.h.v. nieuwe trap naar doksaal lm 100% 1 8,40 8,40 8,40 350,00 2 940,00
t.h.v. uitbreiding doksaal lm 100% 1 45,30 45,30 45,30 350,00 15 855,00

(4-) AFWERKINGEN
(43)- Vloerafwerkingen
(43)112 Leveren en plaatsen nieuwe tegelvloeren FH

t.h.v. sanitair/ berging noordbeuk m2 100% 1 14,42 14,42 100,00 1 442,00
t.h.v. keuken/beging zuidbeuk m2 100% 1 17,63 17,63 100,00 1 763,00
t.h.v. inkomportaal m2 100% 1 10,08 10,08 100,00 1 008,00

(43)412 Leveren en plaatsen nieuwe vloerafwerking FH
t.h.v. nieuwe vloer doksaal m2 100% 1 60,44 60,44 100,00 6 044,00

(44)- Plafondafwerkingen 
(44)611 Nieuwe plafondafwerkingen FH

t.h.v. onderkant vloer doksaal m2 100% 1 60,44 60,44 85,00 5 137,40
(48)- Schilderwerken
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(48)694 Schilderwerken nieuwe lichte wanden kerk FH m2 100% 2 43,53 87,06 30,00 2 611,85
(5-) TECHNISCHE INSTALLATIES
(51)- Elektriciteitsvoorzieningen
(51)111 Realiseren van elektrische installaties FH

t.h.v. dienstruimtes nieuw doksaal m2 100% 1 102,57 102,57 45,00 4 615,65
t.h.v. kerkhuis m2 100% 1 157,74 157,74 45,00 7 098,30

(52)- Verwarmingsinstallatie
(52)111 Leveren en plaatsen van nieuw verwarmingssysteem FH

t.h.v. dienstruimtes m2 100% 1 102,57 102,57 100,00 10 257,00
(53)- Ventilatie-installatie
(53)111 Leveren en plaatsen van een ventilatieinstallatie 

t.h.v. dienstruimtes m2 100% 1 102,57 102,57 150,00 15 385,50
(54)- Sanitaire installatie
(54)111 Realiseren van sanitaire installaties FH

W.C.'s st 100% 1 2,00 2,00 725,00 1 450,00
gehandicapten W.C. st 100% 1 1,00 1,00 850,00 850,00
handwastafel st 100% 1 2,00 2,00 380,00 760,00
Wastafel en keuken st 100% 1 1,00 1,00 400,00 400,00
leidingennetwerk aanvoer incl aansluitingen FH st 100% 1 1,00 1,00 4500,00 4 500,00
leidingennetwerk afvoer incl aansluitingen FH st 100% 1 1,00 1,00 3500,00 3 500,00

(55)- Keukenuitrusting
(55)111 Realiseren van keukenuitrustingen in kitchenettemeubel (basis uitrusting) FH st 100% 1 1,00 1,00 5000,00 5 000,00
(8-) OMGEVINGSWERKEN
(82)- Speciale werken 
(82)111 Nieuwe stoelen kerk FH st 100% 1 134,00 134,00 75,00 10 050,00

Bedrag excl. btw 186 302,41
Onvoorziene werken 10% 18 630,24
Totaal excl. btw met onvoorziene werken inbegrepen 204 932,65

BTW 21% 43 035,86

TOTAAL INCL. BTW (21%) 247 968,51
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751-12 Sint-Machutuskerk Wannegem (Kruisem)

Interventie 3 Nieuwe gevelopeningen

nr. artikelOmschrijving der werken code eenheid % # opp l b h/d hoev. EH prijs € tot. in €

(0-) VOORBEREIDENDE WERKEN
(01)- Algemeen
(01)1 Bouwplaatsinstallatie FH % 10% 1 1,00 7160,86 7 160,86
(04)- Afbraakwerken (incl. afvoer)
(04)111 Afbraakwerken van wanden in baksteen (incl lateien) FH

Nieuwe raamopeningen noord- en zuidgevel type 1 m3 100% 2 3,03 1,49 0,90 2,26 6,06 550,00 3 333,73
Nieuwe raamopeningen noord- en zuidgevel type 2 m3 100% 4 5,85 2,39 0,90 2,72 23,40 550,00 12 871,58
Nieuwe raamopening zuidgevel type 3 m3 100% 1 7,60 2,44 0,90 3,46 7,60 550,00 4 178,99
Nieuwe deuropening toren zuidgevel m3 100% 2 4,36 1,17 0,90 4,14 8,72 550,00 4 795,36
Bestaande raamopening m3 100% -1 4,40 1,61 0,90 3,04 -4,40 550,00 -2 422,73

(2-) RUWBOUW
(21)211 Realisatie van nieuwe dorpels FH

t.h.v. nieuwe raamopeningen noord- en zuidgevel lm 100% 1 18,85 18,85 18,85 150,00 2 827,50
(3-) SECUNDAIRE ELEMENTEN, AFSLUITINGSELEMENTEN
(31)- Buitenschrijnwerk
(31)313 Realiseren nieuw houten buitenschrijnwerk FH

t.h.v. noord- e n zuidgevel type 1 m2 100% 2 3,37 1,49 2,26 6,73 1000,00 6 734,80
t.h.v. noord- en zuidgevel type 2 m2 100% 4 6,50 2,39 2,72 26,00 1000,00 26 003,20
Nieuwe raamopening zuidgevel type 3 m2 100% 1 8,44 2,44 3,46 8,44 1000,00 8 442,40
Nieuwe deuropening toren zuidgevel m2 100% 1 4,84 1,17 4,14 4,84 1000,00 4 843,80

Bedrag excl. btw 78 769,50
Onvoorziene werken 10% 7 876,95
Totaal excl. btw met onvoorziene werken inbegrepen 86 646,44

BTW 21% 18 195,75

TOTAAL INCL. BTW (21%) 104 842,20
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751-12 Sint-Machutuskerk Wannegem (Kruisem)

Interventie 4 Nieuw volume 

nr. artikelOmschrijving der werken code eenheid % # opp l b h/d hoev. EH prijs € tot. in €

(0-) VOORBEREIDENDE WERKEN
(01)- Algemeen
(01)1 Bouwplaatsinstallatie FH % 10% 1 1,00 7085,11 7 085,11
(04)- Afbraakwerken (incl. afvoer)
(04)111 Afbraakwerken van wanden in baksteen (incl lateien) FH

Nieuwe deuropening naar nieuw volume noordgevel m3 100% 2 7,72 2,43 0,94 3,38 15,44 550,00 8 492,66
(04)211 Afbraakwerken van verhoogde stenen vloeren/treden FH

Trap noordgevel m2 100% 1 2,10 2,10 150,00 315,00
(1-) INFRASTRUCTUURWERKEN EN FUNDERINGEN
(16)- Funderingen
(16)423 Realiseren van nieuwe funderingen inclusief graafwerken FH

t.h.v nieuw volume m3 100% 1 2,48 7,76 0,40 0,80 2,48 2500,00 6 208,00
(2-) RUWBOUW
(21)- Buitenwanden
(21)111 Realisatie nieuwe buitenwanden FH

opake delen t.h.v. nieuw volume m2 100% 1 32,90 7,76 4,24 32,90 750,00 24 676,80
Buitenschrijnwerk m2 100% -1 17,66 6,98 2,53 -17,66 750,00 -13 244,55

(21)211 Realisatie van nieuwe dorpels FH
t.h.v. nieuw volume lm 100% 1 6,98 6,98 6,98 150,00 1 047,00

(23)- Vloeren
(23)413 Realiseren van nieuwe vloerplaat incl. isolatie FH

t.h.v. nieuw volume m2 100% 1 12,36 5,52 2,24 12,36 250,00 3 091,20
(24)- Plafonds
(24)211 Realisatie nieuwe dakstructuur FH

t.h.v. nieuw volume m2 100% 1 12,36 5,52 2,24 12,36 650,00 8 037,12
(3-) SECUNDAIRE ELEMENTEN, AFSLUITINGSELEMENTEN
(31)- Buitenschrijnwerk
(31)313 Realiseren nieuw houten buitenschrijnwerk FH

Nieuwe deuropening naar nieuw volume noordgevel m2 100% 1 8,21 2,43 3,38 8,21 1000,00 8 213,40
t.h.v nieuw volume m2 100% 1 17,66 6,98 2,53 17,66 1000,00 17 659,40

(4-) AFWERKINGEN
(43)- Vloerafwerkingen
(43)412 Leveren en plaatsen nieuwe vloerafwerking FH

t.h.v. nieuw voume m2 100% 1 12,36 5,52 2,24 12,36 100,00 1 236,48
(44)- Plafondafwerkingen 
(44)611 Nieuwe plafondafwerkingen FH

t.h.v. nieuwe dakstructuur nieuw volume m2 100% 1 12,36 5,52 2,24 12,36 85,00 1 051,01
(5-) TECHNISCHE INSTALLATIES
(51)- Elektriciteitsvoorzieningen
(51)111 Realiseren van elektrische installaties

t.h.v. nieuw volume 100% 1 12,36 12,36 45,00 556,42
(8-) OMGEVINGSWERKEN
(88)- Omgevingswerken 
(88)996 Aanleg helling noordzijde FH m2 100% 1 1,51 10,82 0,14 1,51 200,00 302,96
(88)997 Aanleg trap & bordes FH m2 100% 1 16,04 16,04 200,00 3 208,24
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Bedrag excl. btw 77 936,24
Onvoorziene werken 10% 7 793,62
Totaal excl. btw met onvoorziene werken inbegrepen 85 729,87

BTW 21% 18 003,27

TOTAAL INCL. BTW (21%) 103 733,14
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751-12 Sint-Machutuskerk Wannegem (Kruisem)

Interventie 5 Verwarming- en ventilatie-installatie kerkvolume

nr. artikelOmschrijving der werken code eenheid % # opp l b h/d hoev. EH prijs € tot. in €

(0-) VOORBEREIDENDE WERKEN
(01)- Algemeen
(01)1 Bouwplaatsinstallatie FH % 10% 1 1,00 11544,16 11 544,16
(5-) TECHNISCHE INSTALLATIES
(52)- Verwarmingsinstallatie
(52)111 Leveren en plaatsen van nieuw verwarmingssysteem FH

t.h.v. kerkvolume m2 100% 1 439,07 439,07 100,00 43 907,00
t.h.v. torenvolume m2 100% 1 22,70 22,70 100,00 2 269,62

(53)- Ventilatie-installatie
(53)111 Leveren en plaatsen van een ventilatieinstallatie 

t.h.v. kerkvolume m2 100% 1 439,07 439,07 150,00 65 860,50
t.h.v. torenvolume m2 100% 1 22,70 22,70 150,00 3 404,43

Bedrag excl. btw 126 985,71
Onvoorziene werken 10% 12 698,57
Totaal excl. btw met onvoorziene werken inbegrepen 139 684,28

BTW 21% 29 333,70

TOTAAL INCL. BTW (21%) 169 017,97
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751-12 Sint-Machutuskerk Wannegem (Kruisem)

Interventie 6 Buitenaanleg

nr. artikelOmschrijving der werken code eenheid % # opp l b h/d hoev. EH prijs € tot. in €

(0-) VOORBEREIDENDE WERKEN
(01)- Algemeen
(01)1 Bouwplaatsinstallatie FH % 10% 1 1,00 599,60 599,60
(8-) OMGEVINGSWERKEN
(88)- Omgevingswerken 
(88)993 Aanleg trap inkomhal FH m2 100% 1 8,59 8,59 200,00 1 718,00
(88)994 Aanleg helling inkomhal FH m2 100% 1 10,55 10,55 200,00 2 110,00
(88)998 Aanleg trap zuidzijde FH m2 100% 1 10,84 10,84 200,00 2 168,00

Bedrag excl. btw 6 595,60
Onvoorziene werken 10% 659,56
Totaal excl. btw met onvoorziene werken inbegrepen 7 255,16

BTW 21% 1 523,58

TOTAAL INCL. BTW (21%) 8 778,74
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Interventie 1 Opdeling en inrichting columbarium en stille ruimte € 94 533,44
Opdeling kerkhuis-columbarium 
Realisatie columbarium
Elektrische installaties columbarium
Elektrische installaties torenvolume

Interventie 2 Doksaal & dienstfuncties € 204 932,65
Uitbreiding doksaal 
Kitchenette
Sanitair
Inkomportaal
Elektrische installaties dienstfuncties 

Interventie 3 Nieuwe gevelopeningen € 86 646,44
Gevelopeningen noord- en zuidgevel kerkhuis
Gevelopening naar columbarium
Deuropening torenvolume

Interventie 4 Nieuw volume € 85 729,87
Ruwbouw
Afwerkingen 
Nieuwe doorgang vanuit columbarium
Buitenaanleg toegang nieuw volume
Elektrische installaties nieuw volume 

Interventie 5 Technische installaties € 139 684,28
Verwarmingsinstallatie kerkvolume
Ventilatie-installatie kerkvolume

Interventie 6 Omgevingswerken € 7 255,16
Trap en helling toegang westgevel 
Trap toegang zuidgevel 
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COLOFON
Begeleid haalbaarheidsonderzoek voor de herbestemming van de Sint-Machutuskerk te Wannegem

In opdracht van: 
Gemeente Kruisem
Markt 1, 9770 Kruisem (contactpersoon: Wim Van Tieghem, wim.vantieghem@kruisem.be)

Projectbegeleiding: 
Projectbureau Herbestemming Kerken Niek de Roo
Paviljoenstraat 9 1030 Brussel 
E: projectbureau@herbestemmingkerken.be 

Het projectbureau “Herbestemming Kerken”  is een initiatief van: 

- De minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Buitenlands beleid en Onroerend Erfgoed.
- De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding.
- De Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten (VVSG), mede-optredend namens het Kenniscentrum Vlaamse Steden en Vlinter (Koepel Vlaamse Streekontwikkelingsorganisaties)
- Het Team Vlaamse Bouwmeester van het Departement kanselarij en Bestuur 
- Het Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur 

Het Projectbureau werkt nauw samen met het Agentschap Onroerend Erfgoed van de Vlaamse overheid. 
Dit begeleid haalbaarheidsonderzoek voor herbestemming werd mede financieel mogelijk gemaakt door een onderzoekspremie van 80% in toepassing van het besluit van de Vlaamse 
Regering betreffende de uitvoering van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013. 

Ontwerpbureau 
TV Origin Architecture and Engineering - Collectief Noord 
Kartuizerstraat 17 1000 Brussel
E: kerken@origin.eu 

Contactpersoon Origin: Robin Engels
E: ren@origin.eu
T +32 2 500 33 21 
Contactpersoon Collectief Noord: Christopher Paesbrugghe
E: christopher@collectiefnoord.be 
T +32 3 271 11 64 

Datum: Augustus 2020 
Alle tekeningen, ramingen en teksten zijn indicatief; de maatvoering is onder voorbehoud en gebaseerd op de gegevens en plannen die aangereikt werden door de opdrachtgever. 
Alle foto’s zijn gemaakt door TV Origin-Collectief Noord tenzij andere bronvermelding. 


